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Geo og lab

E er oppdrag fra Prosjektavdelingen, Prosjekt E6 Sørfoldtunnelene ved Knut Sjursheim/Bjørn Tore Olsen har Geo- og laborato-
rieseksjonen i region nord utført grunnundersøkelser og foreta geotekniske vurderinger for ny E6 mellom Megården og Mørsvik-
botn i Sørfold kommune, Nordland fylke.

Løsmassene består av sand, siltig sandig leire og siltig leire i de e området. I noen områder har vi funnet leirmassene er klassi s-
ert som sprøbruddsmateriale/mulig sprøbruddsmateriale. Det er de nert 3 kvikkleiresone i hele området.

Vi anbefaler følgende tiltak i de ulike områder.

Det er behov for kalk sement peler under de planlagte vegfyllinger, utslaking av skråninger og motfylling/erosjonssikring langs
skråningsfot mellom pro l -60 og 160.

Mellom pro l 240 og 280 er behov for motfylling.

Vi anbefaler at Tørrfjordelv bru skal fundamenteres med borede stålrørspeler eller stålkjernepeler ned i berg.

Vi anbefaler at høyre side av vegfylling for midlertidig omkjøringsveg (91200) mellom pro l 70 og 140 skal bygges med helning 1:5.
Det er behov for avlastning av eksisterende terreng med ca. 1,5-2 meters dybde og motfylling.

Det er behov for en spunt løsning mellom pro l 470 og 560. Spuntvegger skal etableres som en permanent løsning.
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Geoteknisk rapport  nr.  50828-GEOT-05

Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse

Pålitelighetsklasse Konsekvens- .
(RC/CC) Kontrollklasse klasse (CC) Beskrivelse

R C1 /C C1 B  (begrenset) C C1 Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller små  eller

uvesentllge økonomrske, sosrale eller mlljømesmge konsekvenser

RC2/CC2 N  (normal) CC2 Middels. stor konsekvens i form av tep av menneskeliv, betydelige

økonomlske, sos1ale eller mllJøme551ge konsekvenser

R C 3/C C 3 U  (utvidet) C C 3  Stor konsekvensli form av ter) av menneskeliv, eller svært store

økonomlske, 50512116 eller miljømeSSJge konsekvenser

RC4 Skal spesifiseres Håndbok  016, kap.  0.3.1:  Tre pålitelighetsklasser RC 1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC 1,

CCZ og CC3.

Kontrollklasse Kategori Omfang

B  (begrenset) 1 Utføres av den som utførte prosjekteringen.

Kollegakontroll, utføres av en annen person enn enn den som utførte
N  (normal) 2 .  .

prOSJekterIngen.

. Utvidet kontroll,  utføres av en annen avdeling/instans  i etaten  enn den som utførte
U (utVIdet) 2 .  . .

prOSJekterlngen, eller av Vegdirektoratet.

U  (uavhengig) 3 Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen.

.  Valgt .
Kategori kategori Kontrollklasse Strekning

1 B  (begrenset)

2 N (normal)

3 ]  U  (uavhengig) Hele området

Prosjektkontroll Enhet/navn Signatur Dato

Geo-og laboratorieseksjonen
Andrews Omari

Geo- og laboratorieseksjonen ' ,
Normal Arild Sleipnes MÅ SRQWLS 2016 06 14

Utvidet/Uavhengig 23:29:33? AS MW 2016-07-08

Begrenset Amdyemg qvL 2016.06.14

Pålitelighets-lkonsekvensklasse  1 2  3 4

Geoteknisk kategori  1 1

Geoteknisk kategori  2 2

Geoteknisk kategori 3 3 Pålitelighetsklasse (CC(RC)

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler 1  2 3 4

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i  områder med kvikkleire eller (X) X  (X)

sprøbruddsmaterlale

Fyllinger  i  sjø, stor fyllingshøyde eller massefortregning (X) X

Spunt og støttekonstruksjoner X  (X)

Bergskjæringer med større høyde enn 10 meter X

Grunn- og fundamenteringarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold  X  (X)
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VEDLEGGSOVERSIKT 
Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler) 
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format) 
Bilag 3: Borpunktoversikt     (2 sider) 
Bilag 4: Design-parametere CPTu, hull 1002C 
Bilag 5: Design-parametere CPTu, hull 1005C 
Bilag 6: Design-parametere CPTu, hull 1007C 
Bilag 7: Design-parametere CPTu, hull 1007-2C 
Bilag 8: Design-parametere CPTu, hull 1008C  
Bilag 9: Design-parametere CPTu, hull 1008-2C  
Bilag 10: Design-parametere CPTu, hull 1009C  
Bilag 11: Design-parametere CPTu, hull 1010C 
Bilag 12: Design-parametere CPTu, hull 1013C 
Bilag 13: Design-parametere CPTu, hull 1014C 
Bilag 14: Design-parametere CPTu, hull 1014-2C 
Bilag 15: Design-parametere CPTu, hull 1020C 
Bilag 16: Design-parametere CPTu, hull 1025C 
Bilag 17: Design-parametere CPTu, hull 1028C 
Bilag 18: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 150 
Bilag 19: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 150-titalk 
Bilag 20: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 260 
Bilag 21: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 260 
Bilag 22: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil F-F 
Bilag 23: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil F-F-tiltak 
Bilag 24: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 300 
Bilag 25: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 300-Tiltak-1 
Bilag 26: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 300-Tiltak-2 
Bilag 27: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 320 
Bilag 28: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 320-Tiltak-1 
Bilag 29: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 320-Tiltak-2 
Bilag 30: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, lengdeprofil Tørrfjordelv bru 
Bilag 31: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, lengdeprofil Tørrfjordelv bru 
Bilag 32: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 480 
Bilag 33: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 480-tiltak 
Bilag 34: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 540 
Bilag 35: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 540-tiltak 
Bilag 36: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 560 
Bilag 37: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 560-tiltak 
Bilag 38: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 90 vegmodell 91200 
Bilag 39: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 90 vegmodell 91200 
Bilag 40: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 90vegmodell 91200-tiltak 
Bilag 41: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 110 vegmodell 91200 
Bilag 42: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 110 vegmodell 91200 
Bilag 43: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 110vegmodell91200tiltak 
Bilag 44: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 130 vegmodell 91200 
Bilag 45: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 130 vegmodell 91200 
Bilag 46: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil 130vegmodell91200tiltak 
Bilag 47: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil A-A 
Bilag 48: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil B-B 
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Bilag 49: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil C-C 
Bilag 50: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil C-C-tiltak 
Bilag 51: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil D-D 
Bilag 52: Resultater fra utførte stabilitetsberegninger, profil D-D-tiltak 
Bilag 53: Klassifisering av kvikkleiresone Øvre Evjen 
Bilag 54: Omklassifisering av kvikkleiresone 1664 Litlgården 
Bilag 55: Kontrollrapport for uavhengig kontroll                                  (12 sider) 

 
        Målestokk  Format 
Tegn.   V01: Oversiktskart, profil 0-280   1:1000   A3 

V02: Oversiktskart, profil 290-580  1:1000   A3 
V03: Oversiktskart, kvikkleiresone 1663              1:1000   A3 
V04: Oversiktskart, deponi Megården   1:1000   A3 
V05: Lengdeprofil, profil 380-600   1:200   A0 
V06: Tverrprofil, profil 150   1:200   A1 
V07: Tverrprofil, profil 220   1:200   A2 
V08: Tverrprofil, profil 260   1:200   A2 
V09: Tverrprofil, profil 300   1:200   A1 
V10: Tverrprofil, profil 320   1:200   A1 
V11: Tverrprofil, profil 350   1:200   A1 
V12: Tverrprofil, profil 400   1:200      A1 
V13: Tverrprofil, profil 460   1:200      A0 
V14: Tverrprofil, profil 480   1:200      A0 
V15: Tverrprofil, profil 500   1:200      A0 
V16: Tverrprofil, profil 530   1:200      A0 
V17: Tverrprofil, profil 540   1:200      A0 
V18: Tverrprofil, profil 560   1:200      A0 
V19: Tverrprofil, profil 580   1:200      A1 
V20: Tverrprofil, profil A                1:200      A1 
V21: Tverrprofil, profil B                1:200      A0 
V22: Tverrprofil, profil C                1:200      A1 
V23: Tverrprofil, profil D                1:200      A0 
V24: Tverrprofil, profil E                1:200      A0 
V25: Tverrprofil, profil 90 vm 91200             1:200      A0 
V26: Tverrprofil, profil 110 vm 91200             1:200      A0 
V27: Tverrprofil, profil 130 vm 91200             1:200      A1 
V28: Tverrprofil, profil F                1:200      A1 
V29: Lengdeprofil, Tørrfjordelv bru             1:200      A1 
 
 
 

1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
Etter oppdrag fra Prosjektavdelingen, Prosjekt E6 Sørfoldtunnelene ved Knut Sjursheim/Bjørn 
Tore Olsen har Geo- og laboratorieseksjonen i region nord utført grunnundersøkelser og 
foretatt geotekniske vurderinger for ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold 
kommune, Nordland fylke.  Ved oppstart av grunnundersøkelsene var ikke konseptet for dette 
prosjektet valgt.  Det er derfor utført noen grunn- og laboratorieundersøkelser for nå uaktuelle 
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alternativer og for disse blir det kun utgitt datarapporten som kort beskriver disse 
undersøkelsene. 
 
For ikke å få for store og omfattende geotekniske rapporter er prosjektet oppdelt i 17 
forskjellige delstrekninger.  For delstrekningene som vurderes slik at det ansees nødvendig med 
en uavhengig geoteknisk prosjektkontroll planlegges det i tillegg både data- og vurderings-
rapporter. For de øvrige aktuelle strekningene/områdene blir det utgitt kombinerte data- og 
vurderingsrapporter. 
 
Denne rapporten er en vurderingsrapport som omfatter delområdet i Megården-området 
mellom profil 0 og 600. Tilhørende datarapport er tidligere utgitt med betegnelsen 50828-
GEOT-04 og den er datert 2016-05-20. 
 
Det påpekes at startpunktet for profileringen er flyttet 8,6 meter bakover i forhold til det som er 
oppgitt på lengde- og tverrprofilene.  Oversiktskartene er derimot oppdatert i forhold til ny 
profilering.  Grunnen til at ikke også lengde- og tverrprofilene er tilsvarende oppdatert er at 
heller ikke forprosjektet for Tørrfjordelv bru er oppdatert.   
   
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. 
 
 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det er fra tidligere utført en rekke grunnundersøkelser i og omkring de nå aktuelle områdene.   
Disse grunnundersøkelsene er framlagt i tidligere for en stor del interne rapporter og notat, se 
referanselisten til slutt i denne rapporten.  
 
I den grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt med i 
vår nye vurderinger/rapporter. 
 
Det henvises ellers til denne rapporten for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse un-
dersøkelsene. 
 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
De nye grunnundersøkelsene for hele prosjektet omfatter i alt 430 totalsonderinger, 22 
dreiesonderinger, 68 trykksonderinger (CPTU) samt opptak av 40 representative og 45 
uforstyrrede prøveserier.  Undersøkelsene er utført i perioden mellom 27.05.2015 og 
19.01.2016.   
 
Boringene på land er utført av Statens vegvesen sine 2 borerigger samt av forskjellige 
borerigger fra Rambøll.  Sjøboringene er alle utført av Rambøll og Multiconsult.  
 
Alle boringer på land er innmålt av oss og Sjøforsen Entreprenør (noen få punkt) med DGPS-
utstyr som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene innenfor ±2 til 5 cm. For noen få av 
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borpunktene har nøyaktigheten på grunn av forskjellige forhold vært til dels betydelig dårligere 
og her er terrenghøydene beregnet ut fra den digitale terrengmodellen. 
 
Innmålingene av sjøboringene er utført av henholdsvis Rambøll og Multiconsult med eget 
utstyr.   Utstyret som Rambøll benytter gir betydelig dårligere nøyaktighet (2-5m) enn det 
øvrige utstyret så her er i tillegg kotehøydene innmålt ut fra vannstandmerker som er blitt 
innmålt med vanlig nøyaktighet (2-5cm).  
 
Grunnundersøkelsene for det aktuelle delområdet omfatter i alt 34 totalsonderinger, 14 
trykksonderinger (CPTU) samt opptak av 1 representativ og 7 uforstyrrede prøveserier.  
Undersøkelsene er utført i perioden mellom 22.09.2015 og 12.11.2015.   
 
I dette området er to sjøboringer (borhull 1021 og 1028) utført av Rambøll, mens boringene på 
land (borhull 1000 til 1452) alle er utført av Statens vegvesen.  
 
En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige bo-
ringene framgår av bilag 3. 
 
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartene, tegn. V01 til V04. 
 
Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de 
aktuelle tverrprofilene i tegn. V05 til V29. 
 
Når det gjelder trykksonderingene (CPTU) er disse tolket både ved hjelp av dataprogrammet 
CONRAD versjon 3.0 utviklet av SGI i Sverige samt et eget regnearkprogram der aktivt cu er 
tolket ut fra NGI’s metoder og praksis (se vedleggsliste).   
 
Det er benyttet følgende formler i våre tolkninger av skjærstyrker ut fra trykksonderingene:  
 
Direkte skjærstyrke (Conrad) 
 
Direkte skjærstyrke ut fra spisstrykket blir i Conrad tolket ved hjelp ut fra formel:    
 
 
 
 
der qT = korrigert spisstrykk og 
σV0 = totalspenning 
NKT = spissmotstandfaktor 
wL = flytegrense 
OCR= overkonsolideringsgrad tolket i Conrad som OCR= σ’c /σ’vo 

 
 
 
I disse beregningene er det ved tolkningen av skjærstyrkeverdiene ut fra spissmotstanden be-
nyttet en NKT tilsvarende 13.4 + 6.65 wL.  Dersom flytegrensen ikke angis er NKT = 16.3 for 
leire.  Tilsvarende er NKT = 14.5 for siltmasser. 
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Tolkningen av direkte skjærstyrke som er utført med Conrad er ikke direkte benyttet i de 
utførte stabilitetsberegningene på ADP-basis.  For slike beregninger er det kun tolkningen av 
aktiv skjærstyrke etter NGI metoden som benyttes (se under).   
 
Aktiv skjærstyrke (NGI-metode) 
 

Aktiv skjærstyrke ut fra spisstrykket tolkes ut fra formel: 
kt

vt
ua N

q
c 0σ−

=  

Nkt=7.8+2.5logOCR+0.08Ip for St<15 
     =8.5+2.5logOCR for St>15 
 
der Ip = plastisiteten og 
St = sensitiviteten 

Aktiv skjærstyrke ut fra poreovertrykk tolkes ut fra formel:   
u

ua N

uu
c

∆

−
= 02  

der u2 = målt poretrykk og  
u0 = insitu poretrykk 
 
N∆U = 6.9 - 4.0logOCR+0.07Ip for St<15 
      = 9.8 - 4.5logOCR for St>15 

Aktiv skjærstyrke ut fra poretrykksparameter, Bq tolkes ut fra formel: 
ke

t
ua N

uq
c 2−

=  

Nke = 11.5-9.0Bq for St<15 
       = 12.5-11.0Bq for St>15 
 
der Bq = (u2 – u0)/(qt-σvo), nedre grense for Nke i denne tolkningen er 2,0. 
 
Tolkning av OCR gjøres helst ut fra spisstrykket etter formelene: 
 
OCR = (Qt/3)1.2 for St<=15  
         = (Qt/2)1.11 for St>15 
 
der Qt =(qt-σvo)/σ’v0  og  σ’v0= effektivspenning 
   
Det kan også utføres tolkninger av OCR ut fra poreovertrykket, ∆u samt poretrykks-
parameteren, Bq. 
 
Resultatene fra disse tolkningene av skjærstyrkeverdier ut fra spissmotstand og poreovertrykk 
er framlagt i bilag 4 til 17.  
 
Vi har oppnådd følgende nullpunktsvariasjoner ved de supplerende trykksonderingene: 
 

  Nullpunktsvariasjon      
Hull nr Dato 

utført 
Spiss-
trykk 

kPa 

Pore- 
trykk 

kPa 

Side-
friksjon 

kPa 

Maks 
helning 

CPT 
klasse 

Utfør- 
ende 

Merknad 

1002C 13.10.2015 6,0 1,2 0,4 1,4 1 SVV  
1005C 14.10.2015 8,0 13,2 0,1 3,7 2 SVV Svært lagdelte masser 
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1007C 14.10.2015 -310 7,1 0,5 2,9 4 SVV Svært lagdelte masser 
1007-2C 15.10.2015 -4 3,3 -0,3 6 1 SVV Svært lagdelte masser 

1008C 22.09.2015 20 95,5 0,1 6,8 
Utenfor 
klasse 

SVV Tatt på nytt (1008-2C) 

1008-2C 23.09.2015 94 16,1 0,1 1,8 2 SVV   
1009C 28.09.2015 66 2,7 0,2 6,4 2 SVV   
1010C 24.09.2015 166 0,5 0,3 1,9 3 SVV   
1013C 01.10.2015 32 1,1 0,1 2,3 1 SVV   
1014C 01.10.2015 80 1,3 0,1 3,0 2 SVV Tatt på nytt (1014-2C) 
1014-2C 01.10.2015 160 46,7 0,4 4,4 3 SVV   
1020C 29.10.2015 4 4,9 0,2 4,6 1 SVV   
1025C 09.11.2015 4 6,3 0,0 4,9 1 SVV   
1028C 28.10.2015 21,30 0,73 0,11 4,25 1 RAM   

For vurdering av aktiv skjærstyrke basert på SHANSEP har vil benyttet en korrelasjon med 
vanninnhold basert på Karlsrud et al:   CuA=α⋅po' ⋅OCRβ  

hvor 
α=0,27+0,10⋅w 
β=0,58+0,33⋅w 
 
 

4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 

4.1 Geoteknisk kategori 
 
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” er konsekvens-/pålitelighetsklasse 
(CC/RC) satt til klasse 3.  Dette medfører at det skal benyttes kategori 3 som geoteknisk 
kategori for dette prosjektet.  Kontrollklasse er satt til uavhengig (U) kontroll.   
 
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i 
rapporten. 
 
Ut fra prosjektklassen samt en vurdering av konsekvensklasse (CC3 alvorlig) og brudd-
mekanisme (nøytralt/sprøtt brudd) anbefaler håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging 
materialkoeffisient, γm satt til 1,5 (nøytralt brudd) og 1,6 (sprøtt brudd) for både 
effektivspennings- og totalspenningsanalyser.  
 
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk 
kategori og følgende tabell: 
 

Kontroll av 
Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Utførelse 
Inspeksjon, enkle 
kvalitetskontroller, kvalitativ 
bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 
arbeidsrekkefølge, 
konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er aktuelt: 
- av grunn og grunnvann, 
- arbeidsrekkefølgen, 
- materialenes kvalitet, 
- tegninger, 
- avvik fra prosjektering 
- resultat av målinger, 
- observasj. av miljøforh. 
- uforutsette hendelser 
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Grunnforhold 
Befaring, registrering av jord og 
berg som avdekkes ved graving 

Kontroll av egenskap til jord og 
berg i fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord og berg 
som kan være viktige for 
konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 
Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning 
Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på utvalgte 

punkter 
Måling av bevegelser og analyser av 
konstruksjon 

 
 
 
 
 

4.2 Fyllinger, profil -60 til 290 
Oversiktskart:     tegn. V01   
Tverrprofil:      tegn. V06 til V08 
 

4.2.1 Generelt 
 
I hele dette området ligger den nye E6-traseen på land, men det er også fyllingsutslag ned mot 
elva særlig i området mellom profil 180 og 290. Den største fyllingshøyden er ca.  5 meter og 
ligger på faste masser. Mesteparten av den planlagte adkomstvegen ved siden av E6 i dette 
området skal bygges på faste masser og berg. 
 

4.2.2 Grunnforhold 
 
Innenfor dette området er det tilsammen utført 5 totalsonderinger, 1 trykksondering (CPTu) 
samt tatt opp 1 uforstyrrede 54mm prøveserie.  Alle disse grunnundersøkelsene er utført av 
Statens vegvesen.  
 
Løsmassene består av sand, siltig sandig leire og siltig leire i dette området. Den uforstyrrede 
prøvetakingen i hull 1025PR viser at disse leirmassene er klassifisert som 
sprøbruddsmateriale/mulig sprøbruddsmateriale. 
 

4.2.3 Valg av geotekniske parametere 
 
I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere: 
 

Lag Densitet, 
γ 
 

kN/m3 

Udrenert 
skjærstyrke 

cuA 
kPa 

Attraksjon, 
a 
 

kPa 

Friksjons-
vinkel,  

φ 
° 

Merknad 

Vegfylling 19 - 0 42  
Eksisterende veg 19 - 5 42  
Siltig sandig leirig 19 14-53 3) 0 31  
Leire-siltig leire 19,4-20,6 14-53 3) 0    23 1) Bløt 
Leire-siltig leire 19,4-20,6 14-53 3) 0    26 2) Middels fast  
Sand 18 - 0 35  
Grus  19 - 0 38  
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Kalk-
sementforsterket leire 

19,4-20,6 98,5 - -  

1) Bløt pga cuk/cue mindre enn 25 kN/m2 
2) Middels fast pga cuk/cue mellom 25 og 50 kN/m2 
3) Se bilag 4 og 16 

 
Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 0-2 meter under terrengoverflaten utfra 
prøveserien i hull 1025. 
 
Det er benyttet trafikklaster inklusiv materialfaktor på 13 kPa for hovedveger i dette området.   
I utgangspunktet er kravet til materialfaktor, γm satt til 1,6 i dette området.  For glideflater som 
kun går gjennom leirmasser som ikke defineres som sprøbruddsmateriale er kravet tilsvarende 
1,5.   
 
Valg av anisotropifaktorer er gjort i henhold til rapport nr. 14/2014 «Naturfareprosjektet Dp. 6 
Kvikkleire.  En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske 
leirer». Følgende tabell angir hvordan disse faktorene beregnes: 
 

Ip (%) Ad Ap 
≤10 % 0,63 0,35 
>10 % 0,63+0,00425(Ip-10) 0,35+0,00375(Ip-10) 

 

4.2.4 Stabilitetsforhold 
 
Ved våre beregninger for profil 150 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 2,43 Glideflate mot høyre 
 ADP 

ADP 
ADP 

0,92 
0,87 
1,36 

 
ADP-forhold i siltig sandig leirig 
Lang glideflate mot høyre 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 
ADP 

2,91 
2,64 
1,77 

Glideflate mot venstre 
 
ADP-forhold i siltig sandig leirig 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 
ADP 

3,61 
2,53 
2,05 

Vegfylling(21200) glideflate mot  
høyre 
ADP-forhold i siltig sandig leirig 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

3,41 
2,65 

KS peler, utslaking og motfylling 

 ADP 
ADP 
ADP 

2,75 
1,86 
1,62 

ADP-forhold i siltig sandig leirig 
Lang glideflate mot høyre 
Lang glideflate mot høyre-ADP-
forhold i siltig sandig leirig 

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 18 og 19. 
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Ved våre beregninger for profil 260 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 1,20 Glideflate mot høyre 
 ADP 1,12  
Geosuite Stability a𝜑𝜑 1,67 Tiltak-med motfylling 
 ADP 1,67  
Geosuite Stability a𝜑𝜑 

ADP 
1,92 
1,96 

Motfylling glideflate mot høyre  

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 20 og 21. 
 
Ved våre beregninger for profil F-F har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 
ADP 

1,80 
1,00 
1,01 

Naturlig skråning 
 
ADP-forhold i siltig sandig leirig 

Geosuite Stability a𝜑𝜑    1,99 1) Utslaking av skråning til 1:4 og  
 ADP 

ADP 
   1,17 2) 
   1,20 3) 

motfylling/erosjonssikring 
ADP-forhold i siltig sandig leirig 

1) Krav i henhold til retningslinjer fra NVE er materialfaktor, γm ≥1,4 
2) Forbedring (17 %) i henhold til NVE’s retningslinjer, krav 10 %. 
3) Forbedring (18,8 %) i henhold til NVE’s retningslinjer, krav 9,8 %. 

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 22 og 23. 
 

4.2.5 Klassifisering av kvikkleireområde 
 
Faregrad, skadekonsekvens og risikoklasse er vurdert i henhold til prosedyre gitt i rapport fra 
NGI: Program for økt sikkerhet mot leirskred – Metode for kartlegging og klassifisering av 
faresoner, kvikkleire.  
 
Utstrekningen av denne kvikkleiresonen er inntegnet på oversiktskartene i tegn. V01. Denne 
kvikkleiresone er gitt navnet Øvre Evjen. 
 
Vår klassifisering av denne sonen gir lav faregradsklasse (31,4), mindre alvorlig 
skadekonsekvensklasse (13,3) og risikoklasse 2 (418).  Klassifiseringen er i sin helhet lagt ved 
som bilag 53. 
 
Tiltakene med E6 i dette området kommer under tiltakskategori K3 og med lav faregrad som 
gir krav at stabilitetsanalysene skal dokumentere sikkerhetsfaktor for områdestabilitet γm ≥1,4 
eller ikke forverring.  
 
Vi har benyttet forbedring for skråninger i dette området på grunn av at tiltakene som skal 
utføres er topografiske endringer. Det vil ikke forverre områdestabiliteten.  
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4.2.6 Vurderinger for vegfyllinger

Det er behov for relativt omfattende geotekniske tiltak i dette området.

Vi anbefaler følgende tiltak i de ulike områder

Mellom profil -60og 160
Det er behov for kalk-/sementpeler under de planlagte vegfyllinger, utslaking av skråninger og
motfylling/erosjonssikringlangs skråningsfot.

Det er behov forlukking av den lille bekkedalen mellom ca. profil 120 og 170 i henhold til
tegn V06. På grunn av lukkingen av bekkedalenmå det først legges drensledning i bunnen av
bekkedalen før den gjenfylles.

Mellom profil 0 og 120 er det ikkebehovfor motfyllinger/erosjonssikringav skråningen ned
mot Tørrfjordelva. Skråninger mellom 125 og 160 skal utslakes med helning 1:4 og motfylling
skal ha terrassebredde av 15 meter og fronthelningav 1:2 i henhold til tegn. V06 og V28.

I område mellom profil -60og 160 hvor det er beskrevet kalk-/sementstabilisering har vi antatt
skjærstyrkeverdi i henhold til figur 1-7-11 i håndbok V221, Grunnforsterking fyllinger og
skråninger. Det forutsettes doble ribber i et mønster vist i figur 1.

Figur 3. Antatt pelemønster for kalk-/sementstabilisering mellom profil -60og 160.

Gjennomsnittlig skjærstyrke i stabilisert område er beregnet utfra

= a + (1 a) = 0,32 278+ (1 0,32) 14 = 98,5  kPa

Hvor:
= æ å = 175 1,59
= æ = 14 ( 16)

=
1,6

=
1,6 0,6

3
= 0,32

Området som hvor det skal etableres kalk-/sementpeler skal har en bredde på 12 meter fra ca.
senterlinje ny E6. Ved etablering av disse pelene er det forutsatt at den trafikkene på
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eksisterende E6 først er flyttet ved at den planlagte framtidige lokalvegen helt eller delvis er 
etablert forbi dette området.  
 
Det benyttes fortsatt følgende anisotropifaktorer for ADP-beregninger også i området med 
kalk-/sementstabilisering: 
 
Aa=0,85 Ad=0,63 Ap=0,35  med utgangspunkt i aktiv skjærstyrke 
 
Senest for byggeplan er det behov for ytterligere grunnundersøkelser i dette området. De 
grunnundersøkelsene skal gi mer detaljer av hvor er egentlig er det behov for kalk sement 
mellom profil -60 og 160. Vi skal ta noen prøveserier for å dokumentere effekten av 
innblanding av kalk-/sement i disse masser samt for å kunne velge mengde og blandingsforhold 
for stabiliseringsmidlene i dette området. 
 
 
Mellom profil 170 og 230 
Foreløpig er det ikke behov for geotekniske tiltak i dette området. I byggeplan er behov for 
ytterligere grunnundersøkelser i dette området. Vi anbefaler å bore under eller kanten av 
eksisterende veg for å sjekke hvilke løsmasser som er under vegen. 
 
Mellom profil 240 og 280 
I dette er det behov for motfylling. Motfylling må ha følgende dimensjoner 
 
Bredde til front motfylling: 25 meter ut fra senterlinje 
Bredde av terrasse: Mellom 9 og 11,75 meter  
Helning topp motfylling: 1:30 
Helning front motfylling: 1:2 
 
I dette området anbefaler vi at det utføres ekstra boringer på vegkant av eksisterende veg i 
byggeplan. Etter boringer er utført, skal vi vurdere om masseutskifting under eksisterende 
vegen vil gi tilstrekkelig stabilitet i dette området. Dersom det er aktuelt, kan vi benytte 
masseutskifting i stedet for motfylling.  
  
Alle motfyllinger i området mellom profil -60 og 290 skal bygges med sprengstein. Vi 
anbefaler ikke mellomlagringer av masser i dette området uten forutgående geotekniske 
vurderinger. 
 

4.2.7 Vurderinger for områdestabilitet 
 
Som stabilitetsberegningene for profil F viser er det behov for tiltak for å forhindre erosjon og 
forbedre stabilitetsforholdene i den relativt bratte kanten ned mot Tørrfjordelva.  Vi vil foreslå 
at den nødvendige motfyllingen i dette profilet forlenges til ca. 120 meter oppstrøms for 
senterlinje ny E6. 
 
Det bør også vurderes også å erosjonssikring denne skråningene 100 til 150 meter videre 
oppstrøms. 
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4.3 Tørrfjordelv bru, profil 290 til 467 
Oversiktskart:     tegn. V02 
Lengdeprofil:      tegn. V05   
Tverrprofil:      tegn. V09 til V13 og V29 
Terrengprofil:     tegn. V20 til V23 
 

4.3.1 Generelt 
 
Tørrfjordelv bru er 177 meter lang og planlegges med pelefundamenter til faste masse eller 
berg. I alt har bru 7 spenn og 5 av spenn har samme lengde på 27 meter. De to spennene på 
begge ende av brua har samme lengde på 21 meter. 
 
Det er 8 pelefundamenterte søylefundament. De åtte søylefundamentene ligger henholdsvis i 
profil 290 (akse 1), profil 311 (akse 2), profil 338 (akse 3), profil 365 (akse 4), profil 392 (akse 
5), profil 419 (akse 6), profil 446 (akse 7) samt profil 467 (akse 8).  D 
Det påpekes igjen at startpunktet for profileringen er flyttet 8,6 meter bakover i forhold til det 
som er oppgitt på lengde- og tverrprofilene. Grunnen til at ikke også lengde- og tverrprofilene 
er tilsvarende oppdatert er at heller ikke forprosjektet for Tørrfjordelv bru er oppdatert.   
 

4.3.2 Grunnforhold 
 
I området er det utført 13 totalsonderinger, 8 trykksonderinger (CPTU) samt opptak av 1 
representativ og 3 uforstyrret prøveserier. 
 
Det er registrert løsmassemektigheter på mellom 6,8 og 31,9 meter. Berg er funnet for 11 av 
sonderingene og det er boret videre mellom 0,31 og 3,1 meter for å kontrollere at det virkelig er 
berg. For at en sondering skal kunne være en sikker bestemmelse av bergoverflaten burde det 
vært boret minst 3 meter ned i berget. 
 
Løsmassene består av siltig sandig leire og siltig leire. De uforstyrrede prøvetakingene i hull 
1005PR, 1020PR og 1028PR viser at disse leirmassene er klassifisert som 
sprøbruddsmateriale/mulig sprøbruddsmateriale. 
 

4.3.3 Valg av geotekniske parametere 
 
I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere: 
 

Lag Densitet, 
γ 
 

kN/m3 

Udrenert 
skjærstyrke 

cuA 
kPa 

Attraksjon, 
a 
 

kPa 

Friksjons-
vinkel,  

φ 
° 

Merknad 

Vegfylling 19 - 0 42  
Lette masser 5,5 - 0 35  
Eksisterende veg 19 - 5 42  
Sandig leirig siltig 20,2 25-84 2) 0 31  
Siltig leire 20,2 25-84 2) 0    23 1) Bløt 
Sand 18 - 0 34  
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Grus 19 - 0 38  
1) Bløt pga cuk/cue mindre enn 25 kN/m2. se prøven i hull 1005 
2) Se bilag 4-10 

 
Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 0 til 2 meter under terrengoverflaten. 
 
Det er benyttet trafikklaster inklusiv materialfaktor på 13 kPa for hovedveger i dette området.  
 
I utgangspunktet er kravet til materialfaktor, γm satt til 1,6 i dette området.  For glideflater som 
kun går gjennom leirmasser som ikke defineres som sprøbruddsmateriale er kravet tilsvarende 
1,5.   
 
Valg av anisotropifaktorer er gjort i henhold til rapport nr. 14/2014 «Naturfareprosjektet Dp. 6 
Kvikkleire.  En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske 
leirer». Følgende tabell angir hvordan disse faktorene beregnes: 
 

Ip (%) Ad Ap 
≤10 % 0,63 0,35 
>10 % 0,63+0,00425(Ip-10) 0,35+0,00375(Ip-10) 

 

4.3.4 Stabilitetsforhold 
 
Ved våre beregninger for profil 300 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

1,55 
1,29 

Vegfylling (21200) glideflate mot 
høyre 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

3,58 
2,83 

Vegfylling (21200) glideflate mot 
venstre 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 2,23 Vegfylling (21200) utslaking på 1:3 og  
 ADP 1,67 motfylling 
Geosuite Stability a𝜑𝜑 

ADP 
1,79 
2,60 

Motfylling glideflate mot høyre 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

1,85 
1,66 

Vegfylling (21200) utslaking på 1:2 og 
1,5 m tykkelse av lette masser og 
motfylling 

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 24 -26. 
 
Ved våre beregninger for profil 320 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

1,52 
1,05 

Vegfylling (21200) glideflate mot 
høyre 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

2,36 
1,64 

Vegfylling (21200) glideflate mot 
venstre 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 2,71 Vegfylling (21200) utslaking på 1:4 og  
 ADP    1,59 1) motfylling 
Geosuite Stability a𝜑𝜑 

ADP 
   1,57 1) 

1,95 
Motfylling glideflate mot høyre 
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Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

2,26 
1,61 

Vegfylling (21200) utslaking på 1:2 og 
2 m tykkelse av lette masser og 
motfylling 

1) Kan aksepteres selv om det er noe lavere våre krav γm =1,6 
 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 27-29. 
 
Ved våre beregninger for nordre ende av lengdeprofil Tørrfjordelv bru har vi oppnådd følgende 
materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

1,44 
1,05 

Naturlig skråning 
 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

2,10 
   1,51 1) 

Endelig situasjon  

1) Kan aksepteres pga at glideflate ikke går i sprøbruddsmateriale materiale. 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 30 og 31. 
 

4.3.5 Vurderinger for vegfyllinger og bru 
 
Tørrfjordelv bru 
 
Vi anbefaler at brua skal fundamenteres med borede stålrørspeler eller stålkjernepeler ned til 
eller i berg. Vi har valgt slike peler på grunn av at installasjon av pelene forårsaker minst mulig 
eller ingen massefortregning sammenlignet med ramming av tilsvarende peler.  
 
Utgraving for å plassere fundamenter skal føre til stabilitetsproblemer i tilnærmet alle bruakser. 
Det kan være til dels svært vanskelig å få tilstrekkelig stabilitet for graveskråning med helning 
1:2. Vi anbefaler at det skal brukes spuntkasser som byggegrop for alle brufundamenter. 
Spunten skal bygges som en firkantede kasse rundt hvert fundament og plasseres så langt ut at 
den ikke kommer i konflikt med pelene.  
 
En annen mulig løsning er å plassere fundamenter på terrengnivå for å unngå utgraving i 
området.  Fundamenter skal sikres med fyllinger eller erosjonssikres ordentlig. 
 
Det er behov for anleggsveg i bruområdet. Masser som skal brukes for å bygge anleggsveg, må 
være spuntbare. Vi anbefaler at hvor anleggsveg krysser bekk/elva må det installere rør for å 
renne vann. 
 
Mellom profil 290 og 360 og sideveg med veglinje 21200. 
Alternativ 1 
Det er behov for motfylling og utslaking av sideveg med veglinje 21200 (eksisterende E6). Vi 
anbefaler at fyllingsskråning på høyre side av sideveg bygges med helning på 1:3 og 1:4. 
Denne motfylling skal også fungere som anleggsveg for fundamentering av Tørrfjordelv bru. 
Motfyllingen skal bygges opptil kote 2,3 og skal dekke hele bruområdet i henhold til tegn. V09 
og V10. 
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Alternativ 2 
Det er behov for 1,5-2 m lette masser og motfylling i henhold til tegn. V09 og V10. Lette 
masser skal erstatte eksisterende vegfyllinger og det skal være 0,6 m mellom lette masser og 
veg overbygning.  
 
Senest for byggeplan er behov for ytterligere grunnundersøkelser i dette området. Vi anbefaler å 
bore under eller kanten av eksisterende veg for å sjekke hvilke løsmasser som er under vegen. 
Utfra den grunnundersøkelsen skal vi velge det alternativet som skal benyttet for området. 
 
I tillegg bør et også utføres et antall totalsondringer til berg i alle bruakser både for å avklare 
grunnforholdene og beliggenheten til bergoverflaten mer i detalj.  Det vil være behov for slike 
undersøkelser både i forbindelse med detaljprosjektering av pele- og spuntløsningene.    
 
Det vil være behov for anleggsveg uansett hvilke alternativer som skal velges. Motfyllinger eller 
anleggsveg må være spuntbare masser.   
 

4.3.6 Vurderinger for områdestabilitet 
 
For områdestabiliteten er det viktig at elvebreddene og den nye brufundamentene 
erosjonssikres slik at en unngå erosjon som igjen kan forringe stabilitetsforholdene.  Dersom 
midlertidige og permanente tiltak i og etter anleggsperioden planlegges og utføres slik 
stabilitetsforholdene holdes innenfor akseptable grenser bør dette ikke påvirke 
områdestabiliteten.  
 

4.4 Fyllinger og skjæringer, profil 467 til 600 
Oversiktskart:     tegn. V02 
Lengdeprofil:      tegn. V05   
Tverrprofil:      tegn. V14 til V19, V25 til V27 
 

4.4.1 Generelt 
 
I dette området er det planlagt relativt dype skjæringer som går gjennom berg og siltig leire. 
Skjæringer har største dybde mellom profil 530 og 560. Den planlagte midlertidige vegen 
mellom profil 0 og 170 ligger i skrått terreng. 
 

4.4.2 Grunnforhold 
 
Innenfor dette området er det tilsammen utført 12 totalsonderinger, 5 trykksonderinger (CPTu) 
samt tatt opp 2 uforstyrrede 54mm prøveserier.  
 
Det er registrert løsmassemektigheter på mellom 6,4 og 21,1 meter. Berg er funnet for 11 av 
sonderingene og det er boret videre mellom 3,0 og 3,1 meter for å kontrollere at det virkelig er 
berg. For at en sondering skal kunne være en sikker bestemmelse av bergoverflaten burde det 
vært boret minst 3 meter ned i berget. 
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Løsmassene består av sand, siltig sandig leire og siltig leire. Den uforstyrrede prøvetakingen i 
hull 1013PR viser at disse leirmassene er klassifisert som sprøbruddsmateriale/mulig 
sprøbruddsmateriale. Vi synes det ikke er sprøbruddsmateriale/mulig sprøbruddsmateriale i 
dette hullet selv om det er påvist det. 
 

4.4.3 Valg av geotekniske parametere 
 
I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere: 
 

Lag Densitet, 
γ 
 

kN/m3 

Udrenert 
skjærstyrke 

cuA 
kPa 

Attraksjon, 
a 
 

kPa 

Friksjons-
vinkel,  

φ 
° 

Merknad 

Vegfylling 19 - 0 42  
Eksisterende veg 19 - 5 42  
Sandig leirig silt 19,5-20,7 25-105 3) 0 31  
Leire-siltig leire 20,1-20,6 25-105 3) 0   23 1 Bløt 
Leire-siltig leire 20,1-20,6 25-105 3) 0   26 2 Middels fast  
Sand 18 - 0 34  
Grus  19 - 0 38  

1) Bløt pga cuk/cue mindre enn 25 kN/m2 
2) Middels fast pga cuk/cue mellom 25 og 50 kN/m2 
3) Se bilag 6-15 og 17 

 
Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 0 til 2 meter under terrengoverflaten. 
 
Det er benyttet trafikklaster inklusiv materialfaktor på 13 kPa for hovedveger i dette området.  I 
områder der trafikklastene ligger i passivt området (gir økte materialfaktorer/ sikkerheter) er de 
ikke tatt med i stabilitetsberegningene.   
 
I utgangspunktet er kravet til materialfaktor, γm satt til 1,6 i dette området.  For glideflater som 
kun går gjennom leirmasser som ikke defineres som sprøbruddsmateriale er kravet tilsvarende 
1,5.  For den midlertidige vegen, vegmodell 91200 har vi benyttet kravene til prosentvis 
forbedring i henhold til håndbok V220, figur 0.3.  Dette tillates fordi denne midlertidige vegen 
virker stabiliserende og medfører avlastning av eksisterende terreng. 
 

4.4.4 Stabilitetsforhold 
 
Ved våre beregninger for profil 480 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability aφ    1,59 1) Vegskjæring på 1:2 på venstre side 
 ADP 2,36  
Geosuite Stability aφ 

ADP 
1,25 
1,31 

Vegskjæring på 1:2 på høyre side  

Geosuite Stability aφ 
ADP 

   1,54 1) 
1,85 

Vegskjæring på 1:3 på høyre side 

1) Kan aksepteres pga at det ikke er sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dette profilet, krav til γm≥1,5 
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Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 32 og 33. 
 
Ved våre beregninger for profil 540 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability aφ 0,99 Vegskjæring på 1:2 på venstre side 
 ADP 1,18  
Geosuite Stability aφ 

ADP 
1,14 
1,69 

Vegskjæring på 1:2 på høyre side  

Geosuite Stability aφ 
ADP 

   1,34 1) 
   1,46 1) 

Vegskjæring på 1:3 på venstre side 

Geosuite Stability aφ 
ADP 

1,63 
1,99 

Vegskjæring på 1:3 på høyre side 

  1) Nødvendig med geotekniske tiltak (spunt) i dette profilet  
 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 34 og 35. 
 
Ved våre beregninger for profil 560 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability aφ 1,08 Vegskjæring på 1:2 på venstre side 
 ADP 1,24  
Geosuite Stability aφ 

ADP 
1,23 
1,63 

Vegskjæring på 1:2 på høyre side  

Geosuite Stability aφ 
ADP 

    1,30 1) 
    1,52 2) 

Vegskjæring på 1:3 på venstre side 

Geosuite Stability aφ 
ADP 

    1,51 2) 
1,97 

Vegskjæring på 1:3 på høyre side 

1) Nødvendig med geotekniske tiltak (spunt) i dette profilet  
2) Kan aksepteres pga at det ikke er sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dette profilet, krav til γm≥1,5 

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 36 og 37. 
 
Ved våre beregninger for profil 90 veglinje 91200 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, 
γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 
ADP 

1,13 
1,07 
1,19 

Glideflate mot høyre inkludert eks veg 
 
Langt glideflate  

Geosuite Stability a𝜑𝜑 1,06 Glideflate mot høyre inkludert  
 ADP 1,26 planlagt veg 
Geosuite Stability a𝜑𝜑 

ADP 
1,14 
1,38 

Planlagt veg glideflate mot høyre 
 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

2,75 
1,76 

Planlagt veg med utslaking på 1:5 og 
motfylling/erosjonssikring 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

   1,92 1) 
   1,38 2) 

Lang glideflate-utslaking på 1:5, 1,5 
meter avlastning av terreng og 
Motfylling/erosjonssikring  

1) Krav i henhold til retningslinjer fra SVV er materialfaktor, γm ≥ 1,5 
2) Vesentlig forbedring (16 %) i henhold til SVV’s retningslinjer, krav 12,1 %. 
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Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 38, 39 og 40. 
 
Ved våre beregninger for profil 110 veglinje 91200 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, 
γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

1,20 
0,94 

 

Glideflate mot høyre inkludert eks veg 
 
 

Geosuite Stability A𝜑𝜑 1,34 Planlagt veg glideflate mot høyre 
 ADP 1,37  
Geosuite Stability a𝜑𝜑 

ADP 
1,25 
0,96 

Glideflate mot høyre inkludert 
planlagt veg  

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

2,60 
1,73 

Planlagt veg med utslaking på 1:5 og 
motfylling/erosjonssikring 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

   1,72 1) 
  1,20 2) 

Lang glideflate- utslaking på 1:5 ca. 2 
meter avlastning av terreng og 
motfylling/erosjonssikring 

1) Krav i henhold til retningslinjer fra SVV er materialfaktor, γm ≥ 1,5 
2) Forbedring (20 %) i henhold til SVV’s retningslinjer, krav 20 %. 

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 41,42 og 43. 
 
Ved våre beregninger for profil 130 veglinje 91200 har vi oppnådd følgende materialfaktorer, 
γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

1,22 
1,05 

Glideflate mot høyre inkludert eks veg 
 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

1,11 
1,15 

Planlagt veg glideflate mot høyre 

Geosuite Stability a𝜑𝜑 1,25 Glideflate mot høyre inkludert 
 ADP 1,06 planlagt veg 
Geosuite Stability a𝜑𝜑 

ADP 
2,35 

   1,58 1) 
Planlagt veg med utslaking på 1:5 og 
motfylling/erosjonssikring  

Geosuite Stability a𝜑𝜑 
ADP 

   1,53 2) 
   1,26 3) 

Lang glideflate-utslaking på 1:5 og 
motfylling/erosjonssikring 

1) Kan aksepteres pga at det ikke er sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dette profilet, krav til γm≥1,5 
2) Krav i henhold til retningslinjer fra SVV er materialfaktor, γm ≥ 1,5 
3) Forbedring (20 %) i henhold til SVV’s retningslinjer, krav 18 %. 

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 44, 45 og 46. 
 
Ved våre beregninger for profil A-A har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

   2,09 1) 
   1,55  2) 

Eks veg glideflate mot høyre 
 

1) Krav i henhold til retningslinjer fra NVE er materialfaktor, γm ≥1,4 
2) Krav i henhold til retningslinjer fra NVE er materialfaktor, γm ≥1,4 
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Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 47. 
 
Ved våre beregninger for profil B-B har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

   1,96 1) 
   1,26 2) 

Eks veg glideflate mot høyre 
 

1) Krav i henhold til retningslinjer fra NVE er materialfaktor, γm ≥1,4 
2) Materialefaktor, γm≥1,2 ikke forverring   

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 48. 
 
Ved våre beregninger for profil C-C har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

1,54 
1,01 

Eks veg glideflate mot høyre 
 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

   2,18 1) 
  1,21 2) 

Erosjonssikring og motfylling 

     1)  Krav i henhold til retningslinjer fra NVE er materialfaktor, γm ≥1,4 
                    2) Forbedring (19,8 %) i henhold til NVE’s retningslinjer, krav 9,8 %. 
 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 49 og 50. 
 
Ved våre beregninger for profil D-D har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
γm 

Merknad 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

   1,87 1) 
   2,90 1) 

Eks veg glideflate mot høyre 
 
Lang glideflate  a𝜑𝜑  

ADP 
   1,86 1) 
   1,21 2) 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

1,01 
1,00 

Naturlig skråning 

Geosuite Stability a𝜑𝜑  
ADP 

  1,33 3) 
  1,16 4) 

Naturlig skråning med 
motfylling/erosjonssikring  

1) Krav i henhold til retningslinjer fra NVE er materialfaktor, γm ≥1,4 
2) Materialefaktor, γm≥1,2 ikke forverring   
3) Forbedring (33 %) i henhold til NVE’s retningslinjer, krav 9,8 %. 
4) Forbedring (16 %) i henhold til NVE’s retningslinjer, krav 10 %. 

 
Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene er vist i bilag 51 og 52. 
 

4.4.5 Klassifisering av kvikkleiresone 
 
Vi har revurdert kvikkleiresone som er gitt navnet 1664 Litlgården og tegnet inn en omtrentlig 
avgrensning av det påviste området med kvikkleire/sprøbruddsmateriale på oversiktskartene i 
tegn. V02. Vår klassifisering av denne sonen er lik NGIs klassifisering av området for faregrad, 
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skadekonsekvens og risikoklasse. Forskjellen er at vi har redusert sonen utfra 
grunnundersøkelser som er uført i dette området. 
 
Vår klassifisering av denne sonen gir lav faregradsklasse (29,4), alvorlig 
skadekonsekvensklasse (33,3) og risikoklasse 3 (980).  Klassifiseringen er i sin helhet langt ved 
som bilag 54. 
 
Tiltakene med E6 i dette området kommer under tiltakskategori K3 og med lav faregrad som 
gir krav at stabilitetsanalysene skal dokumentere sikkerhetsfaktor for områdestabilitet γm ≥1,4 
eller ikke forverring. Vi har benyttet forbedring i dette området på grunn av at tiltakene ikke vil 
forverre områdestabiliteten.  
 
 

4.4.6 Vurderinger for vegfyllinger og skjæringer 
 
Det er behov for omfattende geotekniske tiltak i store deler av dette området. 
 
Vi anbefaler følgende tiltak i de ulike områder 
 
Mellom profil 470 og 560 
 
Mellom 470 og 480 er stabilitet av vegskjæringer med helning 1:3 på begge sider tilstrekkelig. 
Men vi anbefaler spunt fra profil 470. 
 
Mellom profil 480 og 560 viser noen av stabilitetsberegninger ikke er tilstrekkelige sikkerhet 
med vegskjæring 1:2 og 1:3. Det er derfor behov for en spuntløsning for begge sider vegen i 
dette området. Spuntvegger skal etableres som en permanent løsning. Spunten skal rammes ned 
til berg. Det vil også være behov for en utvendig avstivninger under terrengoverflaten. Slike 
spunt-konstruksjoner må prosjekteres i detalj i neste planfase. Vi anbefaler at det 
masseutskiftes de første 1-2 meter toppmasser før boring/rammer av spunten. Det kan utføres 
uten stabilitetsproblemer i dette området. 
 
Eksisterende veg med veglinje 21500 
Eksisterende vegen (21500) som krysser hovedveg mellom profil 480 og 500 skal bli berørt 
med plassering av spuntvegger. Vi anbefaler at krysset skal bygges med en ny overgang bru 
som fundamenteres på peler ned til berg. I byggeplan skal vi prosjekteres denne brua.  
 
Midlertidig omkjøringsveg (91200) 
Vi anbefaler at høyre side av vegfylling for midlertidig omkjøringsveg (91200) mellom profil 
70 og 140 skal bygges med helning 1:5. Det er behov for avlastning av eksisterende terreng 
med ca. 1,5-2 meters dybde og motfylling i henhold til tegn. V25-V27. Avlastningen skal 
begynnes 1 meter fra eksisterende vegkant (21500) og oppover. Denne motfylling som er 
beskrevet i dette området går helt til bruområdet som skal fungere som anleggsveg i henhold til 
tegn V26. Det skal oppfylles til kote +2,0 med spuntbare masser. 
 
Alle stabiliserende tiltak skal bygges før utlegging av fyllinger og skjæringer for midlertidig 
omkjøringsvegen. 
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Terreng profil A og B. 
Vi anser at det ikke er behov for geotekniske tiltak i dette området. Omlegging av den planlagte 
vegen og midlertidig omkjøringsvegen mellom profil 467 og 560 skal ikke forverre 
områdestabiliteten i dette området. 
 
Terreng profil C og D. 
Det er behov for motfyllinger og erosjonssikringer for flere områder langs Tørrfjordelv.  
 
Øst av den planlagte bru hvor vi har tegnet terrengprofil C er det behov for 9,5 meter bredde 
motfylling i henhold til tegn. V22. 
 
Vest av den planlagte bru hvor vi har tegnet terrengprofil D er det behov for 10 meter bredde 
motfylling i henhold til tegn. V23. 
 
Det bør vurderes om det er nødvendig med erosjonssikring langs hele elva i disse to områder i 
byggeplan.  
 
Vi tillater ikke mellomlagringer av masser mellom profil 467 og 600.  Det er behov for 
ytterligere grunnundersøkelser særlig poretrykksmålinger i dette området. 
 

4.4.7 Rekkefølge arbeider for Tørrfjordelv bru og midlertidig 
omkjøringsveg (91200) og spuntsarbeid mellom profil 470 og 560. 

I byggeplanfasen må det utarbeides rekkefølgesbestemmelser for alle de stabiliserende 
momentene i de områder nevnte over. 
 
Her er foreløpig rekkefølge for arbeider i de områder.  

1. Utlegging av motfylling mellom profil 70 og 140 for midlertidig omkjøringsveg 
(91200). Deretter avlaste eksisterende terreng med ca. 1,5-2 meters dybde mellom profil 
70 og 125 for midlertidig omkjøringsveg (91200). Til slutt kan omkjøringsvegen 
bygges i henhold til tegn. V25-V27 og trafikken flyttes på den. 

2. Ramme de tosidige spuntveggene fra profil 485 til profil 560 ned til berg. Deretter 
utgraving og avstivning etter detaljerte beskrivelser. Videre arbeider med utsprenging 
av byggegrop og permanent tildekking av spunt kan avventes, men spuntveggene må 
sikres mot gjennomfrysning i mellomperioden dersom dette er et problem.  

3. Bygge brua for eksisterende lokalveg over utgravd spuntgrop mellom profil 485 og 560. 
Etterpå flytter trafikken tilbake til eksisterende veg med brua. 

4. Begynn med spuntarbeid mellom profil 470 og 485. 
5. Begynn med spuntkasse for utgraving for å plassere nordre landkar for Tørrfjordelv bru.  
6. Bore valgte peler ned til berg, bygg landkar og fylle masser tilbake 
7. Eventuelt erosjonssikring rundt landkar/peler om det er nødvendig 

 

4.4.8 Vurderinger for områdestabilitet 
 
Som stabilitetsberegningene for profil C og D viser er det behov for tiltak for å forhindre 
erosjon og forbedre stabilitetsforholdene i den relativt bratte kanten ned mot Tørrfjordelva.  Vi 
vil foreslå at de nødvendige motfyllingene for profil C og D forlenges nedstrøms til like i 
overkant av eksisterende E6-bru og oppstrøms til ca. 60 meter forbi profil D. 
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Det bør også vurderes også å erosjonssikring denne skråningen videre 90 til 100 meter i 
oppstrøms retning. 
 
 

4.5 Deponiområdet i Megården 
Oversiktskart:     tegn. V04   
Terrengprofil:     tegn. V24 
 

4.5.1 Generelt 
 
Det er opprinnelig planlagt å bruke dette området som deponi.  

4.5.2 Grunnforhold 
 
Innenfor dette området er det tilsammen utført 4 totalsonderinger samt tatt opp 1 uforstyrrede 
54mm prøveserie.  
 
Det er registrert løsmassemektigheter på mellom 9,1 og 23,9 meter. Berg er funnet for 1 av 
sonderingene og det er boret 0,1 meter videre for å kontrollere at det virkelig er berg. For at en 
sondering skal kunne være en sikker bestemmelse av bergoverflaten burde det vært boret minst 
3 meter ned i berget. 
 
Løsmassene består av grusig sand og leire. Den uforstyrrede prøvetakingen i hull 1452PR viser 
at disse leirmassene er klassifisert som kvikkleire/sprøbruddsmateriale. 
 

4.5.3 Vurderinger for deponering av masser 
 
Vi anbefaler ikke å bruke dette området som til deponering av overskuddsmasser på grunn av 
at det er funnet sprøbruddsmateriale/kvikkleire ved de utførte grunnundersøkelsene og at kun 
relativt lave oppfyllinger vil kunne medføre stabilitetsproblemer.  
 
Dersom dette området allikevel skal benyttes må det utføres relativt omfattende supplerende 
grunn- og laboratorieundersøkelser for både for avgrensing og klassifisering av området med 
sprøbruddsmateriale/kvikkleire samt for å avklare mer i detalj i hvor stor grad et er mulig å 
fylling opp på hele eller deler av området. 
 
Eventuelt mellomlagringer av masser tillates heller ikke i dette området uten geotekniske 
vurderinger. 
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5 VIDERE ARBEIDER 
 
De utførte, omfattende geotekniske grunnundersøkelsene og kommende geotekniske 
beregningene og vurderingene er alle utført i løpet av en relativt kort perioden med oppstart 
først i mai/juni 2015.   
 
Dette har medført at det i hvert fall stedvis har blitt utført i underkant av hva som ansees som 
nødvendige undersøkelser for å kunne avklare de geotekniske forholdene i tilstrekkelig grad.  
Særlig gjelder dette kartlegging av beliggenheten til bergoverflaten for beregning av 
massebalansen samt i tillegg også registrering av poretrykksforholdene og beliggenheten til 
grunnvannstanden.  Utenom måling av vannstand i prøvetakingshull, hvor dette har vært mulig 
er ikke poretrykk/grunnvannstand målt noe sted. 
 
I forbindelse med de videre planleggingen og prosjekteringen for dette prosjektet vil det 
følgelig være behov for relativt omfattende tilleggsundersøkelser. 
 
Vi har i tillegg i vurderingskapitelene beskrevet noen spesifikke problemstillinger og –området 
hvor vi anbefaler supplerende grunnundersøkelser. 
   

6 HMS - FORHOLD 
 
I henhold til byggeherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens HMS-plan.  
Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse geotekniske arbeider ved bygging av ny E6 
Sørfoldtunnelene mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune, Nordland fylke. 
 
Ved utførelse av arbeidet må en ta hensyn til fare utglidninger og ras.  Det er derfor et krav at 
alle geotekniske beskrivelser av arbeidene må følges i detalj.  Dette er særlig viktig i de 
områdene hvor det er påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale. 
 
I byggefasen skal entreprenøren, for de kritiske arbeidsoperasjonene som utgraving av 
skjæringer, utlegging av fyllinger, etablering av fundament for bruer og øvrige konstruksjoner 
(spunt) og geotekniske tiltak skal lage risikovurdering (sikker jobbanalyse).  Krav om dette skal 
fremgå av byggherrens SHA-plan.     
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Statens vegvesen TEGNlNGSFORKLARlNG
Blankett nr. 497 ° ° Bila 1Afor geoteknlske kart og profller 9

Opptegning i plan  /  pd oversiktskort.

TEGNINGSSYMBOLER

Nummerering i  henhold til borpunktliste GeoPIot.

Symbol Metode Anmerkning Symbol Metode Anmerkning

.  2401 Sondering m. registrering .  2410 Nivellementspunkt.
Dreiesondering av motstand. Setningsmdling

©  2402 Prøvene  tatt  med borings— ©  2411 Standard Penetrotion Test
Prlveserie redskop (skovlbor, prøvetoger, S.P.T.

diomontkjernebor m.m.)
X: 2412 Boring ned til og i fjell.

2403 Prøvene  tatt  i  gropvegg. Eiellkontroll—
Prøvegrop °f'n9

2404 Peler, terrengploter, e.  2413 Inkludert måling av grunn—
Prlvebelastning fundamenter o.l. Poretrykks— vannstand.

maling
2405 Sondering uten registrering av
Enkel sonderlng n'liotät... f.eks. spyleboring, Ø  2414 Infiltrosjonsforsøk, prøve—

seg orlng m.m. In situ pumping m.m.
permeabilitets—

O  2406 Maskinsondering med måling

Drelåetpykk— automotlsk reglstrerlng. +  2415 Måling av uomrørt og omrørt
son e Ing Vingeboring udrenert skjærstyrke.

v 2407 Sondering der spissmotstand, D  2416 Elektrisk motstand, korro—
CPTU lokal friksjon og poretrykk Elektrisk sivitet etc.

registreres under nedpressing sondering

Ø  2408 Kompressometer o.l. E 2417 Inklinometer.
Skruploteforsøk Helnings—

måling
'  2409 Sondering der borstdng slås

Romsondering ned. Stongdiameter, loddvekt .  . . .
og fallhøyde er normert. ®  2418 Komblnospnsborlng gjennom
Q registreres Totalsondering løsmasser og fjell.

O .

NIVÅER oc DYBDER (i meter)
128 18,5+3,0 Over linjen : kote terreng eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann  (12,8).
'5'7 Ut for linjen: boret dybde i løsmasser  (18,5).  Evt. boret dybde i fjell angis

etter plusstegn  (+10).

OPPTEGNING I  PROFIL Under ”"Je" : Sikker “e”"°te'
Generelt

Terreng Fjell = Vannstand
W 77 W _ _

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)
Forboret Forboret med

tyngre utstyr

AVSLUTNING AV BORING (Gjelder olle sonderingstyper)

lllllllllJLW

Boring avsluttet Ant. stein, blokk Ant. fjell, berg. Boret i ont. fjell Boret i fjell og kjerne
eller fast grunn. Ring=bergindikotor opptott

_’]_



GRUNNVANNSTAND

O

O

0

+1,3(081195) +1.3(os1195)

Vannstand målt  i

e PORETRYKK

o) Apent hull og
b) rør beskyttet mot

overflatevann.

b) Angivelse
möledoto.

VANNSTAND

HFV Høyeste flomvannstond
HRV Høyeste regulerte vannstand
LRV Laveste regulerte vannstand
HHV Høyeste høyvannstand
LLV Laveste lavvannstdnd
HV Normal høyvannstdnd
LV Normal lavvannstdnd
MV Normal middelvannstdnd
V Vannstand (dato angis)
GV Grunnvannstdnd (dato angis)

ENKEL SONDERING

Boringer som bare
har til hensikt  å

registrere dybder til
fjell eller fast log,
uten registrering av
neddrivingsmotstond.

P1

P2

P3

cv kote og 0  2° 2
u kN/m

Poretrykk, u, fremstilles

i et diagram. En teo—
retisk linje for hydro—
statisk trykkfordeling”6  Z .

w Uwz kon Vlses.

40

V  RAMSONDERING

0  50

Q., kNm/m

Rammemotstonden QO angis som brutto
rommeenergi i kNm pr. m synk av boret.

 

_  W x  H
O  _  5

der W  =  Tyngde av lodd (kN)

H  =  Fallhøyde (m)

s = Synk  i  m pr. slog

+  VINGEBORING

Ved enkel sondering
med sldgbormoskin og
sondering med fjellrigg
kan synk vises som
sek/m.

+

+

+

+

+ Borhullet markeres med
enkel tykk strek.
Skjærstyrken su og s'u
angis i kN/m2 med tegnet
+. Verdier merka (+)
ansees ikke representative.
Verdien som angis er den
kalibrerte omr-rte og uom—
rørte skjærstyrke.

+

010 20 30 1.0 50 60 70

0  so 100 150 200

sek/m synk

DREIETRYKKSONDERING

Vonlig boring med 25 omdr./min.

Pumping

Økt rotasjon

5 10
F DT kN

20 30

Borhullet markeres med en enkel
tykk strek.
Malt nedpressingskroft er vist som
funksjon av dybden. Kraften er
registrert ved automatisk skriver.

su kN/m‘

.  DREIESONDERING

Forboringsdybde markeres og
diameter angis i mm. Vertikal—
Iosten i kN angis på borhullets
v. side. Endring i belastning
vises ved tverrstrek. Synk uten
dreining markeres med skygge—
Iegging eller roster.

Hel tverrstrek for hver 100 halv—
omdreining. Halv tverrstrek for
hver 25 halvomdreining. Mindre
enn 100 halvomdreininger vises
ved å skrive ont. halvomdr. på
h. side. Neddriving ved slag på
boret vises m. kryss, slogant. og
redskap kan angis. Endret ned—
drivingsmöte vises m. hel tverrstr.

.cc—<:
\IU'IN
U101."

35

1,00  75



V  CPT  /  TRYKKSONDERING

0 z.  8  12
Spiss’rrykk  [MP0]

16 20 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Pore'rrykk  [MPu]  Friksjon  [MPu]

65 TOTALSONDERING  (alt.  1)
F DT kN

0 5 10 20 30

0 100 200 300 1.00
Bortid s/m

SPYLING
SLAG

Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering
og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskroft vises som funksjon av
dybden der hvor boringen er utført med prosedyre
som for dreietrykksondering. Økt rotosjonshostighet

Trykksondering med poretrykksmöling og friksjonsmöling.
Borhullet markeres med en tykk strek hvor spiss—
motstondskurven tegnes inn.
Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn  i
høvelig nærhet til spissmotstdndskurven.
Skolo velges etter (opptredende) molte spenninger.

ED TOTALSONDERING  (alt.  2)

500 Loo 300 zoo 100 0 0 5 10 20 30 kN

°  1.  2  3 4 MATEKRAFT
Borhd s/m

l:
E
_lL5
>-<
n._:
mmSpyle’rrykk MPu

Ved boring med slog og spyling markeres dette med
skravur. Bortid tegnes  i  blokker for hver 0,2m, evt.

1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskroft
tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes
do  i  blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side
av diagrammet (alt. 2).

vises med kryss for denne delen av boringen.

KODELISTE
Data som registreres kon kompletteres med borlederens egne inntrykk. For  å  hjelpe borlederen finnes det en
kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for bordiogrammet. Disse koder benyttes:

GENERELLE KODER BEDØMMELSESKODER

00 Foreg. kode feil, skal være kode... 30 Fyllmosse
01 Stortnivö for følgende kode 31 Tørrskorpe
02 Metodebytte ved fortsatt sondering 32 Leire

i somme hull (komb. m. ang. ny met.) 33 Silt
03 Ytterligere info. finnes 34 Sand

35 Grus
ANMERKNINGSKODER 36 Morene

10 Stoppnivö for tidligere forsøk (komb. m. 37 Tory
stoppkode). 38 GytJe _

40 Forekomst ov stem11 Lengre opphold  i  sond. (mer enn 5min.)
12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
13 Sonden synker uten loddets vekt (romsond.).
14 Sonden synker med Ioddets tyngde.
15 Sonderingsmotstond registreres ikke.
16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).

Stein, blokk eller berg.
Sluttnivö for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKE KODER

70
17 Poretrykksutjevning avsluttet. 71

FRIE KODER (EKSEMPEL) %

60 Borstongen bøyer seg. 74
61 Trolig grunnvonnsnivd. ;?
62 Markert mottrykk under oppbygging.
63 Slutt mottrykk.

Økt rotasjon begynner
Økt rotasjon avsluttet
Spyling begynner
Spyling slutter
Slag starter
Slog slutter
Slog og spyling starter somt.

_3_

77 Slog og spyling slutter samt.
78 Pumping starter
79 Pumping slutter

STOPPKODER

90 Sondering ovsl. uten  å  ha opp—
nådd stopp.

91 Fast grunn, sond. kan ikke

drives videre etter norm. pros.
92 Ant. stein eller blokk
93 Ant. berg
94 Avsl. etter boret ønsket dybde

i fjell.
95 Brudd  i  borstenger eller spiss.
96 Annen moteriol— eller mosk.feil
97 Boring dvsl. (årsak notert)



PRØVESERIE

Materialsignotur (iht. NGF) "'I%m

0
.00 0009

Stein og
blokk m

%ä

Leire

N

Vv z
VV ::

VV ::
Trerester Matjord
Sogflis

 

m

m

W

W

m

m
m

Torv
Planterester

 

Sand

 

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebestemmelser

Materiale

Vanninnhold
Naturlig vonninnhold
Plostisitetsgrense
Flytegrense
Flytegrense konus

Tyn gdetth et  /  den sitet
Tyngdetetthet
Densitet

Tørr densitet

Korndensitet

Porlsitet

Poretoll

Skjærstyrke, udren ert

Konusforsøk, uomrørt

Konusforsøk, omrørt

Enkelt trykkforsøk

Sensitivitet

Organisk materiale

Innhold av organisk karbon
Glødetop
Humusinnhold
Formuldingsgroden

Gytje, dy
(vonnovsott)

Bokstav— Tegn—
symbol symbol

W .

WP l—

WL —l
WF —'

F

9
9d
Qs

n

e

Suk V

su'k '
Sut ox

St

Oo

ONO

VP

Anmerkning

T = tørrskorpe
Leire:  R  =  resedimenterte masser

K  =  kvikkleire

Ve d blondingsjordorter kombineres signaturene.

Morene vises ved skyggelegging.

 

Eks.:

Moreneleire

Grusig morene

For konkresjoner kon bokstdvsymboler settes inn i
moteriolsignoturen.

Co = kalkkonkresjoner
Fe  =  jernkonkresjoner
AH = durhelle

Anmerkninger

Jorddrter beskrives  i  samsvar med
retningslinjer gitt av NGF.
Hovedbetegnelsen skrives med store
bokstaver.

Angis i masseprosent av tørrstoff.

Metode skal angis.

Tyngdetetthet kN/m5. Densitet t/m3.
‘6 (kN/m3)

Symbolet settes i ( ) hvis verdien ikke
ansees representativ.
Aksidldeformosjon ved brudd (Sf)
angis  i % slik: 15—33—573

Metode bør angis.

Angis i masseprosent dv tørrstoff
før forsøk.

Bestemt ved NoOH—metoden.
Klassifisering etter von Post skola H1—H1o

Forøvrig benyttes bokstovsymboler vedtatt ov The International Society of
Soil Mechanics ond Foundation Engineering.
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BORPUNKTER 50828 E6 Sørfoldtunnelene-Fyllinger og deponi Megården
Hullnr. x-koordinat y- koordinat

z-
koordinat

Bormetode
Stopp- 
kode

Løs- 
masse

Berg Profil Avsett Dato Merknad

1000 2047943,67 107333,49 2,61 Totalsondering 94 2,0 3,0 260,1 0,9 08.10.2015
1001 2047956,51 107385,41 -0,69 Totalsondering 94 11,1 0,4 256,4 54,3 13.10.2015
1002 2047979,02 107313,13 1,09 Totalsondering 94 11,4 3,0 300,0 -7,7 07.10.2015  

1002C 2047979,02 107313,13 21,08 Trykksondering (CPTu) 90 10,0 300,0 -7,7 13.10.2015
1003 2047992,64 107356,03 -0,07 Totalsondering 94 11,2 3,0 299,8 37,3 07.10.2015  
1004 2047919,59 107389,83 -0,52 Totalsondering 94 2,6 0,2 219,9 47,2 13.10.2015
1005 2047999,44 107314,23 0,60 Totalsondering 94 11,2 3,0 319,1 -0,4 08.10.2015

1005PR 2047999,44 107314,23 0,60 54mm prøveserie 90 8,6 319,1 -0,4 08.10.2015
1005C 2047999,44 107314,23 0,60 Trykksondering (CPTu) 91 9,3 319,1 -0,4 14.10.2015
1006 2048028,94 107304,53 -0,66 Totalsondering 94 7,5 3,0 350,1 -0,6 13.10.2015
1007 2048076,13 107289,73 -0,27 Totalsondering 91 16,1 399,6 -0,2 14.10.2015

1007C 2048076,13 107289,73 -0,27 Trykksondering (CPTu) 91 6,8 399,6 -0,2 14.10.2015
1007-2C 2048076,13 107289,73 -0,27 Trykksondering (CPTu) 91 13,1 399,6 -0,2 15.10.2015 Tatt på nytt (1007-2C)

1008 2048129,38 107274,68 0,89 Totalsondering 94 16,0 3,1 454,9 1,7 22.09.2015
1008C 2048129,38 107274,68 0,89 Trykksondering (CPTu) 90 15,1 454,9 1,7 22.09.2015 Tatt på nytt (1008-2C)

1008-2C 2048129,38 107274,68 0,89 Trykksondering (CPTu) 90 13,0 454,9 1,7 23.09.2015
1008PR 2048129,38 107274,68 0,89 Rep. prøveserie 90 8,0 454,9 1,7 22.09.2015

1009 2048152,71 107264,76 8,64 Totalsondering 94 13,6 3,0 480,1 -0,6 23.09.2015
1009C 2048152,71 107264,76 8,64 Trykksondering (CPTu) 90 12,4 480,1 -0,6 28.09.2015
1010 2048147,16 107248,85 7,37 Totalsondering 94 15,3 3,0 479,7 -17,4 23.09.2015

1010C 2048147,16 107248,85 7,37 Trykksondering (CPTu) 90 14,5 479,7 -17,4 24.09.2015
1010PR 2048147,16 107248,85 7,37 54mm prøveserie 90 9,8 479,7 -17,4 24.09.2015

1011 2048159,16 107288,33 10,15 Totalsondering 94 16,0 3,0 479,1 10,1 23.09.2015
1012 2048200,53 107250,60 19,06 Totalsondering 94 19,3 3,1 530,0 0,6 30.09.2015  
1013 2048204,53 107230,44 19,55 Totalsondering 94 17,7 3,0 540,0 -17,4 28.09.2015

1013C 2048204,53 107230,44 19,55 Trykksondering (CPTu) 90 10,0 540,0 -17,4 01.10.2015
1013PR 2048204,53 107230,44 19,55 54mm prøveserie 90 10,0 540,0 -17,4 06.10.2015

1014 2048209,21 107246,74 21,08 Totalsondering 94 18,0 3,0 539,4 -0,5 30.09.2015  
1014C 2048209,21 107246,74 21,08 Trykksondering (CPTu) 90 8,0 539,4 -0,5 01.10.2015 Tatt på nytt (1014-2C)

1014-2C 2048209,21 107246,74 21,08 Trykksondering (CPTu) 91 16,0 539,4 -0,5 01.10.2015
1015 2048216,65 107268,75 21,69 Totalsondering 94 7,7 3,0 539,8 22,8 30.09.2015  
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Hullnr. x-koordinat y- koordinat
z-

koordinat
Bormetode

Stopp- 
kode

Løs- 
masse

Berg Profil Avsett Dato Merknad

1016 2048223,17 107227,34 23,37 Totalsondering 94 11,0 3,0 558,7 -14,7 28.09.2015
1017 2048228,16 107240,97 24,44 Totalsondering 94 10,4 3,0 559,3 -0,1 30.09.2015

1017B 2048245,17 107236,90 28,75 Totalsondering 94 6,4 3,0 576,7 1,2 30.09.2015  
1018 2048235,12 107263,96 25,35 Totalsondering 94 8,0 3,0 558,8 23,9 30.09.2015  
1019 2048141,91 107183,09 10,38 Totalsondering 93 21,1 494,8 -81,6 28.10.2015
1020 2048097,05 107203,88 0,70 Totalsondering 93 19,7 445,8 -75,6 29.10.2015

1020C 2048097,05 107203,88 0,70 Trykksondering (CPTu) 90 14,0 445,8 -75,6 29.10.2015
1020PR 2048097,05 107203,88 0,70 54mm prøveserie 90 9,0 445,8 -75,6 29.10.2015

1021 2048077,59 107216,97 -1,19 Totalsondering 94 31,9 3,0 423,2 -69,1 29.10.2015
1022 2048164,34 107427,86 12,09 Totalsondering 94 13,8 0,3 441,3 158,3 28.10.2015
1023 2048098,08 107389,76 -0,05 Totalsondering 94 19,8 3,0 389,9 101,7 29.10.2015
1024 2048066,32 107372,94 0,21 Totalsondering 94 19,5 3,0 364,8 76,0 29.10.2015
1025 2047842,12 107385,87 5,27 Totalsondering 94 18,1 3,0 147,4 19,7 09.11.2015

1025C 2047842,12 107385,87 5,27 Trykksondering (CPTu) 91 16,4 147,4 19,7 09.11.2015
1025PR 2047842,12 107385,87 5,27 54mm prøveserie 90 12,0 147,4 19,7 09.11.2015

1026 2047861,81 107409,04 3,59 Totalsondering 94 20,1 1,0 159,1 47,8 12.11.2015
1027 2048053,99 107041,70 -0,69 Totalsondering 94 28,1 3,0 454,4 -243,1 28.10.2015
1028 2048061,49 107103,79 -1,44 Totalsondering 94 28,0 3,0 442,5 -181,7 28.10.2015

1028C 2048061,49 107103,79 -1,44 Trykksondering (CPTu) 91 27,6 442,5 -181,7 28.10.2015
1028PR 2048061,49 107103,79 -1,44 54mm prøveserie 90 9,0 442,5 -181,7 29.10.2015

1449 2047959,79 108280,05 5,10 Totalsondering 93 10,8 -14,1 907,0 12.11.2015
1450 2047926,45 108320,09 4,96 Totalsondering 91 23,9 -58,1 934,9 12.11.2015
1451 2047892,33 108373,21 5,47 Totalsondering 94 9,1 0,1 12.11.2015
1452 2047845,44 108439,46 5,17 Totalsondering 91 13,5 12.11.2015

1452PR 2047845,44 108439,46 5,17 54mm prøveserie 90 10,0 16.11.2015

TOTALT 772,5 71,0
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STATENS VEGVESEN REGION NORD - KLASSIFISERING AV KVIKKLEIREOMRÅDER
i henhold til "Program for økt sikkerhet mot leirskred.  Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
200001008-2 datert 31. august 2001.  Revisjon 3 datert 8. oktober 2008.

FAREGRADSKLASSEE (SANNSYNLIGHET)
FORKLARING

Vurdering Vekt Analyse Analyse Faktorer Vekt Faregrad, score
Faktor tall nr.1 nr.2 Kommentar tall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 0 Ingen kjente Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde, meter 2 0 mindre enn 15 m Skråningshøyde, meter 2 > 30 20 – 30 15 - 20 < 15
Tidligere/nåværende terrengnivå, OCR 2 3 Anstått fra 1025CPT Tidligere/nåværende terrengnivå, OCR 2 1,0 - 1,2 1,2 - 1,5 1,2 - 2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk  kPa 3 Poretrykk, overtrykk  kPa 3 > + 30 10 - 30 0 - 10 Hydrostatiskt
Poretrykk, undertrykk kPa -3 1 Anslått fra 1025PR Poretrykk, undertrykk kPa -3 < - 50 30 20 Hydrostatiskt
Kvikkleiremektighet 2 3 ca. 12 meter Kvikkleiremektighet 2 > H/2 H/2 - H/4 < H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 1 Utfra prøveserier 1025PR Sensitivitet 1 > 100 30 -100 20 - 30 < 20
Erosjon 3 1 Potensielt lite erosjon Erosjon 3 Aktiv/glidn. Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 1 Utfylling Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep,  forbedring         -3 Inngrep,  forbedring         -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall) 16 0
Beregnet faregradsklasse Lav

Faregrad 31,4 0,0
SKADEKONSEKVENS

FORKLARING
Vurdering Vekt Analyse Analyse Faktorer Vekt Konsekvens, score
Faktor tall nr.1 nr.2 Kommentar tall 3 2 1 0
Boligenheter, antall 4 0 Ingen eksisterende Boligenheter, antall 4 Tett > 5 Spredt > 5 Spredt < 5 Ingen
Næringsbygg, personer 3 0 Ingen eksisterende Næringsbygg, personer 3 > 50 10 – 50 < 10 Ingen
Annen bebyggelse, verdi 1 0 Ingen eksisterende Annen bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei, ÅDT 2 2 E6 Vei, ÅDT 2 >5000 1001 – 5000 100 -1000 <100
Toglinje, baneprioritet 2 0 Ingen eksisterende Toglinje, baneprioritet 2 1 – 2 3 – 4 5 Ingen
Kraftnett 1 0 Lokalsnett Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal
Oppdemning/flom 2 1 Liten Oppdemning/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen

Poeng (score x vekttall) 6 0
Beregnet skadekonsekvensklasse Mindre alvorlig OPPDRAG: E6 Sørfoldtunelene-Megården

Skadekonsekvens 13,3 0,0 OPPDRAGSNR.: 50828
NAVN PÅ KVIKKLEIESONE: Øvre Evjen

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 418 0 SAKSBEHANDLER: Andrews Omari
RISIKOKLASSE 2 DATO: 27.5.2016

BILAG 53
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STATENS VEGVESEN REGION NORD - KLASSIFISERING AV KVIKKLEIREOMRÅDER
i henhold til "Program for økt sikkerhet mot leirskred.  Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
200001008-2 datert 31. august 2001.  Revisjon 3 datert 8. oktober 2008.

FAREGRADSKLASSEE (SANNSYNLIGHET)
FORKLARING

Vurdering Vekt Analyse Analyse Faktorer Vekt Faregrad, score
Faktor tall nr.1 nr.2 Kommentar tall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 0 Ingen kjente Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde, meter 2 2 20-30 meter Skråningshøyde, meter 2 > 30 20 – 30 15 - 20 < 15
Tidligere/nåværende terrengnivå, OCR 2 0 Anstått fra CPT 1020,1005,1028 Tidligere/nåværende terrengnivå, OCR 2 1,0 - 1,2 1,2 - 1,5 1,2 - 2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk  kPa 3 0 Anslått Poretrykk, overtrykk  kPa 3 > + 30 10 - 30 0 - 10 Hydrostatiskt
Poretrykk, undertrykk kPa -3 Poretrykk, undertrykk kPa -3 < - 50 30 20 Hydrostatiskt
Kvikkleiremektighet 2 2 ca. 10 meter Kvikkleiremektighet 2 > H/2 H/2 - H/4 < H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 1 Utfra prøveserier 1020,1005,1028 Sensitivitet 1 > 100 30 -100 20 - 30 < 20
Erosjon 3 1 Potensielt lite erosjon Erosjon 3 Aktiv/glidn. Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 1 Utfylling Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep,  forbedring         -3 Inngrep,  forbedring         -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall) 15 0
Beregnet faregradsklasse Lav

Faregrad 29,4 0,0
SKADEKONSEKVENS

FORKLARING
Vurdering Vekt Analyse Analyse Faktorer Vekt Konsekvens, score
Faktor tall nr.1 nr.2 Kommentar tall 3 2 1 0
Boligenheter, antall 4 2 mindre 10 og spredt Boligenheter, antall 4 Tett > 5 Spredt > 5 Spredt < 5 Ingen
Næringsbygg, personer 3 0 Ingen eksisterende Næringsbygg, personer 3 > 50 10 – 50 < 10 Ingen
Annen bebyggelse, verdi 1 1 Begrenset Annen bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei, ÅDT 2 2 E6 Vei, ÅDT 2 >5000 1001 – 5000 100 -1000 <100
Toglinje, baneprioritet 2 0 Ingen eksisterende Toglinje, baneprioritet 2 1 – 2 3 – 4 5 Ingen
Kraftnett 1 0 Lokalsnett Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal
Oppdemning/flom 2 1 Liten Oppdemning/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen

Poeng (score x vekttall) 15 0
Beregnet skadekonsekvensklasse Alvorlig OPPDRAG: E6 Sørfoldtunelene-Megården

Skadekonsekvens 33,3 0,0 OPPDRAGSNR.: 50828
NAVN PÅ KVIKKLEIESONE: 1664 Litlgården

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 980 0 SAKSBEHANDLER: Andrews Omari
RISIKOKLASSE  3 DATO: 27.5.2016

BILAG 54
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VERIFIKASJONSRAPPORT  
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UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEIRESONER 
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KORT BESKRIVELSE AV/BAKGRUNN FOR KONTROLLERT PROSJEKT 

Rambøll utfører på oppdrag for Statens Vegvesen Region Nord uavhengig kvalitetssikring av Statens 

Vegvesens ressursavdeling sitt oppdrag 50828 E6 Sørfoldtunnelene i Sørfold kommune. Denne 

rapporten tar for seg kvalitetssikring av geoteknisk prosjektering for profil 0-600. I området ligger det 

to tidligere registrerte kvikkleiresoner, og utførte grunnundersøkelser har identifisert en ny 

kvikkleiresone som berører prosjektet. Rambølls kontroll er kun knyttet til stabilitetsforholdene for det 

aktuelle prosjektet. 

Den uavhengige kvalitetssikringen (3. partskontroll) er utført etter krav i NVEs retningslinjer 2/2011 

«Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag» med tilhørende teknisk veileder 7/2014 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred».  
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Rambøll har utført 3. partskontroll iht. NVE sine gjeldende retningslinjer av Statens vegvesens

vurderinger for planlagte utbygging av ny E6, profil 0 —  600.  I  området ligger det to tidligere registrerte

kvikkleiresoner, 1663  Nedre Evjen og 1664  Litlgården.  I  forbindelse med det aktuelle oppdraget er det

også identifisert et nytt område med forekomst av kvikkleire/spøbruddmateriale, med foreslått

sonenavn Øvre Evjen.

Rambøll godkjenner Statens vegvesens vurderingsrapport, med anmodning om at Statens vegvesen

avklarer Rambølls kommentarer med kategori A, «Avklares». Det henvises til kontrollpunkter  i  denne

rapporten. Godkjenningen er å anse som foreløpig i det det må utføres supplerende undersøkelser og

vurderinger  i  senere faser. Disse arbeidene må også underlegges tilsvarende uavhengig kontroll.

KONTROLLSTATUS FORKLARING KOMMENTAR

OK Kontrollert og godkjent TS

m evt. kommentar R

ANM. Kontrollert med anm. TA

Godk'ent med forbehold. F

IG Kontrollert IKKE godkjent A

m/evt. kommentar MS

IR Ikke relevant

m/evt. kommentar

KONTROLL UTFØRT

Trondheim  8.7.2016

for

Rambøll Norge AS

W
Erlend Hundal

Saksbehandler

Kvalitetskontroll

ØM/wwä
Per Arne Wangen

KOMMENTAR-

KATEGORI

Teknisk spørsmål
Råd
Teknisk anmerkning

Forbehold

Avklares

Man lende samsvar
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Sjekklistens kontrollpunkter bygger på Norges Vassdrags- og Energidirektorat sine retningslinjer 2/2011 «Flaum- og 

skredfare i arealplanar», med tilhørende teknisk veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».           

 

NB! GJELDER 1. GANGS KONTROLL HVIS SJEKKLISTENS RAD FOR KONTROLL AV REVISJON (NR) IKKE ER UTFYLT.  

 

KONTROLLTEMA: GRUNNUNDERSØKELSER   

 

Enkeltboringer 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

1 Tolking av kvikkleire; metode OK  
EHU 
5.4.2016 

Basert på totalsonderinger, dreiesonderinger, 

CPTU og prøver. 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

2 
Tilstrekkelig boredybde ift. 

topografi 

OK  
EHU 
5.4.2016

 Flere boringer er avsluttet i faste masser eller mot 

antatt berg. Enkelte boringer er også 

kontrollboret 3 m i berg. Vurderes som 

tilstrekkelig. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

3 
Kvalitetsklasse kontrollert OK  

EHU 
8.7.2016 

Det er utført 14 stk. CPTU, 6 stk. klasse 1, 4 stk. 

klasse 2, 2 stk. klasse 3, 1 stk. klasse 4 og 1 stk. 

utenfor klasse. 

Det er ikke utført noen treaksialforsøk.  

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

 

Type undersøkelser 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

4 
DTR-/totalsondering for 

sonebegrensning/lagdeling 

OK  
EHU 
5.4.2016

 Det er utført totalsonderinger for vurdering av 

soneavgrensing og lagdeling. 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

5 CPTU/Ø54mm eller vingebor for 

parametertolkning 

OK  
EHU 
5.4.2016

 CPTU og 54 mm prøver for parametertolkning. 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

 

VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTS KONTROLL 
UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEIRESONER 



Side 5 av 12 

 

M:\2016-Oppdrag\1350014688 Uavhengig kontroll E6 Sørfoldtunnelene\7-PROD\G-Geoteknikk\DOK\1350014688 Verifikasjonsrapport 2-rev.00.docx 

 

 

Omfang 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

6 
Tilstrekkelig mengde til å 

begrunne evt. soneendring 

OK  
EHU 
8.7.2016

  

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

7 Vurdert behov for undersøkelser 

utenfor sonen 

OK  
EHU 
8.7.2016 

Omfanget anses tilstrekkelig for å avgrense 

skredfare for det aktuelle tiltaket. 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

 

 

 

KONTROLLTEMA: KRAV TIL STABILITETSVURDERINGER   

 

Materialparametere 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

8 
Dokumentert grunnlag for valg 

av parametere  

OK  
EHU 
8.7.2016

  

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

9 Konsolideringsforhold undersøkt 

fra terreng og evt. ødometer 

sammenholdt med OCR-verdi fra 

CPTU 

OK  
EHU 
5.4.2016 

 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

10 
Tatt hensyn til anisotropi 

(tøyningskompatibilitet) 

IR  
EHU 
8.7.2016

 Det er ikke utført treaksialforsøk.  Forutsettes 

utført i senere planfaser. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

11 Tolkning av udrenert 

skjærfasthet fra CPTU 

OK  
EHU 
5.4.2016 

 

Kontroll av revisjon nr. 1     

12 
Justert skjærfasthet i forhold til 

evt. terrengendringer 

OK  
EHU 
8.7.2016

   

Kontroll av revisjon nr. 1     
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13 
Reduksjon av cu fra blokkprøver IR  

EHU 
8.7.2016 

Ingen blokkprøver 

Kontroll av revisjon nr. 1     

14 
Reduksjon av cu fra CPTU for 

sensitive leirer 

OK  
EHU 
8.7.2016 

Skjærfasthet tolket fra CPTU er redusert med 15 

%. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

15 
Korreksjon av cu for vingebor  IR  

EHU 
8.7.2016 

Ikke utført vingeboring 

Kontroll av revisjon nr. 1     

16 
Tatt hensyn til årstidsvariasjoner 

ved poretrykksbestemmelser 

ANM. F 
EHU 
8.7.2016 

Det er ikke utført poretrykksmålinger som 

grunnlag for de utførte stabilitetsberegningene. I 

beregninger er det antatt hydrostatisk 

poretrykksfordeling med grunnvannstand fra 0 – 

2 m under terreng. 

For videre prosjektering forutsettes det at det 

suppleres med poretrykksmålinger for grunnlag til 

detaljberegning. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

17 
Valg av designparametere – 

udrenert skjærfasthet 

OK R 
EHU 

8.7.2016 

I tekst omtales skjærfasthet fra konus og 

enaksiale trykkforsøk som direkte 

skjærfasthetsverdier (cuD). Selv om denne 

relasjonen tallmessig ofte viser seg å stemme i 

forholdet aktiv/direkte skjærfasthet, er det ingen 

prinsipiell eller teoretisk sammenheng mellom 

disse verdiene og den direkte skjærfastheten. Det 

anbefales derfor ikke å bruke benevnelsen cuD 

som fellesbetegnelse på disse verdiene 

(forbeholdt for direkte skjærforsøk), men at de 

beskrives som henholdsvis cuk (konus) og cue 

(enaks). 

Kontroll av revisjon nr. 1     
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18 
Valg av designparametere - 

effektivspenningsparametere 

ANM A  Benyttede effektivspenningsparametere er basert 

på erfaringsverdier og er iht. anbefalte 

jordparametere i håndbok V220 

Det stilles spørsmål vedr. valg av 

effektivspenningsparametere for bløt 

leire/kvikkleire.  Det foreligger ingen 

treaksialforsøk som grunnlag for vurderingene, og 

erfaringsvis kan kvikkleire ha noe lavere 

friksjonsvinkel enn 23 grader. 

I enkelte profiler kan en reduksjon av 

friksjonsvinkel i den bløte leira føre til en lavere 

beregningsmessig sikkerhet. Dette gjelder f.eks. 

profil 260. Det forutsettes at det utføres 

treaksialforsøk i en detaljfase, og at 

stabilitetsberegningene kontrolleres iht. disse. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

19 
Valg av designparametere – 

anisotropiforhold (ADP) 

OK  
EHU 

8.7.2016 

Valg av anisotropiforhold er i tråd med vanlig 

praksis iht. NIFS-rapport 14/2014. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

20 
Valg av designparametere – 

romvekt etc. 

OK  
EHU 

8.7.2016 

 

Kontroll av revisjon nr. 1     

 

 

Profilvalg - bruddtyper 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

21 
Profilplassering valgt ut fra OCR-

forhold, største høydeforskjell, 

erosjonsforhold. 

OK  
EHU 
8.7.2016 

Det er utført stabilitetsberegninger for 11 

tverrprofiler, ett lengdeprofil, samt 5 supplerende 

profiler (A, B, C, D og F). Omfang og plassering av 

beregningsprofiler anses som tilstrekkelig for 

vurdering av områdets stabilitet.  

Kontroll av revisjon nr. 1     

22 Lokal og global stabilitet 

undersøkt – funnet kritiske 

glideflater 

OK  
EHU 
8.7.2016 

 

Kontroll av revisjon nr. 1     
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23 
Alle aktuelle skredtyper vurdert ANM A 

EHU 
8.7.2016 

Ingen plane glideflater er beregnet/vurdert. Dette 

kan være en aktuell bruddtype i flere av profilene. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

 

Analyse 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

24 
Dagens situasjon – drenert 

jordoppførsel 

OK  
EHU 
8.7.2016 

Stabilitetsberegninger for dagens situasjon er 

utført for profiler der hvor prosentvis forbedring 

er aktuelt. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

25 Dagens situasjon – udrenert 

jordoppførsel.  ADP eller cuD 

OK  
EHU 
8.7.2016 

Stabilitetsberegninger for dagens situasjon er 

utført for profiler der hvor prosentvis forbedring 

er aktuelt. 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

26 
Anvendt beregningsprogram – 

grenselikevekt- eller 

elementmetode. 

OK  
EHU 
8.7.2016 

GeoSuite Stability 

Kontroll av revisjon nr. 1     

27 
Modellering 

 Lagdeling* 

 Tørrskorpe modellert 

(drenert analyse) med evt. 

vannfylt sprekk 

 Styrkeprofiler (nivåer, 

interpolasjon mm.) 

 GVS/poretrykksprofiler* 

OK  
EHU 

8.7.2016 

OK 

Grunnvannstand - Se kommentar ID 16. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

28 
Valgfri metode: Vurdering av 

skredfare ved beregning av 

skjærtøyning langs kritisk 

glideflate, og sammenligning 

med σ – ε kurver fra 

treaksforsøk 

IR  
EHU 
8.7.2016 

 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

* NVEs retningslinjer stiller ikke spesielle krav til lagdeling eller poretrykksprofiler. 
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Sikkerhetsnivå – krav til dokumentasjon iht. veilederens kapittel 5.2 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

29 Beregnet materialkoeffisient γm OK  
 

For tiltak som berører veg er krav γm > 1,5 og 1,6 

iht. SVV håndbok V220. 

For områdestabilitet er krav satt til γm > 1,4 iht. 

NVEs retningslinjer. 

Det er prosjektert tiltak for å oppnå tilstrekkelig 

sikkerhet iht. krav, bl.a. motfyllinger og kalk-

sementpeler. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

30 Vist tiltakets nødvendige 

prosentvise forbedring ved γm < 

1,4 

OK  
 

Det er beregnet prosentvis forbedring for profil 

90, 110 og 130 på veilinje 91200, Profil C,D og F. 

Det oppnås tilstrekkelig prosentvis forbedring iht. 

gjeldende krav. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

 

 

KONTROLLTEMA: KRAV TIL INTERN KONTROLL   

 

Intern kontroll 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

31 Gjennomført internkontroll 

beskrevet og dokumentert 

OK  
EHU 

8.7.2016 

Kontrollskjema er signert for kollegakontroll. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

 

 

KONTROLLTEMA: TILTAK   

 

Tiltak 
ID nr. KONTROLLPUNKT KONTROLLSTATUS KOMMENTAR 

 
DATO & SIGN KOMMENTAR 

32 Ved behov: Tiltak for å bedre 

områdets stabilitet vurdert og 

dokumentert 

ANM A 
EHU 
8.7.2016 

For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i området 

mellom profil -60 – 160 er det prosjektert tiltak 

med KS-stabilisering. Det er vist til styrketak for 

skjærfasthet på 175 kPa for dobbeltribbe. 
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Skjærfastheten er skalert opp med en faktor 1,59, 

som antas å komme fra anisotropiforholdet 

mellom aktiv og direkte skjærfasthet (1/0,63). Det 

stilles imidlertid spørsmål om hvorvidt anisotrop 

fasthet skal benyttes for kalk-sementstabilisert 

leire, siden leira omrøres ved innblanding og trolig 

har en isotrop fasthet. 

Kontroll av oppnådd skjærfasthet er forutsatt 

kontrollert med dokumentasjon gjennom 

grunnundersøkelser. 

Kontroll av revisjon nr. 1     

33 
Vurdert behov for soneendring 

(herunder: vurdering av ny 

faresone) 

ANM A 
EHU 
8.7.2016 

Sone 1664 «Litlgården» er foreslått endret i 

utstrekning som følge av resultater fra utførte 

grunnudnersøkelser. Sonen er utvidet i sør og i 

vest. Rambøll har ingen kommentarer til denne 

utvidelsen. 

Omkring landkar på nordsiden av Tørrfjordelva er 

den samme kvikkleiresonen redusert i 

utstrekning. Rambøll mener at sonen også burde 

inkludere borpunkt 1008 og 1011, da sonderinger 

i disse punktene kan antyde forekomst av 

kvikkleire/sprøbruddmateriale. 

I forbindelse med det aktuelle prosjektet er det 

identifisert et nytt område med kvikkleire sør for 

Tørrfjordelva. Et område er angitt på 

situasjonsplanen med en foreslått ny faresone. 

Faresonens utstrekning er nokså usikker, og er 

kun basert på undersøkelser i 2 borpunkt. 

Imidlertid kan det vurderes om sonen kan 

avgrenses ved hjelp av helningskriteriet 1:15 fra 

empiriske data. 

Iht. NVEs veileder skal faresonen avgrenses og 

klassifiseres. I forbindelse med neste planfase 

forutsettes det at det utføres supplerende 

grunnundersøkelser for bedre bestemmelse av 

den aktuelle faresonen. 

 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 



Side 11 av 12 

 

M:\2016-Oppdrag\1350014688 Uavhengig kontroll E6 Sørfoldtunnelene\7-PROD\G-Geoteknikk\DOK\1350014688 Verifikasjonsrapport 2-rev.00.docx 

 

34 
Vurdert behov for supplerende 

grunnundersøkelser 

OK  EHU 
8.7.2016

 
Det er for videre arbeider forutsatt supplerende 

undersøkelser for nærmere bestemmelse av 

lagdeling, bergoverflatens beliggenhet og 

poretrykksforhold. Rambøll forutsetter også at 

det utføres supplerende undersøkelser for 

avgrensing av kvikkleiresone «Øvre Evjen». 

Kontroll av revisjon nr. 1   
 

 

35 
Bestemt/oppdatert 

skadekonsekvens- og 

faregradsevaluering (ROS-

analyse) 

ANM F 
EHU 
8.7.2016

 Det er utarbeidet en ny ROS-analyse i forbindelse 

med endring av faresone 1664 «Litlgården». Det 

er også utført en ROS-analyse faresone «Øvre 

Evjen. 

Rambøll har følgende kommentarer til punkter 

som gjelder begge ROS-analyser: 

Poretrykk: 

 Poretrykksforholdene er antatt å være 

 hydrostatisk, men det er ikke utført 

 noen poretrykksmålinger. 

 Poretrykksmålinger forutsettes utført i 

 forbindelse med senere faser. 

Erosjon:   

 Det er valgt faregrad-score 1 «Lite» for 

 Erosjon. Det er imidlertid ikke referert 

 til, eller dokumentert, befaringer eller 

 vurdering for om det er pågående 

 erosjon i området. Dette forutsettes

 utført i senere planfaser. 

For sone «Øvre Evjen» har Rambøll i tillegg 

følgende kommentar: 

Boligenheter, næringsbygg, annen bebyggelse 

 Faresonens utstrekning er usikker. 

 Bebyggelse sør for tiltaksområdet kan 

 ligge innenfor faresonen. 

 Faregradsevaluering må evt. revideres 

 etter bedrer avgrensing av faresonen. 

Kontroll av revisjon nr. 1   
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MERKNADER 

 

Helhetsvurdering/tilleggskommentarer 
ID nr. KOMMENTAR 

36 Den geotekniske vurderingsrapporten gir etter vårt syn en tilstrekkelig utredning av kvikkleiresonen for dette 

planstadiet, og prosjektet anses som gjennomførbart. Det gis noen faglige råd og kommentarer, men som ikke 

kvalifiserer for åpne avvik. Det forutsettes imidlertid at Statens vegvesen svarer ut Rambølls kommentarer med 

kategori A, Avklares. 

På dette grunnlag godkjenner Rambøll Statens vegvesens vurderingsrapport. Godkjenningen er å anse som foreløpig i 

det det må utføres supplerende undersøkelser og vurderinger i senere faser. Disse arbeidene må også underlegges 

tilsvarende uavhengig kontroll. 

 



/
X20479

X2047800

u,

2 47700

/

,

47,0

/

I

x 'N x Vy

\ E' / I / 1001 2%}, 11. +0.4 o\\\\\~ V X Å;

\ X  b  \ é/ZO +1 KRO”
l: X. \ &&&/”X .,

\\ XXX V/ 2? . u. {gag 00  0

\V/ \. ~ /\ 0 100465 28:15 2.6 +0.2 -.  
X, \ A-OA

0/\

’\’ \' n  Q

\ & 1.5w 11 X ..

1- ” »
l

Øvre Evjen

Y107500

\ A\..\ B
\ Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828—GEOT—0L

 

\\

O o
O o
m \1'
!x [x
0 o
‘— \—

>- >—

1 \ PROSJEKTE6 SØRFOLDTUNNELENE
NXQ MEGÅRDEN,vegHmé H200

\ OVERSIKTSKART, PROFIL 0—280

Reguleringsplun

Arild Sleipnes

'0

11.12.2015

Knu’r Sjursheim

Region Nord

Geo— og luboruforieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

Torrfjorden—Zdwg

1:1000

V01



\\ \\\ 28.7 ,A\ +

\

/'

10 f

\\ W  v — ‘\S \\t/\\/\\\u  ‘4 4‘\1o4+3 .3 8.0 .0 X

1 123

1010 195 våg? 37101565 12110 7 N

1013p ow\\$‘18‘+3.0 g

X 200

135 W W1 113.331 "\\S‘ \  ”' /7
\  \  \\ -\  cm A  A  /:— \ x
x  \\\ \\\” ! JJ a

.  Nl \
,X \\ /// , k-xq/ \

/ "  "  ['\‘ 2  fi/SQQ (VV .  3 Nl \—\/

' NF" 2 \  , ‘o .gb/åå, .  .  . \\ xg, . S VV» 1022 111 13..8+03 «X

- 63104 81+30 \/, \  ,. O — * -
%

(,,/« .
10.4 OPR , 1 \ fit

10/] / 1010C  V  .  —7_9 ‘  '

/ /  " 10' ‘ NGI 9Så
/  ” 10 18 01.951 16..0+31

/ / L‘r 1 08-2C "m 1”7/ 02, 130 1

X2048100 o -

11102 43.019 1 102 .—19.819-B*3-° 1664 Littgarolen
0.7 14.0 \
N \

* \ 1007C 093 6'8 1
o o 10 165 330 ”+30 L&Q $097 .  8.1

. 100 C °’
' IO 13.1 _1.9

. % E 1024 41119590

s E 8

x E E

_ A
W B

— 35% 100 -0,7 7.4 60 Vedlegg til geoteknisk rapport 50828—GEOT—04

+ "8-1 F? 11.12.2015
Knu’r Sjursheim

1 Q I° Region Nord‘ ., °" .. PROSJEKT E6 SØRFOLDTUNNELENE
— O 012 8.6  . "  _  '00 MEGÅRDEN,veglinje11200 Geo— og luboruforieseksjonen

X2048000 a 50828
\  ! I/ 10 «äl- - ; '—.o1 OVERSIKTSKART, PROFIL 290—580 18EV00006R_0033

HH  * '  ,, \\\; '  93 1 O 413 112+30 KVIKKLEIRESONE1664LlTLGÅRDEN Tørrfjorden—Zdwg
\ \  * \ I

/  X » /

7 l — ' , % Re ulerin s lan ., I \  1 1 _\ , ] , , &  1002 2 3,;0 . 9 9 P 1.1000
l / ,, >  002C 1 Å  0.

<  “Y \ \ ArildSleipnes V02



\

X2048100

X2048000

X2047900
 

\

y,- 1  n

\

I \

Y106800

x

\
\\\

N'

’x

x

/

\

\

\

\

r.

I

\

‘x

i

I  l

I
\

x

1663 Nedre Evjen

\

Y1 6900

\

I  I l /  I
\ ‘\

\  l  \  I I  l  1‘ /\ a

'I I  x i ‘——/\\ I ///

5"“= 5‘f. {\ /

%; \\\
00 ©

‘0 ;

v

m  %

1028P 0 47
18% 4-97 28.0+3.0

1W7 åäæmm fln6

0

‘9.
a [x \/

g 3
lg E

2 2
>— >-

A

1m B
NGF7<7 ,; 445 Vedmgg HlgeofekmskrupporfSOSZB—GEOT—OA

H 11.12.2015

W Knu’r Sjursheim

Region Nord

PROSJEKTE6 SERFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN veglinje11200 Geo— og luboru’rorieseksjonen

50828
OVERSH<TSKART mvoæRJon

- KVIKKLEIRESONE 1663 NEDRE EVJEN Tzrrfiorden 2.dwg

' )' Reguleringsplan 1:1000
JØ/i/n

-/ Arild Sleipnes V03

/



6,9D "L

/

/

N

o (,1

NV E

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk rapport 50828-GEOT-04

H 11.12.2015

EYE Knu'r Sjursheim
Region Nord

PROSJEKT E6 SØRFOLDTUNNELENE
DEPONI MEGÅRDEN Geo- og luboru'rorieseksjonen

50828

OVERSIKTSKART 18EV00006R_0033

Tarrfjorden-Zdwg

Reguleringsplun 1:1000

Arild Sleipnes VOL



+30

+25

+20

+15

+10

+0

-5    
1009

Å;
W

l l J °1
=_I

H2 /\ T
’IOOBPR 10 8

1007 ©

$ ..
H  l L. 01

01 I,.-
l

I
1 <%- J
i ': 1:3. . -- ”Antsteh
Ll =E> ]4

E' :"

51% 50
.,... .i.., 5, än

.— / 1  2 3 4 5”""
: Spyletrykk.M>a

äP r,,a— ?—_ Aatein.44—4———3 _________________ ...,..." _. _  __
E“ uuuuuuu ”W.gå 5 10 20 30 40 50 ..... ””...-,.. ......... E

Bnrtid,  s/m El? FnT kN lllllllllll MF,. ......... . E.

360 385 39° äätryikknpiqg ....... ..." 405"... ......... WM 415 420 425 430 435 440 445 14.594, s/m %  =m 4150" W  ”4635" 470 475 400 485 490
1 2 3 4 dam

PFOfIl Spyleh'ykk, MP3
1:200

..- —————

495 500 505

   
510

WMNLF—Amnm.
1V'I'

ll WJMK

1014

1012 6

ED

Rih. stein
Ant.  stein

441: 454.
fin}; shan
Ant. stein :

RHF: åfäH :

Ant. stein

444454 ,;
An. ESF"

: H§Efi //

,... ----- "inf. '"0150 må
Bnrtid, s/m  %

1 2 3 4 5”M
. Spyletrykk, MPa

5 10 20 30 40 50
FIJT kN

Spylelrykk, MPa

Antatt beUggenhet av
loer‘gover‘f-‘la‘te mellom borpunkt

515 520 525 530 535 540

1

DT

m
."

01 :

Ant. stein

Ant.  stein

\lI

Bnr’rld, s/m

171A

Spylefrykk, MPa
Ant.  stein

Ant  sfa'n

020304050

545 550 555 560

2::

J:? 42% 5 F 10 mm

...g h..... DT

 
565

40

10178

6
01
Ant.  stein

Ant. stein

Ant. stein

Ant. stein

30 40 50

 

50

570

Smil elrukk MD:

+30

+25

+20

+15

+10

+5

+0

I  Forhold ‘til oversik‘tskor‘tene er disse ‘tver‘r‘pr‘oFilene
noe Fell l lengderetnlngen, olvs ølen ongl't‘te
pr‘oFilnummer‘er‘ingen skal reduseres med 8.6 meter.

A

B

Vedlegg fil  geoteknisk rapport SOBZB-GEOT-Olo

%
PROSJEKT E6 SBRFDLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

LENGDEPROFIL, profil 380-600

Reguleringsplan

Arild Sleipnes l l

-5

9.12.2015

Knuf  Sjursheim

Region Nord

Gen- ng luhurutorieseksjnnen

50828

1BEV00006RJ033

11200  LP380-600.dwg

1:200

V05



+10

+5

+0

—5

—10

V50.0 V450 V40.0

Profil 150
1 = 200

0

5

10

V350

Sandig siltig leirig matriale

Siltig sandig leire

Siltig sandig leirig matr

Leire

Siltig leire

Siltig leire

Grusig siltig leire

Jordart

V30.0

1025PR
©

GV

V25.0

.

164

4.0

40-

W.
1 .0°

-l 'n
-I ';

..

.lO

10 20 30

Vanninnhuld w (%)

n__z:l  4111
I'l  UIII.  HI

1025C

V

”***—”1

Fast_= %

V20.0

40

2

Korriger

V15.0

19.4

205  V

207

20.8

20.6

20.8

214

50  0

'y (kN/m 3)

4 6 8 10

t  spissmotstand, qT (MPa)

v1o.o

a

Q;

a9 v
. V

Q

10 20 30 40

Skjærstyrke sll (kPa)

11200.VL

18m

ä %;

;f

19,4  m

L

3;

0.20 0.40

Puretrykk, u a

V5.0 0.0 H5.0

LEIR  FIN

10° 0 dr nr

E

9 %
10
9 50

15 1.0

28 30

13 20

51 10

0
1  2 6

Profilnr.

50 %
å

si Gl% å

KS

 

PELER MED DEIBBEL RIBBE

 

30

01

Prfifi ”'" Profil 147

0 5 1025PR P fl 159
© POI

1026

I_—.  \ Q

? /,(— .  1311: '
;(; _

E %i 1

1—1
l erl SJOI'I, s  a ir—

H10.0 ESP .0 To H30.0 H350 H40.0 H .  =‘H‘35'0.  —  1%0i59m
U1

E —?—300 200 100 EB 5 10 20 30 ;

Burhd, s/m 39 F kN E‘
Bæ DT 300 200 100 EE 5 10 20

1 2 3 Borna, s/m gå» F kN
SILT W e FY  : GRUS mu LHR SILT AND m GRUS m"
MIDDELS GROV FIN  MIDDELS GRov  FIN  MIDDELS GROV FIN  MIDDELS GRDV FIN IDDELS GROV  FIN  MIDDELS GRDV

ISOstnnd. muskesikt 75 125 250 500  0  20 1.0 80  160190315  630 0 10° 0  dr.nr. Isomnd.  maskesikt 75 125 let; kk: MP3 0 1.0 no  160190 315 030 0

10 a! 10

20 % 20

30 g 30

1.0 1.0

so so so

1.0

?. ao %
å zo E'
* $

10

100 o 100
10 20 60 100 200 600m 10 2'0 0.0 10.11 20.0 60,0mm 1 2 e  10 20 60 100 zoo soom 1.0 2.0 0.0 10.0 20.0 60.0mm

Dybde Lnb.  nr.  Kurve Jordorfsbäwnelse Eu  Telegr. Profil nr. Dybde Lnb. nr. Kurve Jordurtshetegnelse Cu Telegr.

---- E ____
_____ å _._._

15m

1:8

H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H850 H90.0 H’IO0.0

+10

+0

-’l0

H105.0

I For‘holol til oversiktskor‘tene er disse tvePPpPoFilene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
pr‘oFilnummer‘er‘ingen skal reduseres med 8.6 meter.

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

%
PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFlL,pr0fil15O

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

10.12.2015

Knu'r  Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

11200-P150.dwg

1:200

V06



+15

+10

+5

+0

—5

v20.o V150 v1o.o

Profil 220
1 : 200

/

V50

HZOOVL

OO

m_v

H300

1004

65
£5

Z
 - ____ ::3?-' *::

300 200 100 gå 5 10 20

Borhd, s/m % FDT kN

1 2 3

Spyletrykk, MPa

H350 H400 H450 H500 H550

30

H600 H650 H700

+10

H800 H850

I Forhdd tn oversktskartene er wsse tvePPpPoFHene
noe Fen ilengderetnhgen, dvs den ongäte
proFHnummerenen skolreduseres med 86 meteh

A

B

Vedlegg til geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

PROSJEKTE6 SØRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN,vegUme nzoo

TVERRPROFl,pr0fi1220

Reguleringsplun

Arild Sleipnes

10.12.2015

Knuf Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru'rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

11200-P220.dwg

1:200

V07



+10

+5

+0

—5

—10

—15

V30.0 V250 V200

Profil 260
1 :  200

11200.VL

 

. 85 m

1000
E

LQ
65 to 115 m

:5 1, A in 1:30.=— af: n.

'4' ‘Ant. stein

Å £
300 200 100 25 5 10 20 30

Bor’rid. s/m åå» I=nT kN
L917, ...

1 2  3
Spyletr‘ykk, MPa

V150 V100 V5.0 0.0 H5.0 H'l0.0 H150 H20.0 H25.0 H300 H350

Profil 256
1001

65

I:

l=c—

rø—

I

I:

 

i Ant:  stein

- — _  Ant. steln

300 200 100 24% 5 10 20 30

Borhd. s/m åå" FDT kN

1 2 3

Spyletrykk, MPa

H400 H450 H50.0 H550 H60.0 H650

A

B

Vedlegg til geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

i.”.u

PROSJEKT E6 SØRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFIL, profil 260

I Forhold til oversiktskor‘tene er disse tver‘r‘pr‘oFilene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
proFilnummereringen skal reduseres meol 8.6 meter.

Reguleringsplun

Arild Sleipnes

+10

-10

-'l5

H70.0 H750

10.12.2015

Knut  Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru'rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

11200-P260.dwg

1:200

V08



+'lO

-’l0

V700 V650 V600

Profil 300
1:200

Lette masser

V550 V50.0 V450 V40.0

21200.VL

E

Ln
.—T

1—
å

a_i

4:

R 1.0 0.20 0.40 0.60 0.80v

Korrigert spissmotstand, qT (MPa) Puretrykk, u (MPa)

V350 V300 V250

11200.VL

1:3 "U 6 19,4 m
12

6  m 1 8

l=—' g:-

——. Ant.  stein
0.05 0.10 £'—:L

Sidefriksjun, fs (MPa) E

E”
300 200 100 EE 5 10 20 30

Berna, s/m a?; F kN
am DT

1 2 3

Spyletrykk, MPa

V20.0 V150 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H'l0.0

Alternativ  1
VenllIhg For høyre slole pa 1:3 og motFyllIng son  dekker
hele bruomraole't.

Alternatlv 2
Venlllng Por høyre slole pa 1:2, 2  m tykkelse  0v  le't'te
masser  og notFylllng med  bredde  av 6,6 m.

H15.0

1003

65

s_l— EE

WM

—"gE—l— L-—===— *a Ant. stein/blokk

300 200 100 25 5 10 20 30
Borna, s/m åå» F kN

8m DT
1 2  3

Spyletrykk, MPa

H20.0 H250 H30.0 H35.0 H400 H45.0 H50.0

I Forhold ‘til oversiktskar‘tene er disse tver‘r‘pr‘oFilene
hoe Feil  i  lengderetningen, dvs den angitte
pPoFilhummePePihgeh skot reduseres meol 8.6 me‘ter‘.

H55.0 H60.0 H650 H70.0

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

SV].

PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFlL, profil 300

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

-10

-'l5

H750

10.12.2015

Knu’r Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

11200-P300.dwg

1:200

V09



Lette masser

+10

+5

+0

-5

-10

-15

V750 V700 V650 V600 V550 V50.0 V450

Profil 320
1  :  200

1005PR
©

0
Siltig leire o

M
Siltig sandig leire *

Siltig leire .in

5 .
Siltig sandig leire *

a
Siltig leire 9

_ 0

% 10 20 30 40 SO

Jordart 0". Vanninnhold w  (%)

V40.0

20.1

20.1

20.1

202

202

202

20.1
20.6

60

«

V

V

0

)' (kN/m 3)

21200.VL

V350 V30.0

agn V
-ov®

<Pva
9 <>

V8
49- .

v Q

10 20 30 40 SO

Skjærstyrke s.. (kPa)

V250

26

8

13

16

12

18

10

60
st 13%

1 4

11200.VL

1005PR 10 5

© 25,1m

'—‘ :—==l

 

1005C

1:8 V

      
L— Ant. stein

_ å?
å?—

' :5 l
J— —

%- L :.— {E.—

U Aaf— 51315 Fa“ ———— —  ' =—— —=— l

E ——»—2 _ 4 6 a 10 0.20 0.40 0.60 0.80 0.05 0.10
_'—=::— —,r—-—- Am- S*E'" Korrigert spissmotstanu, qT (MPa) Poretrykk, u (MPa) Sidefriksjon, fs (MPa)
' i i'

1! 'l z

åP—L D1 —

300 200 100 gå 5 10 20 30
Bortid, s/m åå» F kN

Ba DT

1 2 3
Spyletrykk, MPa

V20.0 V150 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H150 H20.0 H250 H30.0 H350 H40.0 H450 H50.0

LEIR SILT SAND GRUS TEIN

FIN  MIDDELS GROV FIN  HIDDELS GROV  FIN  MIDDELS GRDV

Alternatlv 1
0 dr.nr. ISO stund.  muskesikt  75 125 250 500 10 0 1.0 80 160 190 315 630

"° 5150091 .. =  WE :" ":" '— '" ' ° Venlllng For  høyre  slole pd 1I4 og motFylllng som  dekker
; .-, '° hele  bruonraole't.
E ' 20

= ,-' ” Alternotlv 2
,.", j" ‘° VenllIng For  høyre  slole pd 112, 2  m  tykkelse av  le't'te

:: ...;f 5° masser  og motFylllng med  bredde  av 8 m.

30 ;;! f'.-/ %

21: ' ;e I Forhold til oversiktskor‘tene er disse 'tver‘r‘pr‘oFilene
o m noe Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
1  1 °  1° 2° 6° ‘°° "° ‘°°“"'1.o 2,0 6,0 1o.o m  mom pr‘oFilnummer‘er‘ingen skal reduseres meol 8.6 meter".

Profil  nr. Dyhde Lnb. nr.  Kurve Jordurtshefegnelse cu Telegr.

E 1005 0.2-1 036001A Silti leire 21 14
'5 1005 2.35 036003A ———— Silti sandi leire 19 14
ä  1005 3.65 03600411 ————— Silti leire 13 14
E 1005 5.65 036006D —--—Silti sandi leire 12 14
«= 1005 7.65 0360080 ---------- Silti leire 9.5 14

H550 H60.0 H650 H70.0

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

%
PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFlL, profil 320

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

+5

+0

H75.0 H80.0

10.12.2015

Knu'r  Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

11200-P320.dwg

1:200

V10



+10

+5

+0

-10

V700

Profil 350
1: 200

V650 V600 V550 V500 V450 V400 V350 V300 V250 V200

= p

E5
E: '5

300 200 100

Bortid, s/m

1 2

Spyletr‘ykk, MPa

V150 V100 V50

;”
LLJ  .

%Fgåglåringä

—.4— Ant.  stein

ii'
fl

"(

5 10 20 30
FDT kN

H5.0 H10.0 H150 H200 H250 H300 H350 H400 H450 H500

I  Forhold til oversiktskor‘tene er disse tverrproFilene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
pr‘oFilnummer‘er‘ingen skot reduseres med 8.6 meter".

+10

+5

+0

Laveste astronomiske vannstand (LAT) = —1,87 _

-5

-10

-15

H550 H600 H650 H700 H750 H800

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

_._ 10.12.2015

% Knu'r  Sjursheim

Region Nord

PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFfl,pr0fll350

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

11200-P350.dwg

1:200

V11



+0

-’IO

-15

-20

  

P f'l 407 Profil 399

"" W07-7
W07-6

.

0.50
0.50 =,
1.00 % %:.

E l':LSlat_;

%]

FN-: L== W1:
100 200 300 E_=.

Fast.= .—=
Halve omdr. pr.  m  synk

100 200 300

Halve omdr. pr. rn synk

V900 V850 V800 V750

Profil 400
1:200

Profil 390

WO7-8

l *7 Slag

_‘ Slag

l—=

I—LF=

E:

Fast_=  E—\——.

100 200 300

Halve omdr. pr. rn synk

V700 V650 V600 V55.0 V500 V450

’lOO7-2C

V

V400

Korrigert  spissmntstand, qT (MPa)

V35.0

6 8 10

V30.0

7
K»

I

Z?-

%
=

,.IHK.

E
 

0.20 0.40 0.60 0.80

Poretrykk, u (MPa)

V25.0 V200

112 0.VL

.J

I:

l:

E

0.05 0.10
Sidefriks'on, fs (MPa) _

J mfigifia

300 200 100 fig
Bortid, s/m ä»

mm

1 2 3
Spyletrykk, MPa

V'l5.0 V'l0.0 V5.0 0.0

  

1007C

V

01

J=-
b

..., TL: :._
FastL§;___ E:

2 4 6 8 10

Korrigert spissmotstand, qT (MPa)

0.05 0.10

Sidefriksjon, fs (MP3)

0.20 0.40 0.60 0.80

Poretrykk, u (MPa)

H15.0 H200 H25.0 H30.0 H350 H40.0 H450 H50.0

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

%
PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFlL, profil [100

I For‘holol til oversiktskor‘tene er disse tvePPpPoFilene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
pr‘oFilnummer‘er‘ingen skal reduseres meol 8.6 meter. Reguleringsplan

Arild Sleipnes

+5

+0

—5

-10

-15

-20

H550 H60.0

10.10.2015
Knu’r Sjursheim
Region Nord

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

11200-P400.dwg

1:200

V12



+10

+5

+0

-5

-10

-20

V100.0

Profil 460
1:200

Proiil 455
'IOOBE

V

E?) .
%:

—é=—-=—-
åg.—

f}<
«!
1

- !

2  å  6  0 "10 0.20 0.130 0.60 0.80
Ku'rigerl spismlstand,  qT  (MP3) Puretr'ykk  u  (MP3)

V900 V850 V80.0 V750 V70.0 V650 V60.0 V550

0.05
Sidefriksjnn, fs  (MPa)

" *" 'lJ

V50.0

0.10

l l

11200.VL

Prufil 455 Profil 455 Prufi 1.55
1008-2C 10%PR 10 08

V W

I " r " °‘

?— Tå— E {E
FasrLIéZ-g___  l %;— E jä"-

4 6  8 10 0.20  0.40 0.60 080 0.05 0.10
Korrigert  spissmotstand,  qT  (MP3) Puretrykk,  u  (MP3) Sidefrksjun,  fs  (MP3)

El] 'ii , SI'TI "3.5? l- KNl:l_.

V40.0 V350 V30.0 V250 V20.0 V150 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0

0  $n sandig le're

$n la‘re

Slfig  sandig le're

51n leire

5  Slfig leire

51n lam

Slfig  sandig le're

Slfig  sandig le're

brda'l

2— Ant.  stein

Prøve

H20.0 H250 H30.0

Varn'rn‘IUldw (%) 7 (kN/m’)

PAssm I $9:583!
STÅ'I'BIS WEI

FN

Haag,, ..
5150091

.4

su
HMS EMV

ISO mm III

,'/.

'!I/l
//

.  /z
/' -

I! ll II Ill

Dyhdl Lulur.

PASSEIT I *

053001A
053002A
0300“
05300“

 

aasa
8888

SM“ vm

FN

515<$oé1

 

 

+10

+5

+0

-5

-10

-20

I  Forhold "til oversiktskartene er olisse ‘tver‘r‘pr‘oFilene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
proFilnummereringen skal reduseres med 8.6 meter.

ll0.0 H950 H100.0 H1050 H110.0

IO

.. A
,. B

» Vedlegg fil  geoteknisk rapport SOBZB-GEOT-Olo

;. 9.12.2015

% Knuf  Sjursheim

% Region Nord

% PROSJEKT  E6 SBRFDLDTUNNELENE
* MEGÅRDEN. veglinje 11200 Gen- ng luhurutorieseksjnnen

. 50828m- m TVERRPROFIL, profil 460 1aEv00006RJ033

TIIgr. 11200-Plo60dwg

T4
T4 _
Tl. Reguleringsplan 1.200

"' l l l
Arild Sleipnes l l l V13

I



11 00.VL

  

   

  
        

  
  

+15 +15

1011

1009 1009C

1010C 1010PR 1010 5
+10 g — +10

L &—
r ] J ii ' ' —:- Tir

+5 ‘3 l J J -l +5

%.— l '
l%. .—J' E l Ant.  stein .

? ' "%
+° __ ._‘L__ L, I .__ 2 +0

g å F d Jå g 1? === ==;— -2
h i—I—- ; Fast __-=:;

—5 IX €, ']- —_=_= Ant. steh " : 2 I. e a 10 0.20 0.40 050 cm  0.05 0.10 —5
J?— é [% %'— ?  :> —== Korrigert splssmutstand, qT  (MP3)  Pnreh'ykk, u  (MP3) Sldefrlksmn, fs  (MP3)

2 t. 6 8 10 0.20 0.10 0.60 0.80 0.05 0.10 ——f 5: E'
Korrigert spissmutsrand, qT (MP3) Puretrykk. u  (MP3) Sidefrksjun, fs  (MP3) ? f 300 200 100 nag 5 10 20 30 =-

-10 . Bmid 5,41; åå F kN 300 200 1.00 =15 5 1n 20 30 -’lO
_TE_llllllg‘l__T '  1 2 3595; ”T Burfid, s/rn 5‘3 FIJT kN

300 200 100 EE 5 10 20 30 Swle'rykk' ”Pa 1 2 Fm
BDr‘Tld, s/m ä Fm. kN Spyleh'ykk, MP3

l  l.  J

V1000 V950 V90.0 V850 V800 V750 V70.0 V650 V600 V550 V50.0 V450 V400 V350 V300 V250 Spylegwgmpa V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H100 H150 H20.0 H250 H30.0 H350 H40.0 H450 H50.0 H550 H60.0 H650 H70.0 H750 H80.0 H85.0 H90.0 H950 H100.0 H1050 H110.0 H1150 H120.0

SIT SAID ms SLT SMIII GRUS

. LE. Fill  mus EIIW FII mms am Fll  IMELS  .IV TEN I'm FII  HDDES  GW  Fill  nuns WV Fll mms mov 1E"

WJ ’10n Ill! ll nr.!!r. summa.  lluhllll  15 IIS 250 EM __II__ 10 HI II III I'll ]  5  H. 0 1N n t.". ISD mun mulled“ 15  IE  1_5‘  SGI I0 Il Ll II “I  III)  llS ill  0

: 5150091 ' ' ' "' ' 5150091 ' '
: . II  g w
: / , —' :

°  . .. .. . . ä -,  '  ' ;: å x/ : I Forhold ‘til oversik‘tskur‘tene er olisse tverrproFilene A
53mg sug ["9 mama ° 4% u  ° ! ” noe Feil  i  lengderetningen, dvs Olen ongi‘t'te B  _ _

- - 19.5 4 /' proFilnummereringen skal reduseres med 8.6 meter. Vadlegg “We"akms" “PW” 5°“ZB'GEOT'Miflg [ere C‘I sn x ' so so .’ sn 10121015

Slfig l  ' ;  . g):  y  . '-° AL = n ', % å Knuf Sjursheim5 . EI'E ' ' 3° ,7 .; å  ”  /,/. / 5 Region Nord

är? :?" ä"; ' ' ," go ": i  : ,. ; PROSJEKT E6 SBRFDLDTUNNELENE .  .
W  Er! 3 20.8 ' 010-9 5 0 "  ° m MEGÅRDEN. veglinje 11200 Gen- ng luhurutogäääslnnen

sm; la‘re 20.8 v . 6 I  Pr.1“ 6  tom: u: m  :0 wu" 1:: :L,” m  rm,“ 1  m; 6  HM: Lu: m  :11: “M10 “1:- mum”: mo m  :Mnmqr TVERRPROHL profil [+80 1BEV00006RJ033

a 1010 0- 03000111 Sandl $111 la-I mu: 7.0 T4  E  1010 5.25 0300063  sang [gre 17 T4 11zoo_PI.ao.uwg
a 10 20 30 40 50 so 0 10 20 30 40 so eo & 1313 Z: 1703 14 å £3 gå 33w 1": år F." ;*”5 $2 _

mm & Vanninnhnld w (%) 7  (kN/m’) Skjærstyrke s., (kPa) sf (31% g '" "  g _ _  '  m ' Regmer'mr‘lml l l 1100
B 5

 
Arild Sleipnes l l l V14



  

+15 .um—111495
1019

+10 I:=I »;

+5 ! ää==—

at?:-

‘____——-3
c; ?—

+0 *En.
ls.-

51:

4 —aE——

”%"—=,—
'5 c'—

—-—£L2

= I— i
% C:;

-10 ;å—å

300 200 100  .:": 5 10 20
Burlitl,s/m än FDT kN

1  2  é’m
‘15 Spylefrykk, MP3

V1000 V950 V900 V850 V800 V750

Profil 500
1:200

RH: §n

1111’A‘H-
Ant. stein/blnkk

§l E¥SIFI
Ant. stein
Ant. stein
Ant. stein
m3 äälH/blukk

In

l  shir-. m:...

35:

V70.0 V650 V600 V550 V50.0 V450 V400

O

5 :

10

Dybde. m

 

25

V350

J

11200.VL

Drmlil  EM.

_  ‘1‘35.
' v

l

Nl—, ..

i ‘!7 Aural! kVIKKLeire

.  ?— __ J...

—_p

i  ,,1, —  _

=; 10 20 JO
Fm kN

V30.0 V250 V20.0 V150 V10.0 V5.0 0.0 H50 H10.0 H150 H200 H250 H30.0 H350 H400 H450 H50.0 H550 H600 H650 H70.0 H750 H800 H850 H901) H9-

I Forhold ‘til oversik‘tskar‘tene er‘ disse ‘tver‘r‘pr‘oFiLene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs den angitte
proFilnummer‘er‘ingen skal reduseres meol 8.6 meter.

A

B

Vedlegg fil  geoteknisk rapport  SOBZB-GEOT-Olo

%
PROSJEKT E6 SBRFDLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFIL, profil 500

Reguleringsplan

Arild Sleipnes l l l

+15

+10

+5

+0

-5

-10

-15

10.12.2015

Knuf  Sjursheim

Region Nord

Gen- ng luhurutorieseksjnnen

50828

1BEV00006R.0033

11200-P500.dwg

1:200

V15



+25

+20

+15

+10

+0

V100.0 V950 V90.0 V850 V800 V75.0

Profil 530
1:200

V1.00

11200.VL

 

1012

®

'=— ‘S— Mtslein

c; Antslein
T ?> Anläein

' J;— åR; SIR
qf>__  Antstein

=;=l:-—_ M: 31511

4 ‘E ' Antsteln

1 %, å ;
/ l £?— '

q 4:3.—

_  4.53::— åälzåää
An.sein

=  ..._ ___—3, AHLEIEIH
..—.-.m.  q—Jä Anhsfgln

.; _

300 200 100 gå 5  10 20 30

Burhd.s/m ää— FDT kN

1  2 3

Spyletrykk,  Wa

V30.0 V250 V20.0 V150 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H150 H20.0 H230 H30.0 H330 H400 H430 H50.0 H550 H60.0 H650 H70.0 H750 H80.0 H850 H90.0 I17

I Forhold ‘til oversik‘tskur‘tene er” olisse "tverrproFilene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs olen ongi‘t‘te
profilnummereringen Skal reduseres med 8.6 meter.

A

B

Vedlegg fil  geoteknisk rapport  SOBZB-GEOT-Olo

%
PROSJEKT E6 SBRFDLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFIL, profil 530

Reguleringsplan

Arild Sleipnes l l

+15

+10

10.12.2015

Knuf  Sjursheim

Region Nord

Gen- ng luhurutorieseksjnnen

50828

1BEV00006R.0033

11200-P530.dwg

1:200

V16



+25

+20

+15

+10

+0

V100.0

I Forhold  ‘til  oversik‘tskor‘tene  er  disse ‘tver‘r‘pr‘oFiLene
noe  Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
pr‘oFiLnummer‘er‘ingen skal reduseres med  8.6 meter.

Profil  540
1:200

V950 V750

Sardg Leirig silt

Slh'g sa'd'g le're
Sarug leirig silt

Sami; la‘rig sin

Sandy lam sin

53n leirig sin

Jurdafl

V650

1013PR
©

01
S:.
a.

fin H‘WW’ t 4

OiaIs"‘

6
Korrigert splæmotstand. qT (MP3)

20.7
20.8
20.8
20.8

20.5
20.8
20.8

60
7 (kN/m3)

 

[—

 

 

 

1  '  am
V250 SpyLetmflapa

PASSET  l

<<6“4«‘<

.3235:

20 W, s/m

1100.VL

m.

=" 2’
C,

=P?-

I: 1':

gbF'—

Antildfi
15191511= —‘-c. Antstein 5’:

Am;  f

200 100 gå 5

%" Fm
1 2  3

å lETI‘ KK, l'lr'a

fåo y 0.0 H5.0
SlT SAID

FII “5 WV "I IIIIELS

manna. lnilllil 75  E  50 500

 

/

l.”

/

u m  100
mm. Inn.

03100“

0310MB  ————— Sami
031001 ————Si.1i sa'lti  lE'rE

01

Ant. stein

Ant. stein

Ant. stein

Ant. stein

H10.0
GRUS

HIIIIELS

" '50 "I 3l5

U  10,0 20,0

ummmnue

‘T

2583!95m: 15e

STATEN Ema:

1015 W, nr
IU  IH—ÅL

& V
01Dr— em1: 1:

—_  _  Ant. sfe‘
%, — . stein

m

;
:

J
:

Fast

E'EE .., .., ..,
ä'å' Fm kN ..

3 —

‘E

2 4  &
Korrigert  spissmutstand, qT (MPa)

 

H250 H300 H350 H400

SIT SAID

[ER "I "IS GRIN HI IIIDELS WV HN

IJ tJI'. 50mm ”:l:l 75 BS lil—Jni  —IlI  10 HI

550091 «  ,. __ .-. ._ _.

/

,7

1  I  ll ll “I 10. III "Mu 1.0 u “M

hill II. Dy“! Lnb. Ir. Klrvl mbfllllllll

5.55 0310063 Sandi  le'n' silt
7.65 031008D  ———— Sami le'n' silt
9.65 03101011  ----- Sardi  le'ri  silt

 

ssuusm  ya Lsm

N

+—

6 8  10
Kurrigert spissmutstand, qT (Wa)

[==

0.20  0.1.0  0.60 0.80 0.05 0.10
SiMriksn. fs (MP3)

H600 H65.0 H70.0

 

+25

+20

[ +15

0.20 0.40 0.60 080 0.05 0.10
Pwetrykk,  u  (MP3) Sidefrksjun, fs (MP3)

+10

+5

+0

H75.0 H80.0 H830 H90.0 H950 H100.0 H1050 H110.0 H1150 H120.0

A

B

Vedlegg  fil geoteknisk rapport  SOBZB-GEOT-Olo

10.12.2015

% Knu1' Sjursheim

Region Nord

PROSJEKT E6  SDRFDLDTUNNELENE
MEGÅRDEN. veglinje 11200 Gen- ng luhurutorieseksjnnen

. 50828
TVERRPRUFIL, profll  500 1BEV00006RJO33

11200-P500dwg

Reguleringsplan 1:200

Arild Sleipnes l l l V17



I Forhold ‘til oversik‘tskar‘tene er disse ‘tverr‘pr‘oFilene

  

 

11200.VL

 

noe Feil  i  lengderetningen, olvs ølen angitte
+35 proFilnummer—eringen skal reduseres med 8.6 meter. +35

+30 Pramsae +30
1018

Profi. 559 1017

1016

+25 A &) ==. 1  L +25

:  — 1 £=— 1'

+20 ä- _ +20
? %  ?

. €2,—
LE‘ 10105111 E. i

+15 _{ Antstein LE. 5  —_—‘ +15

, E'
' 300 200 100 ': 5 'n 20 30

"% l"'n'—Ant.  stein åå£:=—=— : :5 Bnrtld.s/m åå FDT kN

:.. 1 2 3
+10 , . 300 200 100 5  5  1.0 Snvletr—lkk MP3 +10:  =: III I _ E n  ,  .

E' Bnrhd, s/m åå" FDT
309 200 100 EE 5 10 W” 1014/1014-2CPT

Bum M1" 2 3§§ FIJT Spyletrykk,MPa
+5 Spymykk. MP3 1013CPT +5

V100.0 V950 V850 V80.0 V750 V700 V650 V600 V350 V30.0 V250 V200 V150 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H200 H250 H30.0 H350 H40.0 H450 H500 H55.0 H100.0 H1050 H1100 H1200

1014/1014-2CPT A

Profll 560 B
1  :  200 Vedlegg neofeknisk rapport soeza-GEOT-OI.

10.12.2015
% Knuf  Sjursheim

Region Nord

PROSJEKT E6 SBRFDLDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 11200

TVERRPROFIL, profil 560

Reguleringsplan

Gen- ng luhurutorieseksjnnen

50828

1BEV00006RJ033

11200-P560.dwg

1:200

l l
Arild Sleipnes l l l V18

I I I I I I



+35

+30

+25

+20

+15

+5

Profil 580

l

11200.VL

Profit 577

10178

%f= Ant. stein

-g> Ant. stein
‘Z_=__

] —% .
= »  Ant. steln
% 4:5—

I'IJ—rl— —
£]

_i L_Jflllfl__1

300 200 100 24% 5 10 20 30

Burtid, s/m a?; F kN
Bm UT

1 2  3

Spyletrykk, MP3

V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H150

l..s

4>

ox

.?

+40

+35

+30

+25

+20

+15

+10

I Forhold til oversiktskor‘tene er disse 'tver‘r‘pr‘oFilene
noe Feil  i  lengderetningen, olvs Olen angitte
pr‘oFilnummer‘er‘ingen skot reduseres meol 8.6 meter".

+5

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

H600 H65.0 I- H 10.12.2015
% Knu'r Sjursheim

Region Nord

PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN veglinje 11200 GEO- og luboru’rorieseksjonen

. 50828
TVERRPROFlL, profll 580 18EV00006R_0033

11200-P580.dwg

Reguleringsplan 1:200

Arild Sleipnes V19



+5

+0

-10

-15

-20

-35

Profil A-A
1: 200

T MLgveste astronomiske vannstand (LAT) = —1,87

1027

EB

5;
<a;

.., ::==_.

<

_,:EEL_
25;.

gééäääs Ant an

?. Ant. sand

g Ant. leire

%
_____ a=::;;EEE===- _ Ant sand

== —§

% mum é
E?E 5 10 20 30

Bortid, s/m "få» F kN
Em DT

1 2 3 4 5

Spyletrykk, MPa

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

%
PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN

TERRENGPROFfl,pr0filA

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

+5

+0

—5

-10

-15

-20

-25

11.12.2015

Knu'r  Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

Profil A-Megfirdendv g

1:200

\I20



+10

+0

-10

-15

-20

-25

-30

-35

Profil  B-B
1:200

1028PR 108
C)

'—E .,

.E'
. Eä

Borud. s/m EL?

1  2 3  4 é'”
Spyletrykk, MPa

1028C

V

Ant.  sli  PEå————=——
Ei.

-?_

Antleire  %.

ånhsalnd (1—7.—
n. EII‘E ä=

E";—

E;—
3——

2:  —=——'——
Antsand  ;F_ :—

-E;—_
få—
ää-mus =  -  _

Ant  sand  :5:-
z"—
13—

Ant. leire  22——
E'__.:,

Fad "'— .

2 4  6 8 10
Korrigert  sp'mutstand, qT (MPa)

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
Puretrykk,  u  (MPa)

.w-Wl '  ["" 'VWWV
\W NWMHMWW MWMMMWMMW

0.05 0.10
Sideir'iksiun, fs (Wa)

+10

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

0

5

1028PR
@

fligmkdpfiu tynne sm ug samlag i : åå

"  'I' 3823
%  10 20 30 40 50 60 0

Jamar! n—  Varn'nrhold w (%) 7 (kN/m‘)

A

B

Vedlegg fil geoteknisk ruppor'r 5082B-GE0T-01o

%
PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN

TERRENGPROFlL, profil B

Reguleringsplan

Arild  Sleipnes  l l

V

Vv
V

a  V

10 20 30 AO
Skjærstyrke sll (kPa)

mam.

1?
50 so

s, 51%

11.12.2015

Knuf Sjursheim

Region Nurd

Geo- og lnbnruinrieseksjonen

1BEV00006R.0033

Profil B-Megårdendu g

1:200

V21



+20

+15

+10

+5

+0

-10

-15

-25

-30

-35

.r‘

510 20 30 40E

58
39 F  kN
D—

Burtid, s/m

Spyletrykk, MPa

Profil  C-C
1:200

STATENS VEGVESEN

01

ÅR: ålåiH

 

gal: slain 1020C

11351 v
Ant. stein/blokk

191; 33:9 =%==.5——
Ant. stein å:”:-
Ant. stein 3—"
Ant.  stein ä-

ÅHI: älålH/blokk — EL
An .  8 an -.i

1;-  =

2;.

Ant.  stein .: =
93 4..  _ km—

50 =; ”ä"—

.5;—

1 2 3  4 5  6 7 8  9  10

Korrigert spissmotstand, qT  (MPa)

I SILT SAND GRUS I

LER FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDIJELS GROV STEN

1° 0 dr.nr. ISOsfund. muskesikf 75 125 250 500 10 20 L0 00 160190315 630 0

5150091 , —— -  —- "" —  "
a_E / .  , ._. ..-.- 1o

% ' zo

% / so

' 1.0

50 50

./
Lo /

30 [  ". %

zo , E'
a!

10

01  2 6  10 20 60 100 200 600um1.0 2'0 6.0 10.0 20.0 60,0mm1oo

Profil nr. Dybde Lnb. nr. Kurve Jordartsbetegnelse Cu Telegr.

1020 0-1 049001A Sandi  leiri silt 5.8 T4

1020 1-2.2 049002A  ———— Silti sandi leire 9.0 T4

1020 2.2-3 049003A  ----- Silti sandi leire 12 T4

STATENS VEGVESEN

 

;
L—

L?
“-32;

El:
d?"

åg

0.20 0.40  0.60 0.80  1.00

Poretrykk, u (MPa)

LEIR SILT SAND

FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

10° 0 dr.nr. ISO stund. muskesikt 15 125 250- 500 10

5150091 '
å

E ./
l.

50 .,

L0 ./

so ' ’

zo /. "'

10

o1 2 6 10 20 60 100 200 60014m1'o

Profil nr. Dybde Lnb. nr. Kurve

1020 3.2-4 049004A Silti sandi
1020 4.65 049005D  ———— Silti  sandi
1020 6.65 049007D  ————— Silti sandi

GRUS
TEIN

FIN MIDDELS GRDV

0 1.0 so 160190 315 630 0

10

20

30

Lo

50

?.
'1'.

£.

a2

100

2.0 6,0 10,0 20,0 60,0mm

Jordurtsbetegnelse (u Telegr.

leire 9.6 T4
leire 9.7 T4
leire 10 T4

0.02  0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

Sidefriksjun, fs  (MPa)

0

5

+15

+10

+5
10 0 1020PR

9,5  m ©
= 1021

—— ‘ \\_‘ RF". stein  i"" ® +O

l LoveS‘te ostro omiske vannstand (LAT)

? ! «:L; Ant. sand

% 3 Ant. silt -5

E== :=— Ant. grus
___ Ant. stein <%— -

i—E ä," 10
—1, å,

å” ">> Ant. silt,æ— g..2 , 4,7
0.18 £?— :L, 45

g  I =?- Ant. sand

€5_—=. A l %““5 g ARI: ååuR/btokk 3  Leire <—_

. .EJ:
Borhd, s/m 31% F  kN £

1 2  3  4 5 =>"

Spyle’rr‘ykk, MPa %-__:

I (,,—? —25
2"

1020CPT %>
>—

.4
-a—

£———a —30

ål" C: Ant. grus

'? i —35k llllllfl L
gå 5 10 20

Bor’rid s/m åå kN
1 '2  3  4 5åå DT -40

Spyletrykk, MPa

1020PR
©

Sandig leirig silt o

Silfig sandig leire .

Silfig sandig leire 0

Siltig sandig leire

Siltig sandig leire 4. 20.6 v . '  .  v 19

d' 204
Silfig sandig leire ' 20.3 "

9' 203 Q  Gow 26

% 10 20 30 40 50 60  0  10 20 30 40 50 60

Jordart &  Vanninnhnld w  (%) 'y (kN/m’) Skjærstyrke  s,. (kPa) St [31%

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r  50828-GEOT-04

PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN

TERRENGPROFlL, profil C

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

+20

-1,87

11.12.2015

Knu’r Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

Profil C-Megfirdendwg

1:200

V22



+15

+10

+0

-’IO

-15

-20

-25

Profil  D-D
1:200

1022

GD
==— . xx 01\_,\

uh.  _
I ä—K

<?___._——
C:.

—?=
åa.—

—— -=EL= mmwm
__5

Eu. Antstein

%L
.;J

in.:  —=-;=——

EL; 5  1020304050
Bnrfid,s/m ä! FDT kN

1 2 3  I. %"”
Spyle1rykk,  MPa

1009  CPT

L u-n-

"E *.

1009  CPT

_ % —

1 " 11Amen  kwkkieire

A matt  kwkklexre

1 8

Lutr- .—

 

121: 211"

Ant.  grus

Ant.  silt

m: EFä/bmkk

3'?

[:.
å-N—N,

1,:  '
§?-

?—

—€—c=.
:_‘__ +3—

:1  å
1

L ‘
=- i
c]— "1.

.E"
. Erä 5 10 20  30 40  50

Burhd,s/m % FDT kN

1  2  3 A 5
Spyletryld<.NPa

1005  CPT

1024

EB

Å.,

EäL

3  .. ,å.

%é}:

q:? ’
.E‘,
_E>—»

—:—-%
._ :51 E:

E'

D;; 5 1o 20 30
Bortid,s/m "åå- Fm. kN

1  2 3  t. %”
Spylelrykk,MPa 1005  CPT

Ant.  leire

Ant. sand

Ant. grus

+15

+10

+5

-10

-15

-20

A
B

Vedlegg fil geoteknisk ruppor'r  5082B-GE0T-01o

%
PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN

TERRENGPROFlL, profil D

Reguleringsplan

Arild  Sleipnes  l l

11.12.2015

Knuf Sjursheim

Region Nurd

Geo- og lnbnruinrieseksjonen

1BEV00006R.0033

Profil D-Megårdendu g

1:200

V23



+0

-10

-15

-20

    

   Profil  E-E
1:200

 

XM. stein

Am. stdn

 

Barth, s/m

1  2  3  In 5
Spyletrykk. Mia

1451

CD
I l=ll E? O'I

:2 ll: ll
%  5  10  20 30 1.0 50

Burlh.s/m  =  F  kN

  

 

 

EB DT
1 2 3  lo

Spylerrykk, MPa

SIJ SAID

ø Fll NIELS EIN HI ms WV FI! m  'n

,, ..  .....  munn..—mn 1: ..5 :s.  ”».—..  n  u Innis m ,,
550091 "

f I

E zu
% I

u

a ...... so

u 4  '/IV

;, . , g
«  .ø' *.. i

D‘  I  l II  n  II III II Mull“ M U  u  Ml "— ”I

M.. Dn— mu.  m...  IIIIII'DM—I— n. "q.

“52 02-1 05700“ EN! std 52

E 1452 12-2  05  —-Eus' m 8.0 T2
1452  2-25 05700! Saul nd slN  marble  19 T2

g  11152  25-3 OS'TOOM  —  —Sali [eii si" M) Tlo

= 7152  12-11  057009  ---Slll  lete 35 Ti» 
    

1452PR 14  2
©

EV

—— 2» ”
C,

l
ll ___,_

-=—— Antstein
C——

g; ; Anl.sleln

EE 5  10  20 30 1.0 50
Burnn,s/m ä Fm kN

1 2 3  A  å”
Spyletrykk, MPa

HIS sm

I:.nzslllr  Bl 14,5s

I  . ©

— ' EV- .. o

3' Enslgmm å:! '
u rant . — 0

» &&&-WW '-
Siliigls'e .

å 5 Safigilfigla": .
E Willa“: .
* L..... l 155 - o  ..  11
" 4 . 155 .  .. 26

n  10-  m  m- Len -I 19.0 .  v 65

"""" M T; 10 Slmgleitsad ,  n 20.3 v
33,3 302030405001020304050
00 n Jardar! & Vaninhnwwm  1(kN/rn’)  Skills?yrkas.(kPa) 5,51%

l l
A  l l

lB

Vedlegg Hl geoteknisk rapport 50828—GEOT—0L

l11.12101
% l  Knut Sjursheim

l  Region Nord

PROSJEKT E6 SØRFULDTUNNELENE

DEPONI MEGÅRDEN Geo- ng luboruforieseksjonen

TERRENGPROFlL, profll E moomma

Regularingsplun

Arild Sleipnes l l l

Profil E-Megfirdendug

1:200

V21.



+20

+15

+10

+5

+0

-5

-10

V90,0

Prufil 93
1016

 
 

 :5 :S. l lal "I

300 200 100 gå 5 10
Bnrhd, s/m åå FDT kN

'] 2 3

Spyle1rykk, MP3

1013CPT

V800 V75,0 V70.0

1013PR
©

 Ant min
Ant, stainrun. m:...

Ant.  stein

AHF: älEiH

V450

 

91200VL
Avlastning av eksisterende terreng med cu. 1,5 meters dybde.
Det Skul begynnes Pro  15  meter Fru eksisterende vegkant
og oppover l henhold 'til denne tegningen

  

50 m
IU IU IUL

   
lL-

2 4 6 8 10 0.20 0.40 0.60 0.80 0.05 0.10
Korrigert spissmotstand, qT (MP3) Pureh‘ykk, U (MP3) Sidefriksjun, fs  (MP3) ,,? ‘

l

13,8 m

?
; =2

W-

ä " ‘z
% ? %.
i 1? &1013CPT .,...

—7 2 4  6  8 10 0.20 0.40 0.60 0.80 0.05 0.10
? Knrrigert spissmntstand, qT (MPaJ Purerrykk, u (MPa) Sidefriksjun, fs (MPa)

_T£ IJJJIIIJJ ;
300 200 100 EE 5 10 20 30

Burtid, s/m 53% F kN
gm DT

I  l  J

V400 V350 V30.0 V250 V20.0 V150 V10.0 V5.0 spylehw, Mp3 H5.0 H10.0 H150 H20.0 H250 H30.0 H350 H40.0 H450 H50.0 H550 H60.0 H650

1010EPT 1008-2CPT

+15

+10

+5

+0

-5

-’IO

’lOO7-2EPT

Sandig leirig silt

Siltig sandig Leire

Sandlg leirig silt

Sandig leirig silt

Sandig leirig silt

Sandlg leirig silt

Jurdart

Sandlg sltig  leirlg  marrlale

Slltlg lelre

Siltig leire

Siltig leire

Siltig leire

Siltig leire

Jurdart

1013PR
©

20,7
208
20,8
20,8 Q

20,5
20.8
20.8

30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60

Vanninnhuld  w  (%) 7  (kN/m’) Skjærstyrke  su (kPa) Sr [31%

«<<< 444444

V9. 14

(

1010PR

.0} 19,5
.  o 19.8

o  f 20.7  ;
206  V

Oj 20,7

l

l I4 20.8

i. 20,8
I

E
8

a

o

L00

QØeI—x4444

10 20 30 40 SO 60  0  10 20 30 40 50 60

Vanninnhold w (%) 7  (kN/m’) Skjærslyrke s..  (kPa) 51 51%

B

Vedlegg hl geoteknisk  rapport  SOBZS—GEOT—M

I'll 5.1.2016

Knut  Sjursheim

Region Nord

PROSJEKT E6 SØRFULDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 91200 fieo—  og laboratorieseksjonen

TVERRPROFlL, profll 90 18EV00006R_0033

Midlertidig omkjøring Megfirden 91200—P90.dwg

Reguleringsplan 1:200

Arild Sleipnes  l l l V25



+35

+30

+25

+20

+10

+5

-5

-10

-15

-25

Avlastning av eksisterende terreng meol ca. 2 meters olyloole.
Det skul begynnes Fra 1 meter Fro eksisterende vegkant

og oppover  i  henhold til denne tegningen

 

 

 

 

91200.VL

 

 

Prnfil 108

1017B

01 Profil 107

' Ant. stein 1017

4:— .

? Am" 519'" l=a 107
‘5 1014

32,—: Ant. stein 1 ._ Prom 108
""å—7  Ant. stein = E 3 1012

'1 Low 01  i15 El.. __EE 01
1 ———<- IT 1 Hø: ®

:> '—=
31 . t  ' .—— -300 200 100 EE 5 10 20 30 .45; , A" S 111"- 5'9!”

Borlid,s/m än DT kN Z ÅHE; SEIH cq Ant stein
1  2 3mm —  —? <;,£D% Anis IH/hlokk ” Ant. stein 1ä1ä1ää

.,: E:— i
s  H  kk M — < x = Å  :”Very -  1014/1014—2CPT - 433;: ”%;. kg, 1”. 53 m

l 7 '» -ä— - .__ . Profil 108

% j %:- q— 11131511 1009

300 200 100 må 5 10 20 30 5- g— Am‘ mi” m
. gå

Bnrhd,s/r1n 2 3E; FIJT kN l 1  x 01

Spyletrykk, MPa ‘ _ '——1-——1

1014/1014-2CPT —— An" s'e'” =.— 1'5

?  LM %>— M SP“ 108
”" —L Ant. stein —.——>—, 11. 5 en

E AnF. sF—zin '

£:: AH; EEIH _

a r_._‘2  Ant stain %
300 200 100 Gå 5 10 20 30 _

Bnrtid, s/m åå F kN "'—

1 2 3W“ DT £ - = <3:
SIJVleh'ykk, MP3 5301:] 300 100 EE E F 10 kN 20 30 "" Ant. steln = 1‘-

UPI  ,  S  ITI —>."='l &= '

1014/1014—2CPT 1 2 35% ”T j:-
1014/1014-2CPT : '

Spyletrykk, MP3

300 200 100 Egg 5 10 20 30

Bortid, s/rn åå F kN
Em UT ..

1 2 3 .

Spyletrykk. MPa 10090231” :

ær— 27  i

300 200 100 gå 5 10 20

Burud, s/m än FDT kN
V'lVl

2 3

Spylelrykk, MPa
’lOOB-ZPT

V105.0 V100.0 V950 V90.0 V85.0 V800 V750 V70.0 V650 V60.0 V550 V50.0 V430 V400 V35.0 V300 V250 V20.0 V150 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H100 H15.0 H200 H25.0 H300 H350

Profll 110
1  :  200

LHR FII  :::;s ERDV  FIN ;;:s EMV FIN  HIDNLS fiROV  STEIN I£IR FIN ::;;ELS GMV FIN  ;;:ELS  mov FIN 11:27; GRDV  STE"

0  ll  flrvnr. Enslnnd.l\nskasikt15  l15-‘_Z_5°_ 5_W_ IO_ZII  _#0_ H  I60 “0 315 630  0 III] 0  flr.ll', ISOshIlIlvmnskusikf  75 115 ISO’I-SW __Ill 10  _J‘". Ill —16°W—° BIS 630 l)

5150091 .f" 5150091 — '—
f . "' f ..., II
E .? - zu E In

ä /' ä '
” ,lil' 3° l i. ,.. 0

. ,l' ' *" .- /' "” Siltig sandig leire

5° __/,' " 5" /- ., 5° Siuigleire
w [.i . u /_ ' » Siltigsand'gleire

=" ' E " x,.  ” ?- Siltigleire
20 E III ,å; å Snu l',. .., * _.  — s: 5 l lg elre

"' "' Siltig leire

e' 1  e  Ia  n  50 mn  m  mm" zu ” 10.11 11,0 oummm "l  1  s  10 1o so mu  m  m,..." u 63 m  zu “Mm m Siltig sandigleire

milur, Dybde Lnnur. Kurv! Jumurrmmgnuu (..  Yuqr. Prnfilnr. Dybde t.nr.  Km. Iwnrlmrng‘eln cu  nugr. Siltig sandigleire

5  1008 0—1 05300111 Silri sandi Leire 11 14 5 1008 4—5 053005A Silti leire 7.8 TI.
g  1008 1—2 053002A ———— sung [are 6.7 14 % 1008 5—5 05300611 ————Sll1lglelre 9.1 T4
5 1008 2—3 05300311 ————— suri sandi Leire 70 T4 5  1008 6-7 053007A ————— Silti sandi leire 10 TI. Jurdart
g  1008 3—4 05300411 — —Silri le're 7.5 14 E  1008 7—0 053008A — —Silti sami leire 14 14
l7. h ..........

1008PR

W

!:_"__

Ant. stein

H400

1008PR
©

1:8

H430 H50.0 H550 H600 H650

10 20 30 AO 50 60

Vanninnhuld w (%) 7 (kN/m’)

mil 103
1007

ED1Mww  u

  
300 200 100 EE 5 10 20 30
Bormis/m än FDT kN

mm

1  2 3
Spylefrykk, MPa 1007-2031

H70.0 H750 H800 H650 H90.0 H950

A

B

Vedlegg ’ril  geoteknisk  ruppor’r SUGZB—GEDT—OL

PROSJEKT E6 SØRFULDTUNNELENE
MEGÅRDEN, veglinje 91200

TVERRPROFlL,l3rofil110
Midlertidig omkjøring Megården

Reguleringsplan

Arild Sleipnes  l l

H1000

+35

+30

+25

+20

+10

-5

-10

-15

-20

-25

H1030

5.1.2016

Knut  Sjursheim

Region  Nord

Geo— cg luboruw.‘

828

18EV00006R_0033

91200—P110.dwg

1:200

V26



+25

+20

+10

+5

+0

-1O

1014/1014-2CPT

V60.0 V550 V500

Profit 130
1:200

V450 V40.0 V350 V300 V250

1009CPT

V200 V15.0

91200.VL

Profil 132

1011

E"
300 200 100 ,;f:

. EB
Burhd, s/ m 3,9

D—
L/‘IL/1

1 2 3

Spylefrykk, MPa

V10.0 V5.0 0.0

(VIv I

h; t. stein

1009CPT

H50 H10.0 H150 H200

54

1

H250

5

H300 H350 H400

1008-2CPT
H450

10,9 m

H50.0 H550

1 8

H600

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk rapport 50828—GEOT—04

PROSJEKT EésØRFOLDTUNNELENE
MEGARDEN,vegume91zoo

TVERRPROFIL,profil13O

Midlertidig omkjøringsveg Megården

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

1009CPT

+5

+0

5.1.2016

Knut Sjursheim

Region Nord

Geo— og luboruforieseksjonen

50828
18EV00006R_0033
91200—P130.dwg

1:200

\/27



+10

+0

-10

-15

-20

Profil F-F
1 : 200

1026

£;
. W

j 5? rj a _,
300 200 100 c,;ä 5 10

. E.::
Borhd, s/m ä Fm kN

1 2 å”
Spyletrykk, MPa

15m

=8

Ant. stein

20 30

+10

+0

-10

-15

-20

A

B

Vedlegg ’ril geoteknisk ruppor’r 50828-GEOT-04

%
PROSJEKT E6 SIRFOLDTUNNELENE
MEGÅRDEN

TERRENGPROFl,profllF

Reguleringsplan

Arild Sleipnes

14.03.2016

Knu’r Sjursheim

Region Nord

Geo- og luboru’rorieseksjonen

50828

18EV00006R_0033

Profil F-Megfirdendwg

1:200

\I28



+10

+5

-10

-20

 

  

 

240

Prnfil
1:200

X?? gi«?X—
300 200 100 EE 5 10 20 30

Bu—hu, s/m åå! FIJT KN

1  2 3
Spyletrykk, NFa

245 250 255 260 265 270

Ant stein

Ant. stein

1005PR© 10 05

 

  

    

 

zoo zoo 100 å
Eurlid,s/m åå

W
1 z  3

Spylerrykk, MPa

OSCPT

280 285 290 295 300 305 310 315 320

"::égi  ....."

5 10 20 30
F
DT

 

j
300 200

Bnrlid, s/m

1

345

100

2

1006

Spylelrykk, MPa

OOSCPT

350

01

Åm. sta‘n

300 200
nrfid, s/m

Spylerrykk.

365 370 375 380 385 390 395

1007

100

1007CPT

400

 

405

01

4m 415 420 425 430 435 M0

0
H2
OBP
©

[—I

i  l

ll

1009

IF 5? *x

   

  

 

4%

H2
10 38

65
L,

   
300 200 100 E.;ä

Bortims/m %

r

jä;

=?=;

/

300 200 100 nå 5 10 20 30
Burfid, s/m ää— F kN

1 2 3'5;m m
$flWWKW31008_2CPT

450 455 460 465 470 475 480

I Forhold til oversiktskar‘tene er disse tverrproFilene
noe Feil  i  Lengderetningen, olvs den angitte
proFiLnummereringen skal reduseres med 8.6 meter.

 ?
%

Splylelryk2k MF: [IO 0 9 [ P T

Antatt beliggenhet av
bergovePFlote mellom loor‘mI-(‘t

+10

01

+5

+0

20 30

-10

-15

-20

495 500

A  l l l
B  l l l

Vedle  g Hl  geoteknisk rapport  EOBZB-GEDT-04

l  05.06.2016
”% l  Knut Sjurshaim

I Region Nord

PROS EKT E6 SØRFULDTUNNELENE
MEGA DEN,veglinje11200

Lentdeprofil, Tørrfjordelv bru

Gear og  luhorutorieseksjonen

18EV00006R3033

Længdzprnfil Tørrfjordew bru dug

Regul‘TIngsplun 1100

l l l
V29undo" u  l l l



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403, 8002   BODØ
Tlf: 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no


	50828-GEOT-05 Forsider
	50828-GEOT-05 Geoteknisk kategori og kontroll 
	50828-GEOT-05 Rapporttekst
	INNHOLDSFORTEGNELSE
	VEDLEGGSOVERSIKT
	1 INNLEDNING/ORIENTERING
	2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER
	3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER
	4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
	4.1 Geoteknisk kategori
	4.2 Fyllinger, profil -60 til 290
	4.2.1 Generelt
	4.2.2 Grunnforhold
	4.2.3 Valg av geotekniske parametere
	4.2.4 Stabilitetsforhold
	4.2.5 Klassifisering av kvikkleireområde
	4.2.6 Vurderinger for vegfyllinger
	4.2.7 Vurderinger for områdestabilitet

	4.3 Tørrfjordelv bru, profil 290 til 467
	4.3.1 Generelt
	4.3.2 Grunnforhold
	4.3.3 Valg av geotekniske parametere
	4.3.4 Stabilitetsforhold
	4.3.5 Vurderinger for vegfyllinger og bru
	4.3.6 Vurderinger for områdestabilitet

	4.4 Fyllinger og skjæringer, profil 467 til 600
	4.4.1 Generelt
	4.4.2 Grunnforhold
	4.4.3 Valg av geotekniske parametere
	4.4.4 Stabilitetsforhold
	4.4.5 Klassifisering av kvikkleiresone
	4.4.6 Vurderinger for vegfyllinger og skjæringer
	4.4.7 Rekkefølge arbeider for Tørrfjordelv bru og midlertidig omkjøringsveg (91200) og spuntsarbeid mellom profil 470 og 560.
	4.4.8 Vurderinger for områdestabilitet

	4.5 Deponiområdet i Megården
	4.5.1 Generelt
	4.5.2 Grunnforhold
	4.5.3 Vurderinger for deponering av masser


	5 VIDERE ARBEIDER
	6 HMS - FORHOLD
	7 REFERANSER

	50828-GEOT-05-BILAG 01-55
	50828-GEOT-05 Bilag 1 til 3
	Bilag 1A: Tegningsforklaring
	Side 1 av 4
	Side 2 av 4
	Side 3 av 4
	Side 4 av 4

	Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000
	Bilag 3: Borpunktoversikt
	Side 1 av 2
	Side 2 av 2


	50828-GEOT-05-BILAG 04-17
	Bilag 4: Design-parametere CPTu, hull 1002C
	Bilag 5: Design-parametere CPTu, hull 1005C
	Bilag 6: Design-parametere CPTu, hull 1007C
	Bilag 7: Design-parametere CPTu, hull 1007-2C
	Uten navn
	Bilag 9: Design-parametere CPTu, hull 1008-2C 
	Bilag 10: Design-parametere CPTu, hull 1009C 
	Bilag 11: Design-parametere CPTu, hull 1010C
	Bilag 12: Design-parametere CPTu, hull 1013C
	Bilag 13: Design-parametere CPTu, hull 1014C
	Bilag 14: Design-parametere CPTu, hull 1014-2C
	Bilag 15: Design-parametere CPTu, hull 1020C
	Bilag 16: Design-parametere CPTu, hull 1025C
	Bilag 17: Design-parametere CPTu, hull 1028C

	50828-GEOT-05-BILAG 18-54
	Bilag 18: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 150-Uten tiltak
	Bilag 19: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 150-Med tiltak
	Bilag 20: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 260-Uten tiltak
	Bilag 21: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 260-Med tiltak
	Bilag 22: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil F-F-Uten tiltak
	Bilag 23: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil F-F-Med tiltak
	Bilag 24: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 300-Uten tiltak
	Bilag 25: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 300-Med tiltak
	Bilag 26: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 300-Med tiltak
	Bilag 27: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 320-Uten tiltak
	Bilag 28: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 320-Med tiltak
	Bilag 29: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 320-Med tiltak
	Bilag 30: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, lengdeprofil Tørrfjordelv bru-Uten tiltak
	Bilag 31: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, lengdeprofil Tørrfjordelv bru-Endelig situasjon
	Bilag 32: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 480-Uten tiltak
	Bilag 33: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 480-Med tiltak
	Bilag 34: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 540-Uten tiltak
	Bilag 35: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 540-Med tiltak
	Bilag 36: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 560-Uten tiltak
	Bilag 37: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 560-Med tiltak
	Bilag 38: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 90 vegmodell 91200-Uten tiltak
	Bilag 39: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 90 vegmodell 91200-Uten tiltak
	Bilag 40: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 90 vegmodell 91200-Med tiltak
	Bilag 41: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 110 vegmodell 91200-Uten tiltak
	Bilag 42: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 110 vegmodell 91200-Uten tiltak
	Bilag 43: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 110 vegmodell 91200-Med tiltak
	Bilag 44: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 130 vegmodell 91200-Uten tiltak
	Bilag 45: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 130 vegmodell 91200-Uten tiltak
	Bilag 46: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil 130 vegmodell 91200-Med tiltak
	Bilag 47: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil A-Uten tiltak
	Bilag 48: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil B-Uten tiltak
	Bilag 49: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil C-Uten tiltak
	Bilag 50: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil C-Med tiltak
	Bilag 51: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil D-Uten tiltak
	Bilag 52: Resultater fra GS stabilitetsberegninger, profil D-Med tiltak
	Bilag 53 Klassifisering av kvikkleiresone Øvre Evjen
	Bilag 54: Omklassifisering av kvikkleiresone 1664 Litlgården

	Bilag 55: Kontrollrapport for uavhengig kontroll (12 sider)

	50828-GEOT-05 Tegninger
	Tegn. V01: Oversiktskart, profil 0-280
	Tegn. V02: Oversiktskart, profil 290-580
	Tegn. V03: Oversiktskart, kvikkleiresone 1663 Nedre Evjen
	Tegn. V04: Oversiktskart, deponi Megården
	Tegn. V05: Lengdeprofil, profil 380-600
	Tegn. V06: Tverrprofil, profil 150
	Tegn. V07: Tverrprofil, profil 220
	Tegn. V08: Tverrprofil, profil 260
	Tegn. V09: Tverrprofil, profil 300
	Tegn. V10: Tverrprofil, profil 320
	Tegn. V11: Tverrprofil, profil 350
	Tegn. V12: Tverrprofil, profil 400
	Tegn. V13: Tverrprofil, profil 460
	Tegn. V14: Tverrprofil, profil 480
	Tegn. V15: Tverrprofil, profil 500
	Tegn. V16: Tverrprofil, profil 530
	Tegn. V17: Tverrprofil, profil 540
	Tegn. V18: Tverrprofil, profil 560
	Tegn. V19: Tverrprofil, profil 580
	Tegn. V20: Terrengprofil Megården, profil A
	Tegn. V21: Terrengprofil Megården, profil B
	Tegn. V22: Terrengprofil Megården, profil C
	Tegn. V23: Terrengprofil Megården, profil D
	Tegn. V24: Terrengprofil Deponi Megården, profil E
	Tegn. V25: Tverrprofil, profil 90 vm 91200
	Tegn. V26: Tverrprofil, profil 110 vm 91200
	Tegn. V27: Tverrprofil, profil 130 vm 91200
	Tegn. V28: Terrengprofil Megården, profil F
	Tegn. V29: Lengdeprofil Tørrfjordelv bru

	50828-GEOT-05 Forsider

