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Fjellkraft
Fjelikraft AS
Postboks 7033 St. Olavs plass • 0130 Oslo

NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Søknad om konsesjon for bygging av Vangjolo kraftverk

Grunneierne langs Vangjolo ønsker å utnytte vannfallet i Vangjolo i Voss kommune i Hordaland
fylke. Grunneierne har gjennom avtale gitt Fjellkraft AS disposisjonsrett over fallretter og andre
nødvendige rettigheter med det formål å søke konsesjon for bygging av Vangjolo kraftverk.
Avtalen erstatter tidligere avtale mellom grunneierne og Kraftkarane AS. Dersom det blir gitt
konsesjon, vil grunneierne og Fjellkraft AS stifte et felles selskap som får overført konsesjonen
fra Fjellkraft AS. Fjellkraft AS søker herved om følgende tillatelser:

1. Etter vannressursloven om tillatelse til
-  å bygge Vangjolo kraftverk i samsvar med planene beskrevet i vedlagte saksdokumenter

2. Etter energiloven om tillatelse til:
-  å bygge Vangjolo kraftverk i samsvar med planene beskrevet i vedlagte saksdokumenter

3. Etter forurensningsloven om tillatelse til:
- gjennomføring av tiltaket

Nødvendig opplysninger om tiltaket fremgår i vedlagte rapport med vedlegg.

Vi ber om en snarlig behandling av søknaden.

Med ve nlig hilsen
Fjelkra AS

Thorstein Jenssen
Administrerende direktør

Tlf : 2 3 35 45 50 • Fax : 2 3 35 45 60

F elikraft AS er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 986 055 959

28.04.2009



Sammendrag

Vangjolo kraftverk er planlagt i Voss kommune i Hordaland. Installert effekt er 8,85 MW og
kraftverket vil produsere 26,7 GWh med ren og fornybar energi i et normalår.
Utbyggingskostnaden er stipulert til 2,66 kr/kWh.

Kraftstasjonsbygget blir liggende mellom Vikjavegen og Vangsvatnet på kote 50. Det bygges en
permanent vei fra Vikjavegen og ned til kraftstasjonen. Eksisterende skogsvei fra Vikjavegen og
opp til inntaksområdet opprustes etter behov og forlenges med ca 50 meter.

Hovedinntaket etableres på kote 545 moh og kraftstasjonen er planlagt nede ved Vangsvatnet på
kote 50 moh. Dette gir en brutto fallhøyde på 495 m. I tillegg til naturlig tilsig til hovedinntaket
er det planlagt overføring av vann fra 5 bekkeinntak. Vannet fra bekkeinntakene overføres
hovedsakelig i nedgravde rør, men vil på delstrekninger kunne føres i åpen kanal. Rørgaten fra
hovedinntaket og ned til kraftstasjonen har en lengde på ca 2150 m og blir nedgravd på hele
strekningen. Over tid vil stedlig vegetasjon reetablere seg i rørtraseen slik at landskapet
gjenopptar sitt naturlige preg.

For å ta vare på naturverdier i tiltaksområdet og for å bevare Vangjolo som et landskapselement
vil det slippes miljøvannføring i Vangjolo hele året. Fra hovedinntaket er det planlagt slipp av
vann tilsvarende alminnelig lavvannføring i sommerhalvåret (37 l/s) og vann tilsvarende 5-
persentil vinter i vinterhalvåret (23 l/s). Mosearter som vokser langs Vangjolo vil likevel få
forringet vekstvilkår ved utbygging. De naturverdier som eventuelt går tapt langs Vangjolo er
for øvrig ivaretatt i Bordalen og Bordalselva som ligger like øst for Vangjolo. Bordalselva er
varig vernet.

I tillegg til å produsere ren energi vil Vangjolo kraftverk bidra positivt til energiforsyningen i
området og være en inntektskilde for grunneiere og for utbygger. I anleggsperioden vil tiltaket
skape arbeidsplasser og det blir behov for tilsyn i driftsfasen som fører til noe økt sysselsetting
lokalt. Deler av investeringen vil gå til lokale leverandører og dermed styrke det lokale
næringslivet. Anlegget vil også gi økte inntekter til kommunen.

I sum vurderes de miljømessige ulempene av det omsøkte prosjektet som mindre enn de
samfunnsøkonomiske fordelene med å gjennomføre prosjektet.
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1. Innledning

1.1 Om søkeren

Tiltakshaver: Fjellkraft AS

Prosjektets navn: Vangjolo kraftverk

Kontaktperson er: Atle Wahl, Fjellkraft AS, Tullins gate 2, Postboks 7033 St. Olavs Plass, 0130 Oslo,

Telefon: 23 35 45 50, firmapost@fjellkraft.no.

Fjellkraft er et privateiet småkraftselskap som utvikler småkraftprosjekter over hele Norge. Selskapet

har pr dato for søknaden ca 65 prosjekter under utvikling med en planlagt produksjonskapasitet på over

950 GWh. Dersom det gis konsesjon etableres det et eget utbyggingsselskap som vil eies av Fjellkraft

og grunneierne i fellesskap. Dette selskapet vil stå som byggherre, og eie og drive Vangjolo kraftverk.

Det er i alt tretten grunneiere som blir berørt av tiltaket. Samtlige har inngått avtale om utleie av
fallretter mv med Fjellkraft. En oversikt over grunneiere er vist i kapittel 2.5.

1.2 Begrunnelse for tiltaket

Utnyttelse av fallet i Vangjolo vil bidra positivt med økt produksjon av ren fornybar energi, økt

sysselsetting og inntekter til utbygger og grunneiere. I Stortingsmeldingen om forsyningssikkerhet for

strøm mv (St.meld. nr 18 2003-2004) presenteres en rekke tiltak for å redusere sårbarheten i
kraftforsyningen. Ett av tiltakene er en prioritert utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk. Dette vil

bidra til kraftoppdekking og næringsutvikling i distriktene.

Utnyttelse av fallet i Vangjolo er ikke tidligere vurdert etter vannressursloven.

1.3 Geografisk plassering av tiltaket

Vangjolo har sitt utløp på sørsiden av Vangsvatnet i Voss kommune, Hordaland fylke.

1

Tiltaket ligger i vassdragsområde Vossovassdraget/Bolstadfjorden, vassdragsnummer 062.E11.

Vassdraget strekker seg fra Gråsidetoppen på kote 1307 moh, og løper gjennom skog og snaufjell ned til

inntaket i Vangjolo på kote 545 moh. Bilde 1 (side 2) viser en oversikt over tiltaksområdet og de

planlagte tiltak. Den geografiske plasseringen av tiltaket er vist i Figur 1 (side 5). I tillegg er det er tatt

en rekke bilder fra tiltaksområdet som er presentert i vedlegg 9.



Inntak  4-6
„

Bilde 1 Oversikt over tiltaksområde og planlagte tiltak.

1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep

Inntak-  -

Landskapet i omkring Vangjolo er preget av skogkledd, nordvendt landskap. Det er flere steder
moreneavsetninger som blir brukt til mindre masseuttak (grus, sand mm). I store deler av strekningen

nedstrøms inntaket er atkomsten til Vangjolo vanskelig pga av bratt og kupert terreng og det eksisterer

derfor en begrenset mengde bilder på denne strekningen. Undersøkelser av biologisk mangfold langs

elva ble delvis gjennomført med klatreutstyr og biologisk mangfoldrapporten inneholder enkelte bilder.

Nedbørsfeltet til hovedinntaket inkludert overføring fra 5 sidebekker er på om lag 9,2 km2. Feltet har en

snaufjellsandel på 61 % og innsjøandel på 0,0 %. Restfeltet mellom hovedinntaket og utløpet fra

kraftstasjonen i Vangsvatnet er beregnet til 0,9 km2.

Bilde under viser en oversikt over området og de planlagte tiltakene. Det er ingen reguleringer av

Vangjolo i dag. Vassdraget er ikke vernet i henhold til verneplan for vassdrag.

2



En fylkesvei (Vikjavegen) passerer tiltaksområdet like sør for planlagt plassering av kraftstasjonen
(Bilde 2). Langs planlagt rørtrasé fra fylkesvei og opp til hovedinntaket går det en skogsvei som er
kjørbar med traktor. 1 tillegg er det en skogsvei i inntaksområdet som ender opp like under inntak 1, 5

og 6.

Bilde  2 Bro over Vangjolo (Vikjavegen)

Bilde  3 Atkomstvei fra Vikjavegen til hovedinntaket (inntak 1).

3



4
Kraftstasjonen blir liggende like ved Vangsvatnet, vest for fyllplassen (Bilde 4). Det går en gammel vei
fra fylkesveien og ned til kraftstasjonsområde. Flere kraftlinjer passerer like i nærheten av
kraftstasjonen.

Bilde  4 Nedlagt fyllplass øst for planlagt

Bilde  5 Kraftlinjer passerer tiltaksområdet.

kraftstasjonsplassering



1.5 Sammenligning med øvrige nedbørfelt  /  nærliggende vassdrag

Geografisk plassering av Vangjolo kraftverk og av nærliggende eksisterende kraftverk er vist i figuren
under.

Rongsfossen Kraftverk og Palmafossen Kraftverk er begge eid av Voss Energi AS. Hodnaberg
Kraftverk er eid av BKK og Voss Energi AS. Av småkraftverk kan det nevnes at Bulko småkraftverk
Syrifossen småkraftverk har konsesjon og begges prosjektene eies av lokale grunneiere. Søker er kjent
med at det planlegges andre småkraftverk i området, men er ikke kjent med at noen av disse er
konsesjonssøkt.

)  EVANGER

dw.

MODNABERG  -

Eimstad  •••

Figur 1: Eksisterende kraftverk i området og Vangjolo kraftverk (NVE-atlas, 2008)
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2. Beskrivelse av tiltaket

Figuren under viser tiltaksområdet og hovedtrekkene i kraftverksprosjektet. Til konsesjonssøknaden er
det i tillegg vedlagt et tegningshefte som beskriver utbyggingsplanene.

•
,11 •
• #

Figur 2 Oversikt over tiltaksområde og kraftverksprosjekt.
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2.1 Hoveddata for Vangjolo kraftverk

Tabell 1: Hoveddata

TILSIG TIL HOVEDINNTAKET INKLUDERT OVERFØRINGER

Nedbørsfelt Van .o10 (km2)

Årli tilsi til inntaket (mill. m3)

S esifikk avrennin (1/s/km2)

Middelvannførin (m3/s)

Alminneli lavvannsførin (m3/s)

5- ersentil sommer, 01.05 — 30.09 (m3/s)

5- ersentil vinter, 01.10 — 30.04 (m3/s)

KRAFTVERK

Inntak Tei ara •ane (moh)

Avlø ved kraftstas'on ved Van svatnet (moh)

Len de å berørt elvestreknin (km)

Brutto fallhø de (m)

Midlere ener iekvivalent (kWh/m3)

Slukeevne, maksimal (m3/s)

Slukeevne, minimum (m3/s)

Tillø srør, diameter (mm)

Tillø srør, len de (m)

Installert effekt, maks (MW)

Brukstid (t)

MAGASIN

Ma asinvolum (mill.m3)

HRV (moh)

LRV (moh)

PRODUKSJON

Produks'on, vinter 01/10-30/04 (GWh)

Produks'on, sommer 01/05-30/09 (GWh)

Produks.on, årli middel (GWh) (brukt år 1997)

ØKONOMI
Utb in skostnad (mill. kr)

Utb in s ris (kr/kWh)

Tabell 2: Elektriske anlegg

GENERATORER

G1 S nkron

G2 S nkron

TRANSFORMATORER

T  I

T2

HØYSPENTFORBINDELSE

Jordkabel

Ytelse MVA

6,7

3,1

Ytelse MVA

6,7

3,1

Len de, km

5,5

9,20

32,16
111

1,021

0,037

0,097

0,023

545

50

2,6

495

1,08
2,230

0,060

900

2150

8,85

3020

0,005

545,0
544,5

11,1

15,6

26,7

70,9

2,66

S ennin kV

6,6 / 22

6,6 / 22

Omsetning kV/kV

6,6 / 22

6,6 / 22

Nominell s ennin kV
22
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• 2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ

Hydrologi og tilsig

Vangjolo kraftverk har et nedbørsfelt på 9,2 km2 og middelvannføringen til hovedinntaket er beregnet til
1,021 m3/s når overføringer er inkludert. Det er til sammen 6 inntak. Det påregnes variasjoner i
middelavløpet fra år til år på opptil +/- 48 % i forhold til normalavløpet.

Figurene under viser nedbørsfeltet og beregnet tilsigsserie.

t lun
Br4orr‘krr..~.2  

Figur  3 Oversiktskart som viser nedbørsfeltet. Inntaksfeltet er merket rødt og vannvei blått. Blå sirkel viser

hovedinntaket og rød firkant viser kraftstasjon.

10,0

8,0

6,0

cs)

4,0

2,0

0,0

Figur 4 Beregnet tilsigsserie for perioden 1988 til og med 2005.
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Figurene under viser varighetskurven for beregnet tilsigsserie og årsmidler og for perioden 1988 til og
med 2005. En hydrologirapport for Vangjo10 kraftverk er utarbeidet av NVE og vist i vedlegg 1.

2,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

0,0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Prosent av tiden

Figur  5 Varighet av vannføringer i prosent av tiden (middelvannføring vist i lyseblått).

Glennomenftt

OD a) cn
0CO CO Cr) C.71) a) cn

CCQJ C‘4.1
cr) a) Cr> cn  a) cn  cn

Figur 6 smidler for perioden 1988 til og med 2005 for beregnet tilsigserie.
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Inntak og ovelforinger

Hovedinntaket (inntak 1) etableres sørvest i tiltaksområdet på kote 545 moh. Det bygges en betongdam
med en totalhøyde høyde 4 meter på midten for å oppnå tilstrekkelig dykking av inntaket slik at det i
størst mulig grad holder seg isfritt vinterstid. Inntaket etableres i siden av betongdammen.
Betongdammen blir smal i bunnen og utvider seg til en bredde på ca 30 meter på damkronen. Det søkes
ikke om magasinregulering og flomløpet vil gå i elveløpet som det gjør i dag. Vannstanden vil kunne
fluktuere innenfor en halvmeter under drift. En prinsippskisse for hovedinntaket (inntak 1) er vist på
tegning 08 i vedlagte tegningshefte.

Det planlagt overføring av vann fra fem sidebekker (inntak 2 til inntak 6). Vannet fra bekkeinntakene
overføres hovedsakelig i nedgravde rør, men vil på destrekninger kunne føres i åpen kanal. Det er
planlagt kanal mellom inntak 6 og inntak 5, mens resterende overføringer er tenkt nedgravd. Tegning 06
i vedlagte tegningshefte viser de ulike bekkeinntakene og overføringene. I vedlegg 9 det en rekke bilder
fra inntaksområdet.

Tabellene under viser dimensjoner på dammer og overføringer.

Tabell 3 Dam m/inntak

Bilde 6  Hovedinntaket (inntak 1) etableres hvor sideelvene på bildet møtes.

10



Rørgate

11

Rørgaten fra hovedinntaket til kraftstasjonen har en lengde på 2150 m. Rørgaten blir nedgravd i hele

strekningen. I øvre del og i mesteparten av rørtraseen benyttes GRP- rør med diameter 900 mm,

eventuelt med noe større diameter i nærheten av inntaket. I den nedre delen av traseen planlegges det å

benytte stålrør med diameter 900 mm. Rørtraseen er vist på tegning 04 i vedlagte tegningshefte. Det blir

ingen tunneler tilknyttet kraftverket.

Traseen krysser fylkesveien (Vikjavegen) og går ellers i utmark fra inntakene og ned til kraftstasjonen.

Det går en skogsvei opp til inntak 1 og til inntak 4 som skal benyttes i anleggsperioden. Traseen for

turbinrøret er ikke bonitert, men det må påregnes sprengning i øvre deler av vannveien samt noen

fjellknauser lengre nede. I den nedre delen av rørtraseen er det trolig morene på store deler av

strekningen.

Et belte langs rørtraseen på inntil 30 meter vil bli direkte berørt av grave- og sprengingsaktivitet i

anleggsperioden. Skog og annen vegetasjon ryddes bort i store deler av dette beltet. Den eksisterende

skogsveien fra Vikjavegen og opp til inntaksområdet vil bli benyttet i anleggsperioden for å begrense

inngrepene i rørtraseen. Ettersom rørgaten graves ned vil rørtraseen på sikt gro til med stedlig

vegetasjon.

Kraftstasjon

Kraftstasjonsbygningen plasseres nede ved Vangsvatnet på ca kote 50 moh. Like ved planlagt plassering

av kraftstasjonen, står det et naust per i dag. Tegning 05 vedlagte tegningshefte viser en situasjonsplan

med planlagt plassering av kraftstasjon.

Tegning 07 presenterer et skisseeksempel for utforming av kraftstasjonsbygget. Det planlagt installert to

aggregat med en samlet effekt på 8,85 MW. Stasjonen vil få en samlet grunnflate på ca 120 m2.

Grunnen er ikke bonitert, men det antas at stasjonen kan fundamenteres på fjell. Fundamenter,

utløpskanal, stasjonsdekket og vegger i maskinrommet utføres i armert betong. Alle yttervegger på

overbygget får utvendig liggende kledning, samt yttertak tilpasset lokal byggeskikk.

Stasjonen bygges slik at spredning av støy begrenses. Det legges opp til bruk av lydfeller i

avløpskanalen og ekstra lydisolering av vegger og tak vil bli vurdert. Det er langt til nærmeste bolighus

(på andre siden av Vangsvatnet) og støyen vurderes som ikke sjenerende selv om vannflaten bærer lyd

godt.

Veibygging

Tegning 03 i vedlagte tegningshefte viser eksisterende veier i tiltaksområdet. Fra fylkesvei 311

(Vikjavegen) og opp mot inntaksområdet går det en skogsvei som ender 50 meter fra hovedinntaket

(inntak 1). Veien er vist på Bilde 3, side 3. Der skogsveien ender (bokstav E på tegning 03) går det en sti

opp til inntaket som vil bli oppgradert til permanent kjørbar vei under utbygging av Vangjolo kraftverk.

Østover i inntaksområdet er det planlagt en ny skogsvei nord for bekkeinntakene (mellom bokstav C og
D på tegning 03). Denne skogsveien er ikke en del av kraftverksprosjektet og vil derfor bli bygget

uavhengig av kraftutbyggingen. Utbygging av denne skogsveien medfører kort avstand til fots opp til

bekkeinntakene.

Fra fylkesvei 311 (Vikjavegen) bygges det en permanent kjørbar atkomst ned til kraftstasjonen.
Atkomstvegen blir ca 150 m lang og er vist på tegning 05 i vedlagte tegningsheftet.



Langs rørgaten der det ikke er veg i dag, vil det bygges midlertidige anleggsveger for å kunne
transportere masser og rør. Ettersom anleggsveiene er midlertidige vil de på sikt gro til med stedlig
vegetasjon.

Nettilknytning

Utbygger er i dialog om tilknytning av Vangjolo kraftverk med Voss Energi AS som er
områdekonsesjonær. Voss Energi har gjennomført en omfattende analyse hvor det er konkludert med at
det bygges en 22 kV kabelradial fra Voss trafo (22/132 kV-stasjon) og frem til Vangjolo kraftstasjon
(5,5 km).

Nettilknytningen blir et felles prosjekt mellom Fjellkraft AS og Voss Energi, dette fordi Voss kommune
planlegger et større boligfelt på Gjernes som er 2,5 km fra Voss trafo. Videre frem mot Vangjolo
planlegges det et renseanlegg for Voss som også krever betydelig energi. Dette anlegget skal forsynes
fra denne nye kabelradialen. Det forlegges et 24 kV kabelanlegg, 3x1x400 mm2 TSLF. Det anordnes en
kabelavgang i transformatorstasjonen, hvor det anordnes eget bryterfelt. Det er plass til en utvidelse av
samleskinnen i bygningen.

Brev fra Voss Energi AS er vist i Vedlegg 5. Til orientering antyder Voss Energi i brevet en installert
effekt på 8,2 MW som er basert på en tidligere studie. Det er søkt om en installert effekt på 8,85 MW og
dette gir samme løsning for tilknytning som ved en noe lavere effekt.

Massetak og deponi

Massedeponering minimaliseres ved at masser som blir tatt ut i rørtraseen blir brukt til å heve rørtraseen
noe i lavbrekk. Rørgaten blir dermed lagt slik at den i størst mulig grad er i massebalanse i traseen.
Masser ved utgraving/opprensking av hovedinntak og bekkeinntak vil bli benyttet til plastring av
magasin/inntak og til terrengjustering slik at terrenget kommer i samme høyde som inntaket.

Eventuelle overskuddsmasser deponeres innenfor anvist område i vedlegg 13. Terrenget heves noe der
masser deponeres. Massene dekkes til med matjord slik at området beholder sitt naturlige preg.

Kjøremønster og drift av kraftverket

Kraftverket driftes som et rent elvekraftverk uten noen form for regulering eller effektkjøring. Det
medfører at start og stopp av aggregat begrenses av minste slukeevne i kraftstasjonen. Vannføringen i
elva vil endre seg ved start og stopp av aggregat. Miljøvannslipp og restfelt nedstrøms hovedinntaket
bidrar for øvrig til å begrense den prosentvise endringen i vannføring.
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2.3 Kostnadsoverslag
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Tabell 5 Kostnadsoverslag basert på priser per 1.1.2007 I
Anle sdel Mill. NOK

Overforin sanle 3,4  I
Inntak/dam 3,8
Driftsvannveier 16,9

i
Kraftstas.on, b 5,7
Kraftstas'on, maskin o elektro 24,4
Nettilkn nin 3,0
Trans ortanle 0,3

IDiv. tiltak terskler, landska s leie, m.m. 0,4
Uforutsett 6,1
Planle in /administras'on. 4,1
Finansierin sut ifter o avrundin  2,9 I
Sum utb in skostnad 70,9

I

Tabell 6 Fremdriftsplan per 1.2.2009
Aktivitet 2009 2010 2011 I
Konsesjonssøknad x x x x
Planle in x x

iByg in x x x x x

Det er lagt inn en normal tid for konsesjonsbehandling på 12-15 måneder. Planen er å starte
anleggsarbeidene i 2010 og å ferdigstille anlegget i 2011.

2.4 Fordeler og ulemper ved tiltaket

Kraftproduksjon og arbeidsplasser
Tiltaket vil i et normalår produsere 26,7 GWh ren og fornybar energi som tilsvarer årsforbruket til om
lag 1300 husstander. Prosjektet vil styrke næringsgrunnlaget for grunneiere og fallrettshavere. I tillegg
vil Voss kommune få økte inntekter i form av eiendomsskatt og naturressursskatt.

I anleggsperioden vil tiltaket skape omkring 5-7 årsverk lokalt og det vil være behov for tilsyn i
driftsfasen som fører til noe økt sysselsetting lokalt. Deler av investeringen vil gå til lokale leverandører
og dermed styrke det lokale næringslivet.

Påvirkning på biologisk mangfold

Biologisk mangfold i bekkekløfta i nedre del av Vangjolo bli redusert ved en utbygging. Det er
potensial for sjeldne og kanskje rødlistede mosearter på denne elvestrekningen som kan få forringet
vekstvilkår på grunn av redusert vannføring i Vangjolo. Et tilsvarende biologisk mangfold som i
Vangjolo er for øvrig å finne i den nærliggende fullt vernede Bordalselva. Ut fra et føre-var-prinsipp er
naturverdiene i bekkekløfta vurdert som en svært viktig naturverdi. Utbyggingen med slipp av
minstevannføring vurderes å ha  middels negativt  omfang.

Innenfor tiltaksområdet er det furuskog og lauvskog som er lokalt viktig og som blir berørt av
utbyggingen. Like sør for tiltaksområdet ligger det for øvrig et område med gammel og verdifull
furuskog som er karakterisert som viktig, men som ikke blir berørt av utbyggingen.



2.5  Arealbruk og eiendomsforhold

Arealbruk

Samlet permanent berørt areal er ca 6 daa fordelt på inntak, veianlegg og kraftstasjon som vist i tabellen
under. De berørte områdene er vist i vedlagte tegningshefte.

Tabell  7  Arealbruk

Tiltak daa

Inntak o rørtrase
Hovedinntak (inntak 1)
Inntak 2
Inntak 3
Inntak 4
Inntak 5
Inntak 6
Sum inntak o rørtrase

Veier, rmanente
Permanent skogsvei fra
bokstav C til inntak 1
Permanent atkomstvei til
kraftstas'onen
Sum ermanente veier

Kraftstas'on
Kraftstas'on ved Van svatnet
Sum kraftstas'on

Tabell 8 Grunneiere og fallrettseiere

Navn
Wenche Synnøve Hansen
Anders K Finne

Frode Kvåle

Snialvur Joanesarson

Knut K Finne
Voss kommune
Terje Græe

Steffen Haug
Helge Gernes

Knut Gjernes

Bjarne Hjelle
Åse Marie Jordal
Jan Geir Jensen

2,0
0,2
0,2
0,8
0,3
0,2
3,7

0,2

0,6

0,8

Beskrivelse

dam mlinntak o ma asin
bekkeinntak
bekkeinntak
dam m/inntak o ma asin
dam m/inntak o ma asin
bekkeinntak, inkludert øft/kanal mellom inntak 6 o 5

Lengde 50 m, opparbeides med bredde 4,0 m

Lengde 150 m, opparbeides med bredde 4,0 m

1,5 Samlet arealbruk for b o snu lass
1,5

Eiendomsforhold

Vangjolo Grunneigarlag har inngått avtale med Fjellkraft AS om leie av fallretter, se kapittel 1.1. Den
innbyrdes fordeling av fallretter i elven er ikke avklart, og vil bli avklart gjennom begjært jordskifte.
Endelig fordeling av fallrettsleie og andre rettigheter vil først være avklart når det foreligger rettskraftig
dom, eller Grunneierne på annen måte har blitt enige om fordelingen. Grunneierne har gjennom avtale
med Fjellkraft akseptert utbyggingen uavhengig av endelig innbyrdes fordeling.

Gnr/bnr
36/1

36/3

36/4

36/5

43/1

43/66

196/1

196/2

196/3

196/4
226/3

226/7
229/1

Eier
Grunneier / fallrettshaver

Grunneier / fallrettshaver
Grunneier / fallrettshaver

Grunneier / fallrettshaver

Grunneier / fallrettshaver
Grunneier / fallrettshaver

Grunneier / fallrettshaver
Grunneier / fallrettshaver

Grunneier / fallrettshaver
Grunneier / fallrettshaver

Grunneier / fallrettshaver
Grunneier / fallrettshaver
Grunneier / fallrettshaver
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2.6 Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer

Kommuneplan

I kommunens arealdel er området avsatt som LNF-område.

Samlet plan for vassdrag (SP)

Vassdraget er ikke behandlet i samlet plan og berører heller ikke andre prosjekter in Samlet plan for
vassdrag. Stortinget vedtok 18.1.2005 å heve grensen for behandling i samlet plan til 10 MW installert
effekt / årsproduksjon på 50 GWh.

Verneplan for vassdrag

Vangjolo er ikke med i verneplan for vassdrag. Bordalselva i Bordalen er et nærliggende vassdrag som
er vernet.

Nasjonale laksevassdrag

Vangjolo renner ut i Vangsvatnet. Vangjolo er ikke med på listen over nasjonale laksevassdrag.
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Andre planer eller beskyttede områder

Det er ingen kjente verneplaner eller fylkesplaner som berører influensområdet til det planlagte tiltaket.



Inngrepsfrie naturområder (INON)

Totalt vil det være et bortfall av inngrepsfrie områder i klassen "1-3 km fra inngrep" på 0,82 km2  som
følge av tiltaket. INON klasse 1-3 km før og etter tiltak er vist på Figur 7 og Figur 8. Det vil ikke bli
endringer i områder med klasse "3-5 km fra inngrep" eller klasse ">5 km fra inngrep".

Figur  7 INON 2003 før tiltak.
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Figur 8 INON 2003 etter tiltak.
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2.7  Alternative utbyggingsløsninger

Det er vurdert flere alternativer for plassering av inntak og kraftstasjon, samt vurdert ulike tekniske
alternativer for vannvei. Omsøkte alternativ er basert på en teknisk-økonomisk optimalisering hvor det
samtidig er tatt hensyn til miljø.
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Et aktuelt alternativ til den omsøkte utbyggingsløsningen var blant annet å etablere rørtraseen på
østsiden av Vangjolo i stedet for vestsiden. Men en ulempe er at produksjonen av ren og fornybar energi
blir mindre ved å legge rørtraseen på østsiden. I tillegg blir det vanskeligere å nyttegjøre seg
eksisterende skogsveier i tiltaksområde og det ville derfor blitt behov for etablere en anleggsvei fra
Vikjavegen og opp til hovedinntaket. Summen av miljømessige og økonomiske årsaker gjør at denne
løsningen anses som mindre gunstig enn det omsøkte alternativ.



3. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn

3.1 Hydrologi (virkninger av utbyggingen)

Tegning 02 i vedlagte tegningshefte viser nedbørsfelt og restfelt for Vangjolo kraftverk. Nedbørsfelt er

9,2 km2og restfeltet ca 0,9 km2. Middelvannføringen til hovedinntaket er beregnet til 1,021 m3/s når
overføringer er inkludert.

Det er planlagt slipp av vann tilsvarende alminnelig lavvannføring på 37 1/s om sommeren (01.05 —

30.09) og 5-persentil vinter på 23 l/s om vinteren (01.10 — 30.04). Kraftverket har en minste slukeevne
på 60 us og en maksimal slukeevne på 2230 Us.

Det vil si at når tilsiget til inntaket sommerstid er på mellom 97 l/s (60 Us + 37 1/s) og 2267 Us vil 37 l/s
gå i elven og resterende i kraftstasjonen. Er tilsiget lavere enn 97 Us vil alt gå i elven. Tilsvarende for
vinterstid vil det si at når tilsiget til inntaket er på mellom 83 l/s (60 Us + 23 Us) og 2253 l/s vil 23 Us gå
i elven og resterende i kraftstasjonen. Er tilsiget lavere enn 83 Us vil alt gå i elven.

For å visualisere den hydrologiske virkningen av utbyggingen er det utarbeidet diagrammer som viser
vannføringen i Vangjolo like nedstrøms hovedinntaket. Være oppmerksom på at mellom hovedinntaket
og kraftstasjonen vil vannføringen gradvis øke i størrelse som følge av restfeltet nedstrøms inntaket.
Restfeltet har en middelvannføring på ca 0,1 m3/s.

Det er utarbeidet diagrammer som viser vannføringen i Vangjolo like nedstrøms hovedinntaket (inntak
1) for et tørt år (diagram 1), et vått år (diagram 2) og et middels år (diagram 3). Diagrammene viser

tilsiget til inntaket (vannføring før tiltak, markert med blå farge) og hvilken vannføring som blir sluppet
i elven etter at kraftverket er satt i drift (vannføring etter tiltak, markert med grønn farge).

5,0

7. 4,0

cs) 2,0  

co
> 1,0

0,0

cu

Vannf øring etter tiltak - Vannf øring f ør tiftak

ci) ci
0

(i)
0

Figur 9: Tørt år i  1996. Antall dager med avrenning > maksimal slukeevne  (2230 1/s) er  17. Antall dager med

avrenning < minimal slukeevne  (60 l/s) + minstevannføring  (23 l/s) vinter er  93. Antall dager med avrenning <

minimal slukeevne  (60 l/s) + minstevannføring  (37 l/s) sommer er  35
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0,0

Figur 10  Middels år i 1997. Antall dager med avrenning > maksimal slukeevne (2230 l/s) er 48. Antall dager med

avrenning < minimal slukeevne (60 l/s) + minstevannføring (23 l/s) vinter er 24. Antall dager med avrenning <

minimal slukeevne (60 l/s) + minstevannføring (37 l/s) sommer er 6.
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Figur 11  Vått år i 1989. Antall dager med avrenning > maksimal slukeevne (2230 l/s) er 80. Antall dager med

avrenning < minimal slukeevne (60 l/s) + minstevannføring (23 l/s) vinter er 18. Antall dager med avrenning <

minimal slukeevne (60 l/s) + minstevannføring (37 l/s) sommer er 0.
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3.2  Vanntemperatur, isforhold og lokalklima

Tiltaket vil føre til mindre utfrysing av is samt mindre isgang på grunn av redusert vannføring i
Vangjolo. Det forventes ingen signifikant endring i vanntemperatur. Det er noenlunde like forhold ved

inntaket, på elvestrekningen langs vannveien og like ned til Vangsvatnet.

3.3 Grunnvann, flom og erosjon

Der inntakene bygges renner bekker på fjell i dagen. Etableringen av inntakene medfører ingen endring
på grunnvann, flom eller erosjon. Flomløpene vil bli lagt i dagens bekke-/elveløp.

Kraftstasjonen ligger vest for utløpet av Vangjolo til Vangsvatnet, og vil ikke påvirke Vangjolo når det
gjelder grunnvann, flom eller erosjon. Kraftstasjonen heller ikke påvirke grunnvannet rundt stasjonen da
terrenget er bratt opp fra Vangsvatnet og grunnvannet antas å ligge vesentlig lavere enn bunn av
kraftstasjon.

3.4 Biologisk mangfold og verneinteresser

Av naturverdier i tiltaksområdet er det noen verdifulle kryptogamer langs Vangjolo som blir berørt av
utbyggingen. Bortsett fra disse kryptogamene er det ikke påvist særlige verdier i tiltaksområdet.

Det er utarbeidet en separat rapport for biologisk mangfold som beskriver naturverdier og konsekvenser
av utbygging (vedlegg 6) og dette kapittelet oppsummerer hovedtrekkene fra miljørapporten.

t 

.:•"‘

Bilde  7 Vangjolo følger et skar i dalsida i nedre del av tiltaksområdet med noen verdifulle kryptogamer.
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Bilde 8 Vegetasjon og landskapsformer i øvre del av tiltaksområdet, like nedstrøms hovedinntaket.
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I områdene både ved bekkeinntakene og ved hovedinntaket i Vangjolo er det middels gammel furuskog
med ganske stort innslag av løvskog, mest bjørk. Blåbærskogen dominerer både disse områdene og
utbyggingsområdet for øvrig. Vegetasjon nedstrøms inntakene er ikke særlig forskjellig fra det en finner
ved inntakene, men innslaget av osp er betydelig enkelte steder langs elva og i rørtraseen. Også her er
det blåbærskogen som dominerer. Den bratteste delen av lia ned mot Vikjavegen er tilplantet med gran,
men ung løvskog er i ferd med å konkurrere ut grana. Nedenfor veien i stasjonsområdet er det mest
middels gammel løvskog med innslag av litt furu.

På grunn av at Vangjolo er nordvendt, svært trang og for det meste ganske dyp, er det uvanlig fuktige
forhold i bekkekløfta, noe som skaper spesielt gode forhold for fuktkrevende kryptogamer, og da særlig
moser. I tillegg er det rik berggrunn her, noe som er med og legger forholdene til rette for spesielt
kravfulle arter. Det er ingen fosser av betydning i bekkekløfta, og fosseenger og fossesprøytsoner ble
ikke observert her.

Naturverdier og rødlistearter

Innenfor undersøkelsesområdet er det avgrenset et område med gammelskog (furu) og to lokaliteter med
gammel løvskog (ospesuksessjoner), alle tre av lokal verdi. Dessuten er bekkekløfta avgrenset som egen
lokalitet og verdisatt som svært viktig. Et område med inngrepsfri natur (INON) både i sone 1 og sone 2
ligger sør for utbyggingsområdet, dette er verdi satt som viktig.

Det er ikke påvist rødlistearter fra noen annen artsgruppe enn fugl innen influensområdet. To rødlistede
rovfugler, den ene i gruppen sårbar (V) og den andre nær truet (NT) er observert som hekkende i
nærområdet. I tillegg er hvitryggspett (NT) observert som hekkende øst for utbyggingsområdet, mens
gråspett (NT) ble observert under den naturfaglige undersøkelsen, men er ikke bekreftet som hekkende.



Tabell 9 Verdifulle lokaliteter med oppgitt verdi, omfang og virkning

Tiltaket er vurdert å ha  middels/stor negativ  konsekvens for biologisk mangfold hvis en bygger ut elva
uten å ta hensyn til verdiene i bekkekløfta og de fuktkrevende kryptogamene der. En utbygging kan
også påvirke forholdene negativt for vassdragstilknyttet fugl. Hvis en bygger ut med krav til en
minstevannføring som ligger på 5 persentilen vil en redusere konsekvensene fra middels/stor negativ til
middels/liten negativ.

Ettersom vekstvilkårene for kryptogamer i Vangjolo blir redusert ved en utbygging er det gjennomført
en kartlegging av naturverdiene i nabovassdraget Bordalselva. Vassdragene er sammenlignet og det har
vist seg at Bordalselva har et minst like stort artsmangfold av fuktkrevende kryptogamer som Vangjolo.
Dessuten har bekkekløfta som Bordalselva danner et mye større spekter av natur- og vegetasjonstyper i
mosaikk enn Vangjolo har. Av den grunn regner en med at Bordalen og Bordalselva i fullt monn tar
vare på de naturverdier som eventuelt går tapt ved å bygge ut Vangjolo. Bordalselva er varig vernet.

Figur 12 Oversikt over naturtypelokaliteter i tiltaksområdet.
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3.5 Fisk og ferskvannsbiologi

Influensområdet har ikke anadrome arter. I følge grunneier Jan Geir Jensen er det ikke kjent at nedre
delen av Vangjolo er gyteområde for laks eller sjøaure. Det som er kjent er at røyra i Vangsvatnet gyter
på sandbankene i Vangsvatnet i området utenfor Vangjolo / Sageneset. Tidligere var det notfiske i dette
området på høsten under gytingen. I dag er det for mye røyr i vannet, og Fylkesmannen har løyvet
midler til Vangsvatnet Grunneigarlag for å fiske opp røyr slik at kvaliteten på røyra skal bli bedre.

Utenom mindre produksjon av bunnfauna, vil tiltaket ha liten konsekvens for fisk og ferskvannsbiologi.

3.6 Flora og fauna

Det er konstatert 4 rødlistede fuglearter innen utbyggingsområdet, men det er ikke forventet at en
eventuell utbygging av Vangjolo vil få negative konsekvenser for noen av disse artene. Av de 4 artene
som er rødlistet finner en tre i gruppen nær truet (NT) og en i gruppen sårbar (VU).

Jaktbare arter som hjort og elg må regnes som relativt vanlig i det aktuelle utbyggingsområdet.
Rødlistearter av pattedyr er ikke påvist i senere tid.
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Mosefloraen i bekkekløfta som Vangjolo danner er svært artsrik, noe som kommer av rik berggrunn der
(fyllitt), men også det at kløfta er dyp og trang gjør at forholdene er optimale for fuktkrevende mosearter
som en kan vente å finne i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. Mosearter som ble registrert på befaring
er; berghinnemose, fingersaftmose, flikvårmose, kluftmose, larvemose, piskflik, rødmuslingmose,
sagtanntvibladmose, skuggeflik, småstylte, sprikesleivmose og stivlommemose. De fleste av de nevnte
artene er relativt krevende, men ingen er direkte sjeldne. Bekkekløfta er bratt og vanskelig tilgjengelig
og har et potensial for rødlistede moser, selv om ingen ble registret på befaring.

Karplante- og lavfloraen er artsfattig i hele utbyggingsområdet. Av høgstaudevegetasjon ble det
registrert forekomst av; turt, springfrø, strutseveng, skogburkne, trollbær, skogstorkenebb,
skogstjerneblom, kratthumleblom, sløkje, strandrør og bergrøyrkvein. Av arter som kan sies å være mer
knyttet til elva kan det nevnes; gulsildre, grønburkne, fjellsyre, rosenrot og bergfrue.

Vurderingene av potensielle rødlistearter er gjort med bakgrunn i den nye rødlista som kom i desember
2006 (ref Kålås, J. A, Viken, Å og Bakken, T (red) 2006. Norsk Rødliste 2006 — 2006 Norwegian Red
List, Artsdatabanken, Norway).

3.7 Landskap

Vangjolo ligger på sydsiden av Vangsvatnet, like vest for Voss sentrum (Vossevangen). Bortsett fra et
tilnærmet flatt parti nær vatnet, er storparten, både av nedbørsområdet og utbyggingsområdet
forholdsvis bratt, men likevel noe slakkere i området for inntak og et stykke nedover lia. Mye av den
nedre delen av lia der rørgata skal gå er dominert av ung, plantet granskog, men som nå holder på å bli
utkonkurrert av lauvskog. De øvre delene er dominert av ganske gammel furuskog med relativt stort
innslag av bjørk, mens det lenger ned i lia er områder med ganske mye osp. Det er bygd noen
skogsveier i området og to kraftliner krysser. Skoggrensa går ganske høgt på Voss og hele det berørte
området ligger godt nedenfor skoggrensa. Vegetasjonen er så tett at Vangjolo ikke er synlig i det hele,
men en ser fordypningene i terrenget der elven går.

Nedstrøms hovedinntaket til kraftstasjonen er store deler av Vangjolo lite tilgjengelig på grunn av
vegetasjon og bratt terreng, slik at den visuelle endringen ved redusert vannføring i Vangjolo får liten
betydning for turgåere eller andre brukere av området.



Inntak
Det etableres 6 inntak i betong. Det største inntaket er inntak 1 som blir 4 meter høyt på midten og med
en damkrone på ca 30 meter. Resterende inntak blir mindre i størrelse. Inntakene vil fremstå som
tekniske inngrep på nært hold, mens de blir lite synlige på avstand på grunn av naturlig vegetasjon. Ved
plassering av inntakene ble det tatt hensyn til bevaring av enkelte fosser og stryk. Noen av inntakene
ligger derfor like nedstrøms små fosser. I vedlegg 9 er det vist hvor inntakene blir etablert.

Rørgate og ovetføringer

I anleggsperioden vil rørgaten legge beslag på et belte mellom inntak og kraftstasjon med bredde på
ca 30 m. Alle rør (overføringer og trykkrør) blir nedgravd og på sikt vil traseene gro til med naturlig
vegetasjon. Anleggsveier i forbindelse med rørgaten blir også midlertidige og skal i likhet med
rørtras&n gro til med naturlig vegetasjon. Den eksisterende veien opp til hovedinntaket opprettholdes.

Mellom inntak 5 og inntak 6 overføres vannet i en åpen kanal på ca 15 meter. Vedlegg 9 viser hvor den
åpne kanalen blir etablert. Resterende overføringer er tenkt med nedgravde rør og vil på sikt ikke
fremstå som landskapsmessige inngrep.

Flytting av masser i forbindelse med etablering av rørgate vil føre til at terrenget endres noe med blant
annet oppfylling i lavbrekk. Det tilstrebes at disse endringene fremstår som naturlige i terrenget og at de
ikke fremstår som synlige inngrep etter at vegetasjonene har reetablert seg i rørtraseen.

Kraftstasjon
Kraftstasjonen vil bli kledd med panel og tilpasset lokal byggeskikk. Kraftstasjonen vil ikke berøre
tydelige linjer i landskapet eller forringe landskapskvaliteter på stedet.

3.8 Kulturminner

Mellom kraftstasjonen og Vangsvatnet er det registrert noen nyere SEFRAK kulturminner som det vil
bli tatt hensyn til ved detaljprosjektering i kraftstasjonsområdet. Utbygger er ikke kjent med at det
eksisterer automatisk fredede kulturminner i tiltaksområdet. Fylkeskommunen i Hordaland er orientert
om planene og har vært på befaring med utbygger.

3.9 Landbruk

Det er ikke drevet med jordbruk i influensområdet, men det drives aktivt skogbruk i området. En
utbygging vil ikke ha negative konsekvenser for denne aktiviteten.

3.10 Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med offentlig vannforsyning. Det er imidlertid to privatboliger samt
Voss Motorsenter (Voss kommune) som henter vann fra brønn i elva. I tillegg har Finnesteigen og
Lydvateigen ledet vann bort mellom husene. Om det skulle oppstå skader på vannforsyningen vil dette
bli kompensert for.

I anleggsfasen kan grøftearbeider og arbeider med grunnen for kraftstasjonen, kunne føre til noe
jordholdig vannsig som til slutt ender i Vangsvatnet. Det vurderes at Vangsvatnet har så god kapasitet,
at det ikke er nødvendig å samle opp og sedimentere vannsiget før det kommer til Vangsvatnet selv om
det inneholder jordpartikler. Utbygger ønsker likevel å drøfte dette punktet med Fylkesmannen for å
avklare om en bør gjøre noen tiltak for å hindre utslipp av jordholdig vann til Vangsvatnet.

Arbeidene ved inntakene vil ikke medføre noe forurensing av vannet da alt anleggsarbeid skjer i
fjellgrunn som er "rene" masser. Tiltaket medfører ingen endring i vannkvalitet når småkraftverket er
kommet i drift.
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3.11 Brukerinteresser

Tiltaksområdet er nordvendt og derfor lite brukt som turområde. Området blir brukt til jakt på hjort av
grunneierne. Det har vært uttak av skog i hele området.

3.12 Samiske interesser

Det er ikke samiske interesser i området.

3.13 Reindrift

Det er ikke reindrift i området.

3.14 Samfunnsmessige virkninger

Utnyttelse av fallet i Vangjolo vil bidra positivt med økt produksjon av ren fornybar energi i distriktet,
økt sysselsetting og økte inntekter til utbygger, grunneiere og til Voss kommune. Kommunen vil motta
både eiendomsskatt og naturressursskatt. I anleggsfasen er anlegget anslått å generere 5-7 årsverk lokalt.

Generelt vil utbygging av småkraftverk generere positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. En analyse
av utbygging av kraftverkene Oftedal I og II i Sirdal utført av Otto Hustoft ved Universitetet for miljø-
og biovitenskap på Ås konkluderer med at over halvparten av verdiskapningen går tilbake til
lokalsamfunnet. Erfaringer fra andre steder i landet har vist at småkraftverk kan gi betydelige inntekter
til grunneierne og gjøre ellers nedleggingstruede bruk levedyktige. Vangjolo kraftverk er forventet å
generere en omsetning på omkring 10 millioner kroner pr år, og tiltaket må derfor forventes å gi store
positive konsekvenser for lokale grunneiere, lokalsamfunnet og kommunen.

3.15 Konsekvenser av kraftlinjer

Vangjolo kraftverk tilknyttes nettet via høyspentkabel (se teknisk beskrivelse på side 12). Ettersom
kabelen graves ned medfører tilknytningen ingen visuelle inngrep. Samfunnsmessig er det fordelaktig
med tilknytning av Vangjolo kraftverk. Voss kommune planlegger boligfelt på Gjernes som er 2,5 km
fra Voss trafo. Voss Energi planlegger en felles løsning for tilknytning av Gjernes boligfelt og Vangjolo
kraftverk og dette gir samfunnsmessig gevinst ved at kostnadene forbundet med tilknytning reduseres.

3.16 Konsekvenser ved brudd på dam eller trykkrør

Dam foreslås plassert i konsekvensklasse 0 og trykkrør foreslås plassert i konsekvensklasse 1. Det er
ikke registrert permanente boenheter langs rørtraseen eller i nærheten av inntaksdammen. Trykkrøret
graves ned under fylkesvei 311 (Vikjavegen) som kan bli berørt ved et eventuelt rørbrudd.

3.17 Konsekvenser av eventuelle alternative utbyggingsplaner

Det ble vurdert å øke slipp av minstevannføring i sommerhalvåret fra alminnelig lavvannføring til
5-persentil sommer for å forbedre vilkårene for kryptogamer langs Vangjolo. Produksjonsberegninger
viser at en slik økning medfører et produksjonstap på om lag 0,7 GWh per år. I og med at
nabovassdraget Bordalselva er varig vernet og har samme naturverdier som Vangjolo er det vurdert slik
at miljøverdien av å slippe 5-persentil i stedet for alminnelig lavvannføring om sommeren er mindre
betydningsfullt enn verdien av økt produksjon av ren og fornybar energi.

I kapittel 2.7 er det presentert en alternativ trasé for rørgaten. Etablering av alternativ trasé er i sum
vurdert å ha tilnærmet samme konsekvenser for natur og miljø som det omsøkte alternativ.
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II 4. Avbøtende tiltak

111

4.1 Minstevannføring

I For å avbøte negative effekter på vegetasjonen i fuktige miljøer langs elva er det lagt opp til slipp av
miljøvannføring hele året. Det planlegges slipp av 37 l/s (alminnelig lavvannføring) om sommeren og

I 23 l/s (5 persentil vinter) i vinterhalvåret. Som nevnt i kapittel 3.4 finnes det i den nærliggende og fullt
vernede Bordalselva et biologisk mangfold som ivaretar de naturverdier som eventuelt går tapt i
bekkekløften ved utbygging av Vangjolo.

I

i 4.2  Støybegrensning

II

Stasjonen bygges slik at spredning av støy begrenses. Det legges opp til bruk av lydfeller i
avløpskanalen og ekstra lydisolering av vegger og tak vil bli vurdert. Det som er avgjørende for graden
av støyisolering, er avstand til fastboende samt generell ferdsel. Det er langt til nærmeste bolighus (på

I

andre siden av Vangsvatnet), slik at støyen vurderes ikke som sjenerende selv om vannflaten bærer lyd
godt.
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