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I / N Langtidsmidla stgy ved medvind (soner), og framherskande vindretning (kotar). :
] / y Situasjon: 4 m over terreng. Reknemodellopplgysing: 50 m |
N \ Turbinar: 3,0 MW, navhegd: 80 m, rotordiameter: 90 m, lydeffektniva: L, = 109 dB. _
L den=45 dB -~ N, P Kjeldemark: Akustisk hard. Mellommark og mottakarmark: Akustisk mjuke. |
- \\ \ Faste bustader og fritidsbustader med L ., = 45 dB er markerte, saman med L .., -verdien. |
e Stoykotar for 40 og 45 dB for framherskande vindretning er viste med stipla, svarte liner. |
o —~—~_~" | Alle kotar, bade for medvind og framherskande vind, er teikna som tunne strek, men skal P |
Malestokk forstaast som felt med ei viss breidde der staybelastninga er lik, sja uvissekapitlet. kﬂ [I @ @
_ \ Reknemetode: «Environmentalt noise from industrial plants. General prediction method.» _ _ 1
L_den=40 dB 0 km Tkm 2 km Report no. 32. Lydteknisk laboratorium, Lyngby, Danmark 1982. Kilde Akustikk AS \;
(\</ - &5 Reknemodell: NoMe$ 4.0, underversjon av 16.10.2008. voss, 20.10.09/29.1.10
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