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1 Innledning/ orientering
Etter oppdrag f ra E8/ E6 prosjekt Øyfast v/ Jøran Heimdal har geofagseksjonen i

Utbyggingsdivisjonen utført grunnundersøkelser og foretat t geotekniske vurderinger for

prosjektet E8 Sørbotn- Laukslet t , vestre trasé. Denne rapporten er en datarapport som vedlegg

t il konkurransegrunnlaget for kontrakt K01 – Sjøfylling Leirbakken. Tolkning av grunnforhold

og valg av geotekniske parametere er også inkludert. Grunnundersøkelsene er tegnet opp i

tverr- og lengdeprofi ler opp mot de prosjekterte t iltakene. Vurderingene som ligger t il grunn

for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget er dokumentert i en egen rapport – B11667- GEOT-

02.

Kapit telnummereringen i rapporten samsvarer med vurderingsrapporten.

Kontrakt K01 omfatter:

etablering av motfylling med plastringslag mot sjøen

vegfylling prof il 8330- 8840

forbelastning av vegfylling 8330- 8420

nedtaking av terrenget oppe på platået

frostsikringslag på st rekningen 8420- 8840

Dette arbeidet lyses ut som en egen kontrakt t idlig i byggefasen for å gi fyllinga mest mulig

ligget id mtp å ta unna setninger inn mot landkaret for Ramfjordbrua.

Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.

2 Bakgrunnsinformasjon

2.1 Tidligere utførte grunnundersøkelser
Det er t idligere utført grunnundersøkelser i området. Det er også ut ført en Cand.scient.-

oppgave om hvordan området ble dannet ved UiT. En oppsummering av t idligere rapporter fra

området er oppsummert i
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Tabell 1: Tidligere utførte grunnundersøkelser i området

Rapport nr. ID nr. Rapportnavn Dato Prefiks

sonderinger

i plankart

UIT1 Sedimentologisk og st ratigraf isk

undersøkelse av senweichel glasilakust rine

sedimenter ved Leirbakken, Ramfjordmoen,

Troms. Lisbeth Vedaa, Institutt for geologi,

Universitetet i Tromsø.

2003

710159- 1 MC1 E 8 Ramfjord. Vestre alternativ.

Grunnundersøkelse. Datarapport.

Mult iconsult

14.12.2004 B

710159-

1_rev1

MC2 E 8 Ramfjord. Vestre alternativ.

Grunnundersøkelse. Datarapport.

Mult iconsult

24.09.2007 B

710818- 1 MC3 Leirbakken Ramfjord. Tomt nedre område.

Grunnundersøkelse, orienterende

geoteknisk vurdering.

11.06.2009 E

2005062864-

201

SVV1 E8 Bru over Ramfjorden. Geoteknisk

datarapport - forprosjekt .

06.11.2009 B

2010000548-

23

SVV2 E8 Sørbotn- Laukslett.

Reguleringsplanundersøkelser, vestre t rasé

18.08.2011 A

102000293 SB1 Leirbakken, E8 Sørbotn- Laukslet t.

Uavhengig kontroll av prosjektering, Sintef

Byggforsk.

20.03.2015

713155- RIG-

RAP- 001

MC4 E8 Sørbotn- Laukslett Østre trase.

Grunnundersøkelser – Datarapport .

Mult iconsult

19.01.2017 D

B11172-

GEOT- 01

SVV3 E8 Sørbotn- Laukslett, vestre trasé

Leirbakken

Supplerende grunnundersøkelser og

geotekniske vurderinger

16.03.2020

I den grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tat t med i

denne rapporten. Undersøkelsene er vist i oversiktskartene med ident if iseringspref iks git t i
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Tabell 1. Det henvises ellers t i l disse rapportene for en yt terligere gjennomgang av resultatene

fra disse undersøkelsene.

2.2 Kvartærgeologi

Kvartærgeologisk kart over prosjektområdet er hentet f ra NGUs kartportal og vist i Figur 1.

Ifølge Figur 1 går planlagt veg som omhandles i denne rapporten igjennom områder dominert

av breelvavsetning og marin strandavsetning.

Figur 1: Kvartærgeologisk kart over prosjektområdet

Vedaa (2003) sin Cand.scient .- oppgave har en fyldig beskrivelse av hvordan området t rolig har

blitt dannet. Kort kan det oppsummeres av disse to f igurene:
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Figur 2: Leirbakkens dannelse [UIT1]
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Leirbakken- platået har altså blitt t i l gjennom at sedimenter f ra bre har blitt avsatt mellom to

breer. Deretter har breene vokst sammen ved Yngre Dryas maksimum. Dette vises i dag ved at

det ligger dropp- blokker som isen har lagt igjen oppå platået . I t illegg er sedimentene tydelig

deformerte. Dette betyr at platået har blit t belastet av både breens vert ikale tyngde og store

horisontale laster fra isen.

Skråningen f ra platået og ned i f jæresonen er brat t – ca. 35 grader. Denne har blit t t il gjennom

erosjon fra sjøen gjennom perioden med landheving, og den relat ivt store brat theten skyldes

massenes store att raksjon som følge av breens konsoliderende effekt .

2.2.1 Skredhendelser

Figur 3 og Figur 4 viser ortofoto over området fra hhv 2018 og 2004. De viser en betydelig

gjengroing, det ses ingen skredhendelser i denne perioden.

Figur 3: Leirbakken (norgeibilder.no, foto fra 2018)
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Figur 4: Leirbakken (norgeibilder.no, foto fra 2004)

I samtale med grunneier og lokalkjent 20.01.2020 ble det opplyst følgende:

1: På 1920- tallet gikk et overflateskred som tok med seg all skogen i området vist med rød ring

i f igur 3. Vika benevnes Bukkevika etter at en bukk skal ha sat t seg fast i siltmassene og druknet

der.

2: Oppe på platået er et gammelt massetak. Her ble det i mange år hentet ut sand- og

grusmasser. På 80- tallet hadde gropa blit t stor, og det te førte t il at det samlet seg vann. Til

slut t ble vanntrykket så stort at ravinen som går ret t mot sør åpnet seg og ble gravd ut i en

vannrik skredhendelse. Avsetningene f ra det te ses tydelig som et lite nes i f jæresonen.

2.3 Kvikkleire og kvikkleiresoner

Kart over registrerte kvikkleiresoner i prosjektområdet er hentet f ra NVEs kartportal (Atlas) og

vises i Figur 5.

I kvikkleirekart legging ut ført for NVE klassif iserer NGI hele Leirbakken- platået som en

kvikkleiresone. Sonen er k lassif isert iht. NVEs retningslinjer [1] og funnet å ha middels faregrad.

Grunnet mye inf rastruktur og bebyggelse i området er risikoklassen satt t il 5.

Statens vegvesen er uenig i denne klassif iseringen, og mener det ikke fins grunnlag for å

definere området som ei kvikkleiresone. Verken de ut førte grunnundersøkelsene for

vegprosjektet , Minken indust ripark eller den geologiske avsetningshistorien t ilsier fare for
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større kvikkleireskred i det te området. For at det te skulle være en kvikkleiresone et ter

veilederen måtte det f innes sammenhengende kvikkleirelag under hele avsetningen. Dvs nede

på oppt il 50- 70m dyp. Det er ikke funnet dekning for en slik antagelse. I vestre deler er det

gjennom grunnundersøkelser dokumentert at det ikke f ins kvikkleire i løsmassene. I SINTEF

Byggforsks kontrollnotat av geoteknisk prosjektering (102000293, datert 20.03.2015)

anbefales det også at sonen blir vurdert på nyt t.

Figur 5: NVE Atlas – kvikkleiresone Leirbakken. Middels faregrad, risikoklasse 5. SVVs påviste
punkter med forekomst av kvikk- og sensit iv leire vist som lilla punkter.

Det er påvist mindre og avgrensede forekomster av kvikke og dels sensit ive masser i syv

borpunkter i et delområde i f jæresonen ret t utenfor ravinen. I to av disse punktene er prøven

med lav omrørt skjærstyrke i masser av silt . Det er kun påvist på dyp større enn 9m. I alle

undersøkelsene som er tat t oppe på land vises variasjoner av sand og silt. I enkelte punkter

vises også tynne leire- og leir ige lag. Det er imidlertid ikke indikasjoner på kvikke masser ellers

i området.
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3 Regelverk og krav t il part ialfaktor
For utdypende detaljer t ilhørende det te kapit telet vises til rapport B11667- GEOT- 02.

3.1 Myndighetskrav og kontrollform

Med bakgrunn i tabell NA.A1(901) i Eurocode 0 [1] og tabell 0- 1 i V220 [10] er konsekvens-

/ pålitel ighetsklasse sat t t il CC2 og RC2.

Med bakgrunn i kap. 2.1 i Eurokode 7 [2] plasseres prosjektet i geoteknisk kategori 2.

Det er valgt PKK3 som kontrollk lasse for geoteknisk prosjektering.

3.2 Krav t il lokalstabilitet

Med bakgrunn i valgt konsekvensklasse (CC2 alvorlig) og bestemmelse av forventet

bruddmekanisme (nøytralt brudd) er part ialfaktorer for lokalstabi litet valgt et ter Tabell 205.1

og 205.2 i Hb N200.

Dette utgjør M= 1,4 for effektivspenningsanalyse og M= 1,4 for totalspenningsanalyser.



Geoteknisk rapport nr. B11667- GEOT- 01

Utbyggingsdivisjonen – Fagressurser – Geofag

Side 14 av 25

4 Mark- og laboratorieundersøkelser

4.1 Feltundersøkelser

Grunnundersøkelsene som er ut ført nylig på land omfat ter i alt 14 totalsonderinger, 9

trykksonderinger (CPTu) og opptak av 2 representat ive prøveserier. Det er sat t ned 4

poretrykksmålere i 2 punkter. Undersøkelsene er utført i perioden mellom 26.11.2019 og

31.01.2020. Grunnundersøkelsene er ut ført iht . Statens vegvesens egne retningslinjer [8].

Boringene er ut ført ved bruk av to borerigger: Geotech 607 / Geomaskin GM8.

Sommeren 2020 samt 08.01.2021 ble det utført grunnundersøkelser i sjøen av Mult iconsult.

De fleste er gjort med tanke på fundamentering av Ramfjordbrua, og blir beskrevet mer i detal j

og under ett i rapporter for brua. Undersøkelsene nærmest området som er aktuelt for kontrakt

K01 er imidlertid tat t med i denne rapporten. De er nummerert 563- 573.

Fra tidligere er det i alt ut ført 11 totalsonderinger, 22 dreietrykksonderinger og tat t opp 2

representat ive og 13 uforstyrrede prøveserier.

Alle boreposisjoner er innmålt med CPOS- GPS, som normalt gir en totalnøyakt ighet for xyz-

posisjon innenfor ca. 10 cm. Det brukes koordinatsystem EUREF89 NTM sone 19 med

høydereferanse NN2000.

En samlet oversikt over plassering, boredybder og data for identif isering av de forskjellige

boringene framgår av Bilag 3.

CPTu- forsøkene er tolket ved hjelp av Statens vegvesen sitt regneark (v.2020.01). Resultatene

fra tolkningene er vist i Bilag 5. Det vises til referanseliste i dette arket for yt terligere

informasjon om tolkningsmetodene som er brukt . Kun de sidene fra tolkningen som er vurdert

å være mest relevant er lagt med i denne rapporten. I rapport B11172- GEOT- 01 er alle sidene

tat t med om det skulle være relevant med flere detaljer.

Vi har oppnådd følgende nullpunktsvariasjoner og CPT- klasser ved de ut førte

trykksonderingene:
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Tabell 2: Nullpunktsvariasjoner og CPT- klasser

Nullpunktsvariasjon
Hull
nr.

Dato
ut ført

Spiss-
trykk
kPa/ %

Side-
friksjon
kPa/ %

Pore-
trykk
kPa/ %

Maks
helning

CPT
klasse

421 21.01.2020 11,4
0,0%

0,4
7,1%

1,1
0,1%

15 1

422- 2 20.01.2020 194,5
0,5%

0,2
0,1%

3,7
0,1%

10,2 1

423 23.01.2020 23,1
0,1%

0,1
0,0%

0,4
2,9%

3,9 1

424- 2 21.01.2020 24,3
0,1%

0,2
0,0%

0,6
0,0%

10,6 1

425 22.01.2020 17,0
0,1%

1,2
0,3%

1,3
0,1%

14 1

427 16.01.2020 61,3
0,4%

2,0
0,9%

4.9
0,3%

7,1 1

429 31.01.2020 13,3
0,1%

0,1
0,1%

2,1
0,1%

17 1

430 20.01.2020 56,9
0,2%

0,0
0,0%

0,7
1,0%

2,9 1

571 08.01.2021 33.8
0,4%

0,3
0,3%

0,5
0,1%

10,7 1

Plasseringen av alle borepunkt er vist på oversiktskartet i tegn. V06- V07.

Resultatene f ra sonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene f ramgår i tegn. V15 og i

tverrprofiler tegn. V17- V40.

4.2 Laboratorieanalyser

Prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i Nordkjosbotn. Tidligere ut førte analyser er

både utført samme sted og ved Mult iconsults laboratorium i Tromsø. Ødometer- og

treaksanalysene er ut ført ved Statens vegvesens Sentrallaboratoriet i Oslo.

Resultatene fra laboratorieanalysene av prøveseriene er vist i profil sammen med andre

undersøkelsesmetoder i tverrprofiltegningene. I t illegg er også resultatene f ra

laboratorieanalysene av prøveseriene vist i Bilag 4.

Alle konusforsøk er tolket et ter NS8015.

4.3 Grunnvann

Grunnvann kommer ut av grunnen i toppen av ravinen, og det renner vann her hele året . Dette

nivået danner øvre mulige grense for grunnvannsstanden vest for ravinen. Det er sat t ut

poretrykksmålinger i to punkter i foten av skråningen. I nærheten av punkt 160 var det t idligere
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observert et oppkomme. Innerst i bukta i samme område må det forventes et visst

poreovert rykk og at vann kan komme ut av bakken.

5 Grunn og fundamenteringsforhold

5.1 Område 6 – f jæresona på Leirbakken – pr 8290- 8750

Oversiktskart : tegn. V15

Tverrprof il: tegn. V21- V37

Prinsippskisse, mot fylling tegn. V310

Vegen skal ligge på fyll ing fra nordre landkar på Ramfjordbrua. Området er ei lang fjæresone

med stor løsmassemekt ighet. Videre nordover kommer vegen innunder en brat t skråning.

Figur 6: Fylling, motfylling, terrengavlastning i område 6
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5.1.1Grunnforhold
Det er totalt undersøkt i ca. 40 punkter på st rekningen. Det er tat t opp 54mm uforstyrrede

prøver i 11 hull samt representat iv prøveserie i 2 hul l. Det er ut ført 9 CPTu- sonderinger med

en spesialkalibrert 5- tonns sonde for faste forhold. Flere av dem er ut ført med spyling bak

sonden for å kunne t renge ned.

Flere av sonderingene har regist rert måleverdier større enn kapasiteten til sonden, se figur 1

for hver enkelt sondering i bilag 5. Årsaken er at grunnforholdene er svært faste. Dette vurderes

å være av mindre betydning siden ingen enkelt sondering danner grunnlaget for

dimensjonerende sk jærstyrke. Dimensjonerende profi l er satt ut f ra en helhetsvurdering av alle

de ut førte sonderingene. Sonden er kalibrert t il å skulle tåle disse høye verdiene, og vi ser også

på nullpunktavlesningene at den har tålt belastningen. Eventuelle unøyaktigheter i de aller

høyeste verdiene bør derfor være av mindre betydning, siden designprofilet uansett ligger

lavere enn disse toppverdiene.

9 av sonderingene er tolket i bilag 5. Sondering 426 var ut ført med sonde uten mulighet for

spyling bak spiss, og stoppet ved 10m. Den er ikke tolket i SVVs regneark, men viser

friksjonsmasser ned t il stopp.

Tolkningene er gått igjennom, og de ulike sonderingene er sammenlignet. Basert på dette ble

området delt i f ire: Langfjæra, Neset , Skråningen og Bukkevika. Innenfor disse områdene

vurderes sonderingene å sammenfalle bra, og det angis et materialparametersett for hvert av

dem.

5.1.1.1 Langf jæra
CPTu 421 og 571. Prøveserie i hull A202, B3. Total- og dreietrykksonderinger.

Sand og sil t, mindre forekomster av leire ned t il 8m. Mer leire og leirige jordarter på dyp under

8m. Øverste 6m viser lag med betraktelig større skjærstyrke enn designkurven, men også noen

lag som korresponderer med den valgte designkurven:

Designkurve aktiv sk jærstyrke: CuC = 100 [kPa] 0- 6m

100 + 6,25(z- 6) [kPa] 6- 30m

Prøveserien i hull A202 har et t konusforsøk med Cuo= 1,6. Dette er i prøve av silt . Videre viser

enkelte av jordartsk lassif iseringene fra CPTu- tolkning et t - tre lag av mulig sprøbruddsmateriale

i tynne lag på stort dyp. Det vurderes at omfanget av sprøbruddsmateriale ikke er stort nok t il

at et stort , dypt sprøbrudd i området er mulig, og materialet her behandles derfor som ikke-

sprøbruddsmateriale.

Tyngdetetthet ligger mellom 19,1 og 21,9 kN/ m3. Vanninnhold mellom 23- 32%.
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5.1.1.2 Neset
CPTu 422, 424, 425. Prøver hull B4, A158, A201, A203, A204. Dreiesonderinger.

Avsetningen under dagens havnivå er i all hovedsak sterkt overkonsolidert silt ig leire med lag

av sandig, leirig sil t; sandig silt ; sand og ren leire. I 3 hull er det påvist et tynt kvikkleirelag, og

i noen hull har noen prøver omrørt sk jærstyrke Cu omrørt < 2kPa.

Tabell 3: Borpunkter med forekomster av sensit ive masser
Hull Dybde der Cu omrørt

< 0,5kPa
Kvikkleire

Dybde der Cu omrørt < 2kPa
Sprøbruddsmateriale
(For sensit iviteter – se bilag 4)

B3 5,5- 9,0m
B4 9- 10m Lag innimellom ned t il 10m, ikke

undersøkt dypere.
A158 10- 11m 7,5- 17m
A201 14- 15m 11- 12m, 16- 17m, 18- 19m
A203 18,5- 19,3m
A204 18- 20m

Jordartssk lassif isering fra CPTu- tolkningene gir dels motst ridende resultater, men den

generelle t renden tilsier at det kan være enkelte lag av sensit iv leire på dyp ca. 15- 30m i

området. Noen modeller gir tolkning av tykkere lag, men de f leste gir tynne forekomster. Det

vises t il vedlegg 5 for gjennomgang av de ulike resultatene.

I t illegg kan dreietrykksonderingene i hull A157, og A159 tolkes slik at det er noe kvikk/ sensit iv

leire f ra hhv 14 og 12m og dypere, men det understrekes at både mekt ighet og klassif isering

er usikker.

Treaksialanalyser, hull 158

Treaksialanalysene er kjørt som akt ive, udrenerte, isotropt konsoliderte forsøk. Prøvene sto

lagret i f lere uker før forsøkene ble ut ført , så kval iteten er noe usikker.

Tabell 4: Tolkning av treaksialforsøk, hull 158 – også vist i tolkning av CPTu 422- 2

Dybde
[m]

Konsoliderings-
spenning

Utpresset
porevann
[cm 3]

Attraksjon
a
[kPa]

Friksjonsvinkel

[ ]

Skjærspenning
ved 2 %
deformasjon
[kPa]

3,6 1,0* 0´ 1,0
15 33

60
3,7 1,5* 0´ 1,0 80
6,4 1,0* 0´ 2,5

20 32
70

6,5 1,5* 0´ 2,0 130

6,7 0,5* 0´ 0,5 60
13,4 1,0* 0´ 9,0 10 31 60
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Resultatene ligger noe lavere enn valgt designprofil, men forsøkene viser friksjonsvinkel og

att raksjon over det som er vanlig for leire. Alle prøvene har dilatant brudd. Selv i området der

det er påvist kvikkleire ved 13- 14 meter er bruddet dilatant , men prøven kollapser ved ca. 3%

deformasjon. Om man velger en høyere deformasjon vil også skjærfastheten øke.

Dreietrykksonderinger viser i mange hull en bormotstand på 10- 20 kN, men det er noen

variasjoner ved de forskjellige sonderingene med tanke på fasthet i topplag og økning med

dybden.

Designkurve aktiv sk jærstyrke: CuC = 100 [kPa] 0- 6m

100 + 4,21(z- 6) [kPa] 6- 25m

180+ 6,7(z- 25) [kPa] 25- 40m

Ødometeranalyser, hull 158

Tabell 5: Tolkning av ødometeranalyser i hull 158

Hull

nr.

Type

forsøk

Dybde

m

OCR Moc

(kPa)

’ c 1)

(kPa)

’ r

(kPa)

mnc cvoc

(m2/ år)

cvnc

(m2/ år)

mcv

(m2/ år*kPa)

158 CRS 3,4 15,0 17000 535 - (5,0) 18 15 -

158 CRS 6,6 8,2 24000 570 - (4,1) 23 20 -

158 CRS 9,7 5,9 12000 600 - (5,3) 17 14 -

158 CRS 13,8 4,5 8000 645 0 20 12 (16) -

158 CRS 17,4 3,7 7000 680 0 20 12 (14) -

1) I stor grad tolket ut fra resultatene f ra/ tolkningen av nærliggende trykksonderinger
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5.1.1.3 Skråningen
CPTu i hull 426, 427, 429. Prøveserie i B5, B6, A205, A207. Total og dreietrykksonderinger.

Avsetningen over dagens havnivå består hovedsakelig av silt ig sand. Det er tat t opp

representat iv prøveserie ned til 24 meter, og selv om denne har noen intervaller som mangler

kan det antas jevne grunnforhold. Det er påvist et lag silt ig, sandig leire ved 21 meter. Ellers

viser dreietrykksonderingene en svært jevn matekraft 10- 20 kN helt ned t il 39 meter.

Vanninnholdet l igger stort sett rundt 10% ned t il 20 meter. Herf ra og ned ligger det på mer

normale verdier under GV, dvs. 25%. Totalsondering 428 antyder at det kan være leirige eller

silt ige masser på dyp 40- 60m.

Hull A207 viser at materialet i foten av skråningen er f insandig og/ eller silt ig leire med lag av

finsand. Vanninnhold 20- 30%.

Tolkning av CPTu i hull 427 indikerer variasjon av sand- silt ned til ca. 8m dyp. Deretter er det

mer silt- leire ned t il dyp 20m. Dypere enn 20m viser totalsonderingen at det er fastere, t rolig

morene.

Tolkning av CPTu i hull 429 indikerer variasjon av sand- silt ned til ca. 11m dyp. Deretter er det

mer silt- leire ned t il dyp 17m. Dypere enn 17m viser totalsonderingen at det er fastere, t rolig

morene.

Ved meter 8500 er det en ravine fra sjøen opp til platået. Denne gir et maksimum

grunnvannsnivå for stabilitetsberegninger yt terst på neset.
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5.1.1.4 Bukkevika
CPTu 430, prøve B7. Dreietrykksonderinger.

Dreietrykksonderingen A160 og CPTu 430 viser begge faste forhold. Tolkningen av 430 viser

hovedsakelig sand og silt. Ikke mulig å sondere dypere enn 5m. Prøveserien B7 viser si lt og

sand i toppen, men noe lavere sonderingsmotstand enn hull A160.

Det tolkes at grunnen består av friksjonsmasser.

5.1.2 Valg av geotekniske parametere
Enaks- forsøkene viser stor spredning, og det er vanskelig å t rekke noen generell linje ut fra

dem. I 2011 ble det som støt te brukt ul ike SHANSEP- linjer for å komme fram t il et

dimensjonerende skjærstyrkeprof il. I 2019- 2020 er det utført CPTu i f lere punkter. Dette har

gjort det mulig å komme fram ti l en sikrere vurdering av realistiske skjærstyrkeverdier.

Det er derfor nå dokumentert en større styrke enn i t idligere vurderinger. Det kommer tydelig

fram i f .eks. tolkningen av hull 427 at prøvene som er tatt på dyp med silt / silt ige masser er

forstyrret . Skjærstyrken er mye lavere i enaks- forsøk enn målt in situ med CPTu på dyp med

mange drenerende lag.

Ellers vises i stor grad godt samsvar mellom prøveserier og CPTu- sonderinger. Valg av

dimensjonerende skjærstyrkeprof il for kohesjonsjordartene er angit t under kapit tel 5.1.1 siden

de varierer noe i de ulike områdene.

For øvrige jordparametere er det i stabilitetsberegningene benyttet parametere som vist i Tabell

7. Parameterne er valgt på bakgrunn av utførte grunn- og laboratorieundersøkelser samt

erfaringsverdier f ra HB V220 [10].

Imidlert id er avsetningen inkludert brat tkanten over havnivå vurdert å være av en karakter som

gjør at erfaringsverdier fra V220 blir for konservative. Avsetningshistorien t ilsier at massene er

svært overkonsoliderte. De deformerte lagene fortel ler at avsetningen også har blit t utsat t for

store horisontallaster. Brat theten av skråningene i ravinen forteller at massene må ha stor

att raksjon. Tabell 6 viser et utklipp med forventede erfaringsverdier i bl.a. en tet t

sandavsetning. Massene vurderes å bestå av fast silt ig sand. Ved å kombinere erfaringsverdiene

fra hhv «Sil t, st iv», «Sand, tet t» og «Hard, stiv jord, OC, sementert» mener vi at det er et realist isk

anslag å set te materialparameterne i denne avsetningen t il = 36 og a= 27kPa (c= 20kPa).

At t raksjonen set tes såpass høyt pga sementerende virkning ved at grunnvannstanden i dag er

mye lavere enn tidligere. Men ihht tabellen kan også vesent lig høyere verdier være mulig.
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Tabell 6: Utklipp fra «The evolution of soil parameters from piezocone tests”, Senneset,
Sandven, Janbu (1989)
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Tabell 7: Jordparametere brukt i stabilitetsberegninger

Materiale Tyngde-

tet thet

(kN/ m 3)

Akt iv udrenert

skjærfasthet

cuC (kPa)

At traksjon

a (kPa)

(kohesjon

c )

Friksjons-

vinkel

( )

Merknad

Silt ig sand,

platået

19 - 27 (20) 36

Silt , sand,

topplag på

langf jæra

19 10 (6,4) 33

Silt ig leire,

under fylling

utenfor

skråning

21 Se kap. 5.1.1 12,5 (8) 32

Silt ig leire,

under platå

21 10 (6,5) 33

Motfylling 18 - 7 (5) 30

Fylling 18 - 6,2 (4) 34 Satt lavt for å

muliggjøre bruk

av lokal,

komprimert sand

Morene 21 30 38

Ytre vannstand er i stabilitetsberegninger sat t t il kote - 1,81 - noe som tilsvarer laveste

astronomiske tidevann (LAT) i området etter seHavniva.no [11]. Grunnvannstanden set tes i

terreng ute på langf jæra. I skråningen er grunnvannstanden målt i punkt 426 og 429. I 426

vises et poreovert rykk på 10kPa på dyp 7m. Antat t GV på ca. 2m dyp. 429 viser t ilsvarende

tendens. Poreovertrykk ca. 15kPa i dybde 7,5m – GV antatt rundt 3m dyp.

Valg av anisotropifaktorer for f inkornede materialer er gjort iht . NIFS rapport nr. 14/ 2014 [12],

der valg av faktor avhenger av materialets plast isitetsindeks (Ip). Plastisitetsindeksen i området

er funnet å ligge rundt 8 %. Tabell 8 angir hvordan disse faktorene beregnes, og hvilke faktorer

er valgt for det te prosjektet .

Tabell 8: Anisotropifaktorer etter NIFS rapport 14/ 2014

Ip (%) cuC/ cuD cuC/ cuP

NIFS anbefaling
10 % 0,63 0,35

> 10 % 0,63+ 0,00425(Ip- 10) 0,35+ 0,00375(Ip- 10)

Beregnet/ valgt 8 0,63 0,35
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For setningsberegning benyttes parametere som vist i Tabell 9.

Tabell 9: Jordparametere brukt i setningsberegninger

Materiale Dybde

(m)

Eksponent

a

(- )

Moc

(kPa)

’c 1)

(kPa)

’ r

(kPa)

mNC

(- )

cvOC

(m2/ år)

cvNC

(m2/ år)

Sand 0- 5 0,5 - 500-

553

0 200 100 100

Leire 1- 5 1,0 17000 511-

553

0 5,0 18 15

Leire 5- 8,5 1,0 24000 553-

589

0 4,1 23 20

Leire 8,5-

12

1,0 12000 589-

626

0 5,3 17 14

Leire 12-

16,5

1,0 8000 626-

673

0 20 12 12

Leire Under

16,5

1,0 7000 673-

910

0 20 12 12

1) Benyt tet en relat iv effekt iv overlagringst rykk på 500 kPa i t i l legg ti l ordinært overlagringst rykk i alle

beregninger

I disse beregningen er det benyt tet grunnvannstand i terrengoverflaten samt drenerende lag i

dybder på henholdsvis 5, 12, 25 samt mellom 30 og 40 meter.

De angit te setningsparameterne for det øvre sandlaget er angitt ut fra erfaringsverdier. For

leiremassene er det benyttet tolkede verdier fra ødometeranalysene i hull 158. Disse

parameterne er benyt tet i alle beregningsprofiler.
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5.2 Område 7 – på land på Leirbakken – pr 8750- 8840

Oversiktskart : tegn. V15

Tverrprofi ler: tegn. V38- V40

5.2.1 Grunnforhold

Prof il 8750- 8840: Dybde t il berg mer enn 35m ved profil 8775, minkende t il 10,8m ved profil

8900. Ca. 2m topplag av leire/ silt ig leire. Fastere masser på større dybder. Nede i skråningen

ved profil 8720- 8760 ventes relativt faste masser – se tegn. V38.

Referanser

[1] NVE (2014), Sikkerhet mot kvikkleireskred. Veileder 7/ 2014.

[2] Standard Norge (2016), NS- EN 1990:2002+ A1:2005+ NA:2016. Eurokode 0: Grunnlag for

prosjektering av konst ruksjoner.

[3] Standard Norge (2016), NS- EN 1997- 1:2004+ A1:2013+ NA:2016. Eurokode 7:

Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler.



Geoteknisk rapport nr. B11667- GEOT- 01

Utbyggingsdivisjonen – Fagressurser – Geofag

Side 26 av 26

[4] Statens vegvesen (2018), Vegbygging. Håndbok N200.

[5] Direktoratet for byggkvalitet, «Byggteknisk forskrift (TEK17),» Direktoratet for

byggkvalitet, 15 09 2017. [Internett ]. Available:

ht tps:/ / dibk.no/ byggereglene/ byggteknisk- forskri ft - tek17/ . [Funnet 16 08 2019].

[6] Statens vegvesen (2015), Bruprosjektering. Håndbok N400.

[7] Standard Norge (2014), NS- EN 1998- 1:2004+ A1:2013+ NA:2014. Eurocode 8:

Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 1: Almenne regler, seismiske

laster og regler for bygninger..

[8] Statens vegvesen (2014), Feltundersøkelser. Håndbok R211.

[9] Statens vegvesen (2016), Laboratorieundersøkelser. Håndbok R210.

[10] Statens vegvesen (2018), Geoteknikk i vegbygging. Håndbok V220.

[11] Kartverket , «Se havnivå,» Kartverket , 21 08 2019. [Internett ]. Available:

ht tps:/ / www.kartverket .no/ sehavniva/ .

[12] NIFS (2014), Naturfareprosjektet Dp.6 Kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av

anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer. Rapport nr. 14/ 2014..

[13] Carl J. Frimann Clausen (1990), Beast. A Computer Program for Limit Equilibr ium Analysis

by the Method of Slices. Reposrt 8302- 2. Revision 4, 24. April 2003..

[14] PLAXIS (2019), PLAXIS 2D Reference Manual 2019.

[15] NGI (2008), Program for økt sikkerhet mot leirskred. Metode for kart legging og

klassif isering av faresoner, kvikkleire. Rapport nr. 20001008- 2 Rev. 3..

[16] Statens vegvesen (2014), Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. Håndbok V221.

[17] Statens vegvesen (2014), Geoteknisk opptegning. Håndbok V223.

[18] Statens vegvesen (2015), Modellgrunnlag, krav t il grunnlagsdata og modeller. Håndbok

V770.



St at ens vegvesen
Blankett nr. 497

TEGN IN GSFOR KLARING
for geot ekniske kart og profi ler Bilag 1A

Oppt egning i plan / på oversikt skart.
TEGNINGSSYMBOLER
Nummerering i henhold t il borpunkt list e GeoPlot.

Symbol Metode Anmerkning Symbol Metode Anmerkning

• 2401 Sondering m . regist rering  2410 Nivellem ent spunkt.
Dreiesondering av mot st and. SetningsmOling

@ 2402 Prøvene t att m ed bor ings- @ 2411 St andard Penet ra t ion Test
Prøveserie redskap (skovlbor , pro vet ager, S.P.T.

diam ant kjernebor m .m .)
(X 2412 Boring ned t il og i f jell.

 2403 Prøvene t att i gropvegg. Fjellkontroll-

Prøvegrop boring

2404 Peler, t errengplat er, 0 2413 Inkluder t m uling av grunn-
Prøvebelastning f undam ent er o.l. Poret rykks- vannst and.

ml ing

0 2405 Sondering ut en regist rer ing av
Enkel sondering m ot st ., f. eks. spylebor ing, 2414 In fil t rasjon sfor sok , prøve-

slagboring m.m. In situ pumping m.m.
permeabilitets-

2406 Maskinsondering m ed muling
Dreietrykk- aut om at isk regist rering.

+ 2415 Måling av uom rart og omrart
sondering Vingeboring udrenert skjærst yrke.

2407 Sondering der spissm ot st and, .n. 2416 Elekt r isk mot st and, korro-
CPTU lokal fr iksjon og poret rykk Elektrisk sivit et et c.

regist reres under nedpressing sondering

8 2408 Kom pressom et er o.l. EI 2417 lnklinom et er.
Skruplateforsøk Helnings-

ml ing
y 2409 Sondering der borst ang slds

Ramsondering ned. St angdiamet er, loddvekt
@ 2418 Kom binasjonsboring gjennom

og fa llhøyde er norm ert. Totalsondering løsm asser og f jell.
regist reres.

NIVÅER OG DYBDER (i meter)
, 12,8 +g 5+3 0+_57° .

OPPTEGNING I PROFIL
Generelt

Terreng

Over linjen
Ut for linjen :

Under linjen :

kot e t erreng eller elvebunn, sjøbunn ved bor ing i van n (12,8) .
boret dybde i lesmasser (18,5). Evt . boret dybde i f jell angis
ett er plusst egn (+ 3,0) .
sikker f jellkot e.

XXX XXX
Fjell Vannst and

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Te 4
Forboret

+
Forboret m ed
t yngre ut st yr

AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)

I I . - .
Boring avslutt et Ant. st ein, blokk Ant. f j ell, berg.

k t
Boret i ant. f jell

eller fast grunn. Ring= bergindikat or
Boret i f jell og kjerne
oppt att

- 1-



GRUNNVANNSTAND -e PORETRYKK

+ 1,3( 081195) + 1,3( 081195)

Vannst and m ålt i
a) Åpent hull og
b) rer besk yt t et m ot

overfl at evann.

a) b) Angivelse av kot e og
m dledat o.

P1

P2
?

Pore t rykk , u, fr emst illes
i et diagram . En t eo-
retis k lin je for hydro-
st at isk t rykkfordeling
6 z kan vises.

P3

0 20 40

u kNImn

VANNSTAND ...  RAMSONDERING
HFV
HRV
LRV
HHV
LLV
HV
LV
MV
V
GV

Høyest e flom vannst and
Høyest e reguler t e vannst and
Lavest e regulert e vannst and
Høyest e høyvannst and
Lavest e lavvannst and
Norm al høyvannst and
Norm al lavvannst and
Norm al m iddelvannst and
Vannst and ( dat o angis)
Grunnvannst and ( dat o angis)

Ram m emot st anden Q an gis som brut t o
ram m eenergi i kNm pr . m synk av boret.

Q w X H
s

der W Tyngde av lodd (kN)

H = Fallhayde (m)

s = Syn k i m pr . s lag

0 50

0, kNm/m

O ENKEL SONDERING + VINGEBORING

Boringer som bare
har til hen sikt d
regist rere dybder t il
f jell eller fast lag,
ut en regist rering av
neddr ivingsm ot st and.

Ved enkel sondering
m ed slagborm askin og
sondering m ed f jellr igg
kan synk vises som
sek/m .

+

+

+
+

+
+

0 50 100 150 200

sek/m synk

0 10 20 30 40 50 60 70

S, kNIm?

Borhullet m arkeres m ed
enkel t ykk st rek.
Skjer st yrk en s og s' ]
an gis i kN/m? m ed t egn et
+ . Verdier m erka ( + )
ansees ikke represent at ive.
Verdien som angis er den
kalibrert e om rørt e og uom -
rør t e skjærst yrke.

DREI ETRYKKSONDERI NG e DREIESONDERI NG

G

Vanlig boring m ed 25 om dr. /m in.

Pum ping

Økt rot asj on

10 20

F DT kN
30

Borhullet m arkeres m ed en enkel
t ykk st rek.
Målt nedpressingskraf t er vist som
f unksjon av dybden. Kra f t en er
regist rer t ved aut om at isk skr iver .

0,25
0,50
0,75

35
1,00 75

Forbor ingsdybde m arkeres og
diam et er angis i m m . Ver t ikal-
last en i kN angis på borhullet s
v. side. Endr ing i belast ning
vises ved t verrst rek. Synk ut en
drein ing m arkeres m ed skygge-
legging eller ra st er.

Hel t ver rst rek for hver 100 halv-
om drein ing. Halv t verrst rek for
hver 25 halvom dreining. Mindre
enn 100 halvom dreininger vises
ved a skr ive an t . halvom dr. pd
h. side. Neddr iving ved slag på
boret vises m . kryss, s lagant. og
redskap kan angis. Endret ned-
drivingsm dt e vises m . hel t verr st r.
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+, CPT / TRYKKSONDERI N G

Trykksondering m ed poretr ykksm l ing og fr iksjonsmåling.
Borhullet m arkeres med en t ykk st rek hvor spiss-
mot st andskurven t egnes inn.
Pore t rykkskurven og fr iksjonskurven t egnes inn i
høvelig nærhet t il spissm ot st andskurven.
Skala velges ett er (opptr edende) m ålt e spenninger.

0 4 8 12 16 20 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Spisstrykk IMPa] Poretr ykk IMPal Friksjon IMPa]

@ TOTALSONDERI N G (alt. 1)
F DT kN

0 5 10 20 30

@ TOTALSONDERI N G (alt. 2)

c::,
z
J o
>-«t.-'n

100 200 300

Bort id s/m
400 500 400 300 200 100 0 0

0 1 2 3 4 S
Bortid s/m 522
Spyletry kk MPa 9,4

5 10 20

MATEKRAFT
30 kN

Met oden er en kom binasjon av dre ietrykk son deri ng
og f jellkont rollbor ing, m ed 57 m m borkrone.

Målt nedpressingskra ft vises som funksjon av
dybden der hvor boringen er ut ført m ed prosedyre
som for dreiet rykksonderin g. k t rot asjonshast ighet
vises m ed kryss for denne delen av bor ingen.

Ved boring m ed slag og spyling m arkeres dett e m ed
skra vur. Bort id t egnes i blokker for hver 0,2m , evt .
1,0m ( alt ernat iv 1 ) . Alt ernat ivt kan nedpressingskra ft
t egnes også for denne delen av boringen. Bort id t egnes
da i blokker for hver 0,2m , evt . 1,0m, pd m ot satt side
av diagram m et (alt. 2).

KODELISTE
Dat a som regist reres kan kom plett eres m ed borlederens egne innt rykk. For å hjelpe bor lederen finnes det en
kodelist e som anbefa les brukt. Kodene kan om ønskelig t egnes t il høyre for bordiagra mm et. Disse koder benyt t es:

GENERELLE KODER

00 Foreg. kode feil, skal være kode ...
01 St art nivå for følgende kode
02 Met odebytt e ved fort satt sondering

i samm e hull ( kom b. m . ang. ny met. )
03 Yt t erl igere info. finnes

ANMERKNINGSKODER

10 St oppnivå for t idligere fors ok (komb. m .
st oppkode) .

11 Lengre opphold i sond. (m er enn 5min.)
12 Dreini n g ikke utført fra det markert e nivå.
13 Son den synker ut en loddet s vekt ( ram sond.) .
14 Sonden synker m ed loddet s t yngde.
15 Son deringsmot st an d registrer es ikke.
16 St opp for pore trykk sut jevn ing (CPT).
17 Poret rykksut jevning avslutt et.

FRIE KODER (EKSEMPEL)

60 Borst angen bøyer seg.
61 Trolig grunnvannsnivå.
62 Markert m ott rykk under oppbygging.
63 S ut t mott rykk.

BEDOMMEL SESKODER

30 FyI m asse
31 Torrskorp e
32 Leire
33 Silt
34 San d
35 Grus
36 Moren e
37 Torv
38 Gyt je
40 Forekomst av st ein
41 St ein, blokk eller berg.
42 Slut t nivå for st ein eller blokk.

MASKINTEKNISKE KODER

70 Økt rot asjon begynner
71 Økt rot asjon avslutt et
72 Spyling begynner
73 Spyin g slutt er
74 Slag st art er
75 Slag slutt er
76 Slag og spyling st art er sam t.

77 Slag og spyling slutt er sam t.
78 Pum ping st art er
79 Pum ping slutt er

STOPPKODER

90 Sondering avsi. ut en a ha opp-
nådd st opp.

91 Fast grunn, sond. kan ikke
dr ives videre ett er norm . pros.

92 Ant . st ein eller blokk
93 Ant . berg
94 Avsi. ett er boret ønsket dybde

i f jell.
95 Brudd i borst enger eller spiss.
96 Annen mat erial- eller m ask. feil
97 Bor ing avsi. ( årsak not ert )
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@ PRØVESERIE
Mat er ialsignat ur (iht . NGF) Anm erkning

:..
.

..
.
-

T = t ørrskorpe
Leire: R = resedim ent ert e masser

K = kvikkleire

Fjell St ein og
blokk

Sand Ved blandingsjordart er kombineres signat urene.

I
Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:

i Moreneleire

Grusig m orene.

Silt Leire Skjell Fyllm asse

For konkresjoner kan bokst avsym boler sett es inn
m at er ialsignat uren.

Ca kalkkonkresjoner
Fe jernkonkresjoner
AH aurhelle

Trerest er
Sagfl is

Mat jord Torv
Plant erest er

Gyt je, dy
( vann avsatt )

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebest emmelser

Mat er iale

Vanninnhold
Nat ur lig vanninnhold
Plast isit et sgren se
Fl yt e gren se
Flyt egrense konus

Tyngdett het / densit et
Tyngdet ett het
Densit et
Tørr densit et
Kornden sit et

Porøsitet
Poret all

Skjærstyrke, udrenert
Konusfors ok , uomrort
Konusfors k, om ror t
Enkelt t rykkforsøk

Bokstav-
symbol

Tegn-
symbol

•
1----
----l

Anmerkninger

Jordart er beskrives i samsvar med
retningslinjer gitt av NGF.
Hovedbet egnelsen skrives med st ore
bokst aver.

Angis i masseprosent av t ørrst off.

Met ode skal angis.
e

l

9
9a
9s

n
e

Tyngdet ett het kN/ m 3 . Densit et t / m 3 .

(k N /m?)

Suk

s u'k
s ut

Sensit ivit et

Organisk m at er iale

Innhold av organisk karbon
Glødet ap
Hum usinnhold
F orm uldingsgraden

s

Sym bolet sett es i ( ) hvis verdien ikke
ansees represent at iv.
Aks ialdeformasjon ved brudd ( )
an gis i % slik: 159- 5%

10

Met ode bør angis.

Angis i m asseprosent av t ørrst of f
før forsøk.

0
0a
ON
vP

Best em t ved NaOH- m et oden.
Klassifi ser ing et t er von Post sk ala HA-H Ao

Forøvr ig benyt t es bokst avsym boler vedt at t av The Int ern at ional Soc iet y of
Soil Mechanics and Foundat ion Engineer ing.
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Målestokk 1:50000  

E8 Sørbotn-Laukslett 
Leirbakken
Bilag 2
25.01.2021
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Side 1 av 2

BORPUNKTER B11667 - E8 Sørbotn-Laukslett, Leirbakken Bilag 3

Hullnr. x-koordinat y- koordinat
z-

koordinat
Bormetode

Stopp-
kode

Løs-
masse

Berg Profil Avsett Dato Merknad

B56 2288491.804 86188.629 14.1 09 DrTPrøve 91 11.63 8195.673 3.062 30.05.2007
568 2288516.23 86164.63 9.88 Total Tolk 94 56.83 3 8229.775 0.042 06.08.2020
B20 2288521.201 86163.095 8.81 Total 91 26.55 8234.594 1.919 14.10.2004
569 2288518.1 86143.86 6.98 Total 90 68.2 8244.376 14.931 06.08.2020
570 2288538.37 86167.99 1.62 Total Tolk 94 60.8 3.03 8244.781 16.581 06.08.2020
571 2288538.32 86146.12 2.02 Total 90 62.63 8258.593 0.376 06.08.2020
571CPTU 2288540.54 86144.15 2.05 Cpt 9 1 8 .8 2 8261.558 0.495 08.01.2021
572 2288520.32 86099.49 2.45 Total 90 49.13 8274.195 47.862 08.01.2021
B3 2288573.786 86142.647 1.302 D rTPrøve 90 27.66 8288.239 19.398 01.09.2004
573 2288531.02 86075.13 2.05 Total 90 49.9 8297.903 59.937 08.01.2021
A202 2288612.97 86127.151 0.668 D rTPrøve 91 30.63 8328.377 32.222 06.01.2011
A201 2288655 86145.827 0.076 D rTPrøve 91 38.55 8349.075 73.294 06.01.2011
421 2288614.77 86088.584 0.492 Total Cpt 90 27.04 8354.195 3.516 21.01.2020
A158 2288662.914 86091.061 0.26 DrTPrøve 90 28.96 8389.885 35.924 23.03.2010
B4 2288649.4 97 86072.034 0.248 D rTPrøve 90 24.51 8391.552 12.702 31.08.2004
422 2 2288646.209 86058.468 0.198 Cpt 90 40.22 8397.599 0.12 20.01.2020
423 2288714.514 86108.572 6.362 Total Cpt 91 25.25 8418.727 82.155 23.01.2020
424 2 2288685 86046 1.09 Cpt 90 30.92 8435.498 15.044 21.01.2020
A203 2288654.272 86000.498 0.023 D rTPrøve 91 40.67 8440.645 39.621 05.01.2011
A159 2288679.686 86025.94 1.321 DrT 90 29.8 8444.121 3.825 25.03.2010
A157 2288713.388 86023.444 3.385 DrT 90 30.96 8471.48 15.868 25.03.2010
A204 2288729.798 86026.347 5.055 D rTPrøve 91 33.85 8481.906 28.741 04.01.2011
425 2288719.321 85996.62 3.152 Cpt 90 28.88 8493.377 0.575 22.01.2020
A206 2288708.314 85947.486 0.182 DrT 91 26.75 8518.188 44.6 06.01.2011
A205 2288732.366 85972.106 1.756 D rTPrøve 91 29.63 8519.516 10.207 03.01.2011
426 2288756.038 85997.638 7.964 Total Cpt 91 25.63 8519.905 24.609 23.01.2020

Euref89 NTM sone 19, NN2000 VEGLINJE: 12601 B11667-GEOT-01 Borpunktoversikt GeoSuite



Side 2 av 2

Hullnr. x-koordinat y- koordinat
z-

koordinat
Bormetode

Stopp-
kode

Løs-
masse

Berg Profil Avsett Dato Merknad

426PZ 2288756.038 85997.638 7.964 P Z 90 15 8519.905 24.609
E3 2288805.3 06 86006.316 38.0 02 DrT 9 0 3 9.4 8549.311 6 4.432 11.0 5.2009
B6 2288766.9 05 85936.599 0.367 D rTPrøve 9 0 22.63 8569.379 12.499 31.0 8.2004
428 2288835.1 27 85979.993 40.6 96 Total 9 0 60.16 8587.387 6 6.25 09.0 1.2020
A2 07 2288796.4 09 85939.552 4.073 D rTPrøve 9 1 2 4.6 8588.384 1 0.272 04.0 1.2011
427 2288781.8 72 85924.453 0.548 Total Cpt 9 1 2 3.8 8588.718 10.685 16.0 1.2020
B5 2288851.73 85990.694 37.6 93 DrTPrøve 9 0 38.94 8591.405 8 5.546 08.0 9.2004
E2 2288873.2 11 85953.682 38.7 62 DrT 9 0 20.83 8630.785 7 5.06 08.0 5.2009
429 2288831.4 86 85911.438 5.237 Total Cpt 9 0 29.98 8632.625 1 5.714 31.0 1.2020
429PZ 2288831.486 85911.438 5.237 P Z 90 15.47 8632.625 15.714
A1 60 2288829.0 54 85880.481 0.163 D rT 91 15.56 8653.528 7.198 26.0 3.2010
430 2288845.1 24 85853.292 0.34 Cpt 9 1 5 .2 4 8684.924 13.218 20.0 1.2020
B7 2288855.6 03 85813.341 0.387 D rTPrøve 9 0 17.57 8723.947 30.041 07.0 9.2004
431 2 288907.9 1 8 5788.328 19.4 26 Total Prøve 9 3 38.36 0 8775.559 1.279 08.0 1.2020
432 2288927.8 45 85754.7 2 1 9.199 Total Tolk 94 27.6 2.96 8814.719 1.315 08.0 1.2020
433 2288901.2 26 85695.094 12.4 26 Total 9 0 16.12 8857.421 52.215 27.1 1.2019
434 2288951.0 76 85712.729 17.7 99 Total Prøve Tolk 94 20.32 2.96 8862.72 0.417 27.1 1.2019
435 2288987.0 44 85728.812 21.8 4 Total Tolk 94 20.32 6.56 8863.16 39.815 07.0 1.2020
436 2288962.8 68 85676.016 15.8 82 Total Tolk 94 10.76 3.4 8901.204 3.125 27.1 1.2019
437 2288917.4 22 85620.659 12.9 55 Total Tolk 94 7.72 3 8940.067 64.577 26.1 1.2019
439 2289025.6 07 85647.144 21.4 49 Total Tolk 94 8.68 2.96 8947.674 46.552 26.1 1.2019
438 2288979.1 02 85630.758 19.1 36 Total Tolk 94 4.12 3 8949.512 2.719 25.1 1.2019

TOTALT 1397.6 30.9

Euref89 NTM sone 19, NN2000 VEGLINJE: 12601 B11667-GEOT-01 Borpunktoversikt GeoSuite



LABSYS Versjon 4.6.6.a - 20041118, 16:04:06 Side 1Laboratoriet

Prøvingslaboratorium
: Trom

s

Korngradering geoteknikk
Trom s

Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.
Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT
Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 005
Sylinder/pose nr 001A 002A 003A 004A 005A
Uttaksdato 20040909 20040909 20040909 20040909 20040909
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 8,8 8,7 15,7 14,1 10,8
% <75µm av <19mm 30,0 29,8 60,5 45,5 35,5
% <20µm av <19mm 12,3 10,7 17,9 14,3 13,6

Sikte-data
µm mm

Syl./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
001A 70,0 51,4 23,8 13,7 9,5 6,6 4,2 1,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
002A 70,2 50,4 20,4 10,9 6,7 4,2 2,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
003A 39,5 23,6 13,0 7,5 4,6 2,7 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
004A 54,5 24,6 8,7 4,9 3,1 1,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
005A 64,5 44,3 14,4 6,3 3,6 2,0 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0  100

10  90

20  80

30  70

40  60

50  50

60  40

70  30

80  20

90  10

100  063 125 250 500 1000 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 63

1 2 6 10 20 60 100 200 600 6 10 20 60

Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
001A *H-5 6,0-6,5 Siltig Sand 14,1 T4
002A *H-5 7,0-7,5 Siltig Sand 9,8 T2
003A *H-5 7,5-8,0 Sa, Si, Le Materiale 11,4 T4
004A *H-5 8,0-8,5 Siltig, Leirig Sand 13,0 T4
005A *H-5 8,5-9,0 Siltig Sand 13,3 T4

Sted: _______________________       Dato: _______       Signatur: ________________________

oyvhel
Bilag 4
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Korngradering geoteknikk
Trom s

Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.
Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT

Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 005
Sylinder/pose nr 006A 007A 008A 009A 010A
Uttaksdato 20040909 20040909 20040909 20040909 20040909
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 10,1 8,8 20,8 12,7 25,4
% <75µm av <19mm 33,3 39,1 77,9 29,7 89,0
% <20µm av <19mm 12,5 18,2 29,7 12,2 49,7

Sikte-data
µm mm

Syl./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
006A 66,7 43,7 13,1 6,1 3,6 2,2 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
007A 60,9 42,7 17,2 10,0 6,9 4,9 3,3 1,6 1,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
008A 22,1 6,8 4,5 4,1 4,0 3,7 2,9 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
009A 73,1 56,2 32,2 22,4 18,4 16,0 14,0 11,5 10,7 10,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,0 0,0
010A 11,0 4,6 3,6 3,2 3,2 3,0 2,6 2,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 100

10 90

20 80

30 70

40 60

50 50

60 40

70 30

80 20

90 10

100 063 125 250 500 1000 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 63

1 2 6 10 20 60 100 200 600 6 10 20 60

Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
006A *H-5 9,0-9,5 Siltig Sand 11,0 T4
007A *H-5 9,5-

10,5
Siltig, Leirig Sand 22,6 T4

008A *H-5 14,0-
15,0

Sandig, Leirig Silt 25,7 T4

009A *H-5 16,0-
17,0

Siltig Sand 13,3 T2

010A *H-5 20,5-
21,5

Siltig, Sandig Leire *11,6 T4

Sted: _______________________ Dato: _______ Signatur: ________________________
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Korngradering geoteknikk
Trom s

Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.
Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT

Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 005
Sylinder/pose nr 011A
Uttaksdato 20040909
Analysetype Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 24,3
% <75µm av <19mm 78,6
% <20µm av <19mm 23,8

Sikte-data
µm mm

Syl./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
011A 21,4 5,2 3,3 2,7 2,5 2,3 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 100

10 90

20 80

30 70

40 60

50 50

60 40

70 30

80 20

90 10

100 063 125 250 500 1000 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 63

1 2 6 10 20 60 100 200 600 6 10 20 60

Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
011A *H-5 25,8-

26,5
Sandig Silt 8,1 T4

Sted: _______________________ Dato: _______ Signatur: ________________________
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Geoteknisk undersøkelse - Borprofil
Trom s

Oppdragnr: N50064 Navn: Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.

Prøveserie: 006 km/*Prf: H-6 Avst. CL: Analyseår: 2004 Prøvetaker: pose+54mm

Vanninnhold (%) Skjærstyrke (kN/m²)
Materiale

20 40 60 20 40 60 80 100

Dyb-
de
(m)

kN/m³

Prø-
ve St Gl.

%

001Siltig Sand

002Siltig Leire

003Leire 20,6 7

004Siltig Leire 21,5 5

005Siltig Leire 20,1 7 135132

006Leire 20,4 5 112

007Leirig Silt 20,6 11

008Leire 20,4 18

009Leire 20,6 4 130

010Siltig Leire 20,5 4



Oppdragnr: N50064 , Navn: Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.
Kundenr: 0125, Navn: Midt-Troms DV
Prosjektnr: 500127, Navn: E8 SØRBOTN - LAUKSETT
Hull : 6

To poseprøver og 8 sylinderprøver.
Pr. 1, dybde 0,2-1,0 m: poseprøve
Pr. 2, dybde 1,2-2,0 m: poseprøve

Prøve 3-10 er 54 mm prøver:
Generelt om pr.3-10: Faste/harde prøver som er vanskelig å få omrørt og enkelte er vanskelig
å dele opp.
Pr. 3, dybde 2,2-3,0 m:
Grå prøve. To langsgående spor av sylinder. Fast fin prøve. Litt grovere parti i D.
Pr. 4, dybde 3,2-4,0 m:
Bra grå prøve. Noe småsår i overflate fra halve B og ut. Sjikt i prøven. Mer sandig og
fuktigere i EF.
Pr. 5, dybde 4,2-5,0 m:
Grå prøve. Brudd i A. Bruddantydning i B og C. Brudd i E og F. Fast prøve.
Pr. 6, dybde 5,2-6,0 m:
Bra prøve, 50 cm grå. Sprekker i A. Lagdeling i E. Hard fast siltig leire. På prøvetakingskortet
står det at prøven er omrørt, men så vidt vi kan bedømme er ikke prøven omrørt.
Pr. 7, dybde 6,2-7,0 m:
Bra prøve grå. Små sprekker i BCD. Lagdeling i ABC. Mer sandig og fuktig i EF.
Pr. 8, dybde 7,2-8,0 m:
Bra prøve grå. Fast. Lagdelinger i hele prøven. C er bløt, BDE er fast.
Pr. 9, dybde 8,2-9,0 m:
Fast fin grå prøve. Lagdelinger i hele prøven.
Pr. 10, dybde 9,0-10,0 m:
Grå prøve. Våt og sandig i AB deretter fast og fin. Brudd i C og E.



LABSYS Versjon 4.6.6.a - 20041119, 14:34:40 Side 1Laboratoriet

P
rø
vin
gsla
bora
to
riu
m
:Tro
m
s

Korngradering geoteknikk
Trom s

Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.

Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT

Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 006
Sylinder/pose nr 001A 002A 003A 004A 005A
Uttaksdato 20040906 20040906 20040906 20040906 20040906
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 20,2 22,6 26,1 20,6 25,9
% <75µm av <19mm 36,4 91,6 99,8 92,6 93,4
% <20µm av <19mm 8,6 52,6 81,0 49,0 57,0

Sikte-data
µm mm

Sy l./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
001A 63,6 43,9 13,3 5,3 3,5 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
002A 8,4 2,8 1,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
003A 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
004A 7,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
005A 6,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
001A *H-6 0,2-1,0 Siltig Sand 5,6 T2
002A *H-6 1,2-2,0 Siltig Leire *9,9 T4
003A *H-6 2,35 Leire 0,0 T4
004A *H-6 3,35 Siltig Leire *8,4 T4
005A *H-6 4,35 Siltig Leire *23,8 T4

Sted: _______________________ Dato: _______ Signatur: ________________________
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Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.

Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT

Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 006
Sylinder/pose nr 006A 007A 008A 009A 010A
Uttaksdato 20040906 20040906 20040906 20040906 20040906
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 28,6 22,0 26,7 27,3 20,8
% <75µm av <19mm 99,8 98,8 99,8 98,2 43,1
% <20µm av <19mm 94,6 42,6 83,2 76,5 7,3

Sikte-data
µm mm

Sy l./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
006A 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
007A 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
008A 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
009A 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
010A 56,9 22,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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90 10

100 063 125 250 500 1000 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 63

1 2 6 10 20 60 100 200 600 6 10 20 60

Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
006A *H-6 5,35 Leire 0,0 T3
007A *H-6 6,35 Leirig Silt 16,5 T4
008A *H-6 7,35 Leire 0,0 T4
009A *H-6 8,35 Leire 0,0 T4
010A *H-6 9,35 Siltig Sand 3,7 T2

Sted: _______________________ Dato: _______ Signatur: ________________________
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Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.

Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT

Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 006
Sylinder/pose nr 010F
Uttaksdato 20040906
Analysetype Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 26,2
% <75µm av <19mm 99,8
% <20µm av <19mm 83,0

Sikte-data
µm mm

Sy l./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
010F 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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80 20

90 10

100 063 125 250 500 1000 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 63

1 2 6 10 20 60 100 200 600 6 10 20 60

Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
010F *H-6 9,85 Siltig Leire *13,9 T4

Sted: _______________________ Dato: _______ Signatur: ________________________
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Geoteknisk undersøkelse - Borprofil
Trom s

Oppdragnr: N50064 Navn: Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.

Prøveserie: 007 km/*Prf: H-7 Avst. CL: Analyseår: 2004 Prøvetaker: pose+54mm

Vanninnhold (%) Skjærstyrke (kN/m²)
Materiale

20 40 60 20 40 60 80 100

Dyb-
de
(m)

kN/m³

Prø-
ve St Gl.

%
001Siltig Sand
002Leirig Silt

003Leirig Silt 20,5 13
120112

004Leirig Silt 20,5 11 164

005Siltig Sand 20,4 3



Oppdragnr: N50064 , Navn: Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.
Kundenr: 0125, Navn: Midt-Troms DV
Prosjektnr: 500127, Navn: E8 SØRBOTN - LAUKSETT
Hull: 7
Pr. 1 og 2 er poseprøver.
Pr. 3, 4 og 5 er sylinderprøver.

Pr. 1, dybde 0-0,5 m: Mye Planterester.
Pr. 2, dybde 0,5-1,0 m: Ingen merknad.

Pr. 3, dybde1,2-2,0 m:
Mørk grå prøve, 50 cm. Siltig/sandig overflate. Mer sandig i E. Hard å dele, utenom DE og E-
tara. Bløt/siger ut i E.

Pr. 4, dybde 2,2-3,0 m:
Grå prøve. Lys i AB- mørkere nedover. Tørr/sandig i AB, mer siltig i CD, mer sandig igjen i
EF. Sjikt/lagdelinger i CD og E. Sprekker i CD ved deling.

Pr. 5, dybde 3,2-4,0 m:
Mørk grå prøve, 50 cm. Flere lag i prøven. Lagdeling i A (grovt/bløtt). Ens lag i BC. Bløt
usigende lag i E. Tatt korngradering/hydrometer av hard siltig lag i DE i tillegg til B. Flere
bløte/grove lag, siger ut ved røring i A, B, C og E.
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Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.

Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT

Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 007
Sylinder/pose nr 001A 002A 003D 004A 004C
Uttaksdato 20040907 20040907 20040907 20040907 20040907
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 20,1 27,2 25,5 26,0 22,5
% <75µm av <19mm 33,2 93,4 98,4 96,0 98,4
% <20µm av <19mm 7,6 32,9 27,1 15,9 45,2

Sikte-data
µm mm

Syl./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
001A 66,8 61,4 45,6 21,8 13,7 9,8 6,5 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
002A 6,6 2,8 1,8 0,8 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
003D 1,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
004A 4,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
004C 1,6 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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100 063 125 250 500 1000 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 63

1 2 6 10 20 60 100 200 600 6 10 20 60

Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
001A *H-7 0,0-0,5 Siltig Sand 11,8 T2
002A *H-7 0,5-1,0 Leirig Silt 9,5 T4
003D *H-7 1,65 Leirig Silt 9,7 T4
004A *H-7 2,35 Silt 3,4 T4
004C *H-7 2,55 Leirig Silt *4,3 T4

Sted: _______________________ Dato: _______ Signatur: ________________________
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Oppdragsnr N50064 Oppdragsnavn Ev8 Hp4 Leirbakken-Hansjordn.

Prosjektnr 500127 Prosjektnavn E8 SØRBOTN - LAUKSETT

Ansvarsområde 50400 Ansvarlig

Prøvedata for prøveserie: 007
Sylinder/pose nr 005B 005E
Uttaksdato 20040907 20040907
Analysetype Våtsikt Våtsikt
Humus(%) (glødetap)
Vanninnhold(%) 26,3 24,7
% <75µm av <19mm 49,0 92,1
% <20µm av <19mm 3,7 52,9

Sikte-data
µm mm

Syl./Pose 75 125 250 500 1 2 4 8 11,2 16 19 22,4 26,5 31,5 37,5 53 63
005B 51,0 3,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
005E 7,9 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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60 40

70 30

80 20

90 10

100 063 125 250 500 1000 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 63

1 2 6 10 20 60 100 200 600 6 10 20 60

Syl/pose Vegnr HP km Avst.cl. Dybde Kurve Jordart Cu TG
005B *H-7 3,45 Siltig Sand 2,1 T2
005E *H-7 3,75 Siltig Leire *8,2 T4

Sted: _______________________ Dato: _______ Signatur: ________________________
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Oppdragsnr. N50516 Navn E8 Sørbotn-Laukslett Analyseår 2010 Prøvetype

Serienr. 158(B) Hullnummer 158

Koordinater
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Oppdragsnr. N50516 Navn E8 Sørbotn-Laukslett Analyseår 2010 Prøvetype

Serienr. 158(B) Hullnummer 158

Koordinater
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Oppdragsnr. N50516 Navn E8 Sørbotn-Laukslett Analyseår 2010 Prøvetype

Serienr. 158(B) Hullnummer 158 Koordinater

Prøve Delprøve Dybde Jordart Densitet Humusinnhold Vanninnhold
W

Flytegrense
WL

Utrullingsgrense
WP

Enkelt trykkforsøk Konus,
Uomrørt, Cufc

Konus,
Omrørt, Curfc

Sensitivitet,
StCuuc Deformasjon

[m] [kN/m3] [%] [%] [%] [%] [kPa] [%] [kPa] [kPa]

1 A 0.15 Siltig sand 22.7

1 B 0.25

1 C 0.35

1 D 0.45

1 E 0.55

1 F 0.65

2 A 1.35 20.5

2 B 1.45 30.6 75.0 15.0

2 C 1.55 25.1 105.0 12.0

2 D 1.65 87.8

2 E 1.75 Sandig leirig silt 0.1

2 F 1.85 28.6 50.0 7.0

3 A 2.35 20.7

3 B 2.45 24.6 65.0 6.0

3 C 2.55 Leire 25.0 33 85.7 18.6 5

3 D 2.65 29.0 132.0 6.0

3 E 2.75 21.9 32.0 3.0

3 F 2.85

4 A 3.35 20.3 33.4 75.0 9.0

4 B 3.45

4 C 3.55 Leire 0.3 95.6

4 D 3.65

4 E 3.75

4 F 3.85 27.0 125.0 7.0

5 A 4.35 Sandig leirig silt 21.5 20.1

5 B 4.45 20.3 80.0 4.0

Side 1 av 4
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Oppdragsnr. N50516 Navn E8 Sørbotn-Laukslett Analyseår 2010 Prøvetype

Serienr. 158(B) Hullnummer 158 Koordinater

Prøve Delprøve Dybde Jordart Densitet Humusinnhold Vanninnhold
W

Flytegrense
WL

Utrullingsgrense
WP

Enkelt trykkforsøk Konus,
Uomrørt, Cufc

Konus,
Omrørt, Curfc

Sensitivitet,
StCuuc Deformasjon

[m] [kN/m3] [%] [%] [%] [%] [kPa] [%] [kPa] [kPa]

5 C 4.55 19.6 20 52.5 2.8 19

5 D 4.65 20.5 50.0 3.0

5 E 4.75 21.4 62.0 4.0

5 F 4.85

6 A 5.35 20.1

6 B 5.45 25.4 67.0 9.0

6 C 5.55 27.8 30 52.5 4.8 11

6 D 5.65 27.7 70.0 11.0

6 E 5.75 27.9 70.0 9.0

6 F 5.85 Siltig leire 29.2

7 A 6.35 20.9 26.1 75.0 14.0

7 B 6.45 Siltig leire 0.9

7 C 6.55

7 D 6.65

7 E 6.75

7 F 6.85 24.2 27 19 87.8 5.6 16

8 A 7.35 21.0

8 B 7.45 21.2 50.0 6.0

8 C 7.55 22.7 0.6

8 D 7.65

8 E 7.75

8 F 7.85 Sandig silt 22.9

9 A 8.35 Leire 20.6 30.9

9 B 8.45 27.4 29 60.6 3.7 16

9 C 8.55 30.3 82.0 7.0

9 D 8.65

Side 2 av 4
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Oppdragsnr. N50516 Navn E8 Sørbotn-Laukslett Analyseår 2010 Prøvetype

Serienr. 158(B) Hullnummer 158 Koordinater

Prøve Delprøve Dybde Jordart Densitet Humusinnhold Vanninnhold
W

Flytegrense
WL

Utrullingsgrense
WP

Enkelt trykkforsøk Konus,
Uomrørt, Cufc

Konus,
Omrørt, Curfc

Sensitivitet,
StCuuc Deformasjon

[m] [kN/m3] [%] [%] [%] [%] [kPa] [%] [kPa] [kPa]

9 E 8.75

9 F 8.85

10 A 9.35 20.3 29.6 30.0 15.0

10 B 9.45 Siltig leire 0.7 23 19 49.7 1.5 34

10 C 9.55 28.9 70.0 10.0

10 D 9.65 27.6 80.0 8.0

10 E 9.75

10 F 9.85 26.6 45.0 6.0

11 A 10.35 Leirig silt 20.9 21.6

11 B 10.45

11 C 10.55 24.0 21 0.4

11 D 10.65

11 E 10.75 29.7 0.4

11 F 10.85

12 A 11.35 Siltig leire 20.3 25.4

12 B 11.45

12 C 11.55 32.3 30 1.3

12 D 11.65

12 E 11.75 29.3

12 F 11.85

13 A 12.35 20.5

13 B 12.45 Leire 27.6

13 C 12.55 26.9 0.6

13 D 12.65 26.1 72.0 8.0

13 E 12.75

13 F 12.85

Side 3 av 4
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Oppdragsnr. N50516 Navn E8 Sørbotn-Laukslett Analyseår 2010 Prøvetype

Serienr. 158(B) Hullnummer 158 Koordinater

Prøve Delprøve Dybde Jordart Densitet Humusinnhold Vanninnhold
W

Flytegrense
WL

Utrullingsgrense
WP

Enkelt trykkforsøk Konus,
Uomrørt, Cufc

Konus,
Omrørt, Curfc

Sensitivitet,
StCuuc Deformasjon

[m] [kN/m3] [%] [%] [%] [%] [kPa] [%] [kPa] [kPa]

14 A 13.35 20.6 30.2 16.0 15.0

14 B 13.45 Leire 0.9

14 C 13.55 25.3 19 15 30.0 0.3 103

14 D 13.65 23.9 26.0 10.0

14 E 13.75

14 F 13.85

15 A 15.35 20.5

15 B 15.45 28.0 27 42.2 1.5 29

15 C 15.55 26.3 51.0 9.0

15 D 15.65

15 E 15.75

15 F 15.85 Siltig leire 24.3

16 A 16.35 20.3

16 B 16.45

16 C 16.55 28.4 27 1.5

16 D 16.65

16 E 16.75

16 F 16.85 Leire 29.2

17 A 17.35 21.0 24.9 45.0 11.0

17 B 17.45

17 C 17.55 Leirig silt 0.1

17 D 17.65 41.2

17 E 17.75 22.3 60.0 8.0

17 F 17.85 28.4 48.0 12.0
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Oppdragsnr. N50516 Oppdragsnavn E8 Sørbotn-Laukslett
Prosjektnr. 500996 Prosjektnavn E8 Sørbotn-Laukslett(Reg.Plan)
Ansvarsområdenr. 51600 Ansvarsområdenavn Prosjekt Nord-Troms

Serienr.: 158(B) , Hullnr.: 158, koordinater:

Prøvenr. 1A 2E 3C 4C 5A
Uttaksdato 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus (Glødetap) 0.1 0.3
Vanninnhold (%) 22.7 25.0 20.1
% <63µm av <delsikt 28.4 (20 mm) 65.4 (20 mm) 98.6 (20 mm) 99.4 (20 mm) 82.0 (20 mm)
% <20µm av <delsikt 9.5 (20 mm) 22.9 (20 mm) 82.5 (20 mm) 74.1 (20 mm) 42.1 (20 mm)

Siktedata - Passert (%)

µm mm

Pr.nr. 63 125 250 500 1 2 4 8 11.2 16 20 22.4

1A 28.4 61.5 94.1 98.3 99.1 99.5 99.7 99.8 100.0

2E 65.4 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3C 98.6 99.6 100.0 100.0

4C 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

5A 82.0 99.6 100.0 100.0

1A 2E 3C 4C 5A

Leire Silt

Fin Middels Grov

Sand

Fin Middels Grov

Grus

Fin Middels
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Prøvenr. Vegnr Dybde Jordart Cu TG

1A EV8 0.0 - 1.0 Siltig sand 5.5 T2

2E EV8 1.2 - 2.0 Sandig leirig silt 23.9 T4

3C EV8 2.2 - 3.0 Leire 0.0 T4

4C EV8 3.2 - 4.0 Leire *15.3 T4

5A EV8 4.2 - 5.0 Sandig leirig silt *8.6 T4

Sted:__________________ Dato:________ Signatur:__________________
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Oppdragsnr. N50516 Oppdragsnavn E8 Sørbotn-Laukslett
Prosjektnr. 500996 Prosjektnavn E8 Sørbotn-Laukslett(Reg.Plan)
Ansvarsområdenr. 51600 Ansvarsområdenavn Prosjekt Nord-Troms

Serienr.: 158(B) , Hullnr.: 158, koordinater:

Prøvenr. 6F 7B 8F 9A 10B
Uttaksdato 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus (Glødetap) 0.9 0.7
Vanninnhold (%) 29.2 22.9 30.9
% <63µm av <delsikt 99.4 (20 mm) 95.0 (20 mm) 52.6 (20 mm) 99.6 (20 mm) 97.2 (20 mm)
% <20µm av <delsikt 78.2 (20 mm) 65.4 (20 mm) 12.6 (20 mm) 89.1 (20 mm) 68.5 (20 mm)

Siktedata - Passert (%)

µm mm

Pr.nr. 63 125 250 500 1 2 4 8 11.2 16 20 22.4

6F 99.4 100.0 100.0 100.0

7B 95.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

8F 52.6 97.8 100.0 100.0

9A 99.6 100.0 100.0 100.0

10B 97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

6F 7B 8F 9A 10B

Leire Silt

Fin Middels Grov

Sand

Fin Middels Grov

Grus

Fin Middels
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Prøvenr. Vegnr Dybde Jordart Cu TG

6F EV8 5.2 - 6.0 Siltig leire *12.5 T4

7B EV8 6.2 - 7.0 Siltig leire *18.1 T4

8F EV8 7.2 - 8.0 Sandig silt 4.3 T4

9A EV8 8.2 - 9.0 Leire 0.0 T4

10B EV8 9.2 - 10.0 Siltig leire *14.6 T4

Sted:__________________ Dato:________ Signatur:__________________
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Oppdragsnr. N50516 Oppdragsnavn E8 Sørbotn-Laukslett
Prosjektnr. 500996 Prosjektnavn E8 Sørbotn-Laukslett(Reg.Plan)
Ansvarsområdenr. 51600 Ansvarsområdenavn Prosjekt Nord-Troms

Serienr.: 158(B) , Hullnr.: 158, koordinater:

Prøvenr. 11A 12A 13B 14B 15F
Uttaksdato 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010
Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt
Humus (Glødetap) 0.9
Vanninnhold (%) 21.6 25.4 27.6 24.3
% <63µm av <delsikt 97.0 (20 mm) 98.0 (20 mm) 98.6 (20 mm) 99.8 (20 mm) 99.2 (20 mm)
% <20µm av <delsikt 50.7 (20 mm) 81.4 (20 mm) 88.9 (20 mm) 84.3 (20 mm) 61.2 (20 mm)

Siktedata - Passert (%)

µm mm

Pr.nr. 63 125 250 500 1 2 4 8 11.2 16 20 22.4

11A 97.0 100.0 100.0 100.0

12A 98.0 99.8 100.0 100.0

13B 98.6 99.8 100.0 100.0

14B 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

15F 99.2 100.0 100.0 100.0

11A 12A 13B 14B 15F

Leire Silt

Fin Middels Grov

Sand

Fin Middels Grov

Grus

Fin Middels
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Prøvenr. Vegnr Dybde Jordart Cu TG

11A EV8 10.2 - 11.0 Leirig silt 17.7 T4

12A EV8 11.2 - 12.0 Siltig leire *10.4 T4

13B EV8 12.2 - 13.0 Leire 0.0 T4

14B EV8 13.2 - 14.0 Leire 0.0 T4

15F EV8 15.2 - 16.0 Siltig leire *7.3 T4

Sted:__________________ Dato:________ Signatur:__________________
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Oppdragsnr. N50516 Oppdragsnavn E8 Sørbotn-Laukslett
Prosjektnr. 500996 Prosjektnavn E8 Sørbotn-Laukslett(Reg.Plan)
Ansvarsområdenr. 51600 Ansvarsområdenavn Prosjekt Nord-Troms

Serienr.: 158(B) , Hullnr.: 158, koordinater:

Prøvenr. 16F 17C
Uttaksdato 24.03.2010 24.03.2010
Analysetype Våtsikt Våtsikt
Humus (Glødetap) 0.1
Vanninnhold (%) 29.2
% <63µm av <delsikt 99.8 (20 mm) 99.6 (20 mm)
% <20µm av <delsikt 91.8 (20 mm) 31.9 (20 mm)

Siktedata - Passert (%)

µm mm

Pr.nr. 63 125 250 500 1 2 4 8 11.2 16 20 22.4

16F 99.8 100.0 100.0 100.0

17C 99.6 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

16F 17C

Leire Silt

Fin Middels Grov

Sand

Fin Middels Grov

Grus

Fin Middels
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Prøvenr. Vegnr Dybde Jordart Cu TG

16F EV8 16.2 - 17.0 Leire 0.0 T4

17C EV8 17.2 - 18.0 Leirig silt 30.7 T4

Sted:__________________ Dato:________ Signatur:__________________
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SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.201 X

B BP.201 LEIRE med sandsjikter X

C BP.201 LEIRE med sandsjikter X

D BP.201 LEIRE med sandsjikter X

E

15,45-15,5 m

18,3-18,4 m

17,25-17,3 m

SILT, leirig

16,25-16,3 m
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SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Telegruppe Su D 10 D 30 D 50 D 60

BOL kN/m3 kN/m3
% % mm mm mm mm

A 0,004 0,021 0,0298 0,0336

B 0,002 0,0055 0,0080

C 0,003 0,0086 0,0120

D 0,003 0,005

E

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken Godkjent

Tromsø
OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.
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SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.202 X

B BP.202 SILT X

C BP.202 LEIRE X

D BP.202 SILT X

E BP.202 med sjikter av finsand X

10,45-10,5 m

med sjikter av finsand
LEIRE

med få skjell

med sjikter av finsand

5,4-5,5 m

6,4-6,5 m

LEIRE

15,7-15,8 m

14,3-14,4 m
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SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Telegruppe Su D 10 D 30 D 50 D 60

BOL kN/m3 kN/m3
% % mm mm mm mm

A 0,001 0,0038 0,0055

B 0,007 0,025 0,0374 0,0441

C 0,003 0,0070 0,0105

D 0,017 0,036 0,052 0,058

E 0,002 0,005 0,008

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken Godkjent

Tromsø
OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.
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SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.203 X

B BP.203 LEIRE X

C BP.203 SILT, leirig X

D BP.203 LEIRE X

E

19,25-19,3 m

med finsandsjikter

12,15-12,2 m

14,2-14,3 m

LEIRE

21,3-21,4 m
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KORNDIAMETER

LEIRE
SILT SAND GRUS
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E
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FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Telegruppe Su D 10 D 30 D 50 D 60

BOL kN/m3 kN/m3
% % mm mm mm mm

A 0,0030 0,0044

B 0,002 0,0060 0,0092

C 0,004 0,0134 0,0200

D 0,004 0,006

E

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken Godkjent

Tromsø
OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.

711099 62

80,9

90,2

59,9

22.02.11

kes

90,7

< 0,02mm

28,0

31,1

%

28,4

22,5

< 0,063mm

T4

T4

T4

T4

Vanninhold Romvekt
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MULTICONSULT AS
Hoffsveien 1 - Pb. 265 Skøyen - 0213 Oslo
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E

TERRENGKOTE  5,16

BP.204
a
>- er:
0 0...

VANNINNHOLD OG
KONSISTENSGRENSER %

10 20 30 40

SKJÆRSTYRKE
Su (kN/m )

10 20 30 40 50

SILT, meget sandig 20,1 82
0

7
5

0 ,10.°
FIN SAND k 20,1

0
0

m/ sandsj ikt er
20,8 83 5%

SILT,
, 30

SILT, leirig , m/ sandsj ikt er 22,9 13 8%

4 
5,3

LEIRE, silt ig 20,6 10 7%
k 7 13,B

SILT, leirig , f insandig 21,1 10,0
FIN SAND 13 7%

10
k 0

SILT, leirig , m/ sandsj ikt er 0 20,0 3,8
0

SILT, f insandig % 21,4 7 8,8
0

SILT, lei rig k 0l 21,1 12,0
65

0 12 11%

SILT, leirig , m/ noe f insand k 20,9 5,1
0 77

0

SILT, leirig , m/ sandsj ikt er 0 20,0 3,1
0 77

15
LEIRE, m/ et lag f insand k 0 21,0 4,2

0 67
0

LEIRE, silt ig , m/ fi nsand s j ikt er 0 20,4
7 9,0

k 20,8 80 12%
SILT, leirig , m/ f insandsj ikt er 7 y 12,3

0
LEIRE, silt ig , f insandig 0 21,1 7 y 22,6

V

LEIRE, m/ sj ikt er av silt og 82 12%
0 21,1 7 y 26,5sand 0

PR = PRØVESERIE NATURLIG VANNINNHOLD PORØSITET
V

SK SKOVLEBORING
0 n 7 0MR ORT SKJÆRSTYRKE= ] W FLYTEGRENSE ONa = HUMUSINNHOLDPG = PRØVEGROP 0 TRYKKFORSØ<

VB = VINGEBORING w, - II - KONUS METODE 0g = GLDE TAP
1s 9 5% DEFORMAS JON VED BRUDD

BORBOK NR.: 022751
} w PLASTISITETSGREN SE 7 = TYNGDETETTHET + VINGEBORING

LAB.BOK NR.: 002119 St SENSITIVITET
1 - 0 0ME TERFOR SK p - PERMEABILI TETSFORS XK K = KORNGR ADERING T = TREAKSIALFORSØ<

GEOTEKNISKE DATA
Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken
Tromsø kommune

MUL T ICONSUL T AS

Fiolveien 13, 9016 TROMSØ
Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41

Dat o
10.02.2011

pp ra gsnr .

Tegnet
kes

egntngsnr.

Bor ing nr .

BP.204
egningens 1 navn

711099- 1 O.dwg
Borpl an nr .

711099- 1
Boret da t o:

10.01.2011
Kont rol l er t o Jen

Rev.

711099 13



SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.204 X

B BP.204 LEIRE, siltig X

C BP.204 FINSAND X X

D BP.204 SILT, leirig X

E BP.204 med noe finsand X13,5-13,6 m

12,25-12,3 m

tørr5,4-5,5 m

8,6-8,7 m

FINSAND

9,7-9,8 m

SILT, leirig
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KORNDIAMETER

LEIRE
SILT SAND GRUS

ST
E
IN

FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Telegruppe Su D 10 D 30 D 50 D 60

BOL kN/m3 kN/m3
% % mm mm mm mm

A 0,054 0,086

B 0,008 0,0188 0,0247

C 0,049 0,076 0,6274 1,3065

D 0,004 0,019 0,028 0,033

E 0,027 0,043 0,050

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken Godkjent

Tromsø
OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.

< 0,063mm

T4

T4

T4

T4

T4

Vanninhold Romvekt

23,5

23,9

%

25,5

27,2

< 0,02mm

29,7

0,01

22.02.11

kes

21,3

51,9

32,3

711099 63

0

20

40

60

80

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

M
A
SS
E
P
R
O
SE
N
T
A
V
K
O
R
N
M
IN
D
R
E
E
N
N
d

KORNDIAMETER

A B C D E
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MULTICONSULT AS
Hoffsveien 1 - Pb. 265 Skøyen - 0213 Oslo
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SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.204 X

B BP.204 SILT, leirig X

C

D

E

med et lag finsand

med finsandsjikter

15,2-15,3 m

17,5-17,55

LEIRE
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KORNDIAMETER

LEIRE
SILT SAND GRUS

ST
E
IN

FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Telegruppe Su D 10 D 30 D 50 D 60

BOL kN/m3 kN/m3
% % mm mm mm mm

A 0,003 0,019 0,0298 0,0343

B 0,0036 0,0050

C

D

E

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken Godkjent

Tromsø
OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.

711099 64

93,9

22.02.11

kes

31,4

< 0,02mm

25,7

%

30,4

< 0,063mm

T4

T4

Vanninhold Romvekt
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MULTICONSULT AS
Hoffsveien 1 - Pb. 265 Skøyen - 0213 Oslo
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E
VANNINNHOLD OG SKJÆRSTYRKETERRENGKOTE 1,87 Ly I
KONSISTENSGRENSER % { S3 & n Su (kN/m )

BP.205 >- er: 10 20 30 40 % % m 10 20 30 40 500 0...

FINSAND, si lt ig

0 21,1
SAND 0

0

SAND
D0=2,3 0

SILT, sandig
0 20,B 10 9%

SILT, leirig , noe sand 10,0

SILT, leirig
21,3 69

k
0 .15

SILT, leirig , m/ fi nsandsj ikt er 0 20,9 BO
0 3,0

0

0 20,8 17 7%

SILT k 0

7 
3,20

0 21,B +,8
SILT, leirig k

0 60 6%

0 21,B 10 7%SILT, leirig , noe f insand 4,8
7

SILT, leirig , m/ f insandsj ikt er
0 20,6 16 9%0

10
0 7

>88
0 21,0 6 7 3,8

SILT, m/ f insandsj ikt er k 0
7 8,0

0 21,5 15 10%SILT, m/ f insandsj ikt er
0 7 , 75

SILT, leirig , m/ f insandsj ikt er k 0 21,5 12 9,5%

7
2 

12,7

0 20,9 >70 2 0%
LEIRE, silt ig , m/ f insandsj ikt er 7 7,9

0

15

PR = PRØVESERIE NATURLIG VANNINNHOLD PORØSITET
V

SK SKOVLEBORING
0 n 7 0MR ORT SKJER STYRKE= ] W FLYTEGRENSE ONa= HUMUSINNHOLDPG = PRØVEGROP o TRYKKFORSØ<

VB = VINGEBORING w, - II - KONUS METODE 0g = GLDE TAP
1s 9 5%  DEFORMAS JON VED BRUDD

BORBOK NR.: 022751
} w PLASTISITETSGREN SE 7 = TYNGDETETTHET + VINGEBORING

LAB.BOK NR.: 002119 St SENSITIVITET
1 - 0 0METERFOR SK p - PERMEABILI TETSFORS XK K = KORNGR ADERING T = TREAKSIALFORSØ<

GEOTEKNISKE DATA
Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken
Tromsø kommune

MUL T ICONSUL T AS

Fiolveien 13, 9016 TROMSØ
Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41

Da t o
10.02.2011

pp ra gsnr .

Tegnet
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egntngsnr.

Boring nr .

BP.205
egningens 1 na vn

711099- 1 O.dwg
Borpla n nr .

711099- 1
Boret da t o:

17.01.2011
Kont rollert o Jen

Rev.

711099 14



SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.205 X

B BP.205 SILT X

C BP.205 SILT, leirig X

D BP.205 SILT X

E BP.205 med finsandsjikter X

7,65-7,7 m

med finsandsjikter
SILT, leirig

4,7-4,8 m

6,7-6,75 m

SILT, leirig

13,3-13,38 m

10,75-10,8 m
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KORNDIAMETER

LEIRE
SILT SAND GRUS

ST
E
IN

FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Telegruppe Su D 10 D 30 D 50 D 60

BOL kN/m3 kN/m3
% % mm mm mm mm

A 0,004 0,022 0,0341 0,0414

B 0,0040 0,0063

C 0,004 0,022 0,0336 0,0404

D 0,003 0,004 0,006

E 0,018 0,030 0,036

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken Godkjent

Tromsø
OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.

711099 65

88,2

88,8

27,3

0,00

22.02.11

kes

32,7

27,7

< 0,02mm

30,4

21,7

%

28,2

25,8

< 0,063mm

T4

T4

T4

T4

T4

Vanninhold Romvekt

21,6
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MULTICONSULT AS
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E

TERRENGKOTE  4,18

BP.207
a
>- er:
0 0...

VANNINNHOLD OG
KONSISTENSGRENSER %

10 20 30 40

SKJÆRSTYRKE
Su (kN/m )

10 20 30 40 50

SILT, noe f insand, leirfelt er

5

SILT, f insandig 0
21,3

0

SILT, fi nsandig 0 21,9
0

D=7m
LEIRE, silt ig f insandf elt er 0 20,9 74 3,9

0
0 16 10%

LEIRE, silt ig , f insandlag 0 21,0 14 12%
noen k 12,2

LEIRE, silt ig 21,4 72
0 15 7%

10
LEIRE, silt ig , noen f insandlag 0 20,8 15 9%0

0 3,5
4

0 21,2 17 9%0
LEIRE, silt ig , noen f insandlag 0

7 
3,2

0 20,5
LEIRE, silt ig , noen f insandlag 0

6,2

21,2
7 7,10

LEIRE, silt ig , noen f insandlag k 12 11%
0

LEIRE, silt ig , f insandlag 0 20,9 67 7,4noen 0 14 7%
0

15
LEIRE, silt ig , noen f insandlag 0

20,9 13 12%

9 
7,9

LEIRE, silt ig , noen f insandlag 20,7 60
0 10 7
0 14 10,5%

LEIRE, noen f insandlag k 20,3
7 y 8,8

0 14 10,5 %

PR = PRØVESERIE NATURLIG VANNINNHOLD PORØSITET
V

SK SKOVLEBORING
0 n 7 0MR ORT SKJER STYRKE= ] W FLYTEGRENSE ONa= HUMUSINNHOLDPG = PRØVEGROP 0 TRYKKFORSØ<

VB = VINGEBORING w, - II - KONUS METODE 09l GLDE TAP
1s 9 5%  DEFORMAS JON VED BRUDD

BORBOK NR.: 022751
} w PLASTISITETSGREN SE 7 = TYNGDETETTHET + VINGEBORING

LAB.BOK NR.: 002119 S, SENSITIVITET
1 - 0 0METERFOR SK p - PERMEABILI TETSFORS XK K = KORNGR ADERING T = TREAKSIALFORSØ<

GEOTEKNISKE DATA
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SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.207 X

B BP.207 LEIRE, siltig X

C BP.207 LEIRE X

D

E

med finsandsjikter

med finsandsjikter

med finsandsjikter

8,5-8,55 m

13,4-13,5 m

LEIRE, siltig

17,7-17,75 m
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LEIRE
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FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Telegruppe Su D 10 D 30 D 50 D 60

BOL kN/m3 kN/m3
% % mm mm mm mm

A 0,007 0,0152 0,0198

B 0,003 0,0075 0,0118

C 0,001 0,0043 0,0062

D

E

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens vegvesen Region Nord
E8 Leirbakken Godkjent

Tromsø
OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.

< 0,063mm

T4

T4

T4

Vanninhold Romvekt

24,0

%

26,6

27,8

< 0,02mm

02.05.11

kes

60,4

75,1

83,1

711099 66
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MULTICONSULT AS
Hoffsveien 1 - Pb. 265 Skøyen - 0213 Oslo
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E8 Sørbotn-Laukslett, Ramfjorden

Statens Vegvesen

V543

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering
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SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A 7013 SAND, grusig

B 7013 LEIRE, siltig

C

D

E

#
#

#
#
#
#
#
#
#

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe <0,063 mm < 0,02 mm Cu D 10 D 30 D 50 D 60

BOL % % % mm mm mm mm

A 0,129 0,348 0,596

B 65,8 0,006 0,012 0,016

C

D

E

KORNGRADERING Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens Vegvesen
E8 Sørbotn-Laukslett Dato Godkjent

Ramfjorden
Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev.

V544

RAGS HANNEK

1,1-1,8 m

26,4

19,9

713155
MULTICONSULT AS

Fiolveien 13, 9016 TROMSØ
Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41

0,1-0,9 m

%
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10.06.2016
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E8 Sørbotn-Laukslett, Ramfjorden

Statens Vegvesen

V545

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering
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Plastisitetsindeks, Ip

Omrørt konus
Uomrørt konus

Symboler Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)5
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SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A 7015 SAND

B 7015 Sandig, siltig, leirig MATERIAL

C

D

E

#
#

#
#
#
#
#
#
#

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe <0,063 mm < 0,02 mm Cu D 10 D 30 D 50 D 60

BOL % % % mm mm mm mm

A 1,8 0,092 0,143 0,185 0,208

B 25,6 0,003 0,035 0,102 0,147

C

D

E

KORNGRADERING Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens Vegvesen
E8 Sørbotn-Laukslett Dato Godkjent

Ramfjorden
Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev.

V546

RAGS HANNEK

1,1-1,5 m

23,0

21,1

2,3
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E8 Sørbotn-Laukslett, Ramfjorden
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V547
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SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A 8003 SAND

B 8003 SAND

C 8003 SAND

D

E

#
#

#
#
#
#
#
#
#

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe <0,063 mm < 0,02 mm Cu D 10 D 30 D 50 D 60

BOL % % % mm mm mm mm

A 3,4 0,065 0,167 0,220 0,272

B 2,6 0,069 0,156 0,208 0,242

C 4,4 0,062 0,149 0,191 0,223

D

E
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SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A 8003 LEIRE, siltig, sandig

B 8003 LEIRE, siltig

C 8003 SILT, leirig

D

E

#
#

#
#
#
#
#
#
#

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe <0,063 mm < 0,02 mm Cu D 10 D 30 D 50 D 60

BOL % % % mm mm mm mm

A 47,0 0,006 0,025 0,040

B 83,6 0,002 0,006 0,008

C 83,2 0,006 0,010 0,011

D

E

KORNGRADERING Konstr./Tegnet Kontrollert

Statens Vegvesen
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Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev.
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
11.4 0.0 0.1
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 9.1 0.2 0.2

5

(kPa) (kPa) (%)
0.4 1.1 0.1
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

31974.4

OK Ikke OK Ikke OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.2 0.9

0.82

1.7
0.2 0.9

NC

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

4653
Nova

14.06.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Vegard
9.9

15.0
Dato sondering 21.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.02

0.69632.226
0.8580

Registrert før sondering (kPa) 270.5

Poretrykk
2
2

-
0.5758 0.0103 0.0225Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0.5
0.5

-
1325 3716

NA NB

Utbygging 21.01.2020

35

421

4653

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

6982.8 128.2

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

657.3 2117.4

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst f i lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3395
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

1.7

O:\ PROF\ Tromsø\ 506076R01\ 02_Fag\ Geoteknikk\ Grunnlag\ CPTU\ CPTu 2020_01 E8 Leirbakken hull 421 CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 421

Måledata og korrigerte måleverdier 4653

3Utbygging 21.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

4Utbygging 21.01.2020

Avledede dimensjonsløse forhold 4653

E8 Sørbotn- Laukslet t 421
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 5Utbygging 21.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 421

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 4653

1oyvhel henlis

100.0; 1.00

100.0; 6.00

250.0; 30.00
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Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nke.L=16-14.5·Bq

N u.L=1+9·Bq Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.082/0]·Ip

2< Nke.K=[11.5/12.5]-[9.05/11]·Bq Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje)

SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, =[0.29-0.30], m=[0.65-0.68]) Enaks BH A202

Konus BH A202 Anbefalt kurve

Anisot ropiforhold i f igur:

Enaks BH A202: cuuc/ cucptu = 0.630

Konus BH A202: cufc/ cucptu = 0.630
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 6Utbygging 21.01.2020

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 4653

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 421
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att raksjon, a (kPa)

NTNU 1 (a=10kPa, =-10°) Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4)

Kleven et al. 1986 (Dr4) Robertson og Campanella 1983

Anbefalt kurve - Anbefalt kurve - a
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 7Utbygging 21.01.2020

Tolkning av modul 4653

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 421
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Mi-OC Senneset et al. 1989 Mn-NC Senneset et al. 1989 M-kvadrat Sandven 1990

M-emp ( =150) M-NC Lunne og Christophersen 1983 M-OC Lunne og Christophersen 1983

M-kvadrat Stordal 2005
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 8Utbygging 21.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 421

Overkonsolideringsgrad, OCR 4653
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Overkonsolideringsgrad, OCR (- )

Valgt kurve: OCR4 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

E8 Sørbotn- Laukslet t 421

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 4653

1oyvhel henlis

16Utbygging 21.01.2020

1

10

100

1 000

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Q
t
(-)

Bq (-)

1

10

100

1 000

0.1 1.0 10.0

Q
t
(-)

Fr (%)

1 2

3
4

5

67 8 9

1

2

3
4

5
6

7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Robertson 1990 (Bq-Qt)

3. Clays - Clay to silty
clay
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6. Sands - Clean sands
to silty sands

0. Outside model
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3. Clays - silty clay to
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9. Very stiff, fine
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7. Gravelly sand to
dense sand

5. Sand mixtures -
silty sand to sandy silt

6. Sands - clean sand
to silty sand

8. Very stiff sand to
clayey sand

0. Outside model
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.492

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 21Utbygging 21.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 421

Jordartsklassif isering etter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 4653
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O:\ PROF\ Tromsø\ 506076R01\ 02_Fag\ Geoteknikk\ Grunnlag\ CPTU\ CPTu 2020_01 E8 Leirbakken hull 421 CPTu v.2020.01



Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
194.5 0.5 0.1

35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
3 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 0.0 0.0 0.0

5

(kPa) (kPa) (%)
0.2 3.7 0.1
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

38167.5

OK OK Ikke OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.2 3.7

0.787

193.9
- 0.2 3.7

NC

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5381
Nova

03.12.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Dag
0

10.2
Dato sondering 20.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.02

4.42225.646
0.8370

Registrert før sondering (kPa) 454.0

Poretrykk
2
2

-
0.6259 0.0096 0.0385Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
1
1

-
1219 3969

NA NB

Utbygging 20.01.2020

35

422- 2

5381

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

7559.9 119.8

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

382.6 2737.2

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst f i lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

1983
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

- 193.9
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2

Måledata og korrigerte måleverdier 5381

3Utbygging 20.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

4Utbygging 20.01.2020

Avledede dimensjonsløse forhold 5381

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2
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Treaks lagt t il
Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 5Utbygging 20.01.2020 18.01.2021

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 5381

1oyvhel arilsl
A

100.0; 1.00

100.0; 6.00

180.0; 25.00

280.0; 40.00
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Udrenert akt iv skjærfasthet , cucptu (kPa)

Nk t. L=1 9 12.5·Bq Nk e. L= 1 6 14.5·Bq
N u. L = 1 + 9·Bq Nk t.K=[7.8/8.5]+2.5·Lo g(OCR3)+[0.082/0]·Ip
2<N ke.K=[11.5/12.5] [9.05/11]·Bq L ar sso n 2007 omregn . til cuc(lei re el ler gytje)
Nk e =B r uk erde f i ne rt SH ANSE P(OCR3, =0.25, m=0.65)
cuNC: 0.25· 'v0 TreaksBH158
EnaksBHB4 K o nus BHB4
An be fa l t kurve

Anisot ropiforhold i f igur:

Treaks BH 158: cuC/ cucptu = 1.000

Enaks BH B4: cuuc/ cucptu = 0.630

Konus BH B4: cufc/ cucptu = 0.630
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Treaks lagt t il
Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 20.01.2020 18.01.2021

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 5381

1oyvhel arilsl

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2

A
6

33.0; 0.00

33.0; 2.0032.0; 2.01

32.0; 40.00

10.0; 0.00
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12.5; 40.00
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NT NU 1 (a=10kPa, = 10°) NT NU2 (a=0kPa, =0°)

NT NU 3 (a=20kPa, = 20°) Sc h m ertm a nn 1978: Well graded fine sa nd (D r 4 )

Kleven et al . 1986 (Dr 4) Roberts on og Camp anell a 1983

TreaksBH158 a Tr ea k sBH158

Anbef a lt kurve An be fa l t kurve a

O:\ PROF\ Tromsø\ B11667_E8_Sørbotn- Laukslett \ B11667K01\ 02_Fag\ Geoteknikk\ Rapportering\ B11667- GEOT- 01\ CPTu\ CPTu 2020_01 E8 Leirbakken hull 422- 2CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 7Utbygging 20.01.2020

Tolkning av modul 5381

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2
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Mi-OC Senneset et al. 1989 Mn-NC Senneset et al. 1989 M-kvadrat Sandven 1990

M-emp ( =150) M-NC Lunne og Christophersen 1983 M-OC Lunne og Christophersen 1983

M-kvadrat Stordal 2005
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 8Utbygging 20.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2

Overkonsolideringsgrad, OCR 5381
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Overkonsolideringsgrad, OCR (- )

Valgt kurve: OCR3 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 5381

1oyvhel henlis

16Utbygging 20.01.2020
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9. Very stiff, fine
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote - 0.198

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 21Utbygging 20.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 422- 2

Jordartsklassif isering etter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 5381
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
23.1 0.1 0.0
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

356.6 14.5

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst f i lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3395
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

22.5

NA NB

Utbygging 23.01.2020

35

423

4653

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

7023.6 127.9

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 23.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.02

0.69632.226
0.8580

Registrert før sondering (kPa) 271.6

Poretrykk
2
2

-
0.5758 0.0103 0.0225Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0.5
0.5

-
1325 3716

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

4653
Nova

14.06.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Dag
0

3.9

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.1 0.4

0.82

22.5
- 0.1 - 0.4

NC

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 2Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 0.0 0.0 0.0

5

(kPa) (kPa) (%)
0.1 0.4 2.9
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

20921.3
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 3Utbygging 23.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 423

Måledata og korrigerte måleverdier 4653
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 4653

E8 Sørbotn- Laukslet t 423

1oyvhel henlis

4Utbygging 23.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 23.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 423

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 4653

1oyvhel henlis
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Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nke.L=16-14.5·Bq

Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.082/0]·Ip 2< Nke.K=[11.5/12.5]-[9.05/11]·Bq

N u.K=[6.9/9.8]-[4/4.5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.07/0]·Ip Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje)

SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, =0.25, m=0.65) cuNC: 0,25· 'v0

Anbefalt kurve
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 23.01.2020

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 4653

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 423
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 423

Tolkning av modul 4653

7Utbygging 23.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 423

Overkonsolideringsgrad, OCR 4653

8Utbygging 23.01.2020
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Valgt kurve: OCR4 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 16Utbygging 23.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 423

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 4653

1oyvhel henlis
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 6.362

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 423

Jordartsklassif isering etter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 4653

21Utbygging 23.01.2020
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
24.3 0.1 0.0
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 2.4 0.1 0.1

5

(kPa) (kPa) (%)
0.2 0.6 0.0
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

44194.5

OK OK Ikke OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.1 0.5

0.82

21.3
0.1 0.5

NC

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

4653
Nova

14.06.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Frank
2.6

10.6
Dato sondering 21.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.02

0.69632.226
0.8580

Registrert før sondering (kPa) 270.7

Poretrykk
2
2

-
0.5758 0.0103 0.0225Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0.5
0.5

-
1325 3716

NA NB

Utbygging 21.01.2020

35

424- 2

4653

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

6953.4 128.0

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

356.0 2367.3

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst f i lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3395
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

- 21.3
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2

Måledata og korrigerte måleverdier 4653

3Utbygging 21.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

4Utbygging 21.01.2020

Avledede dimensjonsløse forhold 4653

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 5Utbygging 21.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 4653

1oyvhel henlis
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Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nke.L=16-14.5·Bq

N u.L=1+9·Bq Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.082/0]·Ip

2< Nke.K=[11.5/12.5]-[9.05/11]·Bq N u.K=[6.9/9.8]-[4/4.5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.07/0]·Ip

Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje) SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, =0.25, m=0.65)

cuNC: 0,25· 'v0 Anbefalt kurve
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 6Utbygging 21.01.2020

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 4653

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2
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NTNU 1 (a=10kPa, =-10°) Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4)

Kleven et al. 1986 (Dr4) Robertson og Campanella 1983

Anbefalt kurve - Anbefalt kurve - a
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 7Utbygging 21.01.2020

Tolkning av modul 4653

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2
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Mi-OC Senneset et al. 1989 Mn-NC Senneset et al. 1989 M-kvadrat Sandven 1990

M-emp ( =150) M-NC Lunne og Christophersen 1983 M-OC Lunne og Christophersen 1983

M-kvadrat Stordal 2005
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 8Utbygging 21.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2

Overkonsolideringsgrad, OCR 4653
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Overkonsolideringsgrad, OCR (- )

Valgt kurve: OCR4 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 4653

1oyvhel henlis

16Utbygging 21.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 1.09

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 21Utbygging 21.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 424- 2

Jordartsklassif isering etter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 4653
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
17.0 0.1 0.3
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 2.6 0.1 0.4

5

(kPa) (kPa) (%)
1.2 1.3 0.1
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

18646.5

OK OK Ikke OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

1.1 0.8

0.787

13.8
1.1 - 0.8

NC

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5381
Nova

03.12.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Dag
3.5

14.0
Dato sondering 22.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.02

4.42225.646
0.8370

Registrert før sondering (kPa) 461.2

Poretrykk
2
2

-
0.6259 0.0096 0.0385Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
1
1

-
1219 3969

NA NB

Utbygging 22.01.2020

35

425

5381

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

7444.9 119.4

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

400.0 2100.0

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst f i lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

1983
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

- 13.8
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 425

Måledata og korrigerte måleverdier 5381

3Utbygging 22.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

4Utbygging 22.01.2020

Avledede dimensjonsløse forhold 5381

E8 Sørbotn- Laukslet t 425
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 5Utbygging 22.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 425

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 5381

1oyvhel henlis

100.0; 0.00

100.0; 2.9030.0; 3.00
30.0; 3.60

100.0; 4.00

100.0; 6.00

180.0; 30.00
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e
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Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nke.L=16-14.5·Bq
N u.L=1+9·Bq Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.082/0]·Ip
2< Nke.K=[11.5/12.5]-[9.05/11]·Bq N u.K=[6.9/9.8]-[4/4.5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.07/0]·Ip
Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje) SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, =[0.29-0.30], m=[0.65-0.68])
cuNC: 0,25· 'v0 Enaks BH A204
Konus BH A204 Anbefalt kurve

Anisot ropiforhold i f igur:

Enaks BH A204: cuuc/ cucptu = 0.630

Konus BH A204: cufc/ cucptu = 0.630
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 6Utbygging 22.01.2020

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 5381

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 425
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NTNU 1 (a=10kPa, =-10°) Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4)

Kleven et al. 1986 (Dr4) Robertson og Campanella 1983

Anbefalt kurve - Anbefalt kurve - a
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 7Utbygging 22.01.2020

Tolkning av modul 5381

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 425
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Mi-OC Senneset et al. 1989 Mn-NC Senneset et al. 1989 M-kvadrat Sandven 1990

M-emp ( =150) M-NC Lunne og Christophersen 1983 M-OC Lunne og Christophersen 1983

M-kvadrat Stordal 2005
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 8Utbygging 22.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 425

Overkonsolideringsgrad, OCR 5381
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Overkonsolideringsgrad, OCR (- )

Valgt kurve: OCR4 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

E8 Sørbotn- Laukslet t 425

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 5381

1oyvhel henlis

16Utbygging 22.01.2020
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silty sand to sandy silt
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 3.152

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 21Utbygging 22.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 425

Jordartsklassif isering etter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 5381
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
61.3 0.4 0.9
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

231.0 1831.4

Kalibreringsdata
Filtertype Spaltef ilter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
100
100

-
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

30.0

NA NB

Utbygging 16.01.2020

-

427

41217

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

0.0 0.0

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 16.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.01

0.130.18
0.6900

Registrert før sondering (kPa) 0.0

Poretrykk
2
2

-
5 0.1 0.1Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
1
1

-
- -

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

41217
Envi

16.12.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

KNUT, ARNT

7.1

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0050
Kalibreringsavvik (%)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.9 2.4

0.43

30.0
0.9 - 2.4

NC

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK -
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Beregnet avvik under sondering (kPa) 26.3 1.0 2.4

5

(kPa) (kPa) (%)
2.0 4.9 0.3
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

14633.0
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 3Utbygging 16.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 427

Måledata og korrigerte måleverdier 41217
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 41217

E8 Sørbotn- Laukslet t 427

1oyvhel henlis

4Utbygging 16.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 16.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 427

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 41217

1oyvhel henlis

5

50.0; 0.00

50.0; 1.50
100.0; 2.00

200.0; 19.00
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Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nke.L=16-14.5·Bq
N u.L=1+9·Bq Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.082/0]·Ip
2< Nke.K=[11.5/12.5]-[9.05/11]·Bq N u.K=[6.9/9.8]-[4/4.5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.07/0]·Ip
Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje) SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, =[0.29-0.30], m=[0.64-0.68])
Enaks BH A207 Konus BH A207
Anbefalt kurve

Anisot ropiforhold i f igur:

Enaks BH A207: cuuc/ cucptu = 0.630

Konus BH A207: cufc/ cucptu = 0.630
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 16.01.2020

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 41217

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 427
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NTNU 1 (a=10kPa, =-10°) Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4)

Kleven et al. 1986 (Dr4) Robertson og Campanella 1983

Anbefalt kurve - Anbefalt kurve - a
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 427

Tolkning av modul 41217

7Utbygging 16.01.2020
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M-emp ( =150) M-NC Lunne og Christophersen 1983 M-OC Lunne og Christophersen 1983

M-kvadrat Stordal 2005
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 427

Overkonsolideringsgrad, OCR 41217

8Utbygging 16.01.2020
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Overkonsolideringsgrad, OCR (- )

Valgt kurve: OCR4 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 16Utbygging 16.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 427

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 41217

1oyvhel henlis
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-1. Predrilling
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 427

Jordartsklassif isering etter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 41217

21Utbygging 16.01.2020

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

N
m
c
(-)

Bq1 (-)

1
2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 1 2 3 4 5 6

N
m
c
(-)

Rfu (%)

1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

NIFS 2015 (Bq1-Nmc)

0. Outside model

Mulig
sprøbruddmateriale

-1. Predrilling

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

NIFS 2015 (Rfu-Nmc)

0. Outside model

Mulig
sprøbruddmateriale

-1. Predrilling

O:\ PROF\ Tromsø\ 506076R01\ 02_Fag\ Geoteknikk\ Grunnlag\ CPTU\ CPTu 2020_01 E8 Leirbakken hull 427 CPTu v.2020.01



Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
13.3 0.1 0.1
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

198.4 1686.8

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst f i lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

1983
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

8.8

NA NB

Utbygging 31.01.2020

35

429

5381

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

7346.6 120.6

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 31.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.02

4.42225.646
0.8370

Registrert før sondering (kPa) 456.0

Poretrykk
2
2

-
0.6259 0.0096 0.0385Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
1
1

-
1219 3969

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5381
Nova

03.12.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Frank
5.3

17.0

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.0 1.4

0.787

8.8
0.0 1.4

NC

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK Ikke OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 3.9 0.1 0.7

5

(kPa) (kPa) (%)
0.1 2.1 0.1
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

10175.2
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 3Utbygging 31.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 429

Måledata og korrigerte måleverdier 5381
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 5381

E8 Sørbotn- Laukslet t 429

1oyvhel henlis

4Utbygging 31.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 31.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 429

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 5381

1oyvhel henlis

5
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160.0; 13.00
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Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nke.L=16-14.5·Bq

N u.L=1+9·Bq Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.082/0]·Ip

2< Nke.K=[11.5/12.5]-[9.05/11]·Bq N u.K=[6.9/9.8]-[4/4.5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.07/0]·Ip

Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje) SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, =0.25, m=0.65)

cuNC: 0,25· 'v0 Anbefalt kurve
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 31.01.2020

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 5381

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 429
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NTNU 1 (a=10kPa, =-10°) Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4)

Kleven et al. 1986 (Dr4) Robertson og Campanella 1983

Anbefalt kurve - Anbefalt kurve - a
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 429

Tolkning av modul 5381

7Utbygging 31.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 429

Overkonsolideringsgrad, OCR 5381

8Utbygging 31.01.2020
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Valgt kurve: OCR4 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 16Utbygging 31.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 429

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 5381

1oyvhel henlis
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4. Silt mixtures -
Clayey silt to silty clay
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to silty sands
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Silty sand to sandy silt
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 5.23

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 429

Jordartsklassif isering etter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 5381

21Utbygging 31.01.2020
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht . ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
56.9 0.2 0.0
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

320.0 72.1

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst f i lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

1983
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

- 56.3

NA NB

Utbygging 20.01.2020

35

430

5381

E8 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel henlis

7615.6 119.7

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 20.01.2020 Maks avstand målinger (m) 0.02

4.42225.646
0.8370

Registrert før sondering (kPa) 453.4

Poretrykk
2
2

-
0.6259 0.0096 0.0385Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
1
1

-
1219 3969

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5381
Nova

03.12.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

vs
0

2.9

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.0 0.7

0.787

56.3
0.0 0.7

NC

Til latt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesk lasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Til latt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 0.0 0.0 0.0

5

(kPa) (kPa) (%)
0.0 0.7 1.0
5Til latt nøyakt ighet klasse 1

Til latt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

36130.2
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 3Utbygging 20.01.2020

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 430

Måledata og korrigerte måleverdier 5381
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 5381

E8 Sørbotn- Laukslet t 430

1oyvhel henlis

4Utbygging 20.01.2020
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 20.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 430

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 5381

1oyvhel henlis

5
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Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nke.L=16-14.5·Bq
N u.L=1+9·Bq Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.082/0]·Ip
2< Nke.K=[11.5/12.5]-[9.05/11]·Bq N u.K=[6.9/9.8]-[4/4.5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0.07/0]·Ip
Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje) SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, =0.25, m=0.65)
cuNC: 0,25· 'v0 Enaks BH B7
Konus BH B7 Anbefalt kurve

Anisot ropiforhold i f igur:

Enaks BH B7: cuuc/ cucptu = 0.630

Konus BH B7: cufc/ cucptu = 0.630
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoUtbygging 20.01.2020

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 5381

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 430
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att raksjon, a (kPa)

NTNU 1 (a=10kPa, =-10°) Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4)

Kleven et al. 1986 (Dr4) Robertson og Campanella 1983

Anbefalt kurve - Anbefalt kurve - a
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 430

Tolkning av modul 5381

7Utbygging 20.01.2020
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Mi-OC Senneset et al. 1989 Mn-NC Senneset et al. 1989 M-kvadrat Sandven 1990

M-emp ( =150) M-NC Lunne og Christophersen 1983 M-OC Lunne og Christophersen 1983

M-kvadrat Stordal 2005
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel henlis

E8 Sørbotn- Laukslet t 430

Overkonsolideringsgrad, OCR 5381

8Utbygging 20.01.2020
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Overkonsolideringsgrad, OCR (- )

Valgt kurve: OCR4 OCR1 Karlsrud et al. 2005 - Bq OCR2 Karlsrud et al. 2005 - u/ 'v0

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR4 Brukerdefinert OCR via 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2 Larsson 2007 OCR7 'c7 Sandven 1990 OCR8 'c8 Sandven 1990

OCR9 'c9 Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11172 Rapportnummer: B11172- GEOT- 1 Borhull Kote + 0.34

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 16Utbygging 20.01.2020

E8 Sørbotn- Laukslet t 430

Jordartsklassif isering etter Robertsson 1990 5381

1oyvhel henlis
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-1. Predrilling
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Robertson 1990 (Fr-Qt)

7. Gravelly sand to
dense sand

6. Sands - clean sand
to silty sand
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silty sand to sandy silt

3. Clays - silty clay to
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4. Silt mixtures -
clayey silt to silty clay

0. Outside model

-1. Predrilling
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476- 1:2012

(kPa) (%) (%)
33.8 0.4 0.3
35 5 10

100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
1

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyakt ighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 2.2 0.1 0.2

5

(kPa) (kPa) (%)
0.3 0.5 0.1
5Tillatt nøyakt ighet klasse 1

Tillatt nøyakt ighet klasse 2 3
25 50

9545.2

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyakt ighet klasse 4 50

Anvendelsesklasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/ krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
Samlet nøyakt ighet (kPa)

0.0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0.2 0.3

0.688

30.9
0.2 - 0.3

NC

Sonde og ut førelse

Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

4452
Nova

18.02.2020

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

JTJ
5.5

10.7
Dato sondering 08.01.2021 Maks avstand målinger (m) 0.02

1.15516.339
0.8440

Registrert før sondering (kPa) 272.9

Poretrykk
2
2

-
0.6055 0.0013 0.021Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0.5
0.5

-
1260 3708

NA NB

Utbygging 08.01.2021

40

571

4452

E6 Sørbotn- Laukslet t

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1

1

oyvhel arilsl

7467.1 126.6

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

106.6 847.1

Kalibreringsdata
Filtertype Spaltefi lter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3631
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

- 30.9
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Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel arilsl

E6 Sørbotn- Laukslet t 571

Måledata og korrigerte måleverdier 4452

3Utbygging 08.01.2021
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Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1oyvhel arilsl

4Utbygging 08.01.2021

Avledede dimensjonsløse forhold 4452

E6 Sørbotn- Laukslet t 571

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

D
yb
d
e
(m
)

Bq (- )
0 1 2 3

Rf (%)
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Nm (- ) a= 0kPa

O:\ PROF\ Tromsø\ B11667_E8_Sørbotn- Laukslett \ B11667K01\ 02_Fag\ Geoteknikk\ Rapportering\ B11667- GEOT- 01\ CPTu\ CPTu 2020_012_hull571 CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 5Utbygging 08.01.2021

E6 Sørbotn- Laukslet t 571

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 4452

1oyvhel arilsl

100.0; 0.00

100.0; 6.00

125.0; 10.00

0.0

1.0
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

D
yb
d
e
(m
)

Udrenert akt iv skjærfasthet , cucptu (kPa)

Nk t. L=1 9 12.5·Bq Nk e. L= 1 6 14.5·Bq
N u. L = 1 + 9·Bq Nk t.K=[7.8/8.5]+2.5·Lo g(OCR3)+[0.082/0]·Ip
2<N ke.K=[11.5/12.5] [9.05/11]·Bq N u. K=[6.9/9.8] [4/4.5]·L o g(OCR3)+[0.07/0]·Ip
L ar sso n 2007 omregn . til cuc(lei re el ler gytje) SH ANSE P(OCR3, =0.25, m=0.65)
cuNC: 0,25· 'v0 Enaks BH571
K o nus BH571 An be fa l t kurve

Anisot ropiforhold i f igur:

Enaks BH 571: cuuc/ cucptu = 0.630

Konus BH 571: cufc/ cucptu = 0.630
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Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 6Utbygging 08.01.2021

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 4452

1oyvhel arilsl

E6 Sørbotn- Laukslet t 571

33.0; 0.00

33.0; 10.00

10.0; 0.00

10.0; 10.00
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NT NU 1 (a=10kPa, = 10°) NT NU2 (a=0kPa, =0°)

NT NU 3 (a=20kPa, = 20°) Sc h m ertm a nn 1978: Well graded fine sa nd (D r 4 )

Kleven et al . 1986 (Dr 4) Roberts on og Camp anell a 1983

Anbef a lt kurve An be fa l t kurve a
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Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 7Utbygging 08.01.2021

Tolkning av modul 4452

1oyvhel arilsl

E6 Sørbotn- Laukslet t 571
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M em p ( =150) M NCLunne ogCh rist op hers en 1983 M OCLu nn e og Chris t op he rsen 1983

M kvadr at Sto r da l 2005
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Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 8Utbygging 08.01.2021

1oyvhel arilsl

E6 Sørbotn- Laukslet t 571

Overkonsolideringsgrad, OCR 4452
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Overkonsolideringsgrad, OCR (- )

Valgt ku rve: OCR3 OCR1 Karl sru d et al. 2005 Bq OCR2Karlsrud et al. 2005 u/ 'v0

OCR3 Karl sru d et al. 2005 Qt OCR4B r ukerdef i nert OCRvia 'c OCR5 'c1 Mayne 2012

OCR6 'c2L a rsso n 2007 OCR7 'c7 Sa ndv en 1990 OCR8 'c8 Sa ndv en 1990

OCR9 'c9Mayne 2011
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Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

E6 Sørbotn- Laukslet t 571

Jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 4452

1oyvhel arilsl

16Utbygging 08.01.2021
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Prosjekt Prosjektnummer: B11667 Rapportnummer: B11667- GEOT- 01 Borhull Kote - 2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato 21Utbygging 08.01.2021

1oyvhel arilsl

E6 Sørbotn- Laukslet t 571

Jordartsklassif isering et ter NIFS 2015 - detektering av sensit ive materialer 4452
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