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1 Innledning

Det skal oppfg@res en bolig pa gbnr. 147/160 i Fjelltunvegen i Follese i Askgy kommune. Deler
av kartleggingsomradet/tomta ligger innenfor kommunens hensynssoner for bratt terreng,
men ikke innafor noen av NVEs aktsomhetssoner?. Skred AS har derfor utfgrt en
skredfarevurdering iht. NVEs veileder for skredfare i bratt terreng?. Vurderingen er gjort iht.
TEK 17 § 7-3 3 for sikkerhetsklasse S2.

NVEs veileder (hentet 2025-02-10) er fulgt for vurderingene og alle tema i NVEs rapportmal
er omtalt, men med et forenklet oppsett. Synfaring ble utfgrt 11. februar 2025. Vurderingen
er gjort basert pa synfaringsdata, kunnskapsgrunnlag, terreng og vegetasjon som var aktuelle
og tilgjengelig pa utredningstidspunktet, og gjelder kun naturlig terreng.

2 Omradebeskrivelse og grunnlag

Kartleggingsomradet der den ubebygde tomta er lokalisert, ligger gst for Fjelltunvegen ved
Follese skole i Askgy kommune. Tomta pa ca. 1 daa utgjer store deler av
pavirkningsomradet, som ligger 60-78 moh. (Figur 1 og Figur 2). Her er det en bolig som er
lokalisert pa en rygg/haug, og det er en liten dal pa tvers av fallinja bak denne bygningen.

Grunnlag som er benyttet er beskrevet i tabell 1:
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Grunnlag

Beskrivelse

Digital terrengmodell

Kartverkets nasjonale hgydemodell* med opplgsning 1*1 m er
tilgjengelig for omradet og viser mindre terrengpartier brattere
enn 45 grader med skrenter pa egenhgyde opp mot kun 2 m.
Skraningen er noe terrassert med slakere avsatser og brattere
partier (Figur 4 og Figur 5). Det er ogsa enkelte mindre omrader
med terrenghelning pa 25-45 grader, men disse har egenhgyde
kun pa 3-4 meter (Figur 1). Over 78 moh. er skraningen slutt, og
her ligger en enebolig.

Drenering

Figur 1 viser bl.a. en avrenningsanalyse (MFD) utfgrt i GIS-
programvare. Analysen viser ingen avrenning av betydning for
skredfare ved den aktuelle tomta.

Geologiske kart

NGUs berggrunnskart® viser at berggrunnen i kartleggings- og
pavirkningsomradet bestar av granittisk gneis og noritt.
Bergmassen framsto som lite oppsprukket og kompakt, uten
opplagte tegn til utholdende sprekkesett der bergmassen var
synlig og ikke tildekket av vegetasjon og Igsmasser. Det ble heller
ikke observert opplagte spor etter hverken nyere eller eldre utfall
(Figur 2 og Figur 3), eller mulige skredblokker pa marka. InSAR-
data® viser ingen bevegelse av betydning i den aktuelle skraningen,
men refleksjonspunktene er fa pa grunn av vegetasjon.

NGUs Igsmassekart’ viser bart fjell i skraningen, noe som stemmer
godt med inntrykk fra feltobservasjoner med stort sett bart fjell i
gvre deler av skraningen, og tynt Igsmassedekke i nedre halvdel
(Figur 4). Marin grense i omradet er ekstrapolert til ca. 45 moh. i
dette omradet. Altsa en del lavere enn kartleggingsomradet. Det
er ingen registrerte grunnundersgkelser i naerheten i NADAG-
databasen®.

Flyfoto og skrafoto

Norge i Bilder!? med ortofotoserier fra 1949-2023 viser ingen tegn
til tidligere skred i pavirkningsomradet.

Skog

NIBIOs skogressurskart SR16 Beta'? viser furuskog i gvre deler av
kartleggings- og pavirkningsomradet, og lauvskog i nedre deler.
Kronedekningsgraden er over 34-79% i pavirkningsomradet (Figur
2 og Figur 6). Diameter i brysthgyde er typisk 5-25 cm i store deler
av skaningen (Figur 4 og Figur 5).

Klimadata

Klimaanalysen har primzert betydning for potensielle
bruddkanthgyder for sngskred. Ettersom det ikke er funnet
Igsneomrader av en slik stgrrelse som kan gi sngskred med
skadepotensiale av betydning innafor kartleggingsomradet, har vi
utfgrt en forenklet klimaanalyse med NVEs nettbaserte
klimaverktgy (AV-Klima'# hentet 2025-02-13). Den viser at
gjennomsnittlig maksimal sngdybde ligger pa ca. 20 cm den siste
normalperioden (maks 66,5 cm i 1968). Ekstremverdianalyse for 3
d@gns nysngtilvekst gir verdier pa 64 cm for returperioder pa 1000
ar, der stgrste interpolerte verdi basert pa registrerte sngdybder i
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veere fra sgrlig sektor (Figur 7).

regionen er 39 cm i 1996. Sngfgrende vindretninger vil primaert

Historiske

NVE Atlas! viser ingen historiske skredhendelser i eller naer
skredhendelser pavirkningsomradet.

Tidligere

skredfareutredninger

relevante rapporter fra andre kilder som f.eks. NVEs
rapportdatabase®.

NVE Atlas! viser 6 tidligere skredfareutredning i Follese-omradet,
men ingen naer pavirkningsomradet. Vi kjenner heller ikke til

Eksisterende
sikringstiltak

kilder.

NVE Atlas! viser ingen eksisterende sikringstiltak mot skred i eller
naer pavirkningsomradet. Vi kjenner heller ikke til dette fra andre

3 Skredfarevurdering
Vurdering av skredfare for ulike skredtyper er gitt i tabell 2:

Skredtype

Vurdering

Oppfyller
S2-krav

Steinsprang

- Gitt terrenghelning stedvis brattere enn 45 grader og
oppstikkende berggrunn kan steinsprang kan i teorien vaere
aktuelt i pavirkningsomradet (Figur 8). Berggrunnen er i stor
grad iserodert (Figur 2, Figur 4 og Figur 5) og uten spor etter
utfall (ingen ferske utfall eller skredblokker), og ingen blokker er
avlgst uten god stgtte i foten innafor pavirkningsomradet. Dette
indikerer tydelig lav Igsnesannsynlighet for denne skredtypen.

- Arlig Igsnesannsynlighet er derfor vurdert som lavere enn
1/1000.

- Lgsnesannsynligheten er i veldig liten grad pavirka av
vegetasjonen i omradet, ettersom det ikke var treer som vokste i
sprekker og slik sett kan gi rotsprengning.

- Ettersom Igsnesannsynligheten for denne typen skred
vurderes som tilstrekkelig lav, er det ikke gjort
utlgpsberegninger for skredtypen.

Vi vurderer at den arlige sannsynligheten for steinsprang er
mindre enn 1/1000, bade med og uten skog.

Ja

Steinskred

- Det finnes skrenter i pavirkningsomradet, men oppsprekkingen
ligger ikke til rette for st@rre utfall av bergmasser.

- InSAR-data har begrenset dekning i selve skraningen, men
viser ikke deformasjon i omradet som er relevant for
steinskredaktivitet.

- Det er ingen egnede Igsneomrader for steinskred med
Ipsnesannsynlighet stgrre enn 1/1000.

Vi vurderer at den arlige sannsynligheten for steinskred er
mindre enn 1/1000, bade med og uten skog i skraningen.

Ja
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Sngskred

- | teoretisk forstand viser klimaanalysen (Figur 7) at sngskred sa
vidt kan Igses ut naturlig i dette omradet. Det er likevel ingen
kjent sngskredhistorikk i Follese-omradet, og terrenget er
terrassert uten stgrre sammenhengende terrengpartier der sng
kan akkumuleres i tilstrekkelige mengder at sngskred med
skadepotensiale av betydning kan lgses ut og treffe
kartleggingsomradet.

- Terrengets egenhgyde er sveert begrensa, slik at
skadepotensialet uansett vil veere ubetydelig.

- Den arlige lgsnesannsynligheten vurderes derfor som langt
lavere enn 1/1000 uten skog. Dersom en tar hensyn til dagens
skog, vil Issnesannsynligheten bli enda lavere.

- Ettersom Igsnesannsynligheten for denne typen skred
vurderes som tilstrekkelig lav, er det ikke gjort
utlgpsberegninger for skredtypen.

Vi vurderer at den arlige sannsynligheten for sngskred er
mindre enn 1/1000, bade med og uten skog i skraningen.

Ja

Jordskred

- Det er gjennomgaende sveert lite Igsmasser i hele
pavirkningsomradet, med bart fjell i gvre halvdel av skraningen,
og tynt Ipsmassedekke i nedre deler.

- Det er ingen spor etter tidligere jordskred i omradet.

Det er ingen konsentrert drenering i skraningen (Figur 1).

- Det er ingen partier med egnet helning for utlgsning av
jordskred og med et tilstrekkelig mektig I@smassedekke, som
kan gi jordskred inn i kartleggingsomradet (Figur 1).

- Den arlige Igsnesannsynligheten vurderes derfor som langt
mindre enn 1/1000.

- Ettersom Igsnesannsynligheten for denne typen skred
vurderes som tilstrekkelig lav, er det ikke gjort
utlgpsberegninger for skredtypen.

Vi vurderer at den arlige sannsynligheten for jordskred er
mindre enn 1/1000, bade med og uten skog i skraningen.

Ja

Flomskred

- Det er ingen avrenningsbaner som i teoretisk forstand kan fgre
flomskred, som passerer i neerheten av kartleggingsomradet.

- Det er ikke observert spor etter tidligere flomskred, og det er
ingen avrenning av betydning i og ved pavirkningsomradet.

- Den Igsmassefattige skraningen indikerer en sveert lav
sannsynlighet for utlgsning av flomskred, og vurderes som arlig
langt lavere enn 1/1000, bade med og uten skog i skraningen.

- Ettersom Igsnesannsynligheten for denne typen skred
vurderes som tilstrekkelig lav, er det ikke gjort
utlgpsberegninger for skredtypen.

Ja
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Vi vurderer at den arlige sannsynligheten for flomskred er
mindre enn 1/1000.
Sgrpeskred | - Klimaet i omradet tilsier at s@rpeskred kanskje kan utlgses Ja

naturlig, men det er ikke registrerte sgrpeskredhendelser pa
Askgy.

- Det er heller ingen avrenningsbaner som passerer i naerheten
av kartleggingsomradet, som i teoretisk forstand kan fgre
sgrpeskred.

- Den arlige Igsnesannsynligheten er derfor vurdert som langt
lavere enn 1/1000.

Vi vurderer at den arlige sannsynligheten for sgrpeskred er
mindre enn 1/1000.

4 Konklusjon

Vi har gjort en vurdering av skredfare for gbnr. 12/1137 i Askgy kommune. Vi vurderer at

den samlede arlige nominelle sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. Kravet om
sikkerhet mot skred i TEK 17 §7-3 andre ledd er dermed oppfylt.

ABC-hus AS, avd. Hordaland
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Figur 1: Kart som gir oversikt over kartleggingsomrddet og pdvirkningsomrddet. Det er ogsd
vist terrenghelning og avrenningsmgnster.
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Figur 2: Oversiktsbilde av det kartlagte omrddet, tatt mot gst fra drone. Kartleggingsomrddet
er omtrentlig markert med lilla polygon.
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Figur 4: @vre sgrlige deler av skrdningen bak eksisterende bolig der en kan se at berggrunnen
er iserodert og lite oppsprukket. Bildet er tatt mot @st.
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Figur 5: Nordlige gvre deler av skrdningen bak eksisterende bolig. Bildet er tatt mot gst.
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Figur 6: NIBIOS kart for kronedekningsgrad.
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Klimaoversikt for Krdkestglen (60 moh.)

Gjennomsnittlig mdnadsnedber og temperatur (1991 - 2020) Periode med sne - degntemperatur (1991-2020)
a0 n — snitt snedjupne [ 16
20 2353 2357 2373 |, ~—— Max snedjupne
o - a
123,185 2208 35 /a Min snodjupne | 1
i
20 ’tl oy 12
/
/
G = t‘ / 105
H g E> ¥ / g
= I [ fe%
3 [ § 20 \ J &
£ g z “ / g
e £ ] \ N E
= & & 15 3 / 6@
\ |
10 o | 4
.
s (\ o [2
of--- L 0
o6 02 03 o4 05 06 07 08 09 10 11 12 o
Minad Minad
Arsnedbar Maksimal snadjupne
Gjennomsnittlig drsnedbor(1991-2020): 2108 mm 70 ---- Trend
3000 Maks érsnedbgr: 1967 | 2939mm Maks snadjuprer1968-01-13 | 66.5cm Snitt 1958-2023
== Snitt 1961-1990
60 == Snitt 1991-2020
2500
50
E §
13 s 40
5 2000 &
2 =Y
b 5
2 230
1500
20
Snitt 1958-2023
1000 Snitt 1961-1990 10
Snitt 1991-2020 1 1
____Glennomsnittleg maksimal snedjupne (1991-2020): 19 ¢m
1970 1980 1990 2000 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
tall tall
Maksimal nysnadjupne 3 degn Ekstremverdiar 3 degn sng (Gumbel)
40 ==== Trend 2.5 persentil e
Maksimalverdi: 1996-02-15 | 38.8 cm Snitt 1958-2023 -=- 97.5 persentil T
== Snitt 1961-1990 80 95.0% konfidensintervall —=a
35 == Snitt 1991-2020
E 30
S _ 60
= E
&
825 =
3
3 g
S20 g a0
g
E w
B 100 &r returverdi: 48 cm
1000 &r returverdi: 64 cm
0 20 5000 ar returverdi: 76 cm
5
i H cm 0
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 10° 10t 107 10°
Arstall Returperiode (&r)
UTM33 -40272N 67377770
Vindanalyse for Krékestglen (60 moh.)
%-vis med dagar vindretning (4017 dager) %-vis med dagar vindretning og regn (2326 dager) %-vis med dagar vindretning og sne (1869 dager)
N N N

Vindstyrke (m/s) Regn (rrl) (mm) Sne (fsw) (cm)
0135 I 0.3:23.1) . (02:20)

135:7.08 [23.1:45.9) . (20:38)
. (70104 (459 68.8) W (3855
E (10.4:13.9) B (688 91.6) .. 155073)
B (139:17.3) B (916 114.8) Bl 7390
= =173 = >14a =3 -0

s S s

UTM33 -40272N 67377770

Figur 7: Klimaoversikt for ved modellhgyde 60 moh. fra AV-Klima * viser potensiale for
begrensede sngmengder ved 1000 drs returperioder.
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Figur 8: Registreringskart som viser hvor det er vist hvor det i teoretisk forstand er
tilstrekkelig bratt til at steinsprang kan Igsne, men som har en drlig I@snesannsynlighet
lavere enn 1/1000.
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Egenerklzering for kompetanse

Skred AS erklaerer seg skikket til 3 utfgre utredning av skredfare i bratt terreng og at
utfgrende fagpersoner innehar ngdvendig kompetanse i henhold til NVE veilederen
«Sikkerhet mot skred i bratt terreng — Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og
byggesak» (https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/).

NS 8401/8402 (prosjekterings- og radgivningsoppdrag).

Egenerklaering om utfgrende foretaks kompetanse JA | NEI | Kommentar
Ansvarlig for a utfgre skredfaglige utredninger er godt kjent | X Se liste med
med gjeldende forskrifter?, veiledere?, retningslinjer® og gjeldende krav og
fagnormer som gjelder for a utfgre skredfareutredninger. lover nedenfor.
Minst to kvalifiserte fagpersoner blir benyttet i oppdraget, | X Se tabell med
en som utfgrende og en som sidemannskontrollgr. fastansatt faglig
De to pakrevde fagpersonene ma ha minst 5 og 3 ars netto personell

. . nedenfor.
erfaring med tilsvarende oppdrag, samt relevant )

. L CV kan tilsendes

utdannelse som definert i veilederen. Personell med d beh
mindre enn 3 ars erfaring kan benyttes i oppdraget i tillegg ved behov.
til de to med pakrevd erfaring.
Foretaket har kunnskap om og tilgang pa dynamiske X
skredmodeller der slike er kommersielt tilgjengelig.
Foretaket har ansvarsforsikring som minst tilsvarer krav i X

! Byggteknisk forskrift (TEK17) og Plan- og bygningsloven (med veileder).

2 NVE veileder: Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i

reguleringsplan og byggesak.

3 NVE retningslinjer: Flaum- og skredfare i arealplanar — Revidert 22.mai 2014.

Kompetansen til vare medarbeidere ses i tabellen under.
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Person Utdanning Erfaring med | Erfaring med
tilsvarende tilsvarende
oppdrag oppdrag
fra-til ar

Kalle Kronholm Naturgeograf; Dr. sc. nat., Universitetet i 2005-2025 20
Zurich / SLF-WSL i Davos, Sveits.

Hedda Breien Geolog; Ph.d. Naturkatastrofer. Institutt for 2008-2025 17
Geofag, Universitetet i Oslo

Birgit K. Buck- Geolog; M. Sc. Berggrunnsgeologi. Institutt 2010-2025 15

Persson for geologi, Universitetet i Tromsg
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