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Oversending av befaringsrapport - OTTERAAENS 
BRUGSEIERFORENING 
Vi viser til befaring hos OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING og oversender rapporten fra 
befaringen som ble gjort 15.05.2024. 
 
Rapporten beskriver våre observasjoner ved befaringen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Mari Hegg Gundersen 
seksjonssjef 

Maren Elise Rognerud 
avdelingsingeniør 

 
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Kontrollert virksomhet: OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING 

Dato: 15.05.2024 

Sted: Dam Botsvatn 

Deltakere: Prosjektleder Å Energi Vannkraft Lars 
Gunnar Jansen 
Spesialrådgiver Å Energi Vannkraft Erlend 
Støle Hansen 
Ordfører Bykle kommune Hans Blattmann 
Plansjef Bykle kommune Signe Sollien 
Haugå 
Rådgiver Bykle kommune Sigrid Bjørgum 
Sjefingeniør bygg, eiendom og vassdrag 
Otra Kraft Jørgine Mosdøl 

Deltakere fra NVE: Ansvarlig saksbehandler Maren Elise 
Rognerud 
Observatør Karianne Goa Østhus  
Observatør Silvia Gundersen Kristiansen 

 
Dam Botsvatn skal rehabiliteres for å tilfredsstille krav i damsikkerhetsforskriften. NVE har 
mottatt detaljplan for miljø og landskap for arbeidene som skal gjennomføres datert 
19.02.2024. Hensikten med befaringen er å få oversikt over arbeidene som skal gjøres i felt, 
og gå igjennom detaljplan for miljø og landskap.  
 
Konsesjonen tilknyttet dam Botsvatn eies av Ottreaaens Brugseierforening. Å Energi 
ivaretar den operasjonelle driften, og skal også gjennomføre rehabiliteringsarbeidene ved 
dammen. Arbeidene planlegges gjennomført fra sommeren 2025 til høsten 2027. Det skal 
etableres et steinbrudd for uttak av stein til forsterkning av dammen både på oppstrøms 
og nedstrøms side. I tillegg skal flomløpet forsterkes med påstøp. Det er behov for å 
opparbeide arealer for uttak av stein, adkomst og mellomlagring av masser. Det tas i bruk 
arealer som tidligere har vært brukt i forbindelse med bygging av anlegget, men det er 
også behov for å opparbeide nye arealer. 
 
På befaringsdagen startet vi med et møte for å gjennomgå kartet og sentrale temaer for 
befaringen, før hele prosjektområdet ble gjennomgått til fots. Vi gikk igjennom område fra 
øst til vest.   
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Planlagt fremdrift i prosjektet:  
Å Energi planlegger for å starte opp prosjektet sommeren 2025 med etablering av 
adkomstveier, drift av steinbruddet for klargjøring av plastringsstein og andre 
forberedende arbeider. Plastringsarbeidet på dammen skal gjennomføres i sesongen 2026 
fra mars og gjennom hele sesongen så lenge været tillater det. Dersom det blir forsinkelser 
i prosjektet, vil det være nødvendig å arbeide videre med utbedringen av dammen i 2027. I 
sesongen 2027 er hovedaktiviteten opprydding og tilbakeføring av midlertidig arealbruk. 
 
Generell merknad:  
Å Energi gir inntrykk av å ha en god plan for gjennomføring av prosjektet, tydelige 
avgrensede områder og gir tydelig oversikt over hvilke områder som ikke skal berøres. Vi 
mener det er positivt at dere har kontakt med grunneiere for å ta hensyn til deres innspill i 
forbindelse med prosjektet.  
 
Oppfølgingspunkter fra befaringen:  
• Dere må sende inn oppdatert arealbrukskart med inntegnet adkomst til 

lekkasjemålearrangementer og plassering av disse.  
• Dere må søke til kommunen om å beholde adkomstveien til masseuttaket som 

permanent vei. Bekreftelse på at dere søker om dette sendes til NVE. Vi ønsker også å 
få tilsendt kopi av en eventuell tillatelse når dette foreligger.  

1. Observasjoner 
Dam 
Utklipp av arealbrukskartet fra detaljplanen er vist under. Kartet viser midlertidig 
arealbruk, områder som ikke skal berøres og permanent arealbruk for anlegget.  
 

 
Bilde 1: Bildet viser et utklipp av detaljplankartet for prosjektområdet ved dam Botsvatn. 
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Adkomst ved dammen 
Det er behov for flere midlertidige veier for adkomst inntil dammen. Det skal blant annet 
etableres løsninger for lekkasjemåling på tre punkter hvor det er nødvendig å ta seg fram 
langs damtåa. Konsesjonæren orienterte om at det er behov for å fjerne noen trær og 
etablere kjøremulighet for personbil langs damtåa. Disse kjøreveiene skal tilbakeføres. 
Plassering av lekkasjemålene og adkomst til disse er ikke tegnet inn på kartet. Vi ber om at 
dette tegnes inn på arealbrukskartet. 
 
Det ble orientert om at det er behov for å grave over veien som går langs dammens østre 
side. Trafikkavvikling i denne korte perioden vil håndteres, og det vil være mulig å passere 
området. 
  

 
Bilde 2: Adkomstvei til dammens østre side. Veien skal gruses opp for å tåle transport av 
masser i anleggsfasen. Mulig utvidelse i bredden, men denne dras inn etter anleggsfasen. 
Etterlates med grus som toppdekke.  
 
Det skal legges på støttefylling og dammen skal plastres både på oppstrøms og nedstrøms 
side.  
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Bilde 3: Dammen sett fra østre side. Damtåa ble etablert ved opprusting av dammen i 
2003, og plastring på nedstrøms side etableres oppå denne.  
 

 
Bilde 4: Dammens oppstrøms side skal plastres. Her er mye av arealet tørrlagt ved relativt 
høye magasinvannstander, og arealet foran dammen i magasinet skal benyttes til adkomst 
og rigg så lenge vannstanden er lav nok til dette.  
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Bilde 5: Det er kjørespor på flata foran dammen. Magasinet er tidligere brukt til transport.   
 

 
Bilde 6: Disponibelt areal ved dammens østre ende. Dette området skal brukes midlertidig 
og tilbakeføres i etterkant. Området er preget av å tidligere ha blitt brukt til riggområde.   
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Bilde 7: Bilde er tatt fra nedstrøms side av dammen ved østre side. Damtåa skal ikke 
endres, men nedstrøms plastring skal hvile på eksisterende damtå som ble etablert i 2003.  
 

 
Bilde 8: Fra midten av dammen mot dammens østre side.  
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Bilde 9: Mot dammens vestre side. Området i magasinet som er tørrlagt vil benyttes til 
lager og transport. I denne enden av magasinet ligger det også lagret tunellstein fra 
bygging av anlegget. Denne skal brukes til å etablere midlertidige kjøreveier i magasinet 
for transport av plastringsstein. Dypløpet i dammen ligger omtrent i området hvor bildet er 
tatt fra.  
 

 
Bilde 10: Ved fyllingsdammens vestre side skal det etableres en midlertidig adkomstvei 
langs damtåa. Denne veien legges i område som er vist på dette bildet.  
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Etablering av nye lekkasjemålehus: 
På nedsiden av dammen ligger det en hytte, og hytteeieren her er opptatt av å bevare skog 
i området for å unngå innsyn til damkonstruksjonen. Det ble informert om at Å Energi er i 
dialog med hytteeieren og vil forsøke å imøtekomme ønskene om å begrense hogst, og 
gjøre flere tilpasninger til dette. Dette tas hensyn til ved etablering av adkomst og 
strømtilførsel til lekkasjemålehusene som skal bygges ved dammen.  
 

 
Bilde 11: Det er etablert tre lekkasjemål ved dammen i dag. Disse skal bygges om for også å 
fungere vinterstid. Det blir derfor behov for tilgang til nedsiden av damtåa tre steder for å 
etablere dette.  
 
Om arbeidene med plastring av fyllingsdammen: 
Når plastringen skal gjennomføres planlegges det å begynne på oppstrøms side så fort 
værforholdene tillater det. Oppstart planlegges i mars måned. Plastringsarbeidet skal 
starte opp nederst på dammen, og fortsetter opp mot toppen av dammen, mens 
magasinet fylles opp. Den mest kritiske perioden for dette arbeidet er når plastringen i 
dypløpet av dammen skal gjennomføres. Det vil bli behov for døgnkontinuerlig drift på 
anlegget i denne perioden. Utover i prosjektet vil det bli jobbet både på oppstrøms og 
nedstrøms side av dammen med plastringsarbeidene. Det ble også informert om at 
vannstanden i Botsvatn kan stige mye og veldig raskt dersom det under vårsmeltingen 
kommer perioder med veldig varmt vær eller mye nedbør. Dette skal tas hensyn til i 
prosjektet, men kan by på utfordringer, spesielt tidlig i arbeidene på dammen.  
 
Det ble informert om at det ikke er behov for å søke om fravik fra LRV i forbindelse med 
disse arbeidene. Det planlegges også for å plastre raskt nok til å unngå å søke om fravik fra 
sommervannstanden i magasinet. LRV er på 495, mens sommervannstanden i Botsvatn er 
på 531. Denne gjelder fra vårflommens kulminasjon til 1. september. Vannstanden ved 
gjennomføring av inspeksjonen var på omtrent 541.  
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Arbeid på flomløpet:  
 

 
Bilde 12: Flomløpet skal utbedres med påstøp og bergbolter. Adkomst til dette området er 
gjennom magasinet eller kjøreveier som skal etableres. 
 
Permanente adkomstveger 
For adkomst til masseuttaket skal det etableres en vei. Veien skal benyttes til transport av 
masser i anleggsperioden. Å Energi opplyser om at det er ønske om å bygge denne veien 
som en permanent vei, som overføres til grunneiere når anleggsarbeidene er avsluttet. For 
bygging av anlegget er det kun behov for en midlertidig vei, og NVE kan derfor bare 
godkjenne at veien som hjelpeanlegg til damrehabiliteringen er midlertidig. Dersom veien 
skal være permanent må dere innhente en godkjenning fra kommunen på at veien blir 
liggende som permanent vei etter endt anleggsperiode. I tillegg må NVE godkjenne at 
veien overdras til grunneierne jf. konsesjonens vilkår nr. 6 "Ansvar for hjelpeanlegg kan 
ikke overdras til andre uten NVEs samtykke".  
 
Veien legges i et område med blandingsskog, i en forsenkning i terrenget. Den følger lia 
langs Tjurrvedåsen, hvor det er registrert to naturtyper. Å Energi opplyste om at det skal 
etableres brede buffersoner mot disse naturtypene der anleggsarbeidet kommer i 
nærheten av disse. Videre følger veien innover på oversiden av et bløtere område. Her skal 
man unngå å gå ut i myra og området med åpent vannspeil. Veien følger inn til området 
der steinbruddet skal etableres. Videre følger en midlertidig vei som skal legges rundt 
nordspissen av åsen der steinbruddet ligger. Denne vil tilpasses terrenget, som stedvis er 
sidebratt. God terrengtilpassing blir derfor viktig her. Det blir også viktig at innsyn til veien 
fra nordsiden over Botsvatn begrenses.  
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Bilde 13: Traseen til veien er vist midt i bildet. Til venstre ligger et mindre myrområde og til 
høyre ligger Tjurrvedåsen. 
 
 

 
Bilde 14: Veitraseen følger foten av åsen inn mot steinbruddet.  
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Bilde 15: Noe sidebratt terreng i området på nordsiden av åsen der steinbruddet skal 
etableres.  
 
 
Andre hjelpeanlegg, riggområder til mellomlagring:  
Det beskrives i arealbrukskartet at det er satt av plass til fire områder for mellomlagring av 
masser der det er behov for å opparbeide eksisterende arealer. Det første av disse 
områdene ligger langs veien inn mot adkomstveien til steinbruddet. Denne 
mellomlagringsplassen er tidligere benyttet som riggområde i forbindelse med bygging av 
anlegget.  
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Bilde 16: Området langs veien med ung gran og bjørkeskog skal brukes til mellomlagring. 
Området skal istandsettes etter endt anleggsperiode.  
 
Den andre plassen for mellomlagring planlegges ved starten av adkomstveien, fra 
kraftlinja og innover mot Tjurrvedåsen.  

 

 
Bilde 17: Det planlegges for mellomlagrinsplass i dette området. Arealet skal istandsettes 
etter endt anleggsperiode.  
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Ved foten av steinbruddet skal det etableres en plass til mellomlagring. Denne ligger i en 
liten fordypning i terrenget med et vannsig igjennom som leder ned til Botsvatn. Avledning 
av dette vannsiget og avrenning fra steinbruddet blir viktig å håndtere på en god måte i 
dette området.  
 
 

 
Bilde 18: Mellomlagring ved foten av steinbruddet.  
 
Den siste plassen for mellomlagring planlegges på toppen av åsen der steinbruddet skal 
etableres. Dette området ligger i en fordypning mellom to topper, og er relativt godt skjult 
for innsyn. Det er likevel viktig å spare så mye vegetasjon ut mot Botsvatn som mulig for å 
bevare inntrykket av en intakt åsside fra sørøst-siden av denne åsen. Området er satt av til 
mulig utvidelse av steinbruddet dersom det blir nødvendig. 
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Bilde 19: Område ved toppen av steinbruddet som skal brukes til mellomlager.  
 
 
Dersom det er mulig å gjennomføre effektivt anleggsarbeid med mindre 
mellomlagringsarealer, er det en stor fordel å spare områder med eldre skog. Det er bedre 
å heller bruke området med ung skog, som tidligere har vært opparbeidet i forbindelse 
med bygging av anlegget. NVE vil forutsette at dere strekker dere for å begrense 
arealbruken i områder som ikke allerede er berørt av utbygging. Det blir også viktig å legge 
opp til tydelige og gode buffersoner mot registrerte naturtyper i området.  
 
Masseuttak 
Steinbrudd:  
Å Energi fortalte under befaringen at bakgrunnen for å velge plassering av steinbrudd på 
land, fremfor i magasinet, er at vannet i Botsvatn stiger raskt ved nedbør eller snøsmelting. 
Det vil også kreve en langvarig nedtapping av magasinet, og det er begrenset mulighet for 
regulering oppstrøms. Gjennomføring av et prosjekt med steinbrudd i magasinet er derfor 
praktisk utfordrende og dyrt.  
 
Steinbruddet skal etableres i et område med skog som tidligere ikke er berørt av 
utbyggingen. Å Energi beskriver at bruddet først avdekkes ved at skogen hogges, 
toppmasser fjernes og lagres. Det er behov for stor blokk og dermed også store 
pallehøyder i bruddet for å oppnå dette.  
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Bilde 20: Deler av området hvor steinbruddet skal etableres, sett fra nedsiden.  
 
 

 
Bilde 21: Deler av området hvor steinbruddet skal etableres sett fra oversiden.  
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Istandsetting av bruddet skal forsøkes gjennomført uten at det står igjen synlige 
skjæringer. Dette vil være avhengig av hvordan bakveggen i bruddet utformes og hvor mye 
vrakmasser som blir igjen. Planen for istandsetting vil derfor være avhengig av hvordan 
bruddriften går, og hvor god stein som finnes i området.  
 
Området er dekket av skog, og et relativt tynt topplag. NVE er derfor opptatt av at alt 
arbeid som gjøres i dette området må ta hensyn til at området skal istandsettes etterpå. 
Det må legges arbeid i å planlegge områder for mellomlagring av toppmasser, som er en 
begrenser ressurs her. Det blir også viktig å se på andre elementer i terrenget som kan 
brukes i istandsettingsarbeidet. Et eksempel på dette er større steiner som merkes og 
lagres med rett side opp, for å plasseres ut i terrenget ved istandsetting. På denne måten 
sparer man på viktige elementer i terrenget og bevarer noen arter som lettere kan etablere 
seg på nytt i området. Istandsetting av steinbruddet blir et spesielt viktig tema i NVEs 
videre oppfølging av anlegget.  
 
Moreneuttak:  
Det skal tas ut morenemasser til utvidelse av morenetetningen i kjernen av dammen. 
Kjernen skal heves i forbindelse med rehabiliteringen for å sikre dammen mot en høyere 
DFV enn tidligere. Morenemassene skal hentes fra samme uttak som ble brukt under 
byggingen av Vatnedalsdammen. Områdene som skal berøres ble opparbeidet i 
forbindelse med denne utbyggingen. Å Energi opplyste under befaringen om at de skal 
unngå å gå inn i områder som ikke ble berørt ved utbygging av Vatnedalsdammen. Det går 
en mindre traktorvei igjennom området i dag. Denne skal rustes opp noe for grunneier i 
etterkant av arbeidene. Resterende arealer skal istandsettes. Dette er også et område med 
lite toppmasser og istandsetting må gjennomføres med eksisterende toppmasser så langt 
det lar seg gjøre.  
 

 
Bilde 22: Område for uttak av morenemasser og veien som krysser igjennom. 
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