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Figur 0.1. Oversiktskart med aktuelle faresoner for den forenklede soneutredningen.
Nummereringen henviser til sonenummeret og situasjonsplannummeret, fargen
representerer sonens faregrad. Gul skravur betyr lav faregrad, oransje skravur betyr
middels faregrad og r@d skravur betyr hgy faregrad.
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Figur 0.2. Oversiktskart med aktuelle faresoner for den forenklede soneutredningen.
Nummereringen henviser til sonenummeret og situasjonsplannummeret, fargen
representerer sonens faregrad. Gul skravur betyr lav faregrad, oransje skravur
betyr middels faregrad og rad skravur betyr hay faregrad.




Dokumentnummer:3737 R1 Dato: 02.12.2024
Nannestad soneutredning Fase 1 og 2 Revisjon: 00A
Geoteknisk datarapport Side: 9 av 80

Y

\ \’ ﬁ“* “‘( -’ =
e

Figur 0.3. Oversiktskart med aktuelle faresoner for den forenklede soneutredningen.
Nummereringen henviser til sonenummeret og situasjonsplannummeret, fargen
representerer sonens faregrad. Gul skravur betyr lav faregrad, oransje skravur
betyr middels faregrad og rad skravur betyr hoy faregrad.
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1 INNLEDNING

1.1 Formal og bakgrunn

GeoStrgm AS har utfgrt geotekniske feltundersgkelser i flere faresoner for
kvikkleireskred i Nannestad kommune og Ullensaker kommune i regi av NVE.
Geoteknikere fra Norconsult har planlagt og fulgt opp grunnundersgkelsene, samt
spesifisert laboratorieprogram for prosjektet for faresonene i Nannestad. NVE og
Multiconsult har planlagt og fulgt opp grunnundersgkelsene i Ullensaker kommune.
NVE er oppdragsgiver i prosjektet.

Beliggenheten av faresonene er vist i plan pa figur 3737-1-1 til 3737-1-5.

GeoStrgm AS har fatt i oppdrag a utfgre de geotekniske laboratorieundersgkelser og
utarbeide datarapport som oppsummerer resultatene fra grunnundersgkelsene. Det
er giennomfart grunnundersgkelser som grunnlag for soneutredninger i 36 utvalgte
faresoner i Nannestad kommune og sone 538 i Ullensaker kommune. | tillegg er det
utfart supplerende grunnundersgkelser for kvikkleiresone 116 Lystad og omradet
rundt Dglibekken i Ullensaker. Grunnundersgkelsene er sammenfattet i denne
rapporten.

Hensikten med den forenklede soneutredningen er & vurdere om eksisterende
bebyggelse er utsatt for omradeskred. Arbeidet bidrar til & bestemme hvilke faresoner
det bar utfgres sikringstiltak i for & forhindre fremtidige omradeskred.
Grunnundersgkelsene er utfart i 2 faser.

| fase 1 ble det utfgrt sonderinger samt opptak av sylinderpragver og poseprgver for &
undersgke om grunnen bestar av sprgbruddmateriale og kvikkleire. Fase 2 er
opsjonspunkter og boring i punktene iverksettes avhengig av resultatene fra fase 1.
Foreliggende rapport inneholder resultater fra begge fasene.

Tabell 1.1. Utvalgte faresoner i Nannestad kommune.

Nr. | Navn Nr. | Navn Nr. | Navn

137 | Foss 510 | Dstby 530 | Nordby

139 | Haga 511 | Austad 533 | Kjgnstad
141 | Eset 512 | Eikstua 534 | Vestby

142 | Elton 513 | Lerberg 536 | Linderud
143 | Holter prestegérd | 514 | Andsruddalen |542 | Bjorke sgndre
145 | Dali 518 | Feerstad 546 | Breen-Morud
146 | Holter 519 | Lake 548 | Totner

147 | Laveggshaugen | 520 | Vestre Hofstad | 549 | Vollaug

148 | Elton vestre 524 | Engelstadflden | 550 | Lauum

149 | Harstad 525 | Bjark 551 | @kri

504 | Eik nordre 526 | Homle

505 | Espestad 527 | Kabberud

509 | Eik sgndre 528 | Nerheggeli
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Tabell 1.2. Utvalgte faresoner i Ullensaker kommune.

Nr. | Navn Nr. | Navn Nr. Navn

538 | Garder vestre 116 | Lystad 3011 | Dglibekken*
* Undersgkelsene er utfagrt utenfor sonen.

1.2 Utfagrelse

Feltundersgkelsene ble utfgrt av GeoStrgm AS og GeoGrunn AS med hydrauliske
borerigger av typene Geotech 504, Geotech 604, Geotech 605 og GM85 GT.

Veeret i undersgkelsestidsrommet var varierende.
Feltundersgkelsene for fase 1 ble gjennomfgrt i perioden oktober til desember 2023.
Undersgkelser for fase 2 ble gjennomfart i perioden januar 2024 til oktober 2024.

Alle borpunktene ble malt inn av GeoStram AS med GPS av typen Topcon GRS-1 og
Topcon Hiper SR GPS/GNSS.

Det er innmalt i koordinatsystem UTM 33. Alle koter i denne rapporten refererer til
haydesystem NN 2000. Koordinatene er malt inn i CPOS.

Koordinater i denne rapporten er UTM 32, NN2000.
Koordinat- og borpunktliste kan sees pa vedlegg 1.

Laboratorieundersgkelsene er utfgrt ved GeoStrgm sitt geotekniske laboratorium pa
Knutstad, utenfor Horten.

Boringens utfgrelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over
metodestandarder for utfgrelse er gitt i geoteknisk bilag 2.

Metodikk/prosedyre for utfgrelse av laboratorieundersgkelsene er generelt beskrevet
i geoteknisk bilag 2.

Kalibreringsskjema for benyttet CPTu-sonde og elektriske poretrykksmalere er
presentert i vedlegg 4 og 5.

1.3 Kvalitetssikring og standardkrav

Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til GeoStrgm sitt styringssystem. Systemet
omfatter prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandarden NS-EN
ISO 9001:2015 [1]. Feltundersgkelsene er utfgrt iht. NS 8020-1:2016 [2] og
tilgjengelige metodestandarder fra Norsk Geoteknisk Forening [3].

Laboratorieundersgkelsene er utfgrt int. ISO 17892-serien, Statens Vegvesens
handbok R210 og NS8000-serien. Datarapporten er utarbeidet i henhold til NGF-
melding nr. 2 og krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7)- del 2 [4].

Oversikt over utvalgte metodestandarder er vist i geoteknisk bilag 2.
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1.4 Innhold og bruk av rapporten

Denne geotekniske datarapporten presenterer resultater fra utfagrte geotekniske
grunnundersgkelser i geotekniske termer og krever kompetanse for videre bruk i
radgivings- og prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i s& mate ingen
vurderinger av bygg barhet, metoder eller tiltak.

Denne geotekniske datarapporten omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til
tilstedevaerelse av forurenset grunn i det undersgkte omradet.
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2 OMRADEBESKRIVELSE

2.1 Omradebeskrivelse og topografi
Undersgkelsene ble primzert gjort i ubebygde og bebygde omrader fra Maura i nord
og ned mot Lystad ved Ulleren i syd. Totalt er det gjennomfgrt 228 sonderinger.

Grunnundersgkelsesomradet er gjengitt i figur 2-1.

Maura Nordmo-

b

Omrade I: Gjerdrum
D Omrade Il: Nannestad
] omride lit: Ullensaker
D 1434

Figur 2-1: Oversiktskart fra Norgeskart med omtrentlig plassering av GeoStrgm sine
undersgkelses-omradet markert med granne og noen lilla felter [5].

2.2 Geotekniske grunnundersgkelser

2.2.1 Tidligere undersgkelser
Denne rapporten inkluderer ikke andre undersgkelser i dette omradet.

2.2.2 Utfgrte grunnundersgkelser

Grunnundersgkelsene ble utfart i tidsrommet oktober 2023 til oktober 2024.
Feltarbeidene bestod av fglgende:
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Kabel-/ledningspavisning av alle punkter.

Grunneierkontakt.

221 dreietrykksonderinger.

7 totalsonderinger for maling av lgsmassenes relative fasthet.

25 CPTu trykksondering for & male konstruksjonsegenskapene til lasmassene.
20 RCPTu trykksondering som maler elektrisk konduktivitet.

e 94 prgveserier med opptak av 189 uforstyrrede pragver.

e 58 installeringer av elektriske poretrykksmalere i 29 ulike punkter.

e Utsetting og innmaling av 233 punkter med GPS(CPOS).

En samlet oversikt over utfgrte feltarbeider kommer frem av tabellen i vedlegg 1.
Boringene ble utfart med beltegdende borerigg av typene Geotech 504, Geotech
604, Geotech 605 og GM85 GT. Disse boreriggene er utstyrt med elektronisk
loggsystem av typen Geotech for registrering av borparametere.

Borledere var Arvis Strekalovs pa Geotech 504, Krists Reboks pa Geotech 604/605
og Thore Lystad pa Geotech 605. Borleder pa GM85 GT var Hakon Akerholt og
Frithjof Narverud. Hjelpemann var Davids Kanins.

Borplaner med plassering av borpunktene er presentert pa figur. 3737-2_V1 til 3737-
2_V38.

2.2.3 Laboratorieundersgkelser
Det ble tatt opp 94 prgveserier bestaende av totalt 189 sylinderprgver, tatt med
stalsylinder med diameter 54mm.

Laboratoriearbeidene bestod av fglgende.

Prgvebeskrivelse og vanninnhold pa alle praver.

Skjeerfasthet ved enaksialforsgk og konusforsgk pa sylinderpragvene.
CRS gdometerforsgk.

Konsistensgrenser.

Resultatene av laboratoriearbeidene er presentert pa figur. 3737-4_137-1 til
3737-4_550-4.
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3 GRUNNFORHOLD

3.1.1 Dybder til berg

Alle sonderinger ble avsluttet etter avtale med geotekniker fra Norconsult.
Dreietrykksonderingene ble avsluttet etter avtalt dybde eller mot faste masser/antatt

berg. Det ble utfart totalsondering med innboring til avtalt dybde i punkt 542-10b. Det
ble ogsa stangbrudd pa dette punktet.

3.1.2 Poretrykk og grunnvann
Det er installert 58 elektroniske poretrykksmalere. Alle malere har elektronisk minne.

Tabell 1.2 - Oversikt over monterte poretrykksmalere

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 30.10.24 22.11.2024
punkt | P | Montert Dybdel | o [Mb |mH0 |Mb [mH0 |Mb |mH0 |[Mb | mH:0 |Mb
nr. meter.
RG11 35018 07.05.2024 5 3,99 999 3,97 974
35020 | 07.05.2024 20 20,47 | 999 20,61 | 974
RG16 35461 14.05.2024 15 8,4 994 85| 1015
35531 14.05.2024 25 11,86 994 11,88 | 1015
35947 10.10.2024 10 6,38 971
o-1b 35808 10.10.2024 20 16,49 971
35268 29.05.2024 15 1,13 986 0,89 996 1,13 | 1017
7 35605 29.05.2024 35 2,58 986 2,18 996 2,21 | 1017
1391 35900 25.09.2024 20 7,76 | 1017
35608 25.09.2024 40 12,2 | 1017
139.11b 35280 01.10.2024 10 6,97 | 1020
35901 01.10.2024 20 16,24 | 1020
35003 12.03.2024 10 7,3 1007 6,61 985 6,59 996 7,03 | 1017
1471 35004 12.03.2024 20 12,93 | 1007 12,9 985 12,43 996 12,62 | 1017
149.13b 35212 06.03.2024 15 6 1006 6,2 984 5,5 994 55| 1016
32712 06.03.2024 30 14,65 | 1006 14,81 984 14,46 994 14,23 | 1016
35210 14.03.2024 10 6,03 1009 5,81 987 5,72 997 5,79 | 1019
204 35193 14.03.2024 20 12,49 | 1009 12,73 987 12,58 997 12,67 | 1019
35211 12.03.2024 10 44 1006 4,58 Flyttet
2053 35533 12.03.2024 30 16,48 | 1006 16,48 Flyttet
35459 02.05.2024 10 5,55 990 5,36 995 5,65 | 1017
50530 35532 02.05.2024 30 18,68 990 18,26 995 18,29 | 1017
35002 18.03.2024 15 4,84 1005 4,43 985 4,12 993 4,37 | 1015
2092 32710 18.03.2024 35 Tom Tom Tom Tom
35198 12.03.2024 10 5,03 1006 4,61 986 4,58 997 4,88 | 1016
oL 35534 12.03.2024 30 13,26 | 1006 13,39 986 12,96 997 13| 1016
35456 06.05.2024 6 5,95 988 5,74 999 5,89 973
ST 35457 06.05.2024 15 16,72 988 16,31 999 16,44 973

02.12.2024

16 av 80
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Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 30.10.24 22.11.2024
punkt | P | Montert Dybdei | o [Mb |[mH:0 |[Mb |mH.0 |Mb |mH:0 [Mb | mH0 | Mb
nr. meter.
o4, | 35019 | 07.05.2024 10 7,09 | 987 | 7,07 | 998 723| 973
1362 135017 | 07.05.2024 20 16 | 987 | 15,58 | 998 157| 973
14
55 | 35769 | 16.10.2024 9,84 | 970
35535 16.10.2024 | 28 21,93| 970
35205 9
526.3h 13.05.2024 6,7 6,99 | 999 7,17 | 1018
35206 13.05.2024 | 20 18 17,7 | 999 17,86 | 1018
10
s | 35896 | 02.10.2024 85| 971
35899 | 02.10.2024| 18 1524 | 971
13
533 |35277 | 03102024 587| 970
34199 | 03.10.2024 | 22 13,23 | 970
5343 | 35463 | 15.05.2024 5 4,97 | 985 4,75| 997 485| 971
35460 | 15.05.2024| 10 8,73| 985 8,59 | 997 872| 971
s34 | 35466 | 13.06.2024 7 6,57 | 985 512 | 996 518 | 971
35467 13.06.2024 | 20 14,49 | 985| 14,24 | 996 14,32 971
33
53 | 35537 | 16.10.2024 10,67 | 1013
35538 16.10.2024 | 45 18,07 | 1013
10
5463 | 35807 | 10.10.2024 2,99| 970
35809 10.10.2024 | 17 9,63| 970
5
sa6.16 35764 | 17.10.2024 3,29| 970
35768 17.10.2024 | 10 7,09| 970
sagp | 35465 | 13.06.2024 5 2,89 | 982 2,76 | 994 2,81| 968
35464 | 13.06.2024| 20 9,03 | 982 8,8| 993 8,87 | 968
5
116G, |35806 |  14.10.2024 3,67| 1000
35765 14.10.2024 | 10 8,74 | 1000
12
116G | 35948 | 08.10.2024 43| 9953
35606 | 08.10.2024 | 30 9,16 | 995
6
116G.4 | 35945 |  04.10.2024 54| 998
35046 | 04.10.2024 | 12 11,66 | 998
12
116G.5 | 35965 | 01.10.2024 3,05| 99
35584 | 07.10.2024 | 25 6,94| 99
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3.1.3 Grunnforholdsbeskrivelser
Figur 3.1 viser kartutsnitt av NGU sitt Iassmassekart. Kartet indikerer at massene i
omradet skal besta av;

«Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet».

' olheim’

[

AT
\
y

.T )
BHeR
o7

‘A~

Lgsmasser
Tynn morene
Tykk morene
Avsmeltingsmorene

[ Randmorene

[ Breelvavsetning
Bresjg-/innsjsavsetning o P
Tynn hav-/strandavsetn 5=
‘Tykk havavsetning ¥

Il Marin strandavsetning,
Elveavsetning
Vindavsetning

[ Fonvitringsmateriale

[ Skredmateriale

[ Steinbreavsetning

i Torv og myr
Tynt humus-ftorvdekke

" Fylimasse iplia
Bart flell,stedvis tynt del

Figur 3.1. Lgsmassekart fra NGU [6]. Omtrentlig plassering av undersgkelsesomradet
markert i svart.
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4 GEOTEKNISK EVALUERING AV RESULTATER

4.1 Avvik fra standard utfgrelsesmetoder

Det er ikke registrert avvik fra standard prosedyrer pa de punktene som er boret. |
punktet 542-10b ble det stangbrudd.

4.2 Avvik fra borplan
Det er Norconsult som har satt opp rekkefglgen pa de punktene som er boret. Det er
ogsa de som har bestemt hvilke punkter som skal innga i fasene.

Vi har etter avtale og faringer fra Norconsult gjort enkelte sonderinger som var
planlagt gjennomfart i fase 2, som sonderinger i fase 1.

4.3 Viktige forutsetninger

Det gjgres oppmerksom pa at grunnundersgkelsene kun avdekker lokale forhold i de
respektive utfarte borpunktene. Dette benyttes videre til & gi en generell beskrivelse
av grunnforholdene i omradet. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer
enn det som eventuelt kan interpoleres fra utfgrte grunnundersgkelser.

4.4 Undersgkelses- og prgvekvalitet
Generelt vurderes kvaliteten pa utfgrte undersgkelser som god/akseptabel.
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5 PRESENTASJON AV FARESONER

5.1 Faresoner
5.1.1 Faresone 137 Foss

5.1.1.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 137 Foss, som ligger ca. 5,7 km sgrvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og skog, og er avgrenset av
elva Leira i gst og mot syd ligger Fossfossen.

Det er ogsa noen sma bekkedrag i sonen, mot nord som bestar av ravinelandskap.
Det er skog langs bekkedragene og langs elva.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +158,0 og +138,4. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Leira. Skraningene ned mot bekkedragene er generelt
bratte.

5.1.1.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufart 6 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering som maler elektrisk
konduktivitet (RCPTu), 2 elektriske poretrykksmalere og 2 prgveserier med opptak av
5 sylinderprgver.
e Prgveserie 137-1 ble forboret til 8,5m, det resulterte i et stangbrudd. Det ble
gjennomfart en ny forboring til 14m i et nytt hull.
e RCPTu 0-13. Forboret til 33m.
e Dreitrykksondering 0-14. Forankring holder ikke ved 32 meter. Kan ikke
sondere som normalt.
e Prgve pkt. 137-5. Tatt opp en ny sylinder da det fgrste forsgket (gjort 14/6)
ikke var full.
e RCPTu 139-11b. 1. forsgk stoppet ved 17, 5m. Flyttet noe og sondert pa nytt
til 32,9m.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V1.
Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_137-1 til 3737-3_137-5.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.1a.

Tabell 2.3.1a - Oversikt prgver.

Prgvetakning
Borpunkt | DTR | TOT| CPTu Pz %) .

Niva i meter under terreng

54mm

137-1 X 2stk. | 3stk. 14-15/22-23/30-31 Forklaringer:
137-4 X DTR: Dreietrykksondering
137-5 X 2 stk. 20-21/22-23 CPTU: Trykksondering
0-8 X TOT: Totalsondering
0-9 X @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
0-13 X 1RCPTu Pz: poretrykksmaler
0-14 X
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Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte praver i fglgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 137-5: Dybde 22-23m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa tegning 3737-4_137-1 og 3737-4_137-5.

Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 0-13.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.1.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 15-50m dybde.

5.1.1.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.
Det er forsgkt & lese av grunnvann i prgvehull 137-5. Det er fuktig pa stenger, men
ikke synlig grunnvann.

e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 137-1 med spiss pa 15m dybde
(spiss-nr. 35268) og 35m dybde (spiss-nr. 35605).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024

Punkt | Spiss nr. | Montert :ﬁgf' mH:0 | Mb | mH:0 | Mb | mH:0 | Mb | mH:0 | Mb
35268 | 29.05.2024 | 15 1,13 |986| 0,89 | 996 | 1,13 | 1017
137-1
35605 | 29.05.2024 | 35 2,58 |986| 2,18 | 996 | 2,21 1017

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.2 Faresone 139 Haga

5.1.2.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 139 Haga, som ligger ca. 6,5 km sgr-sgrvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med noen garder og flere
boliger. | nord og i sgr er det noe skog. Gjennom sonen gar Fossvegen fra nordvest
til sydgst. Holtervegen gar fra sar til nord. Det er langs Holtervegen de fleste boligene
ligger.

Sonen er avgrenset av elva Leira i gst og det er ravinelandskap i omradet med noen
bekkedrag. Rundt elva og bekkedregene er det noe skog.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +129,0 og +163,9. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Leira og bekkedragene. Skraninger ned mot
bekkedragene er generelt bratte.

5.1.2.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 11 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu), 2 trykksondering som
maler elektrisk konduktivitet (RCPTu), 4 elektriske poretrykksmalere og 5 prgveserier
med opptak av 9 sylinderprgver.
e RCPTu 139-2. Stoppet sonderingen ved mgte pa faste masser, redd for ikke &
fa sonden opp igjen.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V2.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_139-1 til 3373-3_139-12.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.2a.

Tabell 2.3.2a - Oversikt prgver.

Pravetakning

Borpunkt | DTR [ TOT | CPTu Pz g

54mm Niva i meter under terreng
139-1 | X 1RCPTu. | 2stk. | 2stk. 25-26/ 32-33 Forklaringer:
139-2 (X 1 RCPTu. DTR: Dreietrykksondering
139-3 (X CPTU: Trykksondering
139-4b | X 2 stk. 14-15/15-16 TOT: Totalsondering
139-5 (X @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
139-7 (X Pz: poretrykksmaéler
139-8 (X
139-10 (X 1CPTu 2 stk. 4-5/6-7
11135 T X 2stk. | 2stk. 7-8/8-9
139-12 | X 1 stk. 15-16
0-7b X 1CPTu

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver i fglgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 139-1: Dybde 32-33m

e Punkt 139-11B: Dybde 7-9m
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Laboratorieundersgkelsene kan sees pa tegning 3737-4_139-1 til 3737-4_139-12.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 139-10 og 0-7b, sonde 5072 i punkt 139-1 og
139-2.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.2.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 16-60m dybde.

5.1.2.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 139-1 med spiss pa 20m dybde
(spiss-nr. 35900) og 40m dybde (spiss-nr. 35608).
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 139-11b med spiss pa 10m dybde
(spiss-nr. 35280) og 20m dybde (spiss-nr.35901).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
) Dybde i
Punkt Spiss nr. | Montert meter mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb
35900 | 25.09.2024 20 7,76 | 1017
139-1
35608 | 25.09.2024 40 12,2 | 1017
35280 | 01.10.2024 10 6,97 | 1020
139-11b
35901 | 01.10.2024 20 16,24 | 1020

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.3 Faresone 141 Eset

5.1.3.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 141 Eset som ligger ca. 5,9 km sgr-sgrvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Holtervegen gar fra vest til syd i omradet og det ligger en del boliger langs veien. Det
er noe gardsbruk i sonen.

Sonen er avgrenset av elva Leira i gst og noen bekkedrag nord og syd i sonen. Rett
syd ligger Krakfossen.

Det er skog rundt Leira og bekkedragene.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +125,6 og +163,7. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedraget. Skraningene ned mot bekkedragene og
Leira er generelt bratte, med noen slake partier.

5.1.3.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 4 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu) og 2 prgveserie med
opptak av 5 sylinderprgver.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V3.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_141-1 til 3737-3_N6124.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.3a.

Tabell 2.3.3a — Oversikt prgver.

Prgvetakning
Borpunkt | DTR | TOT| CPTu Pz %) X
Niva i meter under terreng
54mm
141-1 X Forklaringer:
141-4 | X DTR: Dreietrykksondering
141-8 X 3 Stk. 14-15/15-16/19-20 CPTU: Trykksondering
N6124 1 CPTu 2stk. |20-21/24-25 TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderprgver
Pz: poretrykksmaler

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte praver.
Laboratorieundersgkelsen kan sees pa 3737-4_141-8 og 3737-4_N6124.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt N6124.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.3.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 35-55 m dybde.

5.1.3.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.4 Faresone 142 Elton

5.1.4.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 142 Elton som ligger ca. 7,2 km vest for Jessheim
kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med gardsbruk og flere boliger mot
nord. Sonen er avgrenset av Lakenvegen i nord og Holtervegen som gar fra nord til
syd i omradet. De fleste boligene ligger i tilknytning til Lakenvegen.

Fra vest til sgr ligger det et bekkedrag og her er det noe skog.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +137,4 og +163. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedraget i sgr og faller ogsa noe mot gst og ned mot
Holtervegen. Skraningene er bratte ned mot bekkedragene.

5.1.4.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 5 dreietrykksonderinger.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V4.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_142-1 til 3737-3_142-7.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.4a.

Tabell 2.3.4a — Oversikt prgver.

Pravetakning
Borpunkt | DTR [ TOT | CPTu Pz %] X

Niva i meter under terreng

54mm
142-1 | X Forklaringer:
142-3 X DTR: Dreietrykksondering
142-4 | X CPTU: Trykksondering
142-6 X TOT: Totalsondering
142-7 X @54mm: Uforstyrret sylinderprgver
Pz: poretrykksmaler
5.1.4.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 24-42 m dybde.

5.1.4.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.5 Faresone 143 Holter prestegard

5.1.5.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 143 Holter prestegard som ligger ca. 6,5 km vest for
Jessheim kirke. Sonen bestar av jordbruk og hovedsakelig ravineomrade med en del
skog. Det er enkelte boliger og gardsbruk i sonen. Rett nord for gardsbruket ligger
Laker skole. Holtervegen gar gjennom omradet fra nordgst til sar.

Sonen er avgrenset av elven Leira helt i gst.

| sonen er det ravinelandskap med flere bekkedrag og skog.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +162,4 og +173,7. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot ravineomradet. Skraningene ned mot bekkedragene er
generelt bratte.

5.1.5.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger og 1 pregveserie med opptak av 3 sylinderprgver.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V5.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_143-1 til 3737-3_143-3.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.5a.

Tabell 2.3.5a — Oversikt prgver.

Prgvetakning

Borpunkt | DTR | TOT | CPTu Pz |@ X
Niva i meter under terreng
54mm
143-1 X Forklaringer:
143-2 X 3stk. |10-11/13-14/15-16 DTR: Dreietrykksondering
143-3 X CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderprgver

Pz: poretrykksmaler

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte praver.

Laboratorieundersgkelsen kan sees pa 3737-4_143-2.

5.1.5.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 16-38 m dybde.

5.1.5.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.6 Faresone 145 Dgli

5.1.6.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 145 Dgli som ligger ca. 6,5 km nord-nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar av jordbruk med to garder og noen boliger.
Hovedsakelig er det ravineomradet i sonen mot @st.

Sonen er avgrenset av Leira i gst og Kirkevegen krysser sonen fra sgr mot nord og
ender ved Dgli gard.

Mot nord og @st avgrenses sonen med ravineomrader. Det er flere bekkedrag i et
ravinelandskap med noe skog rundt Leira og bekkedragene.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +153,9 og +174,6. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot elva og bekkedragene. Skraningene ned mot elva er
generelt bratte.

5.1.6.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 12 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu), 1 trykksondering som
maler elektrisk konduktivitet (RCPTu) og 6 prgveserier med opptak av 13
sylinderprgver.
¢ Riggen lgftet seg under skjeering av prever i pkt. 145-4 ved ca. 21 meters
dybde.
e Riggen lgftet seg ogsa ved skjeering av prgver i pkt. 145-13 ved ca. 23m og 24
m dybde.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V6 og 3737-
2 V7.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_145-1 til 3737-3_146-16.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.6a.

Tabell 2.3.6a — Oversikt prgver.

Pravetakning

Borpunkt | DTR Tor CPTu Pz 2 Niva i meter under terreng

54mm
145-1 | X 2stk. |8-9/13-14 Forklaringer:
145-2 X DTR: Dreietrykksondering
145-3 | X CPTU: Trykksondering
145-4 | X 3stk. |11-12/20-21/23-24 | | TOT: Totalsondering
145-5 | X 1stk. |7-8 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
1456 | X Pz: poretrykksmaler
145-7 | X
145-8 | X
1459 | X 1CPTu 3stk. [9-10/14-15/17-18
145-10 | X
145-13 | X 2stk. |22-23/23-24
145-16 | X 1 RCPTu 2stk. |19-20/22-23

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver.
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Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_145-1 til 3737-4_145-16.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 145-9 og sonde 5072 i punkt 145-16.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.6.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 30-50 m dybde.

5.1.6.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.




Dokumentnummer:3737 R1 Dato: 02.12.2024
Nannestad soneutredning Fase 1 og 2 Revisjon: 00A
Geoteknisk datarapport Side: 29 av 80

5.1.7 Faresone 146 Holter

5.1.7.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 146 Holter som ligger ca. 7,1 km vest for Jessheim
kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og skog, med noen garder og flere
boliger.

Sonen er avgrenset av Holtervegen i vest og ravineomrade i nordgst. Holtervegen
krysser sonen fra sgr mot nordvest. Kirkevegen krysser sonen fra vest mot gst. Nord
i sonen er et ravinelandskap med skog og bekkedrag.

Holter kirke ligger omtrent midt i sonen.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +140,7 og +181,9. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og sgrover. Skraningene ned mot
bekkedragene er generelt bratte.

5.1.7.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 8 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu) og 4 prgveserier med
opptak av 9 sylinderprgver.
e Prgvehull i 146-3 stopper i et sandlag ved 7,4m. Avtalt med geoteknikker om
avslutning uten opptak av praver.
e Prgvehull i 146-4 stopper i et sandlag ved 14,5m. Det er satt ned foringsrar til
4,8 meter. Avtalt med geoteknikker om avslutning.
e Prgvehull 146-4 forsgkt boret opp pa nytt. Pravetaker stopper ved 21 meter.
e Dreietrykksondering 146-5 avsluttes pga. fare for stangbrudd.
e Pravehull 146-8 ble det gjort forboring pa ulike dyder, (1). Opptak med
forboring til 5m. (2). Opptak med forboring til 11m. (3). Opptak med forboring
til 15m.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V7.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_146-2 til 3737-3_146-10b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.7a.

Tabell 2.3.7a — Oversikt prgver.

Borpunkt |DTR |TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
146-2 X Forklaringer:
146-3 X 1forsgk | O DTR: Dreietrykksondering
146-4 X 2 forsgk | 26-27 CPTU: Trykksondering
146-5 X 1CPTu 2 stk. 17-18/20-21 TOT: Totalsondering
146-7 X 1CPTu 3 stk. 12-13/16-17/20-21 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
146-8 X 3 stk. 5-6/11-12/15-16 Pz: poretrykksmaler
146-9 X
146-10b | X

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver i fglgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 146-7: dybde 12-13m og 20-21m.
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Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_146-5 til 3737-4_146-8.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 146-5 og sonde 42006 i punkt 146-7.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.7.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 30-57 m dybde.

5.1.7.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.8 Faresone 147 Laveggshaugen

5.1.8.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 147 Laveggshaugen som ligger ca. 7,6 km vest for
Jessheim kirke.

Sonen bestar av jordbruk med garder og mange boliger. Sonen er omkranset av et
ravineomrade som strekker seg fra nord, mot vest og ned mot syd.

Ravineomradet bestar av bekkedrag og skog.

Sar i sonen ligger det et byggefelt som ligger nord for Lakenvegen som avgrenser
sonen fra gst til vest. Holtervegen gar gjennom sonen fra sgr mot nord. Omtrent midt
i sonen ligger Lgkenfeltet med idrettsanlegg.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +151,2 og +173,0. Terrenget er generelt
kupert, men faller hovedsakelig mot ravineomradet. Skraningene ned mot
bekkedragene er generelt bratte.

5.1.8.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 15 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu), 2 elektriske
poretrykksmalere og 7 prgveserier med opptak av 18 sylinderpraver.
e Det ble bestilt en ekstra prgveserie (dypere) i pkt. 147-9b.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V8.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_147-1 til 3737-3_147-17b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.8a.

Tabell 2.3.8a — Oversikt prgver.

Prgvetakning
Borpunkt | DTR|TOT | CPTu Pz | @ L
54mm Niva i meter under terreng
147-1 X 2stk. |7-8/10-11 Forklaringer:
147-4 X 2 stk. |17-18/22-23 DTR: Dreietrykksondering
147-5 X CPTU: Trykksondering
147-6b | X 2stk. |11-12/21-22 TOT: Totalsondering
147-7 X 3stk. [10-11/12-13/19-20 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
147-8 X Pz: poretrykksmaler
147-9b X 4 stk. 16-17/18-19/23-24/24-
25
147-10 X
147-11 X 3stk. |9-10/11-12/14-15
147-12b | X
147-13 X
147-14 X
147-15 X
147-16 X 1CPTu |2stk. |2stk. |17-18/21-22
147-17b | X 1CPTu
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Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:
Punkt 147-4: Dybde 22-23m.
Punkt 147-7: Dybde 12-13m og 19-20m.

Punkt 147-11: Dybde 11-12m og 14-15m.
Punkt 147-16: Dybde 17-18m og 21-22m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_147-1 til 3737-4_147-16.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 147-16 og 147-17b.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.8.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 18-46 m dybde.

5.1.8.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er installert to poretrykksmalere i pkt. 147-16 med spiss pa 10m dybde
(spiss-nr 35003) og 20m dybde (spiss-nr. 35004).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
. Dybde i
Punkt Spiss nr. | Montert meter mH20 | Mb mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH20 | Mb
35003 | 12.03.2024 10 7,3 | 1007 | 6,61 |985| 6,59 |996| 7,03 | 1017
147-16
35004 | 12.03.2024 20 12,93 | 1007 | 12,9 [ 985 | 12,43 | 996 | 12,62 | 1017

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.




Dokumentnummer:3737 R1 Dato: 02.12.2024
Nannestad soneutredning Fase 1 og 2 Revisjon: 00A
Geoteknisk datarapport Side: 33 av 80

5.1.9 Faresone 148 Elton vestre

5.1.9.1 Topografi/omgivelser.
Borpunktene er utfgrt i faresone 148 Elton vestre som ligger ca. 7,7 km vest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig jordbruksomrade og noen enkle boliger.
Det er to store gardseiendommer, Vestre Elton og @stre Elton som dominerer sonen.
Sonen er avgrenset av ravineomrade mot nord og mot sgr. Lgkenvegen krysser
gjennom sonen fra vest mot gst.
| ravineomradet er det noe bekkedrag og noe skog.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +153,8 og +179,3. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot @st. Skraningene ned mot bekkedragene er generelt
bratte.

5.1.9.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 8 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu), 2 elektroniske
poretrykksmalere og 4 praveserier med opptak av 9 sylinder-praver.

e Punkt 0-11 avsluttet pga. fare for stangbrudd.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V0.
Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_148-1b til 3737-3_148-9.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.9a.

Tabell 2.3.9a — Oversikt prgver.

Borpunkt |DTR |TOT| CPTu Pz Provetakning

@ 54mm | Niva i meter under terreng
148-1b X Forklaringer:
148-2b X 2 stk. 5-6/9-10 DTR: Dreietrykksondering
148-3 X CPTU: Trykksondering
148-4b | X 3 stk. 13-14/17-18/20-21 TOT: Totalsondering
148-5b X 2 stk. 11-12/17-18 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
148-8 X Pz: poretrykksmaler
148-9 X 2 stk. 15-16/19-20
0-11 X
RG16 1CPTu |2 stk.
RG17 1CPTu

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt 148-4b: Dybde 13-14m, 17-18m og 20-21m.

e Punkt 148-5b: Dybde 10-11m og 17-18m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_148-2b til 3737-4_148-9.

Det er brukt CPTu sonde 52111 i punkt RG16 og RG17.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.
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5.1.9.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 10-40 m dybde.

5.1.9.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e | punkt RG17 var stengene fuktige.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. RG16 med spiss pa 15m dybde
(spiss-nr 35461) og 25m dybde (spiss-nr. 35531).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
Punkt Spiss nr. | Montert :::igfl mH20 | Mb | mH0 | Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb
35461 | 14.05.2024 15 8,4 |99 8,5 | 1015

RG16
35531 | 14.05.2024 25 11,86 | 994 | 11,88 | 1015

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.10 Faresone 149 Harstad

5.1.10.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 149 Harstad som ligger ca. 8,3 km vest for Jessheim
kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og beiteomrader og det er ravine-
omrader med skog i gst.

Det ligger noen boliger og ett gardsbruk i sonen, som er avgrenset av bekkedrag mot
@st og mot sgr. Nannestadvegen krysser gjennom sonen fra sgrvest mot nordgst.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +154,6 og +172,4. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot gst og ned mot bekkedraget. Skraningene ned mot
bekkedragene er generelt bratte.

5.1.10.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 11 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu), 1 trykksondering som
maler elektrisk konduktivitet (RCPTu), 2 elektriske poretrykksmalere og 5 prgveserier
med opptak av 11 sylinderprgver.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V10.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_149-1b til 3737-3_149-17.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.10a.

Tabell 2.3.10a - Oversikt praver.

Prgvetakning
Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz @ X
Niva i meter under terreng
54mm
149-1b X Forklaringer:
149-2b X DTR: Dreietrykksondering
149-3 X CPTU: Trykksondering
149-4b X 2stk. [12-13/13-14 TOT: Totalsondering
149-5 X 3stk. [6-7/10-11/17-18 @54mm: Uforstyrret sylinderprever
149-8 X Pz: poretrykksmaler
149-11 X
149-13b | X 1CPTu |2stk. |4stk. 52'21/ 22-23/31-32/35
149-15 X 1stk. |13-14
149-16 X 1CPTu 1stk. |13-14
149-17 X

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver i falgende
punkt og dybdeintervall:

Punkt 149-4b: Dybde 12-13m og 13-14m.

Punkt 149-5: Dybde 17-18m.

Punkt 149-13b: Dybde 20-21m, 22-23m, 31-32m og 35-36m.

Punkt 149-16: Dybde 13-14m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_149-2b til 3737-4_149-16.
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Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 149-16 og sonde 5211 i punkt 149-13b og

149-17.

Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.10.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 23-45 m dybde.

5.1.10.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er lest av grunnvannstand i prgvehull 149-15 til 0,8m under terreng. Det er

forsgkt & lese av grunnvann i CPTu-hull 149-17. Det er fuktig pa stenger, men ikke
synlig grunnvann.

e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 149-13b med spiss pa 15m dybde

(spiss-nr 35212) og 30m dybde (spiss-nr 32712).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
Punkt | Spiss nr. | Montert ::g‘:f' mH:0 [Mb | mH:0 | Mb | mH,0 | Mb | mH0 | Mb
35212 | 06.03.2024 15 6 1006 6,2 |984| 55 (994 5,5| 1016

149-13b
32712 | 06.03.2024 30 14,65 | 1006 | 14,81 | 984 | 14,46 | 994 | 14,23 | 1016

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i

vedlegg 5.
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5.1.11 Faresone 504 Eik nordre

5.1.11.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 504 Eik nordre som ligger ca. 8,6 km nord-nordvest
for Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og beiteomrader. Det er
to gardsbruk i sonen, Nordre Eik i sgr og Romedal i nord. Sonen er avgrenset av
Nannestadvegen og Leira i gst. Austadbekken gar fra sar mot vest, s& mot gst far
den ender opp i Leira.

Det er noen bekkedrag langs i et ravineomrade nord i sonen. Det vokser skog i
omradet ved bekkene.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +129,9 og +169,1. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene. Skraningene mot bekkedrag og elv er
generelt slake med noen bratter partier.

5.1.11.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 4 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu) og 2 elektriske
poretrykksmalere.
e | sondering 504-3 er det gjennomfgrt en forboring gjennom fyllmasser til 0,9m
under terreng.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V11.
Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_504-1 til 3737-3_504-4.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.11a.

Tabell 2.3.11a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
504-1 X 1CPTu |2stk. Forklaringer:
504-2 X DTR: Dreietrykksondering
504-3 X CPTU: Trykksondering
504-4 X TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderpragver
Pz: poretrykksmaler

Det er brukt CPTu sonde 5211 i punkt 504-1.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikatet.

5.1.11.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 21-51 m dybde.

5.1.11.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det erinstallert to elektriske poretrykksmalere i punkt 504-1 med spiss pa 10m
dybde (spiss-nr. 35210) og 20m dybde (spiss-nr. 35193).
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Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024

Dybde i

Punkt Spiss nr. | Montert
meter.

mH20 | Mb mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb

35210 | 14.03.2024 10 6,03 | 1009 | 5,81 | 987 5,72 | 997 | 5,79 | 1019
504-1

35193 | 14.03.2024 20 12,49 | 1009 | 12,73 | 987 | 12,58 | 997 | 12,67 | 1019

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultat kan sees i
vedlegg 5.

5.1.12 Faresone 505 Espestad

5.1.12.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 505 Espestad som ligger ca. 8,4 km nord-nordvest
for Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og noe skog med garden
Espestad omtrent midt i sonen.

Det er bekkedrag nord i sonen og ned mot syd. Nannestadvegen krysser gjennom
sonen i gst, fra syd mot nord.

Bekkedraget som gar i syd ligger i et lite ravineomrade med skog.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +146,7 og +169,6. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og mot sgr. Skraningene mot
bekkedragene er generelt slake, med noen bratte partier.

5.1.12.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 6 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu), 2 elektriske
poretrykksmalere og 3 prgveserier med opptak av 6 sylinderprgver.

o Fikk ikke opp prever i hull 505-4 6/3-24. Forsgkte pa nytt 13/3-24. Da fikk vi
opp prover.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V12.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_505-1 til 3737-3_505-6.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.12a.

Tabell 2.3.12a - Oversikt prgver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
505-1 X 2 stk. 12-13/19-20 Forklaringer:
505-2b X DTR: Dreietrykksondering
505-3 X 1CPTu |2stk. |2stk. 17-18/19-20 CPTU: Trykksondering
505-3b 2 stk. TOT: Totalsondering
505-4 X 1 stk. 20-21 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
505-5 X Pz: poretrykksmaler
505-6 X 1CPTu

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver i fglgende
punkt og dybdeintervall:
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e Punkt 505-1: Dybde 12-13m og 19-20m.
Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_505-1 til 3737-4_505-4.

Det er brukt CPTu sonde 5211 i punkt 505-3 og 505-6.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.12.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 25-52 m dybde.

5.1.12.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.
Det er lest av grunnvann i prgvehull 505-4 til 2 meter under terreng. | CPTu hull 505-
6 var stengene fuktige.

e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 505-3b med spiss pa 10m dybde
(spiss-nr 35532) og 30m dybde (spiss-nr. 35459).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
Punkt | Spiss nr. | Montert :ﬁgii mH;0 | Mb | mH;0 | Mb | mH,0 | Mb | mH;0 | Mb
35211 | 12.03.2024 10 4,4 1006 | 4,58 Flyttet
2053 35533 | 12.03.2024 30 16,48 | 1006 | 16,48 Flyttet
35459 | 02.05.2024 10 5,55 |990| 5,36 [995| 5,65 | 1017
20530 35532 | 02.05.2024 30 18,68 | 990 | 18,26 | 995 | 18,29 | 1017

Malerne ble flyttet etter gnske fra grunneier. Den farste avlesningen er presentert pa
figur 3737-5_505-3.

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.13 Faresone 509 Eik sgndre

5.1.13.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 509 Eik sgndre som ligger ca. 7,4 km nord-nordvest
for Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garden Sgndre Eik
og noen boliger. Sonen er avgrenset av et ravineomrade med bekkedrag i sgr og ett i
nord.

Nannestadvegen avgrenser omradet mgt vest, og Eiksvegen krysser sonen fra vest
0g mot nordgst. Holtervegen krysser gjennom sonen i syd, fra gst til vest.

Langs Holtervegen er det et utbyggingsomrade for bolighus, og det ligger bolighus
langs etter Eiksvegen.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +149,7 og +177,1. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og s@rover. Skraningene mot
bekkedragene er generelt slake med enkelte bratte partier.

5.1.13.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu) og 2 elektriske
poretrykksmalere.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V13.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_509-2 til 3737-3_509-8b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.13a.

Tabell 2.3.13a - Oversikt prgver.

Prgvetakning

Borpunkt | DTR | TOT CPTu P2 @ 54mm | Niva i meter under terreng

509-2 X 1CPTu | 2stk. Forklaringer:

509-4 X DTR: Dreietrykksondering
509-8b X CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderpragver

Pz: poretrykksmaler

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 509-2.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.13.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 41-51 m dybde.

5.1.13.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det er installert to poretrykksmalere i pkt.509-2 med spiss pa 15m dybde
(spiss-nr. 35002) og 35m dybde (spiss-nr.32710).
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Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024

Dybde i

mH20 | Mb mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb
meter.

Punkt Spiss nr. | Montert

35002 | 18.03.2024 15 4,84 | 1005 | 4,43 (985| 4,12 (993 | 4,37 | 1015

509-2

32710 | 18.03.2024 35 Tom Tom Tom Tom

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.14 Faresone 510 @stby

5.1.14.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 510 @stby som ligger ca.9,5 km nord-nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garden @stby liggende
s@r sarvest i sonen og det er ingen boliger utover garden i sonen.

Sonen er avgrenset av @stbybekken mot nord og Austadbekken mot @st. Det er ogsa
et bekkesystem mot vest i sonen.

Bade @stbybekken og Austadbekken ligger i ravineomrade. Deler av ravineomrade
er brukt som beiteland. Det er ogsa skogsomrader i tilknytning til bekkene.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +177,9 og +180,7. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene. Skraningene er generelt slake, men med
noe brattere skraninger ned mot bekkedrag.

5.1.14.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 2 dreietrykksonderinger.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V14.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_510-2 og 3737-3_510-4.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.14a.

Tabell 2.3.14a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR | TOT CPTu Pz @ 54mm E:\Zvii:jttrr]:ﬂierterreng

510-2 X Forklaringer:

510-4 X DTR: Dreietrykksondering
CPTU: Trykksondering
TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderpragver
Pz: poretrykksmaler

5.1.14.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 25-30 m dybde.

5.1.14.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.15 Faresone 511 Austad

5.1.15.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 511 Austad som ligger ca. 9 km nord-nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garden Austad syd i
sonen. Det er ingen andre boliger utover gardsbruket.

Sonen er avgrenset av bekkedraget Austadbekken i syd med @stbybekken og
Feviksbekken i vest. Mot gst avgrenses sonen av Leira. Leira gar fra nordgst mot
sydgst. Austaddalsvegen krysser gjennom sonen fra syd og mot vest.

Bekkedraget ligger i et ravinelandskap med skog.

Omradet som ligger syd for garden Austad og ned mot Austadbekken blir brukt som
beiteomrade.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +138,5 og +167,7. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og Leira. Skraningene ned mot elva er
slake, og ned mot bekkedragene er de generelt bratte.

5.1.15.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 5 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu), 2 elektriske
poretrykksmalere og 3 prgveserier med opptak av 6 sylinderpraver.
e Prgvepunkt 511-3. Her ble prgveopptaket mellom 24-25 meter staende natten
over. Prgvene stod i ca. 15 timer.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V15.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_511-1 til 3737-3_511-9b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.15a.

Tabell 2.3.15a - Oversikt prgver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Nivaimeter under terreng
511-1 X Forklaringer:
511-3 X 1CPTu |2stk. |3stk. 22-23/24-25/36-37 DTR: Dreietrykksondering
5114 X CPTU: Trykksondering
511-5b | X 3 stk. 19-20/23-24/28-29 TOT: Totalsondering
511-9b | X 2 stk. 17-18/27-28 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver i falgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt 511-3: Dybde 24-25m og 36-37m.

e Punkt 511-5b: Dybde 23-24m og 28-29m.

e Punkt 511-9b: Dybde 27-28m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_511-3 til 3737-4_511-9b.

Det er brukt CPTu sonde 5211 i punkt 511-3.
Se vedlegg 3 for sertifikat.
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5.1.15.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 34-51 m dybde.

5.1.15.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.
Det er forsgkt & lese av grunnvann i CPTu-hull 511-3. Det er fuktig pa stenger, men
ikke synlig grunnvann.
e Det erinstallert to elektriske poretrykksmalere i punkt 511-3 med spiss pa 10m
dybde (spiss-nr. 35198) og 30 m dybde (spiss-nr. 35534).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024

Dybde i

Punkt Spiss nr. | Montert
meter.

mH20 | Mb mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH20 | Mb

35198 | 12.03.2024 10 5,03 | 1006 | 4,61 | 986 4,58 | 997 | 4,88 | 1016
511-3

35534 | 12.03.2024 30 13,26 | 1006 | 13,39 | 986 | 12,96 | 997 13| 1016

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultat kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.16 Faresone 512 Eikstua

5.1.16.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 512 Eikstua som ligger ca. 8 km nord-nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med gardene Lille Eik,
Mellom Eik og noen boliger. Sonen bestar ogsa av et stgrre omrade med
ravinelandskap mot nord og mot gst, og er avgrenset av Leira i nord.
Nannestadvegen gar langs sonens vestre kant.

Ravinelandskapet har en del bekkedrag, og det vokser skog i dette omrade.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +170,1 og +172,3. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot elva og bekkedragene. Skraningene ned mot bekken og
elva er generelt bratte. | ravinelandskapet er det generelt bratte skraninger ned til
bekkedragene.

5.1.16.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger og 1 prgveserie med opptak av 1 sylinderprgve.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V16.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_512-1 til 3737-3_512-3b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.16a.

Tabell 2.3.16a - Oversikt praver.

Prgvetakning

Borpunkt | DTR | TOT CPTu P2 @ 54mm | Niva i meter under terreng

512-1 X 1 stk. 18-19 Forklaringer:

512-2 X DTR: Dreietrykksondering
512-3b X CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderpragver

Pz: poretrykksmaler

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver.

Laboratorieundersgkelsen kan sees pa 3737-4_512-1.

5.1.16.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 20-30 m dybde.

5.1.16.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.17 Faresone 513 Lerberg

5.1.17.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 513 Lerberg som ligger ca. 10 km nord-nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garden Lerberg omtrent
midt i sonen. Sonen er avgrenset av Leira mot gst og Nordbybekken mot syd.
Omtrent 450 meter mot nord fra Lerberg ligger Garvefossen.

Nordbybekken ligger i en bekkedal med skog rundt, det er ogsa noe skog langs
Leira.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +143,1 og +169. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og Leira. Skraningene ned mot
bekkedragene er generelt bratte. Noen plasser langs Leira er det slake skraninger
ned mot elva.

5.1.17.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu) og 3 prgveserier med
opptak av 7 sylinderprgver.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V17.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_513-1 til 3737-3_513-7.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.17a.

Tabell 2.3.17a - Oversikt praver.

Prgvetakning

Borpunkt |DTR|TOT| CPTu Pz
@ 54mm | Nivéimeter under terreng
513-1 X 2 stk. 13-14/15-16 Forklaringer:
513-5b X 2 stk. 17-18/20-21 DTR: Dreietrykksondering
513-7 X 1 stk. 3 stk. 13-14/16-17/24-25 CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderprgver

Pz: poretrykksmaler

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver.
Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_513-1 til 3737-4_513-7.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 513-7.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.17.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 22-43 m dybde.

5.1.17.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.18 Faresone 514 An&sruddalen

5.1.18.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 514 Anasruddalen som ligger ca. 10,3 km nord-

nordvest for Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og beiteland
med garden Anesrud, og noen boliger.

Sonen er avgrenset av Leira i sydvest og Leirbekken i gst. Det er et avgrensende
ravineomrade mot nordvest. Det er bekkedrag i bunnen av ravineomradet.

Syd for Andsruddalen ligger Garvefossen.

Grunnundersgkelsen er utfart mellom kote +153,7 til 173,3. Terrenget er kupert, men
faller hovedsakelig mot Leira. Skraningene ned mot bekkedragene er generelt bratte,
med noen slake partier.

5.1.18.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufart 5 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering som maler elektrisk
konduktivitet (RCPTu) og 3 prgveserier med opptak av 6 sylinder-prgver.

e RCPTu sonderingen i punkt 514-11 ble gjort i 2 forsgk. Ved forsgk 1 ble det
sondert til 14,3 meter, da lgsnet forankringen. Ved 2. forsgk ble sonderingen
avsluttet ved 32,54 meter pga. feil vinkel.

e Prgveserie i pkt. 514-3 er tatt opp pa 3 dybder. Det er forboret for hver dybde.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V18.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_514-3 til 3737-3_514-13.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.18a.

Tabell 2.3.18a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
514-3 X 3 stk. 7-8/11-12/19-20 Forklaringer:
514-4 X 1 stk. 20-21 DTR: Dreietrykksondering
514-5 X CPTU: Trykksondering
514-11 | X 1 RCPTu 2 stk. 20-21/22-23 TOT: Totalsondering
514-13 | X 1RCPTu @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 514-4. Dybde 20-21m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_514-3 til 3737-4_514-11.

Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 514-11 og 514-13.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.
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5.1.18.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingen er avsluttet i lssmasser mellom 25-51m dybde.

5.1.18.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.19 Faresone 518 Feerstad

5.1.19.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 518 Feerstad som ligger ca. 11 km nord-nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Garden Feerstad ligger omtrent midt i sonen.

Sonen er avgrenset av Nannestadvegen i gst og Leira i vest.

Det er flere bekkedrag i sonen og ravinelandskap syd for sonen.

Holmedalsvegen krysser gjennom sonen fra vest mot gst. Syd-sydvest ligger
Homledal mglle.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +140,9 og +165,5. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og Leira. Skraningene mot bekkedragene
er generelt slake Skraninger mot Leira er enkelte plasser bratte.

5.1.19.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 4 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu), 3 prgveserier med
opptak av 6 sylinderprgver.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2_V19.
Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_518-1b til 3737-3_518-6.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.19a.

Tabell 2.3.19a - Oversikt praver.

Borpunkt |DTR |TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
518-1b | X 1CPTu 2 stk. 11-12/13-14 Forklaringer:
518-2 X 2 stk. 14-15/15-16 DTR: Dreietrykksondering
518-5 X 2 stk. 10-11/12-13 CPTU: Trykksondering
518-6 X TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderpragver
Pz: poretrykksmaler

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver.
Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_518-1b til 3737-4_518-5.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i pkt. 518-1b.
Se vedlegg 3 for sertifikat.

5.1.19.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 30-51 m dybde.

5.1.19.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.20 Faresone 519 Lake

5.1.20.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfert i faresone 519 Lake som ligger ca. 12,2 km nord-nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Garden Lake ligger omtrent midt i sonen og bebyggelsen ligger i naer tilknytning til
Nannestadvegen som krysser sonen fra syd mot nord.

Sonen er avgrenset av Leira i vest og Engervegen i gst.

@st for Leira er det et ravineomrade med flere bekkedrag, omradet er ca. 500 meter
bredt. Det er flere traktorveien/stier i omradet.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +160,0 og +183,6. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og Leira. Skraningene ned mot
bekkedragene og Leira er generelt bratte med enkelte slake partier.

5.1.20.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger og 1 pr@veserier med opptak av 1
sylinderprgver.
e Dreietrykksondering 519-1 og 519-5 har feil pa rotasjonsgiver, normal rotasjon
er kjgrt manuelt.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V20.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_519-1 til 3737-3_519-5.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.20a.

Tabell 2.3.20a - Oversikt praver.

Prgvetakning

Borpunkt |DTR|TOT| CPTu Pz
@ 54mm | Niva i meter under terreng
519-1 X Forklaringer:
519-2 X 1 stk. 7-8 DTR: Dreietrykksondering
519-5 X CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderprgver

Pz: poretrykksmaler

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_519-2.

5.1.20.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 9-51 m dybde.

5.1.20.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.21 Faresone 520 Vestre Hofstad

5.1.21.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 520 Vestre Hofstad som ligger ca. 11,7 km nord-
nordvest for Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og
boliger. Sonen er avgrenset av Leira og et ravineomrade i vest.

Nannestadvegen krysser sonen fra syd mot nord.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +147,9 og +165,8. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og Leira i vest. Skraningene ned mot
Leira er generelt slake og skraningene ned mot bekkedragene er generelt bratte.

5.1.21.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V21.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_520-1 til 3737-3_520-4.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.21a.

Tabell 2.3.21a - Oversikt prgver.

Borpunkt | DTR | TOT CPTu P @ 54mm Z:\Z\l:':;:tker:lj:ierterreng

520-1 X Forklaringer:

520-3b X DTR: Dreietrykksondering

520-4 X CPTU: Trykksondering
TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderprgver
Pz: poretrykksmaler

5.1.21.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 16-41 m dybde.

5.1.21.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.22 Faresone 524 Engelstadflaen

5.1.22.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 524 Engelstadflden som ligger ca. 10,5 km nordvest
for Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Sonen er avgrenset av Leirbekken i vest og mot nord. Mot gst er sonen avgrenset
mot ravineomradet og bekkedragene langs Sogna.

Engervegen krysser gjennom sonen i gst, fra syd mot nord.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +149,6 og +182,4. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig sgrover og mot bekkedragene. Skraningene ned mot
bekkedragene er generelt bratte med enkelte slake omrader.

5.1.22.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 10 dreietrykksonderinger,1 trykksondering som maler elektrisk
konduktivitet (RCPTu), 6 pragveserier med opptak av 8 sylinderpragver og 6 elektriske
poretrykksmalere.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V22.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_524-1 til 3737-3_524-16.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.22a.

Tabell 2.3.22a - Oversikt praver.

Borpunkt |DTR[TOT| CPTu | Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng

524-1 X Forklaringer:
524-3b X DTR: Dreietrykksondering
524-6 X 1 stk. 11-12 CPTU: Trykksondering
524-7 X 2 stk. TOT: Totalsondering
524-8b2 | X 1 stk. 6-7 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
524-

X 1 stk. 10-11
11b2 Pz: poretrykksmaler
524-12 X
524-
13b2 X 1CPTu | 2stk. |2stk. 8-9/9-10
524-15 X 2 stk. 11-12/15-16
524-16 X 2 stk. 7-8/11-12
RG11 2 stk.

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver i fglgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt 524-6: Dybde 11-12m.

e Punkt 524-13b2: Dybde 8-9m og 9-10m.

e Punkt 524-15: Dybde 15,5-16,3m.

Laboratorieundersakelsene kan sees pa 3737-4_524-6 til 3737-4_524-16.
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Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 524-13b2.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.22.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 20-40 m dybde.

5.1.22.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 524-7 med spiss pa 6m dybde
(spiss-nr. 35456) og 15m dybde (spiss-nr.35457).
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 524-13b2 med spiss pa 10m dybde
(spiss-nr. 35019) og 20m dybde (spiss-nr. 35017).
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. RG11 med spiss pa 5m dybde
(spiss-nr. 35018) og 20m dybde (spiss-nr. 35020).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 | 19.08.24 | 22.11.2024
) Dybde i
Punkt Spiss nr. | Montert meter mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb | mH20 | Mb
35456 | 06.05.2024 | 6 595 |988| 574 |999| 5,89| 973
524-7
35457 | 06.05.2024 | 15 16,72 | 988 | 16,31 [ 999 | 16,44 | 973
524 35019 | 07.05.2024 | 10 7,09 | 987 | 7,07 |998| 7,23| 973
13b2 35017 | 07.05.2024 | 20 16 |987| 15,58 |998 | 15,7 973
35018 | 07.05.2024 | 5 3,99 |999| 3,97 | 974
RG11
35020 | 07.05.2024 | 20 20,47 | 999 | 20,61 | 974

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.23 Faresone 525 Bjark

5.1.23.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 525 Bjgrk som ligger ca. 10,4 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Sonen er avgrenset av Leirbekken i vest og et bekkedrag som gér i grensen mellom
to landbrukseiendommer i gst.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +177,9 og +185,2. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene. Skraningene ned mot Leirbekken er
generelt slake.

5.1.23.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 6 dreietrykksonderinger, 3 prgveserier med opptak av 5 sylinderprgver, 1
trykksondering som maler elektrisk konduktivitet (RCPTu) og 2 elektriske
poretrykksmalere.
e CPTu sondering 525-9 ble det gjennomfgrt 3 forsgk. De to farste ble avsluttet
pga. signalfeil. De 2 fagrste sonderingene er ikke tegnet opp i rapporten.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V23.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_525-1b til 3737-3_525-9.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.23a.

Tabell 2.3.23a - Oversikt prgver.

Borpunkt |DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
525-1b X Forklaringer:
525-2 X DTR: Dreietrykksondering
525-5 X 2 stk. 14-15/19-20 CPTU: Trykksondering
525-7 X 1 stk. 10-11 TOT: Totalsondering
525-8 X @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
525-9 X 1RCPTu | 2stk. |2 stk. 13-14/14-15 Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte prgver i fglgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt 525-5: Dybde 14-15m og 19-20m.

e Punkt 525-9: Dybde 13-14m og 14-15m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_525-5 til 3737-4_525-9.

Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 525-9.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.23.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 20-36 m dybde.
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5.1.23.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 525-9 med spiss pa 14m dybde
(spiss-nr.35769) og 28m dybde (spiss-nr. 35535).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
Punkt Spiss nr. | Montert :q\gz(:l mH20 | Mb | mH0 | Mb | mH0 | Mb | mH0 | Mb
35769 | 16.10.2024 14 9,84 | 970

525-9
35535 | 16.10.2024 28 21,93 | 970

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.24 Faresone 526 Homle

5.1.24.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 526 Homle som ligger ca. 11 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garden @stre Homle og
enkelte boliger. Sonen er avgrenset av Nannestadvegen i sydvest og Leirbekken i
gst. Mot nord avgrenses sonen av et bekkedrag i en ravine. Dette bekkedraget faller
mot Leirbekken.

Midt i sonen ligger Tishaugen som en skogkledd markert haug.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +154,1 og +173,3. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Leirbekken. Skraningene ned mot Leirbekken er
generelt bratte med enkelte slake partier.

5.1.24.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufart 4 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering som maler elektrisk
konduktivitet (RCPTu), 2 prgveserier med opptak av 4 sylinderprgver og 2 elektriske
poretrykksmalere.
e Dreietrykksondering 526-1b, 526-2 og 526-3b har feil pa rotasjonsgiver. Kjgrt
normal rotasjon manuelt.
e CPTu sondering 526-3b er avsluttet pga. faste masser.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V24.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_526-1b til 3737-3_526-4.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.24a.

Tabell 2.3.24a - Oversikt prgver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
526-1b X 2 stk. 10-11/16-17 Forklaringer:
526-2 X DTR: Dreietrykksondering
526-3b | X 1RCPTu | 2stk. |2 stk. 9-10/10-11 CPTU: Trykksondering
526-4 X TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderprgver
Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt 526-1b: Dybde 10,5-11m og 16-17m.

e Punkt 526-3b: Dybde 10-11m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_526-1b og 3737-4_526-3b.

Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 526-3b.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.
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5.1.24.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 25-50 m dybde.

5.1.24.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.
Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
| pkt. 526-3b er stengene pa CPTu sonderingen fuktige.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 526-3b med spiss pa 9m dybde
(spiss-nr. 35205) og 20m dybde (spiss-nr. 35206).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
. Dybde i
Punkt Spiss nr. | Montert meter mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb
35205 | 13.05.2024 9 6,7 6,99 [ 999 | 7,17 | 1018
526-3b
35206 | 13.05.2024 20 18 17,7 | 999 | 17,86 | 1018

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.25 Faresone 527 Kabberud

5.1.25.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 527 Kabberud som ligger ca. 11 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med gardene Ingelsrud og
Kabberud. Sonen er avgrenset av Stemsdalen i vest og mot nord. Mot gst avgrenses
sonen av Leirbekken. Det er skog langs bekkedragene.

Engervegen krysser sonen fra sydgst til nordvest. Det krysser ogsa en kraftledning i
samme retning som Engervegen.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +170,9 og +184,9. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedragene og sarover. Skraningene ned mot
Leirbekken og Stemsdalen er generelt bratte, med enkelte slake partier.

5.1.25.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufart 8 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering som maler elektrisk
konduktivitet (RCPTu), 1 trykksondering (CPTu) og 3 pregveserier med opptak av 5
sylinderprgver.

e Punkt 0-2b. Problemer med signal pa CPTu sonden i omradet 5,2 til 6,3 meter.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V25.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_527-1 til 3737-3_0-2b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.25a.

Tabell 2.3.25a - Oversikt prgver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng

527-1 X 1 stk. 12-13 Forklaringer:
527-2 X DTR: Dreietrykksondering
527-5b X CPTU: Trykksondering
527-7 X TOT: Totalsondering
527-8b | X 1CPTu 2 stk. 8-9/12-13 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
527-9 X Pz: poretrykksmaler
0-1b X 2 stk.
0-2b X 1RCPTU 2 stk. 14-15/16-17

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt 527-8b: Dybde 8-9m og 12-13m.

e Punkt 0-2b: Dybde 16-17m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_527-1 og 527-0-2b.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 527-8b og 5072 i punkt 0-2b.
Se vedlegg 4 for CPTu sertifikat.
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5.1.25.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 23-50m dybde.

5.1.25.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Punkt 0-2b. Her var stengene fuktige.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 0-1b med spiss pa 10m dybde
(spiss-nr. 35947) og 20m dybde (spiss-nr. 35808).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024

Dybde i

mH20 Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb | mH20 Mb
meter.

Punkt Spiss nr. | Montert

35947 | 10.10.2024 10 6,38 | 971

0-1b

35808 | 10.10.2024 20 16,49 | 971
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5.1.26 Faresone 528 Nerheggeli

5.1.26.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 528 Nerheggeli som ligger ca. 11,3 km vest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garden Nedre Heggli i
syd-delen av sonen.

Sonen er avgrenset av Stemsdalen i gst og Kjerkebekken i vest.

Det er skog i kanten av Stemsdalen.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +157,6 og +178. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Kjerkebekken og Stemsdalen. Det er haydeforskjeller pa
ca. 5-10 m i sonen, og skraningene ned mot bekkene er generelt slake med enkelte
brattere partier.

5.1.26.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu), 1 prgveserier med
opptak av 2 sylinderpragver og 2 elektriske poretrykksmalere.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V26.
Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_528-1 til 3737-3_528-3.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.26a.

Tabell 2.3.26a - Oversikt prgver.

Prgvetakning

Borpunict | DTR | TOT CPIu Pz @ 54mm | Nivd i meter under terreng

528-1 X 1CPTu | 2stk. |2 stk. 11-12/15-16 Forklaringer:

528-2 X DTR: Dreietrykksondering
528-3 X 1CPTu CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderprgver

Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 528-1: Dybde 15-16m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_528-1.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 528-1 og 528-3.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.26.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 30-40 m dybde.

5.1.26.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det er installert to poretrykksmalere i pkt. 528-1 med spiss pa 10m dybde
(spiss-nr. 35896) og 18m dybde (spiss-nr. 35899).
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Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
Punkt Spiss nr. | Montert ?;kiif : mH20 | Mb | mH0 | Mb | mH0 | Mb | mH0 | Mb
35896 | 02.10.2024 10 8,5 971
528-1
35899 | 02.10.2024 18 15,24 | 971

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.27 Faresone 530 Nordby

5.1.27.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 530 Nordby som ligger ca. 13,6 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger langs
Lakedalsvegen, som krysser gjiennom sonen fra syd mot nordvest.

Sonen er avgrenset av Finndalen i vest og Leira i gst.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +154,2 og +187,6. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Finndalen og Leira. Skraningene ned mot Finndalen og
Leira er generelt slake med enkelte brattere partier.

5.1.27.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger og 2 prgveserier med opptak av 3
sylinderprgver.
e Dreietrykksondering 530-2b er avsluttet pga. fare for stangbrudd.
e Dreietrykksondering 530-5b har feil pa rotasjonsgiver. Normal rotasjon er kjart
manuelt.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V27.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_530-1b til 3737-3_530-5b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.27a.

Tabell 2.3.27a - Oversikt praver.

Prgvetakning

Borpunkt | DTR | TOT CPTU P2 @ 54mm | Niva i meter under terreng

530-1b | X 2 stk. 8-9/10-11 Forklaringer:

530-2b X 1 stk. 12-13 DTR: Dreietrykksondering
530-5b X CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderpragver

Pz: poretrykksmaler

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i pravene.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_530-1b og 3737-4_530-2b.

5.1.27.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 10-44 m dybde.

5.1.27.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.28 Faresone 533 Kjgnstad

5.1.28.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 533 Kjgnstad som ligger ca. 12,7 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Sonen er avgrenset av Leira i vest og et ravinelandskap med bekkedrag i nord.
Lakedalsvegen krysser gjiennom sonen fra sydvest og mot sydgst for sa & ga
nordover.

Det er skog langs Leira og langs bekkedragene.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +165,1 og +184. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Leira. Skraningene ned mot Leira og bekkedragene er
generelt slake med enkelte brattere partier.

5.1.28.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufart 7 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering som maler elektrisk
konduktivitet (RCPTu), 3 pragveserier med opptak av 5 sylinderpragver og 2 elektriske
poretrykksmalere.
e Prgvehull 533-3b er forsgkt i 2 hull ved 10-11 meter. Begge forsgkene
resulterte i tilnaermet vis 2 tomme sylindre.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V28.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_533-2 til 3737-3_533-15.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.28a.

Tabell 2.3.28a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR | TOT CPTu Py Pragvetakning Forklaringer: .
Poseprgve | @54mm | | DTR: Dreietrykksondering
533-2 X CPTu: Trykksondering
533-3b | X 1 stk. TOT: Totalsondering
533-4 X 2 stk. @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
533-5 X Pz: poretrykksmaler
533-7 X
533-9 X 1RCP. | 2stk. 2 stk.
533-15 | X

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt 533-3b: Dybde 20-21m.

e Punkt 533-9: Dybde 21-22m.

Laboratorieundersakelsene kan sees pa 3737-4_533-3b til 3737-4_533-9.

Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 533-9.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.
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5.1.28.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 20-41 m dybde.

5.1.28.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 533-9 med spiss pa 13m dybde
(spiss-nr. 35277) og 22m dybde (spiss-nr. 34199).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024

Punkt Spiss nr. | Montert :1\:;2(:' mH20 | Mb | mH0 | Mb | mH0 | Mb | mH0 | Mb
35277 | 03.10.2024 13 5,87 | 970
533-9
34199 | 03.10.2024 22 13,23 | 970

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.29 Faresone 534 Vestby

5.1.29.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 534 Vestby som ligger ca. 13 km vest for Jessheim
kirke. Sonen bestar av jordbruk med garder og boliger, og et ravineomrade med
bekkedrag.

Sonen er avgrenset av Leira i vest og et ravinelandskap med bekkedrag i nordgst og
mot syd.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +159,7 og +177,5. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot bekkedraget i sar og mot Leira. Skraningene ned mot
Leira og bekkedragene er generelt slake med enkelte brattere partier.

5.1.29.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 6 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering (CPTu) og 1 trykksondering
som maler elektrisk konduktivitet (RCPTu), 2 prgveserier med opptak av 2
sylinderpraver og 4 elektriske poretrykksmalere.
e Dreietrykksondering 534-10 har feil pa rotasjonsgiver. Kjgrt normal rotasjon
manuelt. Sonderingen er avsluttet pga. fare for stangbrudd.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V29.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_534-3 til 3737-3_534-12.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.29a.

Tabell 2.3.29a - Oversikt prgver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
534-3 X 1 RCPTu | 2 stk. Forklaringer:
534-7 X 1CPTu 2 stk. DTR: Dreietrykksondering
534-9b | X 1stk. 13-14 CPTU: Trykksondering
534-10 X TOT: Totalsondering
534-11 X @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
534-12 | X 1 stk. 11-12 Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 534-12. Dybde: 11-12m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_534-9b og 534-12.

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 534-7 og sonde 5072 i punkt 534-3.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.29.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 15-40 m dybde.
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5.1.29.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.
Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Pkt. 534-3 er stengene fuktige.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 534-3 med spiss pa 5m dybde
(spiss-nr 35463) og 10m dybde (spiss-nr 35460).
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 534-7 med spiss pa 7m dybde
(spiss-nr 35466) og 20m dybde (spiss-nr 35467).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 | 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
Punkt Spiss nr. | Montert :::igii mH20 | Mb | mH0 [ Mb [ mH0 | Mb | mH0 | Mb
35463 | 15.05.2024 5 4,97 | 985 4,75 | 997 4,85 | 971
242 35460 | 15.05.2024 10 8,73 |985| 8,59|997 8,72 | 971
35466 | 13.06.2024 7 6,57 | 985 | 5,12 | 996 518 | 971
o7 35467 | 13.06.2024 20 14,49 | 985 | 14,24 | 996 | 14,32 | 971

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.30 Faresone 538 Garder vestre

5.1.30.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 538 Garder som ligger ca. 8,7 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar av jordbruk med garder og boliger. Sonen er avgrenset
av Sogna i vest og mot nordgst og Sogndalsvegen som ligger i syd. | gst krysser E16
fra syd mot nord.

Utenfor sonen mot gst ligger Oslo lufthavn, Gardermoen.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +180,7 og +195,8. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Sogna og mot sgr. Skraningene ned mot Sogna er
generelt bratte med enkelte slake partier.

5.1.30.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 11 dreietrykksonderinger, 3 trykksondering (CPTu) og 2 elektriske
poretrykksmalere.
e Dreitrykksondering 538-8. Forankring holder ikke. Lgsner mellom 23 og 24,2
meter.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V30.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_538-1b til 3737-3_538-15.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.30a.

Tabell 2.3.30a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning

@ 54mm | Niva i meter under terreng
538-1b X 2 CPTu Forklaringer:
538-2 X DTR: Dreietrykksondering
538-3 X CPTU: Trykksondering
538-5 X TOT: Totalsondering
538-7 X 1CPTu | 2stk. @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
538-8 X 2 RCPTu Pz: poretrykksmaler
538-11b | X
538-12 | X
538-13b | X
538-14 | X
538-15 | X

Det er brukt CPTu sonde 52013 i punkt 538-1b, 538-7 og 538-8.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.30.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 37-48 m dybde.

5.1.30.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.
Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
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e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 538-7 med spiss pa 33m dybde
(spiss-nr.35537) og 45m dybde (spiss-nr.35538).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
. Dybde i
Punkt Spiss nr. | Montert meter mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH0 | Mb
35537 | 16.10.2024 33 10,67 | 1013
538-7
35538 | 16.10.2024 45 18,07 | 1013

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.31 Faresone 542 Bjgrke sgndre

5.1.31.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 542 Bjagrke sgndre som ligger ca. 14,3 km nordvest
for Jessheim kirke. Sonen bestar av noe jordbruk og skogteiger med noe bekkedrag.
Nordvest i sonen ligger Kringlerfossen og Kringler gjestegard. Sydvest i sonen ligger
Kringler naturreservat. Mot gst i sonen ligger det beiteomrader med bekkedrag.
Bekkedragene faller mot nord og ned til Leira.

Sonen er avgrenset av Leira mot vest og mot nord. Mot syd avgrenses sonen av
Asvegen.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +180,1 og +203,8. Terrenget er
smakupert, men faller hovedsakelig mot Leira. Skraningene ned mot Leira og
bekkedragene er generelt slake med enkelte brattere partier.

5.1.31.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 4 dreietrykksonderinger, 1 totalsondering og 1 prgveserier med opptak
av 2 sylinderprgver.
e Dreietrykksondering 542-10b avsluttes pga. stangbrudd.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V31.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_542-3 til 3737-3_542-10b.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.31a.

Tabell 2.3.31a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
542-3 X Forklaringer:
542-5 X DTR: Dreietrykksondering
542-9 X 2 stk. 6-7/8-9 CPTU: Trykksondering
542-10b | X |X TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderprgver
Pz: poretrykksmaler

Det er pavist ikke forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i pravene.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_542-9.

5.1.31.3 Berg.
Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 20-30 m dybde.
e | punkt 542-10b er det gjennomfart en totalsondering med 4,8 meter innboring
i berg.

5.1.31.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.32 Faresone 546 Breen-Morud

5.1.32.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 546 Breen-Morud som ligger ca.15,5 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Sonen er avgrenset av Leira i sydvest og Tgla fra nord mot vest, som renner ut i
Leira. Mot nordgst avgrenses sonen av Valaugsvegen og i syd av Stangerbekken.
Det er skog langs bekkedrag og Leira.

Valaugsvegen krysser gjennom sonen fra gst til nord, og Breenveien krysser fra
nordgst til vest.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +183,1 og +195,1. Terrenget er
smakupert, men faller hovedsakelig mot bekkedrag og Leira. Skraningene ned mot
bekkedragene og Leira er generelt slake med enkelte brattere partier.

5.1.32.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 10 dreietrykksonderinger, 2 trykksondering (CPTu), 4 prgveserier med
opptak av 6 sylinderprgver og 4 elektroniske poretrykksmalere.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V32.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_546-1 til 3737-3_546-16.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.32a.

Tabell 2.3.32a - Oversikt prgver.

Borpunkt |DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning

@ 54mm | Nivaimeter under terreng
546-1 X 2 stk. 14-15/15-16 Forklaringer:
546-2 X DTR: Dreietrykksondering
546-3 X 1CPTu | 2stk. CPTU: Trykksondering
546-4 X 1 stk. 14-15 TOT: Totalsondering
546-8b | X 1 stk. 11-12 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
546-11 X Pz: poretrykksmaler
546-13 | X
546-14 | X 2 stk. 7-8/10-11
546-15 | X
546-16 | X 1CPTu | 2stk.

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte prgver i fglgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 546-14. Dybde 7,5-8m og 10-11m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_546-1 til 3737-4_546-14.

Det er brukt CPTu sonde 5211 i punkt 546-3 og 546-16.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.
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5.1.32.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 20-35 m dybde.

5.1.32.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i prgvehull 546-4 og 546-14. Det er fuktig pa
stenger, men ikke synlig grunnvann.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 546-3 med spiss pa 10m dybde
(spiss-nr. 35807) og 17m dybde (spiss-nr. 35809).
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 546-16 med spiss pa 5m dybde
(spiss-nr.35764) og 10m dybde (spiss-nr.35768).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
Punkt | Spiss nr. | Montert :ﬁ:‘f' mH:0 [ Mb | mH:0 | Mb | mH:0 | Mb | mH:0 | Mb
35807 | 10.10.2024 10 2,99 | 970

546-3
35809 | 10.10.2024 17 9,63 | 970
35764 | 17.10.2024 5 3,29 | 970

546-16
35768 | 17.10.2024 10 7,09 | 970

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.33 Faresone 548 Totner

5.1.33.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 548 Totner som ligger ca. 16,4 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Sonen er avgrenset av Gamle Hadelandsveg fra nordvest til sydgst. Sonen strekker
seg ca. 200 meter nordgst for Gamle Hadelandsvegen. Mot sgr og s@rvest
avgrenses sonen av Tgla, og mot sgragst av Asbekken.

Bekken Vikka krysser fra nord og ned mot Tgla.

Det krysser en privat grusvei fra nord og mot sydgst. Langs denne veien ligger
gardene Amot og Totner.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +186,5 og +205,4. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Tala. Skraningene ned mot Tgla og bekkedragene er
det generelt slake med enkelte brattere partier.

5.1.33.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 14 dreietrykksonderinger, 1 trykksondering som maler elektrisk
konduktivitet (RCPTu), 6 prgveserier med opptak av 11 sylinderprgver og 2 elektriske
poretrykksmalere.

e Dreietrykksondering 548-9 er avsluttet pga. fare for stangbrudd.

e Prgvehull 548-11b kollapser flere ganger. Hull apnet pa nytt flere ganger.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V33.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_548-1 til 3737-3_548-20.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.33a.

Tabell 2.3.33.a - Oversikt prgver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning

@ 54mm | Niva i meter under terreng
548-1 X Forklaringer:
548-2 X 1RCPTu | 2stk. |2 stk. 10-11/11-12 DTR: Dreietrykksondering
548-4 X 2 stk. 3-4/5-6 CPTU: Trykksondering
548-5 X 1 stk. 9-10 TOT: Totalsondering
548-6 X @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
548-7 X Pz: poretrykksmaler
548-8 X 2 stk. 8-9/11-12
548-9 X
548-11b | X 2 stk. 6-7/9-10
548-12 X
548-15 X 2 stk. 6-7/8-9
548-17 X
548-18 X
548-20 X

Det er ikke pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte praver.




Dokumentnummer:3737 R1

Nannestad soneutredning Fase 1 og 2

Geoteknisk datarapport

02.12.2024
00A
73 av 80

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_518-2 til 3737-4_548-15.

Det er brukt CPTu sonde 5072 i punkt 548-2.

Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.33.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 7-30 m dybde.

5.1.33.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 548-2 med spiss pa 5m dybde

(spiss-nr. 35465) og 20m dybde (spiss-nr.35464).

Avlesning Avlesning Avlesning Avlesning
22.04.2024 12.06.2024 19.08.24 22.11.2024
. Dybde i
Punkt Spiss nr. | Montert meter mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH20 | Mb | mH20 | Mb
35465 | 13.06.2024 5 2,89|982| 2,76 | 994 2,81 | 968
548-2
35464 | 13.06.2024 20 9,03 | 982 8,8 | 993 8,87 | 968

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i

vedlegg 5.
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5.1.34 Faresone 549 Vollaug

5.1.34.1 Topografi/omgivelser.
Borpunktene er utfgrt i faresone 549 Vollaug som ligger ca. 16,2 km vest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Sonen er avgrenset av Leira i syd og Tgla i nord og gst.
Valaugsvegen krysser sonen fra nordvest mot gst og omtrent midt i sonen ligger
garden Dstre Valaug.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +188,9 og +197,5. Terrenget kupert,
men faller hovedsakelig mot Leira. Skraningene ned mot Leira og Tgla er generelt
slake med enkelte brattere partier.

5.1.34.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger.

En oversikt over utfgrte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V34.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_549-2 til 3737-3_549-10.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.34a.

Tabell 2.3.34a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR| TOT/ ~ CPTU Pz @ 54mm E:\Z’\\lii:jttrr]:J:ierterreng

549-2 X Forklaringer:

549-9 X DTR: Dreietrykksondering

549-10 | X CPTU: Trykksondering
TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderpragver
Pz: poretrykksmaler

5.1.34.3 Berg

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgsmasser pa 20-25 m dybde.

5.1.34.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.35 Faresone 550 Lauum

5.1.35.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 550 Lauum som ligger ca.15,2 km nordvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger.
Sonen er avgrenset av Leira i gst og mot nord. Mot vest avgrenses sonen av
terrengformasjoner som dyrkamark grenser og skogsveier. Mot nord langs Leira er
det et skogsomrade.

E16 krysser nord gjennom sonen og gar fra gst til vest. Breenvegen krysser sonen
fra nordgst til krysset @krivegen og Slettmovegen. @krivegen gar videre sgrover og
Slettmovegen gar nordvest over.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +179,8 og +194,7. Terrenget er
smakupert, men faller hovedsakelig mot Leira og sgrover. Skraningene ned mot Leira
er generelt slake, med enkelte brattere partier.

5.1.35.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufgrt 3 dreietrykksonderinger og 2 prgveserie med opptak av 4 sylinderprgver.
e Pravehull 550-4 kollapser flere ganger. Hull &pnet pa nytt flere ganger.

En oversikt over utfgrte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V35.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_550-2 til 3737-3_550-5.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.35a.

Tabell 2.3.35a - Oversikt praver.

Prgvetakning

Borpunkt | DTR | TOT CPTU P2 @ 54mm | Niva i meter under terreng

550-2 X 2 stk. 8-9/11-12 Forklaringer:

550-4 X 2 stk. 12-13/13-14 DTR: Dreietrykksondering
550-5 X CPTU: Trykksondering

TOT: Totalsondering

@54mm: Uforstyrret sylinderpragver

Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curtc < 0,33kPa) i opptatte pragver i falgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 550-2: Dybde 11,1-11,9m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_550-2 og 3737-4_550-4.

5.1.35.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for a utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lgssmasser pa 30m dybde.

5.1.35.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.36 Faresone 551 @kri

5.1.36.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 551 @kri som ligger ca. 14,9 km vest for Jessheim
kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk med garder og boliger. Sonen er
avgrenset av Leira i gst og et bekkedrag i vest og mot nord.

@krivegen krysser sonen i vest, vegen gar fra vest og nordover.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +184,2 og +190,7. Terrenget er svakt
kupert, men faller hovedsakelig mot Leira. Skraningene ned mot Leira er generelt
slake.

5.1.36.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 2 dreietrykksonderinger.

En oversikt over utfarte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V36.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_551-2 til 3737-3_551-3.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.36a.

Tabell 2.3.36a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR| TOT) ~ CPTu Pz @ 54mm Z:\Z\l:':;:tker:lj:ierterreng

551-2 X Forklaringer:

551-3 X DTR: Dreietrykksondering
CPTU: Trykksondering
TOT: Totalsondering
@54mm: Uforstyrret sylinderprgver
Pz: poretrykksmaler

5.1.36.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lasmasser pa 20-25 m dybde.

5.1.36.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
Det er ikke installert poretrykksmalere i utfgrte grunnundersgkelser.
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5.1.37 Faresone 116 Lystad

5.1.37.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 116 Lystad som ligger ca. 5,0 km sgr-sgrvest for
Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og skog. Sonen er avgrenset
av elva Leira i vest og bekkedragene mot nord og syd.

Det er ogsa noen bekkedrag i omradet mot nord og mot syd som bestar av
ravinelandskap. Det er skog langs bekkedragene og elva.

Grunnundersgkelsene er utfart mellom kote +132,4 og +159,2. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Leira. Skraningene ned mot bekkedragene er generelt
bratte.

5.1.37.2 Felt- og laboratorieresultater.

Det er ufert 4 dreietrykksonderinger, 8 elektriske poretrykksmalere, 5 trykksondering
som maler elektrisk konduktivitet (RCPTu) og 4 prgveserier med opptak av 10
sylinderprgver.

En oversikt over utfgrte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V37.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_116G-1 til 3737-3_S1-2.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.37a.

Tabell 2.3.37a - Oversikt praver.

Borpunkt | DTR|TOT| CPTu Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng

116G-1 |x 1RCPTu | 2stk. |3stk. 4-5/5-6/10-11 Forklaringer:

116G-2 |x 1RCPTu |2stk. |3stk. 5-6/14-15/24-25 DTR: Dreietrykksondering
116G-3 |x 1 RCPTu CPTU: Trykksondering

116G-4 |x 1 RCPTu |2stk. |3stk. 2-3/4-5/14-15 TOT: Totalsondering

116G-5 1RCPTu | 2 stk. @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
S1-2 1 stk. 8-9 Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte prgver i fglgende
punkt og dybdeintervall:
e Punkt 116G-2: Dybde 24-25m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_116G-1 til 3737-4_116G-4 og S1-2.

Det er brukt CPTu sonde 5072.
Se vedlegg 3 for CPTu sertifikat.

5.1.37.3 Berg.

Dreietrykk- og trykksonderinger er ikke en egnet metode for & utfare bergpavisning.
Sonderingene er avsluttet i lzssmasser pa 20-50m dybde.

5.1.37.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon
Det er forsgkt & lese av grunnvann i sonderingshull uten funn av synlig vann.
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e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 116G-1 med spiss pa 5m dybde
(spiss-nr.35806) og 10m dybde (spiss-nr.35765).

e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 116G-2 med spiss pa 12m dybde
(spiss-nr.35948) og 30m dybde (spiss-nr.35606).

e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 116G-4 med spiss pa 6m dybde
(spiss-nr.35945) og 12m dybde (spiss-nr.35946).

e Det erinstallert to poretrykksmalere i pkt. 116G-5 med spiss pa 12m dybde
(spiss-nr.35965) og 25m dybde (spiss-nr.35584).

Avlesning
30.10.2024
Punkt Spiss nr. | Montert Dybdei mH20 | Mb
meter.
35806 | 14.10.2024 5 3,67 | 1000
116G-1
35765 | 14.10.2024 10 8,74 | 1000
35948 | 08.10.2024 12 4,3| 99
116G-2
35606 | 08.10.2024 30 9,16 | 995
35945 | 04.10.2024 6 54| 998
116G-4
35946 | 04.10.2024 12 11,66 | 998
35965 | 01.10.2024 12 3,056 | 996
116G-5
35584 | 07.10.2024 25 6,94 | 996

Sertifikat for poretrykksmalere kan sees i vedlegg 4. Avlesningsresultater kan sees i
vedlegg 5.
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5.1.38 Faresone 3011 Dglibekken*

5.1.38.1 Topografi/omgivelser.

Borpunktene er utfgrt i faresone 3011 Dglibekken som ligger ca. 2,3 km sgr-sgrvest
for Jessheim kirke. Sonen bestar hovedsakelig av jordbruk og skog. Sonen er
avgrenset av Dglibekken og bekken Tveia i vest. Mot gst ligger E16 og
Trondheimsvegen.

Det er ogsa ravinelandskap mot nord og syd med sma bekkedrag. Det er skog langs
bekkedragene.

Grunnundersgkelsene er utfgrt mellom kote +139,9 og +171,7. Terrenget er kupert,
men faller hovedsakelig mot Dglibekken. Skraningene ned mot bekkedragene er
generelt bratte.

(* Dglibekken er utfgrt utenfor sonen)

5.1.38.2 Felt- og laboratorieresultater.
Det er ufgrt 5 totalsonderinger, 2 prgveserier med opptak av 5 sylinderpragver.

En oversikt over utfgrte undersgkelser i plan er vist pa tegning 3737-2-V38.

Sonderingene kan sees pa tegning 3737-3_D3 til 3737-3_DS8.
Undersgkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.3.38a

Tabell 2.3.38a - Oversikt prgver.

Borpunkt |DTR| TOT | CPTu | Pz Provetakning
@ 54mm | Niva i meter under terreng
D3 X Forklaringer:
D4 X DTR: Dreietrykksondering
D5 X CPTU: Trykksondering
D6 Utgatt TOT: Totalsondering
D7 X 2 stk. 19-20/21-22 @54mm: Uforstyrret sylinderpraver
D8 X 3 stk. 10-11/12-13/19-20 Pz: poretrykksmaler

Det er pavist forekomster av kvikkleire (Curic < 0,33kPa) i opptatte prgver i fglgende
punkt og dybdeintervall:

e Punkt D7. Dybde 19-20m.

e Punkt D8. Dybde 19-20m.

Laboratorieundersgkelsene kan sees pa 3737-4_D7 og 3737-4_D8.

5.1.38.3 Berg.

Det er gjennomfgrt 5 totalsondering med innboring i berg til 3 meter. D7 ble det ikke
gjennomfart innboring.
e Punkt D7 avsluttet med kode 90 pa 45 meter.

5.1.38.4 Grunnvann/ poretrykksituasjon.

Det er forsgkt a lese av grunnvann i prgvehull S1-2.
Det er ikke synlig grunnvann.
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