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Figur 1 Rauma, Veblungsnes og Setnesfjellet - Kilde: Nye Veier 
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Forord 

 

 

E136 Veblungsnes er en del av hovedveiforbindelsen mellom Dombås til Vestnes. Nye Veier har ansvar 
for planlegging, bygging og drift av denne veistrekningen. 

 

På vegne av Nye Veier har ERA Geo AS rapportert geotekniske grunnundersøkelser utført i 2022 av 
Lingen Grunnboring på Veblungsnes i Rauma kommune, i forbindelse med reguleringsplan for E136 
Veblungsnes. NV15E135VV-GTK-RAP-0001 er utarbeidet etter krav iht. vegnormal N200 og inngår som 
en del av grunnlaget for utarbeidelse av E136 Veblungsnes.  
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Sammendrag 
Det er utført grunnundersøkelser for reguleringsplan E136 Dombås - Vestnes delstrekning 
Veblungsnes i Rauma kommune av Lingen grunnboring og ERA Geo AS i 2022.  Det er utført 
grunnundersøkelser i 47 posisjoner. Maksimal registrert løsmassemektighet er 50 m.  

Grunnforholdene øst for Veblungsnes sandtak består av siltig sand og silt over sensitiv leire 
(kvikkleire/sprøbruddmateriale), med relativt store dybder til berg. I sandtaket og mot 
Innfjordtunnelen består grunnen av varierende løsmasser, både naturlig marine avsetninger 
og breelvavsetninger, men også fyllmasser av varierende kvalitet.  

Dette er en ren datarapport som oppsummerer grunnundersøkelsene. Det er ingen tolkning 
eller vurderinger i denne rapporten.  

Det er i denne rapporten kun oppsummert grunnundersøkelser utført i 2022 på bestilling fra 
Nye Veier. For grunnundersøkelser utført av Statens Vegvesen ifm. tidligere arbeid med 
reguleringsplan E136 Veblungsnes, se rapport 40127-GEOT-R1 (1). 

Kvalitetsvurdering og tolkning av laboratorieforsøk er beskrevet i rapport NV15E136VV-GTK-
RAP-0005 Parameterrapport (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreliggende rapport er utarbeidet av ERA Geo AS for Nye Veier AS. Rapporten må ikke benyttes til 
andre formål enn omfattet av kontrakten mellom oppdragsgiver og oss. Rapporten må ikke gjøres 
tilgjengelig til tredjepart, eller endres, uten vårt samtykke.  
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Tegningsliste 
 

Tegningsnr. Beskrivelse Skala Format 
V101 Situasjonsplan boringer, oversikt 1:1000 A1 
V102 Situasjonsplan boringer 1:1000 A3 
V103 Situasjonsplan boringer 1:1000 A3 
V104 Situasjonsplan boringer 1:1000 A3 
V105 Situasjonsplan boringer 1:1000 A3 
V106 Situasjonsplan boringer 1:1000 A3 
V201 Tverrprofil 4990 - 5010 1:400 A3 
V202 Tverrprofil 5050 - 5060 1:400 A3 
V203 Tverrprofil 5070 - 5080 1:400 A3 
V204 Tverrprofil 5090 - 5100 1:400 A3 
V205 Tverrprofil 5110 - 5120 1:400 A3 
V206 Tverrprofil 5130 - 5140 1:400 A3 
V207 Tverrprofil 5150 - 5160 1:400 A3 
V208 Tverrprofil 5170 - 5180 1:400 A3 
V209 Tverrprofil 5190 - 5200 1:400 A3 
V210 Tverrprofil 5210 - 5220 1:400 A3 
V211 Tverrprofil 5230 - 5240 1:400 A3 
V212 Tverrprofil 5250 - 5260 1:400 A3 
V213 Tverrprofil 5270 - 5280 1:400 A3 
V214 Tverrprofil 5290 - 5300 1:400 A3 
V215 Tverrprofil 5310 - 5320 1:400 A3 
V216 Tverrprofil 5330- 5340 1:400 A3 
V217 Tverrprofil 5350 - 5360 1:400 A3 
V218 Tverrprofil 5370 - 5380 1:400 A3 
V219 Tverrprofil 5390 - 5400 1:400 A3 
V220 Tverrprofil 5410 - 5490 1:400 A3 
V221 Tverrprofil 5600 - 5680 1:400 A3 
V222 Tverrprofil 5700 - 5770 1:400 A3 
V223 Tverrprofil 5830 - 5840 1:400 A3 
V224 Tverrprofil 5850 - 5860 1:400 A3 
V225 Tverrprofil 5870 - 5910 1:400 A3 
V226 Tverrprofil 5960 - 5990 1:400 A3 
V301 Sonderinger og labundersøkelser - Posisjon E1-E7 1:200 A3 
V302 Sonderinger og labundersøkelser - Posisjon E8-E21 1:200 A3 
V303 Sonderinger og labundersøkelser - Posisjon E22-E29 1:200 A3 
V304 Sonderinger og labundersøkelser - Posisjon E30-E54 1:200 A3 
V305 Sonderinger og labundersøkelser - Posisjon E55-E62 1:200 A3 
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1 Innledning 
Nye Veier AS ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å oppnå en effektiv og helhetlig 
utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveger. Stortinget har gitt Nye Veier mandat 
til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

E136 på stekningen fra Dombås til Vestnes er en del av hovedveiforbindelsen mellom 
Vestlandet og Østlandet. Nye Veier har denne veistrekningen i sin portefølje og har nå prioritert 
å starte opp planarbeidet.  

Dagens E136 er av variabel standard, 
og sikkerhet og framkommelighet er 
ikke tilfredsstillende. Veien er en 
viktig transportkorridor, særlig for 
næringstrafikken. Store deler av 
strekningen har i dag dårlig 
veistandard med krappe svinger, 
mange kryss og avkjørsler. Det er i 
tillegg identifisert elleve skred-
punkter på strekningen. Det er 
trafikale problemer knyttet til 
stigning oppover Romsdalen, og til 
vinterdrift i snøtungt område rundt 
Bjorli.  

 
Dette oppdraget ser i hovedsak på to 
strekninger: 

1. Fullføring av et allerede påbegynt reguleringsplanarbeid for strekningen Flatmark-
Monge-Marstein hvor Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan og 
oversendt forslaget til Rauma kommune for behandling.  I samråd med Nye Veier har 
Rauma kommune valgt å ikke ta saken opp til behandling i påvente av at Nye Veier går 
igjennom planmaterialet for å se etter optimaliseringsmuligheter, både i forhold til 
prissatte og ikke prissatte konsekvenser av planforslaget. 
 

2. Utarbeidelse av reguleringsplan forbi Veblungsnes. Her har Statens vegvesen utarbeidet 
et grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. Nye Veier har fått vedtatt i Rauma 
kommune at tunnelalternativet, som også foreslått av Statens vegvesen, nå er lagt bort.  

 

I tillegg inneholder oppdraget en opsjon på mulig utrednings- og planarbeid på strekningen 
Veblungsnes – Vestnes. 

Nye Veier har fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan forbi Veblungsnes for E136. Statens 
vegvesen har tidligere utarbeidet et grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan, og har blant 
annet utredet et tunnelalternativ.  Statens vegvesen la bort dette forslaget, og senere ble 
strekningen overført til Nye Veier. I forbindelse med utredning av ny dagløsning forbi 
Veblungsnes og gjennom sandtaket, samt utredning av tilknyttede kvikkleiresoner, er ERA 
Geo og Lingen Grunnboring engasjert av Nye Veier for å utføre og rapportere 
grunnundersøkelser. Område for undersøkelsene er vist på Figur 1-2. 

Figur 1-1 Strekningen E136 Dombås-Vestnes.  
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Figur 1-2 Tiltakets plassering (oransje polygon) i Rauma kommune (Kilde: norgeskart.no, hentet 
07.11.2022) 

2 Terreng 
Planområdet ligger ved foten av Setnesfjellet, gjennom sandryggen inn til og gjennom grus- 
og sandtaket på Veblungsnes, og videre til Innfjordtunnelen i vest. På østsiden av sandtaket 
ligger terrenget med helning nedover mot nord. I området langs Setnesbekken på 
sørvestsiden av Setnesmoen militærleir, er det utført grunnundersøkelser ifm. utredning av 
kvikkleiresonene Grytten og Setnesgrova.  

I Figur 2-1 er det vist et relieffkart med omtrentlig skissert område for grunnundersøkelsene.   
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Figur 2-1 Relieffkart. Prosjektområdet er markert i oransje (Kilde: hoydedata.no hentet 07.11.2022) 

På relieffkartet ser man tydelig sandtaket hvor masser er tatt ut av sand/grus-rygg fra bunn 
av Setnesfjellet, og lengre østover ser man tydelig hvor Setnesbekken går i et bekkeleie.  

På Figur 2-2 er det vist utklipp fra løsmassekart fra NGU, hvor man ser at området fra 
Innfjordtunnelen og nordøstover antas bestående av breelvavsetninger, mens området øst for 
sandtaket mellom sandtaket og Setnesmoen militærleir antas bestående av elveavsetninger. 
Erosjonskantene til Setnesgrova (bekken) vises tydelig på løsmassekart. Det er skrevet mer 
utfyllende om avsetningshistorikk i notat fra hydrogeolog ifm. utredning av grunnvanns- og 
poretrykkssituasjon på Veblungsnes, se rapport NV15E136VV-HYDGEO-NOT-0001 (3). 
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Figur 2-2 Løsmassekart fra NGU. Hentet 10.11.2022. Omtrentlig reguleringsplan E136 Veblungsnes er skissert inn 
med svart omriss. 

3 Felt- og laboratorieundersøkelser 
3.1 Tidligere grunnundersøkelser 
Det er tidligere utført en rekke grunnundersøkelser i flere omganger i området. Samtlige 
grunnundersøkelser utført for og i nær tiltaket med ny E136 Veblungsnes i perioden 1994-
2020 er presentert i geoteknisk datarapport 40127-GEOT-R1 (1) av Statens Vegvesen.   

3.2 Feltundersøkelser 
Feltarbeidet er utført høsten 2022 av Lingen Grunnboring under ledelse av boreleder 
Kristoffer Lingen. Alle posisjoner er målt inn ved hjelp av CPOS-korrigert GPS og rapportert i 
horisontalreferansesystem EUREF89 NTM Sone 7 og høydereferansesystem NN2000. 

Da Statens vegvesen utførte grunnundersøkelser i området rund Veblungsnes og langs 
bekkeravinen Setnesgrova i 2020 fikk de store problemer med lekkasje fra et antatt dypt 
liggende vannførende lag under leirelaget (artesisk overtrykk), ved totalsondering i nærheten 
av bekkeløpet. Det ble derfor planlagt å unngå boringer til berg, og minst mulig boring i 
friksjonsmassene under leirelaget. I området med tidligere påvist poreovertrykk ble det 
benyttet dreietrykksondering, fremfor totalsondering, og prøvetaking avsluttet grunnere enn 
andre steder. Det ble også gjort vurderinger i forkant av grunnundersøkelsene i 2022 for 
prosedyre for tetting av borehull hvis det oppstod lekkasjer. Vurdering rundt dette er 
oppsummert i notat 22048-RIG03 Prosedyre tetting av borehull (4). Det oppstod ingen 
problemer med lekkasje ifm. grunnundersøkelsene utført av Lingen grunnboring i 2022.  

Det er utført grunnundersøkelser i totalt 45 posisjoner, i tillegg til avlesning av eksisterende 
poretrykksmålere/grunnvannsrør i 9 posisjoner. Grunnundersøkelsene er utført i henhold til 
NGFs melding nr. 2, 5, 6, 7, 9, og 11. Oppsummert er det utført: 

 Trykksondering (CPTu): 16 posisjoner 
 Stempelprøvetaking 75 mm: 8 posisjoner 
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 Totalsondering: 19 posisjoner 
 Poretrykksmåling/grunnvannsrør: 15 posisjoner (Avlesninger, inkl. eksisterende 

målere) 
 Stempelprøvetaking 54 mm: 14 posisjoner 
 Blokkprøvetaking: 6 posisjoner 
 Dreietrykksondering: 18 posisjoner 
 Prøvetaking med naver: 6 posisjoner 

Oversikt over feltarbeid er vist i Tabell 3-1 samt på plantegning V101-V106. Resultatene er 
vist i tverrprofiler på tegninger i V200-serie og enkeltboringer i V300-serie. På tverrprofiler 
(V200-serie) er det også presentert sonderinger utført av Statens vegvesen fra rapport 40127-
GEOT-R1 (1). 

Tabell 3-1: Oversikt over utførte grunnundersøkelser. 

NNaavvnn  Horisontalkoordinater 
(EUREF89 NTM Sone 7) 

PPrreessiissjjoonn,,  
hhoorriissoonnttaall  ((mm))  

Høyde 
(NN2000) 

PPrreessiissjjoonn,,  
vveerrttiikkaalltt  

((mm))  NNoorrdd  ØØsstt  
UUttfføørrtt  oogg  iinnnnmmåålltt  aavv  LLiinnggeenn  ggrruunnnnbboorriinngg  22002222  
E1 1 507 199,1 108 789,5 0,007 3,6 0,012 
E2 1 507 127,0 108 779,1 0,004 12,2 0,007 
E3 1 507 086,8 108 738,6 0,007 18,1 0,012 
E4 1 507 069,4 108 775,0 0,011 18,3 0,020 
E5 1 507 054,1 108 821,4 0,012 18,2 0,022 
E6 1 507 174,2 108 704,8 0,005 10,4 0,009 
E7 1 507 210,6 108 720,7 0,007 6,9 0,009 
E8 1 507 170,6 108 789,5 0,007 7,6 0,012 
E9 1 507 178,5 108 830,1 0,014 7,3 0,024 
E10 1 507 189,4 108 883,3 0,008 8,6 0,011 
E14 1 506 778,4 109 368,5 0,013 38,3 0,019 
E15 1 506 741,3 109 340,7 0,007 37,0 0,016 
E16 1 506 782,2 109 282,9 0,015 32,4 0,026 
E17 1 506 884,2 109 240,6 0,009 37,3 0,015 
E18 1 506 825,0 109 178,3 0,022 32,0 0,041 
E19 1 506 853,0 109 116,2 0,025 25,6 0,048 
E20 1 506 902,6 109 151,4 0,045 29,2 0,046 
E21 1 506 939,6 109 173,5 0,009 31,6 0,014 
E22 1 506 883,6 109 030,6 0,026 18,8 0,055 
E23 1 506 908,2 109 032,0 0,029 22,8 0,048 
E24 1 506 936,9 109 018,5 0,036 16,1 0,039 
E25 1 506 934,3 108 990,2 0,037 24,8 0,079 
E26 1 506 982,3 108 991,2 0,008 14,5 0,017 
E27 1 506 969,5 109 104,6 0,007 26,4 0,012 
E28 1 506 993,0 109 052,8 0,020 16,7 0,036 
E29 1 506 855,6 109 059,0 - 16,8 - 
E30 1 507 053,1 109 135,8 0,013 25,6 0,023 
E31 1 507 057,6 109 006,8 0,015 19,0 0,019 
E32PZ 1 506 777,1 109 175,7 0,034 24,4 0,035 
E33PZ 1 506 904,6 109 083,7 0,013 27,2 0,028 
E33 1 507 277,3 108 569,6 0,009 15,1 0,016 
E34 1 507 324,4 108 594,0 0,006 3,6 0,008 
E37 1 507 135,4 108 825,3 0,010 10,9 0,014 
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E50 1 507 147,5 108 562,3 0,006 7,8 0,009 
E51 1 507 226,4 108 542,2 0,010 1,5 0,015 
E52 1 507 087,3 108 477,9 0,010 7,0 0,015 
E53 1 507 183,5 108 427,1 0,010 6,7 0,015 
E54 1 507 023,2 108 393,8 0,010 6,1 0,016 
E55 1 507 097,2 108 342,6 0,011 5,5 0,015 
E56 1 506 915,9 108 334,1 0,010 6,5 0,016 
E57 1 506 879,0 108 354,9 0,010 1,8 0,016 
E58 1 506 878,0 108 308,7 0,010 5,5 0,017 
E59 1 506 841,8 108 294,9 0,012 5,4 0,019 
E61 1 506 760,2 108 261,3 0,012 5,4 0,019 
E62 1 506 795,8 108 272,6 0,013 5,2 0,020 
IInnnnmmåållttee  oogg  aavvlleessttee  ppiizzoommeetteerree  ffrraa  SSttaatteennss  vveeggvveesseenn    
3B 1 506 896,1 109 092,6    
1113GV 1 507 165,9 108 763,3 0,009 8,7 0,017 
2102GV 1 507 250,4 108 993,6 0,008 7,5 0,013 
3021GV 1 507 252,6 109 025,7 0,007 7,3 0,012 
1107PZ 1 507 233,3 108 920,2 0,012 7,8 0,020 
1115PZ 1 507 165,5 108 749,2 0,007 8,9 0,014 
2104PZ 1 507 194,6 108 853,8 0,028 7,7 0,044 
2204PZ 1 507 089,7 108 824,3 0,006 15,1 0,012 
U113PZ 1 507 176,4 108 704,1 0,011 10,4 0,027 

E29 er ikke innmålt pga. manglende GPS-dekning. Høyde er hentet ut ifra terrengmodell med utsatte XY-kordinater.  

Tabell 3-2: Oversikt over utførte grunnundersøkelsesmetoder. 

NNaavvnn  MMeettooddeerr  mmeedd  mmaakkss  ddyybbddee  ((mm))  BBoorreett  ddyybbddee  ((mm))  

LLøøssmm..  BBeerrgg  
E1 3 x 75 mm (14,8), CPTu (27,0) og 

5 x Blokk (14,0) 
27,0 - 

E2 CPTu (12,0) og 7 x Blokk (12,3) 12,0 - 
E3 T (7,3) 4,2 3,1 
E4 1 x 75 mm (1,6) og T (4,9) 1,9 3,0 
E5 CPTu (9,3), 5 x 75 mm (11,8) og T 

(15,8) 
12,8 3,0 

E6 CPTu (8,5) og 6 x Blokk (7,8) 8,5 - 
E7 1 x 54 mm (10,8), CPTu (13,9) og 

4 x Blokk (9,0) 
16,5 - 

E8 CPTu (22,0) og 3 x Blokk (16,2) 22,0 - 
E9 CPTu (30,0), 2 x 75 mm (12,8) og 

3 x 54 mm (5,8) 
30,0 - 

E10 CPTu (30,5) og 2 x 54 mm (4,8) 30,5 - 
E13 DrT (35,0) 35,0 0,0 
E14 DrT (35,0) 35,0 0,0 
E15 DrT (35,1) 35,1 0,0 
E16 DrT (35,6) 35,6 0,0 
E17 DrT (35,0) 35,0 0,0 
E18 1 x 54 mm (5,5), DrT (35,5) og 

CPTu (25,0) 
35,5 0,0 

E19 DrT (28,2) 28,2 0,0 
E20 DrT (35,1) 35,1 0,0 
E21 DrT (35,1) 35,1 0,0 



E136 Dombås - Vestnes | Geoteknisk datarapport Veblungsnes 
NV15E136VV-GTK-RAP-0001| Versjon 1 | 22.12.2022 

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde Side 13 av 18 

E22 DrT (10,9), CPTu (10,9) og 5 x 54 
mm (9,8) 

10,9 0,0 

E23 DrT (22,2) 22,2 0,0 
E24 DrT (28,8), 5 x 75 mm (20,8) og 

CPTu (25) 
28,8 0,0 

E25 5 x 75 mm (14,8), DrT (16,4) og 
CPTu (15,0) 

16,4 0,0 

E26 CPTu (25,0), DrT (30,7), 5 x 75 
mm (15,8)  

30,7 0,0 

E27 DrT (35,0) 35,0 0,0 
E28 3 x 54 mm (14,0), CPTu (30,0), PZ 

og DrT (49,9) 
49,9 0,0 

E29 1 x 54 mm (10,8), DrT (13,6), 
CPTu (12,2) og 5 x 75 mm (10,8) 

13,6 0,0 

E30 DrT (35,0) 35,0 0,0 
E31 2 x 54 mm (6,6) og T (35,1) 35,1 0,0 
E32PZ PZ  - - 
E33PZ PZ  - - 
E33 T (28,5) 28,5 0,0 
E34 T (29,9) 29,9 0,0 
E37 2 x 54 mm (19,8), T (25,1), 2 x 

Blokk (9,4) og CPTu (30,0) 
30,0 0,0 

E50 6 x Naverprøver (7,0), 2 x 54 mm 
(7,6) og T (11,5) 

8,5 3,0 

E51 T (15,1) 15,1 0,0 
E52 T (4,5) 1,5 3,0 
E53 T (15,1) 15,1 0,0 
E54 5 x Naverprøver (5,0) og T (6,6) 3,6 3,0 
E55 2 x Naverprøver (5,0), 1 x 54 mm 

(3,0) og T (15,3) 
15,3 0,0 

E56 4 x Naverprøver (6,0), 1 x 54 mm 
(4,8) og T (15,2) 

15,2 0,0 

E57 T (17,7) 17,7 0,0 
E58 5 x Naverprøver (4,7), 3 x 54 mm 

(4,7) og T (15,7) 
15,7 0,0 

E59 2 x Naverprøver (4,0) og T (15,0) 15,0 0,0 
E61 T (19,7) 19,7 0,0 
E62 T (15,0) 15,0 0,0 
Posisjoner fra Statens vegvesen 
3B PZ - - 
1113GV PZ - - 
2102GV PZ - - 
3021GV PZ - - 
1107PZ PZ - - 
1115PZ PZ - - 
2104PZ PZ - - 
2204PZ PZ - - 
U113PZ PZ - - 
Tegnforklaring: PZ = Poretrykksmåling, 75 mm = Stempelprøvetaking 75 mm, CPTu = 
Trykksondering (CPTu), Blokk = Blokkprøvetaking, T = Totalsondering, 54 mm = 
Stempelprøvetaking 54 mm, DrT = Dreietrykksondering, Naver = Prøvetaking med naver 
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3.3 Laboratorieundersøkelser 
Laboratoriearbeidet er utført ved vårt geotekniske laboratorium i Molde. Det er i laboratorium 
undersøkt 27 blokkprøver, 12 stk. 54 mm sylinderprøver, 29 stk. 75 mm sylinderprøver og 24 
representative prøver. 

Det er utført rutineundersøkelser på alle prøver, og til sammen 34 ødometerforsøk og 51 
udrenerte treaksforsøk, samt 23 kornfordelingsanalyser hvorav 19 forsøk med hydrometer. 
Det er utført 38 flytegrense/plastisitetsgrenseforsøk og 16 glødetapsforsøk.  

Resultat fra laboratorieundersøkelser er vist i vedlegg C, samt på tegning av enkeltboringer 
(V300-serie) og tverrprofiler (V200-serrie). 

Kvalitetsvurdering og tolkning av laboratorieforsøk er beskrevet i rapport NV15E136VV-GTK-
RAP-0005 Parameterrapport (2). 

4 Grunnforhold 
Det undersøkte området kan overordnet deles inn i tre delområder, basert på 
grunnforholdene, se Figur 4-1. 

 

 

Figur 4-1 Områdeinndeling etter grunnundersøkelser.  

4.1 Område 1. Sandtak 
Det observeres at 1 er rygg av sand og grus, det er ikke funnet leire under friksjonsmasser 
her. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i området fra Innfjordtunnelen og 
nordøstover mot sandtaket består av varierende finstoffinnhold de øverste 5-6 meterne, før et 
fastere materiale i dybden hvor det er benyttet spyling, slag og økt rotasjon.  De øverste 5-6 
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meterne er dokumentert med en del naverboring, og massene er klassifisert som sand, silt og 
leire med ulike innhold av andre fraksjoner (sandig, leirig, grusig, siltig).  

Det er ikke utført konusforsøk på noen av prøvene fra sandtaket eller videre sørvestover mot 
Innfjordtunnelen, og dermed ikke påvist noe sprøbruddmateriale. Det ble bestilt konusforsøk 
på flere av prøvene, men vurdert av laborant at materialet ikke var egnet for konusforsøk. Det 
er påvist organisk innhold mellom 1,5 – 7,2 % for prøver fra 1,0 - 4,3 m dybde. 

Gjennom møter med eier av sandtaket har det kommet frem at det er tatt ut stedlige sandige- 
og grusige masser helt ned til kote -5 i store deler av sandtaket, og at det er fylt tilbake med 
masser av varierende kvalitet, stort sett overskuddsmasser fra nærliggende bygg- og 
anleggsprosjekter. De tilførte massene opplyses av grunneier å ikke være komprimerte, og 
kan også bestå av en del organiske masser. Omfang og problemstillinger rundt 
tilbakefyllingen av varierende masser er beskrevet i NV15E136VV-GTK-RAP-0002 
Prosjekteringsrapport Veblungsnes (5). 

 

4.2 Område 2. og 3.  øst for sandtaket – Grytten  
I område 2 Grytten ligger det tørrskorpeleire over kvikkleire, som  ligger inn mot sandryggen i 
område 1. Mot øst og område 3 blir det gradvis mer sand over leira. Basert på 
observasjoner/lab fra leiren antas det at alle leirmasse i 2 og 3 kan være 
kvikkleire/sprøbruddmateriale.  

I område 3 øker tykkelsen av topplaget mot øst. For eksempel er det påvist 
sprøbruddmateriale 3,0 meter under terreng i Setnesbekken (borpunkt E24), men nærmere 
sandryggen i vest i borpunkt E7 er det ikke påvist sprøbruddmateriale grunnere enn 4,0 
meter under terreng. Bergnivået synker relativt bratt fra berg i dagen i sør, og det er få 
sonderinger som er boret i berg. Dypeste boringen utført av ERA Geo/Lingen grunnboring er 
50 meter i løsmasser. Det er utført sikker bergpåvisning i 6 posisjoner.   

Punkter med påvist sprøbruddmateriale (konusforsøk) er oppsummert i Tabell 4-1..  Det 
utelukkes ikke sprøbruddmateriale i borpunkter som ikke er nevnt i tabellen, men disse 
krever tolkning. Som nevnt over, antas det at leirelaget under tørrskorpen/siltige sandige 
massene består av kvikkleire eller sprøbruddmateriale, da det kan tolkes som en stor 
sammenhengende marin avsetning. Laboratorieforsøk har vist at oppførselen til leirelaget er 
omtrent den samme både i område 2 og 3. Mer om tolkning av laboratorieforsøk i 
parameterrapport (2), og vurdering av utbredelse av sprøbruddmaterialet i 
kvikkleiresoneutredning (6). 

Tabell 4-1 Borpunkter med påvist sprøbruddmateriale fra konusforsøk. 

BBoorrppuunnkktt  DDyybbddee  iinntteerrvvaallll  
E1 3 – 14 m  
E2 2 – 6,8 m 
E5 4,5 – 11,5 m 
E6 3,0 – 7,8 m 
E7 4,0 – 10,4 m 
E8 10,3 – 16,1 
E9 5,0 – 12,3 m 
E22 3,0 – 10,0 m 
E24 3,0 – 15,5 m 
E25 5,0 – 14,5 m 
E26 3,0 – 15,6 m 
E29 2,0 – 10,6 m 
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E37 7,3 – 19,4 m 
 

 

4.3 Grunnvann og poretrykk 
Det er blant annet påvist et poreovertrykk oppe i Setnesreitan, som hydrogeolog vurderer er 
artesisk, mens det lengre nord- og nordvestover i område 3 og i område 2 ikke er påvist 
poreovertrykk. Det er f.eks påvist to grunnvannspeil i E33PZ, med et grunnvannsnivå i topp 
av leirelaget, og et hengende grunnvannsnivå i topplaget.  

Basert på installerte og avleste poretrykksmålere og grunnvannsrør har det blitt skrevet et 
hydrgeologisk notat om grunnvann og poretrykk for område 2 og 3, se rapport NV15E136VV-
HYDGEO-NOT-0001 (3). 
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Utførte grunnundersøkelser Veblungsnes

Nummerserie E tilhører grunnundersøekelser utført i 2022 av Lingen grunnboring.

Nummerserie U, 1000-serie, 2000-serie, 3000-serie og 4000-serie er
grunnundersøkelser tidligere utført av Statens Vegvesen.

Sonderinger 1-4 er grunnundersøkelser utført av Norconsult ifm. skred i Setnesreitan.
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Boring avsluttet Antatt stein, 
blokk eller fast 

 

Antatt berg Boret i berg 

Terreng Grunnvannsnivå Berg 

Vedleggsnummerering 

Med mindre annet er oppgitt benyttes det følgende vedleggsnummerering: 

- V100-serie Plantegning 
- V200-serie Enkeltboringer 
- V300-serie Profiler 
- V400-serie Generelle tegninger   

Opptegning i plan 

Opptegning i profil 

Generelt 
 

 

 

 

Avslutning av boring 
 

 

 

 

Kotehøyde terreng / sjøbunn 

Dybde boret i løsmasser 

Eventuell dybde boret i berg 

Eventuell kotehøyde antatt berg 

Sonderingsmetode 

Dreiesondering 

Dreietrykksondering 

Ramsondering 

Trykksondering (CPTu) 

Fjellkontrollboring 

Enkel sondering 

 

Totalsondering 

Vingeboring 

Prøveserie 

Prøvegrop 

Poretrykksmåling 
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Sonderinger 

Dreietrykksondering 
Bores med konstant nedpressing- og 
rotasjonshastighet. Sonderingsmotstanden FDT vil da 
avhenge av hvilke materialer som gjennombores. 
Spesielt egnet til deteksjon av kvikkleire. Kan ikke 
bores gjennom faste lag eller berg. 

Metode utføres i samsvar med NGF melding 7. 

 

Totalsondering 
Totalsondering er en metode som kombinerer 
nedpressing og rotasjon, med mulighet for spyling og 
slagboring. Vil gi informasjon om relativ fasthet av 
grunnen, vise lagdelinger og benyttes som 
bergpåvisning ved boring 3 meter inn i berg.   

Metode utføres i samsvar med NGF melding 9. 

 

 

 

Trykksondering (CPT) 
Ved trykksondering presses sonden ned med konstant 
nedpressingshastighet, uten rotasjon. Det loggføres 
spissmotstand, qc, sidefriksjon fs, i tillegg til normalt 
også poretrykksmåling, u. Målte parametere tegnes 
opp, og kan tolkes til å gi en rekke styrkeparametere for 
løsmassene. 

Metode utføres i samsvar med NGF melding 5. 

 

 

 

 

Grunnvannstand og poretrykk 
På plan- og profiltegninger er symbol og opptegningen 
for måling av grunnvannstand og poretrykk identisk. 
Kun siste gyldige avlesingsverdi er vist på tegninger. 
Historisk poretrykks-/grunnvannsutvikling vises 
eventuelt i eget vedlegg. 

Installasjonen kan bestå av åpent eller lukket 
hydraulisk system eller elektrisk poretrykksmåler. 

Metode utføres i samsvar med NGF melding 6. 
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Enkel sondering 
Enkel sondering utføres med håndholdt 
slagbormaskin, typisk steder der tilkomst er 
vanskelig med geoteknisk borerigg. 

Sonderingen er egnet i middels faste masser uten 
stor stein og i begrenset dybde, primært for å 
undersøke dybde til antatt berg. 

Ettersom innboring i berg er vanskelig og svært 
tidkrevende med lett utstyr, blir det normalt 
gjennomført ved boring i 3 nærliggende posisjoner 
uten innboring i berg. Dybde til antatt berg for 
posisjonen blir angitt ut fra gjennomsnittlig dybde i 
løsmasser fra de 3 boringene. 

Prøveserie 
Jordprøver tas enten opp som representative, 
forstyrrede prøver ved naverboring eller 
ramprøvetaking, eller som uforstyrrede prøver ved 
stempel- eller blokkprøvetaker. 

Resultat fra rutineundersøkelser presenteres på 
profiltegning. Resultat fra avanserte forsøk vises 
kun i eget vedlegg. 

Metode utføres i samsvar med NGF melding 11. 
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(1) Dybden fra terreng. Ved boring i vann, fra elvebunn eller sjøbunn. 
(2) Jordartsbeskrivelse. Fet skrift indikerer at jordarten er klassifisert gjennom sikte- 

og/eller hydrometeranalyse. Grunnvannsstand kan angis. 
(3) Materialsymboler. 
(4) Prøvens beliggenhet angis ved skråstrek, eventuelt påføres prøvenummer. 
(5) Vanninnhold w angis i %. Verdier som faller utenfor diagrammet angis som tall og 

markeres med pil. I sand kan angis både feltverdier og beregnede verdier tilsvarende 
vannmettet materiale. 

(6) Tyngdetetthet  i kN/m3, alternativt densitet  i kg/m3. Eventuelt kan i sand også angis 
beregnet verdi tilsvarende vannmettet materiale. 

(7) Skjærfasthet cu angis i kPa. 
(8) Sensitivitet St angis i hele tall. 
(9) Glødetap Gl angis i %. 

 

Versjoner 
IInnddeekkss  DDaattoo  BBeesskkrriivveellssee  AAnnssvvaarrlliigg  KKoonnttrroollll  
11  18.09.2018  TA MB 

 

Prosedyre for de enkelte metodene beskrevet her finnes på: www.ngf.no under publikasjoner. 
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http://www.era-geo.no/


E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 3B

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506896,1  Øst: 109092,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B1

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 15:46

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Finner ikke Piezo

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E1

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507199,1  Øst: 108789,5  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 3,6  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B2

Blokkprøvetaking

Trykksondering (CPTu)

Stempelprøvetaking 75 mm

Stempelprøvetaking 75 mm

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  23. august 2022 08:42

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

3 3,35 L2DX Sensitiv leire

5 5,35 L2DY Sensitiv leire

8 8,35 Mistet prøve

8,35 8,7 Mistet prøve

8,7 9 L2E0 Sensitiv leire

10 10,35 L2E1 Sensitiv leire

13,7 14 L2E2 Sensitiv leire
Ca 25 cm med prøve, har
sklidd ut av prøvetaker

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  11. august 2022 12:20

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu fra 3-27m.

Starttid:  24. august 2022 09:54

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  24. august 2022 13:16

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

8 8,8 0,5 L2E3 Sensitiv siltig leire

10 10,8 0,5 L2E4 Sensitiv siltig leire

12 12,8 0,5 L2E5 Sensitiv siltig leire



Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

14 14,8 1 Mistet prøve

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E2

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507127,0  Øst: 108779,1  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 12,2  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B3

Blokkprøvetaking

Trykksondering (CPTu)

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  31. mai 2022 09:19

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

2 2,3 L41G

4 4,3 Forstyrret prøve, kastet.

4,35 4,65 L41D

6 6,3 L41E
Mulig noe forstyrret, har
sklidd litt ut.

6,4 6,7 L41F

8 8,3 Mistet prøve.

8,3 8,6 L41H

10,3 10,6 L41J

12 12,3 L41K

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  11. august 2022 09:56

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu fra 2-12m.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E3

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507086,8  Øst: 108738,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 18,1  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B4

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  15. august 2022 19:23

Spylemedium: Vann

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E4

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507069,4  Øst: 108775,0  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 18,3  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B5

Totalsondering

Stempelprøvetaking 75 mm

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  15. august 2022 19:44

Spylemedium: Vann

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  12. august 2022 14:01

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

1,1 1,55 L1YS siltig sand
stopp i faste
masser/stein

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E5

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507054,1  Øst: 108821,4  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 18,2  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B6

Totalsondering

Stempelprøvetaking 75 mm

Trykksondering (CPTu)

Trykksondering (CPTu)

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  16. august 2022 12:54

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  15. august 2022 10:47

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

3 3,8 0,5 Mistet prøve

4 4,8 0,5 L1YW
bløt leire, litt sandig,
mulig kvikk

5 5,8 0,5 L1YN
bløt leire, litt sandig,
mulig kvikk

7 7,8 0,5 L1Y9 bløt leire

10 10,8 0,5 L1YA bløt leire

11 11,8 0,5 L1YB bløt leire

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  22. august 2022 16:00

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Stopp på 3,25

Starttid:  22. august 2022 16:42

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu ned til 13 meter



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E6

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507174,2  Øst: 108704,8  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 10,4  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B7

Blokkprøvetaking

Trykksondering (CPTu)

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  25. august 2022 10:09

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

2,5 2,85
Forstyrret, kniver ikke
skikkelig løst ut

2,85 3,2 PR272 Leire

3,5 3,8 PR273 Leire

4,5 4,8 PR274 Leire

5,5 5,8 PR275 Leire

6,45 6,8 Forstyrret prøve

6,8 7,1 PR276 Leire

7,5 7,8 PR277 Leire

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Forboring 6 ganger; 0-2,5 ; 3,2 - 3,5 ; 3,8 - 4,5 ; 4,8 - 5,5 ; 5,8 - 6,45 ; 7,1 - 7,5

Bilder

Starttid:  11. august 2022 11:01

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu fra 2-8,5m.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E7

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507210,6  Øst: 108720,7  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 6,9  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B8

Blokkprøvetaking

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  3. oktober 2022 10:59

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1
(f.eks. på
sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2
(f.eks. på
hette)

Beskrivelse
av materiale

Kommentar Bilde

2,5 2,8 L2G7 Silt/leire.

2,8 3,1 Mistet prøve Mistet.

4 4,3 L2G6 Silt/leire.
Prøve er ikke så
fin, prøver en til
fra 4,3-4,6m.

4,3 4,6 Mistet prøve Mistet.

5 5,3 Mistet.

5,3 5,6 L2G3 Silt/leire.

6 6,3 L2G4 Silt/leire.

7A8D591A-FA31-48B8-96BB-
B8F002E68033.jpeg

7D2C4904-C705-45D2-ADC4-
56CCF4B4DC72.jpeg



Trykksondering (CPTu)

Stempelprøvetaking 54 mm

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1
(f.eks. på
sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2
(f.eks. på
hette)

Beskrivelse
av materiale

Kommentar Bilde

8 8,3 Mistet prøve Mistet.

8,3 8,6 Mistet prøve Mistet.

8,6 9 Mistet prøve Mistet.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

A02A308B-64A8-4476-A8AE-
6CD597115A64.jpeg

82F75B66-41AD-4B13-8511-
302646C80A40.jpeg

Starttid:  3. oktober 2022 10:59

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Grusig ned til 2,6m.
Cptu fra 2,6-16,5m.

Starttid:  3. oktober 2022 14:45

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

10 10,8 0,5 L2G8



Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E8

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507170,6  Øst: 108789,5  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,6  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B9

Blokkprøvetaking

Trykksondering (CPTu)

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  18. august 2022 10:46

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

12,3 12,6 L2DW sensitiv leire

15,8 16,15 L2DU sensitiv leire

10,3 10,6 L2DV sensitiv leire

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  11. august 2022 12:10

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu fra 3-22m.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E9

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507178,5  Øst: 108830,1  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,3  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B10

Stempelprøvetaking 54 mm

Stempelprøvetaking 75 mm

Trykksondering (CPTu)

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  15. august 2022 11:53

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

2 2,8 0,5 L1YC Siltig sand.

3 3,8 0,5 L1YD Siltig sand.

5 5,8 0,5 L1YL
Mistet
prøve.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  15. august 2022 13:43

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

9 9,8 L1YV kvikk leire

12 12,8 L1YM
antatt kvikk leire, sand i
bunn

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  12. august 2022 11:33

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu fra 6,5-30m.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E10

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507189,4  Øst: 108883,3  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 8,6  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B11

Stempelprøvetaking 54 mm

Trykksondering (CPTu)

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  14. september 2022 14:10

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

2 2,8 L43N sand

4 4,8 L43M sand

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  14. september 2022 16:40

Identifikasjonsnummer for sonde: 5213

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Det ble ikke registrert pause på ca 25m.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E13

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506695,3  Øst: 109399,4  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 38,0  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B14

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. august 2022 12:46

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E14

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506778,4  Øst: 109368,5  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 38,3  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B15

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  29. juni 2022 08:16

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E15

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506741,3  Øst: 109340,7  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 37,0  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B16

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  29. juni 2022 07:06

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E16

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506782,2  Øst: 109282,9  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 32,4  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B17

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  28. juni 2022 16:05

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E17

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506884,2  Øst: 109240,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 37,3  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B18

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  28. juni 2022 20:57

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E18

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506825,0  Øst: 109178,3  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 32,0  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B19

Trykksondering (CPTu)

Dreietrykksondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  6. juli 2022 07:46

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu fra 5-25m.

Starttid:  28. juni 2022 15:51

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  11. august 2022 12:50

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

5,1 5,5 0,5 L2YA sand

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

1 prøve tatt, kommer ikke dypere.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E19

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506853,0  Øst: 109116,2  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 25,6  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B20

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  29. juni 2022 16:55

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E20

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506902,6  Øst: 109151,4  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 29,2  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B21

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  29. juni 2022 17:04

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E21

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506939,6  Øst: 109173,5  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 31,6  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B22

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  28. juni 2022 20:52

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E22

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506883,6  Øst: 109030,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 18,8  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B23

Trykksondering (CPTu)

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  12. august 2022 11:40

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cptu fra 2-11m.

Starttid:  12. august 2022 11:41

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E23

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506908,2  Øst: 109032,0  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 22,8  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B24

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  23. august 2022 09:46

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E24

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506936,9  Øst: 109018,5  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 16,1  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B25

Trykksondering (CPTu)

Stempelprøvetaking 75 mm

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  12. august 2022 12:22

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  8. august 2022 11:18

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

3 3,8 0,25 L3VD siltig leire, treverk/organisk

5 5,8 0,25 L3VB siltig/leirig sand

10 10,8 0,5 L1YE siltig sensitiv leire, litt grusig

15 15,8 0,5 L1YP
siltig bløt leire, litt sandig,
mulig sensitiv

20 20,8 0,5 L1Y6 siltig leire

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  12. august 2022 12:23

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E25

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506934,3  Øst: 108990,2  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 24,8  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B26

Trykksondering (CPTu)

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  23. august 2022 11:01

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Cpt fra 5 til 15 meter

Starttid:  23. august 2022 11:01

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E26

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506982,3  Øst: 108991,2  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 14,5  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B27

Trykksondering (CPTu)

Stempelprøvetaking 75 mm

Dreietrykksondering

Trykksondering (CPTu)

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  1. august 2022 14:48

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Filtertype: Ferdigmettede porøse filter

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  1. august 2022 13:55

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

3 3,8 0,5 L3VJ Sandig siltig leire.

5 5,8 0,5 L3VH Sensitiv leire.

7 7,8 0,5 L3VG Sensitiv leire.

10 10,8 0,5 L3VF Sensitiv leire.
Mangler ca 10cm i
bunn.

15 15,8 0,5 L3VE
Sensitiv leire, mye
silt.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  5. juli 2022 15:11

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  24. august 2022 14:20

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E27

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506969,5  Øst: 109104,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 26,4  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B28

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E28

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506993,0  Øst: 109052,8  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 16,7  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B29

Poretrykksmåling

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  5. juli 2022 09:25

Installasjonsdybde fra terreng (m): 25

Høyde topp rør fra terreng (m): 2

Type poretrykksmåler:

Loggeinterval: 1 gang hver time.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezometernr: 30451.

Starttid:  5. juli 2022 13:30

Installasjonsdybde fra terreng (m): 10

Høyde topp rør fra terreng (m): 1

Type poretrykksmåler:

Loggeinterval: 1 en gang hver time.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezometernr: 32079.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E29

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506855,6  Øst: 109059  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B30

Stempelprøvetaking 75 mm

Trykksondering (CPTu)

Dreietrykksondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  11. august 2022 14:37

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

1 1,8 L1YH siltig leire silt/leire
Mangler 25 cm i
topp.

2 2,8 L2Y6 siltig leire

7 7,8 L2Y8
siltig leire mulig
sensitiv

5 5,8 L2Y7 sensitiv leie

10 10,8 L2Y9
L2Y9 ,54 mm
sylinder

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  24. august 2022 14:47

Identifikasjonsnummer for sonde: 5713

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  23. august 2022 15:11

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  6. oktober 2022 11:12

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks.
på sylinder eller
pose)

Prøvenr. 2
(f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

10 10,8 L2Y9
Samm oppstilling om for 75 mm, men
slutt på 54 mm pørvesylindrer, derfor er
54 tatt i bunn.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.



Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E30

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507053,1  Øst: 109135,8  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 25,6  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B31

Dreietrykksondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  28. juni 2022 10:10

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E31

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507057,6  Øst: 109006,8  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 19,0  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B32

Totalsondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  15. september 2022 13:14

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Står på plen.
Løse masser fra 0 til 35m.

Bilder

Starttid:  15. september 2022 16:04

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

4 4,8 L43P sand

5 5,8 Mistet prøve

5,8 6,6 L43Q sand

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E32PZ

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506777,1  Øst: 109175,7  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 24,4  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B33

Poretrykksmåling

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  29. juni 2022 14:20

Installasjonsdybde fra terreng (m): 20,5

Høyde topp rør fra terreng (m): 2,5

Type poretrykksmåler:

Loggeinterval: 1 gang hver time.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezometer nr: 30453.
Installert 20,5m dybde.

Starttid:  29. juni 2022 14:22

Installasjonsdybde fra terreng (m): 10,5

Høyde topp rør fra terreng (m): 2,5

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezometer nr: 32082.
Installert på 10,5m dybde.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E33PZ

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506904,6  Øst: 109083,7  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 27,2  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B34

Poretrykksmåling

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  29. juni 2022 14:08

Installasjonsdybde fra terreng (m): 20

Høyde topp rør fra terreng (m): 1

Type poretrykksmåler:

Loggeinterval: 1 gang per time.

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezometer nr: 40454.
Installert på 20m dybde.

Starttid:  29. juni 2022 14:18

Installasjonsdybde fra terreng (m): 10

Høyde topp rør fra terreng (m): 1

Type poretrykksmåler:

Loggeinterval: 1 gang hver time

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezometer nr: 32081.
Installert på 10m dybde.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E33

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507277,3  Øst: 108569,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 15,1  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B35

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  11. august 2022 11:34

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E34

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507324,4  Øst: 108594,0  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 3,6  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B36

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  10. august 2022 14:48

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E37

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507135,4  Øst: 108825,3  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 10,9  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B37

Trykksondering (CPTu)

Blokkprøvetaking

Totalsondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  13. september 2022 14:17

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  20. september 2022 12:59

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

7,3 7,6 L2EJ leire

9 9,35 L2EN sensitiv leire
mulig
forstyrret

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Jeg får ikke lagt til prøver, lister de opp under her:
E37 blokk
Forboring 7m
7-7,3m mistet
7,3-7,6m leire L2EJ
Forboring til 9m
9-9,35m sensitiv leire, mulig forstyrret L2EN
9,35-9,65 mistet
Forboring 11,7m
11,7-12m mistet
12-12,3m mistet
12,3-12,6m mistet
12,65-13m mistet

Starttid:  15. september 2022 09:28

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  20. september 2022 13:41

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

13,1 13,8 0,5 L2EP

19 19,8 1 L2EQ



Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E50

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507147,5  Øst: 108562,3  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,8  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B38

Totalsondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Prøvetaking med naver

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  21. september 2022 15:19

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  7. september 2022 15:19

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

1 1,8 Tom

3 3 L2F4 Sand

4 4,6 Stopp i fast

7 7,6 L2EK
Stopp i fast, grusholdig
sand

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

To oppstillinger med Ø54 og forboring

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  20. september 2022 16:16

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

1 2 L2E6
Sand silt/leire, organisk, stein og
grus

2 3 L2E7
Blanding sand/ silt/leire, organisk,
gruskorn grus/stein

3 4 L2E8
Blanding sand/ silt/leire, organisk,
gruskorn grus/stein, skjell

4 5 L2E9 and, grus stein, organisk

5 6 L2EA Sand, grus, stein

6 7 L2EB Sand, gruskorn, grus stein

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E51

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507226,4  Øst: 108542,2  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 1,5  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B39

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  27. september 2022 11:30

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E52

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507087,3  Øst: 108477,9  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,0  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B40

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  28. september 2022 09:22

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E53

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507183,5  Øst: 108427,1  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 6,7  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B41

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  27. september 2022 14:22

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E54

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507023,2  Øst: 108393,8  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 6,1  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B42

Totalsondering

Prøvetaking med naver

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  28. september 2022 10:13

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  29. september 2022 08:41

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

0 1 L2F0 Sand, grus, gruskorn, stein

1 2 L2EY
Brun sand, stein, gruskorn,
grus/ stein

2 3 L2F1
Sand, grov sand, gruskorn,
grus/ stein

3 4 L2F2
Sand, grov sand, gruskorn,
grus/ stein

4 5 L2F3
Sand, grov sand, gruskorn,
grus/stein

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E55

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507097,2  Øst: 108342,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 5,5  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B43

Totalsondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Prøvetaking med naver

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  21. september 2022 14:23

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  21. september 2022 14:34

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

2,1 2,9 L2EL
40 cm med prøve,
sand/stein

2,9 3 Stopp i fast/ stein

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  21. september 2022 15:05

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

3 4 L2EC sand, gruskorn, grus

4 5 L2ED
sand, grov sand, stein, mest
steinete/ større steiner fra 4 - 4,5 m

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E56

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506915,9  Øst: 108334,1  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 6,5  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B44

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  20. september 2022 14:21

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E57

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506879,0  Øst: 108354,9  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 1,8  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B45

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  27. september 2022 12:48

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E58

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506878,0  Øst: 108308,7  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 5,5  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B46

Totalsondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Prøvetaking med naver

Prøvetaking med naver

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  20. september 2022 12:13

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  20. september 2022 12:26

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

1,8 2,5 L2EU
Kun 10 cm med prøve, lagt i
egen pose

3,1 3,9 0,5 L2F5 Sand, silt, grus/gruskorn
50 cm med
prøve

4 4,7 0,5 L2F6 Sand, silt, gruskorn
25 cm med
prøve

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  20. september 2022 12:54

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks.
på hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

1 1,8 L2ET
Fuktig sand, grov sand,
gruskorn, grus/ stein

2,5 3 L2EV
Fuktig, siltig sand, gruskorn,
stein/grus

3 4 L2EW ilt, sand, gruskorn, grus

4 4,7 L2EX Silt, sand, gruskorn, grus

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  22. september 2022 12:46



Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2
(f.eks. på hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

1,8 2,5 L2EU
Sand/silt, grus - kommer fra Ø54 men
siden det var lite i sylinder ble det lagt i
pose

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E59

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506841,8  Øst: 108294,9  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 5,4  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B47

Totalsondering

Stempelprøvetaking 54 mm

Prøvetaking med naver

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  20. september 2022 11:31

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  20. september 2022 11:38

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på sylinder
eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av
materiale

Kommentar Bilde

2 2,8 Tom
Knust
sylinder

3 3,8 Tom
Knust
sylinder

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.

Starttid:  20. september 2022 11:41

Fra
(m)

Til
(m)

Ventetid
(t)

Prøvenr. 1 (f.eks. på
sylinder eller pose)

Prøvenr. 2 (f.eks. på
hette)

Beskrivelse av materiale Kommentar Bilde

2 3 L2ER
Sand, gruskorn, grus/stein,
organisk

3 4 L2ES Sand, gruskorn, stein

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E61

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506760,2  Øst: 108261,3  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 5,4  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B48

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  6. september 2022 13:56

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon E62

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1506795,8  Øst: 108272,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 5,2  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B49

Totalsondering

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  27. september 2022 16:12

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 1113GV

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507165,9  Øst: 108763,3  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 8,7  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B50

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 15:47

Type poretrykksmåler:

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ikke utslag, stopp på 3,9m

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Ingen.



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 2102GV

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507250,4  Øst: 108993,6  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,5  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B51

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 15:54

Type poretrykksmåler:

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

404 cm under terreng



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 3021GV

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507252,6  Øst: 109025,7  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,3  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B52

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 15:56

Type poretrykksmåler:

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

435 under terreng



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 1107PZ

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507233,3  Øst: 108920,2  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,8  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B53

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 07:15

Installasjonsdybde fra terreng (m): 14

Type poretrykksmåler:

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezo nr 9240
Grunnvannsbrønn i samme posisjon, 470 cm under terreng



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 1115PZ

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507165,5  Øst: 108749,2  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 8,9  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B54

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 07:20

Installasjonsdybde fra terreng (m): 5

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezo nr 13203



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 2104PZ

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507194,6  Øst: 108853,8  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 7,7  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B55

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 07:17

Installasjonsdybde fra terreng (m): 13,8

Type poretrykksmåler:

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezo nr 13205
Grunnvannsbrønn i samme posisjon, 102 cm under terreng



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon 2204PZ

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507089,7  Øst: 108824,3  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 15,1  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B56

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 07:18

Installasjonsdybde fra terreng (m): 8,1

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezo nr 17667



E136 Dombås - Vestnes - Borlogg

Posisjon U113PZ

Feltarbeid utført av Lingen Grunnboring

Koordinater Nord: 1507176,4  Øst: 108704,1  (EUREF89 NTM Sone 7)  Høyde: 10,4  (NN2000)

Utskriftsdato 22.12.2022

Vedleggnr. B57

Poretrykksmåling

Borloggen beskriver inntrykket av boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Starttid:  19. mai 2022 07:20

Installasjonsdybde fra terreng (m): 7,1

Avvik fra ordinære boroperasjoner, f.eks. lengre opphold i sondering eller tekniske problemer

Ingen.

Observasjoner som kan være relevante for prosjekterende

Piezo nr 17666
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1 Introduksjon

1.1 Prosjekt

Se hovedrapport for prosjektbeskrivelse og plassering.

1.2 Laboratorieundersøkelser

Laboratorieundersøkelser er gjennomført i ERAGeos laboratoriumiMoldemellomuke23, 2022oguke47, 2022avAnne
Jorunn Hals, Maj-Lis Larsen Espeland, RuneWestad, Ida Lindkvist og Michael Huber.

1.3 Metoder

Tester utføres etter følgende standarder:

• Visuell klassifisering: NS-EN ISO 14688-1:2017 og 14688-2:2017

• Vanninnhold: NS-EN ISO 17892-1:2014

• Glødetap: Statens vegvesens Håndbok R210

• Konusforsøk: NS-EN ISO 17892-6:2017

• Kornstørrelsesfordeling: NS-EN ISO 17892-4:2016

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no
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• Romdensitet: NS-EN ISO 17892-2:2014

• Enaksialt trykkforsøk: NS-EN ISO 17892-7:2017

• Ødometerforsøk: NS-EN ISO 17892-5:2017

• Treaksialforsøk: NS-EN ISO 17892-9:2018

2 Resultater

2.1 Rutineforsøk
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

Posisjon E1
E1 L2DX

Blokk
3,00 3,35 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-

sistens. Lav plastisk oppførsel. Siltlag i
topp og bunn av prøven.)

E1 L2DX
Blokk

L2DX-
1

3,00 3,07 40,3

E1 L2DX
Blokk

L2DX-
2

3,07 3,23 42,2 15 25 1,89 6,0 0,07 86 7 6,8 T, Ø

E1 L2DX
Blokk

L2DX-
3

3,23 3,28 40,5

E1 L2DY
Blokk

5,00 5,35 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

E1 L2DY
Blokk

L2DY-
1

5,00 5,05 41,4

E1 L2DY
Blokk

L2DY-
2

5,05 5,19 35,8 13 21 1,86 6,0 0,07 86 Ø

E1 L2DY
Blokk

L2DY-
3

5,19 5,22 36,1

E1 L2E3
75mm

8,00 8,81 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,83

E1 L2E3
75mm

L2E3-
2

8,15 8,25 8,0 0,07 114

E1 L2E3
75mm

L2E3-
3

8,25 8,35 Siltig LEIRE (Kvikkleire) 40,1 H, Vs

E1 L2E0
Blokk

8,70 9,00 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel. Lag
på 15 mmmed silt øverst på blokka.)

E1 L2E0
Blokk

L2E0-
1

8,70 8,77 30,2

E1 L2E0
Blokk

L2E0-
2

8,77 8,93 37,4 1,77 8 6,9 T

E1 L2E0
Blokk

L2E0-
3

8,93 9,00 36,5 13 25 9,2 0,07 131

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E1 L2E1
Blokk

10,00 10,35 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.
Noe sand og enkelte gruskorn i over-
flaten.)

E1 L2E1
Blokk

L2E1-
1

10,00 10,06 39,4

E1 L2E1
Blokk

L2E1-
2

10,06 10,25 36,8 10 24 1,73 0,07 T

E1 L2E1
Blokk

L2E1-
3

10,25 10,30 41,7

E1 L2E4
75mm

10,00 10,81 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,85

E1 L2E4
75mm

L2E4-
3

10,33 10,48 36,1 1,84 7 10,1

E1 L2E4
75mm

L2E4-
4

10,48 10,57 0,07

E1 L2E4
75mm

L2E4-
5

10,57 10,62 38,6

E1 L2E5
75mm

12,00 12,81 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,83

E1 L2E5
75mm

L2E5-
2

12,15 12,20 10 0,07 143

E1 L2E5
75mm

L2E5-
3

12,20 12,35 1,79 T

E1 L2E5
75mm

L2E5-
4

12,35 12,50 37,6 1,84 8 7,2

E1 L2E5
75mm

L2E5-
5

12,50 12,55 39,8

E1 L2E2
Blokk

13,70 14,00 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

E1 L2E2
Blokk

L2E2-
1

13,70 13,76 37,0

E1 L2E2
Blokk

L2E2-
2

13,76 13,90 41,0 1,77 11 8,1

E1 L2E2
Blokk

L2E2-
3

13,90 13,95 33,7 13 24 9,9 0,07 141

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

Posisjon E2
E2 L41G

Blokk
2,00 2,30 KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsis-

tens. Middels plastisk oppførsel.)
E2 L41G

Blokk
L41G-
2

2,05 2,25 55,9 14 39 1,73 0,12 T

E2 L41G
Blokk

L41G-
3

2,25 2,30 LEIRE (Kvikkleire) 62,5 H, Vs

E2 L41D
Blokk

4,35 4,65 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens.
Middels plastisk oppførsel.)

E2 L41D
Blokk

L41D-
2

4,40 4,56 42,9 12 33 1,79 14 0,31 45 24 2,2 T, Ø

E2 L41D
Blokk

L41D-
3

4,56 4,64 Siltig LEIRE (Kvikkleire) 39,3 H, Vs

E2 L41E
Blokk

6,00 6,30 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå.
Veldig myk konsistens. Middels plas-
tisk oppførsel. Enkelte parti veldig
myke, noen fastere. Enkelte mørke sjat-
teringer.)

E2 L41E
Blokk

L41E-
1

6,00 6,05 36,0 0,96

E2 L41E
Blokk

L41E-
2

6,05 6,25 39,9 13 35 1,83 Ø

E2 L41F
Blokk

6,40 6,70 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel. Enkelte mørke sjatteringer.)

E2 L41F
Blokk

L41F-
2

6,45 6,65 43,3 1,78 0,50 T

E2 L41H
Blokk

8,30 8,60 Siltig LEIRE (Grå. Myk konsistens. Mid-
dels plastisk oppførsel. Enkelte parti
veldig myke, noen fastere. Enkelte
mørke sjatteringer.)

E2 L41H
Blokk

L41H-
1

8,30 8,39 37,6

E2 L41H
Blokk

L41H-
2

8,39 8,56 34,6 12 33 1,85 19 1,59 12 16 15,0 T, Ø

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E2 L41H
Blokk

L41H-
3

8,56 8,60 36,0

E2 L41J
Blokk

10,30 10,60 Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

E2 L41J
Blokk

L41J-1 10,30 10,39 47,9

E2 L41J
Blokk

L41J-2 10,39 10,56 15 43 1,82 1,0 1,26 T

E2 L41J
Blokk

L41J-3 10,56 10,60 44,8

E2 L41K
Blokk

12,00 12,30 Siltig LEIRE (Grå. Myk konsistens. Mid-
dels plastisk oppførsel. Ett par små
gruskorn er observert i blokkprøven.)

E2 L41K
Blokk

L41K-
1

12,00 12,13 LEIRE 40,9 H, Vs

E2 L41K
Blokk

L41K-
2

12,13 12,30 42,4 14 38 1,80 26 1,96 13 32 11,4 T, Ø

E2 L41K
Blokk

L41K-
3

12,30 12,30 44,3

Posisjon E4
E4 L1YS

75mm
1,10 1,55 Veldig sandig grusig leirig SILT

(Gråbrun. Lav plastisk oppførsel.
Noe organisk. Glimmer. Noen gruskorn
opp mot 50 mm diameter. Prøven ble
stampet ut i bøtte.)

25,1 1,99

Posisjon E5
E5 L1YW

75mm
4,00 4,80 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsis-

tens. Middels plastisk oppførsel. Mørke
sjatteringer, noe glimmer.)

1,70

E5 L1YW
75mm

L1YW-
2

4,15 4,30 57,8 1,71 21 3,4

E5 L1YW
75mm

L1YW-
3

4,30 4,45 19 42 1,65 T

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E5 L1YW
75mm

L1YW-
4

4,45 4,50 56,6 1,71 Ø

E5 L1YW
75mm

L1YW-
5

4,50 4,55 20 0,28 71

E5 L1YW
75mm

L1YW-
6

4,55 4,60 59,0

E5 L1YN
75mm

5,00 5,79 Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

1,72

E5 L1YN
75mm

L1YN-
2

5,15 5,30 52,3 1,75 24 2,8

E5 L1YN
75mm

L1YN-
3

5,30 5,35 18 0,56 32

E5 L1YN
75mm

L1YN-
4

5,35 5,50 1,69 T

E5 L1YN
75mm

L1YN-
5

5,50 5,55 57,0

E5 L1Y9
75mm

7,00 7,81 Noe siltig LEIRE (sprøbruddmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

1,79

E5 L1Y9
75mm

L1Y9-
2

7,15 7,30 41,8 1,83 20 6,0

E5 L1Y9
75mm

L1Y9-
3

7,30 7,45 42,7 1,83 17 3,3

E5 L1Y9
75mm

L1Y9-
4

7,45 7,55 19 0,58 33

E5 L1Y9
75mm

L1Y9-
5

7,55 7,60 41,2

E5 L1YA
75mm

10,00 10,81 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå.
Noe mykere konsistens i toppen enn i
bunnen av sylinderen, mer silt i toppen.
Mye skjellfragmenter og noen gruskorn i
bunn av sylinder. Myk konsistens. Mid-
dels plastisk oppførsel.)

1,86

E5 L1YA
75mm

L1YA-
1

10,00 10,16 14 28

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E5 L1YA
75mm

L1YA-
2

10,16 10,31 33,7 1,89 17 10,7

E5 L1YA
75mm

L1YA-
3

10,31 10,36 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

1,91 0,35 Ø

E5 L1YA
75mm

L1YA-
4

10,36 10,51 1,84 T

E5 L1YA
75mm

L1YA-
6

10,56 10,61 36,8

E5 L1YB
75mm

11,00 11,81 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,79

E5 L1YB
75mm

L1YB-
2

11,15 11,30 40,3 1,83 16 8,6

E5 L1YB
75mm

L1YB-
3

11,30 11,40 14 0,29 48

E5 L1YB
75mm

L1YB-
4

11,40 11,55 39,8 1,84 18 11,8

E5 L1YB
75mm

L1YB-
5

11,55 11,60 38,6

Posisjon E6
E6 PR272

Blokk
2,85 3,20 KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsis-

tens. Middels plastisk oppførsel. Noen
sjikt med mørkere grå farge. Finsand på
toppen av blokka.)

E6 PR272
Blokk

PR272-
1

2,85 2,93 40,6

E6 PR272
Blokk

PR272-
2

2,93 3,09 38,1 1,81 16 9,6 T

E6 PR272
Blokk

PR272-
3

3,09 3,14 Siltig LEIRE (Kvikkleire) 40,1 21 30 1,86 12 0,29 41 H,
Vs, Ø

E6 PR273
Blokk

3,50 3,80 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsis-
tens. Middels plastisk oppførsel.)

E6 PR273
Blokk

PR273-
1

3,50 3,59 38,5 1,4

E6 PR273
Blokk

PR273-
2

3,59 3,75 40,2 16 30 1,80 10 0,17 59 15 7,1 T

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E6 PR273
Blokk

PR273-
3

3,75 3,80 Siltig LEIRE (Kvikkleire) 38,3 H, Vs

E6 PR274
Blokk

4,50 4,80 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

E6 PR274
Blokk

PR274-
1

4,50 4,56 37,8

E6 PR274
Blokk

PR274-
2

4,56 4,72 43,4 16 31 1,76 18 0,41 44 17 6,2 T, Ø

E6 PR274
Blokk

PR274-
3

4,72 4,80 41,3

E6 PR275
Blokk

5,50 5,80 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel. Mørke sjatteringer.)

E6 PR275
Blokk

PR275-
1

5,50 5,59 42,0

E6 PR275
Blokk

PR275-
2

5,59 5,75 42,8 14 32 1,79 16 0,39 41 25 5,0 T

E6 PR275
Blokk

PR275-
3

5,75 5,80 LEIRE (Sprøbruddsmateriale) 41,3 H, Vs

E6 PR276
Blokk

6,80 7,10 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

E6 PR276
Blokk

PR276-
1

6,80 6,85 43,7

E6 PR276
Blokk

PR276-
2

6,85 7,01 38,3 16 33 1,91 19 0,74 26 30 3,6 T

E6 PR276
Blokk

PR276-
3

7,01 7,10 40,2

E6 PR277
Blokk

7,50 7,80 Noe siltig noe sandig LEIRE (sprøbrud-
dsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Mid-
dels plastisk oppførsel. Mørke sjat-
teringer, tynne sjikt med sand.)

E6 PR277
Blokk

PR277-
1

7,50 7,55 42,9

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E6 PR277
Blokk

PR277-
2

7,55 7,71 43,7 16 36 1,78 22 1,00 22 30 3,1 T, Ø

E6 PR277
Blokk

PR277-
3

7,71 7,80 47,2

Posisjon E7
E7 L2G7

Blokk
2,50 2,80 Humusholdig siltig sandig grusig LEIRE

(Grå. Fast konsistens. Middels plas-
tisk oppførsel. En del grovt materiale,
vanskelig å trimme. Grovere i bunn enn
topp av blokk. Stort gruskornmed diam-
eter 35 mm. En del organiske biter.)

E7 L2G7
Blokk

L2G7-
1

2,50 2,55 Humusholdig siltig grusig noe sandig
LEIRE (Grå. Fast konsistens. Middels
plastisk oppførsel. En del organiske
biter.)

26,3

E7 L2G7
Blokk

L2G7-
2

2,55 2,71 27,0 17 29 1,99 21 2,8 8 30 8,0 T, Ø

E7 L2G7
Blokk

L2G7-
3

2,71 2,80 Humusholdig siltig grusig LEIRE 21,8 H, Vs

E7 L2G6
Blokk

4,00 4,30 Siltig LEIRE (Sprøbruddmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel. Noe organisk.)

E7 L2G6
Blokk

L2G6-
1

4,00 4,08 33,2

E7 L2G6
Blokk

L2G6-
2

4,08 4,24 43,4 18 37 1,83 11 0,92 12 19 9,6 T

E7 L2G6
Blokk

L2G6-
3

4,24 4,30 37,4

E7 L2G3
Blokk

5,30 5,60 Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

E7 L2G3
Blokk

L2G3-
1

5,30 5,38 41,1

E7 L2G3
Blokk

L2G3-
2

5,38 5,54 42,7 20 36 1,78 12 0,88 14 18 3,9 T, Ø

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E7 L2G3
Blokk

L2G3-
3

5,54 5,60 46,6

E7 L2G4
Blokk

6,00 6,30 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel. Rester av røtter i ytterkant av
blokkprøven.)

E7 L2G4
Blokk

L2G4-
1

6,00 6,05 36,6

E7 L2G4
Blokk

L2G4-
2

6,05 6,21 42,0 16 33 1,79 15 1,06 14 13 13,4 T, Ø

E7 L2G4
Blokk

L2G4-
3

6,21 6,26 43,0

E7 L2G8
54mm

10,00 10,81 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,91

E7 L2G8
54mm

L2G8-
2

10,15 10,25 LEIRE (Kvikkleire) 41,0 H, Vs

E7 L2G8
54mm

L2G8-
3

10,25 10,30 0,07

E7 L2G8
54mm

L2G8-
4

10,30 10,40 16 25

Posisjon E8
E8 L2DV

Blokk
10,30 10,60 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-

sistens. Middels plastisk oppførsel.)
E8 L2DV

Blokk
L2DV-
1

10,30 10,38 38,9

E8 L2DV
Blokk

L2DV-
2

10,38 10,54 39,8 14 29 1,80 6,1 0,07 87 T, Ø

E8 L2DV
Blokk

L2DV-
3

10,54 10,60 36,8

E8 L2DW
Blokk

12,30 12,60 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel. Noe
medium sand i overflaten av prøven.)

E8 L2DW
Blokk

L2DW-
1

12,30 12,38 40,5

E8 L2DW
Blokk

L2DW-
2

12,38 12,54 Siltig LEIRE (Kvikkleire) 37,8 10 23 1,84 8,7 0,07 124 11 6,2 H, T,
Vs, Ø

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E8 L2DW
Blokk

L2DW-
3

12,54 12,58 40,4

E8 L2DU
Blokk

15,80 16,15 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.
Mørke sjatteringer.)

E8 L2DU
Blokk

L2DU-
1

15,80 15,87 36,4

E8 L2DU
Blokk

L2DU-
2

15,87 16,07 36,3 15 29 1,84 0,07 T

E8 L2DU
Blokk

L2DU-
3

16,07 16,13 38,5

Posisjon E9
E9 L1YC

54mm
2,00 2,81 SILT (Mørkegrå. Lav plastisk oppførsel.

Glimmer.)
28,0 1,99 H, T,

Vs, Ø
E9 L1YD

54mm
3,00 3,79 Finsandig SILT (Grå. Lav plastisk

oppførsel. Mye glimmer.)
2,00

E9 L1YD
54mm

L1YD-
2

3,15 3,25 29,9 1,95 18 15,0

E9 L1YD
54mm

L1YD-
3

3,25 3,35 1,97 T

E9 L1YD
54mm

L1YD-
4

3,35 3,40 28,1 1,98 Ø

E9 L1YD
54mm

L1YD-
5

3,40 3,45 13 2,1 6

E9 L1YD
54mm

L1YD-
6

3,45 3,55 26,6 2,02 22 5,7

E9 L1YD
54mm

L1YD-
7

3,55 3,60 25,8

E9 L1YL
54mm

5,00 5,80 Noe siltig LEIRE (sprøbruddmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

1,76

E9 L1YL
54mm

L1YL-
2

5,15 5,25 58,8 1,70 23 2,9

E9 L1YL
54mm

L1YL-
3

5,25 5,30 20 0,38 53

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E9 L1YL
54mm

L1YL-
4

5,30 5,35 50,3 1,80 Ø

E9 L1YL
54mm

L1YL-
5

5,35 5,45 1,73 T

E9 L1YL
54mm

L1YL-
6

5,45 5,55 56,4 1,74 27 2,7

E9 L1YL
54mm

L1YL-
7

5,55 5,60 54,7

E9 L1YV
75mm

9,00 9,81 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens.
Middels plastisk oppførsel.)

1,79

E9 L1YV
75mm

L1YV-
2

9,15 9,20 16 35 12 0,13 92

E9 L1YV
75mm

L1YV-
3

9,20 9,25 39,5 1,79 Ø

E9 L1YV
75mm

L1YV-
4

9,25 9,40 1,73 T

E9 L1YV
75mm

L1YV-
5

9,40 9,55 35,3 1,89 18 7,3

E9 L1YV
75mm

L1YV-
6

9,55 9,60 37,5

E9 L1YM
75mm

12,00 12,80 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,87

E9 L1YM
75mm

L1YM-
2

12,15 12,20 0,07

E9 L1YM
75mm

L1YM-
3

12,20 12,25 36,4

Posisjon E10
E10 L43N

54mm
2,00 2,69 Sandig siltig LEIRE (Gråbrun. Lav plas-

tisk oppførsel. Fin sand. Glimmer.)
21,2 2,05 H, T,

Vs, Ø
E10 L43M

54mm
4,00 4,79 Humusholdig sandig SILT (Gråbrun.

Medium sand. Lav plastisk oppførsel.
Glimmer. Noen klumper med humush-
oldig sandig siltig leire med middels
plastisk oppførsel.)

23,1 1,91 T, Ø

Posisjon E37

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E37 L2EJ
Blokk

7,30 7,60 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

E37 L2EJ
Blokk

L2EJ-1 7,30 7,36 60,0

E37 L2EJ
Blokk

L2EJ-2 7,36 7,52 48,2 25 49 1,77 26 0,96 27 24 2,6 T, Ø

E37 L2EJ
Blokk

L2EJ-3 7,52 7,60 55,6

E37 L2EN
Blokk

9,00 9,35 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.
Blokken var skjev pga en lagdeling rundt
9.15 m, bløtere leire i bunn enn i topp.)

E37 L2EN
Blokk

L2EN-
1

9,00 9,15 49,2 18 40 1,70 8,7 0,08 109 14 5,1 T

E37 L2EN
Blokk

L2EN-
2

9,15 9,20 53,5 1,75 Ø

E37 L2EN
Blokk

L2EN-
3

9,20 9,29 51,2

E37 L2EP
54mm

13,10 13,90 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,95

E37 L2EP
54mm

L2EP-
2

13,25 13,35 Siltig LEIRE (KVIKKLEIRE) 35,6 H, Vs

E37 L2EP
54mm

L2EP-
3

13,35 13,45 13 24 0,07

E37 L2EQ
54mm

19,00 19,79 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,94

E37 L2EQ
54mm

L2EQ-
2

19,15 19,25 33,1

E37 L2EQ
54mm

L2EQ-
3

19,25 19,35 0,07

Posisjon E50

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E50 L2E6
Naver

1,00 2,00 Humusholdig sandig noe grusig noe
siltig LEIRE (Grå. Lav plastisk oppførsel.
Lav-organisk. Noen organiske partikler,
en treflis. Gruskorn opp mot 30 mm di-
ameter.)

15,4 2,5

E50 L2E7
Naver

2,00 3,00 Sandig noe grusig noe siltig LEIRE (Grå.
Lavplastisk oppførsel. Enkvist i prøven.)

17,1

E50 L2F4
54mm

3,00 3,45 Humusholdig veldig sandig siltig noe
grusig LEIRE (Grå. Middels plastisk
oppførsel. Rester av røtter. Noe glimmer.
Noengruskornopp til 25mmidiameter.)

16,4 2,12

E50 L2E8
Naver

3,00 4,00 Veldig sandig noe grusig noe siltig LEIRE
(Grå. Middels plastisk oppførsel. Noe
rester av røtter. Noe glimmer.)

15,2 1,7

E50 L2E9
Naver

4,00 5,00 Humusholdig veldig sandig leirig noe
grusig SILT (Gråbrun. Middels plastisk
oppførsel. Lav-organisk. Klumper med
grå tørr sandig leire. Noe glimmer. Noen
få større gruskorn opptil 50 mm.)

14,9 2,7

E50 L2EA
Naver

5,00 6,00 Veldig sandig grusig leirig SILT
(Gråbrun. Noen faste sandige leirek-
lumper med middels plastisk oppførsel.
Grov sand. Noen større gruskorn opptil
30 mm. Lav plastisk oppførsel. Noe
rester av røtter, noe glimmer.)

13,5

E50 L2EB
Naver

6,00 7,00 Veldig sandig grusig leirig SILT
(Gråbrun. Noen faste sandige leirek-
lumper med middels plastisk oppførsel.
Grov sand. Noen større gruskorn opptil
40 mm. Lav plastisk oppførsel. Noe
rester av røtter, noe glimmer.)

12,6

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E50 L2EK
54mm

7,00 7,54 Veldig sandig SILT (Grå. Ikke plas-
tisk oppførsel. Glimmer. Medium/grov
sand.)

10,4 1,54

Posisjon E54
E54 L2F0

Naver
0,00 1,00 Noe grusig noe siltig SAND (Grå. 2 større

gruskornmeddiameter 40mm. Medium
og grov sand.)

4,4

E54 L2EY
Naver

1,00 2,00 Grusig noe siltig SAND (Brun. Ikke plas-
tisk oppførsel. Gruskorn med diameter
opptil 40 mm. Medium og grov sand.)

5,0 1,5

E54 L2F1
Naver

2,00 3,00 Grusig noe siltig SAND (Gråbrun.
Gruskorn med diameter opptil 25 mm.
Medium og grov sand.)

6,5

E54 L2F2
Naver

3,00 4,00 Grusig noe siltig SAND (Gråbrun.
Gruskorn med diameter opptil 20 mm.
Medium og grov sand.)

8,0

E54 L2F3
Naver

4,00 5,00 Noe grusig noe siltig SAND (Grå. Noe
glimmer. Medium og grov sand.)

5,1

Posisjon E55
E55 L2EL

54mm
2,10 2,54 Humusholdig veldig sandig leirig SILT

(Gråbrun. Lagdeling ved ca 2,4 m dybde.
Hard konsistens. Lav plastisk oppførsel.
Lav-organisk. Glimmer. Medium og grov
sand.)

2,09

E55 L2EL
54mm

L2EL-
2

2,22 2,32 13,2 2,3

E55 L2EL
54mm

L2EL-
3

2,32 2,50 Noe siltig grov SAND (Grå. Ikke plastisk
oppførsel. Glimmer. Lagdeling ved ca
2,4 m dybde.)

E55 L2EC
Naver

3,00 4,00 Veldig sandig noe grusig SILT (Gråbrun.
Ikke plastisk oppførsel. Noen større
gruskorn opptil 40mm. Medium og grov
sand. Noe glimmer.)

4,2

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E55 L2ED
Naver

4,00 5,00 Veldig sandig SILT (Lysegrå. To større
gruskorn i prøven. Ikke plastisk
oppførsel. Prøven klumper seg såvidt
sammen når den er våt. Grov sand.)

3,0

Posisjon E56
E56 L2EE

Naver
2,00 3,00 Sandig grusig materiale (Grå. Ikke plas-

tisk oppførsel. Noen større gruskorn
opptil 30 mm. Grov sand.)

5,2 H, Vs

E56 L2EM
54mm

3,00 3,21 Grov/medium SAND (Grå. Glimmer.) 1,74

E56 L2EM
54mm

L2EM-
1

3,00 3,18 5,8

E56 L2EF
Naver

3,00 4,00 Veldig sandig noe grusig SILT (Grå. Ikke
plastisk oppførsel. Noen større gruskorn
opptil 30 mm. Grov sand.)

5,8

E56 L2EG
Naver

4,00 5,00 Veldig sandig noe grusig SILT (Grå. Ikke
plastisk oppførsel. Grov sand.)

5,2

E56 L2EH
Naver

5,00 6,00 Grusig SAND (Grå.) 3,6

Posisjon E58
E58 L2ET

Naver
1,00 1,80 Humusholdig veldig sandig noe grusig

SILT (Lysegrå. Lav plastisk oppførsel.
Lav-organisk. Noe glimmer. Grov sand.)

27,7 5,4

E58 L2EU
Naver

1,80 2,50 Humusholdig sandig grusig siltig
leirig materiale (Lysegrå. Lav plas-
tisk oppførsel. Medium-organisk. Grov
sand.)

53,8 7,2 H, Vs

E58 L2EV
Naver

2,50 3,00 Humusholdig sandig grusig siltig leirig
materiale (Gråbrun. Middels plastisk
oppførsel. Lav-organisk. Noen større
gruskorn opptil 45 mm. En 3 cm lang
metallstreng.)

20,2 4,3 H, Vs

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E58 L2EW
Naver

3,00 4,00 Humusholdig veldig sandig grusig noe
siltig LEIRE (Gråbrun. Middels plastisk
oppførsel. Glimmer. Grov sand. Ikke eg-
net for omrørt konus.)

19,4

E58 L2F5
54mm

3,10 3,64 Humusholdig veldig sandig grusig noe
siltig LEIRE (Gråbrun. Hard konsistens.
Middels plastisk oppførsel. Glimmer,
rester av kvister, gruskorn opp til 20mm
i diameter, inhomogent materiale.)

2,08

E58 L2F5
54mm

L2F5-
2

3,25 3,35 23,3 2,03 17 14,1

E58 L2F5
54mm

L2F5-
3

3,35 3,60 20,1 2,08 Ø

E58 L2F6
54mm

4,00 4,27 Veldig sandig noe grusig noe siltig LEIRE
(Gråbrun. Middels plastisk oppførsel.
Glimmer. Medium og grov sand. Ikke eg-
net for omrørt konus.)

15,0 1,88 1,8

E58 L2EX
Naver

4,00 4,70 Humusholdig siltig sandig LEIRE
(Gråbrun. Middels plastisk oppførsel.
Enkelte gruskorn, en kvist og noe røtter.
Ikke egnet for omrørt konus.)

24,1

Posisjon E59
E59 L2ER

Naver
2,00 3,00 Sandig grusig materiale (Gråbrun. Lav

plastisk oppførsel. Medium og grov
sand, noe glimmer.)

10,7 H, Vs

E59 L2ES
Naver

3,00 4,00 Veldig sandig noe grusig SILT (Brun. Lav
plastisk oppførsel. Glimmer. Grov sand.)

7,9

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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2.2 Kornstørrelsesfordeling

2.2.1 Posisjon E1: Delprøve L2E3-3 (Dybde 8,250 til 8,350m)

Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0353 99
0,0253 93
0,0182 81
0,0098 59
0,0070 49
0,0050 43
0,0029 33
0,0015 27
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 70,3
leire 29,7

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.2 Posisjon E2: Delprøve L41G-3 (Dybde 2,250 til 2,300m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T1
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0092 96
0,0065 94
0,0047 86
0,0028 68
0,0014 54
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 38,4
leire 61,6

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.3 Posisjon E2: Delprøve L41D-3 (Dybde 4,560 til 4,640m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T1
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0180 90
0,0098 63
0,0070 54
0,0050 45
0,0030 32
0,0015 26
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 71,7
leire 28,3

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.4 Posisjon E2: Delprøve L41K-1 (Dybde 12,000 til 12,130m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: LEIRE
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Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0498 100
0,0353 99
0,0251 95
0,0179 88
0,0095 73
0,0068 64
0,0049 54
0,0029 45
0,0015 38
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 59,2
leire 40,8

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.5 Posisjon E6: Delprøve PR272-3 (Dybde 3,090 til 3,140m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0264 73
0,0190 60
0,0101 41
0,0073 35
0,0052 25
0,0030 22
0,0015 19
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 79,6
leire 20,4

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Noe organisk i grove masser, >0,063 mm, se bilde
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.
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2.2.6 Posisjon E6: Delprøve PR273-3 (Dybde 3,750 til 3,800m)

Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T1
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0179 91
0,0097 68
0,0070 54
0,0050 45
0,0030 32
0,0015 27
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 71,0
leire 29,0

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.7 Posisjon E6: Delprøve PR275-3 (Dybde 5,750 til 5,800m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
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Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0250 99
0,0181 86
0,0096 70
0,0069 61
0,0050 45
0,0029 45
0,0015 35
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 60,6
leire 39,4

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.8 Posisjon E7: Delprøve L2G7-3 (Dybde 2,710 til 2,800m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Humusholdig siltig grusig LEIRE
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Telefarlighetsklasse: T4
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
22,400 100
19,000 97
16,000 91
13,200 90
8,000 86
4,000 81
2,000 77
1,000 74
0,500 70
0,250 66
0,125 64
0,075 61
0,0254 57
0,0180 53
0,0095 46
0,0068 41
0,0049 38
0,0029 32
0,0015 27
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 22,7
sand 17,2
silt 31,1
leire 29,0

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Glimmer
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Organisk i sikt 75µm

Noe organisk i sikt 125µm

2.2.9 Posisjon E7: Delprøve L2G8-2 (Dybde 10,150 til 10,250m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0249 99
0,0181 86
0,0097 67
0,0070 54
0,0050 45
0,0029 35
0,0015 29
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 68,5
leire 31,5

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.10 Posisjon E8: Delprøve L2DW-2 (Dybde 12,380 til 12,537m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (Kvikkleire)
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Graderingstall Cu: 6,3
Telefarlighetsklasse: T4
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
2,000 100
1,000 100
0,500 100
0,250 100
0,125 100
0,075 100
0,0178 92
0,0099 51
0,0071 41
0,0050 38
0,0030 29
0,0015 20
Fraksjon Andel (%)
sand 1,3
silt 74,9
leire 23,8

2.2.11 Posisjon E9: Prøve L1YC (Dybde 2,000 til 2,806m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: SILT
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Graderingstall Cu: 3,8
Telefarlighetsklasse: T4
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
4,000 100
2,000 100
1,000 99
0,500 96
0,250 91
0,125 87
0,075 81
0,0495 78
0,0362 66
0,0274 39
0,0200 24
0,0105 12
0,0075 7
0,0054 5
0,0031 5
0,0016 2
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 0,1
sand 19,9
silt 76,7
leire 3,3
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Detaljer for sikting

Organisk i sikt 63µm

Noe organisk i sikt 250µm

2.2.12 Posisjon E10: Prøve L43N (Dybde 2,000 til 2,689m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Sandig siltig LEIRE
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Graderingstall Cu: 28,0
Telefarlighetsklasse: T4
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
8,000 100
4,000 100
2,000 100
1,000 98
0,500 91
0,250 79
0,125 70
0,075 54
0,0494 46
0,0350 46
0,0248 46
0,0179 41
0,0096 32
0,0070 26
0,0050 22
0,0029 18
0,0015 15
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 0,3
sand 48,9
silt 34,5
leire 16,4
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Detaljer for sikting

Organisk i sikt 75µm

2.2.13 Posisjon E37: Delprøve L2EP-2 (Dybde 13,250 til 13,350m)

Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (KVIKKLEIRE)

0.002 0.006 0.020 0.060 0.200 0.600 2.000 6.000 20.000 60.000
Kornstørrelse (mm)

0

20

40

60

80

100

G
je
nn
om
ga
ng
(%
)

Leire Silt
fin middels grov

Sand
fin middels grov

Grus
fin middels grov

Blokk og stein
Stein

Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0353 99
0,0254 90
0,0184 78
0,0098 57
0,0071 45
0,0051 40
0,0030 29
0,0015 25
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 73,2
leire 26,8
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Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.14 Posisjon E56: Prøve L2EE (Dybde 2,000 til 3,000m)

Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Sandig grusigmateriale
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Graderingstall Cu: 124,3
Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
31,500 100
22,400 92
19,000 89
16,000 85
13,200 81
11,200 78
8,000 75
4,000 67
2,000 60
1,000 53
0,500 43
0,250 30
0,125 20
0,075 14
0,0494 14
0,0352 13
0,0250 13
0,0182 11
0,0096 8
0,0071 7
0,0050 6
0,0029 5
0,0015 4
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Fraksjon Andel (%)
grus maks. 39,6
sand 46,3
silt 9,7
leire 4,3

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Forsøket er kjørt på mindre prøvemengde enn hva som er anbefalt i ISO-standard basert på største diameter av
partiklene. Dette må tas i betraktning ved tolkning av resultatene.

Noe organisk i sikt 63µm

Noe organisk i sikt 75µm

2.2.15 Posisjon E58: Prøve L2EU (Dybde 1,800 til 2,500m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Humusholdig sandig grusig siltig leirigmateriale
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Graderingstall Cu: 150,4
Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
13,200 100
11,200 99
8,000 93
4,000 83
2,000 73
1,000 61
0,500 50
0,250 38
0,125 30
0,075 26
0,0187 18
0,0100 13
0,0072 11
0,0051 9
0,0030 7
0,0015 4
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 27,3
sand 47,4
silt 20,2
leire 5,0

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Forsøket er kjørt på mindre prøvemengde enn hva som er anbefalt i ISO-standard basert på største diameter av
partiklene. Dette må tas i betraktning ved tolkning av resultatene.
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Finner mange betongbiter i prøven

2.2.16 Posisjon E58: Prøve L2EV (Dybde 2,500 til 3,000m)

Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Humusholdig sandig grusig siltig leirigmateriale
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Graderingstall Cu: 303,2
Telefarlighetsklasse: T3
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Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
19,000 100
16,000 95
13,200 95
11,200 93
8,000 86
4,000 77
2,000 69
1,000 60
0,500 51
0,250 42
0,125 37
0,075 34
0,0256 29
0,0185 25
0,0099 18
0,0071 15
0,0051 13
0,0030 10
0,0015 6
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 31,4
sand 35,3
silt 25,6
leire 7,8

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Mye luft i hydrometerglasset ved de 3 første målingene av hydrometeranalysen.

2.2.17 Posisjon E59: Prøve L2ER (Dybde 2,000 til 3,000m)

Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Sandig grusigmateriale
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Graderingstall Cu: 58,9
Telefarlighetsklasse: T2
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Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
22,400 100
19,000 94
16,000 91
13,200 89
11,200 88
8,000 86
4,000 78
2,000 68
1,000 58
0,500 43
0,250 29
0,125 19
0,075 15
0,0499 14
0,0357 13
0,0261 11
0,0187 10
0,0100 7
0,0072 6
0,0051 5
0,0030 3
0,0016 1
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 31,5
sand 53,5
silt 13,0
leire 2,0

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Forsøket er kjørt på mindre prøvemengde enn hva som er anbefalt i ISO-standard basert på største diameter av
partiklene. Dette må tas i betraktning ved tolkning av resultatene.

Noe organisk i sikt 75µm

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 39

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Organisk i sikt 125µm

2.3 Ødometerforsøk

Det er  en m indre m ekanisk fei l  på ødom eteret, som  gir  en
m erkbar  knekk i  spenning og/el ler  poretrykk ved ca. 200-350
kPa.

Fei len vurderes å ikke påvirke kvali tet el ler  resultat. Fei len
om tales nærm ere i  param eter tolk ingsrappor t.

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 40

2.3.1 Posisjon E1: Delprøve L2DX-2 (Dybde 3,070 til 3,230m)

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Ødometerforsøk
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 40,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 26,4 %
Densitet før forsøket: 1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,35 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,2 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,1 °C/22,3 °C

Observasjoner:
Veldig bløt prøve, virker flytende i ødometerringen ved skjæring.
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2.3.2 Posisjon E1: Delprøve L2DY-2 (Dybde 5,050 til 5,190m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 37,9 %
Vanninnhold etter forsøket: 24,8 %
Densitet før forsøket: 1,86 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,35 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,3 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,3; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 20,6 °C/22,3 °C
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2.3.3 Posisjon E2: Delprøve L41D-2 (Dybde 4,400 til 4,560m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 45,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 32,2 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,23 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,1 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,3 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C/25,0 °C
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2.3.4 Posisjon E2: Delprøve L41E-2 (Dybde 6,050 til 6,250m)
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Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Logaritmisk effektivspenning ln p′ (kPa)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 41,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 29,2 %
Densitet før forsøket: 1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,29 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,6 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,3; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,9 °C/23,8 °C

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 52

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

2.3.5 Posisjon E2: Delprøve L41H-2 (Dybde 8,390 til 8,560m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 54

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

1 3 5 7
Logaritmisk effektivspenning ln p′ (kPa)

0.000

0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

0.175

Vo
lu
m
tø
yn
in
g
ε v
ol
(%
)

Kryp

5 7 9 11
Logaritmisk tid ln t (s)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 35,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 27,6 %
Densitet før forsøket: 1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,39 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,7 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 23,5 °C/24,2 °C
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2.3.6 Posisjon E2: Delprøve L41K-2 (Dybde 12,130 til 12,300m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 41,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 32,2 %
Densitet før forsøket: 1,82 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,29 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,6 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 25,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 25,6 °C/26,1 °C
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2.3.7 Posisjon E5: Delprøve L1YW-4 (Dybde 4,450 til 4,500m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 52,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 36,6 %
Densitet før forsøket: 1,71 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,13 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,1 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,7 °C/23,1 °C

Observasjoner:
Lappet til sår i overflate før kjøring av forsøket.
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2.3.8 Posisjon E5: Delprøve L1YA-3 (Dybde 10,310 til 10,360m)
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Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 35,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 27,0 %
Densitet før forsøket: 1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,41 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,8 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,3 °C/23,8 °C
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2.3.9 Posisjon E6: Delprøve PR272-3 (Dybde 3,090 til 3,140m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 39,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 28,1 %
Densitet før forsøket: 1,86 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,34 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,1 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,5 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C/23,9 °C
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2.3.10 Posisjon E6: Delprøve PR274-2 (Dybde 4,560 til 4,720m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 45,8 %
Vanninnhold etter forsøket: 32,0 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,23 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 20,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 20,3 °C/20,9 °C
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2.3.11 Posisjon E6: Delprøve PR277-2 (Dybde 7,550 til 7,710m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 46,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 32,0 %
Densitet før forsøket: 1,78 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,22 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,9 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,3 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C/22,6 °C
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2.3.12 Posisjon E7: Delprøve L2G7-2 (Dybde 2,550 til 2,710m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 26,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 21,8 %
Densitet før forsøket: 1,99 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,57 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,4 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C/23,0 °C

Observasjoner:
Prøven sprekker opp og må lappes ved tilskjæring.
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2.3.13 Posisjon E7: Delprøve L2G3-2 (Dybde 5,380 til 5,540m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 46,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 30,3 %
Densitet før forsøket: 1,78 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,21 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,9 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,3; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C/23,2 °C
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2.3.14 Posisjon E7: Delprøve L2G4-2 (Dybde 6,050 til 6,210m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 83

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

1 3 5 7
Logaritmisk effektivspenning ln p′ (kPa)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Vo
lu
m
tø
yn
in
g
ε v
ol
(%
)

Kryp

3 5 7 9 11
Logaritmisk tid ln t (s)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 46,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 32,4 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,22 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,5 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,5 °C/21,5 °C
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2.3.15 Posisjon E8: Delprøve L2DV-2 (Dybde 10,380 til 10,540m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 47,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 27,8 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,22 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C/23,6 °C
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2.3.16 Posisjon E8: Delprøve L2DW-2 (Dybde 12,380 til 12,537m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 41,2 %
Vanninnhold etter forsøket: 29,9 %
Densitet før forsøket: 1,84 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,31 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,8 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,0; 1,4 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C/25,2 °C
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2.3.17 Posisjon E9: Prøve L1YC (Dybde 2,000 til 2,806m)
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Det er ikkemålt poretrykkunder forsøket. Det ermålt tilnærmet ingenporetrykksoppbyggingunder forsøket. Grafene
for konsolideringskoefisient og permeabilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 30,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 21,5 %
Densitet før forsøket: 1,99 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,53 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,3; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/21,6 °C

Observasjoner:
Prøven er stampet i 4 lag med følgende vekt i gram pr lag:
19,54
19,54
19,54
19,54
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2.3.18 Posisjon E9: Delprøve L1YD-4 (Dybde 3,350 til 3,400m)
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Det er ikkemålt poretrykkunder forsøket. Det ermålt tilnærmet ingenporetrykksoppbyggingunder forsøket. Grafene
for konsolideringskoefisient og permeabilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 29,2 %
Vanninnhold etter forsøket: 25,2 %
Densitet før forsøket: 1,98 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,54 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,1 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,2; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 20,9 °C/23,5 °C
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2.3.19 Posisjon E9: Delprøve L1YL-4 (Dybde 5,300 til 5,350m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 45,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 30,1 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,23 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,1 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,8 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C/25,0 °C

Observasjoner:
Tynt sjikt med tørr silt i oppdelt prøve
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2.3.20 Posisjon E9: Delprøve L1YV-3 (Dybde 9,200 til 9,250m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 46,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 31,7 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,22 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,3 °C
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2.3.21 Posisjon E10: Prøve L43N (Dybde 2,000 til 2,689m)
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Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 24,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 17,4 %
Densitet før forsøket: 2,05 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 20,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,65 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,2 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,2 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,5 °C/23,6 °C

Observasjoner:
Prøven er stampet i 4 lag med følgende vekt i gram pr lag:
20,13
20,13
20,13
20,13

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 103

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

2.3.22 Posisjon E10: Prøve L43M (Dybde 4,000 til 4,788m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 104

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Ødometerforsøk

0.0

2.5

5.0

7.5

Ve
rt
ik
al
tø
yn
in
g
ε
(%
)

0

5

10

Po
re
tr
yk
k
u
(k
Pa
)

0

50

100

D
ef
or
m
as
jo
ns
-

m
od
ul

M
(M
Pa
)

0 200 400 600 800 1000
Gjennomsnittlig effektivspenning σv

′ (kPa)

0

5

10

15

20

D
ef
or
m
as
jo
ns
-

m
od
ul

M
(M
Pa
)

Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 20,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 18,9 %
Densitet før forsøket: 1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,58 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,6 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -0,5; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,3 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/21,5 °C

Observasjoner:
Prøven er stampet i 4 lag med følgende vekt i gram pr lag:
18,75
18,75
18,75
18,75
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2.3.23 Posisjon E37: Delprøve L2EJ-2 (Dybde 7,360 til 7,520m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 47,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 33,0 %
Densitet før forsøket: 1,77 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,20 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,8 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,3 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C/23,7 °C

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 110

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

2.3.24 Posisjon E37: Delprøve L2EN-2 (Dybde 9,150 til 9,200m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 48,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 31,7 %
Densitet før forsøket: 1,75 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,18 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,6 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; -1,4; 1,5; 0,4 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,3 °C/24,0 °C

Observasjoner:
Tynt sjikt med tørr silt i oppdelt prøve
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2.3.25 Posisjon E58: Delprøve L2F5-3 (Dybde 3,350 til 3,600m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 20,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 15,2 %
Densitet før forsøket: 2,08 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 20,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5; 0,4; 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C/23,6 °C

Observasjoner:
Prøven er stampet i 4 lag med følgende vekt i gram pr lag:
20,42 g
20,42 g
20,42 g
20,42 g
Prøven er lappet i overflaten, se bilde
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2.4 Treaksialforsøk

2.4.1 Posisjon E1: Delprøve L2DX-2 (Dybde 3,070 til 3,230m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Lav plastisk oppførsel. Siltlag i topp og bunn av
prøven.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,3 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 52,45 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 49,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 37,4 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,18 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,6 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,1 °C/22,3 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 35,5 kPa
Effektiv horisontalspenning: 19,1 kPa
Baktrykk: 500,6 kPa
Vertikaltøyning: 3,7 %
Volumtøyning: 3,1 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02863 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,05 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 7,1 kPa/0,4 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 6,0 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 6,8 cm3 / 3,14 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,1 % 0,055
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Bløttmateriale, sjiktmed silt i topp og bunn av prøve. Sjiktet i bunn gjør at prøven sklir ved trimming, og ved innbyg-
ging er prøven litt skeiv. Se bilder.
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2.4.2 Posisjon E1: Delprøve L2E0-2 (Dybde 8,770 til 8,930m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Lag på 15 mmmed
silt øverst på blokka.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,5 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,90 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 46,9 %
Vanninnhold etter forsøket: 33,6 %
Densitet før forsøket: 1,82 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,24 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,2 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,1 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 79,1 kPa
Effektiv horisontalspenning: 38,7 kPa
Baktrykk: 501,2 kPa
Vertikaltøyning: 3,7 %
Volumtøyning: 4,4 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02472 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,53 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,7 kPa/0,4 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 10,0 cm3 / 4,37 % - Dårlig forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 4,4 % 0,079
Ved OCR 1-2 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.3 Posisjon E1: Delprøve L2E1-2 (Dybde 10,060 til 10,250m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noe sand og
enkelte gruskorn i overflaten.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 143,7 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 74,80 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): -
Vanninnhold etter forsøket: 36,5 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 0,44 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 4,3 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,9 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 88,2 kPa
Effektiv horisontalspenning: 41,4 kPa
Baktrykk: 504,4 kPa
Vertikaltøyning: 4,4 %
Volumtøyning: 4,5 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00000 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,43 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 7,2 kPa/0,5 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 4,2 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 29,8 cm3 / 4,53 % - Dårlig forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 4,5 % 0,054
Ved OCR 1-2 Veldig forstyrret Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Avvik fra rutine:
Antas å være en lekkasje mellom celle og prøve som vil kunne påvirke poretrykket.

2.4.4 Posisjon E1: Delprøve L2E4-2 (Dybde 10,180 til 10,330m)
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Treaksialforsøk

Avvik fra rutine:
Pga treg konsolidering er forsøket avbrutt etter avtale med geotekniker.

2.4.5 Posisjon E1: Delprøve L2E5-3 (Dybde 12,200 til 12,350m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,1 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,60 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 43,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 37,2 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,25 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,3 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 20,6 °C/22,3 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 108,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 51,8 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 4,1 %
Volumtøyning: 4,5 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02563 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,42 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 4,4 kPa/0,4 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 10,1 cm3 / 4,48 % - Dårlig forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 4,5 % 0,082
Ved OCR 1-2 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.6 Posisjon E2: Delprøve L41G-2 (Dybde 2,050 til 2,250m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 148,3 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): -
Vanninnhold etter forsøket: 52,5 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 0,53 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 5,2 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,4 °C/23,3 °C

Modus: CIUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 34,5 kPa
Effektiv horisontalspenning: 30,9 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 1,3 %
Volumtøyning: 2,0 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00635 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,68 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 12,7 kPa/0,4 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 4,2 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 13,0 cm3 / 1,96 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,0 % 0,024
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Prøven virker ved oppdeling å ha et noe bløtere parti på 4-5 cm i midten.

2.4.7 Posisjon E2: Delprøve L41D-2 (Dybde 4,400 til 4,560m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,3 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 48,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 43,4 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,20 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,8 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 23,0 °C/25,0 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 60,3 kPa
Effektiv horisontalspenning: 42,3 kPa
Baktrykk: 500,0 kPa
Vertikaltøyning: 0,8 %
Volumtøyning: 1,4 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,01711 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,94 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 13,7 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,1 cm3 / 1,35 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,3 % 0,025
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Noenmørke lag, se bilde av prøven.

2.4.8 Posisjon E2: Delprøve L41F-2 (Dybde 6,450 til 6,650m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:NoesiltigLEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Mykkonsistens. Middelsplastiskoppførsel. Enkelte
mørke sjatteringer.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 147,1 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): -
Vanninnhold etter forsøket: 41,0 %
Densitet før forsøket: 1,78 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 0,57 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 5,6 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,9 °C/25,0 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 55,3 kPa
Effektiv horisontalspenning: 37,2 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 2,0 %
Volumtøyning: 2,4 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00539 %/t

Final B-verdi: 0,96 (etter 2 minutter og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,51 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 7,0 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 4,2 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 15,7 cm3 / 2,37 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,4 % 0,030
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Lagdelt prøve ved oppdeling. Noenmørkere lag på 0.5-1 cmmed rein leire, øvrigmaterialemer siltig leire. Se bilder.
Ble først konsolidert til radiell spenning 52,5 kPa, dette ble justert til 38 kPa før skjærfase.

2.4.9 Posisjon E2: Delprøve L41H-2 (Dybde 8,390 til 8,560m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig LEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Enkelte parti veldig myke, noen
fastere. Enkelte mørke sjatteringer.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 97,2 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,67 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 35,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 31,8 %
Densitet før forsøket: 1,85 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,36 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,4 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 24,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 23,2 °C/24,9 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 85,9 kPa
Effektiv horisontalspenning: 49,9 kPa
Baktrykk: 500,6 kPa
Vertikaltøyning: 3,0 %
Volumtøyning: 3,6 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00355 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,70 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 11,9 kPa/0,7 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 8,2 cm3 / 3,64 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,6 % 0,075
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

Bløt i toppen, seg litt sammen når den lå i vugga
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Noen sprekker i toppen av prøven

2.4.10 Posisjon E2: Delprøve L41J-2 (Dybde 10,385 til 10,555m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,9 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 52,2 %
Vanninnhold etter forsøket: 42,9 %
Densitet før forsøket: 1,82 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,20 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,8 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 24,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 23,2 °C/26,7 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 105,8 kPa
Effektiv horisontalspenning: 56,1 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 3,3 %
Volumtøyning: 3,9 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,03172 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,40 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 8,3 kPa/0,7 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 9,0 cm3 / 3,91 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,9 % 0,069
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Flere mørke sjikt i oppdelt prøve, samt noe organisk.

2.4.11 Posisjon E2: Delprøve L41K-2 (Dybde 12,130 til 12,300m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig LEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Ett par små gruskorn er observert
i blokkprøven.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 97,7 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 40,0 %
Vanninnhold etter forsøket: 36,8 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,28 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,6 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 27,3 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 25,6 °C/28,8 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 114,4 kPa
Effektiv horisontalspenning: 68,3 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 2,6 %
Volumtøyning: 3,8 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,04057 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,52 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 11,9 kPa/0,7 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 8,6 cm3 / 3,77 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,8 % 0,073
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.12 Posisjon E5: Delprøve L1YW-3 (Dybde 4,300 til 4,450m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer, noe
glimmer.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,8 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,20 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 59,9 %
Vanninnhold etter forsøket: 57,1 %
Densitet før forsøket: 1,65 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,03 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,1 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,3 °C/23,1 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 65,1 kPa
Effektiv horisontalspenning: 38,1 kPa
Baktrykk: 500,1 kPa
Vertikaltøyning: 1,3 %
Volumtøyning: 1,8 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00228 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,71 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,8 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,9 cm3 / 1,77 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,8 % 0,029
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Mørkt sjikt midt i prøven.

2.4.13 Posisjon E5: Delprøve L1YN-4 (Dybde 5,350 til 5,500m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 97,2 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,13 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 57,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 54,4 %
Densitet før forsøket: 1,69 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,07 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,6 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C/23,4 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 70,0 kPa
Effektiv horisontalspenning: 39,9 kPa
Baktrykk: 500,1 kPa
Vertikaltøyning: 2,9 %
Volumtøyning: 2,7 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00198 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,87 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,9 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 5,7 cm3 / 2,57 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,6 % 0,043
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Mørke sjatteringer i prøven

2.4.14 Posisjon E5: Delprøve L1YA-4 (Dybde 10,360 til 10,510m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Noemykere konsistens i toppen enn i bunnen av sylin-
deren,mer silt i toppen. Mye skjellfragmenter og noen gruskorn i bunn av sylinder. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 94,9 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,17 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 40,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 34,8 %
Densitet før forsøket: 1,84 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,31 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,9 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 20,5 °C/23,8 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 108,7 kPa
Effektiv horisontalspenning: 53,7 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 5,3 %
Volumtøyning: 5,4 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,04178 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,44 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,8 kPa/0,5 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa
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Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 11,9 cm3 / 5,36 % - Dårlig forsøk iht. R210

Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 5,4 % 0,106
Ved OCR 1-2 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.15 Posisjon E6: Delprøve PR272-2 (Dybde 2,930 til 3,090m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noen sjikt med mørkere
grå farge. Finsand på toppen av blokka.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,8 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,10 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 39,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 34,3 %
Densitet før forsøket: 1,81 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,29 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,7 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C/23,9 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 38,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 26,0 kPa
Baktrykk: 499,2 kPa
Vertikaltøyning: 1,3 %
Volumtøyning: 1,4 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,06321 %/t

Final B-verdi: 0,95 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,10 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 4,6 kPa/0,1 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,1 cm3 / 1,39 % - Godt forsøk iht. R210

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 176

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,4 % 0,027
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt

2.4.16 Posisjon E6: Delprøve PR273-2 (Dybde 3,590 til 3,750m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,70 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 44,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 37,8 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,24 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,2 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,3 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 42,7 kPa
Effektiv horisontalspenning: 27,9 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 1,1 %
Volumtøyning: 1,9 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00397 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt og 30 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,85 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 7,4 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 4,2 cm3 / 1,87 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,9 % 0,035
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Fastere og mer siltig lag på ca 4 cm i topp av delprøven ved trimming, samt et mørkt sjikt. Se bilde. Membranen ble
brun etter forsøket.
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2.4.17 Posisjon E6: Delprøve PR274-2 (Dybde 4,560 til 4,720m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,9 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 44,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 41,1 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,22 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 20,3 °C/23,6 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 47,2 kPa
Effektiv horisontalspenning: 28,0 kPa
Baktrykk: 500,2 kPa
Vertikaltøyning: 3,2 %
Volumtøyning: 2,5 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00091 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 2 minutter)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,97 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 7,5 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 5,5 cm3 / 2,51 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,5 % 0,047
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.18 Posisjon E6: Delprøve PR275-2 (Dybde 5,590 til 5,750m)
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Treaksialforsøk

−10 −5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Radiell spenning σ′

r (kPa)

0

5

10

15

20

25

30

Sk
jæ
rs
pe
nn
in
g
τ
=

(σ
′ a
−

σ
′ r
)/
2
(k
Pa
)

NTNU-plot
Aksiell tøyning εv (%): 0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6, 8, 10

−40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Effektiv middelspenning p′ = (σ′

a + 2 · σ′
r)/3 (kPa)

0

10

20

30

40

50

60

D
ev
ia
to
rs
pe
nn
in
g
q
=

σ
′ a
−
σ
′ r
(k
Pa
)

p-q-plot
Aksiell tøyning εv (%): 0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6, 8, 10

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 187

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

0

5

10

15

20

25

30

Sk
jæ
rs
pe
nn
in
g
τ
(k
Pa
)

CAUc

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

Po
re
tr
yk
k
u
(k
Pa
)

0 2 4 6 8 10
Aksialtøyning εv (%)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

M
ob
ili
se
rt
fr
ik
sj
on

ta
n
ϕ
(-
)

a = 0 kPa
a = 5 kPa
a = 10 kPa

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 188

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke
sjatteringer.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,5 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,33 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 43,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 41,3 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,20 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,8 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/22,8 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 55,8 kPa
Effektiv horisontalspenning: 30,8 kPa
Baktrykk: 500,2 kPa
Vertikaltøyning: 1,6 %
Volumtøyning: 2,0 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00706 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,15 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,3 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 4,4 cm3 / 1,97 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,0 % 0,036
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Mørkere noe fastere lag i bunn av prøven, se bilde.

2.4.19 Posisjon E6: Delprøve PR276-2 (Dybde 6,850 til 7,010m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,9 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,67 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 41,2 %
Vanninnhold etter forsøket: 39,5 %
Densitet før forsøket: 1,85 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,31 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,8 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C/23,6 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 70,3 kPa
Effektiv horisontalspenning: 37,2 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 1,1 %
Volumtøyning: 1,7 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,03368 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,93 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,8 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,9 cm3 / 1,71 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,7 % 0,034
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt

2.4.20 Posisjon E6: Delprøve PR277-2 (Dybde 7,550 til 7,710m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noesiltignoe sandigLEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Mykkonsistens. Middelsplastiskoppførsel.
Mørke sjatteringer, tynne sjikt med sand.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,1 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,43 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 42,9 %
Vanninnhold etter forsøket: 41,1 %
Densitet før forsøket: 1,78 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,24 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,2 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C/23,3 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 72,0 kPa
Effektiv horisontalspenning: 39,0 kPa
Baktrykk: 500,1 kPa
Vertikaltøyning: 2,0 %
Volumtøyning: 2,4 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02706 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,03 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,6 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 5,3 cm3 / 2,35 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,4 % 0,044
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Tynt sjikt med sand i prøven, se bilde
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2.4.21 Posisjon E7: Delprøve L2G7-2 (Dybde 2,550 til 2,710m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 199

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Treaksialforsøk

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 200

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

0

10

20

30

40

50

60

Sk
jæ
rs
pe
nn
in
g
τ
(k
Pa
)

CAUc

−20

−10

0

10

Po
re
tr
yk
k
u
(k
Pa
)

0 2 4 6 8 10
Aksialtøyning εv (%)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

M
ob
ili
se
rt
fr
ik
sj
on

ta
n
ϕ
(-
)

a = 0 kPa
a = 5 kPa
a = 10 kPa

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 201

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

102 103 104

Tid t (s)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

U
tp
re
ss
et
po
re
va
nn

∆
V
(c
m
3 )

CAUc

Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Humusholdig siltig sandig grusig LEIRE (Grå. Fast konsistens. Middels plastisk oppførsel. En del
grovt materiale, vanskelig å trimme. Grovere i bunn enn topp av blokk. Stort gruskornmed diameter 35mm. En del
organiske biter.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,4 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,40 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 26,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 24,6 %
Densitet før forsøket: 2,00 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,58 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,5 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,2 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 43,8 kPa
Effektiv horisontalspenning: 31,9 kPa
Baktrykk: 499,6 kPa
Vertikaltøyning: 0,8 %
Volumtøyning: 1,3 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,01594 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,69 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,4 kPa/0,1 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa
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Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,0 cm3 / 1,32 % - Godt forsøk iht. R210

Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,3 % 0,033
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Noe organisk i prøven, se bilde.
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2.4.22 Posisjon E7: Delprøve L2G6-2 (Dybde 4,080 til 4,240m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig LEIRE (Sprøbruddmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noe organ-
isk.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,1 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,50 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 44,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 41,9 %
Densitet før forsøket: 1,77 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,23 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,5 °C/22,2 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 57,3 kPa
Effektiv horisontalspenning: 37,2 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 0,9 %
Volumtøyning: 1,8 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,04306 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,91 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 8,8 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,9 cm3 / 1,76 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,8 % 0,033
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Noe organisk i avtrimmet materiale, se bilde.

2.4.23 Posisjon E7: Delprøve L2G3-2 (Dybde 5,380 til 5,540m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,27 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 45,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 42,3 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,21 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,9 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,2 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 63,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 34,0 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 2,2 %
Volumtøyning: 1,9 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02472 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt og 50 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,03 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,9 kPa/0,1 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 4,2 cm3 / 1,88 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,9 % 0,035
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt

2.4.24 Posisjon E7: Delprøve L2G4-2 (Dybde 6,050 til 6,210m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Rester av
røtter i ytterkant av blokkprøven.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 95,3 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,57 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 41,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 36,4 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,28 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,5 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,5 °C/22,2 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 68,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 37,3 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 4,8 %
Volumtøyning: 3,9 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00785 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,65 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,4 kPa/0,4 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 8,7 cm3 / 3,86 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,9 % 0,072
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Tykt sjikt på ca 20 mmmed hard silt som sprekker litt ved trimming av prøven, se bilde

2.4.25 Posisjon E8: Delprøve L2DV-2 (Dybde 10,380 til 10,540m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,8 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,83 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 56,9 %
Vanninnhold etter forsøket: 37,0 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,12 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,0 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,5 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C/23,6 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 93,2 kPa
Effektiv horisontalspenning: 44,8 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 3,5 %
Volumtøyning: 4,7 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,03139 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,46 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,1 kPa/0,5 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 10,6 cm3 / 4,66 % - Dårlig forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 4,7 % 0,081
Ved OCR 1-2 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.26 Posisjon E8: Delprøve L2DW-2 (Dybde 12,380 til 12,537m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noe medium sand i
overflaten av prøven.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,7 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,50 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 42,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 33,6 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,24 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,2 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C/25,2 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 122,0 kPa
Effektiv horisontalspenning: 62,6 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 3,5 %
Volumtøyning: 6,5 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02443 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,33 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 4,0 kPa/1,1 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 6,0 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 14,5 cm3 / 6,46 % - Dårlig forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 6,5 % 0,121
Ved OCR 1-2 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Avvik fra rutine:
Forsøk stanset før 10% tøyning pga software-feil.

2.4.27 Posisjon E8: Delprøve L2DU-2 (Dybde 15,870 til 16,070m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjat-
teringer.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 148,1 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): -
Vanninnhold etter forsøket: 33,6 %
Densitet før forsøket: 1,84 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 0,61 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 6,0 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,3 °C/26,1 °C

Modus: CIUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 92,8 kPa
Effektiv horisontalspenning: 94,6 kPa
Baktrykk: 499,3 kPa
Vertikaltøyning: 1,2 %
Volumtøyning: 2,8 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,01430 %/t

Final B-verdi: 0,96 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,22 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,8 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 4,2 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 18,8 cm3 / 2,83 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,8 % 0,037
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Oppdaget lekkasjemellom celle og prøve etter endt konsolidering. Tatt ned trykk, stoppet lekkasje og konsolidert på
nytt før skjærforsøk.
På grunn av isotrop konsolidering er prøven konsolidert uten full docking i topcapen. For ikke å få inn feil i areal,
membran- og filterkorreksjon på grunn av fiktiv tøyning, er startpunktet til skjærfasen justert 0,4 % for å hensynta
dockingen.

2.4.28 Posisjon E9: Prøve L1YC (Dybde 2,000 til 2,806m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Finsandig SILT (Mørkegrå. Lav plastisk oppførsel. Glimmer.)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,7 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 27,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 25,2 %
Densitet før forsøket: 1,99 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,56 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,3 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/22,8 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 33,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 16,1 kPa
Baktrykk: 500,7 kPa
Vertikaltøyning: 0,4 %
Volumtøyning: 0,5 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00236 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 2,07 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 4,3 kPa/0,0 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 1,1 cm3 / 0,50 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 0,5 % 0,012
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Perfekt Perfekt
Ved OCR 3-6 Akseptabelt Perfekt
Observasjoner:
Prøven er stampet i 5 lag med følgende vekt i gram pr lag:
91,15 g
91,16 g
91,14 g
91,15 g
91,14 g

Prøven mistet spenningen ved ca 7 % av ukjent grunn. I samråd med geotekniker kan resultatet likevel brukes.

2.4.29 Posisjon E9: Delprøve L1YD-3 (Dybde 3,250 til 3,350m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Finsandig SILT (Grå. Lav plastisk oppførsel. Mye glimmer.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 97,5 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,9 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 30,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 27,2 %
Densitet før forsøket: 1,97 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,51 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,8 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,4 °C/23,4 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 43,7 kPa
Effektiv horisontalspenning: 21,5 kPa
Baktrykk: 500,6 kPa
Vertikaltøyning: 0,7 %
Volumtøyning: 1,3 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00348 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,58 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 9,2 kPa/0,2 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 2,9 cm3 / 1,32 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,3 % 0,031
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt

2.4.30 Posisjon E9: Delprøve L1YL-5 (Dybde 5,350 til 5,450m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Noe siltig LEIRE (sprøbruddmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,2 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 54,8 %
Vanninnhold etter forsøket: 53,3 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,11 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,9 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,4 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,4 °C/23,4 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 51,3 kPa
Effektiv horisontalspenning: 27,5 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 0,9 %
Volumtøyning: 1,6 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02037 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,87 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,1 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,6 cm3 / 1,58 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,6 % 0,027
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt

2.4.31 Posisjon E9: Delprøve L1YV-4 (Dybde 9,250 til 9,400m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 97,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,63 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 50,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 46,9 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,15 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,3 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,3 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 76,4 kPa
Effektiv horisontalspenning: 37,9 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 3,2 %
Volumtøyning: 2,9 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00876 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,79 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,3 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 6,4 cm3 / 2,85 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,8 % 0,050
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.32 Posisjon E10: Prøve L43N (Dybde 2,000 til 2,689m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Veldig sandig noe leirig SILT (Gråbrun. Lav plastisk oppførsel. Fin sand. Glimmer.)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,9 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 23,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 20,6 %
Densitet før forsøket: 2,05 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 20,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,66 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,3 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,8 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C/23,6 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 62,8 kPa
Effektiv horisontalspenning: 43,0 kPa
Baktrykk: 699,7 kPa
Vertikaltøyning: 1,2 %
Volumtøyning: 0,7 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00209 %/t

Final B-verdi: 0,95 (etter 2 minutter og 40 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,25 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,8 kPa/0,1 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 1,5 cm3 / 0,66 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 0,7 % 0,018
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Perfekt Perfekt
Ved OCR 3-6 Akseptabelt Perfekt
Observasjoner:
Prøven er stampet i 5 lag med følgende vekt i gram pr lag:
93.90
93.90
93.91
93.89
93.90
Avvik fra rutine:
Denne prøven er konsolidert med for høy horisontal spenning: 44 kPa i stedet for 24,2 kPa

2.4.33 Posisjon E10: Prøve L43M (Dybde 4,000 til 4,788m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Humusholdig sandig SILT (Gråbrun. Medium sand. Lav plastisk oppførsel. Glimmer. Noen
klumper med humusholdig sandig siltig leire medmiddels plastisk oppførsel.)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,2 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 22,9 %
Vanninnhold etter forsøket: 23,7 %
Densitet før forsøket: 1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,55 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,3 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,3 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C/23,0 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 57,4 kPa
Effektiv horisontalspenning: 31,0 kPa
Baktrykk: 699,7 kPa
Vertikaltøyning: 0,9 %
Volumtøyning: 0,9 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00550 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,62 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,8 kPa/0,1 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 1,9 cm3 / 0,85 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 0,8 % 0,020
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Perfekt Perfekt
Ved OCR 3-6 Akseptabelt Akseptabelt
Observasjoner:
Prøven er stampet i 5 lag med følgende vekt i gram pr lag:
87,48
87,49
87,47
87,48
87,48

2.4.34 Posisjon E37: Delprøve L2EJ-2 (Dybde 7,360 til 7,520m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,5 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,30 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 46,0 %
Vanninnhold etter forsøket: 43,1 %
Densitet før forsøket: 1,77 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,21 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,9 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C/23,6 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 72,0 kPa
Effektiv horisontalspenning: 42,6 kPa
Baktrykk: 500,1 kPa
Vertikaltøyning: 1,7 %
Volumtøyning: 1,6 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,01550 %/t

Final B-verdi: 0,96 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,18 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 3,2 kPa/0,1 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,7 cm3 / 1,64 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,6 % 0,030
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Flere tynne sjikt med silt i prøven, se bilde

2.4.35 Posisjon E37: Delprøve L2EN-1 (Dybde 9,000 til 9,150m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Blokken var skjev pga
en lagdeling rundt 9.15 m, bløtere leire i bunn enn i topp.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,4 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,67 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 53,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 48,1 %
Densitet før forsøket: 1,70 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,11 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,9 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,3 °C/24,0 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 82,7 kPa
Effektiv horisontalspenning: 42,4 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 3,7 %
Volumtøyning: 3,0 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02829 %/t

Final B-verdi: 0,95 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,14 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,6 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 6,8 cm3 / 3,01 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,0 % 0,052
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

3 Detaljert logg for rutineforsøk

3.1 Posisjon E1
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3.1.1 Posisjon E1: Prøve L2DX (Dybde 3,000 til 3,350m)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Lav plastisk oppførsel. Siltlag i topp og bunn av prøven.)

3.1.2 Posisjon E1: Delprøve L2DX-1 (Dybde 3,000 til 3,070m)

Vanninnhold

40,3 %
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3.1.3 Posisjon E1: Delprøve L2DX-2 (Dybde 3,070 til 3,230m)

Enaksialt trykkforsøk: 7 kPa (6.8%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,53 mm

Vanninnhold etter forsøket: 41,8 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,21 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,9 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 13,2 kPa
Tøyning ved brudd: 6,8 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 7 kPa

Observasjoner:
Bløtt materiale, sjikt med silt i topp og bunn av prøve. Prøven skled på siltlaget ved nedtrimming. Se bilde.
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Vanninnhold

42,2 %
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Uforstyrret konus

6,0 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 11,4 mm

Flytegrense

25 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsgrense

15 %

Plastisitetsindeks

10

3.1.4 Posisjon E1: Delprøve L2DX-3 (Dybde 3,230 til 3,280m)

Vanninnhold

40,5 %
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3.1.5 Posisjon E1: Prøve L2DY (Dybde 5,000 til 5,350m)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.1.6 Posisjon E1: Delprøve L2DY-1 (Dybde 5,000 til 5,050m)

Vanninnhold

41,4 %

3.1.7 Posisjon E1: Delprøve L2DY-2 (Dybde 5,050 til 5,190m)

Uforstyrret konus

6,0 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
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Gjennomsnittlig inntrykk: 11,4 mm

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsgrense

13 %

Vanninnhold

35,8 %
Observasjoner:
Bløt prøve

Flytegrense

21 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsindeks

8

3.1.8 Posisjon E1: Delprøve L2DY-3 (Dybde 5,190 til 5,220m)

Vanninnhold

36,1 %
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3.1.9 Posisjon E1: Prøve L2E3 (Dybde 8,000 til 8,808m)
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Romdensitet

1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.1.10 Posisjon E1: Delprøve L2E3-2 (Dybde 8,150 til 8,250m)

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
20,00 mm (10 g, 60°), 20,00 mm (10 g, 60°)

Uforstyrret konus

8,0 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,9 mm
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3.1.11 Posisjon E1: Delprøve L2E3-3 (Dybde 8,250 til 8,350m)

Vanninnhold

40,1 %

3.1.12 Posisjon E1: Prøve L2E0 (Dybde 8,700 til 9,000m)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Lag på 15mmmed silt øverst på blokka.)

3.1.13 Posisjon E1: Delprøve L2E0-1 (Dybde 8,700 til 8,770m)

Vanninnhold

30,2 %
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3.1.14 Posisjon E1: Delprøve L2E0-2 (Dybde 8,770 til 8,930m)

Enaksialt trykkforsøk: 8 kPa (6.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 39,4 %
Densitet før forsøket: 1,77 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,27 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 16,6 kPa
Tøyning ved brudd: 6,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 8 kPa
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Vanninnhold

37,4 %

3.1.15 Posisjon E1: Delprøve L2E0-3 (Dybde 8,930 til 9,000m)

Plastisitetsgrense

13 %

Flytegrense

25 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.
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Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Vanninnhold

36,5 %

Uforstyrret konus

9,2 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,2 mm

Plastisitetsindeks

12

3.1.16 Posisjon E1: Prøve L2E1 (Dybde 10,000 til 10,350m)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noe sand og enkelte gruskorn i
overflaten.)
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3.1.17 Posisjon E1: Delprøve L2E1-1 (Dybde 10,000 til 10,060m)

Vanninnhold

39,4 %

3.1.18 Posisjon E1: Delprøve L2E1-2 (Dybde 10,060 til 10,250m)

Plastisitetsgrense

10 %

Vanninnhold

36,8 %

Flytegrense

24 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsindeks

14
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3.1.19 Posisjon E1: Delprøve L2E1-3 (Dybde 10,250 til 10,300m)

Vanninnhold

41,7 %

3.1.20 Posisjon E1: Prøve L2E4 (Dybde 10,000 til 10,809m)
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Romdensitet

1,85 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,2 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.1.21 Posisjon E1: Delprøve L2E4-3 (Dybde 10,330 til 10,480m)
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Enaksialt trykkforsøk: 7 kPa (10.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 71,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 36,1 %
Densitet før forsøket: 1,84 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,35 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,2 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 13,5 kPa
Tøyning ved brudd: 10,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 7 kPa
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3.1.22 Posisjon E1: Delprøve L2E4-4 (Dybde 10,480 til 10,570m)

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

3.1.23 Posisjon E1: Delprøve L2E4-5 (Dybde 10,570 til 10,620m)

Vanninnhold

38,6 %

3.1.24 Posisjon E1: Prøve L2E5 (Dybde 12,000 til 12,810m)
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Romdensitet

1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.1.25 Posisjon E1: Delprøve L2E5-2 (Dybde 12,150 til 12,200m)
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Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Uforstyrret konus

10 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,8 mm

3.1.26 Posisjon E1: Delprøve L2E5-4 (Dybde 12,350 til 12,500m)

Enaksialt trykkforsøk: 8 kPa (7.2%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 37,6 %
Densitet før forsøket: 1,84 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,33 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 16,8 kPa
Tøyning ved brudd: 7,2 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 8 kPa

Observasjoner:
Prøven virker noe forstyrret, veldig bløt i bunnen.
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3.1.27 Posisjon E1: Delprøve L2E5-5 (Dybde 12,500 til 12,550m)

Vanninnhold

39,8 %
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3.1.28 Posisjon E1: Prøve L2E2 (Dybde 13,700 til 14,000m)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.1.29 Posisjon E1: Delprøve L2E2-1 (Dybde 13,700 til 13,760m)

Vanninnhold

37,0 %

3.1.30 Posisjon E1: Delprøve L2E2-2 (Dybde 13,760 til 13,900m)
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Enaksialt trykkforsøk: 11 kPa (8.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 41,0 %
Densitet før forsøket: 1,77 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,25 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 21,9 kPa
Tøyning ved brudd: 8,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 11 kPa
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3.1.31 Posisjon E1: Delprøve L2E2-3 (Dybde 13,900 til 13,950m)

Plastisitetsgrense

13 %

Flytegrense

24 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Vanninnhold

33,7 %

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Uforstyrret konus

9,9 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,9 mm
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Plastisitetsindeks

11

3.2 Posisjon E2

3.2.1 Posisjon E2: Prøve L41G (Dybde 2,000 til 2,300m)

Noe organisk helt i ytterkant av oppdelt blokkprøve.
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Visuell klassifisering

KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.2.2 Posisjon E2: Delprøve L41G-2 (Dybde 2,050 til 2,250m)

Flytegrense

39 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsgrense

14 %

Vanninnhold

55,9 %

Omrørt konus

0,12 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 15,1 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
14,00 mm (10 g, 60°), 13,50 mm (10 g, 60°)
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Plastisitetsindeks

25

3.2.3 Posisjon E2: Delprøve L41G-3 (Dybde 2,250 til 2,300m)

Vanninnhold

62,5 %

3.2.4 Posisjon E2: Prøve L41D (Dybde 4,350 til 4,650m)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.2.5 Posisjon E2: Delprøve L41D-2 (Dybde 4,400 til 4,560m)
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Enaksialt trykkforsøk: 24 kPa (2.2%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,83 mm

Vanninnhold etter forsøket: 43,8 %
Densitet før forsøket: 1,81 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,26 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 48,0 kPa
Tøyning ved brudd: 2,2 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 24 kPa

Observasjoner:
Bløtere parti i toppen av prøven, se bilde.
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Enaksialt trykkforsøk: 21 kPa (2.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 43,4 %
Densitet før forsøket: 1,81 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,26 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 42,6 kPa
Tøyning ved brudd: 2,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 21 kPa
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Vanninnhold

42,9 %

Flytegrense

33 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,31 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,2 mm
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Plastisitetsgrense

12 %

Uforstyrret konus

14 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,5 mm

Plastisitetsindeks

21

3.2.6 Posisjon E2: Delprøve L41D-3 (Dybde 4,560 til 4,640m)

Vanninnhold

39,3 %

3.2.7 Posisjon E2: Prøve L41E (Dybde 6,000 til 6,300m)
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Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Enkelte parti veldig
myke, noen fastere. Enkelte mørke sjatteringer.)

3.2.8 Posisjon E2: Delprøve L41E-1 (Dybde 6,000 til 6,050m)

Vanninnhold

36,0 %

Omrørt konus

0,96 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,2 mm

3.2.9 Posisjon E2: Delprøve L41E-2 (Dybde 6,050 til 6,250m)

Flytegrense

35 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsgrense

13 %
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Vanninnhold

39,9 %

Vanninnhold

38,1 %

Plastisitetsindeks

22

3.2.10 Posisjon E2: Prøve L41F (Dybde 6,400 til 6,700m)
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Visuell klassifisering

NoesiltigLEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Mykkonsistens. Middelsplastiskoppførsel. Enkeltemørkesjatteringer.)

3.2.11 Posisjon E2: Delprøve L41F-2 (Dybde 6,450 til 6,650m)

Vanninnhold

43,3 %

Omrørt konus

0,50 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,2 mm
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3.2.12 Posisjon E2: Prøve L41H (Dybde 8,300 til 8,600m)

Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Grå. Mykkonsistens. Middels plastisk oppførsel. Enkelte parti veldigmyke, noen fastere. Enkeltemørke
sjatteringer.)

3.2.13 Posisjon E2: Delprøve L41H-1 (Dybde 8,300 til 8,390m)

Vanninnhold

37,6 %

3.2.14 Posisjon E2: Delprøve L41H-2 (Dybde 8,390 til 8,560m)
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Enaksialt trykkforsøk: 16 kPa (15.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,10 mm

Vanninnhold etter forsøket: 33,7 %
Densitet før forsøket: 1,94 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,45 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,2 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 32,1 kPa
Tøyning ved brudd: 15,0 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 16 kPa

Noe organisk i overflaten av blokkprøven, før trimming til enaks. Dype spor etter plas-
ten som var surret rundt blokkprøven.
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Enaksialt trykkforsøk: 20 kPa (11.5%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 296

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Vanninnhold etter forsøket: 34,0 %
Densitet før forsøket: 1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,40 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,7 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 40,3 kPa
Tøyning ved brudd: 11,5 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 20 kPa

Flytegrense

33 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

1,59 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 10,0 mm

Vanninnhold

34,6 %
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Plastisitetsgrense

12 %

Uforstyrret konus

19 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,5 mm

Plastisitetsindeks

21

3.2.15 Posisjon E2: Delprøve L41H-3 (Dybde 8,560 til 8,600m)

Vanninnhold

36,0 %
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3.2.16 Posisjon E2: Prøve L41J (Dybde 10,300 til 10,600m)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.2.17 Posisjon E2: Delprøve L41J-1 (Dybde 10,300 til 10,385m)

Vanninnhold

47,9 %

3.2.18 Posisjon E2: Delprøve L41J-2 (Dybde 10,385 til 10,555m)

Plastisitetsgrense

15 %

Flytegrense

43 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Glødetap

1,0 %
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Omrørt konus

1,26 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 11,2 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
9,75 mm (60 g, 60°), 9,75 mm (60 g, 60°)

Plastisitetsindeks

28

3.2.19 Posisjon E2: Delprøve L41J-3 (Dybde 10,555 til 10,600m)

Vanninnhold

44,8 %

3.2.20 Posisjon E2: Prøve L41K (Dybde 12,000 til 12,300m)
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Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Ett par små gruskorn er observert i blokkprøven.)

3.2.21 Posisjon E2: Delprøve L41K-1 (Dybde 12,000 til 12,130m)

Vanninnhold

40,9 %

3.2.22 Posisjon E2: Delprøve L41K-2 (Dybde 12,130 til 12,300m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 301

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Enaksialt trykkforsøk: 32 kPa (11.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 39,5 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,29 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 63,5 kPa
Tøyning ved brudd: 11,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 32 kPa
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Enaksialt trykkforsøk: 36 kPa (9.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 38,8 %
Densitet før forsøket: 1,85 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,33 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 71,9 kPa
Tøyning ved brudd: 9,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 36 kPa
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Ett lite gruskorn i oppdelt prøve.

Et lite gruskorn dukket opp ved nedtrimming av prøve

Omrørt konus

1,96 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,0 mm

Vanninnhold

42,4 %
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Uforstyrret konus

26 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 10,9 mm

Flytegrense

38 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsgrense

14 %

Plastisitetsindeks

24

3.2.23 Posisjon E2: Delprøve L41K-3 (Dybde 12,300 til 12,300m)

Vanninnhold

44,3 %
Observasjoner:
Delprøve 3 har høyde 60 mm

3.3 Posisjon E4
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3.3.1 Posisjon E4: Prøve L1YS (Dybde 1,100 til 1,550m)

Vanninnhold

25,1 %

Romdensitet

1,99 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,6 kN/m3)
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Visuell klassifisering

Veldig sandig grusig leirig SILT (Gråbrun. Lav plastisk oppførsel. Noe organisk. Glimmer. Noen gruskorn opp mot
50 mm diameter. Prøven ble stampet ut i bøtte.)

3.4 Posisjon E5

3.4.1 Posisjon E5: Prøve L1YW (Dybde 4,000 til 4,795m)
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Romdensitet

1,70 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,7 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer, noe glimmer.)

3.4.2 Posisjon E5: Delprøve L1YW-2 (Dybde 4,150 til 4,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 21 kPa (3.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 57,8 %
Densitet før forsøket: 1,71 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,08 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 41,6 kPa
Tøyning ved brudd: 3,4 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 21 kPa

3.4.3 Posisjon E5: Delprøve L1YW-3 (Dybde 4,300 til 4,450m)

Plastisitetsgrense

19 %

Flytegrense

42 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsindeks

23

3.4.4 Posisjon E5: Delprøve L1YW-4 (Dybde 4,450 til 4,500m)

Vanninnhold

56,6 %
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3.4.5 Posisjon E5: Delprøve L1YW-5 (Dybde 4,500 til 4,550m)

Omrørt konus

0,28 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,8 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
9,00 mm (10 g, 60°), 8,75 mm (10 g, 60°)
8,25 mm (10 g, 60°), 8,00 mm (10 g, 60°)

Uforstyrret konus

20 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,3 mm

3.4.6 Posisjon E5: Delprøve L1YW-6 (Dybde 4,550 til 4,600m)

Vanninnhold

59,0 %
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3.4.7 Posisjon E5: Prøve L1YN (Dybde 5,000 til 5,789m)
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Romdensitet

1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.4.8 Posisjon E5: Delprøve L1YN-2 (Dybde 5,150 til 5,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 24 kPa (2.8%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 52,3 %
Densitet før forsøket: 1,75 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,15 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 48,0 kPa
Tøyning ved brudd: 2,8 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 24 kPa

3.4.9 Posisjon E5: Delprøve L1YN-3 (Dybde 5,300 til 5,350m)

Omrørt konus

0,56 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,9 mm

Uforstyrret konus

18 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,7 mm

3.4.10 Posisjon E5: Delprøve L1YN-5 (Dybde 5,500 til 5,550m)

Vanninnhold

57,0 %

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 313

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

3.4.11 Posisjon E5: Prøve L1Y9 (Dybde 7,000 til 7,805m)
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Romdensitet

1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (sprøbruddmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.4.12 Posisjon E5: Delprøve L1Y9-2 (Dybde 7,150 til 7,300m)
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Enaksialt trykkforsøk: 20 kPa (6.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 41,8 %
Densitet før forsøket: 1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,29 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,7 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 39,3 kPa
Tøyning ved brudd: 6,0 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 20 kPa

Observasjoner:
Sjikt med silt i oppdelt prøve
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3.4.13 Posisjon E5: Delprøve L1Y9-3 (Dybde 7,300 til 7,450m)

Enaksialt trykkforsøk: 17 kPa (3.3%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 42,7 %
Densitet før forsøket: 1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,28 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 34,4 kPa
Tøyning ved brudd: 3,3 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 17 kPa
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3.4.14 Posisjon E5: Delprøve L1Y9-4 (Dybde 7,450 til 7,550m)

Omrørt konus

0,58 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,8 mm

Uforstyrret konus

19 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,4 mm

3.4.15 Posisjon E5: Delprøve L1Y9-5 (Dybde 7,550 til 7,600m)

Vanninnhold

41,2 %
Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.
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3.4.16 Posisjon E5: Prøve L1YA (Dybde 10,000 til 10,805m)
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Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Noe mykere konsistens i toppen enn i bunnen av sylinderen, mer silt i
toppen. Mye skjellfragmenter og noen gruskorn i bunn av sylinder. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,86 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,3 kN/m3)

3.4.17 Posisjon E5: Delprøve L1YA-1 (Dybde 10,000 til 10,160m)

Plastisitetsgrense

14 %

Flytegrense

28 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsindeks

14

3.4.18 Posisjon E5: Delprøve L1YA-2 (Dybde 10,160 til 10,310m)
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Enaksialt trykkforsøk: 17 kPa (10.7%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 33,7 %
Densitet før forsøket: 1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,41 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,9 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 33,1 kPa
Tøyning ved brudd: 10,7 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 17 kPa
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3.4.19 Posisjon E5: Delprøve L1YA-3 (Dybde 10,310 til 10,360m)

Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Omrørt konus

0,35 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,8 mm

3.4.20 Posisjon E5: Delprøve L1YA-6 (Dybde 10,560 til 10,610m)

Vanninnhold

36,8 %
Observasjoner:
Et stort gruskorn i oppdelt prøve
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3.4.21 Posisjon E5: Prøve L1YB (Dybde 11,000 til 11,806m)
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Romdensitet

1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.4.22 Posisjon E5: Delprøve L1YB-2 (Dybde 11,150 til 11,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 16 kPa (8.6%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 40,3 %
Densitet før forsøket: 1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,30 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,8 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 32,1 kPa
Tøyning ved brudd: 8,6 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 16 kPa

3.4.23 Posisjon E5: Delprøve L1YB-3 (Dybde 11,300 til 11,400m)

Omrørt konus

0,29 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,5 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
9,50 mm (10 g, 60°), 8,75 mm (10 g, 60°)
6,50 mm (10 g, 60°), 6,50 mm (10 g, 60°)

Uforstyrret konus

14 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,5 mm

3.4.24 Posisjon E5: Delprøve L1YB-4 (Dybde 11,400 til 11,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 18 kPa (11.8%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 39,8 %
Densitet før forsøket: 1,84 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,32 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,0 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 35,2 kPa
Tøyning ved brudd: 11,8 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 18 kPa
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3.4.25 Posisjon E5: Delprøve L1YB-5 (Dybde 11,550 til 11,600m)

Vanninnhold

38,6 %

3.5 Posisjon E6

3.5.1 Posisjon E6: Prøve PR272 (Dybde 2,850 til 3,200m)
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Visuell klassifisering

KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noen sjiktmedmørkere grå farge. Finsand på
toppen av blokka.)

3.5.2 Posisjon E6: Delprøve PR272-1 (Dybde 2,850 til 2,930m)

Vanninnhold

40,6 %
Observasjoner:
Noe svart organisk innhold, se bilde

3.5.3 Posisjon E6: Delprøve PR272-2 (Dybde 2,930 til 3,090m)
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Enaksialt trykkforsøk: 16 kPa (9.6%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 38,1 %
Densitet før forsøket: 1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,37 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 32,3 kPa
Tøyning ved brudd: 9,6 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 16 kPa

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 329

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

3.5.4 Posisjon E6: Delprøve PR272-3 (Dybde 3,090 til 3,140m)

Vanninnhold

40,1 %

Uforstyrret konus

12 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,0 mm

Vanninnhold

37,8 %

Plastisitetsgrense

21 %
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Flytegrense

30 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,29 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,5 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
7,25 mm (10 g, 60°), 7,25 mm (10 g, 60°)
6,25 mm (10 g, 60°), 6,50 mm (10 g, 60°)

Plastisitetsindeks

9

3.5.5 Posisjon E6: Prøve PR273 (Dybde 3,500 til 3,800m)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 331

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

3.5.6 Posisjon E6: Delprøve PR273-1 (Dybde 3,500 til 3,590m)

Glødetap

1,4 %

Vanninnhold

38,5 %

3.5.7 Posisjon E6: Delprøve PR273-2 (Dybde 3,590 til 3,750m)

Plastisitetsgrense

16 %

Flytegrense

30 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Enaksialt trykkforsøk: 15 kPa (7.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 55,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 40,2 %
Densitet før forsøket: 1,88 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,34 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,2 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 30,3 kPa
Tøyning ved brudd: 7,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 15 kPa

Observasjoner:
Fastere og mer siltig lag på ca 4 cm i topp av delprøven ved trimming, se bilde.
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Uforstyrret konus

10 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,7 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
9,25 mm (100 g, 30°)
8,00 mm (100 g, 30°)

Omrørt konus

0,17 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 12,5 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
11,50 mm (10 g, 60°), 11,50 mm (10 g, 60°)
10,75 mm (10 g, 60°), 11,00 mm (10 g, 60°)

Plastisitetsindeks

14

3.5.8 Posisjon E6: Delprøve PR273-3 (Dybde 3,750 til 3,800m)

Vanninnhold

38,3 %
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3.5.9 Posisjon E6: Prøve PR274 (Dybde 4,500 til 4,800m)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.5.10 Posisjon E6: Delprøve PR274-1 (Dybde 4,500 til 4,560m)

Vanninnhold

37,8 %
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3.5.11 Posisjon E6: Delprøve PR274-2 (Dybde 4,560 til 4,720m)

Enaksialt trykkforsøk: 17 kPa (6.2%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,53 mm

Vanninnhold etter forsøket: 42,3 %
Densitet før forsøket: 1,81 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,27 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,5 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 34,9 kPa
Tøyning ved brudd: 6,2 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 17 kPa

Observasjoner:
Ujevn overflate på ene siden av prøven ved trimming pga noe smal prøve fra blokk.
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Uforstyrret konus

18 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,7 mm

Vanninnhold

43,4 %
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Omrørt konus

0,41 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,0 mm

Flytegrense

31 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsgrense

16 %

Plastisitetsindeks

15

3.5.12 Posisjon E6: Delprøve PR274-3 (Dybde 4,720 til 4,800m)

Vanninnhold

41,3 %
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3.5.13 Posisjon E6: Prøve PR275 (Dybde 5,500 til 5,800m)

Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer.)

3.5.14 Posisjon E6: Delprøve PR275-1 (Dybde 5,500 til 5,590m)

Vanninnhold

42,0 %
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3.5.15 Posisjon E6: Delprøve PR275-2 (Dybde 5,590 til 5,750m)

Plastisitetsgrense

14 %

Flytegrense

32 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Enaksialt trykkforsøk: 25 kPa (5.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50,70 mm

Vanninnhold etter forsøket: 42,8 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,26 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 49,9 kPa
Tøyning ved brudd: 5,0 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 25 kPa

Observasjoner:
Mørkt lag i bunn som virker noe fastere enn resten av prøven.
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Uforstyrret konus

16 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,9 mm

Omrørt konus

0,39 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,2 mm

Plastisitetsindeks

18

3.5.16 Posisjon E6: Delprøve PR275-3 (Dybde 5,750 til 5,800m)

Vanninnhold

41,3 %

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 341

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

3.5.17 Posisjon E6: Prøve PR276 (Dybde 6,800 til 7,100m)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.5.18 Posisjon E6: Delprøve PR276-1 (Dybde 6,800 til 6,850m)

Vanninnhold

43,7 %
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3.5.19 Posisjon E6: Delprøve PR276-2 (Dybde 6,850 til 7,010m)

Plastisitetsgrense

16 %

Flytegrense

33 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Uforstyrret konus

19 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 13,0 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
10,00 mm (400 g, 30°)
8,00 mm (400 g, 30°)

Omrørt konus

0,74 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,0 mm
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Enaksialt trykkforsøk: 30 kPa (3.6%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 55,43 mm

Vanninnhold etter forsøket: 38,3 %
Densitet før forsøket: 1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,38 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 59,0 kPa
Tøyning ved brudd: 3,6 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 30 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.
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Plastisitetsindeks

17

3.5.20 Posisjon E6: Delprøve PR276-3 (Dybde 7,010 til 7,100m)

Vanninnhold

40,2 %

3.5.21 Posisjon E6: Prøve PR277 (Dybde 7,500 til 7,800m)
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Visuell klassifisering

Noe siltig noe sandig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjat-
teringer, tynne sjikt med sand.)

3.5.22 Posisjon E6: Delprøve PR277-1 (Dybde 7,500 til 7,550m)

Vanninnhold

42,9 %

3.5.23 Posisjon E6: Delprøve PR277-2 (Dybde 7,550 til 7,710m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 346

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Enaksialt trykkforsøk: 30 kPa (3.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,67 mm

Vanninnhold etter forsøket: 43,7 %
Densitet før forsøket: 1,78 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,24 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,2 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 61,0 kPa
Tøyning ved brudd: 3,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 30 kPa
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Flytegrense

36 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Vanninnhold

43,7 %

Uforstyrret konus

22 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 12,0 mm

Omrørt konus

1,00 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 12,6 mm

Plastisitetsgrense

16 %
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Plastisitetsindeks
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3.5.24 Posisjon E6: Delprøve PR277-3 (Dybde 7,710 til 7,800m)

Vanninnhold

47,2 %

3.6 Posisjon E7

3.6.1 Posisjon E7: Prøve L2G7 (Dybde 2,500 til 2,800m)

Visuell klassifisering

Humusholdig siltig sandig grusig LEIRE (Grå. Fast konsistens. Middels plastisk oppførsel. En del grovt materiale,
vanskelig å trimme. Grovere i bunn enn topp av blokk. Stort gruskornmed diameter 35mm. En del organiske biter.)
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3.6.2 Posisjon E7: Delprøve L2G7-1 (Dybde 2,500 til 2,550m)

Vanninnhold

26,3 %

Visuell klassifisering

Humusholdig siltig grusig noe sandig LEIRE (Grå. Fast konsistens. Middels plastisk oppførsel. En del organiske
biter.)

3.6.3 Posisjon E7: Delprøve L2G7-2 (Dybde 2,550 til 2,710m)

Enaksialt trykkforsøk: 30 kPa (8.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 26,2 %
Densitet før forsøket: 2,02 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,60 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,7 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 59,9 kPa
Tøyning ved brudd: 8,0 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 30 kPa

Observasjoner:
Tykt sjikt med fin sand i oppdelt prøve

Vanninnhold

27,0 %

Uforstyrret konus

21 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 12,2 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
9,00 mm (400 g, 30°)
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8,25 mm (400 g, 30°)

Plastisitetsgrense

17 %

Flytegrense

29 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

2,8 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,5 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
7,00 mm (60 g, 60°), 7,75 mm (60 g, 60°)
7,00 mm (60 g, 60°), 6,50 mm (60 g, 60°)

Plastisitetsindeks

12

3.6.4 Posisjon E7: Delprøve L2G7-3 (Dybde 2,710 til 2,800m)

Vanninnhold

21,8 %

3.6.5 Posisjon E7: Prøve L2G6 (Dybde 4,000 til 4,300m)
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Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noe organisk.)

3.6.6 Posisjon E7: Delprøve L2G6-1 (Dybde 4,000 til 4,080m)

Vanninnhold

33,2 %

3.6.7 Posisjon E7: Delprøve L2G6-2 (Dybde 4,080 til 4,240m)

Flytegrense

37 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsgrense

18 %

Uforstyrret konus

11 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,3 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
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7,00 mm (100 g, 30°)

Enaksialt trykkforsøk: 19 kPa (9.6%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,83 mm

Vanninnhold etter forsøket: 43,4 %
Densitet før forsøket: 1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,28 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 38,7 kPa
Tøyning ved brudd: 9,6 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 19 kPa
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Omrørt konus

0,92 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,4 mm

Plastisitetsindeks
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3.6.8 Posisjon E7: Delprøve L2G6-3 (Dybde 4,240 til 4,300m)

Vanninnhold

37,4 %
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3.6.9 Posisjon E7: Prøve L2G3 (Dybde 5,300 til 5,600m)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.6.10 Posisjon E7: Delprøve L2G3-1 (Dybde 5,300 til 5,380m)

Vanninnhold

41,1 %

3.6.11 Posisjon E7: Delprøve L2G3-2 (Dybde 5,380 til 5,540m)
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Enaksialt trykkforsøk: 18 kPa (3.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,50 mm

Vanninnhold etter forsøket: 44,3 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,22 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 35,7 kPa
Tøyning ved brudd: 3,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 18 kPa
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Plastisitetsgrense

20 %

Uforstyrret konus

12 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,2 mm

Vanninnhold

42,7 %

Omrørt konus

0,88 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,5 mm

Flytegrense

36 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.
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Plastisitetsindeks

16

3.6.12 Posisjon E7: Delprøve L2G3-3 (Dybde 5,540 til 5,600m)

Vanninnhold

46,6 %

3.6.13 Posisjon E7: Prøve L2G4 (Dybde 6,000 til 6,300m)
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Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Rester av røtter i ytterkant av
blokkprøven.)

3.6.14 Posisjon E7: Delprøve L2G4-1 (Dybde 6,000 til 6,050m)

Vanninnhold

36,6 %

3.6.15 Posisjon E7: Delprøve L2G4-2 (Dybde 6,050 til 6,210m)
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Enaksialt trykkforsøk: 13 kPa (13.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,77 mm

Vanninnhold etter forsøket: 39,9 %
Densitet før forsøket: 1,82 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,30 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,8 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 25,9 kPa
Tøyning ved brudd: 13,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 13 kPa

Observasjoner:
Tykt sjikt med hard silt som sprekker ved trimming av prøven, se bilde.
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Omrørt konus

1,06 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,0 mm

Flytegrense

33 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Vanninnhold

42,0 %
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Uforstyrret konus

15 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,2 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
5,00 mm (100 g, 30°)
6,00 mm (100 g, 30°)

Plastisitetsgrense

16 %

Plastisitetsindeks

17

3.6.16 Posisjon E7: Delprøve L2G4-3 (Dybde 6,210 til 6,260m)

Vanninnhold

43,0 %

3.6.17 Posisjon E7: Prøve L2G8 (Dybde 10,000 til 10,809m)
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Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,7 kN/m3)

3.6.18 Posisjon E7: Delprøve L2G8-2 (Dybde 10,150 til 10,250m)
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Vanninnhold

41,0 %

3.6.19 Posisjon E7: Delprøve L2G8-3 (Dybde 10,250 til 10,300m)

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

3.6.20 Posisjon E7: Delprøve L2G8-4 (Dybde 10,300 til 10,400m)

Plastisitetsgrense

16 %

Flytegrense

25 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsindeks

9

3.7 Posisjon E8

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 365

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

3.7.1 Posisjon E8: Prøve L2DV (Dybde 10,300 til 10,600m)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.7.2 Posisjon E8: Delprøve L2DV-1 (Dybde 10,300 til 10,380m)

Vanninnhold

38,9 %

3.7.3 Posisjon E8: Delprøve L2DV-2 (Dybde 10,380 til 10,540m)

Plastisitetsgrense

14 %

Uforstyrret konus

6,1 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 11,3 mm

Observasjoner:
3 Like målinger, men en test i mot senter der prøven har kollapset mens den testes gir innrykk på 15.
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Flytegrense

29 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Vanninnhold

39,8 %

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsindeks

15

3.7.4 Posisjon E8: Delprøve L2DV-3 (Dybde 10,540 til 10,600m)

Vanninnhold

36,8 %
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3.7.5 Posisjon E8: Prøve L2DW (Dybde 12,300 til 12,600m)

Medium sand i overflaten av blokkprøven.

Visuell klassifisering

SiltigKVIKKLEIRE (Grå. Veldigmykkonsistens. Middelsplastiskoppførsel. Noemediumsand i overflatenavprøven.)

3.7.6 Posisjon E8: Delprøve L2DW-1 (Dybde 12,300 til 12,380m)

Vanninnhold

40,5 %
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3.7.7 Posisjon E8: Delprøve L2DW-2 (Dybde 12,380 til 12,537m)

Enaksialt trykkforsøk: 11 kPa (6.2%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,37 mm

Vanninnhold etter forsøket: 39,0 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,29 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,7 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 21,1 kPa
Tøyning ved brudd: 6,2 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 11 kPa
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Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsgrense

10 %

Uforstyrret konus

8,7 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,5 mm

Vanninnhold

37,8 %

Flytegrense

23 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsindeks

13
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3.7.8 Posisjon E8: Delprøve L2DW-3 (Dybde 12,537 til 12,579m)

Vanninnhold

40,4 %

3.7.9 Posisjon E8: Prøve L2DU (Dybde 15,800 til 16,150m)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer.)
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3.7.10 Posisjon E8: Delprøve L2DU-1 (Dybde 15,800 til 15,870m)

Vanninnhold

36,4 %

3.7.11 Posisjon E8: Delprøve L2DU-2 (Dybde 15,870 til 16,070m)

Plastisitetsgrense

15 %

Flytegrense

29 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Vanninnhold

36,3 %

Plastisitetsindeks

14
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3.7.12 Posisjon E8: Delprøve L2DU-3 (Dybde 16,070 til 16,125m)

Vanninnhold

38,5 %

3.8 Posisjon E9

3.8.1 Posisjon E9: Prøve L1YC (Dybde 2,000 til 2,806m)

Romdensitet

1,99 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,5 kN/m3)

Visuell klassifisering

Finsandig SILT (Mørkegrå. Lav plastisk oppførsel. Glimmer.)

Vanninnhold

28,0 %
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3.8.2 Posisjon E9: Prøve L1YD (Dybde 3,000 til 3,790m)
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Visuell klassifisering

Finsandig SILT (Grå. Lav plastisk oppførsel. Mye glimmer.)

Romdensitet

2,00 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,6 kN/m3)

3.8.3 Posisjon E9: Delprøve L1YD-2 (Dybde 3,150 til 3,250m)
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Enaksialt trykkforsøk: 18 kPa (15.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 29,9 %
Densitet før forsøket: 1,95 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,50 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,7 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 36,9 kPa
Tøyning ved brudd: 15,0 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 18 kPa

Observasjoner:
Noe organisk i bunn av oppdelt prøve.
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3.8.4 Posisjon E9: Delprøve L1YD-4 (Dybde 3,350 til 3,400m)

Vanninnhold

28,1 %

3.8.5 Posisjon E9: Delprøve L1YD-5 (Dybde 3,400 til 3,450m)

Uforstyrret konus

13 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,8 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
7,00 mm (100 g, 30°)

Observasjoner:
Kon synker, avlest etter 2 sek.

Omrørt konus

2,1 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,6 mm

3.8.6 Posisjon E9: Delprøve L1YD-6 (Dybde 3,450 til 3,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 22 kPa (5.7%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 26,6 %
Densitet før forsøket: 2,02 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,59 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 44,7 kPa
Tøyning ved brudd: 5,7 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 22 kPa
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3.8.7 Posisjon E9: Delprøve L1YD-7 (Dybde 3,550 til 3,600m)

Vanninnhold

25,8 %

3.8.8 Posisjon E9: Prøve L1YL (Dybde 5,000 til 5,802m)
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Romdensitet

1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (sprøbruddmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.8.9 Posisjon E9: Delprøve L1YL-2 (Dybde 5,150 til 5,250m)
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Enaksialt trykkforsøk: 23 kPa (2.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 58,8 %
Densitet før forsøket: 1,70 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,07 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,5 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 46,3 kPa
Tøyning ved brudd: 2,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 23 kPa
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3.8.10 Posisjon E9: Delprøve L1YL-3 (Dybde 5,250 til 5,300m)

Omrørt konus

0,38 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,4 mm

Uforstyrret konus

20 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,2 mm

3.8.11 Posisjon E9: Delprøve L1YL-4 (Dybde 5,300 til 5,350m)

Vanninnhold

50,3 %

3.8.12 Posisjon E9: Delprøve L1YL-6 (Dybde 5,450 til 5,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 27 kPa (2.7%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 56,4 %
Densitet før forsøket: 1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,11 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,9 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 53,5 kPa
Tøyning ved brudd: 2,7 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 27 kPa
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3.8.13 Posisjon E9: Delprøve L1YL-7 (Dybde 5,550 til 5,600m)

Vanninnhold

54,7 %

3.8.14 Posisjon E9: Prøve L1YV (Dybde 9,000 til 9,808m)
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Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)

3.8.15 Posisjon E9: Delprøve L1YV-2 (Dybde 9,150 til 9,200m)
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Plastisitetsgrense

16 %

Flytegrense

35 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Uforstyrret konus

12 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,2 mm

Omrørt konus

0,13 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 14,2 mm

Plastisitetsindeks

19

3.8.16 Posisjon E9: Delprøve L1YV-3 (Dybde 9,200 til 9,250m)

Vanninnhold

39,5 %

3.8.17 Posisjon E9: Delprøve L1YV-5 (Dybde 9,400 til 9,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 18 kPa (7.3%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 35,3 %
Densitet før forsøket: 1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,39 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,7 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 36,2 kPa
Tøyning ved brudd: 7,3 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 18 kPa

Observasjoner:
Bløtt sjikt et par cm fra toppen av prøven, se bilde.
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3.8.18 Posisjon E9: Delprøve L1YV-6 (Dybde 9,550 til 9,600m)

Vanninnhold

37,5 %

3.8.19 Posisjon E9: Prøve L1YM (Dybde 12,000 til 12,799m)
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Romdensitet

1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.8.20 Posisjon E9: Delprøve L1YM-2 (Dybde 12,150 til 12,200m)
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Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

3.8.21 Posisjon E9: Delprøve L1YM-3 (Dybde 12,200 til 12,250m)

Vanninnhold

36,4 %

3.9 Posisjon E10

3.9.1 Posisjon E10: Prøve L43N (Dybde 2,000 til 2,689m)

Vanninnhold

21,2 %

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe leirig SILT (Gråbrun. Lav plastisk oppførsel. Fin sand. Glimmer.)
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Observasjoner:
Prøven stampes ut i bøtte

Romdensitet

2,05 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 20,1 kN/m3)

3.9.2 Posisjon E10: Prøve L43M (Dybde 4,000 til 4,788m)

Vanninnhold

23,1 %

Romdensitet

1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,8 kN/m3)

Visuell klassifisering

Humusholdig sandig SILT (Gråbrun. Medium sand. Lav plastisk oppførsel. Glimmer. Noen klumper med humush-
oldig sandig siltig leire medmiddels plastisk oppførsel.)
Observasjoner:
Prøven er stampet ut i bøtte
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3.10 Posisjon E37

3.10.1 Posisjon E37: Prøve L2EJ (Dybde 7,300 til 7,600m)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.10.2 Posisjon E37: Delprøve L2EJ-1 (Dybde 7,300 til 7,360m)

Vanninnhold

60,0 %

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 392

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

3.10.3 Posisjon E37: Delprøve L2EJ-2 (Dybde 7,360 til 7,520m)

Enaksialt trykkforsøk: 24 kPa (2.6%)

0 2 4 6 8 10 12 14
Vertikal tøyning (%)

0

10

20

30

40

50

Ve
rt
ik
al
sp
en
ni
ng
(k
Pa
)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 55,30 mm

Vanninnhold etter forsøket: 45,7 %
Densitet før forsøket: 1,82 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,25 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 47,9 kPa
Tøyning ved brudd: 2,6 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 24 kPa

Observasjoner:
Flere tynne sjikt med silt i prøven, se bilde.
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Plastisitetsgrense

25 %

Omrørt konus

0,96 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,2 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
4,50 mm (10 g, 60°), 4,75 mm (10 g, 60°)

Vanninnhold

48,2 %
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Uforstyrret konus

26 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,5 mm

Flytegrense

49 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsindeks

24

3.10.4 Posisjon E37: Delprøve L2EJ-3 (Dybde 7,520 til 7,600m)

Vanninnhold

55,6 %
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3.10.5 Posisjon E37: Prøve L2EN (Dybde 9,000 til 9,350m)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Blokken var skjev pga en lagdeling rundt
9.15 m, bløtere leire i bunn enn i topp.)

3.10.6 Posisjon E37: Delprøve L2EN-1 (Dybde 9,000 til 9,150m)
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Enaksialt trykkforsøk: 14 kPa (5.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 80,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 44,18 mm

Vanninnhold etter forsøket: 49,9 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,15 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 28,8 kPa
Tøyning ved brudd: 5,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 14 kPa
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Vanninnhold

49,2 %

Omrørt konus

0,08 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 18,0 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
17,00 mm (10 g, 60°), 17,50 mm (10 g, 60°)

Flytegrense

40 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Uforstyrret konus

8,7 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,5 mm
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Plastisitetsgrense

18 %

Plastisitetsindeks

22

3.10.7 Posisjon E37: Delprøve L2EN-2 (Dybde 9,150 til 9,200m)

Vanninnhold

53,5 %

3.10.8 Posisjon E37: Delprøve L2EN-3 (Dybde 9,200 til 9,285m)

Vanninnhold

51,2 %

3.10.9 Posisjon E37: Prøve L2EP (Dybde 13,100 til 13,904m)
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Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,95 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,1 kN/m3)

3.10.10 Posisjon E37: Delprøve L2EP-2 (Dybde 13,250 til 13,350m)
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Vanninnhold

35,6 %

3.10.11 Posisjon E37: Delprøve L2EP-3 (Dybde 13,350 til 13,450m)

Plastisitetsgrense

13 %

Flytegrense

24 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsindeks

11

3.10.12 Posisjon E37: Prøve L2EQ (Dybde 19,000 til 19,789m)
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Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,94 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,0 kN/m3)

3.10.13 Posisjon E37: Delprøve L2EQ-2 (Dybde 19,150 til 19,250m)
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Vanninnhold

33,1 %

3.10.14 Posisjon E37: Delprøve L2EQ-3 (Dybde 19,250 til 19,350m)

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

3.11 Posisjon E50

3.11.1 Posisjon E50: Prøve L2E6 (Dybde 1,000 til 2,000m)

Glødetap

2,5 %

Visuell klassifisering

Humusholdig sandig noe grusig noe siltig LEIRE (Grå. Lav plastisk oppførsel. Lav-organisk. Noen organiske partik-
ler, en treflis. Gruskorn oppmot 30 mm diameter.)

Vanninnhold

15,4 %
Observasjoner:
Noe organisk, en treflis. Gruskorn oppmot 30 mm diameter.
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3.11.2 Posisjon E50: Prøve L2E7 (Dybde 2,000 til 3,000m)

Vanninnhold

17,1 %
Observasjoner:
En kvist i prøven.

Visuell klassifisering

Sandig noe grusig noe siltig LEIRE (Grå. Lav plastisk oppførsel. En kvist i prøven.)
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3.11.3 Posisjon E50: Prøve L2F4 (Dybde 3,000 til 3,450m)

Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandig siltig noe grusig LEIRE (Grå. Middels plastisk oppførsel. Rester av røtter. Noe glimmer.
Noen gruskorn opp til 25 mm i diameter.)
Observasjoner:
Prøven er stampet ut i bøtte.

Romdensitet

2,12 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 20,8 kN/m3)

Vanninnhold

16,4 %

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 405

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

3.11.4 Posisjon E50: Prøve L2E8 (Dybde 3,000 til 4,000m)

Glødetap

1,7 %

Vanninnhold

15,2 %

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig noe siltig LEIRE (Grå. Middels plastisk oppførsel. Noe rester av røtter. Noe glimmer.)

3.11.5 Posisjon E50: Prøve L2E9 (Dybde 4,000 til 5,000m)

Glødetap

2,7 %

Vanninnhold

14,9 %
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Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandig leirig noe grusig SILT (Gråbrun. Middels plastisk oppførsel. Lav-organisk. Klumpermed
grå tørr sandig leire. Noe glimmer. Noen få større gruskorn opptil 50 mm.)

3.11.6 Posisjon E50: Prøve L2EA (Dybde 5,000 til 6,000m)

Visuell klassifisering

Veldig sandig grusig leirig SILT (Gråbrun. Noen faste sandige leireklumper med middels plastisk oppførsel. Grov
sand. Noen større gruskorn opptil 30 mm. Lav plastisk oppførsel. Noe rester av røtter, noe glimmer.)

Vanninnhold

13,5 %

3.11.7 Posisjon E50: Prøve L2EB (Dybde 6,000 til 7,000m)

Visuell klassifisering

Veldig sandig grusig leirig SILT (Gråbrun. Noen faste sandige leireklumper med middels plastisk oppførsel. Grov
sand. Noen større gruskorn opptil 40 mm. Lav plastisk oppførsel. Noe rester av røtter, noe glimmer.)

Vanninnhold

12,6 %
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3.11.8 Posisjon E50: Prøve L2EK (Dybde 7,000 til 7,543m)

Vanninnhold

10,4 %

Visuell klassifisering

Veldig sandig SILT (Grå. Ikke plastisk oppførsel. Glimmer. Medium/grov sand.)
Observasjoner:
Prøven ble stampet ut i bøtte

Romdensitet

1,54 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,2 kN/m3)

3.12 Posisjon E54

3.12.1 Posisjon E54: Prøve L2F0 (Dybde 0,000 til 1,000m)

Vanninnhold

4,4 %
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Visuell klassifisering

Noe grusig noe siltig SAND (Grå. 2 større gruskorn med diameter 40 mm. Medium og grov sand.)

3.12.2 Posisjon E54: Prøve L2EY (Dybde 1,000 til 2,000m)

Vanninnhold

5,0 %
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Glødetap

1,5 %

Visuell klassifisering

Grusig noe siltig SAND (Brun. Ikke plastisk oppførsel. Gruskornmed diameter opptil 40mm. Mediumog grov sand.)

3.12.3 Posisjon E54: Prøve L2F1 (Dybde 2,000 til 3,000m)

Vanninnhold

6,5 %

Visuell klassifisering

Grusig noe siltig SAND (Gråbrun. Gruskorn med diameter opptil 25 mm. Medium og grov sand.)

3.12.4 Posisjon E54: Prøve L2F2 (Dybde 3,000 til 4,000m)

Vanninnhold

8,0 %
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Visuell klassifisering

Grusig noe siltig SAND (Gråbrun. Gruskorn med diameter opptil 20 mm. Medium og grov sand.)

3.12.5 Posisjon E54: Prøve L2F3 (Dybde 4,000 til 5,000m)

Vanninnhold

5,1 %
Observasjoner:
Forsøket er kjørt på mindre prøvemengde enn hva som er anbefalt i ISO-standard basert på største diameter av
partiklene. Dette må tas i betraktning ved tolkning av resultatene.

Visuell klassifisering

Noe grusig noe siltig SAND (Grå. Noe glimmer. Medium og grov sand.)

3.13 Posisjon E55

3.13.1 Posisjon E55: Prøve L2EL (Dybde 2,100 til 2,537m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 411

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Veblungsnes
25.11.2022

Romdensitet

2,09 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 20,5 kN/m3)

Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandig leirig SILT (Gråbrun. Lagdeling ved ca 2,4 m dybde. Hard konsistens. Lav plastisk
oppførsel. Lav-organisk. Glimmer. Medium og grov sand.)

3.13.2 Posisjon E55: Delprøve L2EL-2 (Dybde 2,220 til 2,320m)

Vanninnhold

13,2 %

Glødetap

2,3 %

3.13.3 Posisjon E55: Delprøve L2EL-3 (Dybde 2,320 til 2,500m)

Visuell klassifisering

Noe siltig grov SAND (Grå. Ikke plastisk oppførsel. Glimmer. Lagdeling ved ca 2,4 m dybde.)
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3.13.4 Posisjon E55: Prøve L2EC (Dybde 3,000 til 4,000m)

Vanninnhold

4,2 %

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig SILT (Gråbrun. Ikke plastisk oppførsel. Noen større gruskorn opptil 40 mm. Medium og
grov sand. Noe glimmer.)

3.13.5 Posisjon E55: Prøve L2ED (Dybde 4,000 til 5,000m)

Visuell klassifisering

Veldig sandig SILT (Lysegrå. To større gruskorn i prøven. Ikkeplastisk oppførsel. Prøvenklumper seg såvidt sammen
når den er våt. Grov sand.)

Vanninnhold

3,0 %

3.14 Posisjon E56

3.14.1 Posisjon E56: Prøve L2EE (Dybde 2,000 til 3,000m)

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig SILT (Grå. Ikke plastisk oppførsel. Noen større gruskorn opptil 30 mm. Grov sand.)

Vanninnhold

5,2 %
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3.14.2 Posisjon E56: Prøve L2EM (Dybde 3,000 til 3,212m)

Romdensitet

1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)

Visuell klassifisering

Grov/medium SAND (Grå. Glimmer.)

3.14.3 Posisjon E56: Delprøve L2EM-1 (Dybde 3,000 til 3,175m)

Vanninnhold

5,8 %
Observasjoner:
Lite prøvemateriale

3.14.4 Posisjon E56: Prøve L2EF (Dybde 3,000 til 4,000m)

Vanninnhold

5,8 %
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Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig SILT (Grå. Ikke plastisk oppførsel. Noen større gruskorn opptil 30 mm. Grov sand.)

3.14.5 Posisjon E56: Prøve L2EG (Dybde 4,000 til 5,000m)

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig SILT (Grå. Ikke plastisk oppførsel. Grov sand.)

Vanninnhold

5,2 %

3.14.6 Posisjon E56: Prøve L2EH (Dybde 5,000 til 6,000m)

Visuell klassifisering

Grusig SAND (Grå.)

Vanninnhold

3,6 %
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3.15 Posisjon E58

3.15.1 Posisjon E58: Prøve L2ET (Dybde 1,000 til 1,800m)

Vanninnhold

27,7 %

Glødetap

5,4 %

Betongbit i prøven

Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandignoe grusig SILT (Lysegrå. Lavplastisk oppførsel. Lav-organisk. Noe glimmer. Grov sand.)

3.15.2 Posisjon E58: Prøve L2EU (Dybde 1,800 til 2,500m)

Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandig noe grusig noe leirig SILT (Lysegrå. Lav plastisk oppførsel. Medium-organisk. Grov
sand.)

Vanninnhold

53,8 %
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Glødetap

7,2 %

3.15.3 Posisjon E58: Prøve L2EV (Dybde 2,500 til 3,000m)

Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandig grusig noe siltig LEIRE (Gråbrun. Middels plastisk oppførsel. Lav-organisk. Noen større
gruskorn opptil 45 mm. En 3 cm lang metallstreng.)

Vanninnhold

20,2 %
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Glødetap

4,3 %

3.15.4 Posisjon E58: Prøve L2EW (Dybde 3,000 til 4,000m)

Vanninnhold

19,4 %

Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandig grusig noe siltig LEIRE (Gråbrun. Middels plastisk oppførsel. Glimmer. Grov sand. Ikke
egnet for omrørt konus.)

3.15.5 Posisjon E58: Prøve L2F5 (Dybde 3,100 til 3,641m)
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Visuell klassifisering

Humusholdig veldig sandig grusig noe siltig LEIRE (Gråbrun. Hard konsistens. Middels plastisk oppførsel. Glimmer,
rester av kvister, gruskorn opp til 20 mm i diameter, inhomogent materiale.)

Romdensitet

2,08 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 20,4 kN/m3)

3.15.6 Posisjon E58: Delprøve L2F5-2 (Dybde 3,250 til 3,350m)
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Enaksialt trykkforsøk: 17 kPa (14.1%)

0 2 4 6 8 10 12 14
Vertikal tøyning (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

Ve
rt
ik
al
sp
en
ni
ng
(k
Pa
)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 23,3 %
Densitet før forsøket: 2,03 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,64 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,2 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 34,2 kPa
Tøyning ved brudd: 14,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 17 kPa

Observasjoner:
Gruskorn i endeflatene, prøvd lappet til
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3.15.7 Posisjon E58: Delprøve L2F5-3 (Dybde 3,350 til 3,600m)

Vanninnhold

20,1 %
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3.15.8 Posisjon E58: Prøve L2F6 (Dybde 4,000 til 4,267m)

Glødetap

1,8 %

Vanninnhold

15,0 %

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig noe siltig LEIRE (Gråbrun. Middels plastisk oppførsel. Glimmer. Mediumog grov sand. Ikke
egnet for omrørt konus.)
Observasjoner:
Prøven er stampet ut i bøtte

Romdensitet

1,88 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
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3.15.9 Posisjon E58: Prøve L2EX (Dybde 4,000 til 4,700m)

Vanninnhold

24,1 %
Observasjoner:
Forsøket er kjørt på mindre prøvemengde enn hva som er anbefalt i ISO-standard basert på største diameter av
partiklene. Dette må tas i betraktning ved tolkning av resultatene.
Fjernet gruskorn med diameter 30 mm før kjøring av forsøket, se bilde.

Visuell klassifisering

Humusholdig siltig sandig LEIRE (Gråbrun. Middels plastisk oppførsel. Enkelte gruskorn, en kvist og noe røtter. Ikke
egnet for omrørt konus.)

3.16 Posisjon E59

3.16.1 Posisjon E59: Prøve L2ER (Dybde 2,000 til 3,000m)

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig SILT (Gråbrun. Lav plastisk oppførsel. Medium og grov sand, noe glimmer.)

Vanninnhold

10,7 %
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3.16.2 Posisjon E59: Prøve L2ES (Dybde 3,000 til 4,000m)

Vanninnhold

7,9 %

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe grusig SILT (Brun. Lav plastisk oppførsel. Glimmer. Grov sand.)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 424

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova

Innhold

1 Introduksjon 1
1.1 Prosjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Laboratorieundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3 Metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Resultater 2
2.1 Rutineforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 Kornstørrelsesfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3 Ødometerforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Treaksialforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3 Detaljert logg for rutineforsøk 99
3.1 Posisjon E18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.2 Posisjon E22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.3 Posisjon E24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.4 Posisjon E25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3.5 Posisjon E26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.6 Posisjon E28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
3.7 Posisjon E29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
3.8 Posisjon E31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

1 Introduksjon

1.1 Prosjekt

Se hovedrapport for prosjektbeskrivelse og plassering.

1.2 Laboratorieundersøkelser

Laboratorieundersøkelser er gjennomført i ERAGeos laboratoriumiMoldemellomuke32, 2022oguke40, 2022avAnne
Jorunn Hals, Maj-Lis Larsen Espeland, RuneWestad, Sigurd Holo Leikarnes, Michael Huber, Ida Lindkvist og Henrik
Faye.

1.3 Metoder

Tester utføres etter følgende standarder:

• Visuell klassifisering: NS-EN ISO 14688-1:2017 og 14688-2:2017

• Vanninnhold: NS-EN ISO 17892-1:2014

• Glødetap: Statens vegvesens Håndbok R210

• Konusforsøk: NS-EN ISO 17892-6:2017

• Kornstørrelsesfordeling: NS-EN ISO 17892-4:2016

• Romdensitet: NS-EN ISO 17892-2:2014

• Enaksialt trykkforsøk: NS-EN ISO 17892-7:2017

• Ødometerforsøk: NS-EN ISO 17892-5:2017

• Treaksialforsøk: NS-EN ISO 17892-9:2018
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2 Resultater

2.1 Rutineforsøk
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

Posisjon E18
E18 L2YA

54mm
5,10 5,49 SAND (Grå. Sjikt med finsandig silt øver-

ste 5 cm. En del rustfarge.)
9,9 1,73 T, Vs

Posisjon E22
E22 L2Y0

54mm
3,00 3,80 Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale)

(Grå. Myk konsistens. Høy plastisk
oppførsel.)

1,75

E22 L2Y0
54mm

L2Y0-
1

3,00 3,15 16 46

E22 L2Y0
54mm

L2Y0-
2

3,15 3,25 56,3 1,73 22 4,6

E22 L2Y0
54mm

L2Y0-
3

3,25 3,30 18 0,74 24

E22 L2Y0
54mm

L2Y0-
4

3,30 3,35 53,4 1,72 Ø

E22 L2Y0
54mm

L2Y0-
5

3,35 3,45 1,74 T

E22 L2Y0
54mm

L2Y0-
6

3,45 3,55 53,5 1,74 25 4,7

E22 L2Y0
54mm

L2Y0-
7

3,55 3,60 55,6

E22 L2Y1
54mm

4,00 4,80 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Veldig myk konsistens. Høy plas-
tisk oppførsel.)

1,76

E22 L2Y1
54mm

L2Y1-
2

4,15 4,25 52,0 1,75 23 5,1

E22 L2Y1
54mm

L2Y1-
3

4,25 4,30 21 0,83 25

E22 L2Y1
54mm

L2Y1-
4

4,30 4,40 1,76 T

E22 L2Y1
54mm

L2Y1-
5

4,40 4,50 51,4 1,76 24 4,8

E22 L2Y1
54mm

L2Y1-
6

4,50 4,55 55,1

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E22 L2Y2
54mm

7,00 7,80 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel. Et noe bløtere/mer siltig lag
fra 7.25-7.35 m dybde.)

1,86

E22 L2Y2
54mm

L2Y2-
2

7,15 7,25 39,7 1,87 26 7,0

E22 L2Y2
54mm

L2Y2-
3

7,25 7,35 37,6 1,88 24 11,9

E22 L2Y2
54mm

L2Y2-
4

7,35 7,40 39,5 1,82 Ø

E22 L2Y2
54mm

L2Y2-
5

7,40 7,45 22 0,41 54

E22 L2Y2
54mm

L2Y2-
6

7,45 7,55 40,2 1,87 26 5,4

E22 L2Y2
54mm

L2Y2-
7

7,55 7,60 40,8

E22 L2Y3
54mm

8,00 8,79 Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale)
(Grå. Veldig myk konsistens. Middels
plastisk oppførsel.)

12 33 1,91

E22 L2Y3
54mm

L2Y3-
3

8,25 8,35

E22 L2Y3
54mm

L2Y3-
4

8,35 8,40 36,2 1,87 Ø

E22 L2Y3
54mm

L2Y3-
5

8,40 8,45 18 0,78 23

E22 L2Y3
54mm

L2Y3-
6

8,45 8,55 34,6 1,89 19 9,4

E22 L2Y3
54mm

L2Y3-
7

8,55 8,60 34,7

E22 L2Y4
54mm

9,00 9,79 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Noen lag med
leirigSILTsomsynkernoe sammen. Myk
konsistens. Høy plastisk oppførsel.)

1,93

E22 L2Y4
54mm

L2Y4-
2

9,15 9,25 37,5 1,89 22 10,1

E22 L2Y4
54mm

L2Y4-
3

9,25 9,35 37,7 1,90 20 10,1

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E22 L2Y4
54mm

L2Y4-
4

9,35 9,45 9,5 0,31 31

E22 L2Y4
54mm

L2Y4-
5

9,45 9,55 35,2 1,92 21 10,4

E22 L2Y4
54mm

L2Y4-
6

9,55 9,60 33,6

Posisjon E24
E24 L3VD

75mm
3,00 3,79 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)

(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel. Noe organisk.)

1,75

E24 L3VD
75mm

L3VD-
2

3,15 3,30 33,8 1,88 15 7,9

E24 L3VD
75mm

L3VD-
3

3,30 3,35 12 0,89 13

E24 L3VD
75mm

L3VD-
4

3,35 3,50 51,3 1,74 20 6,0

E24 L3VD
75mm

L3VD-
5

3,50 3,55 58,3

E24 L3VB
75mm

5,00 5,80 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,69

E24 L3VB
75mm

L3VB-
2

5,15 5,20 20 0,07 286

E24 L3VB
75mm

L3VB-
3

5,20 5,25 51,1 1,75 Ø

E24 L3VB
75mm

L3VB-
4

5,25 5,31 47,1

E24 L3VB
75mm

L3VB-
5

5,31 5,46 1,64 T

E24 L1YE
75mm

10,00 10,82 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.
Sylinder veldig forstyrret i topp.)

1,76

E24 L1YE
75mm

L1YE-
2

10,15 10,20 15 27 0,07

E24 L1YE
75mm

L1YE-
3

10,20 10,25 36,7

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E24 L1YE
75mm

L1YE-
5

10,40 10,55 1,77 T

E24 L1YE
75mm

L1YE-
6

10,55 10,60 37,2

E24 L1YP
75mm

15,00 15,80 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

1,84

E24 L1YP
75mm

L1YP-
2

15,15 15,20 13 32 24 0,92 26

E24 L1YP
75mm

L1YP-
4

15,35 15,40 34,6 1,88 Ø

E24 L1YP
75mm

L1YP-
5

15,40 15,55 37,2 1,87 38 6,1

E24 L1YP
75mm

L1YP-
6

15,55 15,60 38,1

E24 L1Y6
75mm

20,00 20,80 Noe siltig LEIRE (Grå. Myk konsistens.
Middels plastisk oppførsel. Mørke sjat-
teringer.)

1,85

E24 L1Y6
75mm

L1Y6-
2

20,15 20,30 36,5 1,86 38 7,1

E24 L1Y6
75mm

L1Y6-
3

20,30 20,40 30 1,28 23

E24 L1Y6
75mm

L1Y6-
4

20,40 20,55 36,0 1,88 44 7,9

E24 L1Y6
75mm

L1Y6-
5

20,55 20,60 34,5

Posisjon E25
E25 L1YF

75mm
5,00 5,81 LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk

konsistens. Middels plastisk oppførsel.
Tydelig lagdeling ved 5,27 m dybde.
Sandig leire i toppen av sylinder. Noe
glimmer.)

1,77

E25 L1YF
75mm

L1YF-
1

5,00 5,20 Humusholdig sandig noe siltig LEIRE
(Gråbrun. Fast konsistens. Sjiktmed hu-
musholdig fin sand.)

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E25 L1YF
75mm

L1YF-
2

5,20 5,25 27 0,52 52

E25 L1YF
75mm

L1YF-
3

5,25 5,32 43,7

E25 L1YF
75mm

L1YF-
4

5,32 5,37 11 0,53 21

E25 L1YF
75mm

L1YF-
5

5,37 5,52 46,3 1,79 16 4,4

E25 L1YF
75mm

L1YF-
6

5,52 5,57 46,2

E25 L1Y7
75mm

7,00 7,81 Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsis-
tens. Middels plastisk oppførsel. Mørke
sjatteringer gjennom hele sylinderen.)

1,66

E25 L1Y7
75mm

L1Y7-
2

7,15 7,30 51,6 1,74 15 4,1

E25 L1Y7
75mm

L1Y7-
3

7,30 7,35 18 0,10 180

E25 L1Y7
75mm

L1Y7-
4

7,35 7,50 50,7 1,72 18 3,6

E25 L1Y7
75mm

L1Y7-
5

7,50 7,55 51,6

E25 L1YG
75mm

9,00 9,80 Humusholdig noe siltig KVIKKLEIRE
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel. Lav-organisk. Endel mørke
sjatteringer gjennom hele sylinderen.)

1,69

E25 L1YG
75mm

L1YG-
2

9,15 9,30 53,1 1,72 15 6,2

E25 L1YG
75mm

L1YG-
3

9,30 9,35 15 0,09 167

E25 L1YG
75mm

L1YG-
5

9,50 9,55 50,7 2,4

E25 L1YQ
75mm

11,00 11,80 Humusholdig noe siltig LEIRE
(Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.
Lav-organisk. Mørke sjatteringer gjen-
nom hele sylinderen.)

1,70

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E25 L1YQ
75mm

L1YQ-
2

11,15 11,30 52,1 1,72 34 3,9

E25 L1YQ
75mm

L1YQ-
3

11,30 11,35 19 0,88 22

E25 L1YQ
75mm

L1YQ-
4

11,35 11,50 52,7 1,73 31 3,0

E25 L1YQ
75mm

L1YQ-
5

11,50 11,55 48,7 2,0

E25 L1Y8
75mm

14,00 14,81 Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

1,76

E25 L1Y8
75mm

L1Y8-
2

14,15 14,30 44,6 1,72 16 10,1

E25 L1Y8
75mm

L1Y8-
3

14,30 14,35 14 0,54 26

E25 L1Y8
75mm

L1Y8-
4

14,35 14,50 45,7 1,68 14 12,1

E25 L1Y8
75mm

L1Y8-
5

14,50 14,55 43,2

Posisjon E26
E26 L3VJ

75 mm
3,00 3,80 LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk

konsistens. Middels plastisk oppførsel.
Noe innhold av organisk materiale.)

1,69

E26 L3VJ
75 mm

L3VJ-2 3,15 3,30 51,4 1,72 21 6,8

E26 L3VJ
75 mm

L3VJ-3 3,30 3,35 19 0,78 24

E26 L3VJ
75 mm

L3VJ-4 3,35 3,50 52,3 1,69 21 7,2

E26 L3VJ
75 mm

L3VJ-5 3,50 3,55 54,3

E26 L3VH
75mm

5,00 5,80 Humusholdig KVIKKLEIRE (Grå. Myk
konsistens. Høy plastisk oppførsel.
Mørke sjatteringer gjennom hele sylin-
deren. Lav-organisk.)

1,66

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E26 L3VH
75mm

L3VH-
2

5,15 5,20 18 40 24 0,07 343

E26 L3VH
75mm

L3VH-
3

5,20 5,25 59,1 1,66 Ø

E26 L3VH
75mm

L3VH-
4

5,25 5,40 1,69 2,6 T

E26 L3VH
75mm

L3VH-
5

5,40 5,55 54,9 1,66 17 4,5

E26 L3VH
75mm

L3VH-
6

5,55 5,60 57,0

E26 L3VG
75mm

7,00 7,78 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,74

E26 L3VG
75mm

L3VG-
2

7,15 7,30 51,8 1,72 18 6,0

E26 L3VG
75mm

L3VG-
3

7,30 7,35 19 0,07 271

E26 L3VG
75mm

L3VG-
4

7,35 7,50 51,4 1,71 17 5,9

E26 L3VG
75mm

L3VG-
5

7,50 7,55 35,1

E26 L3VF
75mm

10,00 10,73 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk
konsistens. Middels plastisk oppførsel.
Forstyrret og bløtt materiale.)

1,83

E26 L3VF
75mm

L3VF-
2

10,15 10,20 38,6

E26 L3VF
75mm

L3VF-
3

10,20 10,25 0,07

E26 L3VE
75mm

15,00 15,80 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsis-
tens. Middels plastisk oppførsel. Enkelte
mørke sjikt.)

1,85

E26 L3VE
75mm

L3VE-
2

15,15 15,20 14 30 35 0,22 159

E26 L3VE
75mm

L3VE-
3

15,20 15,25 33,1 1,91 Ø

E26 L3VE
75mm

L3VE-
4

15,25 15,40 1,86 T

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E26 L3VE
75mm

L3VE-
5

15,40 15,55 34,9 1,92 38 8,7

E26 L3VE
75mm

L3VE-
6

15,55 15,60 Siltig LEIRE (Kvikkleire) 34,0 H, Vs

Posisjon E28
E28 L2XX

54mm
5,00 5,56 Veldig sandig SILT (Grå. Tykt sjikt

med myk leire med middels plastisk
oppførsel rundt 15 cm fra toppen
av sylinderen. Noe rødbrun sand i
leiresjiktet. Mye glimmer. Lav plastisk
oppførsel.)

2,00

E28 L2XX
54mm

L2XX-
2

5,17 5,22 Siltig SAND 29,8 Vs

E28 L2XX
54mm

L2XX-
3

5,22 5,32 1,96 T

E28 L2XY
54mm

9,00 9,80 Siltig SAND (Grå. Ikke plastisk oppførsel.
Glimmer.)

24,1 1,87 T, Vs

Posisjon E29
E29 L1YH

75mm
1,00 1,48 Humusholdig LEIRE (Gråbrun. Myk kon-

sistens. Middels plastisk oppførsel. Kort
sylinder, lagdeling med sand og grus i
toppen av sylinderen.)

1,93

E29 L1YH
75mm

L1YH-
2

1,16 1,26 31 6,1 5

E29 L1YH
75mm

L1YH-
3

1,26 1,31 45,9

E29 L2Y6
75mm

2,00 2,80 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Myk konsistens. Middels plastisk
oppførsel.)

1,73

E29 L2Y6
75mm

L2Y6-
2

2,15 2,30 51,3 1,74 24 7,3

E29 L2Y6
75mm

L2Y6-
3

2,30 2,35 15 1,20 13

E29 L2Y6
75mm

L2Y6-
4

2,35 2,50 52,5 1,72 25 5,4

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E29 L2Y6
75mm

L2Y6-
5

2,50 2,55 41,3

E29 L2Y7
75mm

5,00 5,81 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,82

E29 L2Y7
75mm

L2Y7-
3

5,30 5,35 39,6 1,85 Ø

E29 L2Y7
75mm

L2Y7-
4

5,35 5,40 11 26 4,5 0,07 64

E29 L2Y7
75mm

L2Y7-
6

5,50 5,55 Siltig LEIRE (Kvikkleire) 37,9 H, Vs

E29 L2Y8
75mm

7,00 7,79 Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldigmyk kon-
sistens. Middels plastisk oppførsel.)

1,91

E29 L2Y8
75mm

L2Y8-
2

7,15 7,20 16 0,09 178

E29 L2Y8
75mm

L2Y8-
3

7,20 7,35 1,90 T

E29 L2Y8
75mm

L2Y8-
4

7,35 7,40 31,7 1,99 Ø

E29 L2Y8
75mm

L2Y8-
6

7,55 7,60 36,7

E29 L2Y9
54mm

10,00 10,80 Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale)
(Grå. Flere tynne svarte sjikt gjennom
hele sylinderen. Myk konsistens. Mid-
dels plastisk oppførsel.)

1,89

E29 L2Y9
54mm

L2Y9-
2

10,15 10,25 33,7 1,94 17 7,3

E29 L2Y9
54mm

L2Y9-
3

10,25 10,35 34,8 1,93 19 14,9

E29 L2Y9
54mm

L2Y9-
4

10,35 10,40 18 0,68 26

E29 L2Y9
54mm

L2Y9-
5

10,40 10,50 1,90 T

E29 L2Y9
54mm

L2Y9-
6

10,50 10,56 36,7

Posisjon E31

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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Pos. Prøvenr. Delpr. Dybde (m) Beskrivelse w wP wL ρ Ogl cufc curfc St cu εf
Metode fra til

E31 L43P
54mm

4,00 4,39 Veldig sandig noe leirig SILT (Grå. Glim-
mer. Fin ogmedium sand. Noe organisk.
Lav plastisk oppførsel.)

1,71

E31 L43P
54mm

L43P-
2

4,01 4,29 Siltig SAND 1,71 T, Vs

E31 L43P
54mm

L43P-
3

4,29 4,34 11,3 0,5

E31 L43Q
54mm

5,80 6,24 Veldig sandig noe leirig SILT (Lysegrå.
Fin sand med noen grå leireklumper
med middels plastisk oppførsel. Ellers
lav plastisk oppførsel. Noe glimmer.
Veldig lav målt densitet.)

1,60

E31 L43Q
54mm

L43Q-
1

5,80 6,20 7,6 1,80 0,4 T

Vanninnhold w (%)
Plastisitetsgrense wP (%)
Flytegrense wL (%)
Romdensitet ρ (Mg/m3)
Glødetap Ogl (%)
Udrenert skjærstyrke fra konus cufc (kPa)
Omrørt udrenert skjærstyrke fra konus curfc (kPa)
Sensitivitet fra konus St (-)
Udrenert skjærstyrke fra enaksialt trykkforsøk cu (kPa)
Bruddtøyning fra enaksialt trykkforsøk εf (%)
Avanserte forsøk - Ø: Ødometerforsøk, T: Treaksialforsøk, Ts: Tørrsikteanalyse, Vs: Våtsikteanaylse,
H: Hydrometerforsøk, P: Permeabilitetsforsøk, K: Korndensitetsforsøk
Prøvetakingsmeoder - 54/75 mm: Sylinderprøve, Naver: Naverprøve, Ram: Ramprøve, PG: Prøvegraving
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2.2 Kornstørrelsesfordeling

2.2.1 Posisjon E18: Prøve L2YA (Dybde 5,100 til 5,493m)

Våtsikteanalyse: SAND
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Graderingstall Cu: 2,5
Telefarlighetsklasse: T1 eller T2 (Kan ikke defineres entydig med denne analysemetoden for denne prøven.)
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
4,000 100
2,000 100
1,000 100
0,500 99
0,250 81
0,125 39
0,075 16
0,063 12
Fraksjon Andel (%)
sand 88,1
silt/leire 11,9

2.2.2 Posisjon E26: Delprøve L3VE-6 (Dybde 15,550 til 15,600m)
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Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0354 99
0,0251 92
0,0182 81
0,0098 56
0,0071 46
0,0051 40
0,0029 30
0,0015 27
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 71,7
leire 28,3

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.3 Posisjon E28: Delprøve L2XX-2 (Dybde 5,170 til 5,220m)
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Våtsikteanalyse: Siltig SAND
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Graderingstall Cu: 1,7
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
2,000 100
1,000 100
0,500 100
0,250 98
0,125 81
0,075 31
0,063 20
Fraksjon Andel (%)
sand 80,4
silt/leire 19,6

Detaljer for sikting

Organisk i sikt 125 µm
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Organisk i sikt 75µm

Organisk i sikt 63µm

2.2.4 Posisjon E28: Prøve L2XY (Dybde 9,000 til 9,802m)

Våtsikteanalyse: Siltig SAND
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Graderingstall Cu: 3,3
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Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
4,000 100
2,000 100
1,000 99
0,500 92
0,250 75
0,125 48
0,075 24
0,063 18
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 0,1
sand 81,5
silt/leire 18,4

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Noe glimmer

2.2.5 Posisjon E29: Delprøve L2Y7-6 (Dybde 5,500 til 5,550m)

Våtsikteanalyse og hydrometeranalyse: Siltig LEIRE (Kvikkleire)
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Telefarlighetsklasse: T3
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
0,0500 99
0,0355 97
0,0254 91
0,0183 78
0,0099 55
0,0071 43
0,0050 40
0,0030 31
0,0015 27
Fraksjon Andel (%)
silt maks. 71,6
leire 28,4
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Detaljer for sikting

Observasjoner:
Iht. ISO 17892-4 er tørrsiktedel utelatt siden mengden grovt materiale var svært liten.

2.2.6 Posisjon E31: Delprøve L43P-2 (Dybde 4,010 til 4,290m)

Våtsikteanalyse: Siltig SAND
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Graderingstall Cu: 2,4
Partikkelstørrelse (mm) Gjennomgang (%)
8,000 100
2,000 100
1,000 100
0,500 100
0,250 98
0,125 54
0,075 26
0,063 21
Fraksjon Andel (%)
grus maks. 0,1
sand 78,8
silt/leire 21,1

Detaljer for sikting

Observasjoner:
Glimmer.
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Organisk i sikt 63µm

Noe organisk i sikt 75µm

2.3 Ødometerforsøk

2.3.1 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-4 (Dybde 3,300 til 3,350m)
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Ødometerforsøk
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 56,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 37,5 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,10 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,8 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 24,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 23,9 °C/25,2 °C

Observasjoner:
Lite ”hull” i prøven, som fra en tynn liten rot.
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2.3.2 Posisjon E22: Delprøve L2Y2-4 (Dybde 7,350 til 7,400m)
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Ødometerforsøk
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 25

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

1 3 5 7
Logaritmisk effektivspenning ln p′ (kPa)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Vo
lu
m
tø
yn
in
g
ε v
ol
(%
)

Kryp

5 7 9 11
Logaritmisk tid ln t (s)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 43,2 %
Vanninnhold etter forsøket: 30,2 %
Densitet før forsøket: 1,82 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,27 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,5 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C/24,1 °C
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2.3.3 Posisjon E22: Delprøve L2Y3-4 (Dybde 8,350 til 8,400m)

Ødometerforsøk
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Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 38,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 29,7 %
Densitet før forsøket: 1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,35 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,3 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,5 °C/24,7 °C
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2.3.4 Posisjon E24: Delprøve L3VB-3 (Dybde 5,200 til 5,250m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 55,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 33,2 %
Densitet før forsøket: 1,75 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,12 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,8 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C/23,9 °C

Observasjoner:
Prøven var veldig plastisk, måtte bruke trådsag for å dele prøven etter ødometerforsøket.
Maks verdi for spenning i relevante plott er satt til 800 kPa.
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2.3.5 Posisjon E24: Delprøve L1YP-4 (Dybde 15,350 til 15,400m)
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Ødometerforsøk

0

5

10

15

20V
er
tik
al
tø
yn
in
g
ε
(%
)

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Po
re
tr
yk
k
u
(k
Pa
)

10

20

30

D
ef
or
m
as
jo
ns
-

m
od
ul

M
(M
Pa
)

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750
Gjennomsnittlig effektivspenning σv

′ (kPa)

10

20

30

40

D
ef
or
m
as
jo
ns
-

m
od
ul

M
(M
Pa
)

Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 36,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 27,8 %
Densitet før forsøket: 1,88 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,38 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,5 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C/21,9 °C
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2.3.6 Posisjon E26: Delprøve L3VH-3 (Dybde 5,200 til 5,250m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 63,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 38,7 %
Densitet før forsøket: 1,66 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,02 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,9 °C/23,8 °C

Observasjoner:
Startet forsøk på nytt etter å ha nådd 14 kPa.
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2.3.7 Posisjon E26: Delprøve L3VE-3 (Dybde 15,200 til 15,250m)
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Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 34,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 26,8 %
Densitet før forsøket: 1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,42 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,0 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C/22,2 °C
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2.3.8 Posisjon E29: Delprøve L2Y7-3 (Dybde 5,300 til 5,350m)
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Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 43,8 %
Vanninnhold etter forsøket: 27,3 %
Densitet før forsøket: 1,85 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,28 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,6 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,0 °C/23,3 °C

Observasjoner:
Bløtt og forstyrret materiale.

2.3.9 Posisjon E29: Delprøve L2Y8-4 (Dybde 7,350 til 7,400m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 43

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Ødometerforsøk

0

5

10

15

Ve
rt
ik
al
tø
yn
in
g
ε
(%
)

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Po
re
tr
yk
k
u
(k
Pa
)

0

20

40

60

D
ef
or
m
as
jo
ns
-

m
od
ul

M
(M
Pa
)

0 200 400 600 800 1000
Gjennomsnittlig effektivspenning σv

′ (kPa)

0

10

20

30

40

D
ef
or
m
as
jo
ns
-

m
od
ul

M
(M
Pa
)

Det er målt tilnærmet ingen poretrykksoppbygging under forsøket. Grafene for konsolideringskoefisient og perme-
abilitetskoefisient er derfor tatt ut.
Plott av deformasjonsmodul er glattet for bedre lesbarhet.

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 44

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

1 3 5 7
Logaritmisk effektivspenning ln p′ (kPa)

0.000

0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

0.175

0.200

Vo
lu
m
tø
yn
in
g
ε v
ol
(%
)

Kryp

5 7 9 11
Logaritmisk tid ln t (s)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 20,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 50mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 33,1 %
Vanninnhold etter forsøket: 22,8 %
Densitet før forsøket: 1,99 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,49 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,7 kN/m3)
Tøyningshastighet(er) per fase: 1,5 %/t
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,9 °C/23,6 °C

Observasjoner:
Veldig bløt prøve
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2.4 Treaksialforsøk

2.4.1 Posisjon E18: Prøve L2YA (Dybde 5,100 til 5,493m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Fin / medium SAND (Grå. Sjikt med finsandig silt øverste 5 cm. En del rustfarge.)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,5 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 13,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 25,7 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,53 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,0 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,3 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,3 °C/23,8 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 39,7 kPa
Effektiv horisontalspenning: 20,9 kPa
Baktrykk: 500,1 kPa
Vertikaltøyning: 0,9 %
Volumtøyning: 0,3 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,01008 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 3 minutter og 30 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,61 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 10,1 kPa/0,0 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 0,6 cm3 / 0,26 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 0,3 % 0,006
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Perfekt Perfekt
Ved OCR 3-6 Perfekt Perfekt
Observasjoner:
Prøven er stampet i 5 lag med følgende vekt i gram pr lag:
79.20
79.21
79.27
79.24
79.28

Tørt materiale. B-sjekk forsøkt 3 ganger.

2.4.2 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-5 (Dybde 3,350 til 3,450m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Høy plastisk oppførsel.) (hoved-
prøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,1 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 55,9 %
Vanninnhold etter forsøket: 53,6 %
Densitet før forsøket: 1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,11 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,9 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 24,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 23,9 °C/25,2 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 39,1 kPa
Effektiv horisontalspenning: 28,2 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 1,1 %
Volumtøyning: 1,8 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00122 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,09 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 10,4 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 4,0 cm3 / 1,75 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,7 % 0,030
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt

2.4.3 Posisjon E22: Delprøve L2Y1-4 (Dybde 4,300 til 4,400m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:NoesiltigLEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Veldigmykkonsistens. Høyplastiskoppførsel.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,8 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 51,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 49,4 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,17 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,4 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 24,2 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C/25,2 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 46,2 kPa
Effektiv horisontalspenning: 33,5 kPa
Baktrykk: 500,2 kPa
Vertikaltøyning: 1,3 %
Volumtøyning: 2,2 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00000 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,86 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 9,5 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 5,0 cm3 / 2,19 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,2 % 0,039
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.4 Posisjon E24: Delprøve L3VB-5 (Dybde 5,310 til 5,460m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 96,8 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 94,9 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,5 mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 58,7 %
Vanninnhold etter forsøket: 54,5 %
Densitet før forsøket: 1,64 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,03 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,1 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,8 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C/23,9 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 53,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 36,6 kPa
Baktrykk: 495,3 kPa
Vertikaltøyning: 2,1 %
Volumtøyning: 1,7 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,00055 %/t

Final B-verdi: 0,97 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,67 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,8 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,7 cm3 / 1,69 % - Godt forsøk iht. R210

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 61

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,7 % 0,028
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt

2.4.5 Posisjon E24: Delprøve L1YE-5 (Dybde 10,400 til 10,550m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Sylinder veldig
forstyrret i topp.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,6 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,66666666666666666666666667mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 41,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 37,8 %
Densitet før forsøket: 1,77 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,25 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,3 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 21,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,0 °C/23,3 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 95,8 kPa
Effektiv horisontalspenning: 54,0 kPa
Baktrykk: 500,2 kPa
Vertikaltøyning: 1,5 %
Volumtøyning: 2,2 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02081 %/t

Final B-verdi: 1,00 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,39 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 6,1 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 5,0 cm3 / 2,20 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,2 % 0,042
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Tynt sjikt med tørr silt i prøven.
Avvik fra rutine:
Prøven er konsolidert 2 ganger. Prøven var satt på metning og tatt B-sjekk. Oppdaget lekkasje, så cellen ble tømt og
lekkasjen funnet. Prøven ble mettet og konsolidert på nytt.

2.4.6 Posisjon E25: Delprøve L1YG-4 (Dybde 9,350 til 9,500m)

Treaksialforsøk

Observasjoner:
Forsøket er avbrutt etter avtale med geotekniker pga lav prøvekvalitet og lang konsolideringstid.

2.4.7 Posisjon E26: Delprøve L3VH-4 (Dybde 5,250 til 5,400m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Humusholdig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Høy plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer
gjennom hele sylinderen. Lav-organisk.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,4 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 53,73333333333333333333333333mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 53,0 %
Vanninnhold etter forsøket: 49,5 %
Densitet før forsøket: 1,69 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,10 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,8 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,9 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,9 °C/23,8 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 68,5 kPa
Effektiv horisontalspenning: 28,8 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 0,7 %
Volumtøyning: 2,6 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,01103 %/t

Final B-verdi: 0,96 (etter 1 minutt og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,78 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 3,5 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 6,0 cm3 / 2,64 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,6 % 0,045
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Vertikal spenning i konsolidering 62,3 kPa, skulle vært 53,2 kPa iht bestilling.

2.4.8 Posisjon E26: Delprøve L3VE-4 (Dybde 15,250 til 15,400m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Enkelte mørke sjikt.) (hov-
edprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 96,7 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 35,5 %
Vanninnhold etter forsøket: 32,8 %
Densitet før forsøket: 1,86 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,37 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,4 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,7 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,8 °C/23,8 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 153,9 kPa
Effektiv horisontalspenning: 79,5 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 3,4 %
Volumtøyning: 3,6 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00629 %/t

Final B-verdi: 0,96 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,53 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 4,9 kPa/0,3 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 8,2 cm3 / 3,59 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,6 % 0,074
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Mørke sjatteringer og et svart organisk materiale i oppdelt prøve.
Konsolidert vertikalt til 165.9 kPa, skulle vært 133.2 kPa iht bestilling.

2.4.9 Posisjon E28: Delprøve L2XX-3 (Dybde 5,220 til 5,320m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Veldig sandig SILT (Grå. Tykt sjikt med myk leire med middels plastisk oppførsel rundt 15 cm
fra toppen av sylinderen. Noe rødbrun sand i leiresjiktet. Mye glimmer. Lav plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 97,2 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 32,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 27,6 %
Densitet før forsøket: 1,96 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,48 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,5 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,5 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,2 °C/25,3 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 97,1 kPa
Effektiv horisontalspenning: 52,2 kPa
Baktrykk: 500,7 kPa
Vertikaltøyning: 3,1 %
Volumtøyning: 1,7 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,02998 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,81 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 11,1 kPa/0,3 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 3,9 cm3 / 1,68 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,7 % 0,038
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Prøven seg litt sammen ved innbygging pga bløtt materiale. Tydelig bruddvinkel før membran ble tatt av, da den ble
tatt av viste det seg å være en lagdeling i prøven. Noe rust.

2.4.10 Posisjon E28: Prøve L2XY (Dybde 9,000 til 9,802m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Veldig sandig SILT (Grå. Ikke plastisk oppførsel. Glimmer.)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,3 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 30,3 %
Vanninnhold etter forsøket: 21,6 %
Densitet før forsøket: 1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,43 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,1 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,5 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,6 °C/24,1 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 126,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 68,7 kPa
Baktrykk: 500,4 kPa
Vertikaltøyning: 0,7 %
Volumtøyning: 1,1 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00386 %/t

Final B-verdi: 0,98 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,16 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 7,9 kPa/0,2 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,8 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 2,6 cm3 / 1,12 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 1,1 % 0,024
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Akseptabelt
Observasjoner:
Prøven er stampet i 5 lag med følgende vekt i gram pr lag:
85,65
85,65
85,65
85,65
85,65

2.4.11 Posisjon E29: Delprøve L2Y7-2 (Dybde 5,150 til 5,300m)

Treaksialforsøk

Observasjoner:
Bløtt materiale, synker noe sammen i bunn under innbygging. Lastcellen traff skjevt på topcapen under skjærfasen.
Avvik fra rutine:
Forsøket er avbrutt i samråd med geotekniker pga veldig lav skjærhastighet.
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2.4.12 Posisjon E29: Delprøve L2Y8-3 (Dybde 7,200 til 7,350m)
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Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 145,2 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 144 %
Vanninnhold etter forsøket: 30,7 %
Densitet før forsøket: 1,90 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 0,78 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 7,7 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,1 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,2 °C/23,6 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 71,5 kPa
Effektiv horisontalspenning: 47,4 kPa
Baktrykk: 500,0 kPa
Vertikaltøyning: 3,3 %
Volumtøyning: 3,1 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00251 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt og 50 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,28 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 7,0 kPa/0,4 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 4,2 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 20,7 cm3 / 3,13 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 3,1 % 0,044
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Av ukjent grunn har celletrykket økt noe i løpet av et par minutter i konsolideringen, med påfølgende større økning
i poretrykket. Dette er forklaringen til ”sløyfen” i grafen til plottene, og skal ikke ha noe å si for prøvekvaliteten.

2.4.13 Posisjon E29: Delprøve L2Y9-5 (Dybde 10,400 til 10,500m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Flere tynne svarte sjikt gjennom hele sylinderen.
Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,0 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 38,6 %
Vanninnhold etter forsøket: 35,3 %
Densitet før forsøket: 1,90 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,37 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,5 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 23,0 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 22,0 °C/24,5 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Radiell

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 101,8 kPa
Effektiv horisontalspenning: 73,8 kPa
Baktrykk: 500,3 kPa
Vertikaltøyning: 2,2 %
Volumtøyning: 4,0 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,01941 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 0,43 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 9,7 kPa/0,7 kPa
Korreksjon for filterpapir i slutten av skjærfasen (vertikalspenning): 5,9 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 9,2 cm3 / 4,00 % - Dårlig forsøk iht. R210

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 90

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 4,0 % 0,083
Ved OCR 1-2 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 2-3 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret

2.4.14 Posisjon E31: Delprøve L43P-2 (Dybde 4,010 til 4,290m)
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse: Veldig sandig noe leirig SILT (Grå. Glimmer. Fin og medium sand. Noe organisk. Lav plastisk
oppførsel.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 98,7 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 35,4 %
Vanninnhold etter forsøket: 28,0 %
Densitet før forsøket: 1,71 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,26 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,4 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,6 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,7 °C/23,5 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 63,6 kPa
Effektiv horisontalspenning: 33,3 kPa
Baktrykk: 502,0 kPa
Vertikaltøyning: 1,5 %
Volumtøyning: 2,1 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: -0,01516 %/t

Final B-verdi: 0,96 (etter 2 minutter og 20 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,86 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 4,6 kPa/0,2 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 4,8 cm3 / 2,08 % - Akseptabelt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 2,1 % 0,040
Ved OCR 1-2 Akseptabelt Perfekt
Ved OCR 2-3 Akseptabelt Akseptabelt
Ved OCR 3-6 Veldig forstyrret Veldig forstyrret
Observasjoner:
Veldig kort sylinder så prøven stampes.
Prøven er stampet i 5 lag med følgende vekt i gram pr lag:
78.32 g
78,33 g
78,31 g
78,32 g
78,32 g

2.4.15 Posisjon E31: Delprøve L43Q-1 (Dybde 5,800 til 6,198m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 95

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Treaksialforsøk
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Spenningsplottene er glattet for bedre lesbarhet.
Visuell beskrivelse:Veldig sandig noe leirig SILT (Lysegrå. Fin sandmednoen grå leireklumpermedmiddels plastisk
oppførsel. Ellers lav plastisk oppførsel. Noe glimmer. Veldig lav målt densitet.) (hovedprøve)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,0 mm
Gjennomsnittlig prøvehøyde etter konsolidering: 99,6 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54mm

Vanninnhold før forsøket (etterregnet): 14,0 %
Vanninnhold etter forsøket: 26,8 %
Densitet før forsøket: 1,80 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,58 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,5 kN/m3)
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur under forsøket: 22,5 °C (logget minst hvert 10. minutt)
Min./Maks. omgivelsestemperatur under forsøket: 21,3 °C/23,5 °C

Modus: CAUc
Dreneringstype under konsolidering: Ensidig

Ved slutt konsolidering:
Effektiv vertikalspenning: 80,5 kPa
Effektiv horisontalspenning: 42,4 kPa
Baktrykk: 700,0 kPa
Vertikaltøyning: 0,5 %
Volumtøyning: 0,6 %
Volumtøyningshastighet rett før skjærfasen: 0,00364 %/t

Final B-verdi: 0,99 (etter 1 minutt og 10 sekunder)

Tøyningshastighet i skjærfasen: 1,04 %/t

Korreksjon for membran i slutten av skjærfasen (vertikal-/horisontalspenning): 5,2 kPa/0,1 kPa

Utpresset porevann/volumtøyning i slutten av konsoldering: 1,3 cm3 / 0,58 % - Godt forsøk iht. R210
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Kvalitetsvurdering etter Statens vegvesen R210/modifisert fra NGFmelding 11:
∆V/V0 (%) ∆e/e0 (-)

Aktuell verdi 0,6 % 0,014
Ved OCR 1-2 Perfekt Perfekt
Ved OCR 2-3 Perfekt Perfekt
Ved OCR 3-6 Akseptabelt Perfekt
Observasjoner:
Prøven stampes med romdensitet 1,80 mg/m3. Dette antas utfra tidligere målinger i nærliggende område.
Prøven er stampet i 5 lag med følgende vekt i gram pr lag:
82,44 g
82,46 g
82,46 g
82,44 g
82,45 g

3 Detaljert logg for rutineforsøk

3.1 Posisjon E18
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3.1.1 Posisjon E18: Prøve L2YA (Dybde 5,100 til 5,493m)

Romdensitet

1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,0 kN/m3)

Vanninnhold

9,9 %

Visuell klassifisering

Fin / medium SAND (Grå. Sjikt med finsandig silt øverste 5 cm. En del rustfarge.)

3.2 Posisjon E22
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3.2.1 Posisjon E22: Prøve L2Y0 (Dybde 3,000 til 3,803m)
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Romdensitet

1,75 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Høy plastisk oppførsel.)

3.2.2 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-1 (Dybde 3,000 til 3,150m)

Plastisitetsgrense

16 %

Flytegrense

46 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsindeks

30

3.2.3 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-2 (Dybde 3,150 til 3,250m)
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Enaksialt trykkforsøk: 22 kPa (4.6%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 56,3 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,11 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,9 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 44,6 kPa
Tøyning ved brudd: 4,6 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 22 kPa
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3.2.4 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-3 (Dybde 3,250 til 3,300m)

Uforstyrret konus

18 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,7 mm

Omrørt konus

0,74 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,0 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
12,75 mm (60 g, 60°), 12,50 mm (60 g, 60°)

3.2.5 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-4 (Dybde 3,300 til 3,350m)

Vanninnhold

53,4 %

3.2.6 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-6 (Dybde 3,450 til 3,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 25 kPa (4.7%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 53,5 %
Densitet før forsøket: 1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,13 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 50,0 kPa
Tøyning ved brudd: 4,7 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 25 kPa
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3.2.7 Posisjon E22: Delprøve L2Y0-7 (Dybde 3,550 til 3,600m)

Vanninnhold

55,6 %

3.2.8 Posisjon E22: Prøve L2Y1 (Dybde 4,000 til 4,804m)
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Romdensitet

1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Veldig myk konsistens. Høy plastisk oppførsel.)

3.2.9 Posisjon E22: Delprøve L2Y1-2 (Dybde 4,150 til 4,250m)
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Enaksialt trykkforsøk: 23 kPa (5.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 52,0 %
Densitet før forsøket: 1,75 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,15 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 46,1 kPa
Tøyning ved brudd: 5,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 23 kPa
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3.2.10 Posisjon E22: Delprøve L2Y1-3 (Dybde 4,250 til 4,300m)

Uforstyrret konus

21 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,2 mm

Omrørt konus

0,83 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 13,9 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
13,25 mm (60 g, 60°), 13,00 mm (60 g, 60°)

3.2.11 Posisjon E22: Delprøve L2Y1-5 (Dybde 4,400 til 4,500m)
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Enaksialt trykkforsøk: 24 kPa (4.8%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 51,4 %
Densitet før forsøket: 1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,16 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 48,6 kPa
Tøyning ved brudd: 4,8 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 24 kPa
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3.2.12 Posisjon E22: Delprøve L2Y1-6 (Dybde 4,500 til 4,550m)

Vanninnhold

55,1 %
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3.2.13 Posisjon E22: Prøve L2Y2 (Dybde 7,000 til 7,795m)
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Romdensitet

1,86 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,3 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Et noe bløtere/mer siltig
lag fra 7.25-7.35 m dybde.)

3.2.14 Posisjon E22: Delprøve L2Y2-2 (Dybde 7,150 til 7,250m)

Enaksialt trykkforsøk: 26 kPa (7.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 39,7 %
Densitet før forsøket: 1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,34 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 51,1 kPa
Tøyning ved brudd: 7,0 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 26 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.

3.2.15 Posisjon E22: Delprøve L2Y2-3 (Dybde 7,250 til 7,350m)
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Enaksialt trykkforsøk: 24 kPa (11.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 37,6 %
Densitet før forsøket: 1,88 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,37 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 48,3 kPa
Tøyning ved brudd: 11,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 24 kPa
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3.2.16 Posisjon E22: Delprøve L2Y2-4 (Dybde 7,350 til 7,400m)

Vanninnhold

39,5 %

3.2.17 Posisjon E22: Delprøve L2Y2-5 (Dybde 7,400 til 7,450m)

Omrørt konus

0,41 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,0 mm

Uforstyrret konus

22 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,0 mm

3.2.18 Posisjon E22: Delprøve L2Y2-6 (Dybde 7,450 til 7,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 26 kPa (5.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 40,2 %
Densitet før forsøket: 1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,33 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 51,4 kPa
Tøyning ved brudd: 5,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 26 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.
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3.2.19 Posisjon E22: Delprøve L2Y2-7 (Dybde 7,550 til 7,600m)

Vanninnhold

40,8 %

3.2.20 Posisjon E22: Prøve L2Y3 (Dybde 8,000 til 8,792m)
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Plastisitetsgrense

12 %

Flytegrense

33 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Romdensitet

1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,7 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (sprøbruddsmateriale) (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Plastisitetsindeks

21
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3.2.21 Posisjon E22: Delprøve L2Y3-4 (Dybde 8,350 til 8,400m)

Vanninnhold

36,2 %

3.2.22 Posisjon E22: Delprøve L2Y3-5 (Dybde 8,400 til 8,450m)

Uforstyrret konus

18 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,7 mm

Omrørt konus

0,78 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 14,2 mm

3.2.23 Posisjon E22: Delprøve L2Y3-6 (Dybde 8,450 til 8,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 19 kPa (9.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 34,6 %
Densitet før forsøket: 1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,41 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,8 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 38,8 kPa
Tøyning ved brudd: 9,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 19 kPa

Observasjoner:
Sjikt med silt i oppdelt prøve
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3.2.24 Posisjon E22: Delprøve L2Y3-7 (Dybde 8,550 til 8,600m)

Vanninnhold

34,7 %
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3.2.25 Posisjon E22: Prøve L2Y4 (Dybde 9,000 til 9,789m)
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Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Noen lagmed leirig SILT som synker noe sammen. Myk konsistens. Høy plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,93 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,9 kN/m3)

3.2.26 Posisjon E22: Delprøve L2Y4-2 (Dybde 9,150 til 9,250m)

Enaksialt trykkforsøk: 22 kPa (10.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 37,5 %
Densitet før forsøket: 1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,38 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,5 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 44,0 kPa
Tøyning ved brudd: 10,1 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 22 kPa

Observasjoner:
Sjikt med bløt silt i oppdelt prøve

3.2.27 Posisjon E22: Delprøve L2Y4-3 (Dybde 9,250 til 9,350m)
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Enaksialt trykkforsøk: 20 kPa (10.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 37,7 %
Densitet før forsøket: 1,90 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,7 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,38 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 39,9 kPa
Tøyning ved brudd: 10,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 20 kPa

Observasjoner:
Svart sjikt i oppdelt prøve
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3.2.28 Posisjon E22: Delprøve L2Y4-4 (Dybde 9,350 til 9,450m)

Uforstyrret konus

9,5 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 4,1 mm

Omrørt konus

0,31 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 9,2 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
8,50 mm (10 g, 60°), 8,50 mm (10 g, 60°)

3.2.29 Posisjon E22: Delprøve L2Y4-5 (Dybde 9,450 til 9,550m)
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Enaksialt trykkforsøk: 21 kPa (10.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 35,2 %
Densitet før forsøket: 1,92 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,42 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,9 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 42,2 kPa
Tøyning ved brudd: 10,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 21 kPa

Observasjoner:
Svart sjikt i oppdelt prøve.
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3.2.30 Posisjon E22: Delprøve L2Y4-6 (Dybde 9,550 til 9,600m)

Vanninnhold

33,6 %

3.3 Posisjon E24
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3.3.1 Posisjon E24: Prøve L3VD (Dybde 3,000 til 3,790m)
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Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noe organisk.)

Romdensitet

1,75 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)

3.3.2 Posisjon E24: Delprøve L3VD-2 (Dybde 3,150 til 3,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 15 kPa (7.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 33,8 %
Densitet før forsøket: 1,88 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,41 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,8 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 29,7 kPa
Tøyning ved brudd: 7,9 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 15 kPa

Observasjoner:
Tykke sjikt med silt i oppdelt prøve. Noe organisk i toppen av prøven, se bilde.

3.3.3 Posisjon E24: Delprøve L3VD-3 (Dybde 3,300 til 3,350m)

Uforstyrret konus

12 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 8,0 mm
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Omrørt konus

0,89 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 13,4 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
12,50 mm (60 g, 60°), 13,00 mm (60 g, 60°)
11,50 mm (60 g, 60°), 11,50 mm (60 g, 60°)

3.3.4 Posisjon E24: Delprøve L3VD-4 (Dybde 3,350 til 3,500m)

Enaksialt trykkforsøk: 20 kPa (6.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 148,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 51,3 %
Densitet før forsøket: 1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,15 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 39,6 kPa
Tøyning ved brudd: 6,0 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 20 kPa

Observasjoner:
Noe organisk i oppdelt prøve, se bilde.
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3.3.5 Posisjon E24: Delprøve L3VD-5 (Dybde 3,500 til 3,550m)

Vanninnhold

58,3 %
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3.3.6 Posisjon E24: Prøve L3VB (Dybde 5,000 til 5,795m)
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Romdensitet

1,69 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,6 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.3.7 Posisjon E24: Delprøve L3VB-2 (Dybde 5,150 til 5,200m)

Uforstyrret konus

20 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,2 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
7,00 mm (100 g, 30°)

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

3.3.8 Posisjon E24: Delprøve L3VB-3 (Dybde 5,200 til 5,250m)

Vanninnhold

51,1 %

3.3.9 Posisjon E24: Delprøve L3VB-4 (Dybde 5,250 til 5,310m)

Vanninnhold

47,1 %

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 136

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

3.3.10 Posisjon E24: Prøve L1YE (Dybde 10,000 til 10,815m)
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Romdensitet

1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,3 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Sylinder veldig forstyrret i topp.)

3.3.11 Posisjon E24: Delprøve L1YE-2 (Dybde 10,150 til 10,200m)

Plastisitetsgrense

15 %

Flytegrense

27 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsindeks

12
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3.3.12 Posisjon E24: Delprøve L1YE-3 (Dybde 10,200 til 10,250m)

Vanninnhold

36,7 %

3.3.13 Posisjon E24: Delprøve L1YE-6 (Dybde 10,550 til 10,600m)

Vanninnhold

37,2 %

3.3.14 Posisjon E24: Prøve L1YP (Dybde 15,000 til 15,804m)
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Romdensitet

1,84 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,1 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.3.15 Posisjon E24: Delprøve L1YP-2 (Dybde 15,150 til 15,200m)

Plastisitetsgrense

13 %

Flytegrense

32 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,92 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
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Gjennomsnittlig inntrykk: 13,1 mm

Uforstyrret konus

24 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,7 mm

Plastisitetsindeks

19

3.3.16 Posisjon E24: Delprøve L1YP-4 (Dybde 15,350 til 15,400m)

Vanninnhold

34,6 %

3.3.17 Posisjon E24: Delprøve L1YP-5 (Dybde 15,400 til 15,550m)

Enaksialt trykkforsøk: 38 kPa (6.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 149,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 37,2 %
Densitet før forsøket: 1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,36 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 76,7 kPa
Tøyning ved brudd: 6,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 38 kPa

3.3.18 Posisjon E24: Delprøve L1YP-6 (Dybde 15,550 til 15,600m)

Vanninnhold

38,1 %
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3.3.19 Posisjon E24: Prøve L1Y6 (Dybde 20,000 til 20,804m)
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Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer.)

Romdensitet

1,85 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,2 kN/m3)

3.3.20 Posisjon E24: Delprøve L1Y6-2 (Dybde 20,150 til 20,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 38 kPa (7.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 36,5 %
Densitet før forsøket: 1,86 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,36 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 76,1 kPa
Tøyning ved brudd: 7,1 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 38 kPa

Observasjoner:
Tynt svart sjikt i oppdelt prøve, mulig organisk. Noe glimmer.

Brunt organisk innhold midt i prøven. Noen mørkere parti med noe
glimmer.
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3.3.21 Posisjon E24: Delprøve L1Y6-3 (Dybde 20,300 til 20,400m)

Uforstyrret konus

30 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 10,2 mm

Omrørt konus

1,28 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 11,1 mm

3.3.22 Posisjon E24: Delprøve L1Y6-4 (Dybde 20,400 til 20,550m)

Enaksialt trykkforsøk: 44 kPa (7.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 145,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 36,0 %
Densitet før forsøket: 1,88 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,39 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,6 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 88,0 kPa
Tøyning ved brudd: 7,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 44 kPa

Observasjoner:
Skjellfragment i oppdelt prøve.
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3.3.23 Posisjon E24: Delprøve L1Y6-5 (Dybde 20,550 til 20,600m)

Vanninnhold

34,5 %
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3.4 Posisjon E25

3.4.1 Posisjon E25: Prøve L1YF (Dybde 5,000 til 5,805m)
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Visuell klassifisering

LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Tydelig lagdeling ved 5,27m dybde.
Sandig leire i toppen av sylinder. Noe glimmer.)

Romdensitet

1,77 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,4 kN/m3)

3.4.2 Posisjon E25: Delprøve L1YF-1 (Dybde 5,000 til 5,200m)

Visuell klassifisering

Humusholdig sandig noe siltig LEIRE (Gråbrun. Fast konsistens. Sjikt med humusholdig fin sand.)

3.4.3 Posisjon E25: Delprøve L1YF-2 (Dybde 5,200 til 5,250m)

Uforstyrret konus

27 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 10,8 mm

Omrørt konus

0,52 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 17,5 mm
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3.4.4 Posisjon E25: Delprøve L1YF-3 (Dybde 5,250 til 5,320m)

Vanninnhold

43,7 %

3.4.5 Posisjon E25: Delprøve L1YF-4 (Dybde 5,320 til 5,370m)

Omrørt konus

0,53 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 17,2 mm

Uforstyrret konus

11 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 17,0 mm

3.4.6 Posisjon E25: Delprøve L1YF-5 (Dybde 5,370 til 5,520m)
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Enaksialt trykkforsøk: 16 kPa (4.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 46,3 %
Densitet før forsøket: 1,79 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,23 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 12,0 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 31,9 kPa
Tøyning ved brudd: 4,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 16 kPa
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3.4.7 Posisjon E25: Delprøve L1YF-6 (Dybde 5,520 til 5,570m)

Vanninnhold

46,2 %

3.4.8 Posisjon E25: Prøve L1Y7 (Dybde 7,000 til 7,805m)
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Romdensitet

1,66 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,3 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer gjennom hele sylin-
deren.)

3.4.9 Posisjon E25: Delprøve L1Y7-2 (Dybde 7,150 til 7,300m)
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Enaksialt trykkforsøk: 15 kPa (4.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 51,6 %
Densitet før forsøket: 1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,15 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 31,0 kPa
Tøyning ved brudd: 4,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 15 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i bunnen av oppdelt prøve

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 154

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

3.4.10 Posisjon E25: Delprøve L1Y7-3 (Dybde 7,300 til 7,350m)

Uforstyrret konus

18 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,6 mm

Omrørt konus

0,10 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 16,2 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
14,00 mm (10 g, 60°), 14,00 mm (10 g, 60°)

3.4.11 Posisjon E25: Delprøve L1Y7-4 (Dybde 7,350 til 7,500m)
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Enaksialt trykkforsøk: 18 kPa (3.6%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 50,7 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,14 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,2 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 36,8 kPa
Tøyning ved brudd: 3,6 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 18 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.
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3.4.12 Posisjon E25: Delprøve L1Y7-5 (Dybde 7,500 til 7,550m)

Vanninnhold

51,6 %
Avvik fra rutine:
Ikke tatt bilde av vanninnhold

3.4.13 Posisjon E25: Prøve L1YG (Dybde 9,000 til 9,804m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 157

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Romdensitet

1,69 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,6 kN/m3)

Visuell klassifisering

Humusholdig noe siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Lav-organisk. Endel mørke
sjatteringer gjennom hele sylinderen.)

3.4.14 Posisjon E25: Delprøve L1YG-2 (Dybde 9,150 til 9,300m)

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 158

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Enaksialt trykkforsøk: 15 kPa (6.2%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 53,1 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,12 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,0 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 29,8 kPa
Tøyning ved brudd: 6,2 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 15 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.
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3.4.15 Posisjon E25: Delprøve L1YG-3 (Dybde 9,300 til 9,350m)

Uforstyrret konus

15 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,2 mm

Omrørt konus

0,09 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 16,8 mm

3.4.16 Posisjon E25: Delprøve L1YG-5 (Dybde 9,500 til 9,550m)

Vanninnhold

50,7 %
Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.

Glødetap

2,4 %
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3.4.17 Posisjon E25: Prøve L1YQ (Dybde 11,000 til 11,800m)
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Visuell klassifisering

HumusholdignoesiltigLEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Mykkonsistens. Middelsplastiskoppførsel. Lav-organisk.
Mørke sjatteringer gjennom hele sylinderen.)

Romdensitet

1,70 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,6 kN/m3)

3.4.18 Posisjon E25: Delprøve L1YQ-2 (Dybde 11,150 til 11,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 34 kPa (3.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 52,1 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,13 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 67,2 kPa
Tøyning ved brudd: 3,9 %

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 162

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Estimert udrenert skjærstyrke: 34 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve

3.4.19 Posisjon E25: Delprøve L1YQ-3 (Dybde 11,300 til 11,350m)

Uforstyrret konus

19 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 13,0 mm

Omrørt konus

0,88 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,5 mm

3.4.20 Posisjon E25: Delprøve L1YQ-4 (Dybde 11,350 til 11,500m)
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Enaksialt trykkforsøk: 31 kPa (3.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 52,7 %
Densitet før forsøket: 1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,13 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 61,7 kPa
Tøyning ved brudd: 3,0 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 31 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve
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3.4.21 Posisjon E25: Delprøve L1YQ-5 (Dybde 11,500 til 11,550m)

Glødetap

2,0 %

Vanninnhold

48,7 %
Observasjoner:
Tynt mørkt sjikt i oppdelt prøve, mulig organisk

3.4.22 Posisjon E25: Prøve L1Y8 (Dybde 14,000 til 14,805m)
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Romdensitet

1,76 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,2 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.4.23 Posisjon E25: Delprøve L1Y8-2 (Dybde 14,150 til 14,300m)
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Enaksialt trykkforsøk: 16 kPa (10.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 44,6 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,19 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,7 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 32,0 kPa
Tøyning ved brudd: 10,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 16 kPa
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3.4.24 Posisjon E25: Delprøve L1Y8-3 (Dybde 14,300 til 14,350m)

Omrørt konus

0,54 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,0 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
6,75 mm (10 g, 60°), 6,00 mm (10 g, 60°)

Uforstyrret konus

14 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 7,4 mm

3.4.25 Posisjon E25: Delprøve L1Y8-4 (Dybde 14,350 til 14,500m)

Enaksialt trykkforsøk: 14 kPa (12.1%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 145,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 45,7 %
Densitet før forsøket: 1,68 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,5 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,16 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,4 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 27,0 kPa
Tøyning ved brudd: 12,1 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 14 kPa

3.4.26 Posisjon E25: Delprøve L1Y8-5 (Dybde 14,500 til 14,550m)

Vanninnhold

43,2 %
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3.5 Posisjon E26

3.5.1 Posisjon E26: Prøve L3VJ (Dybde 3,000 til 3,804m)
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Visuell klassifisering

LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Noe innhold av organiskmateriale.)

Romdensitet

1,69 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,6 kN/m3)

3.5.2 Posisjon E26: Delprøve L3VJ-2 (Dybde 3,150 til 3,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 21 kPa (6.8%)

0 2 4 6 8 10 12 14
Vertikal tøyning (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ve
rt
ik
al
sp
en
ni
ng
(k
Pa
)

Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 51,4 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,14 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,2 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 41,2 kPa
Tøyning ved brudd: 6,8 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 21 kPa

3.5.3 Posisjon E26: Delprøve L3VJ-3 (Dybde 3,300 til 3,350m)

Omrørt konus

0,78 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 14,2 mm

Observasjoner:
Organisk materiale i omrørt prøve, mulig tangrester, se bilde.

Uforstyrret konus

19 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
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Gjennomsnittlig inntrykk: 6,5 mm

3.5.4 Posisjon E26: Delprøve L3VJ-4 (Dybde 3,350 til 3,500m)

Enaksialt trykkforsøk: 21 kPa (7.2%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 52,3 %
Densitet før forsøket: 1,69 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,6 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,11 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,9 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 41,7 kPa
Tøyning ved brudd: 7,2 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 21 kPa

Observasjoner:
Noe organisk materiale i oppdelt prøve, se bilde.
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3.5.5 Posisjon E26: Delprøve L3VJ-5 (Dybde 3,500 til 3,550m)

Vanninnhold

54,3 %
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3.5.6 Posisjon E26: Prøve L3VH (Dybde 5,000 til 5,800m)
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Romdensitet

1,66 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,3 kN/m3)

Visuell klassifisering

Humusholdig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Høy plastisk oppførsel. Mørke sjatteringer gjennom hele sylin-
deren. Lav-organisk.)

3.5.7 Posisjon E26: Delprøve L3VH-2 (Dybde 5,150 til 5,200m)

Plastisitetsgrense

18 %

Flytegrense

40 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Uforstyrret konus

24 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,8 mm

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Plastisitetsindeks

22

3.5.8 Posisjon E26: Delprøve L3VH-3 (Dybde 5,200 til 5,250m)

Vanninnhold

59,1 %
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3.5.9 Posisjon E26: Delprøve L3VH-4 (Dybde 5,250 til 5,400m)

Glødetap

2,6 %

3.5.10 Posisjon E26: Delprøve L3VH-5 (Dybde 5,400 til 5,550m)

Enaksialt trykkforsøk: 17 kPa (4.5%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 54,9 %
Densitet før forsøket: 1,66 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,3 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,07 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 10,5 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 33,3 kPa
Tøyning ved brudd: 4,5 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 17 kPa
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3.5.11 Posisjon E26: Delprøve L3VH-6 (Dybde 5,550 til 5,600m)

Vanninnhold

57,0 %
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3.5.12 Posisjon E26: Prøve L3VG (Dybde 7,000 til 7,780m)
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Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)

3.5.13 Posisjon E26: Delprøve L3VG-2 (Dybde 7,150 til 7,300m)

Enaksialt trykkforsøk: 18 kPa (6.0%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 51,8 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,13 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 36,8 kPa
Tøyning ved brudd: 6,0 %
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Estimert udrenert skjærstyrke: 18 kPa

Observasjoner:
Mørkt sjikt i toppen av oppdelt prøve.

3.5.14 Posisjon E26: Delprøve L3VG-3 (Dybde 7,300 til 7,350m)

Uforstyrret konus

19 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,5 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
5,50 mm (100 g, 30°)

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

3.5.15 Posisjon E26: Delprøve L3VG-4 (Dybde 7,350 til 7,500m)
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Enaksialt trykkforsøk: 17 kPa (5.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 51,4 %
Densitet før forsøket: 1,71 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,13 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 33,0 kPa
Tøyning ved brudd: 5,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 17 kPa
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3.5.16 Posisjon E26: Delprøve L3VG-5 (Dybde 7,500 til 7,550m)

Vanninnhold

35,1 %

3.5.17 Posisjon E26: Prøve L3VF (Dybde 10,000 til 10,730m)
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Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Forstyrret og bløtt materiale.)
Observasjoner:
Sylinder måtte sages i bunn, prøven var veldig forstyrret ved utskyving

Romdensitet

1,83 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,0 kN/m3)

3.5.18 Posisjon E26: Delprøve L3VF-2 (Dybde 10,150 til 10,200m)

Vanninnhold

38,6 %
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3.5.19 Posisjon E26: Delprøve L3VF-3 (Dybde 10,200 til 10,250m)

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm

Inntrykkspar som er målt men ikke brukt:
-0,01 mm (10 g, 60°)

3.5.20 Posisjon E26: Prøve L3VE (Dybde 15,000 til 15,802m)
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Romdensitet

1,85 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,2 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Enkelte mørke sjikt.)

3.5.21 Posisjon E26: Delprøve L3VE-2 (Dybde 15,150 til 15,200m)

Flytegrense

30 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Plastisitetsgrense

14 %

Uforstyrret konus

35 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
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Gjennomsnittlig inntrykk: 9,5 mm

Omrørt konus

0,22 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 10,9 mm

Plastisitetsindeks

16

3.5.22 Posisjon E26: Delprøve L3VE-3 (Dybde 15,200 til 15,250m)

Vanninnhold

33,1 %

3.5.23 Posisjon E26: Delprøve L3VE-5 (Dybde 15,400 til 15,550m)

Enaksialt trykkforsøk: 38 kPa (8.7%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 34,9 %
Densitet før forsøket: 1,92 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,8 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,42 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 13,9 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 76,0 kPa
Tøyning ved brudd: 8,7 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 38 kPa

3.5.24 Posisjon E26: Delprøve L3VE-6 (Dybde 15,550 til 15,600m)

Vanninnhold

34,0 %
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3.6 Posisjon E28

3.6.1 Posisjon E28: Prøve L2XX (Dybde 5,000 til 5,560m)

Romdensitet

2,00 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,6 kN/m3)

Visuell klassifisering

Veldig sandig SILT (Grå. Tykt sjikt med myk leire med middels plastisk oppførsel rundt 15 cm fra toppen av sylin-
deren. Noe rødbrun sand i leiresjiktet. Mye glimmer. Lav plastisk oppførsel.)
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3.6.2 Posisjon E28: Delprøve L2XX-2 (Dybde 5,170 til 5,220m)

Vanninnhold

29,8 %

3.6.3 Posisjon E28: Prøve L2XY (Dybde 9,000 til 9,802m)

Romdensitet

1,87 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,4 kN/m3)

Vanninnhold

24,1 %

Visuell klassifisering

Veldig sandig SILT (Grå. Ikke plastisk oppførsel. Glimmer.)
Observasjoner:
Prøven satt fast i sylinder ved utsyving og måtte derfor stampes ut i bøtte.
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3.7 Posisjon E29

3.7.1 Posisjon E29: Prøve L1YH (Dybde 1,000 til 1,482m)

Visuell klassifisering

Humusholdig LEIRE (Gråbrun. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel. Kort sylinder, lagdeling med sand og
grus i toppen av sylinderen.)

Romdensitet

1,93 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,0 kN/m3)

3.7.2 Posisjon E29: Delprøve L1YH-2 (Dybde 1,160 til 1,260m)

Uforstyrret konus

31 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,0 mm

Observasjoner:
Ett gruskorn helt i toppen av delprøven, se bilde.
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Omrørt konus

6,1 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 5,1 mm

3.7.3 Posisjon E29: Delprøve L1YH-3 (Dybde 1,260 til 1,310m)

Vanninnhold

45,9 %

3.7.4 Posisjon E29: Prøve L2Y6 (Dybde 2,000 til 2,802m)
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Romdensitet

1,73 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,0 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.7.5 Posisjon E29: Delprøve L2Y6-2 (Dybde 2,150 til 2,300m)
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Enaksialt trykkforsøk: 24 kPa (7.3%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 51,3 %
Densitet før forsøket: 1,74 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,15 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 48,7 kPa
Tøyning ved brudd: 7,3 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 24 kPa

Observasjoner:
Mørke sjatteringer i oppdelt prøve.
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3.7.6 Posisjon E29: Delprøve L2Y6-3 (Dybde 2,300 til 2,350m)

Omrørt konus

1,20 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 60 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 11,5 mm

Uforstyrret konus

15 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 14,3 mm

3.7.7 Posisjon E29: Delprøve L2Y6-4 (Dybde 2,350 til 2,500m)

Enaksialt trykkforsøk: 25 kPa (5.4%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 150,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 75,00 mm
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Vanninnhold etter forsøket: 52,5 %
Densitet før forsøket: 1,72 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,9 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,13 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 11,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 49,9 kPa
Tøyning ved brudd: 5,4 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 25 kPa

Observasjoner:
Sjikt medmørke sjatteringer helt i bunnen på oppdelt prøve.

3.7.8 Posisjon E29: Delprøve L2Y6-5 (Dybde 2,500 til 2,550m)

Vanninnhold

41,3 %
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3.7.9 Posisjon E29: Prøve L2Y7 (Dybde 5,000 til 5,807m)

Prøven henger noe fast i rørveggen ifm utskyving og blir forstyrret.
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Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

Romdensitet

1,82 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 17,9 kN/m3)

3.7.10 Posisjon E29: Delprøve L2Y7-3 (Dybde 5,300 til 5,350m)

Vanninnhold

39,6 %

3.7.11 Posisjon E29: Delprøve L2Y7-4 (Dybde 5,350 til 5,400m)

Plastisitetsgrense

11 %

Flytegrense

26 %
Testet med 60 g, 60° konus, fire-punkts-metoden, på materialet i naturlig tilstand (ikke siktet), med stigende van-
ninnhold.

Omrørt konus

0,07 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 20,0 mm
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Uforstyrret konus

4,5 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 13,2 mm

Inntrykk som er målt men ikke brukt:
10,50 mm (100 g, 30°)
10,50 mm (100 g, 30°)

Observasjoner:
Bløtt og forstyrret materiale.

Plastisitetsindeks

15

3.7.12 Posisjon E29: Delprøve L2Y7-6 (Dybde 5,500 til 5,550m)

Vanninnhold

37,9 %

3.7.13 Posisjon E29: Prøve L2Y8 (Dybde 7,000 til 7,790m)
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Romdensitet

1,91 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,7 kN/m3)

Visuell klassifisering

Siltig KVIKKLEIRE (Grå. Veldig myk konsistens. Middels plastisk oppførsel.)

3.7.14 Posisjon E29: Delprøve L2Y8-2 (Dybde 7,150 til 7,200m)

Uforstyrret konus

16 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 400 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 13,9 mm

Omrørt konus

0,09 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 17,0 mm
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3.7.15 Posisjon E29: Delprøve L2Y8-4 (Dybde 7,350 til 7,400m)

Vanninnhold

31,7 %

3.7.16 Posisjon E29: Delprøve L2Y8-6 (Dybde 7,550 til 7,600m)

Vanninnhold

36,7 %

3.7.17 Posisjon E29: Prøve L2Y9 (Dybde 10,000 til 10,804m)
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Romdensitet

1,89 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 18,6 kN/m3)

Visuell klassifisering

Noe siltig LEIRE (Sprøbruddsmateriale) (Grå. Flere tynne svarte sjikt gjennom hele sylinderen. Myk konsistens.
Middels plastisk oppførsel.)

3.7.18 Posisjon E29: Delprøve L2Y9-2 (Dybde 10,150 til 10,250m)
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Enaksialt trykkforsøk: 17 kPa (7.3%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 33,7 %
Densitet før forsøket: 1,94 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,1 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,45 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,3 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 34,2 kPa
Tøyning ved brudd: 7,3 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 17 kPa

Observasjoner:
Prøven bygger seg opp på nytt etter brudd pga stor shims/klistrete prøve.
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3.7.19 Posisjon E29: Delprøve L2Y9-3 (Dybde 10,250 til 10,350m)

Enaksialt trykkforsøk: 19 kPa (14.9%)
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Gjennomsnittlig prøvehøyde før forsøket: 100,00 mm
Gjennomsnittlig prøvediameter før forsøket: 54,00 mm

Vanninnhold etter forsøket: 34,8 %
Densitet før forsøket: 1,93 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 19,0 kN/m3)
Tørrdensitet før forsøket: 1,43 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 14,1 kN/m3)
Tøyningshastighet: 2,0 %/min
Største hovedspenning ved brudd: 38,1 kPa
Tøyning ved brudd: 14,9 %
Estimert udrenert skjærstyrke: 19 kPa

Observasjoner:
Svarte sjikt i oppdelt prøve. Prøven bygger seg opp på nytt etter brudd pga stor shims/klistrete prøve, mulig bruddet
skulle vært ved ca. 5%.
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3.7.20 Posisjon E29: Delprøve L2Y9-4 (Dybde 10,350 til 10,400m)

Uforstyrret konus

18 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 100 g, 30°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,6 mm

Omrørt konus

0,68 kPa
Konusstørrelse og -vinkel: 10 g, 60°
Gjennomsnittlig inntrykk: 6,2 mm

3.7.21 Posisjon E29: Delprøve L2Y9-6 (Dybde 10,500 til 10,560m)

Vanninnhold

36,7 %
Observasjoner:
Lagdelt; en mørk og en lys del.
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3.8 Posisjon E31

3.8.1 Posisjon E31: Prøve L43P (Dybde 4,000 til 4,388m)

Gress helt i toppen av sylinder

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035 MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 206

tel://+4770238900
mailto://post@era-geo.no
https://www.era-geo.no


Laboratorierapport 22048 E136 Dombås - Vestnes - Setnesgrova
17.10.2022

Romdensitet

1,71 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 16,8 kN/m3)

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe leirig SILT (Grå. Glimmer. Fin og medium sand. Noe organisk. Lav plastisk oppførsel.)

3.8.2 Posisjon E31: Delprøve L43P-3 (Dybde 4,290 til 4,340m)

Glødetap

0,5 %

Vanninnhold

11,3 %

3.8.3 Posisjon E31: Prøve L43Q (Dybde 5,800 til 6,238m)
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Romdensitet

1,60 Mg/m3 (tilsvarer romvekt på 15,7 kN/m3)

Visuell klassifisering

Veldig sandig noe leirig SILT (Lysegrå. Fin sand med noen grå leireklumper med middels plastisk oppførsel. Ellers
lav plastisk oppførsel. Noe glimmer. Veldig lav målt densitet.)

3.8.4 Posisjon E31: Delprøve L43Q-1 (Dybde 5,800 til 6,198m)

Glødetap

0,4 %

Vanninnhold

7,6 %
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
4411,,22 00,,88 00,,22
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1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +3,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 4,7 0,1 0,2

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,22 11,,11 00,,11
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

5435,7

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,1 0,8

0,341

35,9
-0,1 -0,8

NC

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
7,8
4,6

Dato sondering 10.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 260,0

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

NA NB

10.08.2022 17.11.2022
1

35

EE11

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7601,5 113,6

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

108,5 1024,7

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-35,9
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +3,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 2210.08.2022 17.11.2022

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE11
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +3,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE11

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
11IL MB MB

1 33--1110.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +3,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE11

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133

1 33--2210.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +3,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB
1 4410.08.2022 17.11.2022

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE11
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
4422,,88 66,,00 88,,99
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
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Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +12,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 4,0 0,1 0,2

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,55 11,,00 00,,22
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

712,5

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,4 0,8

0,341

38,2
-0,4 0,8

NC

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
6,6
4,8

Dato sondering 11.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 260,1

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

NA NB

11.08.2022 17.11.2022
1

35

EE22

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

22
11

IL MB MB

7605,0 114,3

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

5,3 456,0

Kalibreringsdata
Filtertype Spaltefilter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-38,2
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +12,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 2211.08.2022 17.11.2022

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
22IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE22
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +12,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

22IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE22

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133

1 3311.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +12,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

22IL MB MB
1 4411.08.2022 17.11.2022

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE22
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
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Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  22048  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 1110.08.2022 17.11.2022

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet 55771133
22IL MB MB

OK OK OK OK OK

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE55

Anvendelsesklasse måleintervall
AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee

Måleverdier under kapasitet/krav
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50
Anvendelsesklasse 1 1 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 15 25 3
Tillatt nøyaktighet klasse 3 25 50 5

SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa)) 00,,55 00,,77 00,,22
Tillatt nøyaktighet klasse 1 5 10 2

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk
(kPa) (kPa) (%)

Maksverdi under sondering (kPa) 1367,4 13,6 358,5

Avvik under sondering(kPa) 69,9 0,4 0,5
Maksimal temperatureffekt (kPa) 3,8 0,1 0,2

Registrert før sondering (kPa) 7604,4 115,2 259,7
Registrert etter sondering (kPa) -69,9 -0,4 0,5

Nullpunktskontroll
NA NB NC

Maks ubelastet temp. effekt (kPa) 21,164 0,341 1,087
Temperaturområde (°C) 35

Oppløsning 218 bit (kPa) 0,5882 0,0095 0,0213
Arealforhold 0,8410 0,0000

Skaleringsfaktor 1297 4021 3575
Oppløsning 212 bit (kPa) - - -

Maksimal last (MPa) 50 0,5 2
Måleområde (MPa) 50 0,5 2

Filtertype Porøst filter
Kalibreringsdata
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

Dato sondering 10.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

Sondenummer 5713 Boreleder Kristoffer
Type sonde 0 Temperaturendring (°C) 6,3

Sonde og utførelse

Kalibreringsdato 12.01.2022 Maks helning (°) 3,2
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Prosjekt Prosjektnummer:  22048  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

22IL MB MB
1 2210.08.2022 17.11.2022

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE55

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
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Prosjekt Prosjektnummer:  22048  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE55

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
22IL MB MB

1 3310.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  22048  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,2

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 4410.08.2022 17.11.2022

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE55

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
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Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Sidefriksjon Poretrykk

5

(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)

(kPa) (%)
00,,66 33,,44 11,,00
5

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

5713

0,5 3,0

0,341

44,7
0,5 3,0

NA NB

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

0
12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
13,6
1,8

NC

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)

Kalibreringsdata

Registrert før sondering (kPa) 259,6

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Dato sondering 11.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

1,08721,164
0,8410

Skaleringsfaktor

33,5 358,3
Maksimal temperatureffekt (kPa) 8,2 0,1 0,4

Temperaturområde (°C)

1047,0

11
IL MB MB

7585,6 114,9

11.08.2022 17.11.2022
1

EE66

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

22

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

Tillatt nøyaktighet klasse 1
Tillatt nøyaktighet klasse 2 3

25 50

Spissmotstand

-44,7

Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

0,5

-
1297 4021

Sidefriksjon
0,5

Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

35
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
22IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE66

1 2211.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

22IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE66

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133

1 3311.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

22IL MB MB
1 4411.08.2022 17.11.2022

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE66
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
1144,,88 11,,22 66,,77
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +6,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 6,0 0,1 0,3

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,22 11,,66 00,,33
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

1267,5

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,1 1,3

0,341

8,2
0,1 1,3

NC

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
10
6,6

Dato sondering 01.10.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 257,5

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

NA NB

01.10.2022 17.11.2022
1

35

EE77

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7483,3 114,0

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

3,1 518,9

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

8,2

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Veblungsnes NV3/E7 CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +6,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 2201.10.2022 17.11.2022

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE77
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +6,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE77

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133

1 3301.10.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +6,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB
1 4401.10.2022 17.11.2022

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE77
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
4455,,33 11,,88 1100,,44
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 1 2
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

3,9 816,1

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-38,8

NA NB

10.08.2022 17.11.2022
1

35

EE88

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7600,3 113,5

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 10.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 257,5

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
9,8
2,4

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,3 2,3

0,341

38,8
0,3 2,3

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 5,9 0,1 0,3

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,44 22,,66 00,,33
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

2479,7

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Veblungsnes NV3/E8 CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE88

1 2210.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE88

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
11IL MB MB

1 33--1110.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 33--2210.08.2022 17.11.2022

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE88

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,4

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE88

11IL MB MB
1 4410.08.2022 17.11.2022
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
3355,,55 22,,88 66,,22
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,3

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 2,7 0,0 0,1

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,44 22,,88 00,,33
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

1281,6

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,3 2,6

0,341

32,3
0,3 -2,6

NC

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
4,4
4,8

Dato sondering 11.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 260,1

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

NA NB

11.08.2022 16.11.2022
1

35

EE99

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7595,0 114,5

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

5,7 964,9

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-32,3
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,3

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 2211.08.2022 16.11.2022

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE99
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,3

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE99

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133

1 3311.08.2022 16.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +7,3

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB
1 4411.08.2022 16.11.2022

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE99
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
2266,,66 00,,33 33,,55
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 6,7 0,1 0,3

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,77 11,,11 00,,11
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

7637,9

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,6 0,7

0,341

19,4
0,6 -0,7

NC

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
11
3,7

Dato sondering 13.09.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 259,3

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

NA NB

13.09.2022 17.11.2022
1

35

EE3377

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7579,1 113,4

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

20,4 1064,6

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-19,4

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Veblungsnes NV3/E37 CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 2213.09.2022 17.11.2022

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE3377
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE3377

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
11IL MB MB

1 33--1113.09.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE3377

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133

1 33--2213.09.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +10,9

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB
1 4413.09.2022 17.11.2022

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE3377
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
2288,,00 00,,55 33,,22
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +8,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

81,3 957,0

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3617
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

24,3

NA NB

14.09.2022 16.11.2022
1

35

EE1100

55221133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7694,8 129,6

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 14.09.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,87627,824
0,8440

Registrert før sondering (kPa) 253,8

Poretrykk
2
2

-
0,5923 0,3 0,0211Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

0,3
1288 3797

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5213
Nova

14.08.2020

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

benjamin
3,9
2,8

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0010
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

2,2 0,1

0,682

24,3
-2,2 -0,1

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 3,1 0,1 0,2

5

(kPa) (kPa) (%)
22,,66 00,,33 00,,00
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

5947,4

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Veblungsnes NV3/E10 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +8,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55221133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE1100

1 2214.09.2022 16.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +8,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE1100

Måledata og korrigerte måleverdier 55221133
11IL MB MB

1 33--1114.09.2022 16.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +8,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 33--2214.09.2022 16.11.2022

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE1100

Måledata og korrigerte måleverdier 55221133
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +8,6

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55221133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE1100

11IL MB MB
1 4414.09.2022 16.11.2022
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
66,,22 00,,00 00,,77
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +32

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

203,5 954,7

Kalibreringsdata
Filtertype Spaltefilter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

0,0

NA NB

06.07.2022 17.11.2022
1

35

EE1188

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL/FK MB MB

7520,9 114,5

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 06.07.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 280,0

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
9,2
2,7

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

1,3 0,9

0,341

0,0
1,3 0,9

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 5,6 0,1 0,3

5

(kPa) (kPa) (%)
11,,44 11,,22 00,,11
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

14739,1

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E18 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +32

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL/FK MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE1188

1 2206.07.2022 17.11.2022

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500
Dy

bd
e 

(m
)

u0 , GVS , uhydr , σv0 , σ'v0 (kPa)

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E18 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +32

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 3306.07.2022 17.11.2022

11IL/FK MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE1188

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +32

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE1188

11IL/FK MB MB
1 4406.07.2022 17.11.2022
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
6666,,88 55,,99 11,,88
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 OBS 1
1
22

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

27,6 393,4

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-60,6

NA NB

03.08.2022 17.11.2022
1

35

EE2222

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

22
11

IL MB MB

7592,1 114,4

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 03.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 256,9

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
9,2
4,4

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,4 1,3

0,341

60,6
0,4 1,3

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 5,6 0,1 0,3

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,55 11,,66 00,,44
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

1124,1

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E22 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
22IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2222

1 2203.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 3303.08.2022 17.11.2022

22IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2222

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +18,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2222

22IL MB MB
1 4403.08.2022 17.11.2022
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https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E22 CPTu CPTu v.2020.01



Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
2222,,22 00,,88 11,,11
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
1 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +16,1

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

24,9 819,1

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-17,1

NA NB

02.08.2022 17.11.2022
1

35

EE2244

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7572,7 113,8

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 02.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 258,4

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
7,5
3,9

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,2 1,5

0,341

17,1
-0,2 -1,5

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 4,5 0,1 0,2

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,33 11,,88 00,,22
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

2893,0

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E24 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +16,1

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2244

1 2202.08.2022 17.11.2022
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https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E24 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +16,1

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 3302.08.2022 17.11.2022

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2244

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
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https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E24 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +16,1

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2244

11IL MB MB
1 4402.08.2022 17.11.2022
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
5533,,77 00,,44 00,,55
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +17

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 3,7 0,1 0,2

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,44 11,,55 00,,33
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

12045,4

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,3 1,3

0,341

49,4
0,3 1,3

NC

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
6,1
4,5

Dato sondering 04.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 258,6

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

NA NB

04.08.2022 17.11.2022
1

35

EE2299

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7588,0 113,7

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

73,5 540,5

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-49,4

https://erageo-my.sharepoint.com/personal/ida_era-geo_no/Documents/E29 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +17

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 2204.08.2022 17.11.2022

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2299
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +17

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 33--1104.08.2022 17.11.2022

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2299

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
11IL MB MB
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https://erageo-my.sharepoint.com/personal/ida_era-geo_no/Documents/E29 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +17

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2299

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133

1 33--2204.08.2022 17.11.2022

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

 0  500 1 000 1 500 2 000
Dy

bd
e 

(m
)

qc, qt, qn (kPa)
 0  10  20

fs, ft (kPa)
- 200  0  200  400  600

u0, u2, Δu (kPa)
0 10 20

i (°) , T (°C)

https://erageo-my.sharepoint.com/personal/ida_era-geo_no/Documents/E29 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +17

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

11IL MB MB
1 4404.08.2022 17.11.2022

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2299
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
6600,,66 22,,88 00,,88
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +24,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

44,8 524,4

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-56,5

NA NB

02.08.2022 17.11.2022
1

35

EE2255

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7592,7 115,3

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 02.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 258,2

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
5,8
6,8

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,3 2,0

0,341

56,5
0,3 -2,0

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 3,5 0,1 0,2

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,44 22,,22 00,,44
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

2180,5

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E25 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +24,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2255

1 2202.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +24,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 3302.08.2022 17.11.2022

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2255

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
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https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E25 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +24,8

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2255

11IL MB MB
1 4402.08.2022 17.11.2022
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https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E25 CPTu CPTu v.2020.01



Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
5500,,77 33,,66 22,,77
35 5 10
100 5 15
200 5 15
500 5 20
2 1 1
1
11

Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +14,5

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

11,9 960,6

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-42,9

NA NB

01.08.2022 17.11.2022
1

35

EE2266

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7583,8 115,1

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 01.08.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 255,4

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
12
4,8

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,2 2,4

0,341

42,9
-0,2 2,4

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 7,3 0,1 0,4

5

(kPa) (kPa) (%)
00,,33 22,,88 00,,33
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

1405,1

https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E26 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +14,5

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2266

1 2201.08.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +14,5

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 3301.08.2022 17.11.2022

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2266

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
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https://erageo.sharepoint.com/sites/ERAGeo/Oppdrag/22/0/22048/2 Arbeidsdokumenter/22 Beregninger/221 CPTu/Setnesgrova/E26 CPTu CPTu v.2020.01



Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull Kote +14,5

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2266

11IL MB MB
1 4401.08.2022 17.11.2022
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
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Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Arealforhold

42,6 1081,6

Kalibreringsdata
Filtertype Porøst filter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
50
50

3575
Måleområde (MPa)

Oppløsning 212 bit (kPa) -

-27,7

NA NB

05.07.2022 17.11.2022
1

35

EE2288

55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

11
11

IL MB MB

7524,5 114,7

Maksimal last (MPa)

Dato sondering 05.07.2022 Maks avstand målinger (m) 0,02

1,08721,164
0,8410

Registrert før sondering (kPa) 261,9

Poretrykk
2
2

-
0,5882 0,0095 0,0213Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1297 4021

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5713
0

12.01.2022

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Kristoffer
3,6
2,6

10 2
SSaammlleett  nnøøyyaakkttiigghheett  ((kkPPaa))

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

1,4 2,5

0,341

27,7
1,4 -2,5

NC

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

AAnnvveennddeellsseesskkllaassssee
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 2,2 0,0 0,1

5

(kPa) (kPa) (%)
11,,44 22,,66 00,,22
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

4829,6
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger 55771133
11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2288

1 2205.07.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2288

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
11IL MB MB

1 33--1105.07.2022 17.11.2022
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

1 33--2205.07.2022 17.11.2022

11IL MB MB

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2288

Måledata og korrigerte måleverdier 55771133
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Prosjekt Prosjektnummer:  NV15E136VV  Rapportnummer:  GEO-RAP-005 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Divisjon Dato sondering Revisjon Figur
Rev. dato

Avledede dimensjonsløse forhold 55771133

EE113366  DDoommbbååss--VVeessttnneess EE2288

11IL MB MB
1 4405.07.2022 17.11.2022
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PPiieezzoommeetteerree  oogg  GGVV--bbrrøønnnneerr    
 

Målepunkt Kote terreng Målt ift. terreng 
(forutsatt 
hydrostatisk 
poretrykk over spiss) 

1115PZ (spiss kote +3,9, dybde 5 m) +8,9 1,7-2,8 
2104PZ (spiss kote -6,3, dybde 13,8 m) +7,7 3,6-5,2 
2104GV (rør til kote +0,83) +7,7 0,74-2,56  
2204PZ (spiss kote +7,1, dybde 8,1 m) +15,1 3,8-4,2 
1107PZ (spiss kote -6,04, dybde 14 m) +7,96 4,5-5,6 
1107GV (rør til kote -2) +7,96 4,67-5,66 
U113PZ (spiss kote +3,4, dybde 7,1 m) +10,4 5,3-5,4 
E28PZ (spiss kote +6,7, dybde 10 m) +16,7 6,6 
E28PZ (spiss kote -8,3, dybde 25 m) +16,7 14,5 
E32PZ (spiss kote +13,9, dybde 10,5 m) +24,4 -4,4 (over 

terrengnivå) 
E32PZ (spiss kote +3,9, dybde 20,5 m) +24,4 -8,1 (over 

terrengnivå) 
E33PZ (spiss kote +17,2, dybde 10 m)  +27,2 6,5 
E33PZ (spiss kote +7,2, dybde 20 m) +27,2 14 
2102GV (rør til kote +3,1) +7,5 3,95 
3021GV (rør til kote +0.3) +7,3 4,18-4,5 
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Målestokk
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Oppdragsnr.

70 23 89 00 | www.era-geo.no | Verftsgata 10, 6416 Molde -

01.12.2022

22048-RIG07

Piezometere
E28PZ

E136 Dombås-Vetsnes
Prosjekt subtittel

Ver. Versjonen gjelder Tegn. Kont. Dato
01.12.2022IL MB
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22048-RIG07

Piezometere
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Prosjekt subtittel

Ver. Versjonen gjelder Tegn. Kont. Dato
01.12.2022IL MB
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Ver. Versjonen gjelder Tegn. Kont. Dato
01.12.2022IL MB
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