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Sammendrag

Det planlegges en skiheis av typen T-krok pa gbnr. 2/1 og 2/8, i Hovden Alpinsenter i Bykle
kommune. Kartleggingsomradet (heistraséen) er planlagt diagonalt i dalsida og ligger
innenfor NVEs aktsomhetssoner for steinsprang, jord-/flomskred og sngskred (52 med og
uten skog). Skred AS har derfor utfgrt en skredfarevurdering iht. NVEs veileder for skredfare
i bratt terreng for det aktuelle omradet.

Vurderingen er derfor gjort iht. TEK 17 § 7-3 andre ledd for sikkerhetsklasse S1 og S2.
Vurderingen er gjort for dagens skogforhold.

Vi vurderer at den samlede arlige nominelle sannsynligheten for skred er stgrre enn 1/100,
og 1/1000 for store deler av kartleggingsomradet (heistraséen). Vi vurderer at sngskred er
den dimensjonerende skredtypen som kan gi skredfare med skadepotensiale inn i
kartleggingsomradet. Steinsprang og jordskred er ogsa aktuelle skredtyper, men ikke med
utlgp til planlagt heis.
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Kravet om sikkerhet mot skred i TEK 17 §7-3 andre ledd er dermed ikke oppfylt for store
deler av kartleggingsomradet. For a redusere sannsynligheten for skred kan det etableres
sikringstiltak, f.eks. i form av stgtteforbygninger, voller og/eller objektsikring. Dersom
Kommunaldepartementets pagdende revisjon av TEK17 resulterer i at organisatoriske
sikringslgsninger blir tillatt for skiheiser, kan dette bli en aktuell sikringsmetode. Et slikt
sikringskonsept vil f.eks. kunne innebzere nedstengning av skiheisen i perioder med forhgyet
skredfare, i kombinasjon med dimensjonering av tekniske installasjoner til 38 motsta laster fra
sngskred. Skred AS kan bista i en konseptutredning for a vurdere best egnede sikringstiltak,
og deretter eventuell videre detaljprosjektering.
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1 Innledning

1.1 Forord

Plan- og bygningsloven (pbl) og Byggteknisk forskrift (TEK 17, kap 7.3)(Direktoratet for
byggkvalitet, 2025) stiller krav til sikkerhet mot naturfare. For reguleringsplan og byggesak/-
tiltak, sgknadspliktig eller ikke, ma det derfor dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet mot
skredfare vil bli oppnadd i henhold til disse sikkerhetskravene.

Denne utredningen er utfgrt av fagkyndig personell og fglger NVEs veileder Sikkerhet mot
skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak (NVE, 2025b),
og vil dermed kunne dokumentere om sikkerhetskravene er oppfylt.

Skredtypene sng-, jord-, flom-, sgrpe-, steinskred og steinsprang utredes.

1.2 Bakgrunn

Det planlegges en skiheis av typen T-krok pa gbnr. 2/1 og 2/8, i Hovden Alpinsenter i Bykle
kommune. Kartleggingsomradet (heistraséen) ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for
steinsprang, jord-/flomskred og sn@skred (52 med og uten skog) (NVE, 2025a). Skred AS har
derfor utfgrt en skredfarevurdering iht. NVEs veileder for skredfare i bratt terreng for det
aktuelle omradet.

Skred AS har tidligere utfgrt en skredfareutredning nedafor og @st for den planlagte heisen
(rapport 24523-01-1). Der hvor det er relevant er tekst og annet grunnlag fra denne
rapporten gjenbrukt i innevaerende rapport. All tekst og grunnlag er imidlertid kvalitetssikret
pa nytt, samt at alle relevante databaser ogsa er sjekket pa nytt. Den nevnte utredningen
resulterte i faresoner i gvre deler av kartlagte omradet.

Det ble i etterkant av den nevnte rapporten utarbeidet et sikringskonsept med mer enn 300
meter stgtteforbygninger i Igsneomradene for sngskred (rapport 25153-01-1).

Skred AS har tidligere ogsa utfgrt en skredfareutredning (rapport 22307-01-1) for et hyttefelt
nedafor kartleggingsomradet i nevnte rapport 24523-01-1. Det ble konkludert med
tilfredsstillende skredsikkerhet for sikkerhetsklasse S2. | denne perioden ble det ogsa
utarbeidet en skredfareutredning for alle Igypetraséene i det samme omradet (22307-02-1).
Disse ble ikke vurdert etter kriterier i TEK17, og omradene hadde tilfredsstillende sikkerhet
mot skred pa individniva.

1.3 Kartlagt omrade
Det kartlagte omradet ligger i skraningen opp mot fjellet Sgylnausen/Storenos ved Hovden
Alpinsenter i Bykle kommune (Figur 1, Figur 2 og Figur 3).

1.4  Krav til sikkerhet mot skred

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 (Direktoratet for byggkvalitet, 2025) definerer krav til
sikkerhet mot skred for nybygg og tilhgrende uteareal. Sannsynligheten i Tabell 1 angir den
gvre aksepterte arlige nominelle sannsynligheten for skred som kan fgre til skredskader av
betydning, dvs. skred med intensitet som kan medfgre fare for liv og helse og/eller stgrre
materielle skader.
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Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareomrdde. Fra veileder til
byggteknisk forskrift, TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet, 2025).

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens | Stgrste nominelle arlige sannsynlighet
S1 Liten 1/100

S2 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000

Det er opp til kommunen a fastsette krav til sikkerhet mot skred. Skiheiser er ikke definert i
de preaksepterte ytelsene, men T-krokheiser inkludert trase og tilhgrende teknisk
infrastruktur anbefales plassert i sikkerhetsklasse S2. | tillegg er det kartlagt for
sikkerhetsklasse S1, dersom behov for a bygge garasjer eller mindre lagerskur e.l. i
tilknytning til heisen.

1.5 Tilpassing fra NVEs rapportmal

Denne rapporten fglger NVEs veileder (NVE, 2025b), lokalisert pa internett den 2025-10-13.
Rapporten bygger pa rapportmal tilhgrende NVEs veileder, men er tilpasset pa fglgende
mater:

- Rapporten er bygd opp som gvrige Skred AS rapporter, og fglger vare rutiner for
intern kvalitetssikring.

- Rapporten omfatter alle kapitler fra NVEs rapportmal, men i litt annen rekkefglge.

- Rapporten inneholder noen flere kapitler enn NVEs rapportmal.

- Informasjon om oppdraget og gjennomfgrt befaring er gitt pa fgrstesiden og i kapittel
1 og 2. Siden «Om oppdraget» fra NVEs rapportmal er derfor ikke direkte gjengitt.

- Enkelte overskrifter har lignende, men ikke identiske navn som i NVEs rapportmal.

- | kapitlene om vurdering av hver enkelt skredtype er underkapitlene (tredje niva)
systematisk omtalt i teksten, uten at det er gitt egne overskrifter for dem.

- Egenkontroll og sidemannskontroll er dokumentert pa fgrstesiden i rapporten. Det er
derfor ikke lagt ved en egen side for egen- og sidemannskontroll, slik NVEs
rapportmal legger opp til.

- Vi bruker var egen rapportmal som sjekkliste, og det er derfor ikke lagt ved noen
ytterligere sjekklister ved UKS.

- Rapporten er godkjent iht. interne rutiner og har derfor ikke signatur.

- Bilder, helningskart, registreringskart, faresonekart og kart for skog med betydning
for skredfaren er inkludert i rapporten som figurer, fremfor a vaere egne vedlegg.
Disse inneholder likevel all informasjon som er pakrevd i NVEs veileder.

1.6 Forbehold

Vurderingen er gjort basert pa grunnlaget, terrenget og vegetasjonen som var tilgjengelig pa
utredningstidspunktet. Ved eventuelle endringer som hogst eller st@rre terrenginngrep kan
det vaere ngdvendig med en ny vurdering. Ny informasjon om skredhendelser eller annet
grunnlag kan ogsa fgre til behov for en ny vurdering. Vurderingen gjelder naturlig utlgste
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skred i bratt terreng, og omfatter ikke stabilitet i menneskeskapte fyllinger, skjaeringer el.
Vurderingen gjelder kun for det aktuelle kartleggingsomradet.

Figur 1: Oversiktsbilde for kartleggingsomrddet og pdvirkningsomrddet. Bildet er tatt mot
nord fra drone. Kartleggingsomradet er omtrentlig markert i lilla.
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@™ [ Kartleggingsomrade

I__ ] P&virkningsomrade

Figur 2: Oversiktskart for kartleggingsomrddet og pavirkningsomrddet. Pdvirkningsomrddet
er det arealet som er undersgkt hvor skred potensielt kan pavirke kartleggingsomraddet.
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Figur 3: Dronebilde av kartleggingsomrddet, sett mot nord. Legg merke til flatehogst langs
planlagt skitrasé til venstre og til hgyre i bildet. Planlagt heistrasé vil ga svakt diagonalt
omtrent midt i bildet.
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2 Omradebeskrivelse

2.1 Topografi

Terrenganalysen er basert pa den nasjonale terrengmodellen med horisontal opplgsning pa
1x1 m, hentet fra Hgydedata i forbindelse med tidligere oppdrag i 2022. Det foreligger
imidlertid ingen nyere terrengdata mellom 2022 og 2025 (Kartverket, 2025). Kart med
terrenghelning er vist i Figur 4.

Som en del av terrenganalysene er det ogsa benyttet et skyggekart basert pa
terrengmodellen. Skyggekartet gjengir terrengoverflaten uten vegetasjon og bygninger, og
brukes for & avdekke morfologiske elementer som ellers er vanskelige a observere, f.eks.
grunnet tett skog. Skyggekartet er vist som bakgrunn i registreringskartet i Figur 11.

Langs det 630 meter lange kartleggingsomradet som ligger omtrent ved 850-1000 moh., er
terrenghelningen stort sett er slakere enn 25°. Unntakene er noen fa slake partier naer
dalbunnen, og to brattpartier ved ca. 950 og 1000 moh. som er 25-55°. Ved toppstasjonen
ved 1000 moh. er det en et slakt parti fgr terrenget igjen tiltar i bratthet med en del terreng
pa 25-37° nedafor et klippeband med egenhgyde pa opp mot 50 meter opp mot Sgylnausen
(ca. 1175 moh.). Fra ca. 1175 moh. avtar terrenghelningen til generelt slakere enn 25° inn
mot Storenos (1205 moh.). Deler av pavirkningsomradet er svakt konvekst langs
horisontalplanet, og kartleggingsomradet passerer ogsa svakt konkave terrengformer. Se
Figur 4 for flere terrengdetaljer

2.2 Avrenning

Det er utfgrt en avrenningssanalyse (Multi-Flow Direction) basert pa nevnte terrengmodell
for omradene (Figur 4). Analysen pavirkes av veier og andre menneskeskapte terrenginngrep
og tar ikke hensyn til stikkrenner, broer, Igsmasser etc.

Analysen gir godt samsvar med hvor det er observasjoner fra feltbefaringen som viste lite
konsentrert avrenning i form av bekker i pavirkningsomradet, men heller to svakt konkave
forsenkninger langs fallinja. Avrenningen i dalsida ender opp i Gattstgylbekken i dalbunnen.
Ved pavirkningsomradets gstre avgrensning, i eksisterende nedfartstrase, er det flere grgfter
som samler noe overvann og leder dette ut mot traséens ytterkanter. Disse kan ses som lyse
striper som et slags fiskebeinsmgnster i Figur 4.
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[ Kartleggingsomrade
I__} P8virkningsomrade
| MFD

_ 1500 - 2000
|1 2000 - 5000
| 15000 - 10000
= | 71 10000 - 20000
+f/ .| 20000 - 40000
// | [ 40000 - 80000
1 > 80000
| Terrenghelning
.~ 110-20°
. 120-27°
[ ]27-37°

Figur 4: Helningskart hvor ogsd beregnet overflateavrenning (MFD) er vist.
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2.3 Geologi

NGUs berggrunnskart i malestokk 1:50 000 (NGU, 2025a) viser at berggrunnen i omradet for
det meste bestar av sandstein, bade i selve kartleggingsomradet og i mesteparten av
skraningen over. | gvre deler over Sgylnausen er det noen soner med amfibolitt. Det er ikke
observert berg i dagen i kartleggingsomradet. Berg som stikker frem ved Sgylnausen hgyere
oppe i pavirkningsomradet fremstar relativt massivt og lite til moderat oppsprukket (Figur 5).

Figur 5: Dronebilde fra skrenten under Sgylnausen, sett mot vest.

Det samme gjelder en mindre bergskrent som stikker ut av Igsmassene med en egenhgyde
pa opp mot 5 meter litt over halvveis opp langs planlagt heistrasé (Figur 6). Foliasjonen i
berget virker a ligge omtrent horisontalt. | tillegg er det enkelte tilneermet vertikale sprekker
med orientering omtrent nord-s@r og @st-vest. Mange avgrensede blokker virker a ligge flatt
pa foliasjonsplanet, og har dermed begrenset potensiale for utfall. De fleste avgrensede
blokker virker & veere mindre enn ca. 10 m3, for det meste rundt 1 m?3.

Figur 6: En mindre bergblotning langs planlagt heistrasé som framstar isskuret og godt
forvitret, uten ferske utfall. Bildet er tatt mot nord.
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InSAR-data for omradet (NGU, 2025b) viser relativt fa punkt i de brattere delene av
skraningen. | de slakere delene av pavirkningsomradet er det en del registrerte punkt, for
det meste med begrenset bevegelse. De punktene som har noe innsynkning fremstar
primaert som myrpartier eller menneskeskapte terrenginngrep.

NGUs Igsmassekart i malestokk 1:250 000 (NGU, 2025c) viser at Igsmassene i omradet bestar
av et tynt eller uysammenhengende morenedekke. @verst i pavirkningsomradet, ved
Sgylnausen er det av NGU kartlagt bart fjell. Kartlagte Igsmasser fra NGUs kart virker a
stemme overens med observasjoner gjort pa befaring. Vi har imidlertid ogsa observert noe
urmasser i skraningen under Sgylnausen, og da mest mot vest (Figur 7). Omradet ligger hgyt
over marin grense. | NADAG (NGU, 2025d) er det ingen registrerte grunnundersgkelser som
er utfgrt i naerheten av kartleggingsomradet.

Figur 7: Urmasser og oppstikkende bergmasse under Sgylnausen. Bildet er tatt mot nordgst.

2.4 Flyfoto

Pa Norge i Bilder (Statens vegvesen et al., 2025) er det flyfoto tilgjengelig for omradet for
arene 1959, 1965, 1974, 1975, 1981, 1984, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2014, 2019 og
2023. Flyfotoseriene viser gradvis utbygging av omradet, men har ingen tydelige spor etter
skred bortsett fra ett mulig mindre jordskred ved pavirkningsomradets gvre, gstre
avgrensning mellom 1984 og 2005. | samme tidsrom ble skitraséer, heistraséer og
dreneringsgrgfter etablert. Dette kan ogsa veere en erosjonsskade som fglge av omlagt
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avrenning langs eksisterende nedfartslgype. Det er ogsa noe redusert skogtetthet langs en
stripe i fallinja vest i pavirkningsomradet. Dette kan indikere en viss skredaktivitet i form av
sngskred, men kan ogsa skyldes fuktige forhold som fgrer til darlige etablerings- og
vekstbetingelser for skog.

2.5 Skog

Nibios skogressurskart SR16 (NIBIO, 2025) viser at skogen i omradet er kartlagt som Igvskog,
med tregrense rundt 1000 moh. Kronedekningen varierer en del, men er stort sett mer enn
50% i de lavereliggende delene av skraningen, foruten enkelte apne partier, f.eks. i
nedfartstraséene, mindre myrdrag og de nylig uthogde planlagte nedfartene (Figur 3). | gvre
del av skraningen, over ca. 950 moh. er skogen glissen og tynn. Dette samsvarer i grove trekk
med observasjoner gjort under befaringen.

I NVEs veileder beskrives skogens forebyggende effekt mot utlgsning av sngskred som et
forhold mellom treslag, stammediameter og kronedekning. Det er ikke gitt konkrete krav,
men anbefalinger om hvilke verdier av nevnte egenskaper som hindrer utlgsning pa
bakgrunn av PROALP standarden (NVE, 2025b). Veilederens bgr-anbefalinger er utfordrende
a konkretisere, blant annet fordi det ikke er klart hvorvidt det er en, noen eller alle de ulike
egenskapene som ma veere til stede for a hindre skredutlgsning. Vi har valgt a benytte
tilgjengelige skogressurskart (NIBIO, 2025), og utarbeide en oversikt over omrader hvor
skogen tilfredsstiller kravene til kronedekning for henholdsvis Igvskog (> 80 %) og barskog (=
50 %). Skog som ikke er tett nok til 3 hindre utlgsning vil i mange tilfeller likevel kunne
redusere utlgsningssannsynligheten for sngskred, bade pga. forankring og at lagdeling i
sngdekket kan bli pavirket i skogkledde omrader. Skogen er ikke tett nok til 8 hindre
utlgsning av sngskred i de delene av skraningen hvor det er aktuelt at sngskred kan Igsne
(Figur 8). Den kan bidra til a redusere Igsnesannsynligheten noe i enkelte tilfeller, men trolig
ikke vesentlig.
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Figur 8: Skogens effekt mot sngskred basert pd beregninger av kronedekning fra SR16-data.

2.6 Klima

For steinsprang og steinskred vurderes klimadata a ikke ha en avgjgrende betydning for
utlgsning av skred (NVE, 2025b). Det er derfor ikke utfgrt klimaanalyse for disse
skredtypene. For jordskred og flomskred har klimatiske faktorer knyttet til nedbgr stor
betydning for utlgsning av skred. Likevel kan ikke slike faktorer benyttes konkret til a fastsla
hvorvidt det er fare for disse skredtypene pa et konkret sted (NGI, 2021). En detaljert
klimaanalyse har derfor begrenset nytteverdi for vurderingen av fare for jordskred og
flomskred. | forbindelse med sngskred er det imidlertid gjort en klimaanalyse som grunnlag
for a fastsette bruddhgyder for skred.

Data for blant annet nedbgr og sng er hentet fra NVEs API (NVE, 2024c) for et gridpunkt ved
Sgylnausen. Klimaanalysen er tilneermet identisk med analyse utf@rt i 2024 (24523-01-1) og
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modellhgyden er 1170 moh., men ettersom gridstgrrelse er 1x1 km kan dette avvike fra reel
hgyde i terrenget. Det er hentet data for perioden 1957-2025 som er tidsrommet datasettet
er tilgjengelig for. Dataene er beregnede, interpolerte gridverdier, og er ikke direkte
maleverdier. Vaerdataene vurderes a vaere representative for det kartlagte omradet, selv om
enkelte lokale forskjeller ma paregnes.

Dataene for dggnnedbgr (Figur 9) viser at maksimal dggnnedbgr de fleste ar er i underkant
av 60 mm, men at det noen ar, spesielt pa 70- og 80-tallet har veert dggnnedbgr mellom 60-
85 mm. Dggnnedbg@r med returperiode pa 1000 ar er beregnet a vaere 132-158 mm (GEV).

Dataene for sngdybde viser at arlig maksimal sngdybde de fleste ar er mellom 150 og 300
cm, men at det har vaert ar med mer enn 450 cm sng (Figur 9). Sngdybde med returperiode
pa 1000 ar er beregnet a veere 626-662 cm (GEV).

Dataene for nysngdybde 3 dggn viser giennomsnittlige verdier rundt 50-55 cm. Enkelte ar
har det kommet over 80 cm sng pa 3 dggn (Figur 9). Nysngdybde 3-dggn med returperiode
pa 100 ar og 1000 ar er beregnet a veere henholdsvis 104-108 cm og 124-130 cm i henholdt
til fordelingene GEV LMM og GEV MLE.

Vinddata for omradet er hentet fra AV-klima (Asplan Viak and NVE, 2024) fra samme
klimapunkt som gvrige data. Dataene viser at vestlige vinder dominerer, ogsa under nedbgr
som sng (Figur 10).

Norsk klimaservicesenter har utarbeidet klimaprofiler for de tidligere fylkene i Norge (Norsk
Klimaservicesenter, 2025). De mest relevante forventede endringene for Agder fylke med
tanke pa skredfare er:

- Jord-, flom- og sgrpeskred: Sannsynlig gkning.
- Sngskred: Mulig sannsynlig gkning.
- Steinsprang og steinskred: Usikkert.

Forventede endringer i skredfrekvens er tatt hgyde for i vurderingene, selv om det ikke er
lagt pa noen konkret, ekstra margin pa faresonene (Miljgverndepartementet, 2013).
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Figur 9: Klimadata for Sgylnausen (modellhgyde 1170 moh.) fra NVEs APl (NVE, 2025c).
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Figur 10: Vinddata hentet fra AV-Klima (Asplan Viak and NVE, 2025).
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2.7 Historiske skredhendelser

I NVE Atlas (NVE, 2025a) er det registrert en rekke sngskredhendelser som stammer fra
RegObs i gvre del av skraningen. Disse er bade skikjgrerutlgste og naturlig utlgste skred,
men ingen av dem er rapportert a ha lange utlgpslengder.

| en tidligere utredning (Sweco, 2016) for et omrade sgrgst for kartleggingsomradet som
vurderes na, er det oppsummert skredhendelser i omradet fra flere kilder. Noen av disse er
fra Hovdenut i sgr, og er ikke direkte relevante for kartleggingsomradet.

- P43 1950-tallet gikk det skred fra Breiveskaret pa nordvestsiden av Hovdenut. Fra
gammelt av har det visstnok ogsa gatt skred her ned i dalbunnen. Ogsa fra
Sgylnausen har det sngskred ned i dalbunnen.

- Vinteren 1998/1999 gikk det flere sngskred fra gstre flanke av Hovdenut som
«stoppet pa myrkanten nedenfor», samt to skikjgrerutlgste skred i alpinanlegget.

- Den 16. januar 2015 gikk det et sngskred fra Hovdenut som traff flere hytter i
Hovdenutkollen.

| tillegg ser det ut til at det kan ha vaert et lite jordskred @st i pavirkningsomradet mellom
1984 og 2005, og at det i vestre deler av pavirknogsomradet er tegn i vegetasjonen kanskje
kan vaere antydninger til vegetasjon svekket av sngskred (Avsnitt 2.4), dette er dog usikkert
men det er ogsa antydning til massebevegelser i fallinja i skyggekart (Figur 11) langs samme
bane.

2.8 Tidligere skredfareutredninger

Skred AS har tidligere utfgrt en skredfareutredning nedafor og @st for den planlagte heisen
(24523-01-1). Der hvor det er relevant er tekst og annet grunnlag fra denne rapporten
gjenbrukt i innevaerende rapport. All tekst og grunnlag er imidlertid kvalitetssikret pa nytt,
samt at alle relevante databaser ogsa er sjekket pa nytt. Denne utredningen resulterte i
faresoner i gvre deler av kartleggingsomradet.

Det ble i etterkant av denne rapporten utarbeidet et sikringskonsept med mer enn 300
meter stgtteforbygninger i Igsneomradene for sngskred (25153-01-1).

Skred AS har tidligere (i 2022) ogsa utfgrt en skredfareutredning (22307-01-1) for et hyttefelt
nedafor kartleggingsomradet i nevnte rapport 24523-01-1. Det ble konkludert med
tilfredsstillende skredsikkerhet for sikkerhetsklasse S2. | denne perioden ble det ogsa
utarbeidet en skredfareutredning for alle Igypetraséene i det samme omradet (22307-02-1).
Disse ble ikke vurdert etter kriterier i TEK17, og omradene hadde tilfredsstillende sikkerhet
mot skred pa individniva.

Sweco utfgrte i 2016 en kartlegging for et omrade s@grgst for naveerende kartleggingsomrade
(Sweco, 2016). Vurderingen konkluderte med at det var fare for sngskred fra Hovdenut i sgr
med arlig sannsynlighet stgrre enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 for deler av omradet. Ogsa fra
Sgylnausen i nord ble det vurdert a vaere en viss sngskredfare, med arlig sannsynlighet
mindre enn 1/100, men stgrre enn 1/1000 og 1/5000. Dette gjelder kun den vestlige delen
av omradet som ble vurdert den gang, altsa lengst bort fra ndveerende kartleggingsomrade.
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| Swecos rapport vises det ogsa til felgende rapporter som vi ikke har tilgang pa:

- NGI, 2001 — Skredfarevurderinger — Utvidelse Hovden skisenter - Oversiktsplan

- NGI, 2013 - Innspill til nye hytteomrader. Innledende vurdering av egnethet — Teknisk
notat.

- NGI, 2015 — Sngskred Hovdenuten — Akuttbefaring 18. januar 2015

- Sweco, 2015 - Bykle kommune, Hovden, Prosjektering av sikringstiltak mot sngskred.

2.9 Eksisterende skredsikringstiltak
Vi har ikke kjennskap til noen eksisterende sikringstiltak med relevans for omradet, verken
fra NVE Atlas (NVE, 2025a) eller andre kilder.

2.10 Befaring

Befaring i omradet ble utfgrt den 27. oktober 2025 av Hans Grue, Skred AS. | tillegg har
Espen Eidsvag, ogsa fra Skred AS gjennomfgrt befaringer i Hovden-omradet, bl.a. i
forbindelse med tidligere nevnte prosjekt i 2022 (rapport 22307-01-1). Det var overskyet,
men god sikt pa befaringen. Vi har benyttet digitale kart underveis pa befaring, og
registreringer er gjort direkte i disse kartene. Sporlogg fra befaring er vist i
registreringskartet i Figur 11. Observasjoner er skrevet inn i rapportteksten, og registreringer
er derfor ikke fgrt inn i egen tabell. Det er ikke gjort noen sikre skredrelaterte registreringer i
felt ut over forsenkninger med myrer og vage forsenkninger.
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Figur 11: Registreringskart for kartleggingsomradet og pavirkningsomradet.
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3 Skredfarevurdering

3.1 Steinsprang

Opp under Sgylnausen er det noen bratte partier med urer i underkant. Urene stopper for
det meste neaer Igsneomradene, og om lag 70 m fra kartleggingsomradet pa det naermeste.
Bratteste siktevinkel fra kartleggingsomradet til Issneomradene er om lag 35 grader.
Lgsnesannsynligheten ser ut fra bergmassens beskaffenhet til 8 vaere noksa lav i
kildeomradene, men tett undervegetasjon bidrar til noe usikkerhet rundt vurdering av
tidligere skredblokkers antall og utstrekning. Steinsprang, isaer mot de @stre gvre deler av
den planlagte skiheisen som ligger neermest bergskrenten, kan derfor ikke utelukkes a ha en
arlig lgsnesannsynlighet stgrre enn 1/1000. Likevel ser disse @stre av bergskrenten ut til 3 ha
noksa lav Igsnesannsynlighet.

Som en hjelp til & vurdere steinsprangutlgp har vi gjort modelleringer for steinsprang i
Rockyfor3D (Dorren, 2024), med inndata som angitt i Tabell 2. Som anbefalt i rapporten
”Uttesting av eksisterende metodikk for modellering av steinsprang” (NGI, 2020) har vi ikke
tilpasset modelleringsparametere til forholdene pa hvert enkelt sted. | tolkning og bruk av
modelleringsresultatene er det imidlertid tatt hgyde for at I@snesannsynligheten varierer
mellom ulike Igsneomrader, og stedvis internt i enkelte Igsneomrader. Det er ogsa tatt
hensyn til at RockyFor3D til en viss grad antas a overdrive effekten av kanalisering av

steinsprang i forsenkninger (NGI, 2020).

Tabell 2: Inndata benyttet for modelleringer av steinsprang i Rockyfor3D.

Parameter Valgt verdi Kommentar

Oppl@sning 2m

terrengmodell

Antall blokker 100

simulert per

Igsnecelle

Variasjon i +/-0%

blokkvolum

Ekstra initiell Om

fallhgyde

Terrengforhold og | Rapid automatic Rapid automatic simulation gir gode resultater

lgsneomrader simulation (low (NGI, 2020). Ved 2 m oppl@sning anser modellen
roughness) terreng brattere enn 52 grader som

Igsneomrader for steinsprang.
Blokkstgrrelse 1m3

Blokkform Rektangulzer Rektangulaer blokkform er mest relevant, gitt
berggrunnsstrukturelle forhold

Skog Ingen skog

Nett Ingen nett
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Resultatene viser at steinsprang i hovedsak vil stoppe fgr de nar heistraséen, med unntak i
de gvre deler der simuleringene viser en lav sannsynlighet for at blokker vil havne marginalt
innafor kartleggingsomradet. Her vurderes Igsnesannsynligheten som lavere enn i de mer
vestlige deler av skrenten der det er mer steinsprangmateriale pa nedsida.

Vivurderer pd bakgrunn av dette at den drlige nominelle sannsynligheten for steinsprang i
kartleggingsomrddet er mindre enn 1/100 og 1/1000.

{[] Kartleggingsomréde
I__ 1 P&virkningsomrade

| [__] Steinsprang
| Reach probability

%jh : ‘

Figur 12: Steinsprangsimulering utfgrt i Rockyfor3D, som viser utlgpssannsynligheten dersom
det Igsner 100 blokker fra hver celle pG 2x2 meter som er brattere enn 52 grader.

3.2 Steinskred
Det er ikke identifisert partier som kan vaere stgrre, avgrensede bergpartier i stgrrelsesorden
stenskred. InSAR-data viser lite eller ingen bevegelse.
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Vi vurderer at den drlige nominelle sannsynligheten for steinskred i kartleggingsomradet er
mindre enn 1/100 og 1/1000.

3.3 Sngskred

Vurderingene av sngskredfare bygger i stor grad pa vurderingene fra tidligere rapporter
(22307-01-1 og 24523-01-1), da deler av disse dekker de relevante delene av dalsida over
planlagt skiheis.

Det er tidligere identifisert en del potensielle Iesneomrader for sngskred i gvre del av
skraningen opp mot Sgylnausen (Figur 13, Tabell 4). En del av disse (2, 3, 4 og 6) er relevante
for planlagt skiheis, og de gvrige (1, 5, 7, 8, 9 og 10) er tatt med i figurgrunnlaget med tanke
pa gjenkjennbarhet fra tidligere rapporter. Terrenget i de aktuelle Igsneomradene er
forholdsvis jevnt, selv om det stedvis er en viss overflateruhet i form av urer eller mindre
skrenter. Lesneomradene ligger stort sett i sgr@st-vendte skraninger, i le for vestlige og
nordlige vinder. Det er ogsa identifisert ett potensielt Issneomrade (merket 1 i Figur 14) som
kun marginalt ligger innafor planlagt skiheistrasé, og vil saledes ikke ha skadepotensiale av
betydning ettersom sngmassene ikke vil oppna skadelig effekt f@r de forlater heistraséen.
Dette Igsneomradet er derfor ikke relevant for innevaerende vurdering. Relevante
lpsneomrader har helning pa 33-36 grader, og areal pa ca. 3000-11 000 m?2. For & vurdere
mulig utlgp av skred fra disse Igsneomradene har vi utfgrt modelleringer av Igsneomradene
med den dynamiske modellen i RAMMS::AVALANCHE (RAMMS AG, 2024). For a vurdere
potensielle bruddhgyder har vi gjort fglgende betraktninger (Tabell 3):

- Det er tatt utgangspunkt i ekstremverdier fra klimaanalysen for 3 dggns nysngdybde.

- Det er ikke utfgrt hgydekorrigering for nedbgrsmengder siden klimadataene er fra et
gridpunkt ved Sgylnausen, omtrent i samme hgyde som Igsneomradene (i noen
tilfeller litt hgyere).

- Vindtransport kan bidra til 8 gke mengden sng som avsettes i en gitt skraning. |
denne aktuelle skraningen er det spesielt vestlige og nordlige vinder som vil bidra til
sngpalagring i Issneomradene. Det er forholdsvis store henteomrader i form av
heyfjellsomrader i vest og i nord, slik at det ved ideelle forhold kan palagres ekstra
sngmengder. Vindtransport vurderes a kunne gke palagring med 50% av
nysngdybden.

- Deter gjort en omregning av sngdybde i bratt terreng i forhold til pa flat mark. Ved
terrenghelning i Igsneomradene pa ca. 35 grader gir dette en reduksjonsfaktor pa ca.
0,8 for sngmengden i bratt terreng.

- Medrivning av sng langs skredlgpet forventes a vaere relativt begrenset som fglge av
skog i omradet som binder sngen.

- Skog er ikke direkte hensyntatt i modelleringer, noe som bidrar til at
modelleringsresultatene er noe konservative.

Samlet bruddhgyde som er benyttet videre for returperioder pa 100 ar og 1000 ar er satt til
henholdsvis 120 cm og 150 cm.
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Tabell 3: Verdier som ligger til grunn for vurderte bruddhgyder. *Verdier fra tidligere
klimaanalyser tilhgrende rapport 24523-01-1. Oppdaterte verdier er tilnaermet identiske, s
disse verdiene benyttes ogsad i denne analysen.

Retur-periode | 3 dggns nysng fra Vind-transportert Snghgyde Bruddhgyde
skred klimaanalyse* sng (+ 50%) (flatmark)

100 ar 100 cm +50 cm 150 cm 120 cm
1000 ar 125cm +65 cm 190 cm 150 cm

Figur 13: De mest aktuelle Izsneomrddene for sngskred (2, 3, 4 og 6 i Figur 14 og Tabell 4)
mot skiheisen er omtrentlig indikert pa dronebilde innafor den stgrste ellipsen. Ldsneomrdde
1 som har liten relevans skiheistraséen er markert med den minste ellipsen. Bildet er tatt mot
nord.
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Tabell 4: Losneomrader for sngskred i skraningen. Enkelte av Idgsneomrddene er helt eller
delvis utenfor pavirkningsomrddet og er lite relevante, men er likevel tatt med da de
stammer fra tidligere utredninger i omrddet (22307-01-1 og 24523-01-1).

# | Beskrivelse Sng- | Areal Brudd- | Brudd- | Effekt av
drift | (m?) hgyde | hgyde | skog

100 ar 1000 ar

(cm) (cm)
1 | Ikke relevant for planlagt skiheis - - - - -
2 | Parti med egnet helning og moderat ruhet. 50% 11289 120 150 Reduserer
3 | Parti med egnet helning og moderat ruhet. 50% 3884 120 150 Reduserer
4 | Parti med egnet helning og moderat ruhet. 50% 3027 120 150 Reduserer
5 Ikke relevant for planlagt skiheis - - - - -
6 | Parti med egnet helning og moderat ruhet. 50% 9633 120 150 Reduserer
7 | lkke relevant for planlagt skiheis - - - - -
8 Ikke relevant for planlagt skiheis - - - - -
9 | Ikke relevant for planlagt skiheis - - - - -
10 | Ikke relevant for planlagt skiheis - - - - -

For a vurdere sannsynligheten for at eventuelle sngskred skal na planlagt heistrasé er det
gjort modelleringer med bruddhgyder som oppgitt i Tabell 3 og Tabell 4. Modellen er kjgrt
med standard parametere foruten hgydeverdiene som er justert til 1000 moh. og 500 moh.
for & bedre tilsvare norske forhold. Stgrrelse er satt til Small (5000-25 000 m3), ettersom
dette gir best overensstemmelse for de mest relevante og stgrste lgsneomradene.
Returperiode er satt til hhv. 100 og 300 ar. | mangel pa stgrre returperioder enn 300 ar i
programvaren har vi gjort konservative betraktninger, som for eksempel modellering uten a
ta hensyn til skogen. Modellen er ogsa kjgrt med flere skred samtidig, noe som ogsa gir mer
konservative resultater. Modelleringsresultatene viser at sngskred med forventede
returperioder pa bade 100 ar og 1000 ar kan passere store deler av planlagt heistrasé med
skadepotensiale (Figur 14). Vi vurderer at modelleringsresultatene er noe konservative, bade
som fglge av at alle Issneomradene er sluppet samtidig, og fordi Iesneomradene trolig er
noe konservativt inntegnet. For mange av Igsneomradene vil trolig bare deler av omradene
Igsne i en del tilfeller. For vurdering av faresoner har vi derfor tillagt modellkjgringer en del
vekt, men likevel vurdert faresonenes utbredelse a vaere noe mindre enn det
modellkjgringene isolert sett skulle tilsi. Simuleringer for et scenario med arlig sannsynlighet
omtrent pa 1/100 passerer ogsa planlagt heistrasé med skadepotensiale.

Vi vurderer at den drlige nominelle sannsynligheten for sngskred er stgrre enn 1/100 og
1/1000 for stgrre deler av kartleggingsomrddet.
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(] Kartleggingsomrade
| ] Pavirkningsomrade
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~~~ | Maks skredhastighet
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. | 5-15m/s
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Figur 14: Modelleringskart med resultater fra RAMMS Avalanche. Modellkjgringen som er
vist, er for 1000 ars-scenario med bruddhgyde 150 cm og samtidig utlgsning av omrdde 2, 3,
4 0g 6, noe som kan gi noe konservative resultater. Skredmasser passerer planlagt heistrasé
stort sett med en hastighet mellom 7 og 18 m/s.

3.4 Jordskred og flomskred

Det er observert mulige spor etter tidligere skredlgp etter Igsmasseskred ved gstre (Avsnitt
2.4) og vestre avgrensning i pavirkningsomradet (Figur 11), men det er ikke registrert
tidligere jordskred eller flomskred. Gitt det tynne Igsmassedekket, sma nedbgrfelt uten
konsentrert avrenning, og at de to mulige skredbanene ser ut ifra skredavsetningene og
skredbanene, til 3 ha hatt fa skredhendelser, trolig 1 i den @stre, og ikke mer enn 3 i den
vestre skredbanen. Og ingen av disse har heller hatt skredutlgp i retning
kartleggingsomradet. Vi vurderer det derfor som lite sannsynlig at arlig Igsnesannsynlighet
overstiger 1/1000 i pavirkningsomradet. Dette skyldes i all hovedsak et tynt Idsmassedekke
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(Figur 7) uten konsentrert avrenning i retning planlagt heistrasé. Selv om det finnes enkelte
lokale skraninger brattere enn 20-30 grader i omradet, vurderes Igsmassene i disse a vaere
tilstrekkelig stabile med mindre det gj@gres ugunstige terrengendringer som forverrer
geoteknisk stabilitet eller avrenning.

Vi vurderer derfor at den drlige sannsynligheten for bade jordskred og flomskred er mindre
enn 1/100 og 1/1000.

Vi papeker at all utbygging i og nzer bratt terreng ma ta hensyn til bade Igsmassene og
handtering av vann, slik at det ikke oppstar ny fare for Igsmasseskred i omradet.

3.5 Sgrpeskred

Vi er ikke kjent med at det har gatt sgrpeskred i neerheten av kartleggingsomradet tidligere.
Det er ikke markerte bekker eller avrenning med nedbgrfelt av betydning i omradet som
drenerer mot terrengformer i form av slake forsenkninger som kan samle sng som kan
vannmettes.

Vi vurderer derfor at den drlige sannsynligheten for s@rpeskred er mindre enn 1/100 og
1/1000 for kartleggingsomrddet.

3.6 Samlet skredfare

Vi vurderer at den samlede arlige nominelle sannsynligheten for skred er stgrre enn 1/100,
og 1/1000 for den store deler av kartleggingsomradet (Figur 15). Sngskred er
dimensjonerende skredtype og eneste skredtype som nar kartleggingsomradet. Steinsprang
og mindre jordskred er ogsa aktuelle skredtyper i pavirkningsomradet, men har likevel lavere
arlig sannsynlighet enn 1/100 og 1/1000 i kartleggingsomradet.

Hovden Alpinsenter AS 28/36



Oppdrag: 25501 Bykle, Hovden - Skredfarevurdering for planlagt T-krokheis pa deler av gbnr. 2/1 og

2/8 i Hovden Alpinsenter

Rapport: Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng langs planlagt T-krokheis — Hovden, Bykle

Dokument nr.: 25501-01-1. Dato: 2025-10-30 SKRED AS

o

| o

,,/ < [ Kartleggingsomrade
;? 11"} Pavirkningsomrade
f Faresone skred:
s 21/100
= B >1/1000
Dimensjonerende skredtype

™

Figur 15: Kart som viser samlet skredfare i kartleggingsomrddet. Det er kun sngskred som
utgjar skredfare mot kartleggingsomradet.

3.7 Skog med betydning for skredfaren
Selv om det er noe skog i pavirkningsomradet, f.eks. i en del av Igsneomradene for sngskred,
sa vurderer vi at denne ikke har vesentlig betydning for skredfaren.

3.8 Avvik fra tidligere skredfareutredninger

Det er tidligere gjort to skredfareutredninger av to nedenforliggende kartleggingsomrader
sor for heistraséen, utfgrt av Skred AS, og vurderingene i innevaerende rapport bygger pa
disse, og er ikke motstridende.

Det er ogsa gjort tidligere skredfareutredninger av bade Sweco (2016) og NGI. Vi har kun
hatt tilgang pa Swecos rapport som vurderer hytterekka med ti hytter ca. 60 meter sgr for
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kartleggingsomradet, og vare konklusjoner avviker noe fra denne, ettersom det benyttes
flere Igsneomrader mot vest for sngskred som ikke er relevante for planlagt skiheis, og
bruddhgyder for simulering av sngskred pa 2 meter for et scenario med arlig sannsynlighet
pa 1/1000. Sngskred passerer da Gattstgylbekken og fortsetter litt innafor det kartlagte

omradet (Figur 16), rett i forkant av der hyttene i dag er bygd.

SWECO sin utredning er et produkt av sin tid med lite formelle krav til dokumentasjon av
metode og datagrunnlag, mens var utredning benytter klimadata og -analyser av nyere dato
iht. til gjeldende skredveileder, der vi bl.a. korrigerer bruddhgyder for terrenghelning. Det er

ingen informasjon i rapportteksten om friksjonsparametere eller Igsneomradenes stgrrelse
eller volum, og det er ikke lagt ved eksempler pa simuleringsresultat, sa en nyttig
sammenligning av resultatene er ikke mulig. Vi fester derfor mer lit til vare
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Figur 16: SWECO sine faresoner fra 2016. Omtrentlig plassering av planlagt heis er tegnet inn

med en rgd linje.

3.9 Stedsspesifikk usikkerhet
Det er ingen konkrete kilder til stedsspesifikk usikkerhet i dette tilfellet.

30/36
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4  Mulighet for a redusere faresonene

For de delene av omradet som har arlig sannsynlighet for skred stgrre enn 1/1000 er kravene
til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 ikke oppfylt. Det er dermed behov for
sikringstiltak for a redusere skredfaren dersom det skal etableres bygninger eller andre
spknadspliktige byggverk i disse delene av kartleggingsomradet. Dersom man gnsker a
redusere faresonene inn i det vurderte omradet, kan f.eks. fglgende skredsikringstiltak vaere
aktuelle (Figur 17):

- Stptteforbygninger for a hindre utlgsning av sngskred, enten stive eller fleksible.

- Voller eller andre fysiske barrierer for a hindre sngskred i a8 na kartleggingsomradet.
- Sikring av selve heisinstallasjoner og bygg i faresonene for a tale lastene fra sngskred
er isolert sett mulig, men heistraséene/uteomradene med skigjester vil fremdeles
vaere eksponert mot skredfaren. Derfor er ikke en slik sikringslgsning mulig etter
dagens regelverk. En pagaende revisjon av TEK17 angdende sakalt organisatoriske
sikringstiltak for bl.a. skiheiser, kan muliggjgre denne Igsningen pa noksa kort eller

mellomlang sikt.

Utarbeiding av eventuelle skredsikringstiltak krever mer detaljert planlegging. Skred AS kan
tilby bistand til dette.

Hovden Alpinsenter AS 31/36



Oppdrag: 25501 Bykle, Hovden - Skredfarevurdering for planlagt T-krokheis pa deler av gbnr. 2/1 og

2/8 i Hovden Alpinsenter

Rapport: Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng langs planlagt T-krokheis — Hovden, Bykle

Dokument nr.: 25501-01-1. Dato: 2025-10-30 SKRED AS

Figur 17: Eksempler pa ulike typer skredsikringstiltak. A) Stive stgtteforbygninger. B) Fleksible
stgtteforbygninger. C) Fangvoll av gabioner. D) Objektsikring av bygg ved a forsterke
bygninger og konstruksjoner mot skredkreftene.
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5 Konklusjon

Vi vurderer at den samlede arlige nominelle sannsynligheten for skred er stgrre enn 1/100,
og 1/1000 for store deler av kartleggingsomradet (heistraséen). Vi vurderer at sngskred er
den dimensjonerende skredtypen som kan gi skredfare med skadepotensiale inn i
kartleggingsomradet. Steinsprang og jordskred er ogsa aktuelle skredtyper, men ikke med
utlgp til planlagt heis.

Kravet om sikkerhet mot skred i TEK 17 §7-3 andre ledd er dermed ikke oppfylt for store
deler av kartleggingsomradet. For a redusere sannsynligheten for skred kan det etableres
sikringstiltak, f.eks. i form av stgtteforbygninger, voller og/eller objektsikring.

Dersom Kommunaldepartementets pagdende revisjon av TEK17 resulterer i at
organisatoriske sikringslgsninger blir tillatt for skiheiser, kan dette bli en aktuell
sikringsmetode. Et slikt sikringskonsept vil f.eks. kunne innebare nedstengning av skiheisen i
perioder med forhgyet skredfare, i kombinasjon med dimensjonering av tekniske
installasjoner til 3 motsta laster fra sngskred. Skred AS kan bista i en konseptutredning for a
vurdere best egnede sikringstiltak, og deretter eventuell videre detaljprosjektering.
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Egenerklaering for kompetanse

Skred AS erklzerer seg skikket til 3 utfgre utredning av skredfare i bratt terreng og at
utfgrende fagpersoner innehar ngdvendig kompetanse i henhold til NVE veilederen
«Sikkerhet mot skred i bratt terreng — Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og
byggesak» (https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/).

Egenerklaering om utfgrende foretaks kompetanse JA | NEI | Kommentar
Ansvarlig for a utfgre skredfaglige utredninger er godt kjent | X Se liste med
med gjeldende forskrifter?, veiledere?, retningslinjer® og gjeldende krav og
fagnormer som gjelder for a utfgre skredfareutredninger. lover nedenfor.
Minst to kvalifiserte fagpersoner blir benyttet i oppdraget, | X Se tabell med
en som utfgrende og en som sidemannskontrollgr. fastansatt faglig
De to pakrevde fagpersonene ma ha minst 5 og 3 ars netto personell

. . nedenfor.
erfaring med tilsvarende oppdrag, samt relevant )

. L CV kan tilsendes
utdannelse som definert i veilederen. Personell med
ved behov.

mindre enn 3 ars erfaring kan benyttes i oppdraget i tillegg
til de to med pakrevd erfaring.

Foretaket har kunnskap om og tilgang pa dynamiske X
skredmodeller der slike er kommersielt tilgjengelig.

Foretaket har ansvarsforsikring som minst tilsvarer krav i X
NS 8401/8402 (prosjekterings- og radgivningsoppdrag).

! Byggteknisk forskrift (TEK17) og Plan- og bygningsloven (med veileder).

2 NVE veileder: Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i
reguleringsplan og byggesak.

3 NVE retningslinjer: Flaum- og skredfare i arealplanar — Revidert 22.mai 2014.

Kompetansen til vare medarbeidere ses i tabellen under.
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Person Utdanning Erfaring med | Erfaring med
tilsvarende tilsvarende
oppdrag oppdrag
fra-til ar

Kalle Kronholm Naturgeograf; Dr. sc. nat., Universitetet i 2005-2025 20
Zurich / SLF-WSL i Davos, Sveits.

Hedda Breien Geolog; Ph.d. Naturkatastrofer. Institutt for 2008-2025 17
Geofag, Universitetet i Oslo

Birgit K. Buck- Geolog; M. Sc. Berggrunnsgeologi. Institutt 2010-2025 15

Persson for geologi, Universitetet i Tromsg

Espen Eidsvag Geolog; M. Sc. Kvartaergeologi og 2012-2025 13
paleoklima, Universitetet i Bergen

Nils Arne Kavli Geolog; M. Sc. Miljggeologi og Geofarer. 2013-2025 12

Walberg Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo.

Henrik Langeland Ingenigrgeolog; M. Sc. Geologi hovedprofil 2014-2025 11
Ingenigrgeologi, NTNU Trondheim.

Hallvard Ingenigrgeolog; M. Sc. Tekniske Geofag, 2014-2025 11

Nordbrgden NTNU Trondheim.

Hans Georg Grue Geolog; M. Sc. Kvartaergeologi og 2016-2025 9
paleoklima, Universitetet i Bergen.

Sondre Lunde Ingenigrgeolog; M. Sc. Tekniske geofag, 2017-2025 8
NTNU Trondheim.

Pal Lohne Geolog; B. Sc. Geologi og geofare, 2020-2025 5
Hpgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.

Kristin Brandtsegg Geolog; M. Sc. Kvartaergeologi og 2020-2025 5

Lome sedimentologi, Universitetet i Tromsg.
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