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Sammendrag

Sweco har vurdert skredfaren for Mettedalsfjellet 13 (Gnr./Bnr. 10/385) i Askgy kommune.
Omradet er vurdert i henhold til sikkerhetsklasse S2 i TEK17 § 7.3 [1].

Vurderingen er utfart etter NVEs bransjestandard for skredfareutredninger i bratt terreng [2],
hvor skredtypene steinsprang, steinskred, sngskred, sgrpeskred, jordskred og flomskred er
vurdert.

Sweco konkluderer med at den samlede skredfaren har en arlig nominell sannsynlighet starre
enn 1/1000. Skredfaren utgjgres av steinsprang. Eiendommen pa Mettedalfjellet 13, innehar
ikke tilstrekkelig sikkerhet i henhold til kravene til S2-bygg i Tek17 [1]. Omradet som ikke har
tilstrekkelig sikkerhet er et begrenset areal som fglger langs den vestre del mot vegen.
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Forord

Plan- og bygningsloven (pbl) og Byggteknisk forskrift (TEK 17 § 7-3) [3] stiller krav til sikkerhet mot
naturfare. For reguleringsplan og byggesak/-tiltak, saknadspliktig eller ikke, ma det derfor dokumenteres
at tilstrekkelig sikkerhet mot skredfare vil bli oppnadd i henhold til disse sikkerhetskravene.

Denne utredningen er utfgrt av fagkyndig personell og falger NVEs veileder Sikkerhet mot skred i bratt
terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak [2], og vil dermed kunne dokumentere
om sikkerhetskravene er oppfylt.

Skredtypene sng-, jord-, flom-, sgrpe-, steinskred og steinsprang fra naturlig terreng utredes.

Denne typen skredfarevurderinger er basert pa flere faktorer som i mange tilfeller ikke lar seg presist
kvantifisere (ulike feltdata, modelleringsparametere, skredavsetninger, skredhistorikk etc.). Det er derfor
behov for & benytte faglig skjgnn i vurderingene og det vil falgelig veere knyttet en del usikkerhet til
resultatene. Det henvises til NVEs veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare
i reguleringsplan og byggesak» [2]) for ytterligere detaljer angdende slike skredfarekartlegginger.

Vurderingen omfatter i utgangspunktet ikke fare knyttet til byggegroper, skjeeringer, fyllinger,
fundamentering og andre tiltak knyttet til byggetomter og anlegg som ma prosjekteres i samsvar med
gjeldende norske standarder.
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Om oppdraget

Oppdragsgiver:

Havard Bekkenes Bjarnsen

Utferende foretak:

Sweco Norge AS

Skredfareutredning for:

[ reguleringsplan/omrade spesifisert i kartutsnitt/vedlegg

hele omradet for eiendom med gardsnummer 10 og bruksnummer 385 i Bergen kommune

(1 del/deler av eiendommen med gardsnummer og bruksnummer, som spesifisert i kartutsnitt/vedlegg.

Fglgende tiltak og sikkerhetsklasse(r) er planlagt pa eiendommen/planomradet:

Tiltak: Nybygg

Sikkerhetsklasse

— s1 S2 0 3 [ S4*

* krav om uavhengig kvalitetssikring av tredjepart med kompetanse tilsvarende krav til selve utredningen [2]

Befaring gjennomfgart, eventuelt hvorfor ikke:

X Ja

0 Nei

Hvis nei, hvorfor ikke:

Befaring gjennomfart av og nar:

Av: Dina Hauge Den: | 01.09.2025
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1  Innledning og generell omradebeskrivelse

Sweco er engasijert for & utrede skredfaren pa Mettedalsfiellet 13 (Gnr./Bnr. 10/385). Tiltaket er
antatt a veere plassert i sikkerhetsklasse S2 [1].

Utredningsomradet ligger i Askgy kommune og utgjgres av det som er definert som
kartleggingsomrade og pavirkningsomrade (Figur 1). Kartleggingsomradet omfatter omradet for
planlagte tiltak. Pavirkningsomradet er definert ut fra omradet som teoretisk kan gi skred som nar
inn i det aktuelle kartleggingsomradet.

A~ Z

[ Kartleggingsomrade
T2 Pavirkningsomrade

Figur 1. Oversiktskart over utredningsomradet ved Mettedalsfjellet 13. Kartleggingsomradet er omradet som skal vurderes for
skredfare, mens pavirkningsomradet er omradet som teoretisk kan genere skred inn i kartleggingsomradet.

2  Grunnlagsmateriale og observasjoner

2.1  Aktsomhetskart

Kartleggingsomradet ligger ikke innenfor NVEs aktsomhetsomrade for snagskred, steinsprang eller jord- og
flomskred [4]. Kartleggingsomradet ligger innenfor Askgy kommune sitt risikokart over steinsprang [5].

2.2 Digital terrengmodell (DTM) og topografi

Det er benyttet WMS-kart fra Geodata [6] basert pa grunnlag av Statens kartverks NDH-oppmalinger med
terrengskygge [7] og terrenghelning [8] i vurderingene. Kartlaget er utgitt av Geodata AS og er kontinuerlig
oppdatert med de nyeste (per. 24.09.2024) NDH-kartdata fra Kartverket.
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Denne danner grunnlaget for den nasjonale hgyopplgselige hgydemodellen og er benyttet som grunnlag
for modellering og helningskart i dette arbeidet. Ved behov er opplgsningen pa terrengmodellen endret ved
hjelp av «bilineger resampling» i ArcGIS Pro.

Kartleggingsomradet er lokalisert rundt 20-30 moh. og i slakt hellende terreng (hovedsakelig < 10-25°). |
pavirkningsomradet, sgrgst for kartleggingsomradet, er det bratt bergskrent med hgyde opp mot 6-8 meter
(Figur 2). Ovenfor skrentene er det flatt terreng og bebyggelse. Mellom skrentene og kartleggingsomradet
er det et flatere parti (veg) med rundt 6 meters bredde.

: [ Kartleggingsomrade

|= 21 Pavirkningsomrade

Figur 2. Terrenghelning i utredningsomradet ved Mettedalsfiellet 31 [8].

2.3  Historiske skredhendelser

NVEs skreddatabase viser ingen historiske skredhendelser innenfor utredningsomradet [4].

2.4  Tidligere skredutredninger

Sa vidt Sweco bekjent foreligger det ingen tidligere skredfarevurderinger for kartleggingsomradet.

2.5 Eksisterende sikringstiltak

Det er ikke registrert noen eksisterende sikringstiltak i NVE sikringsdatabase. Pa befaring observeres det
ingen sikringstiltak innenfor utredningsomradet.

2.6  Geologiske kart og observasjoner

NGU har kartlagt berggrunnen i omrddet i malestokk 1:50 000 [9]. | felge berggrunnskartet er
utredningsomradet lokalisert i tonalittisk gneis. Det foreligger geologiske lasmassekart i malestokk 1:250
000 i omradet. Lgsmassekartet indikerer bart berg for hele utredningsomradet [10].
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NGU sitt Ilgsmassekart og berggrunnskart stemmer godt overens med observasjoner fra befaring.
Terrenget i utredningsomradet er preget av lite lgsmasser. Det er kun tynt vegetasjonsdekke over
berggrunnen.

2.7 Flyfoto

Det foreligger flere serier med vertikale flyfoto fra omradet fra 1948 til 2023 [11]. Det observeres ingen
skredrelaterte hendelser pa de historiske flyfotoene. Flyfoto fra 1948 viser bebyggelse i
kartleggingsomradet.

2.8 Skog

Kartleggingsomradet er hovedsakelig uten traer.

2.9 Drenering

Det er ikke vist noen drenerende lap pa eiendommen pa Nibios markfuktighetskart. Det er heller ikke
observert drenerende lgp eller spor etter drenering pa befaring, skyggekart eller flyfoto.

3  Skredfareutredning
3.1 Steinsprang

Kartleggingsomradet er preget av slakt og flatt terreng. Det er ikke lgsneomrader for steinsprang inne pa
eiendommen.

| pavirkningsomradet er det bratte bergskrenter. Bergskrentene strekker seg i NN@-SSV-lig retning.
Bergmassen i skrenten er preget av flere sprekkesett og mye oppsprekking (Figur 3). Det observeres et
tydelig utgaende sprekkeplan med helning anslatt til & veere rundt 60-70°. Basert pa oppsprekkingen i
bergskrenten vurderes lgsnesannsynligheten & veere stgrre enn 1/100.

Nedenfor bergskrenten er det en asfaltert vei. Veien strekker seg langs med og nedenfor hele skrenten
(Figur 4). Mellom vei og kartleggingsomradet er det anslatt en horisontal avstand pa rundt 2-3 meter, og en
horisontal avstand pa rundt 6 meter mellom bergskrenten og kartleggingsomradet. | nord og ser har
bergskrenten noe lavere hgyde (Figur 5 og Figur 6), og det vurderes at eventuelle blokker som lgsner fra
disse omradene vil ha utlgpslengde ned pa vei og stoppe far/utenfor kartleggingsomradet.

Bergskrentens hgyde er stgrst i den midtre delen (Figur 7). Eventuelle mindre blokker som Igsner i dette
omrade vil trolig ha begrenset utlgpslengde og stoppe i veien utenfor kartleggingsomradet.
Sannsynligheten for dette vurderes & veere stgrre enn 1/100. Det kan ikke utelukkes at eventuelt starre
blokker som Igsner fra skrent vil ha en utlgpslengde inn i kartleggingsomradet. Sannsynligheten for dette
vurderes & veere mindre enn 1/100, men stgrre enn 1/1000.

Basert pa vurdert lgsnesannsynlighet og utlgpslengde er det utarbeidet faresone som strekker seg litt inn
i kartleggingsomrédet. Arlig nominell sannsynlighet for steinsprang er vurdert & veere stgrre enn 1/1000,
men mindre enn 1/100.
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Figur 3. Bergskrent i pavirkningsomradet. Bergmassen er oppsprukket, og det er tydelig avgrensede blokker. Bildet er tatt mot gst.

"r, SRR, i | 7 7 ¢

Figur 4. Kartleggingsomradet strekker seg langs med blatt gjerde/bygg (skissert opp med lilla linje). Avstand mellom skrent og
kartleggingsomradet anslas & vaere rundt 6-7 meter.
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Figur 5. Nordlig del av skrent i pavirkningsomradet. Figur 6. Serlig del av skrent i pavirkningsomradet.

Figur 7. Midtre og hgyeste del av skrent markert med gult omriss.

3.2 Steinskred

Bergskrenten i utredningsomradet er av begrenset starrelse/hgyde. Det er ikke lgsneomrader som er store
nok til at volumet av et utfall vil kunne klassifiseres som steinskred.

Lgsnepotensiale for steinskred vurderes som mindre enn 1/1000. Steinskred utledes derfor ikke videre.
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3.3 Sngskred

Kartleggingsomradet bestar av slakt/flatt terreng. | pavirkningsomradet er det bratte skrenter (>60-90°).

Det er ikke identifisert lasneomrader for sngskred. | tillegg er omradet et preget av et kystneert klima og har
begrenset hgyde over havet (rundt 20-30 moh.).

Basert pa ingen lgsneomrader for sngskred og mildt kystklima vurderes lgsnepotensiale for sngskred a
veaere mindre enn 1/1000. Sngskred utledes derfor ikke videre.

3.4  Jordskred

Kartleggingsomradet bestar i stor grad av slakt/flatt terreng. | sgrlig del av kartleggingsomradet er det en
liten mur. Pavirkningsomradet er preget av bratte bergskrenter. P& skjeeringstoppen er det flatt terreng.
Utredningsomradet er generelt preget av lite lasmasser.

Det vurderes a ikke veere egnede lgsneomrader for jordskred som fglge av slakt terreng og begrenset
mengde lgsmasser. Lgsnepotensialet for jordskred vurderes a vaere mindre enn 1/1000. Jordskred utledes
derfor ikke videre.

3.5 Flomskred

Det er ingen drenerende lgp gjennom utredningsomradet. Lgsnesannsynligheten for flomskred vurdere sa
veere mindre enn 1/1000. Det vurderes at flomskred ikke er en aktuell prosess for omradet.

3.6 Sgrpeskred

Pa grunn av mangel pa tilstrekkelig sng og drenerende lgp som kan samle vann i sngmassene er
lzsnesannsynligheten for sgrpeskred vurdert & vaere mindre enn 1/1000. Sgrpeskred vurderes a ikke veere
en aktuell skredprosess for omradet ut utledes derfor ikke videre.

3.7 Hva er den samlede skredfaren?

Det vurderes at den samlede skredfaren inn i kartleggingsomradet har en arlig nominell sannsynlighet
starre enn 1/1000. Faren utgjgres av steinsprang fra skrent sgrast for kartleggingsomradet.

3.8 Awvik fra tidligere skredfareutredninger

Sweco er ikke kjent med andre skredfarevurderinger i utredningsomradet.

3.9 Videre anbefalinger

Dersom det skal bygges S2-tiltak (bolighus) innenfor faresonen (se vedlegg 5) med arlig nominell
sannsynlighet for skred stgrre enn 1/1000, ma bergskrent sgrgst for eiendom sikres mot steinsprang. |
utgangspunktet fglger uteomrader omkring et tiltak samme sikkerhetsklasse som bolighuset, men
regelverket (TEK17-87.3) apner for at uteomrader kan nedklassifiseres en klasse (dvs. S1). | sa fall vil det
ikke veere krav til & sikre for uteomradene. Uthus, garasjer og lignende hgarer til sikkerhetsklasse S1 og
kan bygges pa eiendommen uten videre sikringstiltak.

Om det blir nadvendig & sikre vil det i en byggesak stilles krav til at geolog prosjekterer og kontrollerer
sikringstiltakene. Det vil trolig veere tilstrekkelig med konvensjonelle sikringstiltak bestaende av bolter,
fiellband og ev. steinsprangnett.
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Egenerkleaeringsskjema for kompetanse — iht. veileder
Sikkerhet mot skred i bratt terreng — Kartlegging av
skredfare i reguleringsplan og byggesak

Firma: Sweco Norge AS Org.nr:

967 032 271

underleverandgrer.

Utfarende foretak vil med utfylling av egenerklaeringsskjema erkleere seg skikket til & utfare
utredning av skredfare i bratt terreng og at utfarende fagpersoner innehar ngdvendig kompetanse
i henhold til veilederen. Hvert foretak involvert i oppdraget fyller ut eget skjema, ogsa ev.

Egenerklaering om utfgrende foretaks kompetanse

JA

NEI

Kommentar

Ansvarlig for & utfare skredfaglige utredninger er godt
kjent med gjeldende forskrifter [1], veiledere [2],
retningslinjer [12] og fagnormer som gjelder for a
utfgre skredfareutredninger.

Minst to kvalifiserte fagpersoner blir benyttet i
oppdraget, en som utfgrende og en som
sidemannskontrollar.

De to pakrevde fagpersonene ma ha minst 5 og 3 ars
netto erfaring med tilsvarende oppdrag, samt relevant
utdannelse som definert i veilederen. Personell med
mindre enn 3 ars erfaring kan benyttes i oppdraget i
tillegg til de to med pékrevd erfaring.

Enkeltmannsforetak (ENK) kan oppfylle dette kravet
ved & benytte et annet foretak, med ngdvendig
kompetanse, for sidemannskontroll. Hvert foretak ma
da fylle ut eget skjema.

Foretaket har kunnskap om og tilgang pa dynamiske
skredmodeller der slike er kommersielt tilgjengelig.

Foretaket har ansvarsforsikring som minst tilsvarer
krav i NS 8401/8402 (prosjekterings- og
radgivningsoppdrag).

Sweco | Mettedalsfjellet 13 Skredfarevurdering
Prosjektnummer 10245062
Dato 03.09.2025 Rev 00

VEDLEGG


http://www.nve.no/
http://www.nve.no/

(J
SWECO ﬁ

Vedlegg 2: Bilder

51

Bilde 1.Bergskrent sgrgst for kartleggingsomradet. Bildet er tatt mot sgr-sgrvest.

Bilde 2. Kartleggingsomradet. Bildet er tatt mot nord.
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Bilde 3. Bergskrent sgrgst for kartleggingsomradet. Bildet er tatt mot sgrast.

Bilde 4. Bergskrent sgrgst for kartleggingsomradet. Bildet er tatt mot nord-nordgst
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Vedlegg 3 - Helningskart

Prosjekt
. 10249121 - Mettedalsfjellet 13 Skredfarevurdering

Rapportnummer

Kunde
10249121-R01

Havard Bekkenes Bjgrnsen

Koordinatsystem
ETRS 1989 UTM Zone 33N
20

Meter

Dato
01.09.2025

Utarbeidet av
NODINH

Kontrollert av
NOLOHN

Mélestokk (A3)
1:220

Kartdata fra © Geodata AS, Kartverket, Geovekst
og kommunene, OpenStreetMap
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Tegnforklaring

-~ _! P&virkningsomrade

[ Kartleggingsomrade

[ 1 Lesneomrade steinsprang/steinskred

Sporlogg Bakke

Vedlegg 4 - Registreringskart

10

Meter

Prosjekt
10249121 - Mettedalsfjellet 13 Skredfarevurdering

Rapportnummer Kunde
10249121-R01 Havard Bekkenes Bjagrnsen

Koordinatsystem
ETRS 1989 UTM Zone 33N

Dato Utarbeidet av | Kontrollert av | M&lestokk (A3)
03.09.2025 NODINH NOLOHN 1:220

Kartdata fra © Geodata AS, Kartverket, Geovekst

og kommunene, OpenStreetMap
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