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PLAN

OMRÅDEOVERSIKT LÅVI KRAFTVERK

D01 For godkjennelse hos oppdragsgiver TBe

L-100

Aurland  1

 

FORKLARINGER

Eksisterende anlegg / tunneler

E02

E02 2025-10-17 For godkjennelse hos myndigheter TBe ERS FLH

FLHERS2025-09-24

 

TIPPER

Tipp Låvi 1

Tipp Låvi 2

Veifylling

Tipp Vassbygdi

Tipp Låvisdalen

Tilløpstunnel

Tverrslag Låvisdalen

Lukekammer

Adkomsttunnel

Kraftstasjon

Avløpstunnel

Vangen

Aurland 1
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Behov: 440 000 m3

Vei heves

Volum: 438 000 m3
Areal: 50 000 m2

Område for avrenning og
lagring av toppmasser
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

PLAN

1:1000

LÅVI KRAFTVERK
LÅVISDALEN TIPP

L-110

HAFSLUND KRAFT

52404641

(gjelder A1)

E02

ANVISNINGER
Koordinatsystem: NTM sone 7
Høydesystem: NN2000
Ekvidistanse 1 meter

HENVISNINGER
Se tegn. nr

Låvisdalen tipp. Snitt L-111
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1:1000

100 m

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

D01 2025-09-24 For kommentar hos oppdragsgiver UndFur IdKHi FLH

TEGNFORKLARING
Fylling
Koter, eksisterende terreng
Koter, prosjektert
Ny punkthøyde
Ny kotehøyde
Eiendomsgrense, eksisterende
Kraftledning
Fallpiler

E02 2025-10-17 For godkjennelse hos myndigheter UndFur ERS FLH

Tegningen viser foreløpig prinsipp for utforming av tipp med omlag
440 000 m3 løse masser (netto fill 438 065 m3).

Skråningene i tippen skal i hovedsak legges med en helning på maks 1:2.
Det bør være et topplag med finere masser på minimum 20 cm.

I lavbrekk skal det legges grovere stein i de øvre lagene, for å unngå
utgraving og erosjon i de finere massene.

Gul skravur viser området som foreslås å fylles med masser.
Areal tipp: 50 000 m2
Høyeste punkt på fyllingen er kote +811

Nytt terreng skal ha glidende overgang mot eksisterende terreng, og
tilpasse seg det.

FORKLARINGER

Lavbrekk på tippflate

Mellomlager toppmasser

795
+795

Elve- og bekkefar

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
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Lagerplass
ca. 6700 m2

Tipp
Volum: 632 000 m3
Areal: 62 300 m2

Skredvoll
Volum: 12 500 m3
Areal: 5200 m2
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

VASSBYGDI TIPP
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HENVISNINGER
Se tegn. nr.

Vassbygdi tipp. Snitt L-121

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

D01 2025-09-24 For kommentar hos oppdragsgiver UndFur IdKHi FLH

TEGNFORKLARING
Fylling

ANVISNINGER
Koordinatsystem: NTM sone 7
Høydesystem: NN2000
Ekvidistanse 1 meter

Fylling
Ny kotehøyde
Ny punkthøyde
Koter, eksisterende terreng ekv. 1m
Koter, prosjektert ekv. 1m
Eiendomsgrense, eksisterende
Skredfaresone i nominell årlig sannsynlighet på 1/100
Skredfaresone i nominell årlig sannsynlighet på 1/1000
Skredfaresone i nominell årlig sannsynlighet på 1/5000

0
1:2000

50 150100 200 m

E02 2025-10-17 For godkjennelse hos myndigheter GH IdHKi FLH

70
+70

Tegningen viser foreløpig prinsipp for utforming av tipp med omlag
632 000 m3 løse masser (netto fill 632 071 m3).

Skråningene i tippen skal i hovedsak legges med en helning på maks 1:2.
Det bør være et topplag med finere masser på minimum 20 cm.

I lavbrekk skal det legges grovere stein i de øvre lagene, for å unngå
utgraving og erosjon i de finere massene.

Gul skravur viser området som foreslås å fylles med masser.
Areal tipp: 62 300 m2
Høyeste punkt på fyllingen er kote +97
Nytt terreng skal ha glidende overgang mot eksisterende terreng, og
tilpasse seg det.

FORKLARINGER

http://www.norconsult.no
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Tipp Låvi 1
Volum: 495 000 m3

Areal: 106 daa

Tipp Låvi 2
Volum: 655 000m3

Areal: 79 daa

Skytebane

Naturbeitemark

Hagemark

Høgstaudegråorskog

Midlertidig anleggsvei

Midlertidig anleggsvei

Adkomstprotal Låvi kraftverk

Allokering av masser vil avhenge
av skred- og flomfarevurdering,
og mulige sikringstiltak.
Areal: 19 daa

Matjord og toppjord rankes langs vei
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Skyttarhus
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Nonshaugen

Klettane

Aurlandselvi

TEGNFORKLARING
Fylling

Koter, nytt terreng, ekv. 1m

Fallpiler
Punkthøyde, nytt terreng

Bekkefar

Kotehøyde eksisterende terreng
Koter, nytt terreng, ekv. 5m

Koter, eksisterende terreng, ekv. 1m

Eiendomsgrense

Kotehøyde, nytt terreng

Gammel høgstaudegråorskog, stor verdi
Hagemark, stor verdi

Koter, eksisterende terreng, ekv. 5m

Naturbeitemark, stor verdi

Mellomlager toppjord

Fylling. Allokering av masser
i dette området vil avhenge av
skred- og flomfarevurdering.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.
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Terrengplan

1:2000

LÅVI KRAFTVERK
LÅVI TIPP 1 OG 2

L-135

HAFSLUND KRAFT

52404641

(gjelder A1)

E02

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E02 2025-10-17 For godkjennelse hos myndigheter UndFur ERS FLH
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FORKLARINGER
Tegningen viser foreløpig prinsipp for utforming av tipper med tilsammen
1 150 000 m3 løse masser (netto fill 1 182 458 m3).

Skråningene i tippene skal i hovedsak legges med en helning på 1:2, maks
1:1,5. Det bør være et topplag med finere masser på minimum 20 cm.

I lavbrekk skal det legges grovere stein i de øvre lagene, for å unngå
utgraving og erosjon i de finere massene.

Gul skravur viser området som foreslås å fylles med masser. Nytt terreng
skal ha glidende overgang mot eksisterende terreng, og tilpasse seg det.

ANVISNINGER
Sees i sammenheng med:
· Flomfarevurdering Låvi, dokumentnr.: N012.
· Skredfarevurdering, dokumentnr.: N03
· Geotekniske vurderinger

Koordinatsystem: NTM sone 7
Høydesystem: NN2000
Ekvidistanse 1 meter

HENVISNINGER
                                                                                          Se tegning nr.
Låvi tipp 1                                                                                      L-130
Låvi tipp 1 Snitt L-131
Låvi 2 L-133
Låvi 2 Snitt L-134
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