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Eksisterende bunnplate trafo
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Rørgjennomføring til oljeutskiller
ø160
Utføres vanntett.

Bunnplate støpes mot eksisterende.
Adskilt med to lag PE-plast / glidesjikt

OBS!
Ulik høyde pga. fallretning 
på eksisterende og ny 
bunnplate trafo.
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Drens ø110
Fall min 1:200

Terreng 
Fall min. 1:50

50mm XPS250

Vanntett støpeskjøt

Vanntett støpeskjøt

Sjaktbjelke t=600mm

Grubevegg t=300mm

Sjaktvegg t=300mm

Drens ø110
Fall min 1:200

Terreng 
Fall min. 1:50

550

I front må det etableres
nødvendig forsterkningslag,
bærelag og avrettingslag for
inntransport av trafo.

Støpeskjøt

+5.200

65
00

*Støpeskjøt utgår.
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Kommentar: 
Trafosjakt oppføres på samme kote som 
eksisterende sjakt (RT3). Sjekkes på plassen. 

+11.700

Generelt:
Kontroll klasser iht. NS-EN 1990:

Prosjekteringskontrollklasse: PKK2
Utførelseskontrollklasse: UKK2

Utførelse:
NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner

Betong:
Toleransekrav:

Overflatetoleranseklasse: Toleranseklasse 1, iht. NS-EN 13670
Geometriske toleranser: Toleranseklasse 1, iht. NS-EN 13670

Betongkvalitet:
Fundamenter: B35, CL-0,2, MF45
Vegg: B35, CL-0,4, MF45

Nominell Overdekning (inkl. 10mm toleranse):
Fundamenter: 50mm
Generelt: 50mm

Øvre kornstørrelse:
Dmax = 32mm

Herdeklasse:
Herdeklasse 3

Armering:
Stålkvalitet: B500NC
Forankring / Omfaring: 50ø hvis ikke annet er angitt
OK = Overkant IK  = Innerkant
UK = Underkant YK = Ytterkant

Stål:
Toleransekrav:

Toleranseklasse stål: iht. NS-EN 1090

Stålkvalitet:
Konstruksjonstål: S355J2, ref. NS-EN 10025
Konstruksjonstål(RHS, CFR): S355J2, ref. Ns-EN 10219-1
Innstøpt stål: S355J2, ref. NS-EN 10025
Sveiser: Sveiser utføres iht. NS-EN 1090-2
Bolter: NS-EN ISO 4014, 8.8 ref. NS-ISO 898-1
Muttere: NS-EN ISO 4032, 8.8 ref. NS-ISO 898-2
Skiver: NS-EN ISO 7089, 8.8 ref. NS-ISO 898-2

Merknader:
Alle synlige utvendige hjørner avfases med trekantlekt.

Alle overganger utføres med vanntett støp. 
Grube skal utføres som vanntett.
Gjennomføring til oljeutskiller utføres som vanntett.

Overgang bunnplate/grubevegg: 
- Vanntett støpeskjøt. 
  Cemflex tetningsplate. 
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Ruta Entreprenør AS
Power Supply Wacker

B-T-X-210-PL-0110260421-01
GHSEHARBEIDSTEGNING

04.10.2024

Transformer cell RT4

RIB A1

Trafosjakt RT4 SOM ANGITT

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. | Godkj.
A Arbeidstegning Trafo (bunnplate) 04.10.2024 EH GHS
B Trafosjakt. Innstøpte gjengestag. 11.10.2024 EH GHS
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Trafosjakt - Fundamentplan
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Snitt trafosjakt
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3D - Trafo
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Trafosjakt - Plan sjaktvegger
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