
ANMERKNINGER:

Betongkvalitet: B35
                                      

Kloridklasse: Cl. 0.2
Bestandighetsklasse: MF 45
Kontrollklasse: Normal kontroll
Armering:          B500NC

Overdekning:            Fund                50mm +/- 10mm
                                   Vert                  45mm +/- 10mm
                                   Dekke  OK       40mm +/- 10mm
                                               UK        35mm +/- 10mm

Avfasing:                    Synlige hjørner avfases med    
                                   20mm trekantlist.                 

Grunn og grunnforhold: 
Gennerelt godt fjell under konstruksjon.

I støpeskjøter i betongkonstruksjonen og mellom fjell
og betong i akse A skal det brukes svellebånd med injeksjonsslange

Stålkvalitett: S355J2 
Ståloverflate: Galvanisert / Primer + 2x Epoxy

FJELLBOLTER: iht. bolteplan
  
  Hull for fjellbolter ø25 borres med diameter D=48mm,
  boltene gyses fast med egnet mørtel.
  Fjellbolter overflatebehandling - combicoat  
  Fjellbolter i inntaksvegger:

Type 1-ø25  L=4m/ 2,75m i godt fjell/ 1,25m i betong -22stk.
Type 2 -ø25 L=4m/ 1,75 m i godt fjell Plate -L form /- 4 stk.

Type 3(Dybbel) ø25 L=2m /1m i godt fjell    - 24stk.

  Fjellbolter skal monteres som beskrevet i "Retninsglinjer 
  for betongdammer"utgitt av Norges vassdrag og energidirektorat 
  i oktober 2005.

NB!!
Fjellbolt arrangement kan endre seg etter 
utsprenging
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MagneEide
Bildeforklaring
Rør for minstevannføring

MagneEide
Mangekantet linje

MagneEide
Bildeforklaring
Tilsiget (blå strek) ledes gjennom inntaket og ut gjennom veggen  der minstevannføring skal gå (det er ikke støpt igjen her), det er sprengt en grøft for minstevannføringsrøret fra inntaket og tilbake i elva som i dag er åpen og har god kapasitet

MagneEide
Linje  

MagneEide
Bildeforklaring
Når dammen er etablert, stenges inntaket med bjelkestengselet. Da vil Lisjvatnet fylles opp naturlig. En ferdigstiller så inntaket med igjenstøping av vegg ved minstevannføring legger mvf-røret og fyller igjen grøften og kan begynne å sluttarrondere rundt dam og inntak.

MagneEide
Bildeforklaring
Denne veggen er ikke støpt
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