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Følgende team fra Løvlien Georåd har arbeidet med delleveranse 1: 
 
Prosjektleder Kjetil Grødal Eppeland 
Fagansvarlig Stian Kalstad 
Prosjektmedarbeidere Karsten Engdal Mykleset, Tor-Ivan Granheim, 

Magnus Woxholtt-Jensen og Kari Lien Johnsen 
Øvrig prosjektbistand Kristian Martinsen Kjærstad 

 
 
Sammendrag 
Foreliggende rapport omhandler delleveranse 1 av den forenklede soneutredningen for 22 
utvalgte faresoner for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune.  
 
Det er gjort innledende vurderinger av sonene med plassering av antatt kritiske snitt. Snittene er 
vurdert som kritiske eller ikke kritiske basert på eksisterende grunnundersøkelser, tilgjengelig 
kartdata og erosjonskartlegginger. En oversikt med beskrivelser og vurderinger for samtlige snitt 
er gitt i vedlegg 1.  
 
Snittenes plassering er vist på vedlagte situasjonsplaner sammen med tidligere utførte 
grunnundersøkelser i området og forslag til supplerende grunnundersøkelser for prosjektet. Snitt 
som er vurdert som kritiske er også skissert på vedlagte snittegninger. 
 
Det anbefales å utføre supplerende grunnundersøkelser i alle de 22 sonene som grunnlag for 
videre vurderinger.  
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1 Innledning 
Løvlien Georåd har fått i oppdrag å utføre en forenklet soneutredning av 22 utvalgte faresoner 
for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune.  
 
Målet med den forenklede soneutredningen er å få bedre oversikt over fare for naturlig utløste 
skred som følge av erosjon, og om eksisterende bebyggelse kan være utsatt for skredfare. Basert 
på dette skal det utarbeides en oversikt med prioritering av hvilke soner/områder hvor det 
anbefales å utføre sikringstiltak. Oversikten skal være et verktøy for NVE ifm. prioritering av 
ressursbruk til sikringsarbeid. 
 
Oppdraget er delt opp i tre delleveranser og én sluttrapport: 

• Delleveranse 1 
Innledende vurderinger med forslag til plassering av kritiske snitt og borplaner. 
Vurderingene baseres på eksisterende grunnundersøkelser og erosjonskartlegging. 

• Delleveranse 2  
Grunnlag for utlysning av grunnundersøkelser. 

• Delleveranse 3 
Stabilitetsberegninger og avgrensing av løsne- og utløpsområder. 

• Sluttrapport 
Vurderinger med oppdaterte faregrad-, konsekvens og risikovurderinger og oppsummering 
av tidligere delleveranser. 

Foreliggende rapport omhandler delleveranse 1.  
 
De 22 faresonene som er vurdert er listet opp i tabell 1.1 og vist i figur 1.1. 
 
Tabell 1.1 Oversikt over utvalgte faresoner. 

Nr. Navn 
101 Nafstad 
102 Kråkvål 
103 Fossum 
104 Sørum Prestegård 
105 Iverstun 
106 Skei 
107 Kogstad 
108 Vestby 
109 Finstad* 
138 Berg* 
471 Berger 

 
*Sonen ligger delvis i Nannestad, men er inkludert i Gjerdrum-utredningen. 
 

Nr. Navn 
 83 Hval 
90 Sørum 
91 Vestheim 
92 Hammer 
93 Kyken 
95 Nordli 
96 Løken 
97 Skei 
98 Askjordet 
99 Ask 
100 Kulsrud 
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Figur 1.1 Utklipp fra NVEs temakart for kvikkleire [1]. De 22 utvalgte faresonene som er vurdert i 
prosjektet er markert med blå punkt.  
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2 Metodebeskrivelse 

2.1 Styrende dokumenter 
Utredningen utføres etter beskrivelse og retningslinjer gitt i dokumenter listet opp i tabell 2.1.  
 
Tabell 2.1 Styrende dokumenter for gjennomføring av utredningen. 

 Dokument Tittel Datert 

1 NVE – 
Konkurransegrunnlag 

Forenklet soneutredning Romerike. 
Kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og 
Ullensaker kommuner. 202015122 

- 

2 NVE retningslinjer nr. 
2/2011  Flaum- og skredfare i arealplanar 22.05.2014 

3 NVE veileder nr. 1/2019 

Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av 
områdestabilitet ved arealplanlegging og 
utbygging i områder med kvikkleire og andre 
jordarter med sprøbruddegenskaper 

Desember 2020 

4 NVE Ekstern rapport nr. 
9/2020 

Oversiktskartlegging og klassifisering av 
faregrad, konsekvens og risiko for 
kvikkleireskred 

Desember 2020 

5 NIFS Rapport nr. 14/2016 Metoder for vurdering av løsne- og 
utløpsområder for områdeskred 2016 

6 
Kriterier for valg av 
grunnundersøkelser (NVE 
dokument) 

Prosedyre videre arbeid. Forslag til 
prioritering av grunnundersøkelser ifm. 
delleveranse 1 og 2 

September 2022 

2.2 Samarbeid med uavhengig kvalitetssikrer 
Afry er engasjert som uavhengig kvalitetssikrer for den forenklede soneutredningen i Gjerdrum. 
I arbeidet med delleveranse 1 er det lagt opp til et tett samarbeid mellom Løvlien Georåd og 
Afry. Det er gjennomført regelmessige møter hvor de aktuelle faresonene har blitt gjennomgått 
og plassering av kritiske snitt og supplerende grunnundersøkelser har blitt diskutert. Samtlige 
møter er referatført.  

2.3 Forenklet vurdering av skadekonsekvens 
For foreløpig klassifisering av skadekonsekvens i potensielle løsneområder og utløpsområder 
ved kritiske snitt, er det benyttet en noe forenklet vurdering sammenlignet med prosedyren i 
rapport 9/2020 [2]. Dette begrunnes med at det i den forenklede utredningen vektlegges å 
vurdere skredfare for eksisterende bebyggelse i faresonene. Det er derfor valgt å legge mindre 
vekt på konsekvenser for vei og toglinjer i utredningen (vekttall er nedjustert fra 2 til 1), samt at 
skadekonsekvens ved oppdemning/flom og flodbølge ikke er vektlagt i vurderingen. En oversikt 
over vektingen for vurdering av skadekonsekvens for prosjektet er gitt i tabell 2.2. Fordelingen 
av konsekvensklasse med bakgrunn i samlet poengsum for prosjektet er gitt i tabell 2.3. 
 
En foreløpig klassifisering for hvert profil, basert på den informasjonen man p.t. har tilgjengelig, 
er gitt i oversiktsmatrisen i vedlegg 1. 
 
 
 
 
 
 



 

Dato: 24.11.2022 
Revisjon: 01 
Side:  9 av 34 

   

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) / Forenklet soneutredning Gjerdrum / 22311 Rapport nr. 1. 

Delleveranse 1  

Tabell 2.2 Vekttall for vurdering av skadekonsekvens.  

Faktorer 
Vekttall 

Iht. NVE 
9/2020 

For dette 
prosjektet 

Boligenheter 4 4 
Næringsbygg 3 3 
Annen bebyggelse  1 1 
Vei 2 1 
Toglinje 2 1 
Kraftnett 1 1 
Oppdemning og flodbølge 2 Ikke tatt med 

 
Tabell 2.3 Poengsum konsekvens og fordeling av konsekvensklasser. 

 Konsekvens, score 
3 2 1 0 

Sum poeng iht. NVE 9/2020 45 30 15 0 
Sum poeng for dette prosjektet 33 22 11 0 
 

Faresonene i dette prosjektet fordeles i konsekvensklasser 
etter følgende samlet poengsum: 
 

Mindre alvorlig 0 - 4 poeng 
Alvorlig 5 – 16 poeng 
Meget alvorlig 17 – 33 poeng 

 
I tillegg til den forenklede vurderingen av skadekonsekvens, er det utført en innledende 
vurdering av faktisk antall boliger og antall næringsbygg som kan rammes av et mulig skred ved 
hvert kritiske snitt. Anslått antall boliger og næringsbygg er gitt i egne kolonner i vedlegg 1. 

2.4 Valg av kritiske snitt 
Kort oppsummert er følgende prosedyre benyttet for vurderinger og utvelgelse av kritiske snitt i 
sonene: 

• Innledningsvis er det vurdert flere snitt i hver sone med utgangspunkt i topografi og 
bebyggelse. 

• Basert på informasjon fra bl.a. erosjonsbefaring og utførte grunnundersøkelser, er noen av 
de innledende snittene vurdert til ikke å være kritiske. Disse er markert med grønn farge på 
vedlagte situasjonsplaner.  

• Snitt som vurderes å være kritiske med den informasjon man p.t. har tilgjengelig, er markert 
med rødt på vedlagte situasjonsplaner. Dette er snitt hvor et eventuelt skred mulig vil kunne 
ramme bebyggelse i sonen. Det er også i hovedsak snitt hvor det er registrert erosjon, 
eventuelt at området ved snittet vurderes til ikke å være tilstrekkelig befart.  

• For videre utredning av kritiske snitt må det utføres grunnundersøkelser og/eller supplerende 
befaringer. Det vises til kap. 6 for beskrivelse av prosedyre for bestemmelse av supplerende 
grunnundersøkelser.  

Resultatene fra de innledende vurderingene er samlet i en egen oversiktsmatrise i vedlegg 1. 

2.5 Bestemmelse av supplerende grunnundersøkelser 
NVE har utarbeidet et forslag til prosedyre for plassering og omfang av supplerende 
grunnundersøkelser for Fase 1 og 2, det vises her til dokument nr. 6 i tabell 2.1. Det er i størst 
mulig grad forsøkt å forholde seg til denne ifm. plasseringer og omfang av grunnundersøkelser. I 
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samråd med Afry er det imidlertid gjort en egen vurdering av nødvendige grunnundersøkelser for 
hvert kritiske profil, og anbefalt plassering og omfang kan derfor stedvis avvike noe fra NVEs 
prosedyre.  
 
For å optimalisere plasseringen av borpunkt er det tegnet opp 1:15 linjer fra 0,25H under 
skråningsfot og 1:3 linje fra bebyggelsen nærmest den aktuelle skråningen, jf. NGI metoden som 
beskrevet i NVE veileder 1/2019 kap. 4.5.2. 1:15 linje og 1:3 linje er vist på vedlagte 
tegningssnitt. Borpunktene i fase 1 er plassert for enklest mulig å kunne avgrense et potensielt 
løsneområde basert på NGI metoden, dvs. at de i hovedsak er plassert i skjæringspunktet mellom 
1:15 linjer og 1:3 linjer med tanke på eventuelt å kunne utelukke mulig retrogressiv 
skredutbredelse mot bebyggelse.  

2.6 Terminologi 
Begrepet kvikkleire er i de videre beskrivelsene og vurderingene brukt for både 
sprøbruddmateriale og kvikkleire, det vises til NVE-veileder 1/2019 for utfyllende beskrivelse av 
terminologi. 

3 Grunnlag for leveransen 

3.1 Tidligere utførte grunnundersøkelser 
Tilgjengelige geotekniske rapporter og geosuite-databaser med tidligere utførte 
grunnundersøkelser er gjennomgått ifm. prosjektet. En oversikt over rapporter med relevante 
grunnundersøkelser er vist i vedlegg 2, hvor hver rapport er tilegnet et eget henvisningsnummer. 
Relevante borpunkter er vist på vedlagte situasjonsplaner. Det første tallet i borpunktets navn, 
viser til henvisningsnummeret i vedlegg 2. Relevante sonderinger er også lagt inn i kritiske snitt. 

3.2 Tidligere utredninger og stabilitetsberegninger 
Tilgjengelige og relevante tidligere utredninger er gjennomgått ifm. prosjektet. Ved noen valgte 
kritiske snitt er det allerede utført stabilitetsberegninger for tidligere utredninger, disse snittene er 
markert med egen farge på vedlagte situasjonsplaner.  

3.3 Digitale kart og høydedata 
Følgende er benyttet i prosjektet: 
o Digitalt kartgrunnlag fra Geonorge. FKB høydedata Gjerdrum 50pkt 2021, hentet 

17.08.2022 
o NVE Atlas 
o Kvartærgeologisk kart fra NGU 
o Digitalt kart med skredkanter i Gjerdrum kommune fra NGU. Skredkanter vises ikke i 

foreliggende rapport, etter avtale med NGU. 
o Flyfoto fra Norgeibilder, kart.finn og kart.1881 
o Google street view 
o NGUs GRANADA 
o Terrengendringer DTM høydedata 2010-2020 mottatt fra NVE. Naturlige og 

menneskeskapte endringer mellom 2010 og 2020 er identifisert ved bruk av Lidar DTM-er. 
Det vises til NVEs rapport nr. 8-2022 kap. 2.2 for beskrivelse [3].  
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3.4 Befaringsrapporter 
NVE utførte høsten 2021 befaringer for kartlegging av erosjon i 18 eksisterende faresoner i 
Gjerdrum kommune. Metodikken og verktøyene benyttet i erosjonskartleggingen samt 
observasjoner fra befaringene er vist i ref. [3]. Digitalt kart med registreringer og bilder er gjort 
tilgjengelig for Løvlien Georåd ifm. prosjektet.   
 
Løvlien Georåd har utført supplerende befaringer i utvalgte områder ifm. delleveranse 1. 
Observasjoner fra utførte befaringer er presentert i matriseoversikten i vedlegg 1. Det er 
utarbeidet en egen befaringsrapport med beskrivelser og bilder, se ref. [4].  

4 Områder utenfor eksisterende soner 
I forbindelse med utredningen er det i noen tilfeller registrert områder utenfor de 22 sonene som 
det er anbefalt å vurdere ytterligere. Generelt er følgende lagt til grunn for plasseringen av 
potensielle kritiske profil utenfor sonene: 

• Områder hvor et potensielt skred kan påvirke bebyggelse. 
• Områder som ligger i nærheten av, eller kan påvirke, en eller flere av de 22 sonene.  
• Områder hvor det er registrert erosjon. 
• Områder hvor det ikke kan utelukkes kvikkleire basert på allerede utførte 

grunnundersøkelser og/eller områder hvor det ikke er utført grunnundersøkelser. 

Det bemerkes at områder utenfor sonene ikke direkte omfattes av oppgavebeskrivelsen, og at det 
derfor ikke aktivt er søkt etter kritiske områder utenfor de 22 sonene som oppgaven omfatter. 
Det kan derfor ikke utelukkes at det er flere områder nært tilknyttet sonene som burde vært 
vurdert nærmere.  
 
Kritiske profil og borpunkter utenfor sonene er markert med X på vedlagte situasjonsplaner.  

5 Forslag til grunnundersøkelser for Fase 1 og Fase 2  
I Fase 1 skal det i hovedsak utføres dreietrykksonderinger. Ved behov tas det også 
sylinderprøver for å kunne bekrefte eller avkrefte forekomst av kvikkleire. Basert på 
grunnundersøkelsene i Fase 1 vil det gjøres en ny vurdering av valgte kritiske profil i sonene. 
Der det vurderes at bebyggelsen i sonen vil ligge utenfor potensielle løsneområder, vil profilet 
«nedgraderes» til ikke kritisk. For øvrige profiler må det vurderes ytterligere grunnundersøkelser 
(Fase 2).  
 
I Fase 2 kan det, i tillegg til supplerende dreietrykksonderinger, være aktuelt med CPTU-
sonderinger, prøvetakning og installasjon av poretrykksmålere.  
 
Anbefalt plassering og omfang av grunnundersøkelser for Fase 1 og Fase 2 er vist på vedlagte 
situasjonsplaner og profiltegninger. Merk at omfanget for Fase 2 kun er et innledende forslag og 
må gjennomgås på nytt sammen med uavhengig kontrollør og NVE etter at Fase 1 er utført. 
 
Det er gjort en innledende vurdering av tilkomst for boreriggen basert på tilgjengelige kart. 
Endelig plassering av- og tilkomst til foreslåtte borpunkt, må vurderes nærmere i samråd med 
utførende borefirma.  
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6 Beskrivelse og vurdering av soner 
Det anbefales å utføre supplerende grunnundersøkelser i alle de 22 sonene som grunnlag for 
videre vurderinger.  
 
I påfølgende underkapitler er det gitt en kort beskrivelse av hver sone basert på tilgjengelig 
grunnlag. En oppsummering av vurderingene for delleveranse 1 er også presentert for hver sone. 
For utfyllende beskrivelser vises det til matriseoversikten i vedlegg 1. Her er det gitt beskrivelser 
av samtlige snitt som er vurdert i sonene. Blant annet er topografi, erosjon, mulig 
skredmekanisme og klassifisering av skadekonsekvens for løsne- og utløpsområder vurdert og 
beskrevet. Det vises også til tegninger med situasjonsplan og snitt for hver sone. Det er kun snitt 
som er vurdert som kritiske (markert som røde på situasjonsplaner) som er tegnet. Snitt vurdert 
som ikke kritiske (markert som grønne på situasjonsplaner) er ikke tegnet.  
 
Snitt og borpunkter som er markert med «X» til slutt ligger utenfor eksisterende faresoner, se 
kap. 5 for ytterligere beskrivelse. 

6.1 Sone 83 Hval 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Middels Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen er avgrenset av Tangeelva mot sør og vest, og mot Gjermåa i øst. Mot nord går 
avgrensningen i bunnen av gammel skredgrop hvor terrenget er slakt (< 1:20). Mot vest følger 
avgrensningen et søkk i terrenget mellom to rygger, samt berg i dagen ifølge NGUs 
løsmassekart. 
Topografiske forhold 
Sonen har høydeforskjell i overkant av 40 meter i antatt kritiske snitt. Sonen består av et 
høydedrag midt i sonen og faller mot Gjermåa i øst og Tangeelva i vest. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det eneste borpunktet innenfor sonen er utført ved Hval gård. Dreietrykksonderingen indikerer 
kvikkleire fra 17,5 til 37 meter.  
Erosjonsforhold 
Nordøst i sone 83 Hval er det kartlagt litt erosjon langs Gjermåa. I Tangeelva er det kartlagt litt 
til noe erosjon, med lokalt kraftig erosjon i sideravine. Det er ikke utført kartlegging av erosjon i 
øvrige deler av sonen. 
Registrerte terrengendringer 
Det er kun registrert mindre terrengendringer i nærheten av Hval gård mellom 2010 og 2020. 
Utløpsmassene fra Gjerdrumskredet går inn i sørvestre del av sonen. Utløpet fra 
Gjerdrumskredet ligger ca. 250 meter sørvest for Hval gård. Sør for Hval gård er det lagt 
motfylling av sprengstein i yttersving av Tangeelva. Dette er gjort av NVE Anlegg etter 
Gjerdrumskredet for å forhindre pågående erosjon. Arbeidene ved Tangeelva pågår fortsatt. Det 
er registrert berg i dagen ved motfyllinga. 
Bebyggelse 
Hval gård er eneste bebyggelse i sonen. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

5 
4 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-83 
Tegning D-83 

Anbefalt supplerende befaring 
Det anbefales supplerende befaring langs Gjermåa. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
3 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
9 

6.2 Sone 90 Sørum 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Lav Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses langs Leira i øst, av Gjermåa i vest, en bekkeravine i nord og sørøst, og av 
topografiske forhold i sør og i vest. Avgrensningen virker i utgangspunktet fornuftig, selv om 
sonen muligens kan avgrenses annerledes ut fra topografiske forhold og interne raviner i sør, øst 
og vest. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell på terrenget i faresonen er inntil ca. 59 m, tilsvarende mellom ca. kote +103 
og +162.   
Grunnforhold - løsmasser 
Det er kun utført én dreietrykksondering innenfor faresonen, ved Sørum i den sørlige delen av 
sonen. Denne indikerer kvikkleire fra ca. 12 m dybde, tilsvarende kote +137. Det er utført 
grunnundersøkelser ved Hiltonstien like øst for Leira, i nabosonen "89 Hilton" som har faregrad 
middels. Her er det påvist kvikkleire i to punkter, og indikasjon på kvikkleire i flere 
totalsonderinger. I nabosonen "91 Vestheim" i vest, som har faregrad lav, er det utført en 
dreietrykksondering ved Olstad gård, og denne indikerer kvikkleire fra ca. 12 m dybde, 
tilsvarende kote +141. 
Erosjonsforhold 
Det er registrert noe erosjon flere steder i faresonen, og kraftig erosjon to steder ved bekkeravine 
i nord. 
Registrerte terrengendringer 
LIDAR-data indikerer fylling som kan medføre forverring ved Søndre Olstad og Sørum. Det er 
også indikert mindre terrengendringer i ravinene innenfor sonen. 
Det er også kartlagt flere gamle skredkanter innenfor sonen. 
Bebyggelse 
Innenfor sonen er det flere boliger, i hovedsak småhusbebyggelse og gårder. I tillegg går det en 
mindre vei, Sørumsvegen, gjennom sonen, samt regionalnett og distribusjonsnett. Store deler av 
området utgjør landbruksområder og noe skog. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

9 
6 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-90 
Tegning D-90 

Anbefalt supplerende befaring 
Det er anbefalt og gjennomført befaring for tre kritiske profiler i sonen. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
5 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
9 
Kommentar 
På grunn av topografiske forhold og registrert erosjon anbefales det å gå videre med supplerende 
grunnundersøkelser for videre vurdering av kritiske snitt. 

6.3 Sone 91 Vestheim 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Lav Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen er avgrenset av Gjermåa i vest og mot lavbrekk ved Gjerivegen i nord. Mot nordvest er 
avgrensning gjort mot et område der det er vurdert å ikke være kvikkleire. Mot nordøst er 
avgrensning gjort mot lavbrekk langs Sørumsvegen. Mot øst og sørøst er avgrensning gjort i 
forlengelse av en sideravine ned mot Gjermåa. 
Topografiske forhold 
Sonen har høydeforskjell på opptil 55 meter i antatt kritiske snitt. Sonen består høyereliggende 
terreng ved bebyggelsen ved Olstad og lavereliggende terreng ved Gjermåa i vest og Gjerivegen 
i nord. 
Grunnforhold - løsmasser 
Grunnundersøkelser i punkt 10-6 (synkende friksjon i CPTU under prøvetaking), 19-12 
(konstant motstand i dreietrykksondering) og 36-177 (fallende motstand i dreietrykksondering) 
indikerer mulig kvikkleire. Det anbefales prøvetaking ved punkt 19-12 for å avklare dette. 
Det er påvist kvikkleire ved bebyggelsen på Olstad. På platået nordøst for sonen er det antydning 
til kvikkleire fra ca. 18–20 m i punkt 36-177 og 10-6. 
Erosjonsforhold 
Det er kartlagt noe til kraftig erosjon i nordøst, nord for Gjerivegen. Det er kartlagt ingen erosjon 
øst for innkjøring til Gjerivegen 68. Generelt er det kartlagt litt til noe erosjon i øvrige områder. 
Registrerte terrengendringer 
Det er gjort noe oppfylling for etablering av kjøreareal/parkering vest for låven ved 
Sørumsvegen 7. Det er også gjort oppfylling øst for Sørumvegen, ved grensa mot sone 95 
Nordli, for utvidelse av et jorde. I LIDAR-data er det antydning til bevegelser i sideravinen ved 
grensen mot sone 90 Sørum i sør. Det er registrert en liten forverring pga. en mindre steinfylling 
ved Gjerivegen 68.  
Bebyggelse 
Bebyggelsen i sonen består av eneboliger og gårdsbruk ved Olstad og Nordli.  
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

7 
3 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-91 
Tegning D-91 

Anbefalt supplerende befaring 
Det anbefales kartlegging av erosjon langs Gjermåa mot sone 92 Hammer. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
2 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
4 
Kommentar 
Området som er fjernet som mulig løsneområde nordvest for sonen er revidert basert på at det er 
tolket til å ikke være kvikkleire. Det er ikke tatt prøver i alle relevante dybder for å ev. bekrefte 
denne antakelsen. 

6.4 Sone 92 Hammer 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Middels Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen er avgrenset mot Gjermåa i øst, og mot en bekk i bunn av ravinen mot nord. Sonen virker 
noe merkelig avgrenset mot nordvest. I sør går avgrensningen i bunnen av gammel skredgrop 
hvor terrenget er slakt (< 1:20). Mot vest er avgrensning gjort langs med skråning. 
Topografiske forhold 
Sonen har høydeforskjell i underkant av 50 meter i antatt kritiske snitt.  
Grunnforhold - løsmasser 
Utført dreietrykksondering i skråningen sørøst for Hammar gård indikerer ikke 
sprøbruddmateriale. Dreietrykksonderingen er avsluttet mot antatt berg i dybde 34,5 meter.  
Erosjonsforhold 
Mot bekken i nord er det registrert kraftig erosjon i ett punkt som følge av utløp av drensrør. I 
bekken er det registrert ingen til litt erosjon. 
Registrerte terrengendringer 
Langs grensa mellom sone 92 Hammer og sone 93 Kyken er det registrert en større oppfylling av 
terrenget mellom 2015 og 2020. Fyllingen er etablert i bunn av skråning mot nord, vest og sør. 
Mot nordøst faller terrenget langs med en bekk ned til Gjermåa. Oppfylling kan potensielt ha 
forverret stabiliteten i denne retningen. 
Bebyggelse 
Den eneste bebyggelsen innenfor sonen er Hammar gård. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

4 
4 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-92 
Tegning D-92 

Anbefalt supplerende befaring 
Det er ikke utført kartlegging av erosjonsforhold langs Gjermåa i øst. Ravine nord i sona bør 
befares for å vurdere eventuell forverring. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
3 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
5 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Høy Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen er revidert av Multiconsult i forbindelse med akuttbistanden etter skredet i Ask [5]. Ny 
soneinndeling består av en mindre sone sørvest i opprinnelig sone 93 Kyken, samt en sone som 
dekker den østre delen av opprinnelig sone. Det er kun den østlige sonen som er behandlet 
videre, ettersom det er utført detaljutredning av øvrige områder. Den nye sonen i øst er avgrenset 
av Gjermåa mot øst. Mot sør er sonen avgrenset mot en mindre bekk. Sonen krysser over ravinen 
sør for Kyken gård, og kan trolig avgrenses mot denne. Avgrensning mot vest er beskrevet i 
ekstern rapport nr. 18/2022 [5]. Mot nord er avgrensning gjort mot bekk i sideravine og et platå. 
Topografiske forhold 
Sonen har høydeforskjell i underkant av 50 meter i antatt kritiske snitt. Det er flere sideraviner 
innad i sonen. 
Grunnforhold - løsmasser 
ERT-profilet antyder at det ikke er kvikkleire i bunn av ravina sør for Kyken. Det er påvist 
kvikkleire i supplerende grunnundersøkelser sør for Kyken gård. Vest for revidert sone 93 
Kyken er det ikke antydning til kvikkleire i den nærmeste sonderingen. Sonderinger videre mot 
vest indikerer kvikkleire. 
Erosjonsforhold 
Det er kartlagt kraftig erosjon sør for Kyken gård. I bekken ved den nordre avgrensningen er det 
registrert litt til noe erosjon. Langs Gjermåa er det kartlagt litt erosjon. 
Registrerte terrengendringer 
Nord i sonen er det registrert et antatt rotasjonsskred mellom 2011 og 2012. Ved Kyken gård er 
det fylt opp med masser mot nord og vest for å etablere kjørbare områder rundt 
gårdsbygningene. Langs Gjermåa er det registrert flere områder med graving og fylling, trolig 
pga. erosjon og mindre utglidninger. Det er også registrert terrengendringer i skråningen sør for 
Kyken gård, trolig pga. bevegelser i skråningen. 
Bebyggelse 
Kyken gård er eneste bebyggelse i sonen. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Som følge av den kraftige erosjonen sør for Kyken gård er det utført grunnundersøkelser og 
ERT-profil i området. Utførte stabilitetsberegninger i profil 4-1 (sammenfaller med profil 93-3) 
viser sikkerhet på ca. 1,0 i skråningen [3]. Det er anbefalt erosjonssikring og supplerende 
grunnundersøkelser av Multiconsult i ravina sør for Kyken. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

6 
3 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-93 
Tegning D-93 

Anbefalt supplerende befaring 
Tilstrekkelig befart.  
Anbefalte borpunkt Fase 1 
2 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
4 
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6.6 Sone 95 Nordli 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Lav Meget alvorlig 3 

 
Soneavgrensning 
Sonen er avgrenset mot Leira i øst og mindre bekker mot nord og sør. Mot vest er avgrensning 
gjort i lavbrekk langs Sørumsvegen og Gjerivegen. 
Topografiske forhold 
Sonen har høydeforskjell i underkant av 50 meter i antatt kritiske snitt. Det er flere mindre 
bekker og raviner innenfor sonen. 
Grunnforhold - løsmasser 
Dreietrykksondering sør for Gjerdrum prestegård indikerer mulig kvikkleire fra ca. 20,5–56 
meter, med enkelte lag av ikke-sprøbruddmateriale. Ved boligfeltet vest i sonen indikerer 
grunnundersøkelser varierende grad av kvikkleire. 
Erosjonsforhold 
Det er kartlagt ingen til kraftig erosjon i sonen. I Leira er det generelt kartlagt litt til noe erosjon. 
Nord i sonen er det utført bekkelukking.  
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert flere områder med avskoging innenfor sonen. 
Bebyggelse 
Bebyggelsen i sonen består av Gjerdrum prestegård i nord, spredte boliger langs Kløftavegen og 
et boligfelt ved Gjerivegen i vest. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

6 
2 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-95 
Tegning D-95 

Anbefalt supplerende befaring 
Vestre del av bekk sør for Gjerdrum prestegård bør befares. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
2 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
5 
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6.7 Sone 96 Løken 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Middels Alvorlig 4 

 

Soneavgrensning 
Sonen er avgrenset mot raviner i vest og nord. I sør er den antatt avgrenset delvis basert på 
grunnundersøkelser. I øst ca. langs Gjerivegen. Sonen kan sannsynligvis deles opp i to eller flere 
mindre soner. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell ca. 55 m. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det er utført en god del grunnundersøkelser i søndre del av sonen. I nordre del er det utført to 
borpunkter. Det er mistanke om kvikkleire i de fleste borpunkter i sonen. Unntaket er helt i sør 
hvor det er enkelte borpunkter som ikke indikerer kvikkleire. 
Erosjonsforhold 
Det er registrert noe og kraftig erosjon i raviner i vest, sørvest og sør. 
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert mindre utfylling ved bebyggelsen på Smestad, ved en silo ved Tveitvegen samt 
ved Søndre Smestad gård. I tillegg er det tegn til erosjon og små utglidninger langs vassdragene. 
Bebyggelse 
Det er et større boligfelt ved Smestad. For øvrig er det spredt bebyggelse i østre og søndre del av 
sonen. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
NGI har tidligere utført stabilitetsberegninger ca. ved profil 96-1, 96-3 og 96-7. Beregnet 
stabilitet er generelt lav på totalspenningsbasis, men forholdsvis god på effektivspenningsbasis. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

7 
6 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-96 
Tegning D-96_1 og D-96_2 

Anbefalt supplerende befaring 
Langs Vangsbekken. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
4 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
5 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Lav Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Mot øst er avgrensning gjort mot Gjermåa. Mot vest og sørvest er avgrensning noe uklar og 
skjærer gjennom tidligere skredgrop. Mot sør og mot nord er sonen avgrenset mot en bekk i 
sideravine. 
Topografiske forhold 
Det er ca. 30–50 meter høydeforskjell i antatt kritiske snitt. Det er flere raviner og bekker i 
sonen. Gjerivegen går gjennom den midtre delen av sonen. 
Grunnforhold – løsmasser 
Det er utført grunnundersøkelser i flere omganger i området rundt Svensrud i forbindelse med 
skredet som gikk i 2012. Grunnundersøkelsene har påvist kvikkleire med varierende mektighet i 
området. Sørvest i sonen er det registrert berg i dagen langs Gjerivegen. 
Erosjonsforhold 
Det er generelt registrert litt til noe erosjon i Gjermåa og de mindre bekkene i sonen. 
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert oppfylling mellom 2015 og 2020 nordvest i sonen, ved profil 97-1. Øst for 
Svensrud gikk det et større skred i 2012. Det er etablert motfylling vest for Gjermåa i etterkant 
av skredet. Det er også registrert erosjonssikring i Gjermåa øst for Svensrud. 
Bebyggelse 
Sonen inneholder flere mindre boligområder, samt enkelte gårder. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

9 
7 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-97 
Tegning D-97 

Anbefalt supplerende befaring 
Tilstrekkelig befart. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
7 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
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Lav Alvorlig 2 

 

Soneavgrensning 
Sonen er avgrenset mot mindre bekker og raviner i nord. Mot vest og mot sør er avgrensning 
gjort mot mer eller mindre sammenhengende ravinesystemer. Mot øst er avgrensning gjort mot 
tidligere skredgrop. Det er registrert berg i dagen øst i sonen. Dette kan begrense nåværende 
løsneområde.  
Topografiske forhold 
Den sørlige delen av sonen, som dekker den nordlige delen av Ask sentrum, er relativt flat. Mot 
nord er det flere raviner med høydeforskjell 20–30 meter. 
Grunnforhold - løsmasser 
Sørvest i sonen er det påvist kvikkleire fra ca. 3-4 meter dybde. Det er vurdert som lite 
sannsynlig at eventuelle skred som initieres i de mindre ravinene sørvest i sonen vil nå 
bebyggelse. 
I bunn av profil 98-2 er det mistanke om kvikkleire i dagen ved bekken. Det er påvist kvikkleire 
fra ca. 17 meters dybde ved Sørli, øst for profilet. Dreietrykksondering ved Østre Fossum gård 
indikerer ikke sprøbrudd og berg i ca. 17 meters dybde. 
Erosjonsforhold 
Det er generelt kartlagt ingen til litt erosjon i sonen, samt enkeltpunkter med noe erosjon sørvest 
i sonen. Den sentrale delen av sonen består av jordbruksområder og bebyggelse uten raviner med 
erosjon. Raviner med erosjon er begrenset til den nordlige og den sørvestlige delen. 
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert en liten forverring ved profil 98-2, nord i sonen. Forverring består av lagring av 
vegetasjon ved skråningstopp. 
Bebyggelse 
Sonen omfatter nordre del av Ask sentrum, hvor det er mye bebyggelse, samt hovedvegen 
gjennom Ask. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

7 
4 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-98 
Tegning D-98 

Anbefalt supplerende befaring 
Sideravine ved profil 98-5. Bekk vest for Østre Fossum ved profil 98-7. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
3 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
6 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Middels Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses av Kulsrudbekken i vest. I øvrige retninger er sonen noe uklart avgrenset mot 
andre soner, mindre raviner og høydedrag. 
Topografiske forhold 
Sonen har høydeforskjell i underkant av 30 meter i antatt kritiske snitt. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det er påvist kvikkleire fra 4 meter dybde i borpunktene omkring kote +160 ved deponiet. Det er 
også potensielt sprøbruddmateriale oppe på platåene.  
Erosjonsforhold 
Det er registrert litt erosjon lengst sør i sonen. Ellers i sonen er det registrert ingen erosjon. 
Registrerte terrengendringer 
Nord i sonen er det et deponi der det er gjort terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer. I 
øvrige deler av sonen er det kun registrert mindre terrenginngrep mellom 2010 og 2020, stort sett 
i form av små fyllinger. 
Bebyggelse 
Vest og sørvest i sonen er det mye bebyggelse i form av boligfelt. Sørvest for Orvegen 1 er det 
registrert forverring i form av oppfylling. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
RIGeo har prosjektert motfylling for å oppnå ikke forverring av stabiliteten ved oppfyllingen 
som er gjort ved Orvegen 1 [6]. Stabiliteten videre sørvestover mot Kulsrudbekken er ikke 
vurdert. Fra befaring virker det til at motfyllingen ikke er etablert. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

6 
3 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-99 
Tegning D-99 

Anbefalt supplerende befaring 
Tilstrekkelig befart. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
7 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
4 
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Middels Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses av fylkesvei 1549 Fjellvegen i sør og sørvest. Mot øst er den avgrenset av 
Kulsrudbekken. Mot vest er avgrensning langs en mindre bekk. Berg i dagen ved Fjellvegen kan 
begrense utstrekningen av sonen mot sør. 
Topografiske forhold 
Sonen har høydeforskjell på ca. 20–25 meter i antatt kritiske snitt. 
Grunnforhold - løsmasser 
Borpunkt sørøst i sonen indikerer sprøbruddmateriale fra 17 meter. Det er påvist 
sprøbruddmateriale i 20 meters dybde i borpunktet. Det er ikke utført grunnundersøkelser i 
øvrige deler av sonen. Sør i sonen er det registrert berg i dagen. 
Erosjonsforhold 
Langs Kulsrudbekken nord for Kulsrud er det registrert ingen erosjon. Øst og sørøst for Kulsrud 
er det registrert litt til noe erosjon. Langs bekken ved den vestre avgrensninga er det registrert 
ingen til litt erosjon. 
Registrerte terrengendringer 
Det er gjort 4 meter oppfylling i topp av skråning mot vest sør i sonen. Det er observert berg i 
dagen i dette området, og oppfyllingen er antatt å ligge helt eller delvis på berg [3].  
Bebyggelse 
Bebyggelsen i sonen er mindre boligområder og gårder. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

5 
3 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-100 
Tegning D-100 

Anbefalt supplerende befaring 
Sideravine øst i profil 100-5. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
4 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
7 
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Lav Mindre alvorlig 2 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses langs bekkeravine i øst, bekkeravine og Gjermåa i vest, Gjermåa i sør og en 
større, gammel skredgrop i nord. Avgrensningen virker i utgangspunktet fornuftig, med unntak 
av i nordvest mot sone 104, hvor avgrensningen virker noe tilfeldig. Sonen kan sannsynligvis 
deles opp i flere mindre soner. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell på terrenget i faresonen er ca. 50 m. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det er utført noen grunnundersøkelser i faresonen tidligere. Grunnundersøkelsene indikerer 
kvikkleire som ligger forholdsvis grunt og med stor mektighet. 
Erosjonsforhold 
I nordvestre del er det i hovedsak kartlagt ingen til litt erosjon. Langs Gjermåa er det stedvis 
registrert noe erosjon. Mot Vangsbekken i øst er det registrert flere områder med noe erosjon. 
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert noe utfylling ved Tveit samt i sideravine i søndre del av sonen. Det er i tillegg 
registrert flere mindre fyllinger. Det er også tegn til mindre utglidninger og erosjon langs 
vassdrag. 
Bebyggelse 
Det er et lite boligfelt på Tveit. Ingen bebyggelse for øvrig. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

7 
4 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-101 
Tegning D-101 

Anbefalt supplerende befaring 
Langs Vangsbekken. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
4 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
9 
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Høy Meget alvorlig 4 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses langs Gjermåa i nord og i øst, av bekkeravine i vest og sørøst, og av stigende 
terreng mot sør. Avgrensningen virker i utgangspunktet fornuftig, selv om sonen muligens kan 
deles inn i flere deler grunnet topografiske forhold, spesielt i sør og sørøst. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell på terrenget i faresonen er omtrent 56 m, tilsvarende mellom ca. kote +111 
og +167. Innad i sonen er det flere interne ravinedaler. 
Grunnforhold - løsmasser 
Grunnundersøkelser indikerer kvikkleire ved Kråkvål gård, Hellenvegen 11, 15 og 25, og ved 
Seljevegen 24. I prøveserie ved Hellenvegen 25 er det påvist kvikkleire. Kvikkleiren antas stort 
sett å ligge i dybder fra 11 til 36 m under terreng. Det er stedvis registrert berg i dagen i 
Gjermåa. 
Erosjonsforhold 
Det er registrert noe erosjon flere steder i faresonen, men det er ikke registrert kraftig erosjon. 
Registrerte terrengendringer 
Lidar-data indikerer flere terrenginngrep i Hellen industriområde og Kråkvål gård som potensielt 
kan bidra til å forverre stabilitetsforholdene. 
Bebyggelse 
Innenfor sonen er det flere boliger, i hovedsak småhusbebyggelse og gårder, flere næringsbygg, 
et hestesenter og en gjenvinningsstasjon. I tillegg går Fv. 120 gjennom sonen, samt en regional 
kraftlinje. Store deler av området utgjør landbruksområder og skog. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

11 
7 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-102 
Tegning D-102 

Anbefalt supplerende befaring 
Det er anbefalt og gjennomført befaring for to kritiske profiler i sonen. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
7 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
12 
Kommentar 
Det anbefales å gå videre med supplerende grunnundersøkelser for videre vurdering av kritiske 
snitt. 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Høy Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses av Gjermåa mot nord og mot vest. Mot øst og sørøst er avgrensning gjort mot 
en ravine med en mindre bekk. Mot sør er avgrensning gjort i forlengelsen av ravina i øst. 
Topografiske forhold 
Det er inntil ca. 50 meter høydeforskjell i antatt kritiske snitt. Sonen består av jordbruksarealer 
og flere raviner. 
Grunnforhold - løsmasser 
Utførte grunnundersøkelser ved Søndre Rud- og Fossum gård indikerer kvikkleire fra mellom 
1,4 og 7,2 meter under terreng.  
Utførte grunnundersøkelser viser at det grunt til berg ved boligområdet i nordøst, og det er ikke 
indikasjon på kvikkleire. I boligområdet nordøst i sonen er det registrert berg i dagen ved 
Gjermåa. Det er også kartlagt berg i dagen i bekken ved grensen mellom sone 98 Askjordet og 
sone 103 Fossum. 
Erosjonsforhold 
Det er generelt kartlagt ingen til litt erosjon innenfor sonen. Det er kartlagt noe erosjon i 
enkeltpunkter i nordøst og vest. 
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert noen mindre terrenginngrep ved bebyggelse, men ingen som vurderes å være av 
stor betydning for områdestabiliteten. 
Bebyggelse 
Bebyggelsen i sonen består av seks gårdsbruk samt mindre boligområder i nordøst og sørøst. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Det er utført stabilitetsberegninger ved boligområdet i forbindelse med bygging av enebolig i 
Vestbyvegen 29. Beregningene viser god stabilitet.  
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

9 
4 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-103 
Tegning D-103 

Anbefalt supplerende befaring 
Meandrering ved profil 103-6. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
5 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
6 
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Lav Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses langs raviner i øst og vest, i sør mot en gammel skredgrop. I sørvestre del mot 
101 Nafstad fremstår avgrensningen som noe tilfeldig. Sonen kan muligens deles inn i to eller 
flere mindre soner. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell på terrenget i faresonen er ca. 55 m. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det er utført mye grunnundersøkelser ved Henivegen 23. Det er mistanke om kvikkleire i alle 
borpunkt. Kvikkleiren ligger forholdsvis dypt. For øvrig er det ett borpunkt ved Vang. Her er det 
mistanke om kvikkleire fra ca. 20 m dybde under terreng. 
Erosjonsforhold 
Det er registrert kraftig erosjon flere steder i ravinene mot vest og øst, samt i to mindre raviner 
midt i sonen. Bekkene i området er delvis lagt i rør, stedvis har disse gått til brudd eller har tette 
innløp. 
Registrerte terrengendringer 
Det er regsitrert noe mindre terrengutfylling ved bebyggelsen ved Heni kirke. I tillegg er det 
registrert en god del mindra antatte utglidninger og erosjon langs vassdrag. 
Bebyggelse 
Det er to områder med boligfelt, ved Heni kirke og ved Vang. Henivegen 23 har egen adresse, 
men fremstår som driftsbygning. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Det antas at det er utført stabilitetsvurdering ved Henivegen 23, men vi har ikke tilgang på 
eventuell rapport fra dette. 

 

V
U

R
D

ER
IN

G
 D

EL
 1

 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

6 
5 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-104 
Tegning D-104 

Anbefalt supplerende befaring 
Ved Vangsbekken 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
3 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
5 
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Høy Alvorlig 4 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses av en langsgående ravine i sørvest, Gjermåa i sør og en langsgående ravine i 
øst. I nord er avgrensningen langs en liten forsenkning i terrenget og opp mot et høydedrag ved 
Korsmo. I nordvest virker avgrensningen å være mer uklar der den krysser veien ved Øvre 
Ljøreggen og ned i Kankedalen og veien Kjærstadsletta. Sonen kan sannsynligvis deles opp i 
flere mindre soner. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell på terrenget i faresonen er ca. 65 m. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det er utført grunnundersøkelser i tre «områder» i sonen:  

- Ved Årstad gård: Her er det mistanke om kvikkleire i alle borpunkt. Kvikkleiren ligger 
generelt relativt dypt. Unntaket er mot vest hvor det antas kvikkleire relativt grunt i punkt 6-
32. 

- Kankedalen/Kjærstadsletta/Korsmo: Mange av borpunktene ved Korsmo er relativt grunne. To 
dype sonderinger indikerer kvikkleire. Lengre ned i Kankedalen er det stedvis mistanke om 
kvikkleire/sprøbruddmateriale relativt grunt. 

- Ljøreggen/Nannestadvegen: Det er stedvis mistanke om kvikkleire. Kvikkleiren ligger dog 
relativt dypt under terreng. 

Erosjonsforhold 
Det er flere områder hvor det er kartlagt kraftig erosjon. Disse ligger vest, sørvest og øst for 
Årstad gård (søndre). 
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert antatt terrengarrondering av et jorde sør for Årstad gård (søndre). Ellers det flere 
mindre områder langs raviner med antatt små utglidninger og erosjon. 
Bebyggelse 
Det er generelt spredt bebyggelse i nordre og østre del av sonen. I tillegg ligger det et boligfelt 
samt spredt bebyggelse langs Ljøreggen like vest for sonen. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
NGI har tidligere beregnet stabiliteten ca. ved profil 105-4, 105-8 og 105-10. Førstnevnte er 
beregnet som dårlig både på total- og effektivspenningsbasis. Den andre er beregnet som dårlig 
på totalspenningsbasis, men god på effektivspenningsbasis. Sistnevnte har god beregnet stabilitet 
for begge metoder. Løvlien Georåd har i tillegg tidligere beregnet stabilitet ved profil 105-11. 
Det ble kun beregnet på totalspenningsbasis. Beregningen indikerer god stabilitet. 
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 Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

12 
8 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-105 
Tegning D-105_1 og D-105_2 

Anbefalt supplerende befaring 
Ved Kankedalen, øst for Ljøreggen og ved Årstad gård. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
4 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
5 
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Middels Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen er avgrenset i nord og nordvest av raviner. Mot vest og sørvest avgrenset av 
Mikkelsbekken. Mot sør av Gjermåa. Mot sørøst går avgrensning over høydedrag og krysser 
Vestbyvegen. Denne avgrensningen er kanskje gjort basert på bakgrunn av borpunkt 36-152, 
men bør vurderes revidert. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell i sonen er ca. 50 m (+128 til +178). Det er flere raviner internt i sonen, 
hovedsakelig i øst-vestgående retning, men også nord-sør. 
Grunnforhold - løsmasser 
Utførte grunnundersøkelser nord i sonen, ved Skei gård har indikert/påvist kvikkleire fra ca. 14 
m, kote +159 i en boring og ref. 6-14 indikerer mulig kvikkleire fra ca. 10m dybde, mens øvrige 
boringer ikke indikerer sprøbruddmateriale. 
Erosjonsforhold 
I ravine mot nordøst er det kartlagt mellom ingen og kraftig erosjon og flere mindre skred ifm. 
befaring. Langs Gjermåa er det kartlagt ingen eller lite erosjon, mens Mikkelsbekken ikke er 
befart. 
Registrerte terrengendringer 
Det er en større og en mindre gammel skredkant i sonen og observert flere skred ifm. NVE sine 
befaringer. 
 
Ifm. oppføring av Skei gård er det beskrevet behov for nedplanering og etablering av motfylling 
med overskuddsmassene. Basert på LIDAR-data ser det ut som nedplaneringen har skjedd, men 
at massene har blitt deponert ytterst på skråningskant/topp. 
Bebyggelse 
Bebyggelse i sonen ligger stort sett langs Vestbyvegen som går nord-sør sentralt i sonen i tillegg 
til Åmotsgutua i sør og Skei gård i nord. Skei gård er oppført relativt nylig, og det er gjort 
terrenginngrep i den forbindelse. Disse vurderes å være forverring av lokal skråning. 
 
Gjennom sonen går Vestbyvegen (ÅDT 1120) og regional kraftledning. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Det er utført stabilitetsberegninger i profil 106-1 ifm. oppføring av Skei gård. Disse viste Fc = 
0,95 før tiltak. 

 

V
U

R
D

ER
IN

G
 D

EL
 1

 

Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

8 
5 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-106 
Tegning D-106 

Anbefalt supplerende befaring 
Profil 106-10x går ned mot bratt ravine nord for Kvernstufossen. Denne anbefales befart. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
3 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
6 
Kommentar 
Det er i tillegg vurdert to profiler utenfor sonen (106-7x og 106-10x) der 106-10x anses som 
kritisk. Det er satt opp 1 fase 1 borpunkt og 2 fase 2 borpunkt ifm. dette profilet. 
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Lav Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
I øst er sonen avgrenset langs Fv. 120 Nannestadvegen, i sør langs ravine mot sone 106, i vest og 
nordvest mot sone 106, 108 og 109 langs lavbrekk over jordbruksområder. Avgrensningen virker 
i utgangspunktet fornuftig. 
Topografiske forhold 
Terrenget ligger på mellom kote +127 i bunn av sørlige ravine til +189 lengst nord i sonen. Det 
er noen raviner og terrengformasjoner innad i sonen. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det er utført grunnundersøkelser i den sørøstlige delen av sonen, hovedsakelig i forbindelse med 
en ny VA-trasé i 2012, samt kvikkleirekartlegging i 1994. Enkelte av boringene indikerer mulig 
sprøbruddmateriale eller kvikkleire fra ca. 6,8/8,6 m dybde, tilsvarende fra ca. kote +154/+137. 
Prøveserie i punkt 36-181 sør i sonen viser ikke sprøbruddmateriale eller kvikkleire. Det er også 
utført grunnundersøkelser som indikerer sprøbruddmateriale eller kvikkleire vest og sørøst for 
sonen. Det er kartlagt berg i dagen i 4 områder, sør, øst og nord i sonen. 
Erosjonsforhold 
Sonen er befart av NVE, og det er stort sett kartlagt "ingen" til "noe" erosjon. Ved sammenløp av 
raviner i sør er det kartlagt en strekning på ca. 75 m med "kraftig" erosjon og flere tidligere 
utglidninger på nedsiden av Kokstadhaugen. 
Registrerte terrengendringer 
LIDAR-data indikerer oppfylling som kan medføre forverring av stabiliteten flere steder i sonen. 
Det er også indikert graving i enkelte av ravinene. Det er 4 større tidligere kartlagte 
skredgroper/skredkanter i sonen, bla. i sørøst hvor et større kvikkleireskred, «Kogstadfallet», 
skjedde i 1924. 
Bebyggelse 
Helt nord i sonen er det en enebolig, mens sentralt og sør i sonen ligger gårdene Øvre Kokstad 
og Nedre Kokstad, samt en rekke eneboliger.  I tillegg er det noen veier i sonen, samt et 
distribusjonsnett for strøm. Store deler av området utgjør landbruksområder og noe skog. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

6 
6 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-107 
Tegning D-107 

Anbefalt supplerende befaring 
Det anbefales supplerende befaring ved bebyggelse nord i sonen for å se om det er berg i dagen, 
samt i bunn av bratt skråning i profil 2. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
6 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
8 
Kommentar 
På grunn av topografiske forhold og registrert erosjon anbefales det å gå videre med 
supplerende grunnundersøkelser og befaring for videre vurdering av kritiske snitt 
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6.19 Sone 108 Vestby  
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Lav Alvorlig 2 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses i vest av Mikkelsbekken, langs øst-vest-gående ravinesystem mot sone 109 i 
nord. Østre avgrensning er nord-sørgående ravine. Mot sør avgrenses sonen av øst-vestgående 
raviner som har vannskille/toppunkt ved Vestby.  
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell innad i sonen er ca. 30 m (fra +151 til +182) med skråningshøyder/raviner 
på 10-15m høyde. 
Grunnforhold - løsmasser 
I sonderinger med indikasjon på kvikkleire ligger antatt kvikkleire fra ca. 6 m under terreng eller 
dypere. 
Erosjonsforhold 
Det er bare utført befaringer av NVE langs vestre avgrensning samt i tilstøtende 
sidevassdrag/ravine i nordvest. Det er kartlagt "ingen" eller "lite" erosjon langs befarte vassdrag, 
men er flere mindre bekker/raviner som ikke er befart. 
Registrerte terrengendringer 
Flere steder er det markert/angitt oppfylling fra LIDAR-data og enkelte steder også graving. 
Det er to tidligere kartlagte skredgroper/skredkanter i sonen, en større i sørøstre del som også går 
gjennom sone 106-107-108 og en mindre nordvest i sonen. 
Bebyggelse 
Det er en del bebyggelse i sørlige og østlige del av sonen, i hovedsak i form av eneboliger, men 
også en større gård. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

3 
0 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-108 
Tegning D-108 

Anbefalt supplerende befaring 
Sørvest for sonen/ved Eikeberg er det ikke utført befaring langs Mikkelsbekken. Her er terrenget 
bratt ned mot bekken og lokaliserte grunnundersøkelser indikerer mulig forekomst av 
sprøbruddmateriale. 
Det er flere mindre raviner innad i sonen som ikke er befart, men det er ingen profiler fra disse, 
der skred vurderes å kunne ramme bebyggelse. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
Det er ikke satt opp anbefalte grunnundersøkelser i sonen. 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
Det er ikke satt opp anbefalte grunnundersøkelser i sonen. 
Kommentar 
Det er i tillegg vurdert to profiler utenfor sonen (108-1x og 108-5x) der 108-5x anses som 
kritisk. Det er satt opp 1 fase 1 borpunkt og 1 fase 2 borpunkt ifm. dette profilet. 
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6.20 Sone 109 Finstad 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Middels Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses i vest av Mikkelsbekken, langs øst-vest-gående ravinesystem i sør, før den i øst 
avgrenses av mindre raviner og påvist berg i dagen langs Nannestadvegen. Not nord-nordøst går 
dagens avgrensning tvers over flere mindre raviner. Nordlig avgrensning følger hovedsakelig 
ravinesystem, men skjærer også over noen høyderygger. Det er flere mindre raviner/bekkedrag 
innenfor sonen, og sonen kunne sannsynligvis vært delt inn i flere mindre soner. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell innad i sonen er ca. 35 m (fra +152 til +187) med skråningshøyder/raviner 
på 10-15m høyde. 
Grunnforhold - løsmasser 
Samtlige borpunkt innenfor sonen indikerer forekomst av kvikkleire/sprøbruddmateriale i 
dybden. 
Erosjonsforhold 
Utførte befaringer viser lite eller ingen erosjon langs Mikkelsbekken og sidevassdrag/ravine.  
Det er flere mindre vassdrag/bekker som ikke er befart, både innad i sonen og langs 
avgrensningen mot sør og nord. 
Registrerte terrengendringer 
Det er registrert lite terrengendringer og ingen tidligere kartlagte skredgroper i sonen. Det er 
kartlagt noe oppfylling ved profil 109-7 samt langs høyderyggen ved Finstad gård. 
Det er i tillegg noe oppfylling kartlagt øst i sonen. 
Bebyggelse 
Det er spredt boligbebyggelse og noen få gårder i sonen. Bebyggelsen ligger stort sett i sørvest, 
sentralt i sonen eller mot nordøst. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Det er regnet stabilitet i rapport 26 (se vedlegg 2), i et profil vest for profil 109-5. Det er 
oppnådd sikkerhetsfaktor Fc = 1,46 i beregningen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

6 
3 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-109 
Tegning D-109 

Anbefalt supplerende befaring 
Raviner ved profil 109-2 og 109-3 anbefales befart.  
Anbefalte borpunkt Fase 1 
3 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
4 
Kommentar 
Det er i tillegg vurdert ett profil utenfor sonen (109-6x). Dette profilet vurderes som ikke kritisk. 

  



 

Dato: 24.11.2022 
Revisjon: 01 
Side:  32 av 34 

   

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) / Forenklet soneutredning Gjerdrum / 22311 Rapport nr. 1. 

Delleveranse 1  

6.21 Sone 138 Berg 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Høy Alvorlig 3 

 

Soneavgrensning 
Sonen avgrenses langs en bekkeravine i nord, i øst og delvis i vest, og ellers av topografiske 
forhold som slakt terreng i vest og i sør. Avgrensningen virker relativt fornuftig, men sonen kan 
med fordel deles opp i flere soner grunnet topografiske forhold, spesielt sentralt i sonen hvor det 
går en bekkeravine tvers gjennom sonen. Området nord og øst for sonen er ikke kartlagt som en 
faresone, men det er både bratt, registrert erosjon og finnes en del bebyggelse der. 
Topografiske forhold 
Total høydeforskjell på terrenget i faresonen er omtrent 65 m, tilsvarende mellom ca. kote +107 
og +172. Innenfor sonen er det en rekke interne raviner og høydeforskjeller. 
Grunnforhold - løsmasser 
Det er kun utført to dreietrykksonderinger innenfor sonen. Begge sonderingene indikerer mulig 
kvikkleire. Den ene sonderingen er utført ved bebyggelsen ved Låverud, og indikerer kvikkleire 
mellom ca. 25 og 50 m dybde, tilsvarende fra ca. kote +125 til +101. Den andre sonderingen er 
utført i sørvestre del av sonen, og indikerer kvikkleire mellom ca. 24 og 40 m dybde, tilsvarende 
mellom ca. kote +133 og +117. Det er også utført tre dreietrykksonderinger i området øst for 
sonen. En av disse sonderingene indikerer mulig kvikkleire mellom ca. 1,5 og 8 m dybde, 
tilsvarende mellom ca. kote +152,5 og +146. Det er registrert berg i dagen vest i bekkeravinen 
som går tvers gjennom sonen. 
Erosjonsforhold 
Det er registrert linjer og punkter med liten og noe erosjon flere steder i faresonen, og kraftig 
erosjon i flere punkter. Det er registrert mest erosjon i bekkeravinen som avgrenser sonen i øst, i 
bekkeravinen som går tvers gjennom sonen, samt i bekkeravinen i nordvestre hjørne av sonen 
som grenser til nabosone 139 Haga. Det er flere kartlagte skredkanter i sonen, hovedsakelig i 
nord. 
Registrerte terrengendringer 
LIDAR-data indikerer terrenginngrep som potensielt forverrer stabiliteten flere steder. 
Bebyggelse 
Innenfor sonen er det lite bebyggelse, kun en gård i Holtervegen 129 ved Låverud. Det ligger en 
privat veg i sonen (Holtervegen), og et distribusjonsnett. Området består i hovedsak av skog- og 
landbruksområder. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

5 
5 

Situasjonsplan  
Snitt  

Tegning A-138 
Tegning D-138_1 og D-138_2 

Anbefalt supplerende befaring 
Det anbefales befaring i området øst for sonen. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
3 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
7 
Kommentar 
Det anbefales å gå videre med supplerende grunnundersøkelser for videre vurdering av kritiske 
snitt, både innenfor sonen og i områdene nord og øst for sonen. I områdene utenfor sonen er det 
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tegnet opp 6 profiler som er vurdert som kritiske. Som en følge av dette er det foreslått 6 fase 1-
borpunkt og 10 fase 2-borpunkt utenfor sonen. 

6.22 Sone 471 Berger 
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Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 
Middels Mindre alvorlig 2 

 

Soneavgrensning 
Revidert sone 471 Berger strekker seg fra Kulsrudbekken i vest til boligområdene på 
skråningstoppen (L/H=5) mot øst. 
Topografiske forhold 
Det er i underkant av 20 meter høydeforskjell mellom bebyggelse øst i sonen og Kulsrudbekken 
i vest. 
Grunnforhold - løsmasser 
Utførte grunnundersøkelser indikerer at det ikke er sprøbruddmateriale ned mot Kulsrudbekken. 
Det er påvist kvikkleire i ca. 17 meters dybde ved Vestli. 
Erosjonsforhold 
Det er kartlagt litt til noe erosjon langs Kulsrudbekken, samt kraftig erosjon i ett punkt. 
Registrerte terrengendringer 
Det er ikke registrert terrengendringer som vurderes å ha stor påvirkning på områdestabiliteten. 
Bebyggelse 
Boligbebyggelse ved Vestli og Kulsrudstien. 
Tidligere utførte stabilitetsvurderinger 
Vi er ikke kjent med tidligere utførte stabilitetsberegninger i sonen. 
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Antall snitt vurdert i sonen 
Antall snitt vurdert som kritiske 

2 
1 

Situasjonsplan  
Snitt 

Tegning A-471 
Tegning D-471 

Anbefalt supplerende befaring 
Tilstrekkelig befart. 
Anbefalte borpunkt Fase 1 
2 
Anbefalte borpunkt Fase 2 (innledende overslag) 
Det er ikke satt opp fase 2-borpunkt. 
Kommentar 
Den gamle sone 471 Berger er detaljutredet av Løvlien Georåd i 15460 Notat RIG02 rev00 [7] 
og delt opp i ny sone 471 Berger i vest og sone 2717 Fjellgrinda i øst. Vurderingene er 
uavhengig kvalitetssikret av NGI i rapport 20210206-01-R_rev02 [8]. Det er kun sone 471 
Berger som behandles videre her. 
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Næringsbygg, 
personer. Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklass
e

Antall boenheter Antall næringsbygg
Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. 

Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklasse Antall boenheter Antall næringsbygg Tidligere utført stabilitetsberegning?

1 Nei
Det finnes trolig ikke noen naturlige 
prosesser som kan utløse et skred i 
profilet.

Ikke befart. Utløpsområdet for Gjerdrumskredet 
stopper like sørvest for profilet, muligens en 
forbedring. Ikke vurdert Bør befares av LG.

1:5 for hele skråningen. Totalt 29 
meter høydeforskjell. 21 meter med 
helning ca. 1:2,5.

Dreietrykksondering ved Hval gård indikerer 
kvikkleire fra 17,5 til 37 meter.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Platå sørvest for vann, 
deler av Tangeelva 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Ja

Kritisk pga. profil som ligger nærmest 
Gjermåa fra gården. Terreng verre i 
profil 3. Pri 2 pga. usannsynlig at profil 
03 treffer Hval gård hvis ikke kvikkleire 
i 02. Anses som kritisk mtp. 
skredutvikling mot Hval gård.

2

Ikke befart Ikke vurdert

Bør befares av LG, slakere ned mot 
Gjermåa enn lenger nord, mulig 
litt erosjon

Snitt med kortest avstand Gjermåa-
Hval gård, ca. 37m høydeforskjell, 
1:5,8 nedre 36 meter

Dreietrykksondering ved Hval gård indikerer 
kvikkleire fra 17,5 til 37 meter.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja

Kritisk hvis erosjon i Gjermåa. Pri 3 pga. 
større sannsynlighet for å treffe 
bebyggelse enn profil 05. Hvis ikke 
kvikkleire i 02 kanskje ikke behov for 
GU. Anses som kritisk mtp. stabilitet.

3

Ikke befart Ikke vurdert

Bør befares av LG, slakere ned mot 
Gjermåa enn lenger nord, mulig 
litt erosjon

Største høydeforskjell mot Gjermåa, 
ca. 41 m. ca. 1:4 nedre 20 meter

Dreietrykksondering ved Hval gård indikerer 
kvikkleire fra 17,5 til 37 meter.

Initialskred med 
bakovergripende, og 
potensielt sideveis, 
skredutvikling Gjermåa 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Ja
Kritisk hvis erosjon i Tangeelva. Pri 1 
pga. yttersving og mulig erosjon.

1
Tangeelva steinsatt i yttersving ca. 125 meter mot 
nordvest. Ikke vurdert

Befart av Løvlien 04.11.2022. 
Kartlagt litt erosjon langs 
Tangeelva med punkter med noe 
erosjon. Punkt med kraftig erosjon 
i sideravine. Litt/noe

Største høydeforskjell mot Tangeelva, 
ca. 34 m til Hval gård, yttersving, ca. 
1:2,6 nedre 15 m

Dreietrykksondering ved Hval gård indikerer 
kvikkleire fra 17,5 til 37 meter.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Tangeelva 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 Ja

Kritisk pga. stor høydeforskjell, bratt 
helning ned mot Gjermåa, litt erosjon 
og yttersving. Pri 4 pga. erosjon og 
bratt mot Gjermåa, men slakt bak i 
profilet.

4

Ingen observasjoner Litt

Ca. 36 m høydeforskjell fra Hval gård til 
Gjermåa, helning ca. 1:3,4 nedre 21 
høydemeter

Dreietrykksondering ved Hval gård indikerer 
kvikkleire fra 17,5 til 37 meter.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Nei
Ikke kritisk pga. at 1:15-linja treffer 
terreng før den når bebyggelse

- Lite erosjon i bekkeravine i bunn. Satellittbilder 
indikerer graving/fylling ved det som kan se ut 
som utløp fra jordbruksdrenering. Lite

Høydeforskjell (159-104=55m) totalt, 
og (110-104=6m) i skråning ned mot 
bekk. Helning 1:14,5 totalt, og 1:3,3 i 
skråning ned mot bekk.

1 DrT ved Sørum, i toppen av profilet. Denne 
indikerer kvikkleire fra ca. 12 m dybde, 
tilsvarende kote +137.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd Gjermåa 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Nei
Ikke kritisk pga. at 1:15-linja treffer 
terreng før den når bebyggelse

- Noe erosjon i bekkeravine i bunn. 
Overflateutgldning i yttersving (mot øst), 10 m 
bredt. Graving i ytterkant 4 m bredt, 2-3 m høyt. Noe

Høydeforskjell (159-114=45m) totalt, 
og (121-114=7m) i skråning ned mot 
bekk. Helning 1:19 totalt, og 1:2,3 i 
skråning ned mot bekk. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd

Bekkeravine og videre 
ned Gjermåa 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja
Vurdert kritisk dersom erosjon. Bratt 
skråning ned mot bekk, et eventuelt 
skred kan nå bebyggelse.

2

Bekkeravine i bunn ikke befart pga. vanskelig 
atkomst grunnet høstsådd åker. Satellittbilder 
angir at det er noe fylling ved låven i topp av 
profilet, noe som kan medføre forverring. Det er 
også angitt noe graving/fylling i den bratte 
skråningen i bunn av profilet. Ukjent Bør befares av LG.

Høydeforskjell (160-122=38m) totalt, 
og (138-122=16m) i skråning ned mot 
bekk. Helning 1:10 totalt, og 1:2,6 i 
skråning ned mot bekk.

1 DrT ved Sørum, 200 m sørvest for toppen 
av profilet. Denne indikerer kvikkleire fra ca. 
12 m dybde, tilsvarende kote +137.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd

Bekkeravine og videre 
ned Leira 2 2 1 1 0 1 17 Meget alvorlig 10 6 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

4 Ja

Vurdert kritisk på grunn av noe erosjon 
i bekkeravine i bunn, bratt skråning 
ned mot bekk og et eventuelt skred 
kan nå bebyggelse.

1

Noe erosjon i bekkeravine i bunn. Mange 
overflateskred og erosjonssår. Eldre liten 
rotasjonsutglidning. 6 m bred, 1 m dyp. 
Overflateskred mindre enn 10m, noen veltet trær. 
Rotasjonsskred 1-2 m dyp. Satellittbilder angir at 
det er noe fylling i topp av den bratte skråningen i Noe

Høydeforskjell (154,4-129=25,4m) 
totalt, og (151-129=22m) i skråning 
ned mot bekk. Helning 1:11,4 totalt, og 
1:2,2 i skråning ned mot bekk. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd

Bekkeravine østover 
mot Leira 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 Nei
Vurdert ikke kritisk pga. at profilet er 
såpass likt profil 4 og 6, og at utløsende 
mekanisme dekkes av de profilene.

-

Noe erosjon i bekkeravine i bunn. Mange 
overflateskred. Rotasjons/overflateglidning 1 m 
dyp. Satellittbilder angir at det er noe fylling i topp 
av bratt skråning i bunn av profilet, noe som kan 
medføre forverring. Noe

Høydeforskjell (155-125=30m) totalt, 
og (132-125=7m) i skråning ned mot 
bekk. Helning 1:9,5 totalt, og 1:2,7 i 
skråning ned mot bekk. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd

Bekkeravine østover 
mot Leira 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 Ja

Vurdert kritisk på grunn av erosjon, 
bratt skråning ned mot bekk, et 
eventuelt skred kan potensielt nå 
bebyggelse.

5 Bekkeravine i bunn ikke befart, men satellittbilder 
angir at det er noe graving/fylling. I bunn av profil 
angir satellittbilder at det er fylt ut et stort 
område mellom 2010 og 2015, dette er imidlertid 
vanskelig å se på historiske flyfoto. Ukjent

Befaring utført 28.10.2022 for å 
kartlegge erosjon i bekkeravine i 
bunn av profil. Det ble generelt 
observert "lite" erosjon nede i 
bekken,  men punkter med "noe" 
erosjon inn mot jordet, 
antakeligvis på grunn av 
drensutløp fra jordet ned mot 
bekken. Noe

Høydeforskjell (153-135=18m) totalt, 
og (141-135=6m) i skråning ned mot 
bekk. Helning 1:7 totalt, og 1:3 i 
skråning ned mot bekk. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd

Bekkeravine østover 
mot Leira 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

7 Ja

Vurdert kritisk på grunn av erosjon, 
bratt skråning ned mot bekk, et 
eventuelt skred kan potensielt nå 
bebyggelse.

6

Bekkeravine i bunn ikke befart, men satellittbilder 
angir at det er noe graving og fylling i bunn av 
profilet, og noe graving i ravine nord for 
Sørumsvegen 30. Ukjent

Befaring utført 28.10.2022 for å 
kartlegge erosjon i bekkeravine i 
bunn av profil. Det ble generelt 
observert "lite" erosjon nede i 
bekken,  men punkter med "noe" 
erosjon inn mot jordet, 
antakeligvis på grunn av 
drensutløp fra jordet ned mot 
bekken. Noe

Høydeforskjell (156-129=27m) totalt. 
Helning 1:8 totalt. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd

Bekkeravine østover 
mot Leira 1 0 0 1 0 0 5 Alvorlig 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

8 Ja

Vurdert kritisk på grunn av "lite" 
erosjon i bekkeravine i bunn, bratt 
skråning ned mot bekk og et eventuelt 
skred kan potensielt nå bebyggelse

3

Lite erosjon i bekkeravine i bunn. Satellittbilder 
angir at det kan være noe graving/fylling Lite

Høydeforskjell (153-104=49m) totalt, 
og (114-104=10m) i skråning ned mot 
bekk. Helning 1:6 totalt, og 1:2,1 i 
skråning ned mot bekk.

Ingen grunnundersøkelser i nærheten, men 
det er utført grunnundersøkelser ved 
Hiltonstien like øst for Leira. Her er det 
påvist kvikkleire i to punkter, og indikasjon 
på kvikkleire i flere totalsonderinger.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd Leira 2 1 1 1 0 1 14 Alvorlig 10 6 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

9 Ja

Vurdert kritisk på grunn av noe erosjon 
i bekkeravine i bunn, bratt skråning 
ned mot bekk og et eventuelt skred 
kan nå bebyggelse.

4

Punkter og linjer med noe erosjon i bekkeravine i 
bunn. Flere små rotasjonsskred og overflateskred 
observert. Utløp drensrør steinsatt nylig rundt 
utløp. Erosjonssår like over utløpet. Satellittbilder 
angir fylling på topp av skråning ved Søndre Olstad 
gård, noe som kan medføre forverring, samt noe 
graving ved bekk i bunn. Noe

Høydeforskjell (158-128=30m) totalt. 
Helning 1:9,5 totalt. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling hvis 
sprøbrudd

Bekkeravine østover 
mot Leira 2 2 0 1 0 0 15 Alvorlig 8 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Ja

Kritisk pga. litt til noe erosjon. Påvist 
kvikkleire ved bebyggelse, og 
indikasjon på kvikkleire på topp av 
kritisk skråning. Pri 1 pga. ingen 
grunnundersøkelser og punkt med noe 
erosjon.

1 "Ca. 1 m høy synlig graving i elvekant. Eldre stor 
skredgrop bak, opp i terrenget. Antar noe pga høy 
vannstand (ellers antatt lite)." Litt/noe

Ca. 53 m høydeforskjell opp til 
bebyggelse, helning ca. 1:5 i nedre 30 
høydemeter, et område der terrenget 
faller ca. midt i skråningen

Påvist kvikkleire fra ca. 18 meters dybde i 
punkt 10-5, vest for Olstad. 36-147 indikerer 
antatt kvikkleire fra ca. 12 meters dybde. 
Ikke utført grunnundersøkelser i nedre del 
av profilet.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa og Gjerivegen 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 8 4 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0

2 Nei
Ikke kritisk pga. profil 1 anses som mer 
kritisk og dekkende for profil 2.

-

"2-3 m høyde av kanten rast ut. 5-6 m bredde. 
Overflateskred." "Lite erosjon i elva med unntak 
av yttersving". Litt/noe

Ca. 53 meter høydeforskjell til Olstad, 
helning ca. 1:5,7 i nedre 17 
høydemeter, område markert ut som 
ikke mulig løsneområde, men 
usikkerhet i tolkning av 
grunnundersøkelser

Påvist kvikkleire fra ca. 18 meters dybde i 
punkt 10-5, vest for Olstad. 36-147 indikerer 
antatt kvikkleire fra ca. 12 meters dybde. 36-
177 indikerer kvikkleire fra ca. 18 meters 
dybde og 10-6 indikerer kvikkleire fra ca. 20 
meters dybde. Begge ligger på topp av 
antatt kritisk skråning.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa og Gjerivegen 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 11 4 1 0 0 2 0 0 6 Alvorlig 1 0

3 Ja

Kritisk pga. noe til kraftig erosjon og 
usikkerhet knyttet til tolkning av 
kvikkleire i punkt 19-12. Bør utføres 
sondering med prøvetaking ved 
Gjerivegen for å vurdere 
skredmekansime. Pri 2 pga. usikker 
tolkning av sondering i 19-12.

2

Eldre utglidning vest for profilet. "Flere 
utglidninger på dette strekket. Høyere kanter". Noe/kraftig

Ca. 44 meter høydeforskjell, Helning 
1:4,6 i nedre 22 meter, tolket ikke 
kvikk av NGI, noe usikkert i punkt 19-
12 pga. svakt stigende motstand

Påvist kvikkleire fra ca. 18 meters dybde i 
punkt 10-5, vest for Olstad. 36-147 indikerer 
antatt kvikkleire fra ca. 12 meters dybde. 36-
177 indikerer kvikkleire fra ca. 18 meters 
dybde og 10-6 indikerer kvikkleire fra ca. 20 
meters dybde. Begge ligger på topp av 
antatt kritisk skråning. Sondering 19-12, øst 
for profilet i nedre del, viser svakt stigende 
motstand.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling. 
Mulig rotasjonsskred hvis 
ikke kvikkleire. Gjermåa og Gjerivegen 3 1 0 2 0 1 18 Meget alvorlig 8 4 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0

4 Nei Ikke kritisk pga. ingen erosjon. -

"ikke synlig erosjon her". Ingen
Ca. 41 høydemeter, helning ca. 1:5,5 i 
nedre 32 høydemeter, ingen erosjon

Påvist kvikkleire fra ca. 18 meters dybde i 
punkt 10-5, vest for Olstad. 36-147 indikerer 
antatt kvikkleire fra ca. 12 meters dybde. 19-
13 ved Gjerivegen indikerer kvikkleire fra ca. 
10,5 meter.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa og Gjerivegen 3 1 0 2 0 1 18 Meget alvorlig 11 4 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0

5 Nei
Ikke kritisk pga. slakt parti på ca. 600 
meter der 1:15-linja vil ha utslag.

-

"2 m opp graving i ytterkant over 3-4 m". Noe

Noe erosjon, ca. 55 høydemeter til 
bebyggelse ved Olstad, helning ca. 
1:2,3 i nedre 14 høydemeter, slakt 
parti på ca. 600 meter før det stiger 
opp mot bebyggelse Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 Nei
Ikke kritisk pga. utslag av 1:15-linje 
langt unna bebyggelse.

-

Ikke befart. Ukjent

Antydning til erosjon i LIDAR-data, må 
befares, ca. 54 m høydeforskjell til 
bebyggelse, ca. 1:4,2 i nedre 15 
høydemeter

Påvist kvikkleire fra ca. 18 meters dybde i 
punkt 10-5, vest for Olstad. 36-147 indikerer 
antatt kvikkleire fra ca. 12 meters dybde. 
Ingen grunnundersøkelser ellers i profilet.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa 0 0 0 1 0 1 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

7 Ja

Kritisk pga. noe til kraftig erosjon og 
usikkerhet knyttet til tolkning av 
kvikkleire i punkt 19-12. Bør utføres 
sondering med prøvetaking ved 
Gjerivegen for å vurdere 
skredmekansime. Pri 2 pga. usikker 
tolkning av sondering i 19-12.

2

Eldre utglidning vest for profilet. "Flere 
utglidninger på dette strekket. Høyere kanter". Noe/kraftig

Noe til kraftig erosjon. Ca. 43 
høydemet opp til bebyggelse. Snitt 
tegnet for å vurdere om skred kan nå 
bebyggelse. Profil 3 dekker stabilitet i 
området og profil 7 viser mulig 
skredbane.

Påvist kvikkleire fra ca. 18 meters dybde i 
punkt 10-5, vest for Olstad. 36-147 indikerer 
antatt kvikkleire fra ca. 12 meters dybde. 36-
177 indikerer kvikkleire fra ca. 18 meters 
dybde og 10-6 indikerer kvikkleire fra ca. 20 
meters dybde. Begge ligger på topp av 
antatt kritisk skråning. Sondering 19-12, øst 
for profilet i nedre del, viser svakt stigende 
motstand.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling. 
Mulig rotasjonsskred hvis 
ikke kvikkleire. Gjermåa og Gjerivegen 3 1 0 2 0 1 18 Meget alvorlig 11 4 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0

1 Ja
Kritisk hvis erosjon i Gjermåa. Pri 2 pga. 
høydeforskjell og bratt ned mot 
Gjermåa.

2
Ikke befart. Litt erosjon langs Gjermåa både mot 
nord og sør, antar derfor litt erosjon. Det er 
registrert to skredkanter langs med 
Fjælstadgrenda. Litt

Bør befares langs Gjermåa av LG. 
Sideravine sør for profilet bør også 
befares.

Ca. 48 meter høydeforskjell med 
helning ca. 1:7. Helning ca. 1:2,4 på 
nedre 10 høydemeter. Bratteste del 
ned mot Gjermåa

Dreietrykksondering sørøst for Hammer gård 
indikerer ikke sprøbruddmateriale. Angitt at 
det er mulig kvikkleire mellom 29 og 35 
meter i faktaark.

Mulig bakovergripende- og 
sideveis bruddutvikling hvis 
sprøbrudd

Gjermåa og mindre 
sideraviner 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Ja
Kritisk pga. størst høydeforskjell, bratt 
ned mot sideravine og litt erosjon. Pri 2 
pga. høydeforskjell og bratthet.

3

Kraftig erosjon i punkt øst for profilet pga. 
drensrør. Litt erosjon i bekk. Ravine nord for 
Hammer fylt opp med mellomlagring av stein. 
Berg i dagen i bekk. Det er registrert to 
skredkanter langs med Fjælstadgrenda. Litt

Ca. 43 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:6,5. Ca. 1:3 i nedre 13 
høydemeter.

Dreietrykksondering sørøst for Hammer 
gård, motsatt side av høydedrag, indikerer 
ikke sprøbruddmateriale. Angitt at det er 
mulig kvikkleire mellom 29 og 35 meter i 
faktaark.

Mulig bakovergripende- og 
sideveis bruddutvikling hvis 
sprøbrudd Sideravine og Gjermåa 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja
Kritisk pga. mulig forverring som følge 
av oppfylling.

4
Fylt opp med mellomlagring og deponering av 
stein i hauger på 1-2 m, sannsynlig forverring. 
Berg i dagen i bekk. Det er registrert to 
skredkanter langs med Fjælstadgrenda. Ingen/litt

Bør befares av LG for å se på mulig 
forverring.

Ca. 40 meter høydeforskjell. Helning 
ca. 1:9.

Dreietrykksondering sørøst for Hammer 
gård, motsatt side av høydedrag, indikerer 
ikke sprøbruddmateriale. Angitt at det er 
mulig kvikkleire mellom 29 og 35 meter i 
faktaark.

Mulig bakovergripende- og 
sideveis bruddutvikling hvis 
sprøbrudd Sideravine og Gjermåa 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3Alvorlig

Middels 3Alvorlig

Alvorlig 3

3

NVE 2021 Erosjonsrapport LG 2022 Erosjonsbefaring?

Alvorlig

Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i løsneområde. Se metodebeskrivelse i rapport Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i utløpsområde. Se metodebeskrivelse i rapport
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Eks. risikoklasse Snitt Kritisk snitt? Ja/Nei
Forklaring hvorfor/hvorfor ikke kritisk 

snitt

Foreløpig 
prioritering kritiske 

snitt
Feltobservasjoner

Erosjonsscor
e

Feltobservasjoner 
Erosjonsscor

e
Topografi Grunnundersøkelser og grunnforhold Antatt skredtype Utløpsområde

Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklass
e

Antall boenheter Antall næringsbygg
Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. 

Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklasse Antall boenheter Antall næringsbygg Tidligere utført stabilitetsberegning?

NVE 2021 Erosjonsrapport LG 2022 Erosjonsbefaring? Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i løsneområde. Se metodebeskrivelse i rapport Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i utløpsområde. Se metodebeskrivelse i rapport

4 Ja
Kritisk pga. kraftig erosjon ved 
drensutløp. Pri 1 pga. kraftig erosjon.

1 Kraftig erosjon ved drensrørutløp. Det er 
registrert to skredkanter langs med 
Fjælstadgrenda. Kraftig Bør befares av LG.

Høydeforskjell ca. 34 meter. Helning 
ca. 1:9, brattere i nedre del.

Dreietrykksondering sørøst for Hammer 
gård, motsatt side av høydedrag, indikerer 
ikke sprøbruddmateriale. Angitt at det er 
mulig kvikkleire mellom 29 og 35 meter i 
faktaark.

Mulig bakovergripende- og 
sideveis bruddutvikling hvis 
sprøbrudd Sideravine og Gjermåa 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Nei
Ikke kritisk pga. at 1:15-linje har utslag 
i terreng før bebyggelse. Se profil.

-

Litt erosjon registrert langs Gjermåa i området. 
Enkeltpunkt på motsatt side av Gjermåa registrert 
med noe erosjon. Litt

Høydeforskjell ca. 47 meter. 
Platåterreng ned mot Gjermåa. Ca. 
1:10 fra Kyken til Gjermåa ved jevn 
helning. Registrert litt erosjon i 
Gjermåa. Helning ca. 1:2,7 i nederste 
12 høydemeter mot Gjermåa. Ca. 10 
meter flatt inn mot Gjermåa i øvrige 
områder.

Dreietrykksondering ved Kyken gård 
indikerer kvikkleire fra 14,5 meter dybde 
(kote +128,5) til 38,5 meter dybde (kote 
+104,5). Det er påvist kvikkleire fra kote 
+129 til kote +112,2 (avsluttet i løsmasser) i 
borpunkt 38-MC25. Ikke utført 
grunnundersøkelser nord for Kyken gård.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling

Gjermåa og mindre 
sideraviner 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

2 Nei

Ikke kritisk pga. liten høydeforskjell sør 
for bekken og mulig kvikkleire ligger 
dypt (>0,25*H under bekk). Terrenget 
stiger ca. 5-6 høydemeter før det faller 
ca. 3 meter mot sør.

-
"Skalk på 2-3 m høyde. Blottlagt leire". "Forverring 
i fot av skråning. 2 m loddrett kant". 
"Utglidning/depresjon, ca. 5m bredt, 1-1,5m 
høyde, 0,5-1 m dybde." Noe

Ca. 30 meter høydeforskjell. Tidligere 
gått skred ca. 150 meter øst for 
profilet. Slakt i området sør for bekken. 
Bekken ligger i nabosone 97 Skei. Se 
også profil 04 i sone 97 Skei.

Dreietrykksondering 38-MC3 indikerer mulig 
kvikkleire mellom 15 og 19 meters dybde, 
kote +111 - +107. Bekken omkring kote +122 
i profilet.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling

Sideravine, muligens 
Gjermåa 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja

Mest kritiske profil, men utført ERT-
målinger og stabilitetsvurdering av 
Multiconsult. Ev. supplere med GU i 
ravine. Pri 1 pga. kraftig erosjon nær 
Kyken gård. Allerede meldt om behov 
for erosjonssikring.

1 "Mange utglidninger, sig i begge sider/tegn til 
større rotasjonsbrudd". "Rotasjonsskred. Bakkant 
1,5 m, tykkelse over 2 m. 8-10 m bredt, 6 m høyt. 
Nye erosjon i fot. Masse trevelt". Kraftig

Ca. 35 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:3,5, brattere ned mot bekken.

Utførte grunnundersøkelser viser kvikkleire 
ved Kyken gård. ERT-målinger indikerer at 
det ikke er kvikkleire i bunn av ravine. Bør 
bekreftes med grunnundersøkelser hvis 
mulig.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling

Sideravine, muligens 
Gjermåa 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 1 2 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

Ja. Beregnet Fφ=1,01 og Fc=1,00. 
Foreslått sikringstiltak. ERT viser at det 
ikke er kvikkleire ved bekken.

4 Ja
Kritisk pga. noe erosjon i sideravine. Pri 
2 pga. noe erosjon, og dermed mulig 
utløsende årsak.

2 Overflateutglidning ved bekk. Tidligere skred 
registrert ca. 60 meter vest for profilet, trolig 
rotasjonsskred. Berg i dagen i bekk i bunn av 
profilet. Noe

Ca. 43 meter høydeforskjell, total 
helning ca. 1:9, brattere partier lokalt. 
Ca. 1:2 ned mot bekkeravine, 
potensielt bakovergripende hvis 
kvikkleire ligger grunt. Slakt område 
(slakere enn 1:20) før stigning opp mot 
Kyken gård.

Kvikkleire påvist ved Kyken gård, ikke utført 
grunnundersøkelser nord for gården.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling Sideravine og Gjermåa 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 1 2 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

5 Ja

Kritisk pga. bratteste del ned mot 
sideravine der MC ikke har kartlagt 
grunnforhold, samt noe erosjon i 
punkt. Pri 3 pga. punkt registrert med 
noe erosjon og påvist kvikkleire i 
området.

3 "2-3 m bredt, 3-4 m opp fra bekk. 0,5-1 m tykt". 
Registrert litt erosjon i bekken, punkt med noe 
erosjon. Noe og kraftig erosjon videre mot vest. Litt/noe

Ca. 45 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:2 ned mot bekk. Varierende 
helning videre mot Kyken gård.

Kvikkleire påvist ved Kyken gård, ikke utført 
grunnundersøkelser øst for gården.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling Sideravine og Gjermåa 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 1 2 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

6 Nei
Ikke kritisk pga. slak helning helt ned til 
sideravine og kun litt erosjon.

- Ikke kommentert, angitt linje og punkt med litt 
erosjon (blottlagt leire). Litt

Ca. 35 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:7.  Jevn helning ned mot 
sideravine.

Kvikkleire påvist ved Kyken gård, ikke utført 
grunnundersøkelser nord for gården.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling

Sideraviner, muligens 
Gjermåa 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 1 2 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

1 Ja

Kritisk pga. bratt ned mot bekk og 
noe/kraftig erosjon. Pri 1 pga. kraftig 
erosjon og antatt stor omfang av 
kvikkleire.

1

"Rotasjonsskred. Høyde 6-7 m, ca 2 m. Vurdert 
som kraftig." "Stort rotasjonsskred, graving i leire i 
fot med mindre utglidninger i selve 
skredmassene." "Nyere rotasjon, 5 m bred, 1-2 m 
tykk." "Overflateskred (ca 5m bredde), mange 
veltede trær. Fast leire." Kraftig

Ca. 47 høydemeter til Gjerdrum 
prestegård, helning ca. 1:2 i nedre 18 
høydemeter, kartlagt noe til kraftig 
erosjon

36-176, sør for Gjerdrum prestegård, 
indikerer mulig kvikkleire fra ca. 20,5 meters 
dybde (kote +124) til 55,7 meters dybde. 
Trolig lag av ikke sprøbruddmateriale. Bekk 
på ca. kote +111.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling Sideravine, Leira 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Nei
Ikke kritisk pga. 30-40 meter med slakt 
terreng etter helning ned mot bekken. 
Dekkes delvis av profil 1.

-

"liten rotasjon 19 m bred, 1-2 m dyp. Flatt på 
toppen. Dyretråkk forverrer inntrykket" 
"Steinfylling over bekk uten rør/kulvert. P.t. ikke 
tegn til økt erosjon nedstrøms." "Lite 
overflateskred. Synlig leire i fot. Mange tre velta i 
bekk, men ellers lite tegn på erosjon" Litt/noe

LG bør vurdere å befare vestre del 
av bekk. Ingen erosjon i avsluttet 
kartlegging.

Ca. 42 meter høydeforskjell til 
Gjerdrum prestegård, generelt litt 
erosjon, ett punkt med noe erosjon, 
helning ca. 1:2 i nedre 8 høydemeter, 
deretter slakt i ca. 30-40 meter før 
jevn helling mot gården

36-176, sør for Gjerdrum prestegård, 
indikerer mulig kvikkleire fra ca. 20,5 meters 
dybde (kote +124) til 55,7 meters dybde. 
Trolig lag av ikke sprøbruddmateriale. Bekk 
på ca. kote +111.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Sideravine, Leira 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 Nei
Ikke kritisk siden skred ikke vil nå 
bebyggelse.

-

Steinfylling over bekk uten rør/kulvert. P.t. ikke 
tegn til økt erosjon nedstrøms. Litt

Høydeforskjell ca. 34 meter til 
nærmeste høyde, ca. 18 m opp til 
bebyggelse, litt erosjon, helning ca. 
1:2,6 i nedre 28 høydemeter, 
terrenget faller mot bebyggelse, 1:15-
linje slår ut i terreng før bebyggelse

Antatt kvikkleire fra ca. 12-39 meters dybde i 
36-146. Antatt kvikkleire fra 4-18 meter i 
punkt 34-7.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Sideravine, Leira 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Ja
Kritisk siden 1:15-linje er tett på 
bebyggelse.

2

Ingen kommentarer. Noe

Ca. 36 høydemeter til bebyggelse, noe 
erosjon i Leira, flatt parti etter 
elveskråning, deretter helning 1:1,85 i 
nedre 20 høydemeter, helt på grensa 
om 1:15-linja har utslag i terreng før 
skråning opp mot bebyggelse, tegnes 
ut

Antatt kvikkleire fra ca. 12-39 meters dybde i 
36-146. Antatt kvikkleire fra 4-18 meter i 
punkt 34-7.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Sideravine, Leira 1 0 0 1 0 0 5 Alvorlig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 Nei
Ikke kritisk pga. stor avstand til 
bebyggelse. Liten høydeforskjell og 
slakt bak topp skråning mot bekk.

-
"Noen gamle rotasjoner i yttersvinger, tilstanden i 
bekkebunnen er ansett som lite erosjon, og lit 
høydeforskjell bak topp. Settes til noe pga 
rotasjonene" Noe

Ca. 18 meter høydeforskjell til 
bebyggelse ved Solheimsvingen, noe 
erosjon, ca. 500-600 m avstand til 
bebyggelse

Ingen grunnundersøkelser i nærheten av 
bekken. Trolig kvikkleire fra mellom 8 og 14 
meters dybde ved Solheimsvingen.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Sideraviner 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 Nei

Ikke kritisk pga stor avstand til 
bebyggelse og langt parti med 
tilnærmet flatt terreng. Tegnes ut for å 
illustrere. Flatt parti ved bekken.

-

Ingen kommentarer. Noe

Noe erosjon i yttersving, kartlagt 
kraftig i ett punkt, ca. 36 meter 
høydeforskjell til bebyggelsen, ca. 530 
m avstand, flatt parti 2 meter over 
bekken deretter helning ca. 1:2,2 over 
ca. 18 høydemeter. Langt flatt parti i 
profilet, når ikke bebygd.

Antatt kvikkleire fra ca. 12-39 meters dybde i 
36-146. Antatt kvikkleire fra 4-18 meter i 
punkt 34-7.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1
Ja

Noe erosjon i yttersving. Terrenget ned 
mot elva er dog ikke så ille. 
Beliggenhet av kvikkleire gjør det 
sannsynlig at skred kan nå bebyggelse.

5
1-2 m bakkant. Graving i yttersving, 6 m bredde. 
Terrengrygg bak utglidninga. Noe

Ca. 45 m høydeforskjell. Stedvis 
helning 1:3 ned mot bekk.

3 DrT, 2 CPTU, 1 PR. Kvikkleire 
antatt/registrert ca. 13 - 16 m under 
terreng.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling?

Gjermåa, Svensrud 
bru?, Gjerivegen? 2 1 1 0 0 1 13 Alvorlig 6 2 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

Ja, se ref. 2 (NGI rapport 20130542-01-
R). ADP: F=1.17. AFI: F=2.1.

2 Nei
Bebyggelse ligger utenfor 1:15-linja fra 
terreng. Flere utglidninger langs bekken. Noe

Ca. 45 m høydeforskjell. Stedvis 
helning 1:2,2 ned mot bekk.

1 DrT, 1 CPTU. Antatt sprøbruddmateriale 
ca. 15 m under terreng.

Rotasjonsskred, basert på 
dypt til kvikkleire.

Vangsbekken, 
Gjermåa, Svensrud 
bru?, Gjerivegen? 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

3
Ja

Kvikkleire ligger relativt grunt samt at 
bebyggelse ligger på topp av bratt og 
høy skråning ned mot ravine med 
erosjon.

1
Lite erosjon, ingenting i nederste del mot 
Gjermåa. Masse rotvelting, uryddig, bare mindre 
småglidninger. Litt

Ca. 32 m høy skråning ned mot ravine 
med helning ca. 1:3.

3 DrT, 3 CPTU, 3 PR.  Kvikkleire påvist ca. 
11,5 m under terreng i topp av bratt og 21 m 
høy skråning. Retrogressivt skred

Bekk, Gjermåa, 
Svensrud bru?, 
Gjerivegen? 2 1 1 0 0 1 13 Alvorlig 6 2 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

Ja, se ref. 2 (NGI rapport 20130542-01-
R). ADP: F=0.94. AFI: F=1.69.

4
Ja

Kraftig erosjon. Sideveis utbredelse kan 
gjøre at et skred når bebyggelse hvis 
kvikkleira ligger grunt nok.

6
Rotasjonskred 10 m bredt. Sidekant opp til 1,5 m 
høy. I tillegg: Fersk overflateglidning/erosjonskant, 
bredde 3 m, høyde bakkant 1-1,5 m. Flere 1 m 
brede utglidninger sørover. Kraftig

Ca. 40 m høydeforskjell. Stedvis 
helning 1:2 ned i bekk. Ingen i selve profilet. Retrogressivt skred? Vangsbekken 2 1 1 1 0 1 14 Alvorlig 16 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5
Ja

Kraftig erosjon. Hvis kvikkleira ligger 
grunt i profilet kan et skred nå en stor 
del av et byggefelt.

3 Flere drensrør som eroderer kraftig i 
skråningskanten. Kraftig

Ca. 40 m høydeforskjell. Stedvis 
helning 1:2 ned mot bekk.

2 DrT. Antatt kvikkleire fra mellom 11 og 21 
m dybde under terreng.

Retrogressivt skred hvis det 
løsner i skråningen like sør 
for profilet?

Vangsbekken, 
Tveitvegen 2 1 1 1 0 1 14 Alvorlig 16 2 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

6
Ja

Kraftig erosjon. Hvis kvikkleira ligger 
grunt i profilet kan et skred nå et 
større byggefelt.

4

Jevnt over noe erosjon, men flere punkt med 
større utglidninger i kategorien kraftig. Bla: Skred 
helt opp til skråningstopp, antatt grunt 
rotasjonsskred eller større overflateglidning, 
skredmasser i bekken, renner fint forbi. Kraftig

Ca. 35 m høydeforskjell. Stedvis 
helning 1:2 ned mot bekk.

1 DrT. Antatt kvikkleire ca. 21 m under 
terreng oppe ved boligfeltet ved Tveit. Retrogressivt skred?

Vangsbekken, 
Tveitvegen 2 1 1 1 0 1 14 Alvorlig 16 2 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

7
Ja

Noe erosjon i bekk. Relativt bratt og 
høy skråning rett ned i bekken. 
Bebyggelse red ved topp skråning.

2
Flere utglidninger på dette strekket. Høyere 
kanter. Noe

Terrenget ved eneboligene er på ca. 
kote +131. I bekken er terrenget ned 
mot ca. +112. Ca. 20 m høydeforskjell. 
Helning ca. 1:2,3 i den bratte delen.

2 DrT, 2 CPTU ved eneboligene. 1 DrT i 
bunnen av skråningen. Mulig 
sprøbruddmateriale fra kote +107 og med 
dybden.

Rotasjonsskred, basert på 
dypt til mulig 
sprøbruddmateriale.

Bekken, muligens også 
Gjerivegen. 1 0 1 0 0 0 5 Alvorlig 2 0 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0

Ja, se ref. 2 (NGI rapport 20130542-01-
R). ADP: F=1.00. AFI: F=1.33.

1 Nei

Ikke kritisk pga. liten sannsynlighet for 
at bebyggelse påvirkes. Klokkerenga og 
Sørli ca. 650-700 m unna med 
høydeforskjell ca. 42 m.

- Ikke utført befaring ved bekken. Utglidninger og 
graving i yttersvinger i bekken lenger nord. Antar 
samme erosjon. Det er gjort terrenginngrep i form 
av hogst og arrondering sørvest for profilet. LIDAR-
data antyder oppfylling i bunn av ravine. Noe

Ca. 31 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:2,8.  Ingen bebyggelse i 
nærheten. Kan potensielt bre seg til 
vegen Ask og Rognvegen ved sideveis 
utbredelse og L/H=15. 42 m 
høydeforskjell og ca. 650 m avstand 
dit. Flatt parti gjør det lite sannsynlig. Ingen grunnundersøkelser i nærheten.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Ravinert terreng 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Ja
Kritisk hvis erosjon i bekk. Tett på 
bebyggelse. Pri 5 hvis erosjon pga. 
nærhet til bebyggelse.

5 Ikke utført befaring ved bekken. Utglidninger og 
graving i yttersvinger i bekken lenger nord. Antar 
samme erosjonsscore i snitt. Antydning til erosjon 
i LIDAR-data. Noe

Befart 28.10.2022. Oppfylling 
(forbedring) i vestre del av 
ravinen. Pågående arbeid. Fylling 
av ymse fyllmasser. Bekk lagt i rør 
til utløp markert i erosjonsrapport, 
dermed lav vannføring og ingen 
erosjon. Litt til noe erosjon mot 
øst.

Ca. 30 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:3. LIDAR-data antyder forbedring 
med oppfylling i bekk.

14-106 indikerer mulig dypereliggende lag 
av kvikkleire, mellom 11,7-12,7 og 17,7-19,5. 
I punkt 10-9 er prøvetaking  avsluttet i 7 
meter dybde.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Ravinert terreng 1 1 0 2 0 2 11 Alvorlig 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja

Kritisk pga. punkt med noe erosjon. 
Påvist tynne lag med kvikkleire ved 
Svensrud. Pri 3 pga. noe erosjon i 
yttersving. Indikert kvikkleire grunt ved 
Svensrud gård.

3

Litt erosjon, noe graving i yttersvinger. Registrert 
noe erosjon i enkeltpunkt. Litt/noe

Ca. 40 meter høydeforskjell, total 
helning ca. 1:5,5.

Prøveserie i borpunkt 9-4 viser kvikkleire fra 
22-23 m (kote +104,8-103,8) meter. 
Dreietrykk i punkt 9-5, ved gården, indikerer 
kvikkleire fra 5-6,7 meter (kote +140-
+138,3). Ca. 180 m nordvest for snittet 
indikerer punkt 2-25 kvikkleire mellom 11-
12,5 meter (kote +121,9-120,4).

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa, Gjerivegen 1 0 0 2 0 2 8 Alvorlig 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Nei

Ikke kritisk pga. antatt kvikkleire dypt i 
38-MC3 og 4-10 indikerer ikke 
sprøbruddmateriale. Grunt til berg ved 
Hønsigutua 10.

-

Skalk på 2-3 m høyde. Blottlagt leire. Forverring i 
fot av skråning. 2 m loddrett kant. 
Utglidning/depresjon, ca. 5 m bredt, 1-1,5 m 
høyde, 0,5-1 m dybde. Graving ved drensrørutløp. Noe

Ca. 65 meter høydeforskjell. 
Varierende helning, totalt ca. 1:12. Se 
også profil 02 i profil 93 Kyken.

Boring 38-MC3 i nedre del av profilet 
indikerer kvikkleire i dybde 15-18,3 m 
(kote+111-107,7). Punkt 38-MC2 indikerer 
ikke kvikkleire, avsluttet i 13 meter dybde. 
Det er markert 1-2 meter til berg i data fra 
Granada ved Hønsigutua 10.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling

Ravinert terreng, 
Gjermåa 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

5 Ja

Kritisk pga. indikasjon på kvikkleire i 2-
25, 19-16 og 36-178. Litt erosjon i 
Gjermåa. Pri 4 pga antydning til 
erosjon og trolig KL over 1:15-linje i 2-
25.

4
Graving i siden etter steinfylling ved bru. 
Antydning til erosjon i yttersving i DTM-data. Berg 
i dagen i bekken ved Svensrudfossen. Steinsatt i 
yttersving ved fossen. Litt

Ca. 45 meter høydeforskjell ned til 
Gjermåa, helning ca. 1:9. Antydning til 
erosjon i DTM-data.

Dreietrykksondering i punkt 36-178 
indikerer kvikkleire fra 6-8,8 m. Sondering i 
punkt 19-16 indikerer kvikkleire mellom 8,4 
og 23 m. Prøveserie i punkt 10-9 viser at det 
ikke er kvikkleire ned til ca. 7 m. Sondering i 
punkt 2-25 indikerer kvikkleire i dybde 11-
13,5 (kote+121,9-119,4). Gjermåa på ca. 
kote +111.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Gjermåa, Gjerivegen 1 0 0 2 0 2 8 Alvorlig 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

Alvorlig

3Alvorlig

Meget alvorlig

3Skei

95 Lav

97 Lav

Kyken

Nordli

93

96 Løken

Høy

3

Middels Alvorlig 4
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Sonenummer Sonenavn Eks. faregrad
Eks. 

konsekvensklasse 
løsneområde

Eks. risikoklasse Snitt Kritisk snitt? Ja/Nei
Forklaring hvorfor/hvorfor ikke kritisk 

snitt

Foreløpig 
prioritering kritiske 

snitt
Feltobservasjoner

Erosjonsscor
e

Feltobservasjoner 
Erosjonsscor

e
Topografi Grunnundersøkelser og grunnforhold Antatt skredtype Utløpsområde

Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklass
e

Antall boenheter Antall næringsbygg
Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. 

Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklasse Antall boenheter Antall næringsbygg Tidligere utført stabilitetsberegning?

NVE 2021 Erosjonsrapport LG 2022 Erosjonsbefaring? Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i løsneområde. Se metodebeskrivelse i rapport Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i utløpsområde. Se metodebeskrivelse i rapport

6 Ja

Kritisk pga. noe erosjon og tett på 
bebyggelse, samt liten forverring med 
steinfylling. Pri 1 pga. noe erosjon, 
nært bebyggelse og forverring

1 Utglidning/sig 2 m høyde, 3-5 m lengde. Graving 
yttersving 2 m høy, 10 m bred. Gjort en liten 
forverring med steinfylling i søkk øverst i skråning. Noe

Ca. 18 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:3. Ingen grunnundersøkelser i nærheten.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling Ravinert terreng 1 0 0 2 0 0 6 Alvorlig 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

7 Ja

Kritisk siden skred kan berøre 
bebyggelse. Prioriteres lavt pga. lite 
erosjon og relativt slakt mot bekk. Pri 6 
pga. indikert kvikkleire i grunn dybde. 

6
"Lite til ingenting erosjon i øvre del av bekk. Ikke 
befart videre nedover" Litt

Ca. 20 m opp til bebyggelse, helning 
ca. 1:3,8

Antatt kvikkleire fra ca. 6 meters dybde i 
punkt 10-12 (kote +152). Påvist kvikkleire 
under 15 meters dybde.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Ravinert terreng 1 1 0 2 0 2 11 Alvorlig 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

8 Ja

Kritisk pga. noe erosjon og 
bakovergripende skred kan nå 
bebyggelse. Ikke utført 
grunnundersøkelser som kan utelukke 
dette. Pri 7 pga.  stor avstand til 
bebyggelse.

7

"Utglidning/søkk, 5 m langt, høyde 2 m, dybde 
opptil 1 m" Noe

Noe erosjon, ca. 40 meter 
høydeforskjell til bebyggelse, Helning 
ca. 1:2,5 nedre 20 høydemeter. 
Gjerivegen 27, 29 og 31 innenfor 15*H

Ingen grunnundersøkelser øst i profilet. 
Dreietrykksondering i punkt 10-11 indikerer 
lag av antatt kvikkleire i dybde 8,8-13,5 og 
19,3-23,7 meters dybde.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Ravinert terreng og 
Gjerivegen 1 0 0 2 0 2 8 Alvorlig 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

9 Ja
Kritisk pga. noe erosjon og relativt nær 
bebyggelse. Pri 2 pga. flatt parti før 
bebyggelse.

2
Ingen kommentarer Noe

Ca. 23 høydemeter til bebyggelse. 14 
meter med helning ca. 1:2,3 nederst. 
No erosjon Ingen grunnundersøkelser i nærheten.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Ravinert terreng, 
Gjermåa 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Nei
Ikke kritisk pga. ingen naturlig 
utløsende årsaker, og ikke indikasjon 
på kvikkleire i 36-154.

-

Ingen observasjoner Ikke vurdert
20 meter skråningshøyde, helning ca. 
1:3,5. Jorde uten bekk.

36-154, ca. midt i skråningen sør for Østre 
Fossum gård, på kote +163, viser 16,7 meter 
til antatt berg. Økende motstand i sondering 
indikerer ikke sprøbruddmateriale. Ikke 
kartlagt nord for gården.

Rotasjonsskred, basert på at 
det ikke er indikasjon på 
sprøbrudd i nærheten. 
Mulig bakovergripende- og 
sideveis hvis sprøbrudd.

Jorde/ravine sørøst for 
Østre Fossum gård 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Ja

Kritisk pga. forverring og antatt 
kvikkleire i profilet. Litt erosjon. Pri 1 
pga. forverring, litt erosjon og mulig KL 
i dagen.

1
Markert en liten forverring på toppen av bratteste 
delen ned mot bekk. Vises en fylling i området 
mellom 2015 og 2020 i DTM-data. "Erosjon i utløp 
av drenering og steinsetting." Registrert mulig 
kvikkleire i dagen langs bekken ca. 60 m nordvest 
for profilet. Litt

Ser ut som det er gjort endringer 
øst for profilet fra flyfoto. Bør 
befares av LG. Befart 28.10.2022. 
Forverring markert av NVE er kun 
kvister lagret på topp av skråning, 
framstår som minimal forverring. 
Svært bløte masser i og ned mot 
bekk. -

Ca. 20 meter skråningshøyde, total 
helning ca. 1:10, ca. 1:3 i nedre 15 
høydemeter. Bunn av bekk på ca. kote 
150-152.

Sonderinger og prøvetaking i punkt 29-1 og 
29-2 indikerer kvikkleire fra ca. kote +150 i 
punkt 29-1 og ca. kote +148 i punkt 29-2. 
Mektigheten av kvikkleira er ca. 12-16 meter 
i punktene.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling Ravinert terreng, bekk 1 1 0 2 0 0 9 Alvorlig 2 1 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0

3 Ja
Kritisk pga. mulig kvikkleire i foten av 
skråningen. Fase 1 boring for å 
vurdere. Pri 2 pga. relativt slak helning.

2

Ingen observasjoner Ingen

Ca. 30 meter skråningshøyde til 
bebyggelse, helning ca. 1:6,8. 
Meandrering i elva, skilt ut i to løp i 
profilet.

36-154, ca. midt i skråningen sør for Østre 
Fossum gård, på kote +163, viser 16,7 meter 
til antatt berg. Økende motstand i sondering 
indikerer ikke sprøbruddmateriale. Ikke 
kartlagt nord for gården.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling Ravinert terreng 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Nei

Ikke kritisk pga. kvikkleira ligger under 
1:15-linja fra 0,25*H under bunn 
skråning. Lite sannsynlig at skred 
treffer bebyggelse.

-

"Graving fra drensrør i jordekant. Kum i bunn 
bytta ut. Vann renner i overflata. Ca. 1 m dyp 
grøft. Ikke utglidning, men pågående graving." Noe

Ca. 12 meter høydeforskjell opp til 
bebyggelse sør for Brådalsgutua, 
helning ca. 1:4. Bekken ligger på ca. 
kote +165.

Det er påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire i 
punkt 18-1 og 18-2, fra ca. kote +164 til ca. 
kote +148-150. Punkt 3-A, 3-B og 3-C 
indikerer kvikkleire fra ca. 4 meter under 
terreng. I punkt 3-D er det antatt kvikkleire 
fra ca. 13 meter dybde, og i punkt 36-149 fra 
ca. 14 meter dybde. Påvist KL i punkt 11-9, 
trolig mellom kote 163-140

Rotasjonsskred, basert på 
dypt til kvikkleire. Ravinert terreng, jorde 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 Ja
Kritisk hvis pågående erosjon. Bør 
befares av LG. Pri 3 fram til befart. Kan 
trolig svares ut med NGI-metoden.

3

Ingen observasjoner Ukjent
Sideravine ikke befart, bør befares 
av LG for å kartlegge erosjon.

Ca. 21 meter høydeforskjell til Østre 
Fossum gård, helning ca. 1:13. Helning 
ca. 1:5,5 i nedre 13 høydemeter. 

36-154, ca. midt i skråningen sør for Østre 
Fossum gård, på kote +163, viser 16,7 meter 
til antatt berg. Økende motstand i sondering 
indikerer ikke sprøbruddmateriale. Ikke 
kartlagt nord for gården.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Ravinert terreng 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 Nei
Ikke kritisk siden profilet anses som 
ivaretatt av profil 99-1, som er mer 
kritisk

-
Erosjon pga. utløp drensrør. Lite gradient i 
bekken. Ødelagt drensrør sør for profilet. Litt/noe

Ca. 20 meter skråningshøyde, helning 
ca. 1:10.

36-153, øst for Myragutua, indikerer mulig 
kvikkleire fra 18,9 til 26,2 meter dybde. 
Prøvetaking i 27-2109, sør for profilet langs 
bekken, viser at det ikke er kvikkleire.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Kulsrudbekken 3 0 0 0 0 0 12 Alvorlig 10 0 3 1 0 0 0 0 15 Alvorlig 6 1

7 Ja

Kritisk siden skred kan nå bebyggelse, 
selv om det er lite sannsynlig. Boring 
98_103 brukes for snitt 5 og 7. Pri 4 
pga. lite sannsynlig at skred når 
bebyggelse.

4

Ikke befart Ikke vurdert
LG bør befare bekk vest for Østre 
Fossum

Ca. 13 meter høydeforskjell til 
bebyggelse, helning ca. 1:3 i nedre 5 
høydemeter.

36-154, ca. midt i skråningen sør for Østre 
Fossum gård, på kote +163, viser 16,7 meter 
til antatt berg. Økende motstand i sondering 
indikerer ikke sprøbruddmateriale. Ikke 
kartlagt vest for gården.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Sideravine 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Ja
Kritisk pga. brattest opp mot boligfelt 
og litt erosjon i Kulsrudbekken. 
Prioritet 1 pga. mye bebyggelse.

1

Litt graving nederst i kantene/yttersvinger Litt
Ca. 15 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:2,5 Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Kulsrudbekken og 
Kulsrudgutua 21, 
potensielt boligfelt ved 
Leirdalen 3 0 0 0 0 0 12 Alvorlig 25 0 3 1 0 0 0 1 16 Alvorlig 6 1

2 Nei
Dekkes av profil 01 som er mer kritisk 
pga. erosjon og brattere mot boligfelt.

- Flatt område ved bekken, ingen erosjon. Litt 
erosjon 50 meter lenger sørøst i Kulsrudbekken. Ingen

Ca. 20 meter høydeforskjell, helning 
1:3,6 over 11 høydemeter Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Kulsrudbekken og 
Kulsrudgutua 21, 
potensielt boligfelt ved 
Leirdalen 3 1 0 0 0 1 16 Alvorlig 15 0 3 1 0 0 0 1 16 Alvorlig 6 1

3 Ja
Kritisk pga. mye meandrering og noe 
erosjon i Kulsrudbekken. Pri 2 pga. noe 
erosjon.

2
Sterk meandrering i bekken. Kartlagt ett punkt 
med noe erosjon. Noe

Ca. 22 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:4, brattere ned mot bekken. 
Brattere lenger sør, men pga. 
erosjon/meandrering velges profilet.

Ingen grunnundersøkelser i nærheten. 
Grunnundersøkelser mot øst (5-XX) viser 
kvikkleire fra 4 meters dybde, kote 
+155/+158

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling

Kulsrudbekken, 
potensielt nordvestre 
del av boligfelt ved 
Leirdalen 3 0 0 2 0 0 14 Alvorlig 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Nei
Ikke kritisk pga. ingen utløsende faktor. 
Brattere i sone 98.

-

Ingen observasjoner Ingen
Ca. 27 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:5,4 i øvre 22 meter.

36-154, ca. midt i skråningen kote +163, 
viser 16,7 meter til antatt berg. Økende 
motstand i sondering indikerer ikke 
sprøbruddmateriale.

Rotasjonsskred, forutsatt 
ikke sprøbruddmateriale Ravinert terreng 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 Ja
Kritisk pga. trolig forverring ned mot 
bekken som følge av fylling og 
motfylling.

3

Litt graving i yttersving. Kartlagt med ingen 
erosjon. Pågående meandrering mot nord. Ingen

Registrert oppfylling i LIDAR-data. 
RIGeo har prosjektert motfylling 
for å oppnå ikke forverring. Ikke 
vurdert sikkerhet videre nedover. 
Befart av Løvlien 28.10.2022. 
Virker som motfylling ikke er 
etablert. Meldt fra til Gjerdrum 
kommune. -

Ca. 23 meter høydeforskjell. Bratteste 
helning ca. 1:3 på nederste 15 
høydemeter.

Påvist kvikkleire fra 3,5 meter i borpunkt ca. 
8 meter over bekk, fra ca. kote +158,2-
+145,5.

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis skredutvikling

Kulsrudbekken. Trolig 
deler av Leirdalen hvis 
den ikke inngår i 
løsneområde. 3 0 0 2 0 0 14 Alvorlig 27 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

Ja. Beregnet stabilitet av deponi og 
motfylling for å oppnå ikke forverring 
fra opprinnelig situasjon. Ikke vurdert 
motfyllings påvirkning på stabilitet 
mot Kulsrudbekken.

6 Nei
Ikke kritisk pga. lite sannsynlig at et 
skred treffer bebyggelse pga. dybde til 
kvikkleire.

-

Store endringer ved skråningstopp som følge av 
massetak/deponi. Ingen

Befaring utført 28.10.2022 for å 
vurdere mulig forverring. Mindre 
hauger med masser ligger på 
området. Svært bratt ned mot 
ravine. -

Mulig forverring ved massetak/deponi. 
Ca. 18 meter høydeforskjell i bratteste 
del, helning ca. 1:1,25

Kvikkleire fra ca. 3,5 m i bunn skråning og fra 
ca. 16 meter på toppen.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling. Stopper 
trolig før bebyggelse iht. 
NGI-metoden.

Ravinert terreng, 
Kulsrudbekken 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1
Ja

Kritisk pga. påvist kvikkleire, bratt mot 
bebyggelse og noe erosjon. Pri 1 pga. 
erosjonsforhold.

1

Erosjon langs bekk, redskapsbygg rast ut Noe 15 m høydeforskjell, helning ca. 1:3,6

Borpunkt 6-21 ved topp skråning, 
sprøbruddmateriale fra 17 meter dybde, 
kote +158,7. Ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale i bunn av ravine øst for 
Kulsrudbekken. Bekken ligger på ca. kote 
+161. Rotasjonsskred

Kulsrudbekken mot 
nord, ravinert terreng 
ved mindre bekk 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 2 1 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

2 Nei
Ikke kritisk pga. ingen pågående 
erosjon.

-
Liten gradient, steinfylling i bekk ved boliger Ingen

Ca. 23 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:6. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling

Ravinert terreng, deler 
av boligfelt i Leirdalen 2 1 0 0 0 1 12 Alvorlig 5 2 3 1 0 0 0 1 16 Alvorlig 6 1

3 Ja

Kritisk pga. litt  erosjon og yttersving, 
og et eventuelt skred kan nå 
bebyggelse. Kan potensielt vurderes 
som ikke kritisk basert på slakt terreng 
ned mot bekk.

3 "Litt graving i kant, men kun inn mot skråning av 
utglidninger forekommer. Kunne vært ingen 
erosjon på flata i nederste del?" Litt

Ca. 25 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:7. Bratteste helning ca. 1:2,5 over 
15 meter høydeforskjell. Slakt ned mot 
bekken. Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling

Ravinert terreng, 
Kulsrudbekken 2 1 0 0 0 1 12 Alvorlig 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Nei
Ikke kritisk pga."snillere" topografi enn 
profil 1 og mindre grad av erosjon.

-
Litt graving i yttersvinger Litt

Ca. 19 meter høydeforskjell, helning 
ca. 1:3,3 Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Rotasjonsskred basert på 
grunnforhold i profil 1

Kulsrudbekken , 
ravinert terreng ved 
mindre bekk 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 3 0 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 0 0

5 Ja

Kritisk mot vest pga. bratt ned mot 
bekk og pågående erosjon. Kritisk mot 
øst dersom erosjon. Pri 2 pga. brattere 
enn profil 03 ned mot bekk.

2

Erosjon langs fot i hele yttersving mot vest. 1 m 
høy, ca. 10 m lang. Lite til noe erosjon. Litt/noe

LG bør vurdere å befare sideravine 
mot øst.

Ca. 20 meter høydeforskjell og helning 
1:3 mot vest, ca. 17-18 meter 
høydeforskjell og 1:2 mot øst.' Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende- og 
sideveis utvikling

Kulsrudbekken, bekk 
ved vestre 
avgrensning, ravinert 
terreng 2 1 0 0 0 1 12 Alvorlig 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Nei
Selv retrogressivt skred vurderes ikke å 
kunne nå bebyggelse (1:15-kriteriet)

-

Litt erosjon i ravine i øst, med unntak av et 
kortere stykke med noe. Litt ned mot Gjermåa... Noe

ca. 40 m høydeforskjell. helning ca. 
1:2,5 på det bratteste

3 DrT, 2 CPTU, 1 PR. Kvikkleire fra ca. 10 m 
under terreng (kote +123/126). Kvikkleire er 
antakeligvis over 1:15-linja

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig

2 Nei
Selv retrogressivt skred vurderes ikke å 
kunne nå bebyggelse (1:15-kriteriet)

-
Oppstrøms Svensrudfossen er det noe erosjon, 
spesielt i svingene, lengre oppstrøms treffes det 
berg i dagen og ingen erosjon. Noe

Ca. 40 m høydeforskjell. Stedvis 
helning 1:2,5 ned i Gjermåa. Elva ligger 
i krapp yttersving.

3 DrT, 2 CPTU, 1 PR. Kvikkleire fra ca. 10 m 
under terreng (kote +123/126). Kvikkleire er 
antakeligvis over 1:15-linja

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig

NGI har beregnet stabiliteten i ett 
profil ned mot Gjermåa like sør for 
dette profilet (profil D fra ref. [2]. ADP: 
F=1,00. AFI: F=1,18.

3 Nei
Selv retrogressivt skred vurderes ikke å 
kunne nå bebyggelse (1:15-kriteriet)

- Ravine i nordvest har litt/ingen erosjon, bekken 
renner inn i Gjermåa hvor det er berg i dagen. Noe

Ca. 45 m høydeforskjell. Stedvis 
helning 1:2,4 ned mot bekk. Ingen grunnundersøkelser i nærheten.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig

4
Ja

Noe erosjon i bunnen av ravinen, 
antatt kvikkleire ca. 13 m under 
terreng ved Tveit. Retrogressivt skred? 
Ev. rotasjonsskred vil ikke kunne nå 
bebyggelse.

1
Flere utglidninger langs bekken samt erosjon langs 
drensrør fra jordekant ned mot bekken, 2-3 m 
dybde. I tillegg gjødseltank som har medført mulig 
forverring. Noe

Befaring bekrefter observasjoner 
gjort av NVE

30-40 m høydeforskjell fra ravinen til 
bebyggelsen ved Tveit. Ved bekken er 
det en skråning med helning 1:1,7 og 
høydeforskjell ca. 7-8 m.

1 DrT ved Tveit. Indikasjon på kvikkleire 
mellom ca. 13 og 35 m dybde (kote +119 og 
+140).

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Vangsbekken, Gjermåa 3 1 1 1 0 1 18 Meget alvorlig 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

LG har gjort noen 
overslagsberegninger uten GU like 
ved, se pnr. 13050.

5
Ja

Noe erosjon i bunnen av ravinen, 
antatt kvikkleire ca. 13 m under 
terreng ved Tveit. Retrogressivt skred? 
Ev. rotasjonsskred vil ikke kunne nå 
bebyggelse.

3
En del utglidningspunkt med noe størrelse, ellers 
lite. Nok til å klassifiseres som noe på dette 
strekket. I tillegg: Grunt rotasjonsskred/overflate. 
På grensa til kraftig? 6 m bredt, 3-4 m ned til bekk. Noe

Befaring bekrefter observasjoner 
gjort av NVE

Ca. 40 m høydeforskjell fra ravinen til 
bebyggelsen ved Tveit. Ned mot 
bekken er det ca. 30 høydemeter med 
helning ca. 1:4,5.

1 DrT ved Tveit. Indikasjon på kvikkleire 
mellom ca. 13 og 35 m dybde (kote +119 og 
+140).

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Vangsbekken, Gjermåa 3 1 1 1 0 1 18 Meget alvorlig 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 Ja

Noe erosjon i bunnen av ravinen, 
antatt kvikkleire ca. 13 m under 
terreng ved Tveit. Retrogressivt skred? 
Ev. rotasjonsskred vil ikke kunne nå 
bebyggelse.

2 Generelt lite erosjon langs bekken, enkelte mindre 
utglidninger. Graving på tvers av kotene i 
sideskråningene pga dreneringsrør i flere punkter. Lite

Befaring bekrefter observasjoner 
gjort av NVE

Ca. 35 m høydeforskjell fra ravinen til 
bebyggelsen ved Tveit. 
Gjennomsnittlig helning ca. 1:4 over 28 
hm.

1 DrT ved Tveit. Indikasjon på kvikkleire 
mellom ca. 13 og 35 m dybde (kote +119 og 
+140).

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Vangsbekken, 
Tveitvegen 3 1 1 1 0 1 18 Meget alvorlig 4 2 0 0 0 0 1 0 1 Mindre alvorlig 0 0

7 Ja
Litt og noe erosjon i bunnen av ravinen 
mot nord. Antatt kvikkleire ca. 13 m 
under terreng ved Tveit.

4
Utglidning ca 10 m brei, 1-2 m tjukk frå jordekant. 
Noe eller kraftig? Mest påverka av utfylling i 
jordekant og drensvatn. Lite/noe

Ca. 20 høydemeter fra ravinen til 
bebyggelsen ved Tveit. 
Gjennomsnittlig helning i bratteste del 
ca. 1:6 over 8 hm.

1 DrT ved Tveit. Indikasjon på kvikkleire 
mellom ca. 13 og 35 m dybde (kote +119 og 
+140).

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Ravine mot nord, jorde 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Ja

Kritisk pga. noe erosjon i bunn av 
ravinen, bratt skråning, og et eventuelt 
skred kan nå bebyggelse.  Påvist og 
indikert kvikkleire i flere punkter på 
topp av skåning.

4

Registrert linje og punkter med noe erosjon i 
bekkeravine i vest. Overflateskred og graving i 
siden av ravinen ved utløp av rør. Flere 
overflateskred og rotasjoner. Noe

Høydeforskjell: (143-122=22 m) fra 
bunn av ravinen til bebyggelse i 
Hellenvegen 25. Helning: 1:2 i bunn av 
profilet (nederste 10 m) og 1:4,7 totalt 
fra bunn ravine til bebyggelse.

4 DrT, 1 CPTU og 1  PR ved Hellenvegen 25. 
Kvikkleire fra ca. 11/16 m under terreng 
(kote +126/130) ned til ant. berg (kote 
+106/111). Kvikkleire er antakeligvis rett 
over 1:15-linja, men b/D er antakeligvis < 40 
% dersom man ser på de nærmeste 
boringene (20-1 og 20-3) Rotasjonsskred

Bekk ved vestre 
avgrensning og 
nordover mot Gjermåa 1 3 1 1 0 0 15 Alvorlig 1 5 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

Alvorlig 2

Middels99

Askjordet

Ask

98 Lav

101 Nafstad

Kulsrud100 Alvorlig

Alvorlig

3

Mindre alvorlig 2

Middels

Lav

3
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Sonenummer Sonenavn Eks. faregrad
Eks. 

konsekvensklasse 
løsneområde

Eks. risikoklasse Snitt Kritisk snitt? Ja/Nei
Forklaring hvorfor/hvorfor ikke kritisk 

snitt

Foreløpig 
prioritering kritiske 

snitt
Feltobservasjoner

Erosjonsscor
e

Feltobservasjoner 
Erosjonsscor

e
Topografi Grunnundersøkelser og grunnforhold Antatt skredtype Utløpsområde

Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklass
e

Antall boenheter Antall næringsbygg
Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. 

Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklasse Antall boenheter Antall næringsbygg Tidligere utført stabilitetsberegning?

NVE 2021 Erosjonsrapport LG 2022 Erosjonsbefaring? Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i løsneområde. Se metodebeskrivelse i rapport Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i utløpsområde. Se metodebeskrivelse i rapport

2 Ja

Kritisk pga. noe erosjon i bunn av 
ravinen, bratt skråning, og et eventuelt 
skred kan nå bebyggelse. Indikert 
kvikkleire på topp av skråning, og 
satellittbilder indikerer tidligere 
oppfylling på topp av skråning.

2 Registrert linje og punkter med noe erosjon i 
bekkeravine i nordøst. Overflateskred (1 m tykk og 
ca. 10-15 m bredt i yttersving) og rotasjon (trær 
ligger på skrå). Satellittbilder indikerer utfylling 
ved Hellenvegen 11, som medfører en forverring 
av stabilitetsforholdene Noe

Høydeforskjell: (145-115=30m) fra 
bunn av ravinen til nærmeste 
bebyggelse og (160-115=45m) til 
bebyggelse i toppen av profilet. 
Helning: 1:2 i bunn (nederste 25 m) og 
1:8 totalt fra bunn ravine til topp av 
profil.

2 TOT, 1 PR ved Hellenvegen 11, og 1 CPT, 1 
DrT, ved Hellenvegen 12. Totalsonderinger 
(21-1 og 21-2) indikerer kvikkleire fra 19/24 
m dybde til 23/31,5 m dybde, tilsvarende 
mellom kote +126/121 til +121/113,6. PR 
viser ikke kvikkleire. Boringer i topp av profil 
indikerer ikke kvikkleire ned til 20 m dybde.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa øst og sørover 1 3 1 2 0 2 18 Meget alvorlig 4 16 0 0 1 2 0 2 5 Alvorlig 0 0

3 Nei

Vurdert ikke kritisk pga. at det er 
såpass likt profil 2 at det er tilstrekkelig 
å gå videre med det.

-

Registrert linje og punkter med noe erosjon i 
bekkeravine i nordøst. Overflateskred (1 m tykk og 
ca. 10-15 m bredt i yttersving) og rotasjon (trær 
ligger på skrå) . Noe

Høydeforskjell: (140-115=35m) fra 
bunn av ravinen til nærmeste 
bebyggelse og (161-115=46m) til 
bebyggelse i toppen av profilet. 
Helning: 1:3,5 i bunn (nederste 25 m) 
og 1:7 totalt fra bunn ravine til topp av 
profil.

2 TOT, 1 PR ved Hellenvegen 15/17. TOT i 
punkt 22-1 indikerer kvikkleire mellom 16-18 
m dybde, tilsvarende kote +125-123. TOT i 
punkt 22-2 indikerer muligens kvikkleire fra 
ca. 12 m dybde, tilsvarende kote +129. PR i 
punkt 22-1 viser ikke kvikkleire.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa øst og sørover 1 3 1 2 0 2 18 Meget alvorlig 5 16 0 0 1 2 0 2 5 Alvorlig 0 0

4 Nei

Vurdert ikke kritisk pga. at terrenget 
slaker ut/heller noe nedover før 
bebyggelsen (Kråkvål), og 1:15-linja 
treffer terreng før bebyggelsen. 
Kvikkleire antas å ligge dypt ved 
Kråkvål gård. I skråningen nærmest 
bebyggelse er det ikke noe vassdrag og 
ikke registrert erosjon.

- Registrert linje og punkter med noe erosjon i 
bekkeravine i øst. Flere utgraving/utrasinger. 
Registrert et rotasjonsskred, mindre en 2m men 
ganske bredt (10m ca). Elva graver i jordkanten. 
Mange trær på skrå. Noe

Høydeforskjell: (134-111,4=22,6m) fra 
bunn av ravinen til topp nederste 
skråning og (164-111,4=52,6 m) til 
bebyggelse i toppen av profilet. 
Helning: 1:2,8 i bunn (nederste 22 m) 
og 1:13 totalt fra bunn ravine til topp 
av profil.

1 DrT ved Kråkvål gård (36-150) og 1 PR i 
topp profil (39-5). DrT indikerer kvikkleire fra 
27-36,4m dybde, tilsvarende kote +137 til 
+127,6. PR viser ikke kvikkleire.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa sørøstover 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

5 Nei

Vurdert ikke kritisk pga. at terrenget 
slaker ut/heller noe nedover før 
bebyggelsen (Kråkvål), og 1:15-linja 
treffer terreng før bebyggelsen. 
Kvikkleire antas å ligge dypt ved 
Kråkvål gård. I skråningen nærmest 
bebyggelse er det ikke noe vassdrag og 
ikke registrert erosjon.

-

Registrert linje og punkter med noe erosjon i 
bekkeravine i sørøst. Flere utgraving/utrasinger. 
Registrert noe fersk sig (20-30 cm) i skråningen. Noe

Høydeforskjell: (134-115=19m) fra 
bunn av ravinen til topp nederste 
skråning og (165-115=50m) til 
bebyggelse i toppen av profilet. 
Helning: 1:2,7 i bunn (nederste 19 m) 
og 1:14 totalt fra bunn ravine til topp 
av profil.

1 DrT ved Kråkvål gård (36-150) som 
indikerer kvikkleire fra 27-36,4m dybde, 
tilsvarende kote +137 til +127,6.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa sørøstover 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

6 Nei

Vurdert ikke kritisk pga. at terrenget 
slaker ut/heller noe nedover før 
bebyggelsen (Kråkvål). Kvikkleire antas 
å ligge dypt ved Kråkvål gård. I 
skråningen nærmest bebyggelse er det 
ikke noe vassdrag og ikke registrert 
erosjon.

-

Registrert linje og punkt med lite erosjon i 
bekkeravine i sørøst. Liten

Høydeforskjell: (137-117=14m) fra 
bunn av ravinen til topp nederste 
skråning og (160-117=43m) til toppen 
av profilet. Helning: 1:3,5 i bunn 
(nederste 14 m) og 1:11 totalt fra bunn 
ravine til topp av profil.

1 DrT ved Kråkvål gård (36-150) som 
indikerer kvikkleire fra 27-36,4m dybde, 
tilsvarende kote +137 til +127,6.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Bekkedrag sørøst i 
sonen, og østover til 
Gjermåa 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

7 Ja

Vurdert kritisk pga. erosjon i bunn av 
ravinen, og at et eventuelt skred her 
kan nå bebyggelse. Indikert kvikkleire i 
topp av profil.

6 Ingen registreringer fra NVE. Registrert mulig 
graving/fylling fra satellittbilder i nederste 
skråning, og graving ved Kråkvål gård. På 
historiske flyfoto kan det se ut som det har 
oppstått sprekker i nedre del av profilet. Ukjent

Befaring utført 28.10.2022 for å 
kartlegge erosjon i bekkeravine i 
bunn av profil. Det ble observert 
"lite" og "noe" erosjon, flere 
tidligere utglidninger langs bekken, 
og sig i skråningen ned mot 
bekken.

Høydeforskjell: (139-125=15m) fra 
bunn av ravinen til topp nederste 
skråning og (160-125=35m) til toppen 
av profilet. Helning: 1:2,7 i bunn 
(nederste 14 m) og 1:8 totalt. fra bunn 
ravine til topp av profil.

1 DrT i topp av profilet (4-13), og 1 DrT ved 
Kråkvål gård (39-150). Sonderingene 
indikerer kvikkleire i 21/27-23/36,4 m 
dybde, tilsvarende mellom ca. kote +137,3 
og +135,4/127,6.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Bekkedrag sørøst i 
sonen, og østover til 
Gjermåa 1 1 1 2 0 0 10 Alvorlig 4 1 0 0 1 0 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

8
Ja

Vurdert kritisk pga. bratt skråning med 
lite erosjon rett nedenfor 
boligbebyggelse. Kan ikke utelukke 
kvikkleire pga. ikke utført 
grunnundersøkelser. Prioritert høyt 
pga. mulig blottlagt KL i bunn ravinen.

1

Registrert linje og punkt med lite erosjon i bunn. 
Befaringsnotat sier "mulig kvikkleire i bunn av 
bekk" og "noe rotvelt langs hele strekningen". Liten

Befaring utført 28.10.2022 for å se 
nærmere på punkt som sier "mulig 
kvikkleire i bunn av bekk". LG er 
enige i observasjonen. Det bør 
utføres en boring her.

Høydeforskjell:  (163,5-149=14,5m) fra 
bunn av ravinen til topp nederste 
skråning og (168-149=19m) til toppen 
av profilet. Helning: 1:3,4 i bunn 
(nederste 14,5 m) og 1:10 totalt fra 
bunn ravine til topp av profil.

Ingen grunnundersøkelser i umiddelbar 
nærhet til profilet. Nærmeste boring er DrT i 
4-13 som indikerer kvikkleire fra 21-23 m 
dybde, tilsvarende mellom kote ca. +137,3 
og 135,4.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Bekkedrag som 
avgrenser sonen i vest 
og nordover mot 
Gjermåa 3 2 1 1 0 0 20 Meget alvorlig 8 1 0 0 1 0 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

9 Ja

Kritisk pga. noe erosjon i bunn av 
ravinen, bratt skråning, og et eventuelt 
skred kan nå bebyggelse. Indikert 
kvikkleire i nærheten av bebyggelse.

3
Registrert linje med lite erosjon og punkt med noe 
erosjon i bunn av ravine. Befaringsnotat sier 
"Rotasjon mindre enn 2m tykk, h bak ca 1m, veltet 
trær. Dette skjedde før 2015". Satellittbilder 
indikerer utfylling ved Seljevegen 24-26, som 
medfører en forverring av stabilitetsforholdene Noe

Høydeforskjell: (142-125=17m) fra 
bunn av ravinen til topp nederste 
skråning og (161-125=36m) til toppen 
av profilet. Helning: 1:2,4  i bunn 
(nederste 16,5 m) og 1:7 totalt fra 
bunn ravine til topp av profil.

1 DrT (36-151) ved Seljevegen 24A, som 
indikerer kvikkleire fra 26-34,3 m dybde, 
tilsvarende mellom kote +133 og +124,7. 
Boringer ca. 70 m fra topp av profil ( 39-1 og 
39-2) indikerer ikke kvikkleire ned til 20 m 
dybde.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Bekkedrag som 
avgrenser sonen i vest 
og nordover til 
Gjermåa 1 3 1 1 0 0 15 Alvorlig 4 8 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

10 Ja

Vurdert kritisk pga. erosjon i bunn av 
ravine, bratt skråning og et eventuelt 
skred kan potensielt nå bebyggelse. 
Indikert kvikkleire ved Kråkvål gård.

7

Ingen registreringer fra NVE. Registrert mulig 
graving fra satellittbilder i nederste skråning. Ukjent

Befaring utført 28.10.2022 for å 
kartlegge erosjon i bekkeravine i 
bunn av profil. Det var generelt lite 
vann i bekken, og det ble 
observert "lite" og "ingen" 
erosjon, og noen små utglidninger 
langs bekken.

Høydeforskjell: (157-132=25m) fra 
bunn ravine til topp nederste skråning 
og (164-132=32 m) til toppen av 
profilet ved Kråkvål gård. Helning: 
1:2,5 i bunn (nederste 25 m) og 1:11 
totalt fra bunn ravine til topp av profil.

1 DrT ved Kråkvål gård (36-150) som 
indikerer kvikkleire fra 27-36,4m dybde, 
tilsvarende kote +137 til +127,6.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling

Bekkeravine nordøst i 
sonen. 1 1 0 0 0 2 9 Alvorlig 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

11 Ja

Kritisk pga. registrert erosjon (lite) i 
bunn av ravinen, bratt skråning, og et 
eventuelt skred kan nå bebyggelse. 
Indikert kvikkleire på topp av skråning, 
og satellittbilder indikerer tidligere 
oppfylling på topp av skråning.

5

Registrert lite erosjon i bekkeravine i bunn. 
Satellittbilder indikerer utfylling ved Hellenvegen 
15, som medfører en forverring av 
stabilitetsforholdene Liten

Høydeforskjell (149-120=29m) totalt, 
og (140-120=20m) i skråning ned mot 
bekk. Helning 1:9 totalt, og 1:3 i 
skråning ned mot bekk.

2 TOT, 1 PR ved Hellenvegen 15/17. TOT i 
punkt 22-1 indikerer kvikkleire mellom 16-18 
m dybde, tilsvarende kote +125-123. TOT i 
punkt 22-2 indikerer muligens kvikkleire fra 
ca. 12 m dybde, tilsvarende kote +129. PR i 
punkt 22-1 viser ikke kvikkleire.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa øst og sørover 1 3 0 1 0 0 14 Alvorlig 5 16 0 0 0 1 2 2 5 Alvorlig 0 0

1 Nei
Ikke kritisk pga. påvist ikke kvikkleire 
og grunt til berg ved boligfelt.

-
Liten utglidning. "Selv om bekken ser rolig ut og 
det er stein i bunnen, er det flere overflateskred 
og noen små rotasjoner." Noe

Ca. 50 meter høydeforskjell opp til 
bakre bebyggelse. Bratteste helning 
ca. 1:3.

Grunt til berg og middels fast til fast leire i 
23-X-punktene. Ikke kvikkleire. Berg i dagen 
nordøst i boligfeltet. Rotasjonsskred

Sideraviner, 
Kvernstufossen 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

LG har beregnet stabilitet i 2 profiler 
ifm.. bygging av enebolig i Vesbyvegen 
29. γ_φ>1,27, γ_su>1,43

2 Ja

Kritisk dersom erosjon i bekk. Antatt 
kvikkleire i grunn dybde ved 
bebyggelse. Pri 2 pga. grunt til antatt 
kvikkleire og bratt ned mot bekk.

2

Ikke befart. Ikke befart.
Bør befares av LG for å kartlegge 
erosjon.

Ca. 18 m høydeforskjell med 1:2,8 i 
nedre del, totalt ca. 30 meter 
høydeforskjell, ikke kartlagt erosjon

Punkt 36-182 ved Vestbyvegen 11 indikerer 
kvikkleire fra 5,2 til 11 meters dybde. Punkt 
36-155 og -155B indikerer kvikkleire, men 
plassering av sonderingene er noe usikkert.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Ravinert terreng 1 1 0 2 0 0 9 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 Nei
Ikke kritisk pga. flatt parti på ca. 50 
meter vest for bekken. Ingen erosjon 
der bekken er nærme skråningen. 

- Rotasjon mindre enn 2m tykk, h bak ca. 1m, veltet 
trær. Litt overflateutglidning og litt sideerosjon. 
Lav gradient. Berg i dagen i bekken sør for jordet. Litt/noe Befart 28.10.2022. Se profil 103-9.

Ca. 48 meter høydeforskjell til topp 
ved bebyggelse, punkt med noe 
erosjon, slakt ned mot bekken, helning 
ca. 1:2 over 26 høydemeter ca. 55 
meter fra bekken Ingen grunnundersøkelser i nærheten.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Ravinert terreng, bekk 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Nei

Kritisk pga. noe erosjon lokalt og 
relativt grunt til antatt kvikkleire i 
punkt 36-155 og -155B. Dekkes av 
profil 103-8.

-
"Liten overflateutglidning H: 2m D: 4m". "Stor 
avskalking mot en lokal haug ved sammenløp av 
elv og bekk, 8 m bredt, 2m bakkant". Litt/noe

Noe erosjon, bratt ned mot bekk ca. 
1:2, ca. 26 m opp til Søndre Rud. Total 
helning ca. 1:8

Punkt 36-155 og -155B ved Søndre Rud 
indikerer kvikkleire i hhv. 1,4 og 17,6 meters 
dybde, men plassering av sonderingene er 
noe usikkert.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 4 2 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

5 Nei
Ikke kritisk pga. tilnærma flatt område 
på ca. 200 meter i bakkant av skråning 
ned mot Gjermåa

-

Ingen kommentarer. Litt

Litt erosjon i yttersving, 10 
høydemeter med helning ca. 1:2,5 ned 
mot Gjermåa, tilnærma flatt platå på 
ca. 200 meter bak skråning mot 
Gjermåa. Totalt ca. 25 høydemeter 
opp til bebyggelse, total helning ca. 
1:13, 

Punkt 36-155 og -155B ved Søndre Rud 
indikerer kvikkleire i hhv. 1,4 og 17,6 meters 
dybde, men plassering av sonderingene er 
noe usikkert.

Rotasjonsskred i skråning 
ned mot Gjermåa Gjermåa 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 Nei
Kritisk dersom erosjon pga. jevnt bratt 
helning over 25 høydemetre. Dekkes 
av profil 103-8.

-

Ikke befart. Ikke befart.
Bør befares av LG for å kartlegge 
erosjon.

Ikke utført erosjonskartlegging, litt 
erosjon i Gjermåa. Ca. 25 meter 
høydeforskjell til Søndre Rud, helning 
ca. 1:4. Kritisk hvis erosjon.

Punkt 36-155 og -155B ved Søndre Rud 
indikerer kvikkleire i hhv. 1,4 og 17,6 meters 
dybde, men plassering av sonderingene er 
noe usikkert.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

7 Ja
Kritisk pga. ingen grunnundersøkelser i 
nærheten, kan nå bebyggelse

4

Ingen erosjon langs Gjermåa i området. Ingen

Ca. 23 m høydeforskjell, helning ca. 1:7 
i snitt, brattere mot Gjermåa, ingen 
erosjon og dermed ikke kritisk snitt Ingen grunnundersøkelser i nærheten.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 1 1 0 2 0 0 9 Alvorlig 3 2 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

8 Ja

Kritisk pga. litt til noe erosjon ved 
Gjermåa og antydning til kvikkleire i 36-
155 og 36-155B. Pri 1 pga. tidligere 
overflateutglidning og grunt til antatt 
kvikkleire. Vurderes å dekke profil 4 og 
6.

1 "Liten overflateutglidning H: 2m D: 4m". "Stor 
avskalking mot en lokal haug ved sammenløp av 
elv og bekk, 8 m bredt, 2m bakkant". Ikke befart 
ved profil 103-6. Litt/noe

Bør befares av LG for å kartlegge 
erosjon.

Helning 1:2,5 i 8 høydemeter, noe 
slakere i 3 meter ned mot Gjermåa. 
Ca,. 25 meter høydeforskjell til Søndre 
Rud. Kritisk snitt mtp. løsneområde. 

Punkt 36-155 og -155B ved Søndre Rud 
indikerer kvikkleire i hhv. 1,4 og 17,6 meters 
dybde, men plassering av sonderingene er 
noe usikkert. Bør ha ny dreietrykk pga. stor 
variasjon i 155 og 155B.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Gjermåa 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 4 2 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

9 Ja
Kritisk hvis erosjon. Ikke kartlagt 
grunnforhold, kan nå gård.

3

Ingen kommentarer. Berg i dagen i bekk mot øst. Ikke befart

Befart 28.10.2022. Registrert mye 
berg i dagen i området, men 
muligens en lomme/sjakt med 
løsmasser ned mot bekk i profilet. 
Generelt litt erosjon i bekk der det 
ikke er berg i dagen. Drensutløp 
med lokalt noe erosjon. Litt

Ca. 24 meter høydeforskjell med 
helning ca. 1:2,6. Ikke befart. Ca. 36 
høydemeter til gården. Ingen grunnundersøkelser i nærheten.

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling Sideraviner 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Ja

Kraftig erosjon i foten av en bratt 
skråning (1:2,5), kvikkleire registrert i 
nivå over bunn ravine mot bebyggelse. 
Retrogressivt skred? Rent topografisk 
kan et skred nå større bebyggelse ved 
Heni kirke. Rotasjonskred kan muligens 
nå Henivegen 23

1

"Overflateglidninger/graving i bunn langs hele 
strekning. 1 - 2,5 m." Kraftig

Terrenget er på ca. kote +172 ved 
ryggen i øst og ca. kote +135 i bunnen 
av ravinen. Ca. 35 m høydeforskjell, 
helning ca. 1:2,5 på det bratteste.

6 DrT, 4 CPTU, 3 PR.  Grunnundersøkelsene 
indikerer overgang til kvikkleire fra ca. +146 
oppe på ryggen. I skråningen er overgangen 
til kvikkleir på ca. kote +138. Mangler GU fra 
bunnen av ravinen.

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon?

Ravine ned mot 
Gjermåa 0 1 2 1 0 1 7 Alvorlig 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

Ja, sannsynligvis har NGI utført 
stabilitetsberegninger her. LG har 
etterspurt rapport, men ikke mottatt 
per 10.11.22.

2 Ja

Kraftig erosjon i nedre del av ravine. 
Registrert antatt kvikkleire ved 
bebyggelsen ved Vang. Antatt 
kvikkleire over bunn ravine. 
Retrogressivt skred? Rotasjonsskred 
når sannsynligvis ikke bebyggelse.

3

Kraftig erosjon i sideravine pga drenering. 2-3 m 
bunnsenking. Kraftig

Terrenget er på ca. kote +170 ved 
Vang og ca. kote +123 i ravinen, dvs. 
ca. 47 m høydeforskjell. Jevn helning 
på terrenget på ca. 1:5.

1 DrT. Det er antatt kvikkleire mellom 20,2 
og 46,9 m under terreng ved Vang (kote 
+117 og +144).

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon?

Ravine ned mot 
Gjermåa, Tveitvegen 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 5 2 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja

Noe erosjon i fot av skråning. Ikke like 
stor høydeforskjell som profil 2, og 
mindre erosjon. Rotasjonsskred kan nå 
bebyggelse

2

- Noe

Det er også kartlagt et punkt med 
kraftig erosjon mot nord. Bør 
befares for å avklare hvor det er 
verst erosjon

Terrenget er på ca. kote +166 ved 
Vang og ca. kote +133 i ravinen. 
Høydeforskjell ca. 33 m. Terrenget 
heller ca. 1:3 i nedre del mot bekk.

1 DrT. Det er antatt kvikkleire mellom 20,2 
og 46,9 m under terreng ved Vang (kote 
+117 og +144).

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon? Lokal ravine, jorde 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 5 2 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0
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e

Feltobservasjoner 
Erosjonsscor

e
Topografi Grunnundersøkelser og grunnforhold Antatt skredtype Utløpsområde

Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklass
e

Antall boenheter Antall næringsbygg
Boligenheter, 
antall. Score:

Næringsbygg, 
personer. 

Score:

Annen 
bebyggelse, 
verdi. Score:

Vei, ÅDT. 
Score:

Toglinje, 
baneprioritet. 

Score:

Kraftnett. 
Score:

Poengsum 
vekting LG

Konsekvensklasse Antall boenheter Antall næringsbygg Tidligere utført stabilitetsberegning?

NVE 2021 Erosjonsrapport LG 2022 Erosjonsbefaring? Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i løsneområde. Se metodebeskrivelse i rapport Foreløpig forenklet vurd. av skadekonsekvens i utløpsområde. Se metodebeskrivelse i rapport

4 Ja

Kraftig erosjon i nedre del av ravine. 
Ikke GU ved profilet. Rent topografisk 
kan retrogressivt skred nå større 
bebyggelse ved Heni kirke. 
Rotasjonsskred når ikke bebyggelse.

4
8 meter bred utglidning pga graving fra drensrør. 
1,5 m høyde i bakkant. En del masser vasket bort. 
Graving 1-1,5 m og overflateglidninger langs 
sidebekk/utløp fra jordbruksdrenering. Noe/kraftig

Terrenget er på ca. kote +164 ved 
Henivegen og ca. kote +128 i ravinen. 
Ca. 36 m høydeforskjell. Ned mot bunn 
ravine heller terrenget ca. 1:3

Ingen i  selve profilet. GU i profil 1 ca. 200 m 
mot nord.

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon?

Ravine ned mot 
Gjermåa 0 1 2 1 0 1 7 Alvorlig 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 Nei

Noe erosjon ved drensutløp i bunnen 
av jorde. Ca. 40 m høy skråning med 
helning ca. 1:5. Vurderes som lite 
sannsynlig med større utglidninger.

-

Graving ved drensutløp Noe

Ved vang ligger terrenget opp mot 
kote +170. I bunnen ved Vangsdalen er 
terrenget på ca. kote +130. 40 m 
høydeforskjell. Terrenget heller ganske 
jevnt ca. 1:5, men noe brattere de 
nederste 5 m høydemeter.

Ingen i selve profilet. Dreietrykksondering 
mot sør viser antatt kvikkleire mellom 20,2 
og 46,9 m under terreng (kote +117 og 
+144).

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon? Vangsdalen 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 5 2 0 0 0 1 0 1 2 Mindre alvorlig 0 0

6 Ja
Lite og noe erosjon langs bekken i 
Vangsdalen samt stedvis bratt skråning 
mot faresonen.

5
Ingen

Det er stedvis lite og noe erosjon i 
skråningen mot faresonen. Lite/Noe

kote +170, mens terrenget langs 
Vangsdalen varierer, ca. kote +149 i 
bunnen av profilet.

mot sør viser antatt kvikkleire mellom 20,2 
og 46,9 m under terreng (kote +117 og 
+144).

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon? Vangsdalen 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 5 2 0 0 0 1 0 1 2 Mindre alvorlig 0 0

1 Ja

Kritisk på grunn av kraftig erosjon i 
ravine og tidligere skredhendelser. 
Retrogresjon kan rent topografisk nå 
bebyggelse, men kvikkleiren ligger dypt 
ved Årstad gård så kanskje ikke 
sannsynlig?

5

I hovedsak noe erosjon, men to punkter med 
"kraftig" lengre opp. Noe

Usikker på NVEs 
erosjonskartlegging. Bør befares 
av LG.

ca. 40 m høydeforskjell. helning ca. 
1:2,5 på det bratteste Ingen grunnundersøkelser i nærheten

Initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling?

Ravinert terreng, 
Gjermåa 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 1 1 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0

2 Ja
Kritisk på grunn av kraftig erosjon samt 
nærhet til bebyggelse. Selv 
rotasjonsskred kan nå gården.

2

"Overflateglidninger/graving i bunn langs hele 
strekning. 1 - 2,5 m." Kraftig

Terrenget er på ca. kote +161 ved 
Årstad gård. I ravinen mot øst er 
bunnen på ca. kote +132. Ca. 25- 30 m 
høydeforskjell. Helning 1:2,5 i snitt i 
bratteste del.

4 DrT, 2 PR, 1 CPTU ved Årstad gård. 
Grunnundersøkelsene indikerer at det er 
kvikkleire fra kote +137 ved gården og ca. 
kote +126 midt i skråningen i ravinen.

Kvikkleira ligger dypt. 
Rotasjonsskred?

Ravine ned mot 
Gjermåa 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja

Kritisk på grunn av kraftig erosjon samt 
relativt grunt til kvikkleire

6
"12 m lang side sklidd ut." "Utkast rundt 
dreneringsrør, 5 m bred skål." "Graving langs 
utløp av drensrør, kum i dårlig stand, ravinebunn 
gjenfylt videre nedover." Noe

Ryggen i sørøst ligger på ca. kote +157 
til +161. Bunnen er på ca. kote +130. 
Helning ca. 1:5 på jordet.

Borpunkt 6-32 indikerer kvikkleire ca. 10 m 
under terreng, kote +137. Det er og 
registrert et tynt lag med SPM i 6-18 (antatt 
mellom kote +122,8 og +126,9).

Sannsynlig med 
retrogresjon

Ravine ned mot 
Gjermåa 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 3 2 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0

4 Nei
Ikke kritisk i østre del pga. stor avstand 
til bebyggelse. Ikke kritisk i vestre del 
da det ev. er meget dypt til kvikkleire 
og et større skred anses som 
usannsynlig.

-

Bilde 2383.jpg, 2433.jpg samt 2384.jpg viser en 
del mindre utglidninger i bunnen av ravinen.

Noe i østre 
ravine, ikke 
kartlagt i ves Befare bekk i Kankedalen?

Ryggen mot øst ligger på ca. kote 
+174.  Ravinen ligger på ca. kote +146. 
Helning ca. 1:2,3. Har også utvidet 
profilet mot Kjærstadsletta i nordvest 
for å vurdere mulig løsneområde i 
denne retningen. Terrenget i bunnen 
her er på ca. kote +137.

Ingen boringer på østsiden av ravinen. På 
vestsiden er det en dreietrykksondering (19-
2) som ikke indikerer kvikkleire. Ved 
Kjærstadsletta indikerer dreietrykksondering 
mulig kvikkleire/SPM fra ca. 6 m dybde (kote 
+132.4)

Ved ravinen kan det ikke 
utelukkes initialskred med 
bakovergripende 
skredutvikling. Ned mot 
Kjærstadsletta antas det 
rotasjonsskred basert på 
dyptliggende kvikkleire.

Ravine ned mot 
Gjermåa 0 0 0 1 0 1 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

Ja, i vestre del mellom Øvre Ljøreggen 
og Kankedalen beregnet NGI 
geoteknisk stabilitet i 2013. ADP: 
F=0,85. AFI: F = 1,13. Det ble også 
foreslått stabiliserende tiltak, men 
virker ikke som disse er utført.

5 Nei
Ingen bebyggelse i nærhet, punkt   19-
2 og 42-11 indikerer ikke 
sprøbruddmateriale i grunnen ned til 
store dybder.

-

små overflateglidninger, 2 m bredde Noe

Ryggen mot vest ligger på ca. kote 
+167. Ravinen er på ca. kote +125. 
Helning er i snitt 1:2,5 i nedre del.

DrT 36-41 indikerer kvikkleire fra ca. 21 m 
dybde (kote +135). DrT 19-2 indikerer ikke 
kvikkleire ned til 33 m dybde (kote +142,6.). Sannsynligvis rotasjonsskred

Ravine ned mot 
Gjermåa 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 Nei

Ev. retrogressivt skred kan topografisk 
sett  nå bebyggelse, men så lenge det 
ikke blir mer oppfylling i ravinen 
vurderes det ikke å være naturlige 
prosesser som vil drive frem et skred.

-

Vurdert som lite erosjon utifra Lidar 2020 og 
stikkprøve i bunn og topp av ravinen. Lite

Ca. 37 m høydeforskjell fra Årstad gård 
og ned til bunnen av ravinen. 
Terrenget er forholdsvis slakt langs 
profilet der det er fylt ut, i snitt ca. 1:6

3 DrT, 1 CPTU, 1 PR som er relevant ved 
Årstad Gård. Kvikkleire fra ca. 19-24 m 
dybde under terreng her. Ingen GU der hvor 
fyllingen er lagt ut. 

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon?

Ravine ned mot 
Gjermåa 1 1 1 1 0 1 10 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

7 Nei

Ev. retrogressivt skred kan topografisk 
sett  nå bebyggelse, men så lenge det 
ikke blir mer oppfylling i ravinen 
vurderes det ikke å være naturlige 
prosesser som vil drive frem et skred.

-

Bekken er lukket på dette strekket Ingen

Ca. 37 m høydeforskjell fra Årstad gård 
og ned til bunnen av ravinen. 
Terrenget er forholdsvis slakt langs 
profilet der det er fylt ut ca. 1:8 i 
gjennomsnittlig helning.

3 DrT, 1 CPTU, 1 PR som er relevant ved 
Årstad Gård. Kvikkleire fra ca. 19-24 m 
dybde under terreng her. Ingen GU der hvor 
fyllingen er lagt ut. 

Usikkert, kan det bli 
retrogresjon?

Ravine ned mot 
Gjermåa 1 1 1 1 0 1 10 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

8 Ja

Hverken bekk i vest eller bekk i øst er 
befart. Det er noe tegn til erosjon vest 
for Nannestadvegen basert på 
sammenligning av kartdata. Selv 
rotasjonsskred kan nå bebyggelse.

2

-
Ikke 
registrert Bør utføre befaring

Topp på ca. kote +160, bunn på ca. 
kote +127. Ca. 33 m høydeforskjell. 
Gjennomsnittlig helning 1:2,7 av 
nesten hele skråningen.

1 DrT på topp som indikerer kvikkleire fra ca. 
20,8 m (kote +135,2), samt 1 TOT, PR og CPT 
som viser ikke sprøbrudd til 20 m. En 
prøveserie i nedre del av skråning viser SPM 
fra ca. 10 m dybde (kote +123,8).

Rygg i terrenget. Kvikkleira 
ligger over nivå med bunn 
skråning. Sideveis 
utbredelse?

Bekkedrag sørover 
langs Nannestadvegen 3 1 0 2 0 0 17 Meget alvorlig 6 1 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

NGI beregnet i 2013 geoteknisk 
stabilitet for skråningen mot vest. 
ADP: F=1,01 og AFI: F=1,30, se ref. 
[19]. Det ble også foreslått 
stabiliserende tiltak, men virker ikke 
som disse er utført.

9 Ja
Det er pågående erosjon i bunn 
skråning. Selv rotasjonsskred kan nå 
Årstad nordre.

3

Graving i jordekant pga brudd på drensrør. 1-2 m 
dybde. Noe erosjon og utglidninger. Noe

Topp på ca. kote +173, bunn på ca. 
kote +143., dvs. ca. 30 m høy skråning 
opp mot Årstad gård.

1 DrT ved topp skråning og en DrT ca. midt i 
skråning. Ved topp skråning ligger antatt 
kvikkleire ca. 22,6 m under terreng (kote 
+146,8). Ved midt skråning ca. 17,9 m under 
terreng (kote +137,9). Rotasjonsskred?

Ravine ned mot 
Gjermåa 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

10 Ja

Mye bebyggelse nær ravine og høy 
skadekonsekvens. Det er dog kun litt 
erosjon i bunnen av ravinen samt at 
antatt kvikkleire ligger relativt dypt. 

4

- Lite Lite informasjon. Bør befares

Topp terreng ved ravine ca. kote +171, 
bunn på ca. kote +144. Ca. 25 m 
høydeforskjell.

5 DrT, 3 PR, 1 CPTU langs 
Kjærstadsletta/topp ravine. 2 TOT og 1 DrT 
oppe ved Korsmo. Det er antydning til 
kvikkleire fra ca. kote +151 inne på platået, 
ca. 20 m under terreng. Langs Kjærstadsletta 
er det antydning til kvikkleire fra ca. 14 m 
dybde, kote +149. Retrogressivt?

Bekkedrag nedover 
Kankedalen 3 1 0 1 0 1 17 Meget alvorlig 9 1 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0

NGI beregnet i 2013 geoteknisk 
stabilitet for en profil fra Øvre 
Ljøreggen 1 og ned mot ravinen i 
nordvest.  ADP: F=1,40. AFI: F= 1,60. 
NB! Det ble ikke brukt trafikklast eller 
terrenglast.

11 Ja
To eneboliger som ligger ved ravine 
med mye kraftig erosjon.

7

Flere steder med 10-30 m bred utglidning med 
høyde 2-3 m. Kraftig

Topp terreng ved bebyggelse er på ca. 
kote +135. Bunn ravine er på ca. kote 
+119

2 TOT, 1 CPTU og 1 PR ved eneboligene. 
Bekreftet ikke SPBM/kvikkleire ned til 18 m 
dybde (kote +117). Ikke mistanke ned til 21 
m dybde. Rotasjonsskred?

Bekkedrag ned mot 
Gjermåa 1 0 0 1 0 0 5 Alvorlig 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

Løvlien Georåd beregnet geoteknisk 
stabilitet for tomten i 2012 (ref. 43). 
ADP: F=1,53. AFI: F=?

12 Ja
Boligfelt på topp av ravine med noe til 
kraftig erosjon og 30 m høy skråning.

1

- -

Turbulent strømning i bekken, ca. 
2 m bratt skrent ned i bekken. 
Terrenget fra bekken og opp mot 
bebyggelsen er forholdsvis bratt. 
Stedvis kraftig erosjon der hvor de 
to bekkene møtes. Noe/Kraftig

Topp terreng ved bebyggelse er på ca. 
kote +155. Bunn ravine er på ca. kote 
+125.

1 DrT ved topp skråning. Antatt kvikkleire fra 
ca. kote +136. Rotasjonsskred?

Bekkedrag ned mot 
Gjermåa 3 0 1 1 0 0 14 Alvorlig 6 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 nei

Skei gård, tidligere beregnet sikkerhet 
Fc=0,95. Avlastet noe siden da, men 
kan se ut som masser har blitt lagt 
tilbake som en forverring. Øvrig 
bebyggelse ligger utenfor 1:15-linjer, 
også bebyggelse mot øst ved 
Vestbyvegen. Brattere litt øst mot Skei 
gård. KL/SBM under 0,25H/1:15-linje.

Ingen
15m høydeforskjell, 1:6 i snitt, men 
slakest i bunn. Platå rundt kote +172.

Ref. 24 har 4 totalsonderinger, 2 cptu og 1 
prøveserie. 24-2 og 24-4 på toppen indikerer 
sprøbrudd på ca. 14m dybde. 24-3 i bunn 
ravine er vanskelig å tolke og bør prøvetas 
dersom det gås videre med profilet. Rotasjonsskred

Langs ravine mot vest 
og videre i 
Mikkelsbekken. 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

Tidligere beregnet sikkerhet Fc=0,95. 
Avlastet noe siden da, men kan se ut 
som masser har blitt lagt tilbake som 
en forverring

2 nei
Kraftig erosjon og lokalt bratt mot 
vassdrag, men 1:15-linje kommer opp 
før den når bebyggelse og kraftledning. 3 lokale utglidninger observert. Kraftig

Inntil 26m høydeforskjell opp til 
Vestbyvegen. Lokalt ca. 1:2 helning 
ned mot vassdrag over ca. 10m 
høydeforskjell. Ingen i nærheten. Usikkert.

Langs ravine mot sør 
og sørøst. 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 ja
lite erosjon langs Gjermåa. Ca. 1:3 ned 
mot vassdrag, ca. 1:6 i snitt opp til 
Åmot.

2

Ingen Lite
22 m høydeforskjell, 1:6 snitthelning 
mot Gjermåa, ca. 1:3 nederste del.

Ingen i nærheten. Ref. 36-152 ved Østre 
Åmot (300m mot øst på andre side av 
Vestbyvegen) indikerer ikke 
sprøbruddmateriale. Retrogressivt?

Langs Gjermåa mot øst 
og Vestbyvegen. 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 4 2 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0

4 ja
Lite erosjon, men ca. 1:4 ned mot 
ravine. 1:15-linje treffer bebyggelse 
ved Vestby.

4

Start ravine, utløp drensrør. Lite

20 m høydeforskjell. Ca. 1:4 nedre 
10m, deretter slakere mot 
bebyggelsen. Bunn ravine på kote 
+156. Ingen i nærheten. Retrogressivt?

Langs ravine mot vest 
og deretter sørsørøst. 2 0 0 2 0 0 10 Alvorlig 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 ja
Noe erosjon, ca. 1:6 ned mot ravine. 
1:15-linje treffer bebyggelse ved 
Vestby.

1

Ingen Noe

22m høydeforskjell. Ca. 1:6 nedre 
10m, deretter slakere mot bebyggelse. 
Bunn ravine på kote +154. Ingen i nærheten. Retrogressivt?

Langs ravine mot vest 
og deretter sørsørøst. 2 0 0 2 0 0 10 Alvorlig 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 ja

Ingen vassdrag/utløsende faktorer, 
men største skadeskonsekvens i sonen. 
Lokalt ca. 1:2,8 ned mot ravine. I tillegg 
indikerer LIDAR at det er gjort en 
forverring på toppen av skråningen. 
Totalt 14m høydeforskjell. 

3

Ingen
14m høydeforskjell, 1:2,8 over 9 m ned 
mot ravine. Bunn ravine på kote +161. Ingen i nærheten. Retrogressivt?

Langs ravine mot 
vestsørvest ned til 
Mikkelsbekken 2 1 0 2 0 2 15 Alvorlig 8 1 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

7 nei
55 m høydeforskjell og mye bratte 
partier. Boring 36-152 rett ved gården 
indikerer ingen SBM. Ingen

Inntil 55m høydeforskjell. Ca. 1:6,5 
snitthelning. Ref. 36-152 ved gården indikerer ikke SBM.

Må være retrogressivt eller 
flakskred for å være kritisk.

Langs ravine(r) mot 
sør. 1 1 0 2 0 2 11 Alvorlig 3 1 0 0 0 2 0 0 2 Mindre alvorlig 0 0

8 nei

"noe" erosjon og lokalt bratt mot 
ravine. Vurderes ikke kritisk siden ref. 6-
14 indikerer at ev. SBM ligger under 
0,25H/1:15 og rotasjonsskred ikke vil 
kunne nå bebyggelse. 

bredde kanskje 10 m. Overflateglidninger, 
omtrent horisontal, graver sterkt i bunn. Høyde på 
3-4 m fra bekken og opp. På grensen til kraftig Noe

15-20m høydeforskjell, ca. 1:3 ned mot 
ravine og 1:13 i snitt mot bebyggelse.

Ref. 6-14 midt i profilet indikerer mulig SBM 
fra ca. 10m dybde.

Må være retrogressivt eller 
flakskred for å være kritisk.

Langs ravine mot 
sørøst. 2 1 0 2 0 2 15 Alvorlig 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

9 ja

Skei gård, tidligere beregnet sikkerhet 
Fc=0,95 i 106-1. Avlastet noe siden da, 
men kan se ut som masser har blitt lagt 
tilbake som en forverring. Øvrig 
bebyggelse ligger utenfor 1:15-linjer, 
også bebyggelse mot øst ved 
Vestbyvegen. Brattere litt øst mot Skei 
gård. KL/SBM under 0,25H/1:15-linje.

5

Ingen
15m høydeforskjell, 1:6 i snitt, men 
slakest i bunn. Platå rundt kote +172.

Ref. 24 har 4 totalsonderinger, 2 cptu og 1 
prøveserie. 24-2 og 24-4 på toppen indikerer 
sprøbrudd på ca. 14m dybde. 24-3 i bunn 
ravine er vanskelig å tolke og bør prøvetas 
dersom det gås videre med profilet. Rotasjonsskred

Langs ravine mot vest 
og videre i 
Mikkelsbekken. 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 1 1 0 0 0 0 0 2 2 Mindre alvorlig 0 0

10 ja

Lagt til ifm. UKS. Utenfor sone, men 
bratt ned fra gård og videre mot ravine 
som ikke er befart. Registrert 
graving/fylling på LIDAR.

6

Ingen Bør befares av LG. 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 3 1 0 0 0 2 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 ja

34m høydeforskjell, "noe" erosjon i 
hele ravinen og mye graving/fylling fra 
LIDAR. Berg i dagen rett øst for 
bebyggelse ved Nannestadvegen.

4
Søkk ved veien, bratt i ravine. Synkehull langs 
kum. Utglidning ca. 8m, H=3m, bakkant 1m. Berg i 
dagen øst for bebyggelse, ved Nannestadvegen. 
Mye graving/fylling fra Lidar-data. Noe

Det anbefales å befare området 
ved bebyggelse for å se om det er 
berg i dagen der.

34m høydeforskjell fra bekk til 
bebyggelse. Lokalt ca. 1:3,5 ned mot 
ravine, gjennomsnittshelning ca. 1:12 
bakover til bebyggelse. Ingen i nærheten Retrogressivt?

Sørover langs 
Nannestadvegen + i 
ravine/lavbrekk mot 
vest. 1 1 0 2 0 1 10 Alvorlig 1 1 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

2 ja

Total høydeforskjell 41m. "Lite" 
erosjon i bunn, men angitt noe graving 
fra LIDAR i bunn av bratt skråning ved 
skogholt. Låve på toppen kan se ut til å 
ha blitt plassert på fylling, dvs. 
forverring.

1

"Lite" erosjon i bunn, men angitt noe graving fra 
LIDAR i bunn av bratt skråning ved skogholt. Låve 
på toppen kan se ut til å ha blitt plassert på fylling, 
dvs. forverring. Nord i bratteste del: "Gammel 
skredgrop? Søppelfylling på topp skråning! Fjell 
registrert i bunn skråning." Lite

Det anbefales å befare bunn av 
bratt skråning.

41m høydeforskjell. Lokalt ca. 1:5 ned 
mot bunn, over 4-5 høydemeter. I snitt 
ca. 1:7 over jorde og derfra 1:2,7 
gjennom skogholt fulgt av ca. 1:5 opp 
til bebyggelse. I snitt 1:6 opp til 
bebyggelse.

Borpunkt 42-6 indikerer mulig SBM fra ca. 
6,8 m dybde, tilsvarende ca. kote +142. 
Borpunkt 42-7 indikerer mulig SBM fra ca. 
8,7 m, tilsvarende ca. kote +153,7. Det er 
ikke utført bergpåvisning. Begge 
borpunktene ligger sør for Kokstad, ca. 75-
150 m fra profilet. Retrogressivt?

Oppdemming ved 
Kokstad og mulig 
videre sørover langs 
bekk ved  
Nannestadvegen. 2 2 0 2 0 0 16 Alvorlig 9 3 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

Middels

105

3

Iverstun Høy

106 Skei Alvorlig

Alvorlig 4
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3 ja

15,5m med ca 1:2,6 helning og kraftig 
erosjon i bunn. Ref. 36-181 viser ikke 
SBM, men et mulig rotasjonsskred kan 
nå bebyggelse. Profil og foreslått fase 1-
punkt representerer skråning både i 
øst, vest og sør fr bebyggelse.

6

Kraftig erosjon i vassdrag i bunn av profil. Flere 
skredgroper på motsatt side av vassdrag, Lidar-
data indikerer at dette har skjedd mellom 2015 og 
2020. Lidar-data indikerer også fylling på topp av 
kritisk skråning, samt ved bebyggelse i 
Vestbyvegen 5, som virker forverrende på 
stabiliteten. Kraftig

15,5 høydemeter med 1:2,6 ned mot 
ravine. Derfra slakt nordover. Total 
høydeforskjell ca. 29 m.

DrT i borpunkt 36-181 i skråningen, litt 
sørøst for profilet, indikerer mulig SBM fra 
ca. 4 til ca. 10m, men det er tatt opp prøver 
som viser ikke SBM. Rotasjon Bekkeravine mot øst. 2 2 0 1 0 0 15 Alvorlig 10 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 ja

15 høydemeter med 1:3,5 helning i 
bunn. Noe erosjon i bekk i bunn, og 
flere sprekker, utglidninger og sig i 
skråningen.

3 Noe erosjon i bekk i bunn, og flere sprekker, 
utglidninger og sig i skråningen. Noe

15 høydemeter med 1:3,5 helning i 
bunn. Derfra stiger terrenget slakt 
nordover mot bebyggelse. Total 
høydeforskjell ca. 22 m. Ingen i nærheten Retrogressivt?

Bekkeravine mot 
sørøst. 1 1 0 2 0 0 9 Alvorlig 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 ja

8 høydemeter med 1:2,3 helning i 
bunn. Noe erosjon i bekk i bunn. Ref. 
42-7 og 42-8 indikerer SBM fra ca. 8,6 
m dybde.

2
Noe erosjon i bekk i bunn, og erosjon ved utløp 
drensrør i bunn av skråning. Det er observert berg 
i dagen i bekk i bunn på sidene av profilet. Det er 
en stor skredgrop rett øst for profilet. Noe

8 høydemeter med 1:2,3 helning i 
bunn av profilet. Deretter stiger 
terrenget slakt nordvestover mot 
bebyggelse. Total høydeforskjell er ca. 
39 m, og gjennomsnittlig helning ca. 
1:9,5.

Det er utført 2 TOT i profilet. Borpunkt 42-7 
indikerer mulig SBM fra ca. 8,7 m, 
tilsvarende ca. kote +153,7, og  42-8 
indikerer mulig SBM fra ca. 8,6 m, 
tilsvarende ca. kote +137,5. Det er ikke 
utført bergpåvisning. Retrogressivt?

Bekkeravine mot sør 
og bekk langs 
Nannestadvegen 
sørover. 2 2 0 2 0 0 16 Alvorlig 9 3 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

6 ja

28 m høy skråning med helning 1:2,5 i 
bunn av profilet. Noe erosjon og 
utglidninger ved bekk i bunn. Mulig 
fylling i topp av profilet fra Lidar-data.

5
2-3 m høy kant, 5 m bred i bunn av profil. Flere 
små sideraviner langs bekk i bunn som graver. 
Lidar-data indikerer graving og fylling i topp av 
profilet, fylling kan forverre stabiliteten. Noe

28 m høy skråning med helning 1:2,5 i 
bunn av profilet. Deretter heller 
terrenget slakt ned før det stiger slakt 
til bebyggelse. Ingen i nærheten Retrogressivt?

Sørover langs 
Nannestadvegen. 0 1 0 2 0 0 5 Alvorlig 0 1 0 0 0 2 0 1 3 Mindre alvorlig 0 0

1 nei
Ingen indikasjon på sprøbrudd i DrT 36-
180. Yttersving Lite Ingen Inntil 17m høydeforskjell, inntil 1:2,7.

36-180 litt lenger mot SØ indikerer ikke 
sprøbrudd.

Langs Mikkelsbekken 
og Fjellvegen mot SØ. 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 5 2 1 0 0 1 0 0 5 Alvorlig 1 0

2 nei

Større område med oppfylling på topp 
skråning i 2010-2015-data. Trolig feil 
basert på historiske flyfoto, men bør 
ev. befares. Ingen Oppfylling? Ev. befaring. 11m høydeforskjell, 1:3 til to sider. Ingen i nærheten. Usikkert. Langs raviner mot NV. 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 nei
Indikasjon på sprøbruddmateriale i DrT 
36-158 og en del boenheter, men 
ingen vassdrag/utløsende mekanismer. Ingen Ingen Ingen 13m høydeforskjell, 1:11. Ingen i nærheten.

Må være retrogressivt eller 
flakskred for å være kritisk.

Langs lavereliggende 
terreng/ravinesystem 
mot sør. 2 1 0 1 0 0 12 Alvorlig 20 1 2 0 0 2 0 0 10 Alvorlig 5 0

4 nei
Noe graving/fylling i bunn ravine, men 
bebyggelse ligger utenfor 1:15-linje. Ingen Graving/fylling? Ev. befaring.

16m høydeforskjell, 1:3 over 9 meter i 
fot. Ingen i nærheten. Retrogressivt?

Langs ravine mot vest-
nordvest. 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 ja

Mye markert fylling på topp skråning. 
Dersom erosjon i bekk + forekomst, KL 
kan profilet være kritisk. Gamle SVV-
boringer indikerer forekomst av SBM.

1

Ingen Bør befares 18m høydeforskjell,  ca. 1:4.

Boringer ved gård (ref. 25) + gamle SVV-
boringer (ref. 44). Indikasjon på SBM i flere, 
men stort sett under 0,25H/1:15-linje..

Rotasjon basert på dyp 
forekomst i 25-2.

Langs Mikkelsbekken 
og Fjellvegen mot S og 
SØ. 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 5 2 1 0 0 1 0 0 5 Alvorlig 0 0

1 nei

Størst høydeforskjell lokalt + påvist 
kvikkleire i nærområdet. Kan (kanskje) 
ramme Finstad gård ved sideveis 
utbredelse. Ev. bebyggelse lengre øst? 
Langt unna bebyggelse - lite sannsynlig 
med sideveis utbredelse rundt flere 
små sideraviner.

-

Flere mindre utglidninger Lite
Bunn ravine på rundt +153 og topp 
ravine på rundt +169. Helning ca. 1:3. Ingen grunnundersøkelser ved profilet. Mulig retrogressivt.

Langs Mikkelsbekken 
mot sør 1 1 0 0 0 1 8 Alvorlig 1 1 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 1 0

2 ja

10m høydeforskjell, 1:3,5 
terrenghelning, mulig kvikkleire fra 8-
12m iht. ref. 26 rett øst. Regnet 
stabilitet (Fc = 1,46) ved ref. 26 - 
mindre høydeforskjell.

2

Ingen Ikke befart
Bunn ravine rundt +161, topp rundt 
+171. Helning ca. 1:3,5

Ref. 26 som ligger på kote +177 mot øst har 
påvist kvikkleire på kote +160 og indikasjon 
fra kote +172. Mulig retrogressivt.

Langs ravine mot vest 
og vest-nordvest 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 nei
Mindre høydeforskjell og slakere enn 
109-2

-
Ingen Ikke befart 10m høydeforskjell, 1:6,4.

Ref. 26 som ligger på kote +177 mot øst har 
påvist kvikkleire på kote +160 og indikasjon 
fra  8-12m. Mulig retrogressivt.

Langs ravine mot vest 
og vest-nordvest 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 ja

14m høydeforskjell, 1:3,6 lite erosjon i 
yttersving rett nedenfor bolig. 
Potensiell sideveis utbredelse mot sør 
og ytterligere 2 boliger.

1
Liten utglidning som har dratt med gjerde, 
yttersving av bekk Lite

14m høydeforskjell, 1:3,6 - brattest 
nederst.

Ingen i nærheten. Indikasjon på sprøbrudd i 
36-159 ca. 250m mot vest. Mulig retrogressivt.

Langs ravine mot sør 
og sørvest til 
Mikkelsbekken. 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 3 0 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0

5 nei
8m høydeforskjell, 1:3,2. Sideveis 
utbredelse mulig både mot øst og vest. 
Lite vassdrag og liten høydeforskjell.

-

Ingen Ikke befart 8m høydeforskjell, 1:3,2

Ref. 26 som ligger på kote +177 mot øst har 
påvist kvikkleire på kote +160 og indikasjon 
fra  8-12m. Mulig retrogressivt.

Langs ravine mot vest 
og vest-nordvest 1 1 0 0 0 0 7 Alvorlig 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6 nei

Lagt til får å vise/dokumentere 
skråning mot Dølenga siden LIDAR 
viser graving i vassdrag og 36-159 
indikerer SBM på 20m. Rotasjonsskred 
vil ikke nå bebyggelse.

-

Ingen Ikke befart 13m høydeforskjell. 36-159 indikerer SBM fra 20m dybde. Rotasjonsskred.
Langs ravine mot SØ til 
Mikkelsbekken. 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0 0 0 0 1 0 0 1 Mindre alvorlig 0 0

7 ja
Lagt til for å sikre vurdering av to 
bolighus, dersom DrT i profil 109-4 ikke 
indikerer sprøbrudd.

3
Ingen Ikke befart

13m høydeforskjell, ca. 1:5 mot ravine 
i SØ. Ingen i nærheten. Mulig retrogressivt.

Langs ravine mot 
Mikkelsbekken. 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 3 0 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0

1 Ja

Vurdert kritisk på grunn av noe erosjon 
i bekkeravine i bunn, bratt skråning 
ned mot bekk og et eventuelt skred 
kan nå bebyggelse.

2

Noe erosjon i bekkeravine i bunn av profil. Noe

Høydeforskjell: (152-120=32m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning og (156-120=36m) til toppen 
av profilet hvor det er bebyggelse. 
Helning 1:3  i kritisk skråning.

Det er utført en DrT ved bebyggelse ved 
Låverud (36-116), og denne indikerer 
kvikkleire mellom ca. 25 og 50 m dybde, 
tilsvarende fra ca. kote +125 til +101.

Mulig rotasjon ut fra DrT 36-
116, men pga. begrenset 
grunnlag antas 
retrogressivt.

Østover langs bekk i 
bunn av ravine 1 0 0 1 0 1 6 Alvorlig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Ja

Vurdert kritisk på grunn av noe erosjon 
i bekkeravine i bunn, bratt skråning 
ned mot bekk og et eventuelt skred 
kan nå bebyggelse.

3
Noe erosjon i bekkeravine i bunn av profil. Lidar-
data indikerer graving i topp av kritisk skråning, 
men dette er ikke bekreftet og kan være registrert 
som følge av hogst. Noe

Høydeforskjell: (159-127=32m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning. Deretter slaker terrenget ut 
til området hvor det er bebyggelse. 
Helning 1:3  i kritisk skråning.

Det er utført en DrT ved bebyggelse ved 
Låverud (36-116), og denne indikerer 
kvikkleire mellom ca. 25 og 50 m dybde, 
tilsvarende fra ca. kote +125 til +101. Mulig retrogressivt.

Ned bekkeravine og 
videre sørøstover ned 
en annen bekkeravine. 1 0 0 1 0 0 5 Alvorlig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

3 Ja

Vurdert kritisk på grunn av kraftig 
erosjon i kritisk skråning og noe i 
bekkeravine i bunn, bratt skråning ned 
mot bekk med potensielt fylling på 
toppen, og et eventuelt skred kan nå 
bebyggelse.

1
Registrert noe erosjon i bekkeravine i bunn av 
profil, og kraftig erosjon i skråningen ned mot 
bekken. Lidar-data indikerer fylling i topp av kritisk 
skråning, som kan forverre stabiliteten. Kraftig

Høydeforskjell: (137-114=23m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning og (156,7-114=42,7m) til 
toppen av profilet hvor det er 
bebyggelse. Helning 1:2,5  i kritisk 
skråning.

Det er utført en DrT ved bebyggelse ved 
Låverud (36-116), og denne indikerer 
kvikkleire mellom ca. 25 og 50 m dybde, 
tilsvarende fra ca. kote +125 til +101. Mulig retrogressivt.

Østover langs bekk i 
bunn av ravine 1 0 0 1 0 0 5 Alvorlig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

4 Ja

Vurdert kritisk på grunn av noe erosjon 
i bekkeravine i bunn, bratt skråning 
ned mot bekk og et eventuelt skred 
kan nå bebyggelse.

4

Noe erosjon i bekkeravine i bunn av profil. Noe

Høydeforskjell: (147-111=36m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning og (156-111=45m) til toppen 
av profilet hvor det er bebyggelse. 
Helning: 1:3,5 i kritisk skråning.

Det er utført en DrT ved bebyggelse ved 
Låverud (36-116), og denne indikerer 
kvikkleire mellom ca. 25 og 50 m dybde, 
tilsvarende fra ca. kote +125 til +101. Mulig retrogressivt.

Nordover langs bekk i 
bunn av ravine 1 0 0 1 0 1 6 Alvorlig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

5 Ja
Vurdert kritisk pga. bratt skråning og  
lite erosjon, og et eventuelt skred kan 
nå bebyggelse.

5 Lite erosjon i bunn av kritisk skråning. Lidar-data 
indikerer noe graving på topp skråning, men det 
er ikke bekreftet fra befaring eller flyfoto. Lite

Høydeforskjell: (155-142=13m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning. Helning 1:2,5 i kritisk 
skråning. Deretter er det relativt flatt 
ut mot bebyggelse.

Det er utført en DrT ved bebyggelse ved 
Låverud (36-116), og denne indikerer 
kvikkleire mellom ca. 25 og 50 m dybde, 
tilsvarende fra ca. kote +125 til +101.

Mulig rotasjon ut fra DrT 36-
116, men pga. begrenset 
grunnlag antas 
retrogressivt.

Østover langs bekk i 
bunn av ravine 1 0 0 1 0 1 6 Alvorlig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

6X Ja

Vurdert kritisk på grunn av kraftig 
erosjon i kritisk skråning, bratt skråning 
ned mot, og et eventuelt skred kan nå 
bebyggelse.

8

Registrert noe og kraftig erosjon i ravine i nedre 
del av profil. Det er også registrert et skred her 
hvor det er observert bløte leirmasser i bunn av 
skredet. Lidar-data indikerer graving i det samme 
området. Kraftig

Høydeforskjell: (160-118=42m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning, hvor det er bebyggelse. 
Deretter flatt bort til neste bebyggelse. 
Helning 1:3 i kritisk skråning.

Det er utført en DrT ved bebyggelse i topp 
av profilet (36-126), og denne indikerer ikke 
kvikkleire. 

Mulig rotasjon ut fra DrT 36-
126, men pga. begrenset 
grunnlag antas 
retrogressivt.

Vestover ned ravinedal 
og videre nordover 
langs bekk. 2 1 0 1 0 1 13 Alvorlig 17 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

7X Ja

Vurdert kritisk på grunn av kraftig 
erosjon i bekkeravine i bunn, bratt 
skråning ned mot bekk, og et eventuelt 
skred kan nå bebyggelse.

9
Registrert noe og kraftig erosjon i bekkeravine i 
nedre del av profil. Lidar-data indikerer noe 
graving i det samme området. Det er beskrevet at 
det er mye aktivitet i kritisk skråning. Kraftig

Høydeforskjell: (155-114=41m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning. Deretter slaker terrenget ut 
til området hvor det er bebyggelse. 
Helning 1:3,5 i kritisk skråning.

Det er utført en DrT ved bebyggelse i topp 
av profilet (36-128), og denne indikerer 
muligens kvikkleire mellom ca. 1,5 og 8 m 
dybde, tilsvarende mellom ca. kote +152,5 
og +146. Mulig retrogressivt.

Ned bekkeravine vest 
og videre nordover. 1 1 0 1 0 0 8 Alvorlig 3 2 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

8X Ja

Vurdert kritisk på grunn av kraftig 
erosjon i bekkeravine i bunn, bratt 
skråning ned mot bekk, og et eventuelt 
skred kan nå bebyggelse.

6
Registrert noe og kraftig erosjon i bekkeravine i 
bunn av profil. Lidar-data indikerer graving i det 
samme området. Det er beskrevet at det er sig i 
skråningen. Kraftig

Høydeforskjell: (148-117=31m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning. Deretter slaker terrenget ut 
til området hvor det er bebyggelse. 
Helning 1:2,3 i kritisk skråning.

Det er ingen grunnundersøkelser i nærheten 
av profilet. Mulig retrogressivt.

Ned bekkeravine vest 
og videre nordover. 1 1 0 1 0 1 9 Alvorlig 4 1 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

9X Ja

Vurdert kritisk pga. bratt skråning rett 
nedenfor boligbebyggelse. Kan ikke 
utelukke kvikkleire pga. ikke utført 
grunnundersøkelser. Kan heller ikke 
utelukke erosjon pga. det ikke er utført 
befaring her.

7

Området er ikke befart. Lidar-data indikerer 
graving i kritisk skråning, men også ved 
bebyggelse på toppen av profilet, noe som kan 
forbedre stabiliteten. Lidar indikerer også fylling 
ved bebyggelsen, noe som kan forverre 
stabiliteten. Det er også indikert fylling i kritisk 
skråning, men det er ikke fanget opp på historiske 
flyfoto. På flyfoto kan det se ut som det er dannet 
en bekk i overflaten på jordet øst for profilet. Ukjent

LG bør utføre befaring, dersom 
aktuelt å se på området øst for 
sonen.

Høydeforskjell: (166-107=59m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning, hvor det er bebyggelse. 
Helning: 1:5, men stedvis brattere.

Det er ingen grunnundersøkelser i nærheten 
av profilet. Mulig retrogressivt. Leira 2 0 0 1 0 0 9 Alvorlig 15 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

10X Ja
Vurdert kritisk pga. bratt skråning og  
noe erosjon, og et eventuelt skred kan 
nå bebyggelse.

10

Registrert noe og lite erosjon i bekkeravine i bunn. 
Sig/overflateskred, mye overvann fra toppen og 
bekken som graver litt i bunnen. Lidar-data 
indikerer graving i kritisk skråning, og oppfylling på 
topp skråning litt sør for snittet. Noe

Høydeforskjell: (162-119=43m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning. Deretter slaker terrenget ut 
fra området hvor det er bebyggelse. 
Helning 1:2,2 i de nederste 23 m i 
kritisk skråning.

Det er ingen grunnundersøkelser i nærheten 
av profilet. Mulig retrogressivt.

Sørover ned 
bekkeravine og videre 
ned Leira. 2 2 0 1 0 0 15 Alvorlig 8 3 0 0 0 0 0 1 1 Mindre alvorlig 0 0

11X Ja
Vurdert kritisk pga. bratt skråning og  
noe erosjon, og et eventuelt skred kan 
nå bebyggelse.

11

Registrert noe erosjon i bekkeravine i bunn. 
Registrert tilførsel av stein stedvis i bekken. Lidar-
data indikerer fylling i topp av kritisk skråning som 
kan forverre stabiliteten. Noe

Høydeforskjell: (162-111=51m) fra 
bunn av ravinen til topp kritisk 
skråning. Deretter slaker terrenget ut 
fra området hvor det er bebyggelse. 
Helning 1:3,5 i de nederste 39 m i 
kritisk skråning.

Det er ingen grunnundersøkelser i nærheten 
av profilet. Mulig retrogressivt.

Sørøst ned bekkeravine 
i bunn. 2 2 0 1 0 1 16 Alvorlig 9 3 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

1 Nei

Ikke kritisk pga. dypt til KL og utført 
sonderinger. Ev. stabilitet beregnes i 
profil 2. Sammenfaller omtrent med 
profil W fra 15460.

-
Ingen kommentarer på østsiden av 
Kulsrudbekken. Litt

Ca. 16 meter høydeforskjell til 
bebyggelse, helning ca. 1:3 over 12 
høydemeter. Litt erosjon på østsiden 
av Kulsrudbekken, slakt ned mot 
bekken

Ikke antydning til sprøbrudd i 27-2103 i 
bunn. Antatt kvikkleire ligger under 1:15-
linje fra 0,25*H under skråningsfot i punkt 
27-2104 og 27-2105. Rotasjonsskred Kulsrudbekken 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

2 Ja

Kritisk ettersom rotasjonsskred 
potensielt kan nå bebyggelse. Noe til 
kraftig erosjon i området. 
Sammenfaller omtrent med profil X/X2 
fra 15460.

1

"Graving langs bekkekant, 2-3 m høyde, 8 m 
bred". "Ca 10 lang, h2,5m". "Nesten kraftig?" Noe/kraftig

Ca. 17 meter høydeforskjell til 
bebyggelse, helning ca. 1:2,5 på nedre 
15 høydemeter. Generelt noe erosjon, 
registrert punkt med kraftig erosjon. 
Bratt helt ned mot bekken

Ikke antydning til sprøbrudd i 27-2109 i 
bunn. Antatt kvikkleire ligger under 1:15-
linje fra 0,25*H under skråningsfot i punkt 
27-2106 - 27-2108. Rotasjonsskred Kulsrudbekken 1 0 0 0 0 0 4 Mindre alvorlig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindre alvorlig 0 0

*Ligger delvis i Gjerdrum kommune og delvis i Nannestad kommune

Alvorlig

Finstad* Middels Alvorlig 3

471 Berger

Kogstad

Vestby

107

108

138 Berg*

109

Middels

Høy

Lav

Lav

Alvorlig 3

3

Alvorlig 2

2Mindre alvorlig
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Henvisning 
nr. Rapport nr. Oppdrag Utførende År Faresone 

1 20061727-1 
Revisjon 1 Ras, Kløftaveien, Gjerdrum NGI 2006 97 Skei 

2 20130542-01-
R 

Skredfarevurdering 
Svensrud m/omland, 
Gjerdrum kommune 

NGI 2013 
96 Løken, 97 
Skei, 101 
Nafstad 

3 21389 Brådalsgutua 12, Gjerdrum 
kommune VSO 2021 Sone 98 

Askjordet 

4 910025-01 Riksvei 120 Ask Gjerdrum NGI 1991 
97 Skei, 98 
Askjordet, 102 
Kråkvål 

5 20179 RIG-01 
og RIG-03 Orvegen, Ask RIGeo 2020 99 Ask 

6 1448/50199 Grunnundersøkelser i 
faresoner i Gjerdrum 

Romerike 
Geoteknikk 2022 

96 Løken, 100 
Kulsrud, 104 
Sørum 
prestegård, 105 
Iverstun 

7 20200909-01-
R 

Akuttbistand skred Ask, 
Gjerdrum NGI 2021 Vest for 93 

Kyken 

8 20150756-01-
R 

Skjønhaugtunet – Ask, 
Gjerdrum kommune NGI 2016 Vest for 93 

Kyken 

9 20120520-01-
R 

Skred ved Svensrud, 
Gjerdrum kommune NGI 2012 97 Skei 

10 20190007-01-
R 

Ask-Solheim, 
kvikkleireutredning 
spillvannstrasé 

NGI 2019 
91 Vestheim, 
96 Løken, 97 
Skei 

11 12308 Rapport 
nr. 1 Ask Gjerdrum Løvlien 

Georåd 2013 98 Askjordet 

12 15444 Rapport 
nr. 1 

Tomt 42/102 Ask sentrum, 
Gjerdrum kommune 

Løvlien 
Georåd 2015 98 Askjordet 

13 111695-1 Askheim terrasse Multiconsult 2004 98 Askjordet 

14 5196854 RIG-
02 Avløpsledning Solheim-Ask Norconsult 2020 

95 Nordli, 96 
Løken, 97 Skei, 
98 Askjordet, 

15 1350013532 
G-RAP-001 Detaljregulering fv. 120 Ask Rambøll 2016 98 Askjordet 

16 2009012831-3 Fv. 428 Kløftaveien Statens 
vegvesen 2009 97 Skei, 98 

Askjordet 

17 20071384-1 Ny ungdomsskole, Ask, 
Gjerdrum kommune NGI 2007 98 Askjordet 

18 1350022113 
G-RAP-001 

Detaljregulering 
Oppvekstjordet Rambøll 2017 98 Askjordet 

19 20120772-01-
R 

Spillvannsledning Solheim–
Ask og Hellen–
Kjærstadsletta 

NGI 2013 
91 Vestheim, 
96 Løken, 97 
Skei 

20 09230 Rapport 
nr. 1 

Hellen industriområde. 
Utvidelse av næringsbygg 

Løvlien 
Georåd 2009 102 Kråkvål 

21 15222 Hellenvegen 11 VSO 
Consulting 2015 102 Kråkvål 

22 15222 Hellenvegen 15 VSO 
Consulting 2015 102 Kråkvål 



                  VEDLEGG 2 

Dato: 10.11.2022 
Revisjon: 00 
Side:  2 av 2 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) / Forenklet soneutredning Gjerdrum / 22311 Rapport nr. 1. 
Delleveranse 1. Vedlegg 2 Dokumentliste geotekniske rapporter 

23 12029 Rapport 
nr. 1 Vestbyvegen 29, Gjerdrum Løvlien 

Georåd 2012 103 Fossum 

24 10319 Rapport 
nr. 1 Skei Gård Løvlien 

Georåd 2011 106 Skei 

25 14030 Rapport 
nr. 2 

Ny enebolig Eikeberg, 
Gjerdrum 

Løvlien 
Georåd 2014 106 Skei, 108 

Vestby 

26 16319 Holtervegen 8, Nannestad 
kommune 

VSO 
Consulting 2016 109 Finstad 

27 15460 Rapport 
nr. 2 Fjellgrinda, Gjerdrum Løvlien 

Georåd 2022 471 Berger 

28 1350013126 
G-RAP-001 

KV1–KV2, Gjerdrum 
kommune Rambøll 2016 98 Askjordet, 

471 Berger 

29 040.14i Ask 105, 45/3, Gjerdrum 
kommune ØRP 2014 98 Askjordet 

30 039.14y Rognvegen 42/68, Gjerdrum 
kommune ØRP 2014 98 Askjordet 

31 039.15v Kjærstadsletta, gnr/bnr 68/4, 
Gjerdrum kommune ØRP 2015 Nord for 105 

Iverstun 

32 A117623 
RAP-RIG-001 Skjønhaugtunet GU Cowi 2018 Vest for 93 

Kyken 

33 63/63 Grunnundersøkelser for 
idrettsplass i Gjerdrum NGI 1964 Vest for 93 

Kyken 

34 1160035 Fv 428 Bussholdeplasser ved 
Solheim 

Statens 
vegvesen 2016 95 Nordli, 96 

Løken 

35 20210416 Henivegen 23 NGI 2021 104 Sørum 
prestegård 

36 810071-2 
Kartlegging av områder med 
potensiell fare for 
kvikkleireskred, Nannestad 

NGI 1994 Alle soner 

37 5168301 J01 Hiltonstien Norconsult 2020 Øst for 90 
Sørum 

38 10223695-02-
RIG-RAP-002 Akuttbistand Ask Gjerdrum Multiconsult 2022 93 Kyken, 97 

Skei 
39 20001071 Hellen Næringsområde NGI 2000 102 Kråkvål 

40 C-524A 
Rapport nr. 1 

Rv. 120 parsell Hellen bru–
Kankedal 

Statens 
vegvesen 1974 Vest for 105 

Iverstun 

41 Cd 901 
Rapport nr. 1 Fv430 Hp01 Kankedalen Statens 

vegvesen 2000 105 Iverstun 

42 201 04 72 Gjerdrum kommune, 
Kjærstadsletta Norconsult 2012 Vest for 105 

Iverstun 

43 12-224 
Rapport nr. 1 Nedre Ljøreggen 1 Løvlien 

Georåd 2012 Vest for 105 
Iverstun 

44 C 214 

Rapport om geotekniske 
forhold for parsellene pel 
340 – 360 og 400 – 420 
Bekkeberget – Ekeberg, 
Gjerdrum kommune 

Statens 
Vegvesenn 1964 

Sørvest for 108 
Vestby/vest for 
106 Skei 
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