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» Sammendrag

Dam Botsvatn skal ombygges for a tilfredsstille krav i gjeldende damsikkerhetsforskrift, etter at det ble
avdekket avvik i sist revurdering. Dammen ligger i Bykle kommune i Agder fylke og er en steinfyllingsdam
med sentral morenetetning med tilhgrende flomlgp i betong.

Denne detaljplanen for miljg og landskap angir arealbruk og prinsipper for terrengtilpasning av bl.a.
anleggsveger, steinbrudd, rigger mv. og beskriver hvordan midlertidige arealer skal istandsettes.
Arealbrukskartet angir de fysiske rammene og arealavgrensningene for de planlagte arbeidene.

Planen vil veere et styrende dokument for entreprengr, og ligge til grunn for NVE Miljatilsynets tilsyn i
byggeperioden. Tilsynet er hjemlet i konsesjonen.

Utformingen av planen er basert pa tekniske planer utarbeidet av Norconsult.
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1 Innledning

11 Kort om tiltaksomradet

Norconsult ¢3¢

Dam Botsvatn er en steinfyllingsdam i Bykle kommune i Agder, rett vest for tettstedet Bykle. Lokalisering av
tiltaksomradet er vist i Figur 1-1. Dammen ble bygget i 1974-1976, samtidig med utbyggingen av gvre del av
Otravassdraget. | 2003 ble dammen rehabilitert. Botsvatn er inntaksmagasin pa kote 551 for Brokke
Kraftverk, som ligger lenger sor i Setesdalen. Ved Botsvatn ligger Holen kraftverk og Skarg kraftverk. Vannet
som har gatt gjennom disse kraftverkene renner ut i Botsvatn.
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Figur 1-1 Plassering av anlegget med rgd markering

1.2 Om anleggseier

Otteraaens Brugseierforening (OB) er anleggseier, mens A Energi ivaretar den operasjonelle driften og
vedlikeholdet av foreningens anlegg. Otteraaens Brugseierforening ble stiftet 1. september 1900 og er
ansvarlig for reguleringene i Otravassdraget. Foreningen star som utbygger og eier av vannmagasiner og
damanlegg, overfgringstunneler og pumpestasjoner i vassdraget. Administrasjonen er stasjonert ved Brokke

driftssentral som ligger i Valle kommune.

A Energi, tidligere Agder Energi, er en av landets stgrste produsenter av strem basert pa vannkraft. A Energi
ble dannet i 2022 etter fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi. Konsernets virksomhet omfatter
produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vannkraft omfatter en
arlig produksjon pa rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk. Etter sammenslaingen er A Energi
Norges nest starste nettselskap med ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og Agder. Hovedkontoret ligger i

Kristiansand.
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Tabell 1-1 Oversikt over relevant informasjon om anleggseier

Anleggseier ‘

Organisasjonsnummer 971 876 689

Besgksadresse Setesdalsvegen 3455, 4748 Rysstad

Telefon 37 9367 00

Kontaktperson Grunde Johnsen (ilf: 901 87 603)

anleggseier

Tiltakets navn Ombygging av dam Botsvatn

Vassdragsnummer 021.GA220

Konsesjon Anlegget har konsesjon fra 1974. Saksnr. NVE 200200966, Vedtaksdato: 03.10.2003.

Kontaktinformasjon Navn TIf nr.:

byggefase:
Kontaktperson: Lars Gunnar Jansen 97516 133
Prosjektleder byggefase: Lars Gunnar Jansen 97516 133
Byggeleder: Ikke bestemt

Fagkompetanse miljg- og | Aleksander Andersen 924 22119

landskap:
Kontaktinformasjon Kontaktperson Jan Kare Kvinlaug (VTA) |970 32 262
driftsfase:
Daglig leder: Grunde Johnsen 901 87 603
Fagkompetanse miljg- og | Svein Haugland 907 94 213
landskap
Tilsynsperson / oppfelging |Jan Kare Kvinlaug (VTA) |970 221 19
miljg- og landskap
Sikkerhetsklasse Klasse 4

1.3 Om anlegget

Dam Botsvatn er en steinfyllingsdam med sentral morenetetning. Anlegget har konsesjon fra 1974 og ble
bygget i perioden 1974-1976. Dammen ble senere rehabilitert i 2003 med ny damta og instrumentering.
Magasinet reguleres mellom 551 og 491 moh., med et magasinvolum pa 296 mill. m3. Dammen er i sin
helhet fundamentert pa fiell og har stgrste heyde pa 47 meter og lengde cirka 575 meter. Flomlgpet har
stgrste hgyde pa 14 meter og lengde 116 meter. Overlgpslengden er 97,3 meter. Dammen er plassert i
konsekvensklasse 4.
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Sweco har pa vegne av Otteraaens Brugseierforening utarbeidet nye flomberegninger for Dam Botsvatn og
Otravassdraget. Flomberegninger ble ferdigstilt august 2021 og er na ferdig behandlet av NVE.

1.4 Flom- og skredfare

Databasesgk for flom- og skredfare ble gjennomfert 14.06.2022 ved sgk i NVE atlas og naturbase.no
(miljadirektoratet).

Sok i tilgjengelige databaser viser at det ikke er gjort kartlegginger av aktsomhet for sngskred og steinsprang
i tiltaksomradet. Deler av tiltaksomradet ligger derimot innenfor NVEs kartgrunnlag for utlgsnings- og
utlgpsomrade for snegskred (Figur 1-2). Det gjelder deler av damomradet i nordgst og det bratteste partiet av
Tjurrvedasen som ligger ut mot magasinet.

Det ble utfart befaring av potensielt rasfarlige partier rundt magasin Botsvatn 22. september 2020. Fra
befaringsnotatet fremgar det at det er to lokaliteter som skiller seg ut: B2 Barsfjell og B3 Tjgnnefjell (begge
lokaliteter ligger cirka 3-4 km vest for dammen i luftlinje). Vurderingen i notatet er at det er sannsynlig at det
med arene vil komme noe utfall og mindre steinsprang fra disse lokalitetene, men at det vil ha begrenset
pavirkning pa dam Botsvatn. A Energi vil foreta kontroller med satellitt av aktuelle lokaliteter med 1-2 ars
frekvens. For gvrige lokaliteter som ble vurdert rundt Botsvatn vurderes risikoen som meget liten.

Selv om sannsynlighet for at det skal ga skred i magasinet av betydning vurderes som liten, bar det utvises
aktsomhet i anleggsperioden. Sngskredfaren ved nordgstre vederlag ma vurderes feor anleggsarbeider i
rasutsatt del av anleggsomradet starter opp om varen. Man vil under anleggsperioden fglge med pa
vaermelding og farevarsel og innlemme rutiner rundt dette i internkontrollsystemet.
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Figur 1-2 Utleasningsomrade for sngskred er vist i mark red, mens utlepsomrade for snaskred er vist i lysere rad (Kilde:
NVE atlas)
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Botsvatn, med tilhgrende flomlgp ligger i aktsomhetsomrade for flom. Deler av magasinomradet naermest
dammen kan bli benyttet som mellomlagringsomrade i anleggsperioden, hvis vannstanden er tilstrekkelig
lav. Ellers vil mesteparten av anleggsaktiviteten foregé utenom magasinomradet og dermed
aktsomhetsomrade for flom. Det er planlagt & gjennomfgre arbeid pa oppstrems side av dammen i perioder
med historisk lav magasinfylling og begrenset tilsig. Det er vurdert at det ikke vil veere behov for ytterligere
tiltak.
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Figur 1-3 Aktsomhetsomréade for flom markert i grant. (Kilde: NVE atlas)

1.5 Fremdriftsplan

Hoveddelen av arbeidene planlegges utfart i 2025 og 2026. Tabell 1-2 viser hvordan aktivitetene fordeler
seg pa ulike perioder.

Tabell 1-2 Fremdriftsplan for ombygging av dam Botsvatn

Behandling av DML og teknisk plan Vinter 2024
Utsendelse forespgrsler Hasten 2024
Valg av entreprengr Varen 2025
Apne steinbrudd, produsere plastringsstein, Juni - desember 2025
opparbeide veier og plasser
Plastre opp- og nedstrems side og heve kjerne, Mars — desember 2026
uttak av morene, produsere plastringsstein, forsterke
flomoverlgp
Opprydding og arrondering Mai — september 2027
n:\520\45\5204529\dim\dok 2024-02-19 | Side 9 av 39

(dokumenter)\01\00\lark\01.00.lark.00.r.00\arbeidsfiler\01.00.lark.00.r.001_detaljplan_dam botsvatn_e05.docx



Norconsult ¢3¢

Ombygging av dam Botsvatn
Detaljplan for miljg og landskap
Oppdragsnr.: 5204529 Dokumentnr.: 01.00.LARK.00.R.001 Versjon: E06

2 Forholdet til andre myndigheter

21 Vern

Langsmed sgrsiden av magasinkanten til Botsvatn ligger Njardarheim verneomrade for vassdrag.
Verneplanen innebaerer at det ikke kan gis tillatelse til kraftutbygging i disse omradene. Verken magasinet
eller dam Botsvatn er omfattet av verneomradet.

NVE har ved vilkar fra sist dam rehabilitering i 2003 satt som vilkar at skogen mellom nedstrems damta og
Holsmoen skal vernes. Store deler av skogomradet er markert som inngrepsfritt i arealbruksplanen, og skal
ikke bli bergrt av tiltaket.

Det er ellers ingen kjente verneinteresser som blir bergrt av tiltaket i henhold til Miljgdirektoratets database:
Naturbase, sjekket 21. juni 2022.

2.2 Naturmilje
Metode

Naturmangfold i planomradet ble kartlagt ved gkolog Vetle S. Lindgren og Maiken Fosse Halvorsen 23. juni
2022. Kartleggingen omfattet registrering av redlistede arter etter Norsk radliste for arter av 2021
(Artsdatabanken, 2021) og naturtyper etter Miljagdirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper etter NiN
(Miljgdirektoratet, 2022). Funn i felt har blitt sjekket opp mot eksisterende funn registrert i Artsdatabankens
Artskart og nye funn vil bli innrapportert til samme database.

Naturgrunnlag og feltregistreringer

Planomradet ligger i nordboreal vegetasjonssone, som kjennetegnes av bjgrkeskog og glissen barskog.
Videre harer omradet innunder den bioklimatiske seksjonen «svakt oseanisk seksjon (O1)», som preges av
et klima med relativt hgy middeltemperatur og milde vintre. Berggrunnen bestar av migmatitt, som er en
sveert kalkfattig bergart (NGU, 2020). Slike bergarter gir normalt opphav til en fattig og lite variert flora av
karplanter. Skogen i omradet domineres i hovedsak av furu i de terre partiene, og bjerk der det er noe
friskere. Det er ogsa innslag av gran-, og boreale lgvtraer som osp, selje og rogn. Vegetasjonen i bunn- og
feltsjiktet domineres av blabeer, tyttebeer, rasslyng, skrubbaer, reinlav og maiblom.

2.2.1 Naturtyper

Det ble registrert to naturtyper etter Miljgdirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper etter NiN i
planomradet: Gammel furuskog med gamle traer og gammel lagurtospeskog (Tabell 2-1). Dette er naturtyper
med sentral gkosystemfunksjon. Naturtyper med sentral gkosystemfunksjon er ikke radlistet, men definert
som leveomrader for truede eller neer truede arter, eller de er viktige for mange arter. Furuskogen baerer
preg av a veere tidligere plukkhogd, men det finnes enkelte svaert gamle treer (Figur 2-2). Det er utarbeidet et
kart for a vise hvor de aktuelle naturtypene finnes (Figur 2-1).
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Tabell 2-1 Oversikt og verdisetting av naturtyper kartlagt under befaringen. KU-verdi er beregnet i henhold til
verditabellen i Miljgdirektoratets veileder for konsekvensutredninger (Veileder | M-1941).

Verdikategori Naturtype/ok. Lokalitetsnavn | Kvalitet/verdi | Kategori
funksjonsomrade

Naturtyper etter | Gammel furuskog |Tjurrvedasen Hoy kvalitet Naturtyper med sentral

Miljedirektoratets | med gamle treer gkosystemfunksjon moderat

instruks og hay lokalitetskvalitet
Gammel Tjurrvedasen 2 | Moderat Naturtyper med sentral
lagurtospeskog kvalitet gkosystemfunksjon moderat

og hay lokalitetskvalitet

=== Grense

Naturtype

[0 Gammel furuskog med gamle traer
[0 Gammel l3gurtos)

200 Meters

Sl

Figur 2-1 Naturtyper etter miljadirektoratets instruks registrert under befaringen. Svart, stiplet linje markerer kartlagt
omréade.
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Figur 2-2 Det finnes til dels sveert gammel furuskog i omradet. Furua avbildet til venstre er trolig over 500 ar gammel

2.2.2 Arter og okologiske funksjonsomrader

Det ble funnet to rgdlistede arter under befaringen. Dette var knappenalslavene tyrinal (NT — neer truet)
(Figur 2-3) og blanknal (ogsa NT). Tyrinal tilhgrer et gstlig taigaelement i var lavflora (Artsdatabanken, 2021),
og ett funn sé langt vest som Bykle er derfor en liten kuriositet. Funnet er forelgpig Norges vestligste
registrering av arten. Begge knappenalslavene ble registrert innenfor arealet som ble kartlagt som gammel
furuskog med gamle traer (Figur 2-1).
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Figur 2-3 Tyrinal (NT)

Det ble pavist hekkende flaggspett i ospeskogen. Omradet vurderes ellers ikke a ha noen spesiell funksjon
for annen fugl og vilt. Det ble ikke funnet spillmakk etter storfugl, og omradet er heller ikke ett typisk
leikomrade.

Statsforvalteren i Agder har vaert kontaktet for innsyn i sensitive artsdata for omradet. Det er registrert
hekkende hubro og kongegrn i naerhet til tiltaksomradet, og disse hekkeplassene har lang kontinuitet. Dette
er arter som vil kunne veere sarbare for forstyrelse (stgy) i hekketiden.

2.2.3 Villrein

Omradet ligger i nzerhet til Setesdal-Ryfylke villreinomrade, som huser Norge- og Europas sgrligste
villreinstamme (Figur 2-4). Pa grunn av sterk nedbeiting i sgr har stammen i de senere ar hatt tilhold lenger
nord (NVE, 2021). Omradet er ogsa registrert som kalvingsomrade i Naturbase. | kalvingsperioden i mai
sprer simlene seg ut over store omrader og er ekstra sarbare for forstyrrelser. Det er ikke registrert trekkruter
i eller i neerhet til tiltaksomradet. Tiltaksomradet innehar heller ikke spesielle landskaps@kologiske funksjoner
for villrein.

Agder Energi Vannkraft har veert i kontakt med Verneomradeforvalter Jorn Haug i Setesdal Vesthei, Ryfylke-
og Frafjordheiane landskapsvernomrade (SVR) for innspill. SVR hadde ingen umiddelbare innspill i og med
at tiltaksomradet ligger et stykke unna villreinomradet markert i heiplanen. Detaljplan for miljg og landskap vil
bli forelagt SVR for uttalelse.
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Figur 2-4 Nasjonalt villreinomradet vist i gront, hentet fra heiplanen. Tiltaksomradet er markert med rad sirkel.

2.2.4 Pavirkning og avbgtende tiltak

Tiltaket vurderes ikke a gi negativ effekt pa viktige naturverdier. Omradene som huser viktig biologisk
mangfold, ligger utenfor arealene der det er planlagt tiltak. Etter anleggsfasen vurderes driftsfasen som lite
problematisk for omkringliggende naturverdier. Det ber likevel gjennomfares enkle tiltak for a begrense
stgvflukt, som en fgre-var tilnaerming.

2.2.41 Villrein

Av hensyn til villrein er det trolig ungdvendig a legge begrensninger pa anleggsfasen. Tiltaksomradet ligger i
utkanten av villreinomradet, og det er et omrade hvor det har foregatt menneskelig aktivitet i lang tid. Det kan
derfor forventes at villreinen har tilpasset seg dette i stor grad, ved at den skyr omradet. At omradet ikke har
noen spesiell landskapsgkologisk funksjon for villrein, er ogsa et viktig moment. Presisjonstiltak rettet mot
villrein vurderes derfor ikke som hensiktsmessig.

22472 Rovfugl

Informasjon om hekkelokaliteter for rovfugl er unntatt offentlighet, men inngéar i kunnskapsgrunnlaget.

Mange faktorer spiller inn pa de negative effektene av steyende arbeid i et omradde med hekkende rovfugl.
Artenes toleranse for stey varierer, og det kan veere individforskjeller. | omrader med mye menneskelig
aktivitet kan fuglene utvikle en starre toleranse for stgy. Topografien og vegetasjonen i omradet er ogsa
avgjerende for hvordan stgypavirkningen blir. Mye stayende aktivitet tidlig i hekkeperioden kan ogsa gi
storre negativ effekt, da fuglene generelt er mer tilbgyelige til & avbryte hekkingen pa et tidlig stadium enn
senere nar mer innsats og ressurser er investert i hekkingen.
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Hubro er kjent for & veere spesielt sarbar for stey tidlig i hekkesesongen, og vil gjerne avbryte hekkingen
dersom forstyrrelser forekommer i de tidligste fasene av hekkingen — typisk fra tiden for egglegging fram til
ungene er av en viss stgrrelse. Egglegging forekommer oftest i manedsskiftet mars/april, med en rugetid pa
34-36 dager, slik at den mest sarbare perioden for hubro da vil veere fra primo mars til medio mai. Etter dette
vil hubroen ha investert sa mye tid og ressurser i ungene at den vil veere langt mindre villig til a avbryte
hekkingen.

For hubro er det anbefalt hensynssoner pa hhv 1000 og 750 m for sprenging/helikoptertrafikk/bakkearbeid
og terrengtransport/ferdsel (Multiconsult, 2018).

Kongegrn er som hubro var for forstyrrelser tidlig i hekkesesongen. Her gjelder ogsa det samme prinsippet
om at fuglene er mindre villige til & avbryte hekkingen senere i hekkesesongen. Eggleggingen foregar oftest i
primo april, med rugetid pa 40-45 dager, slik at den meste sarbare perioden for kongegrn vil veere i perioden
fra medio mars til ultimo mai.

For kongegrn er det anbefalt hensynssoner pa 1000 m for sprenging/helikoptertrafikk/bakkearbeid, 500 m for
terrengtransport og 750 m for ferdsel (Multiconsult, 2018).

Norconsult har pa oppdrag fra A Energi utarbeidet en stayutredning for omradet, med hensikt & belyse
forventet staypavirkning fra anleggsarbeidene pa naboer og fritidsboliger i omkringliggende omrader.
Resultatene fra denne vurderes ogsa a vaere relevante for hekkende rovfugl. | rapporten er det gitt en
oversikt over arbeidet som er tenkt giennomfgrt, bade ordineere arbeidstider og unntaksvis utvidet drift
(Agder Energi Vannkraft AS, 2022). For detaljer rundt forventet stgy i anleggsfasen vises det til rapporten.

Stayende arbeid fra steinbruddet vurderes som lite problematisk, da dette er utenfor kritisk avstand til
hekkelokalitetene, og topografien og vegetasjonen er slik at denne i tillegg vil ha en steydempende effekt.
Anleggstrafikk og arbeid ved selve dammen vil imidlertid vaere innenfor den kritiske radiusen rundt
hekkelokalitetene (Multiconsult, 2018). Dette kan medfere negativ pavirkning, slik som avbrutt hekking.
Omradet betegnes som rolig og stille med lite trafikk og stey det meste av aret (Knut Atle Aalefjeer pers.
med.), men det har veert omfattende anleggsaktivitet i omradet i perioder tidligere, blant annet ved
Skargjesani for 10 ar siden. Det skal ikke benyttes helikopter i forbindelse med arbeidene.

2.3 Friluftsliv

Sar-vest for dam Botsvatn gar det en tursti i forlengelsen av Nordbyvegen (Figur 2-5). Turstien knytter seg
pa et starre leypenettverk som fortsetter over Ryfylkeheien med flere forbindelser pa kryss og tvers. | neerhet
til tiltaksomradet er det ellers fa turstier. Nordbyvegen vil vaere apen for allmenn ferdsel i anleggsperioden,
og tilgangen til turstien vil dermed vaere upavirket.

Ellers er det noe friluftsinteresser ved Botsvatn tilknyttet fiske og jakt. Battrafikken og tilgjengeligheten til
vannet kan ogsa bli noe pavirket i de periodene magasinet senkes i forbindelse med arbeid pa oppstrems
side av dammen. Senkningen vil skje innenfor gjeldende mangvreringsreglement. Ellers er det ikke anordnet
opparbeidede rasteplasser i omradet eller andre offentlige fasiliteter. Det vurderes dermed ikke som
ngdvendig & ta spesielle hensyn til friluftsliv i byggeperioden.
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Figur 2-5 Turstier i omradet rundt Botsvatn. S@rvest for dammen gar en sommerlaype. (Kilde ut.no)

2.4 Kulturminner

| riksantikvarens database Askeladden er det registrert et arkeologisk minne rett sgr for dammen. Markert
omréade i Figur 2-6 var en gammel heimestgl der det er registrert starre sgkk som kan ha vaert gamle
kullgroper. Kulturminnet er ikke fredet og ligger utenfor tiltaksomradet. Det vurderes at tiltaket ikke vil pavirke
eller komme i konflikt med registrert kulturminne. Fylkeskommunen planlegger gjennomfgring av
registreringer etter §9 i Kulturminneloven i juni 2023.

4{'0

i o L
| ‘{LT]qr_r\iedTIen

Figur 2-6 Arkeologisk minne ved Botsvatn. (Kilde: Kulturminnesgk.no)
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25 Plan- og bygningsloven

Mesteparten av tiltaksomradet er i et omrade som er avsatt som Landbruks-, Natur- og Friluftsomrade (LNF)
i kommuneplanens arealdel fra 2019. Sgknad om dispensasjon fra kommunens arealplan vil veere basert pa
endelig detaljplan, og sendes til Bykle kommune.

2.6 Forurensningsloven

Det antas a ikke veere stor fare for forurensning som falge av de planlagte arbeidene. | forbindelse med
steinbruddsdriften vil det kunne bli noe lokal blakking av vann, men det vil gjgres tiltak for & minske mengden
suspendert stoff som renner ut i Botsvatn (se 4.6.3). Detaljerte planer som beskriver krav til handtering av
spillolje, kjemikalier og avfall vil bli utarbeidet naermere anleggsstart. Gravann infiltreres lokalt eller samles pa
tett tank, mens kloakk og spillolje samles pa tett tank. Alt avfall skal transporteres bort fra anlegget. Kvist og
rotter etter hogst vurderes om fliskuttes og spres i terrenget.
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3 Terrenginngrep og istandsetting

3.1 Massehandtering og arrondering

Som hovedprinsipp vil all arrondering i bade stor og liten skala tilpasses omkringliggende terreng og
landskapsformer. Skraninger skal etterstrebes lagt slake nok til at de er stabile for utrasing, og det skal
ryddes og arronderes pa alle bergrte omrader. Overganger mellom bergrte omrader og eksisterende terreng
skal se mest mulig naturlig ut. Omrader med skarpe overganger og rette linjer vil bli sgkt unngéatt.

Generelt skal undergrunnsmasser og toppmasser sorteres og lagres hver for seg i ranker eller hauger der
nye omrader som skal tilbakeferes tas i bruk. Det er begrenset med tilgjengelig toppjord i omradet /
prosjektet, og pa alle nye omrader som skal tas i bruk vil det farst bli skavet av toppmasser som legges til
mellomlagring. For at ikke toppmassene skal bli for tettpakket bar de ikke lagres i hgyder pa mer enn to
meter. Bade det gverste jordlaget med rgtter og fra, og underliggende jordlag vil veere verdifulle i
istandsettingen av steinbrudd og andre bergrte arealer.

Jordmassene legges tilbake pa ferdig arrondert terreng ved avslutning av anlegget. Ved tilbakelegging av
avdekkingsmasser etter arrondering skal toppmassene legges last pa over undergrunnsmassene, som heller
ikke skal komprimeres. Overflaten skal ikke glattes til, men ha en ujevn overflate. Jordmassene legges ut
med tilsvarende jorddybde som dagens terreng.

For handtering av myrmasser er det viktig a sette av nok areal til mellomlagring. Dette er fuktige masser som
ma mellomlagres i lave ranker (ikke hgyere enn 1 meter) for & unnga kollaps i jordstrukturen. Hele torver
lagres tett ved siden av hverandre med vegetasjonssiden opp, pa et fuktig sted. Det er viktig at man skiller
mellom det gverste laget med torv og de underliggende myrmassene nar dette skal mellomlagres.
Underliggende myrmasser er ikke egnet som revegeteringsmasser.

Store natursteiner i terrenget har ofte fin og patinert overflate og skal tas vare pa og kjgres pa mellomlager i
byggefasen. Disse bidrar til & skape variasjon i overflaten nar omradet skal istandsettes. Steinene skal
legges ut mest mulig tilfeldig med varierende avstand, slik at man unngar at steinene ligger i et mgnster. Ved
istandsetting skal steinene plasseres litt ned i toppmassene for & unnga at det ser ut som steinene bare er
lagt pa toppen.

3.2 Mal for istandsetting

Malet for istandsettingen av vegetasjonskledde eller naturlige arealer, er a fa en vegetasjonssammensetning
som over tid er mest mulig lik de tilgrensende arealene. Dette vil skje ved hjelp av gkologisk revegetering,
med andre ord ved at eksisterende jordmasser legges tilbake pa toppen av arrondert terreng. Her ma man ta
hgyde for at vegetasjonsetableringen kan ta noe tid.
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4 Beskrivelse av tiltaket

4.1 Oversikt over tiltaket

Gjennom vurdering av ulike alternativer for tiltak pa& dam Botsvatn ble det besluttet a ga videre med alternativ
2 — «full ombygging». Tiltaket innebeerer:

e Etablering av nytt oppstrems skraningsvern

e Kjernen heves for 4 tilfredsstille krav til fribord med margin.

e Nedstrems damskraning bygges videre pa eksisterende damta

e Nytt kornevern etableres i to lag ned til kote 545 (HRV minus 6 meter) pa luft- og vannsiden.

¢ Dammen instrumenteres med nye setnings- og deformasjonsbolter og lekkasjemalearrangement
utbedres

4.2 Arealbruksplan

Vedlagt arealbruksplan viser inngrepsgrense og detaljer for arealbruk. Arealgrensene markeres av i
terrenget med band e.l. i den grad det er ngdvendig.

o Det skal ikke forekomme anleggsaktiviteter utenfor angitt areal.
e Uttak av stein skal ikke medfagre steinsprut utenfor angitt inngrepsgrense.
e Ved behov for utviding eller endring av inngrepsgrensen vil NVE bli varslet.

4.3 Damarbeider

Damanlegget skal oppgraderes slik at det tilfredsstiller gjeldene krav i damsikkerhetsforskriften.

| flomlgpsterskelen skal det settes bergbolter giennom eksisterende betongkonstruksjon der hgyden er
lavere enn 7 meter. For deler av flomlgpet der hgyden er stgrre enn 7 meter skal det etableres en pastgp pa
vannsiden.

For arbeidene ved fyllingsdammen skal det tas ut stein i steinbrudd innenfor anleggsomradet for
produksjonen av samfengt sprengstein og blokk.

Oppstrems damside skal utvides med ny stattefylling og nytt skrdningsvern. Nedstrems damside skal utvides
med ny stattefylling og nytt skrédningsvern. Pa nedstrems side etableres fyllingen pa eksisterende damta som
ble etablert i 2003.

Damtoppen skal i anleggsfasen midlertidig graves av. Morenekjernen og utenforliggende soner skal heves.
Damkronen utformes med kronevern bestaende av blokk V>1m3. Det etableres kjgrebane med kantstein pa
oppstram og nedstrgms side.

| nedstrems damté oppgraderes malepunktene for lekkasjevann. | dyplgpet etableres et lekkasjemalehus av
laftet tammer med torvtak (se ogsé 4.5).

For flere detaljer knyttet til rehabiliteringen vises det til Dam Botsvatn — rehabilitering - Teknisk plan.
(Norconsult, 2022)
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Figur 4-1 Prinsipp for oppstrams og nedstrams pabygging.

44 Magasinrestriksjoner

| konsesjon er det gitt krav til vannstand som skal hensyntas ved planlegging og utfgrelse. HRV er kote 551,
mens LRV er kote 495. Videre er det gitt krav om sommervannstand i magasinet der vannet skal ligger over
kote 531 i perioden fra sngsmeltingens kulminasjon frem til 1. september.

Ved oppstart av arbeidene i dyplgpet ma magasinet ligge pa kote 520 eller lavere hvis en skal fierne
uegnede masser i fundamentet. Det forventes at det er behov for & pumpe ut noe vann i damfoten.
Magasinet kan deretter falge oppover bak plastringsfronten. Hvor langt bak magasinet bar ligge avhenger av
hvor stor reguleringsevnen er sammenlignet med tilsiget i den aktuelle byggeperioden. Det er gnskelig & ha
en intakt dam, sa restriksjonene vil ikke vaere med tanke pa damsikkerhet, men med tanke pa gjennomfgring
og den risikoen byggherren gnsker a ta med hensyn pa stopp i arbeidene.

4.5 Nytt lekkasjemalehus

Det vil bli satt opp et nytt lekkasjemalehus med dimensjoner ca. 4x3 meter over malekummen rett nedstrems
dammen (Figur 4-2). Lekkasjemalehuset utfgres i materiale og stil som harmonerer med omkringliggende
omgivelser. Det er tenkt en laftet bu med torvtak, der fasaden beises i en mark brunfarge.
Lekkasjemalehuset skal inneholde ett rom, for plassering av et sikringsskap lavspent og skap for
signalkabler. Foran dgra etableres et trinn med steinhelle. Det etableres en permanent vei/faring fra
Nordbygdevegen og inn til lekkasjemalehuset.
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Figur 4-2 Strekskisse, plassering av lekkasjemalehus og sti/faring

4.6 Steinbrudd

Dambyggingen vil kreve en betydelig mengde sprengstein. Det er utfgrt beregninger av massebehovet til
dambyggingen. Ved full pabygning ligger blokkbehovet pa rundt 50%. Dette er hayere enn hva som
erfaringsmessig oppnas ved blokkuttak. Det antas derfor at det ved uttak av blokk til dammen vil bli en del
vrakmasser. Endelig uttaksvolum vil avhenge av oppnadd blokkandel. Behov for tilleggssprengning for a fa
masser til & arrondere bruddet og tilpasse overganger vil bli neermere vurdert i driftsfasen. Det er tatt
utgangspunkt i et totalt massebehov for dambygging og arrondering av brudd pa 140 000 fm3.
Overskuddsmasser kan benyttes til & arrondere steinbruddet etter endt uttak. Massene sorteres og knuses til
passende fraksjoner pa anlegget.

Vedlagt denne planen er forelgpig plan for steinbrudd basert pa antatt behov (se ogsa vedlagt
arealbruksplan for grunneierforhold i omradet). Det hefter alltid noe usikkerhet til steinkvalitet og saerlig
egnethet til storsteinsproduksjon osv. ved steinbruddsdrift, sa arealbruksgrensen rundt bruddet er vist med
noe slingringsmonn. 1 tillegg er det tegnet pa mulige utvidelser av bruddet for & gi noen feringer for videre
utvikling, dersom det skulle bli behov for mer masser enn det man har estimert. Inntegnet inngrepsgrense vil
ogsa gi rom for & sikre en god landskapsarkitektonisk avslutning av bruddet, med plass til & gjere
tilpasninger til eksisterende terreng for & oppné en god utforming og landskapstilpasning.
Lgsmasseoverdekningen er kjent i store deler av bruddet etter at det ble gjiennomfart
seismikkundersgkelser.

Valg av steinbruddlokalitet er basert pa en kombinasjon av geologiske undersgkelser, landskapsmessige
vurderinger, miljg, beliggenhet i forhold til massetransport og avstand til eksisterende tuneller som ligger
bortenfor omradet der steinbruddet er planlagt. Den 16. juni 2022 ble det gjennomfgrt befaring pa
steinbruddets lokalitet av ingenigrgeolog Thomas K. Mathiesen og Lars Kristian Neby fra Norconsult.
Befaringsobservasjonene steinbruddet tilsier at bergmassen bestar av gneis av granittisk og migmatittisk
sammensetning.
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4.6.1 Uttak

Steinbruddet er planlagt som et dagbrudd som skal drives med boring og sprengning. Produksjonen av
plastringsstein bar forega ved forsiktig sprengning og med fa raster per salve for & dempe internknusing i
bergmassen ved sprengning. Boring og sprengning ma tilpasses den naturlige oppsprekkingen i omradet for
optimalt resultat. | henhold til befaringsobservasjoner er det lavest oppsprekkingsgrad i nordre del av
steinbruddsomradet, og en bar derfor prioritere eventuell utvidelse mot nord-vest dersom det blir aktuelt.

For uttak av plastringsstein er pallhgyder pa minimum 10 — 15 m gnskelig for a fa best mulig brytning av
storblokk. Starste bergskjeeringshgyde i steinbruddet blir i overkant av 20 m. Det er derfor anbefalt at
steinbruddet i utgangspunktet ikke drives med paller. Det er vurdert av ingenigrgeolog at det er
gjennomfagrbart & drive masseuttaket med planlagte bruddvegger uten paller. Bruddet skal drives med
helning for & handtere avrenning. Bunnkoten i uttaket varierer mellom kote +569 og +573.

Foreslatt uttaksretning er vist i Figur 4-3. Den inntegnede uttaksretningen er bade gunstig knyttet til
sprekkeorienteringen og terrengformasjonen. Det er naturlig a starte uttaket i nord-vestre del av
steinbruddsomradet, og jobbe seg mot stigende terreng mot sgr-gst.

Figur 4-3. Ortofoto over omradet med det planlagte steinbruddet. Rad markering viser omtrentlig plassering av det
planlagte steinbruddet. Gule piler antyder foreslatt uttaksretning for sprenging.

Ved & ga inn fra vestsiden av Tjurrvedasen ligger bruddet mindre eksponert for allmenheten. Bruddet legges
mellom de to hayeste toppene, noe som gir rom for a utvide bruddet lenger bakover i gst og i nord om
ngdvendig. Ved a arrondere med vrakmasser og overskuddsmasser fra anlegget, er tanken at synligheten
av tiltaket i ettertid skal vaere begrenset. Overganger til eksisterende terreng gjgres minst mulig synlige ved
oppfylling mot skjaeringsvegger, pigging av kanter og eventuelt stedvis finsprengning der det vil kunne gi
ngdvendige arronderingsmasser eller bedre landskapstilpasning. Sa langt som rad vil man sgke & unnga det
siste dersom man har nok tilgjengelige overskuddsmasser til & lykkes med istandsettingen av bruddet uten a
utvide omradet, men dette vil bli vurdert pa stedet, og diskutert med landskapsarkitekt underveis. Det er ikke
gnskelig & matte sette opp gjerder, og man tilstreber & arrondere slik at dette ikke blir ngdvendig.
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Hvis man har for lite arronderingsmasser etter endt uttak er det mulig & benytte seg av deponerte
tunnelmasser som ligger i magasinet ved flomlgpet. Dette er masser som ogsa er tenkt & bruke til ny
adkomstvei ved bruddet, samt utvidelse av eksisterende vei der det er behov for det (se ogsa 4.9 for mer
utfyllende bekrivelse av veier i tiltaksomradet).

Det vil oppnevnes en egen bergteknisk ansvarlig i anleggsperioden som vil pase at arbeidene utfares pa en
baerekraftig og sikker mate, i henhold til det som er beskrevet i planen.

Figur 4-5 Steinbrudd etter istandsetting. Se ogsa steinbruddstegninger vedlagt (Vedlegg 3)
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4.6.2 Sikring i anleggsfasen

Omradet sperres av for ferdsel/tiigang for allmenheten. Langs bratte bruddkanter etableres eget
sikringsgjerde (midlertidig) for & hindre fallulykker. Det utfgres fortigpende driftsrensk i skjaeringene ved
behov for arbeidssikring. Det er et mal & ha fokus pa istandsettingen underveis i uttaket.

For a sikre stabilitet i skjaeringene kan det bli behov for boltesikring. Seerlig i nord-@stvendte bergskjeeringer
vil dominerende sprekkesett har steilt fall innover i bergskjeeringen, i kombinasjon med avlgsende
sprekkesett med fall ut fra bergskjaeringen. Dette kan fgre til utvelting eller plan utglidning. Det vil veere starre
sannsynlighet for utvelting dersom det etableres naer loddrette bruddvegger. Tilsvarende utfordring kan
oppsta i sgr-vestvendte bergskjeeringer. Nedvendig sikringsomfang vurderes underveis i driften nar
oppsprekkingen er naermere kartlagt.

4.6.3 Handtering av overflatevann

For infiltrering av overflatevann fra steinbruddsomradet, er det planlagt & anlegge et infiltrasjonsbasseng
innenfor det disponible arealet som vil bidra til & samle og rense overflatevann. Fra bassenget legges et ror
under veien slik at vannet kan ledes videre ut mot Botsvatn etter at det er renset.

Overflatevann fra steinbruddsomradet og tilsigene myrvann som renner i bekk ned mot Botsvatn ledes hver
for seg slik at upavirket myrvann ikke blandes inn i overvannet fra steinbruddet. Myrvannet er relativt rent
sammenliknet med overflatevannet fra steinbruddsomradet, og kan dermed renne rett ut i Botsvatn uten &
matte ga via infiltrasjonsbassenget.

4.7 Riggomrade

Figur 4-6 Riggomrade ved Holsmoen
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Ved Holsmoen, rett nedstreams dammen, etableres et sterre riggomrade for brakkerigg, lagring og oppstilling
av maskiner og utstyr. Ved siden av riggtomten ligger kontorlokaler og parkeringsareal tilknyttet Otra kraft.
Omradet som skal benyttes ved Holsmoen er tidligere bergrt, og det ligger rester av gammelt
anleggsmateriell pa tomten. Dette skal ryddes vekk fgr anleggsstart og avfall leveres til godkjent mottak.

Plassering av riggomradet er vist pa arealbruksplanen. Riggomradet skal ryddes og istandsettes etter bruk.
Omradene pa riggtomten som ikke senere ma benyttes, skal arronderes og tilbakefares ved hjelp av naturlig
revegetering.

4.8 Mellomlagringsomrader

Det er avsatt flere arealer til mellomlagring av masser i tiltaksomradet, bade i tilknytning til steinbruddet og
dammen. Da det er mye masser som skal flyttes pa, og det totale mellomlagringsbehovet er vanskelig &
forutse eksakt, er det en fordel & ha en viss fleksibilitet. Szerlig fordi det er viktig & ha nok plass til
hensiktsmessig mellomlagring av arronderingsmasser og toppjord til avsluttende arrondering av steinbrudd
og midlertidig arealbruk. | tillegg skal myrmasser mellomlagres, noe som krever en del plass fordi massene
er vate og vanskelig og uegnet til & lagre i hayden.

Det er to typer mellomlagringsomrader som er aktuelle pa anlegget; mellomlager for ulike fraksjoner av stein,
og mellomlager for toppjord og undergrunnsjord til istandsetting. Et starre areal for mellomlagring etableres
rett nedstrems flomlgpet pa servestsiden av dammen (Figur 4-7). Omradet er relativt flatt og er i dag bevokst
med tilplantet granskog som ma hogges far arealet kan benyttes. Det er hovedsakelig tenkt at toppjord og
undergrunnsjord skal mellomlagres her. Naturstein som tas vare pa fra steinbruddsomrade kan ogsa
mellomlagres her for bruk til istandsetting senere.

Figur 4-7 Mellomlagringsareal ved flomlgpet
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| nzerhet til steinbruddet er det avsatt tre mellomlagringsomrader: Ett pa sa@rsiden av Tjurrvedasen, ett ved
bunnen av steinbruddet og ett pa toppen av steinbruddet langs bakveggen. Nadvendig skogrydding gjeres
for arealene kan benyttes. Avsatt omrade sgr for bruddet er tiltenkt midlertidig lagring av myrmasser.
Omradet gverst ved bruddet kan benyttes til mellomlagring av toppjord som senere benyttes ved
istandsetting etter uttaket. Det kan ogsa bli aktuelt & mellomlagre toppjord langsmed sidene av bruddet.
Arealet ved bunnen av bruddet opparbeides som en starre plass for mellomlagring/sortering tilknyttet
steinbruddsaktiviteten. Etter anleggsperioden er avsluttet skal deler av dette omradet beholdes som en
permanent snuplass tilknyttet adkomstveien.

Store deler av mellomlagringsarealene ved steinbruddet er lagt pa myromradet vest for planlagt brudd. Det
er vurdert at myra er relativt grunn, og de vateste partiene vil bli unngatt.

Mellomlagringsomrader avdekkes for deponering, og istandsettes ved tilbakefgring som andre arealer ved
anleggets slutt.

a
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Figur 4-8 Mellomlagring og adkomstvei ved steinbrudd

4.8.1 Mellomlagring i magasinet

Det er avsatt tre disponible mellomlagringsarealer i magasinomradet. Arealene er farst og fremst tiltenkt
lagring av plastringsstein til damarbeidene, og eventuelt sorteringshauger med annen stein fra bruddet.
Omradene ligger strategisk til med tanke pa transport fra steinbruddet og frem til dammen pé& oppstrems
side. Hvor vidt disser arealene kan benyttes avhenger av vannstanden i magasinet. Det er knyttet noe
usikkerhet rundt magasinets vannstand i anleggsperioden, og dette avgjgr om arealene kan benyttes eller
ikke. Dermed er det ogsa avsatt starre mellomlagringsomrader utenom magasinomradet.
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Lagring
plastringsstein

Figur 4-9 Mellomlagringsareal i magasinomradet. Midlertidig adkomstvei til dam er markert i rosa

4.9 Veier

Deler av Nordbygdevegen vil bli benyttet i anleggsfasen for tilkomst til dam og steinbrudd. Det er behov for a
utvide veien pa enkelte strekninger og lage meteplasser for a tilrettelegge for stgrre kjgretgy og maskiner.
For a utvide veien vil det benyttes tunnelmasser som er deponert i magasinet. | tillegg kan noe av massene
fra steinbruddet brukes til utvidelse av vei, litt avhengig av hva som er hensiktsmessig for driften. Veien som
gar langs flomlgpet og opp til dammen vil ryddes for vegetasjon langs kanten slik at det er plass til stgrre
kjgretay. Det er ellers ikke behov for a utvide denne veien.

I tillegg til & utvide eksisterende veier vil det ogsa veere behov for etablering av nye midlertidige og
permanente veier i tiltaksomradet.

Da broen som géar over flomlgpet ikke skal benyttes til transport med tung last, er det besluttet & lage en ny
adkomstvei som gar pa nordsiden av Tjurrvedasen og bort til dammen. Dette gjer ogsa at transport innad pa
anleggsomradet kan forega mest mulig isolert og skjermet uten at man er til hinder for allmenheten. Fra
Nordbygdevegen og inn til bruddomradet etableres en permanent adkomstvei pa cirka 470 meter. Veien
legges langsmed mellomlagringsomradet tilknyttet bruddet. Det etableres opptil 3 snuplasser i forbindelse
med den permanente veien, som vil bli anlagt i samrad med grunneiere pa stedet.

Der steinbruddet slutter i nord, fortsetter veien rundt &sen som en midlertidig vei til dammen. Terrenget er
relativt kupert pa dette strekket, og det ma antakelig gjeres noen terrengtilpasninger der den midlertidige

veien skal legges. Det settes igjen en liten vegetasjonsbuffer mellom midlertidig vei og magasinkant for a
skjerme veien fra omgivelsene.

Under arbeidene pa dammen er det lagt opp til at mye av massetransporten skal skje pa damkrona. Det er
ogsa satt av plass til a opparbeide en midlertidig faring langs siden av dammen for massetransport under
bygging (se Figur 4-10). Over flomlgpet vil det anlegges en midlertidig vei slik at man enklere kan krysse
flomlgpet uten & veere avhengig av broa. Alle midlertidige veier og faringer skal settes i stand etter
anleggsslutt. Tilfgrte masser fjernes etter bruk.
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Figur 4-10 Midlertidig faring langs dam

For alle viste veier kan det komme mindre justeringer, spesielt der dette kan gi bedre landskapstilpasning og
mindre skjeeringer og fyllinger. Om behov for sterre endringer skulle komme opp, kontaktes NVE for
godkjenning.

n:\520\45\5204529\dim\dok 2024-02-19 | Side 28 av 39
(dokumenter)\01\00\lark\01.00.lark.00.r.00\arbeidsfiler\01.00.lark.00.r.001_detaljplan_dam botsvatn_e05.docx



Norconsult ¢3¢

Ombygging av dam Botsvatn
Detaljplan for miljg og landskap
Oppdragsnr.: 5204529 Dokumentnr.: 01.00.LARK.00.R.001 Versjon: E06

5 Moreneuttak

Figur 5-1. Oversiktskisse med plassering av morenetak inntegnet.

5.1 Forholdet til andre myndigheter
Opplysninger i dette kapittelet, med unntak av 5.1.2.3, er hentet fra Miljgdirektoratets database Naturbase,
den 6. januar 2024.

5.1.1 Vern

Omradet er ikke omfattet av vern eller forslag til vern.

5.1.2 Naturmiljo

Hele lokaliteten er dekket av Naturtyper NiN Dekningskart, benevnt prosjektomrade Setesdalen Nord fra ar
2022. Oppdragsgiver var Miljgdirektoratet.

Hoveddelen av morenetaket er registrert som Lite vegetert mark, mens randomradene i vest er registrert
som Hei og apen vegetasjon.
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Figur 5-2. Blaprikkede omrader er dekket av Naturtype NiN dekningskart. De skraverte omradene er registrerte
lokaliteter. Massetaket skimtes i gratt.
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Vest for morenetaket ligger en lokalitet med Gammel furuskog med gamle treer i verdikategori stor verdi. st
for morenetaket ligger en lokalitet med gammel lagurtospeskog med verdikategori sveert stor verdi. Det er
ogsa andre registrerte lokaliteter med KU-verdi i omradet. Ingen registrerte lokaliteter blir bergrt av tiltaket.

Hoveddelen av morenetaket er registrert som Lite vegetert mark, mens randomradene i vest er registrert
som Hei og apen vegetasjon.
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Figur 5-3. Historiske flyfoto. Venstre bilde fra 2019 og hayre bilde fra 1987.

Hele omradet som er aktuelt for massetak var avvirket og brukt som massetak pa 1980 - tallet i forbindelse
med bygging av dam Vatnedalen. Det planlagte massetaket vil ikke bergre skogomradet vest for
massetaket. Vegetasjon som bergres er derfor kun ung vegetasjon som har kommet opp etter 1980 — tallet.

51.2.2 Arter og gkologiske funksjonsomréder

Mesteparten av det gamle morenetaket ligger innenfor omrade registrert som leveomrade for villrein.
st for morenetaket er det omrade registret som hotspots truede arter.

Som NIN -Landskapstype er omradet registrert som LA-TI-I-D-22 - Apent dallandskap under skoggrensen
med innlandsfjord og bebyggelse/infrastruktur

51.2.3 Villrein

Opplysningene i dette kapittel er hentet fra Norsk villreinsenter og Kvalitetsnormen for villrein.
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m Vatrdalsvatnet

NGA

Figur 5-4. Kart over fokusomrader for villrein markert i rgdt.

o

T B USGS, METI/NASA

Figur 5-5. Registrert trekkpassasje for villrein i blatt.
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Omradets status for villrein er omtalt i Kvalitetsnormen for villrein, sitat:
SR-03 Badstogdalen - Steinsland
Funksjonelle trekkpassasjer

Dette er to utvekslingstrekk som ligger innenfor samme fokusomrade mellom Hovden og Vatnedalsvatnet
(Badstogdalen lengst nord i omradet, og Steinsland lengst s@r). De har samme problemstillinger med
infrastruktur og menneskelig aktivitet fra hyttefelt ved Geiskeli og Nordli, samt skytesenter, militsert
gvelsesfelt, golfbane, steinbrudd, helikopterbase m.m. Fokusomradet er naermere avgrenset slik: Fra
sgrenden av Hartevatn med en "tarm" nord - gstover til Auversvatn. Videre sgrover litt ovenfor skoggrensa
ned til Berdalen, og sa vestover til Vatnedalsdammen. Via Svanuten og opp igjen til Kaldasbrautane vest for
Hartevassdammen. Vatndalsreguleringen var ferdig i 1983 og inngér slik innenfor aktuell 50-&rsperiode.
Reinen synes & komme naermere vegen fra gstsiden enn fra vestsiden, gstsiden ogsa seerlig pa seinvinter-
/vérbeite. Det er fra begge sider mest relevant som et trekk i sommer- og hastbeiteperioden, samt noen
observasjoner i vinterperioden og ut mot varparten (men da i mindre grad aktuelt for trekk, mer for
beitebruk).

I nyere tid har det veert flere villreinobservasjoner i Steinslandtrekket enn i Badstogdalen. Bruk siste 10 ar ut
ifra en forventning siste 50 arsperiode tilsier en reduksjon pa mer enn 90 % for dette fokusomrédet bade i
vinterperioden og sommer- og hgstperioden. For kalvings- og oppvekstperioden settes vurderingen som ikke
relevant.

Funksjonell arealunnvikelse

Det er stor variasjon i arealbruk innenfor delomradet; de perifere omradene brukes mer ogséa utenom
trekkaktivitet enn arealer naerme vei og annen infrastruktur. En vurderer likevel at kjernen i problemstillingen
handler om funksjonelle trekkpassasjer, og grad av arealunnvikelse er derfor ikke vurdert.

5124 Pavirkning og avbgtende tiltak

Masseuttaket ligger helt i sgndre utkant av en av villreinens trekkpassasjer. Kvalitetsnormen for villrein angir
Det er fra begge sider mest relevant som et trekk i sommer- og hastbeiteperioden, samt noen observasjoner
i vinterperioden og ut mot varparten (men da i mindre grad aktuelt for trekk, mer for beitebruk). Masseuttaket
ma foretas nar bakken er fri for tele og vil forega i perioden juni til august for & komme i minst mulig konflikt
med omradets funksjon som trekkvei for villrein pa varen og hgsten. Det kan legges til at massetaket er
beliggende inne i et omrade omkranset av veier og spredt bebyggelse. Vi antar derfor at villreinen i
hovedsak vil trekke igiennom omradet lenger mot nord der det er mindre bebyggelse.

Tiltaket vurderes ikke a gi negativ effekt pa andre viktige naturverdier. Omradene som huser annet viktig
biologisk mangfold, ligger utenfor arealene der det er planlagt tiltak. Etter anleggsfasen vurderes driftsfasen
som lite problematisk for omkringliggende naturverdier. Det bgr likevel giennomfares enkle tiltak for a
begrense stovflukt, som en fgre-var tilngerming.

51.3 Friluftsliv

st i morenetaket, utenfor tiltaksomradet, gar det en merket skilgype. Det er ellers mye hytter i neeromradet
og utmarka brukes til friluftsliv. Det foregar trolig noe jakt i omradet. Utover informasjon og skilting vurderes
det ikke som ngdvendig a ta spesielle hensyn til friluftsliv i perioden morenetaket er i drift.

5.1.4 Kulturminner

Ingen registrert kulturminner blir bergrt av tiltaket.
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5.1.5 Plan- og bygningsloven

Omradet er regulert til LNFR-omrade. Sgknad om dispensasjon fra kommunens arealplan vil veere basert pa
detaljplan, og sendes til Bykle kommune.

5.1.6 Forurensningsloven

Det antas a ikke veere stor fare for forurensning som falge av de planlagte arbeidene. | forbindelse med

masseuttaket kan det bli litt lokal stgving. Detaljerte planer som beskriver krav til handtering av spillolje,

kjemikalier og avfall vil bli utarbeidet naermere anleggsstart. Gravann infiltreres lokalt eller samles pa tett
tank, mens kloakk og spillolje samles pa tett tank. Alt avfall skal transporteres bort fra anlegget. Kvist og
rotter etter hogst vurderes om fliskuttes og spres i terrenget.

51.7 Samfunnssikkerhet

Massetaket er ikke beliggende i soner registrert utsatt for flom eller skred.
5.2 Terrenginngrep og istandsetting

5.2.1 Massehandtering og arrondering

Som hovedprinsipp vil all arrondering i bade stor og liten skala tilpasses omkringliggende terreng og
landskapsformer. Skraninger skal etterstrebes lagt slake nok slik at de er stabile for utrasing, og det skal
ryddes og arronderes pa alle bergrte omrader. Overganger mellom bergrte omrader og eksisterende terreng
skal se mest mulig naturlig ut. Omrader med skarpe overganger og rette linjer vil bli sgkt unngéatt.

Generelt skal undergrunnsmasser og toppmasser sorteres og lagres hver for seg i ranker eller hauger der
nye omrader som skal tilbakefares tas i bruk. Det er begrenset med tilgjengelig toppjord i omradet, og pa alle
nye omrader som skal tas i bruk vil det farst bli skavet av toppmasser som legges til mellomlagring. For at
ikke toppmassene skal bli for tettpakket bar de ikke lagres i hayder pa mer enn to meter. Bade det gverste
jordlaget med ratter og fr@, og underliggende jordlag vil vaere verdifulle i istandsettingen av morenetaket og
andre bergrte arealer.

Jordmassene legges tilbake pa ferdig arrondert terreng ved avslutning av anlegget. Ved tilbakelegging av
avdekkingsmasser etter arrondering skal toppmassene legges lgst pa over undergrunnsmassene, som heller
ikke skal komprimeres. Overflaten skal ikke glattes til, men ha en ujevn overflate. Jordmassene legges ut
med tilsvarende jorddybde som dagens terreng.

522 Mal for istandsetting

Malet for istandsettingen av vegetasjonskledde eller naturlige arealer, er a fa en vegetasjonssammensetning
som over tid er mest mulig lik de tilgrensende arealene. Dette vil skje ved hjelp av gkologisk revegetering,
med andre ord ved at eksisterende jordmasser legges tilbake pa toppen av arrondert terreng. Her ma man ta
hgyde for at vegetasjonsetableringen kan ta noe tid.

5.3 Beskrivelse av tiltaket

5.3.1 Oversikt over tiltaket

| forbindelse med prosjektet er det ngdvendig & ta ut morenemasse fra et gammelt massetak som ble
benyttet i forbindelse med bygging av Vatnedalsdammen pa 1980 - tallet. Omradet er regulert til LNFR-
omrade.
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5.3.2 Arealbruksplan
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Figur 5-6. Utklipp fra arealbruksplan for Moreneuttak.

5.3.3 Uttak av morenemasser

Ved uttak av morene vil det vaere gravearbeider, prosessering av masser og massetransport innenfor
inngrepsgrensen. Det planlegges ikke & bergre omrader som ikke er bergrt ifm. tidligere uttak av morene.

Hovedaktivitetene ved uttak av morene er som fglger:

e Vegetasjonsdekke skaves av og legges i ranker i omrader merket som mellomlagringsomrade.

e Uegnede masser graves av og mellomlagres innenfor inngrepsgrensen.

e Morene graves ut, sorteres, siktes og mellomlagres.

e Morene lastes opp og transporteres ut av omradet.

o Bergrte arealer istandsettes og tidligere avgravd vegetasjonsdekke (stedlige masser) legges tilbake
pa bergrte arealer. Overgangen mellom bergrt og ubergrt omrade tilpasses terrenget. Eksisterende
veitrase gjennom uttaksomradet reetableres, ved behov tilkjgres baerelag og veigrus.
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5.3.4 Sikring i anleggsfasen

Omradet sperres av for ferdsel/tiigang for allmenheten.

5.3.5 Riggomrade

Riggomrade planlegges innenfor inngrepsgrensen i omrade som tidligere har veert bergrt ifm. uttak av
morene. Det er ikke planlagt riggomrade i tidligere uberarte omrader. Det vil ikke veere behov for starre
installasjoner i forbindelse med masseuttaket, kun mindre brakker til mannskap, verktgy og utstyr.

5.3.6 Mellomlagringsomrader
Mellomlagringsomrader er planlagt innenfor inngrepsgrensen i omrader som tidligere har veert bergrt ifm.
uttak av morene. Det er ikke planlagt bruk av tidligere ubergrte omrader til mellomlagring.

5.3.7 Veier

Eksisterende adkomstvei inn til omradet vil bli benyttet til transport inn og ut av omradet. Det er ikke planlagt
med nye veier, men det vil paga transport i uttaksomradet, innenfor inngrepsgrensen. Eksisterende vei
gjennom uttaksomradet vil bli reetablert, traseen tilpasses terrenget etter at morene er tatt ut. Ved behov vil
eksisterende veier gruses opp etter at masseuttaket er giennomfart.
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6 IK-vassdrag

Det foreligger en NVE-veileder, Internkontroll etter vassdragslovgjevinga - 4-2018, som beskriver innholdet i
et internkontrollsystem etter forskriften om IK-vassdrag (FOR 2010-10-28 nr. 1058). Det er krav om at det
skal utarbeides et internkontrollsystem for byggefasen og driftsfasen.

Dam Botsvatn innarbeides i internkontrollsystemet til A Energi, og det skal utarbeides kontrollplaner,
deriblant MOP som omfatter ytre miljg for & sikre at anleggsgjennomfgringen skjer i samsvar med godkjent
detaljplan for miljg og landskap og at miljgmal og miljgkrav overholdes gjennom anleggsfasen.
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FORKLARINGER

Tegningen viser uttak av cirka 140 000 fm? stein. Med
svell vil dette gi rundt 170 000 m? anbrakte kubikk.

100 000 m® vil benyttes til damarbeidene, mens de
resterende 70 000 m® er planlagt benyttet til
innfylling/arrondering av steinbruddet.

Salen ligger pa cirka kote 570, og har en helning ut mot
myromradet der det skal etableres areal for mellomlagring.

Adkomstvei til bruddet legges som vist pa tegningen, i
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Bruddet er lagt slik at flere hgydedrag omkranser bruddet.
Ved & bevare disse hgydene vil synligheten av bruddet
sett fra veien og omrader pa andre siden av Botsvatn
reduserers. Skogen i omradet bidrar ogsa til & minske de
visuelle virkningene.

Hgydesystem: NN2000
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Mellomlagring
ca.1900 m2

Uttak av morene
ca.5800 m2

UTTAK AV MORENE:

Ved uttak av morene vil det vaere gravearbeider og prosessering av
masser innenfor inngrepsgrensen.

| perioder vil det vaere massetransport ut av anleggsomradet.

Hovedarbeider:

-Vegetasjonsdekket skaves av og legges i ranker langs utkanten av
uttaksomradet.

-Uegnede masser mellomlagres innenfor uttaksomradet.
-Morene til bruk mellomlagres og sorteres/siktes.

-Morene til bruk lastes opp og transporteres ut av anleggsomradet.

-Bergrte arealer istandsettes.

ISTANDSSETTING:

Riggomrade/mellomlagring
ca.2750 m2 -Etter endt uttak av morene arronderes bergrt omradet.

-Det benyttes stedlige masser til istandsetting.

-Overgangen mellom bergrt og ubergrt omradet tilpasses terrenget.

-Eksisterende veitrase reetableres. Evt. behov for tilkjgring av baerelag
og veigrus vurderes.
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